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Mésto Vrchlabi, zast. starostou Ing.Sobotkou

Zamek 1

543 01 Vrchlabi

ROZHODNUTI

STAVEBNI POVOLENI

Vyrokova cast:

Stavebni Urad Méstského Gfadu ve Vrchlabi, jako specialni stavebni Grad prislugny podle § 16 odst. 1a §
40 odst. 4 pism. a) zakona o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdejsich predpist (dale jen "zakon o
pozemnich komunikacich") a vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani dzemi, ve
znéni pozdéjsich pfedpisti a § 15 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
radu (stavebni z&kon), ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen "stavebni zakon"), ve stavebnim fizeni
pfezkoumal podle § 109 az 114 stavebniho zakona zadost 0 stavebni povoleni, kterou dne 14.9.2009
podalo Mésto Vrchlabi, zast. starostou Ing.Sobotkou,,lC 278475, Zamek 1, 543 01 Vrchlabi,
kterého zastupuje Méstsky fad Vrchlabi, odbor RM a UP - SSU p. Hana Bajerova, IC 00278475,
Zamek 1, 543 11 Vrchlabi (dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto prfezkoumani:

I Vydava podle § 115 stavebniho zakona a § 5 a 6 vyhlasky &. 526/2006 Sb., kterou se
provadgji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho tadu

stavebni povoleni nastavbu:
Chodnik podél ulice Délnicka - II. usek (dale jen "stavba")
na pozemku st. p. 50, 232, 245, parc. €. 197, 199/3, 200, 205, 206/1, 207/1, 20715, 214/5, 214/6, 215/8,
215/14, 215/15, 215/17, 994/1, 995, 1097
v katastralnim tzemi PodhUfi-Harta, obec Vrchlabi.

Uzemni rozhodnuti o umisténi vyse uvedené stavby bylo vydano dne 15.06.2009 pod ¢&.j. SU/7244/2009-
5, které nabylo pravni moci dne 23.07.2009.

Stavba obsahuje:
~ Jedna se o novostavbu Il. Useku chodniku podél silnice 111/32551 ve Vrchlabi - Podh(ifi, véetné
opravy vozovky (zCasti obrusna a z€asti vyrovnavka lozné vrstvy vozovky a zéasti cela konstrukce
vozovky). Soucasti stavby chodniku bude krajni sanace vozovky silnice 11/32551 a oprava obrusné
vrstvy krytu €asti jizdniho pruhu silnice.
Chodnik ve Il. useku bude smeérové sledovat silnici 111/32551 a napojujici se mistni komunikace.
Chodnik je navrzen z&asti v pfimém kontaktu se silnici a z&asti s oddélenym pasem zelené. Zagatek
Il. tseku je stanoven v km 0,471 00 v misté planované malé okruZni kfizovatky v prostoru kfizeni ulic
Na nivé a Deélnicka (mala okruzni kfizovatka neni soucasti stavby chodniku) a konec useku v km
1,009 00, v misté vylsténi do ulice Zahradni. Chodnik bude navazovat v zacatku trasy na stavajici
misto pro prechazeni v ulici Na nivé, déle bude pokracovat podél silnice (s oddé&lenim pasem zeleng)
az do km 0,861 71, kde dojde ke kontaktu chodniku a vozovky silnice 111/32551.
< Cast Useku chodniku bude odvodnéna jednostrannym pfi¢nym sklonem do vsakovaciho pfikopu
(okolni terén), dale pak do zpevnéného rigolu s trativodem (mezi vozovkou a chodnikem) a ke konci
useku bude odvodnéni feseno pficnym sklonem k vozovce a prostiednictvim uliénich vpusti s
pripojkami do kanalizace. Zpevnéné vstupy a vijezdy budou odvodnény pfiénymi odvodfiovacimi
zlabky s pfipojkami do kanalizace.

A
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Pfi stavbé chodniku budou respektovany a zachovany stavajici vstupy a vjezdy k pfilehlym
nemovitostem. Soucasti stavby chodniku bude pfedlozka oploceni pozemku p. p. &. 215/17, p. p. ¢
215/14 a p. p. ¢. 215/15, kterd bude fe$ena novym betonovym oplocenim se zakladovym pasem v
celkové délce cca 60,0 m, kde soucasti predlozky bude i realizace niky pro umisténi nadoby na TKO
a dale niky pro hlavni uzavér plynu.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zak. &islo 040/09-l, datum 07.2009,
ovéfené ve stavebnim fizeni, kterou vypracovala DiK Janak spol. sr. o., ing. Stanislav Janak,
autorizovany inzenyr pro dopravni stavby CKAIT 06800186. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny
bez pfedchoziho povoleni specialniho stavebniho ufadu.

Jedna se o novostavbu Il. Useku chodniku podél silnice 111/32551 ve Vrchlabi-Podhi, véetné opravy
vozovky (z Casti obrusné a z&asti vyrovnavka lozné vrstvy vozovky, z &asti celé konstrukce
vozovky). Soucasti stavby chodniku bude krajni sanace vozovky silnice 11/32551 a oprava obrusné
vrstvy krytu Casti jizdniho pruhu silnice. Pfed zahajenim stavby chodniku bude realizovana
kanalizace v ramci akce Cisté Horni Labe a vegkeré pielozky stavajicich inzenyrskych siti.

Chodnik ve Il. useku bude smérové sledovat silnici I11/32551 a napojujici se stavajici mistni
komunikace a z¢asti bude proveden v kontaktu se silnici a z&asti s oddélenym pasem zelens.
Zacatek Useku bude v km 0,471 00 a konec v km 1,009 00. Chodnik bude navazovat na stavajici
misto pro pfechazeni v ulici Na nivé, dale bude pokraovat podél silnice 111/32551 s oddélenym
pasem zelené aZ do km 0,861 71, kde dojde ke kontaktu chodniku s vozovkou silnice 111/32551.
Zacatek useku chodniku bude v misté planované malé okruzni kfizovatky v prostoru kfizeni ulic
Délnicka, Na nivé. Tato kruhova kfizovatka neni pfedmétem tohoto stavebniho povoleni. Ukonéeni
chodniku bude v misté vyusténi do ulice Zahradni. Souéasti budou i stavebni tupravy Ziviéného krytu
mistni komunikace ulice Na nivé.

V budouci trase chodniku bude sejmuta ornice v tl. 200 mm, s vodorovnym pfemisténim na deponii
zhotovitele stavby. Spodni stavba dale pfedpoklada provedeni odkopavek a prokopavek
nezapazenych pro konstrukci chodniku, vykopy ryh pro vsakovaci pfikop, pro pfipojky vpusti, pro
odvodriovaci Zlaby s pfipojkami. OdtéZeny material z plvodniho zpevnéni a zemina budou
premistény na skladku. Pfed zapocetim zemnich praci na spodni stavb& vozovky bude nutné
kopanymi sondami ovéfit hloubku pribéhu jednotlivych podzemnich siti. PFpadné nasypy nebo
zasypy budou provadény v souladu s CSN 72 1006, CSN 73 3050, CSN 73 6133 a dle TKP 1-4 a to
po vrstvach tl. cca 300 mm. Podrobny technologicky postup hutnéni na zakladé druhu zésypové
zeminy a uZitého hutniciho zafizeni necha v pfedstihu zhotovitel odsouhlasit investorem. Zemni plari
vozovky bude zhutnéna na 50 MPa, chodniku 40 MPa. Doklady o hutnéni budou ptedlozeny pfi
zaverecné kontrolni prohlidce stavby. Dle &l. 7.1.3.2 CSN 73 6133 je nutno po celou dobu vystavby
chranit staveniste pred skodlivym G¢€inkem povrchovych vod a musi zajistit jejich odvedeni.

Sitka II. useku chodniku je ovlivnéna stavajicimi poméry ptvodni zastavby. V Useku ve volném
terenu bude §ifka chodniku 2,00m, podél stavajici zastavby bude v Sifce 1,50 m nebo v $ifce dle
situace az 2,25 m s dodlazdénim k betonovému oploceni, s bezpecnostnim odstupem 0,50 m, resp.
ve stisnénych pomérech bude bezpecCnostni odstup 0,25. Ve stisnénych pomérech se Sitka
chodniku bude pohybovat kolem hodnoty 1,30 a to maximalné na délku 50,0 m — dle &l. 10.1.2.2.
CSN 73 6110. Chodnik bude dlazdény s lemovanim betonovymi zahradnimi obrubniky a dale pak
Zulovymi silnicnimi obrubniky. Rubové betonové obruby na $iré trase (bez zastavky) budou osazeny
s podsadkou obruby 80 mm a budou plnit funkci pfirozené vodici linie. Pokud budou rubové
betonove obruby osazeny do urovné zémkoveé dlazby, bude toto feSeno zménou stavby pred
dokon¢enim. V zastavbé bude pfirozenou vodici linii tvofit podezdivky oploceni nebo nové betonové
oploceni. Chodnik bude s touto skladbou : Stérkodrt' vyrovnavaci SD tl. 150 mm, Stérkodrt D tl.
100 mm, kamenivo HDK 4-8 SD tl. 30 mm a betonova zamkova dlazba tl. 80 mm o celkové tioustce
360 mm. Chodniky, které budou pojizdéne, viezdy a podélna stani budou s touto skladbou vozovky:
térkodrt' vyrovnavaci SD tl. 150 mm, cementova stabilizace Sl tl. 150 mm, kamenivo HDK 4-8 SD tl.
30 mm a betonova zamkova dlazba tl. 80 mm o celkové tloustce 410 mm. Zemni plan chodniku
bude hutnéna na 40 MPa bez vibracl. Ukonc€eni jednotlivych vjezd( bude feseno v misté chodnik(
robovou obrubou do betonového lozZe s opérkou v urovni krytu. Podsadka silni¢nich obrubnikd
v mistech vjezd( bude sniZzena na hodnotu 50 mm (20 mm) dle situace. Délka pfechodu sniZeni
podsadky obrubnikil bude minimainé 2,00 m. Chodnikové plochy budou v mistech pfechodl pro
chodce sniZzeny rampovité na hodnotu podsadky 20 mm, ktera vyhovuje vyhlasce &islo 369/2001
Sb., Obecné pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. U v8ech sniZzovanych ploch, v mistech pfechodi pro chodce, budou tyto plochy doplnény
o tvarovky s charakteristickymi jehlankovitymi vystupky (vodici linie). Betonova dlazba bude
zaplavena jemnym tfidénym piskem.
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V priibéhu stavby chodniku bude respektovan nové navrzeny viezd na p. p. ¢. 214/5 a 207/5 kat.
uzemi Podhdrfi-Harta, ukonéeni viezdu bude fegeno provizornim dosypanim ze $térkodrti v délce
cca 6,50 m. Tento vjezd neni soudasti stavebniho povoleni. Bude pouze provedena pfiprava —
snizeni obrub. Stavba vjezdu bude povolena pfislusnym silniénim spravnim dfadem a dale pak
obecnym stavebnim Gfadem.

Odvodnéni zemni plané bude feseno pfiénym sklonem 3%. Odvodné&ni chodniku bude feseno
jednostrannym pfiénym sklonem z &asti do okolniho terénu, do vsakovaciho pfikopu a zpevnéného
rigolu s trativodem(mezi vozovkou a chodnikem). V &4sti, kde chodnik bude v pfimém kontaktu se
silnici 111/32551 bude odvodnéni Feeno prostfednictvim pficneho sklonu na vozovku silnice a dale
do uli¢nich vpusti s pfipojkami do kanalizace, ktera je fesena v ramci akce Cisté Horni Labe.
Soucasti stavby chodniku je pouze stavba chodniku, Upravy silnice 111/32551 a dale pak uli¢ni vpusté
s pfipojkami. Kanalizace je pfedmétem povoleni specialniho vodopravniho Gfadu. K zavéregné
kontrolni prohlidce na stavbu chodniku bude predlozeno povoleni uzivani vy$e uvedené kanalizace.
Upravované komunikaéni vjezdy a vstupy Kk pfilehlym nemovitostem budou odvodnény pfiénymi
odvodriovacimi Zlaby 100 mm s litinovym roétém C 250 a dale pak pfipojkami do kanalizace Cisté
Horni Labe. Pfipojky uli¢énich vpusti budou z kameninovych trub DN 150 a budou napojeny na
realizovanou ¢ast kanalizace na vysazené odbogky. V pfipadé, Ze nebude na kanalizaci vysazena
odbocka bude postupovano dle PD. V mistech nad realizovanymi pfipojkami budou provedeny
minimalng 2 prikazné zkousky zhutnitelnosti zemni plané, které budou dokladovany pfi zavére&né
kontrolni prohlidce.

Soucasti stavby chodniku budou dale stavebni Upravy prilehlé ¢asti vozovky silnice 111/32551. Bude
provedena krajni sanace vozovky silnice 111/32551 s touto skladbou: $térkodd $D tl. 200 mm,
stabilizace cementem S| tl. 180 mm, infiltraéni postfik kat. asf. Emulzi Pl, EK 1,0 kg/m2, obalované
kamenivo ACP 16+ tl. 70 mm, spojovaci postiik asfaltem SPA 0.3 kb/m2, asfaltovy beton velmi
hruby ACL 22+ tl. 60 mm, spojovaci postfik asfaltem 0,3 kg/m2, a asfaltovy beton stfednézrnny ACO
11+ o tl. 50 mm, celkova tl. 560 mm a oprava obrusné vrstvy krytu €asti jizdniho pruhu silnice
S vyuZitim stavajicich podkladi s touto skladbou: stavajici podkladni vrstvy, ocisténi odfrézovaného
povrchu, spojovaci postfik asfaltem SPA 0,7 kg/m2, asfaltovy beton velmi hruby ACL 22+ tl, 50-90
mm, spojovaci postfik asfaltem 0,3 kg/m2, a asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11+ tl. 50 mm o
celkove tl. 450 mm. Hlavni pokladka obrusné vrstvy musi byt provadéna za teplého nedestivého
pocasi na fadné olistény a osetfeny povrch dle CSN 73 6149. Pred celoplosnou pokladkou
obalovaného kameniva ACP 16+ a asfaltového betonu ACL 22+, ACO 11+ vyzve zhotovitel
investora k prevzeti rekonstruovanych podkladnich vrstev vozovky. Bez prevzeti podkladnich vrstev
vozovky (zapisem do stavebniho deniku) nelze realizovat loZznou nebo obrusnou vrstvu. Bude
dokladovano pfi zavérecné kontrolni prohlidce.

V pribéhu provadéni stavby chodniku a stavebnich uprav jizdniho pruhu silnice 111/32551 dojde
k drobnym Upravam nivelety silnice. Vegkeré stavajici vjezdy Ucelovych a mistnich komunikaci
budou vyskové upraveny na novou niveletu. Vy&kova tprava jednotlivych vjezdd bude provedena
z asfaltobetonové smési stfednézrnny, délka cca do 5,0 — 10,0 m nebo dle mistnich podminek
vjezdl. Souéasti stavby chodnikl budou i stavebni Upravy vozovky v ulici Na nivé spoéivajici
v rekonstrukci Zivicného krytu a to na zadatku Useku chodniku. Rekonstrukce Ziviéného krytu ulice
Na nivé bude s touto skladbou: obalované kamenivo ACP 16+ o tl. 50-80 mm, spojovaci postiik
asfaltem SPA 0,3 kg/m2, asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11+ o tl. 50 mm a to o celkové tl. 50-
130 mm. Stavebni Upravy MK Zahradni na za&atku Gseku bude s touto skladbou: &térkodrt CD t.
200 mm, stabilizace cementem SI tl. 200 mm, infiltragni postiik kat. asf. Emulzi PI, EK 1,0 ka/m2,
obalované kamenivo ACP 16+ tl. 80 mm, spojovaci postiik asfaltem 0,3 kg/m2 a asfaltovy beton
stfednézrnny ACO 11+ o tl. 50 mm, celkova tl. 530 mm.

Z divodu zajisténi bezpecnosti silnigniho provozu budou osazena mezi obrubnikem a vozovkou
silnice 111/32551 silniéni svodidla JSNH4-N2. Svodidla budou osazena dle situace vPD a dle
vzorového piiéného fezu a budou splfiovat technické podminky TP 114 a TP 167.

Soucasti stavby chodniku a pfilehlé &asti vozovky silnice 111/32551 bude dale provedena prelozka
oploceni pozemku p. p. €. 215/17, p. p. & 215/14 a p. p. & 215/15. Nové oploceni bude fe$eno jako
nove betonove oploceni se zakladovym pasem o celkove délce 59,6m (od km 0,933 58 do km 0,995
15). Soucasti bude i realizace niky pro nadobu na tuhy komunaini odpad a dale nika pro HUP.

V pribéhu stavby chodniku budou fedeny chranicky pouze pro stavajici podzemni kabelova vedeni
— chrani¢ka CH1 a CH4 — dle vykresu v PD. Vechny trasy stavajicich kabelll budou pred zapogetim
stavby provéfeny kopanymi sondami. V&echny kabely, které pod zpevnénymi plochami nejsou
v chranickach, budou uloZeny do betonovych zlabki TK-2 s obetonovanim a s podkladni betonovou
deskou.

Stavba chodniku a stavebnich Uprav pfilehlé &asti vozovky silnice [11/32551 a mistnich komunikaci
budou provadény za stavajiciho, ¢astetn& omezeného provozu. Viastni pokladka obrusné vrstvy
zivicného krytu silnice bude provedena za dplné uzavirky. Pfed zapocetim stavby bude
v dostateCném c¢asovém predstihu pozadano o zvlastni uzivani komunikace a dale o stanoveni
prechodne Upravy DZ a to u pfislu§ného silniéniho spravniho Gfadu.



Cj. SU/N7290/2009-6 str. 4

15.

16.

17.

18.

18.

20.

2

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

Soucasti stavby chodniku a stavebnich Uprav vozovky silnice 111/32551 bude dale i Uprava
dopravniho znaéeni. V souvislosti s nevyhovujicimi rozhledovymi pomery kfizovatky pozemnich
komunikaci ulice Zahradni a Délnicka bude po dokonéeni stavby v tomto Useku doplnéno DZ a
silniéni zrcadlo, napf. 2 x VIALUX vel. 800/600 mm.

Po dokonéeni stavby bude k zavéreéné kontrolni prohlidce predloZeno povoleni stanoveni
dopravniho znaceni.

Stavajici kanaliza¢ni $achty, plynovodni a vodovodni uzaveéry nachazejici se v ploge vozovky, budou
vyskoveé upraveny do projektované nivelety silnice — sougast vozovky.

Pred zahajenim stavby bude nutné provést profezani nékterych stromd, jejichz vétve zasahuji do
prichoziho profilu chodniku. Veskere nalety zeleng, nachazejici se v priichozim prostoru Il. Useku
chodniku budou odstranén. Investor v dostateéném Gasovém predstihu zajisti povoleni kaceni u
prislusného spravniho afadu (MéU RR a ZP Vrchlabi).

Zhotovitel stavby zajisti b&hem stavby nezbytné bezbariérové pristupy ke stavajicim pozemnim
objektim a to i pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Sougasné zajisti, aby v mista
stavby bylo zajisténo vyvazeni nadob TKO.

Dale budou v pfedstihu s maijiteli okolnich nemovitosti projednany provizorni Upravy pfistupd,
zejména prijezdd, pfipadné parkovani,

Stavenisté je feSeno v &asti dokumentace dil E. - zasady organizace vystavby. Zafizeni staveniste
bude v prostoru pozemku p. p. &. 200 v kat. Gzemi Podh{ifi — Harta. Pristup k zafizenl stavenisté se
predpoklada pfimo ze silnice 111/32551. Po dokonéen] praci na stavbé chodniku budou tyto plochy
uvedeny do plGvodniho stavu. Areal staveniété bude po celou dobu vystavby zajistén proti vstupu.
Napojeni na technickou infrastrukturu pro potfeby stavby je feSeno ze stavajicich nebo nové
realizovanych rozvodl. Bude zaji$téno odvodnéni stavenisté. Vegkeré vykopy budou ohrazeny a
Vv noci osvétleny.

Pfed zapocetim zemnich praci nutno nechat vytyCit vechny stavajici inZenyrské sité, za Géasti
Jejich spravct, se zapisem do stavebniho deniku | Se spravci siti pfipadné dohodnout ochranéni
podzemnich vedeni. S ohledem na charakter stavby je nutné zabezpecit pohyb chodcii tak, aby
nedoslo k Urazu ani ze strany stavby, ani ze strany vefejného provozu. Je nutno tadné umistit
ochranna zafizeni, zabrany a vystrazné tabule usmerfujici pohyb vefejnosti v prostoru stavby a dbat
na jejich respektovani.

Pfi provadéni stavby budou respektovany i navazujici stavby, které byly pfedmétem Uzemniho
rozhodnuti ze dne 15.06.2009 pod &.j. SU/7148/2009-6. Tzn., Ze bude dodrzena ¢asové koordinace
jednotlivych staveb (zejména akce Cisté Horni Labe) a dale pfi provadéni stavby budou zohlednény
stavajici inZenyrské sité. Podminkou pro uzivani stavby, ktera je pfedmétem tohoto stavebniho
povoleni, je dokonceni vSech souvisejicich realizovanych staveb, které se nachazeji v konstrukci
povolovane stavby.

Dale budou pfi provadéni stavby respektovany podminky jednotlivych smiuv s viastniky dot&enych
pozemku, dale podminky smiuv mezi SUS Hradec Kralové a méstem Vrchlabi ( smlouva &islo
OMS/V/64/04/09-N.

Stavba bude provadéna tak, aby byly dodrzovany limity vyplyvajici z nafizeni vlady ¢islo 148/2006
Sb., opatfeni proti hluku. Stavenisté bude udrzovano v iadném stavu a dojde-li v disledku
stavenistni dopravy ke znecisténi piijezdovych mistnich komunikaci, je investor stavby povinen toto
znecisténi na vlastni néklady ihned a bez vyzvani odstranit.

Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz viastnosti z hlediska
zpUsobilosti stavby pro navrzeny tgel zarucujf, Ze stavba pfi spravném provedeni a bé&zné udrzbé po
dobu pfedpokladané existence bude splfiovat pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu,
ochranu zdravi a zivotniho prostfedi apod.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzet predpisy tykajici se bezpe¢nosti a ochrany zdravi na
stavenistich, zejmeéna z&kon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalgich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci a déle nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Pfi stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhl. &is.137/98 Sb., upravujici poZzadavky na provadéni
staveb a ustanoveni, obsazena v pfisludnych normach a dale uvedené v projektové dokumentaci.
Stavebnik zajisti vytyéeni prostorové polohy stavby osobou k tomu opravnénou v souladu se
zakonem ¢is.200/1994 Sb. a projektovou dokumentaci - vytyCovaci plan bude stavebnimu Gradu
prediozen jako jeden z doklad( ke kolaudaénimu souhlasu.

Bude zajisténo vytyceni vdech podzemnich inz. siti (ve spolupraci s jejich spravci) a zajisténa jejich
ochrana v souladu s CSN 73 6005.

Pro realizaci stavby bude opatfena dokumentace v souladu s § 134 odst.6 stavebniho zakona a
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb.
V provadéci dokumentaci budou respektovany veskeré poZzadavky vyplyvajici ze smluv, ze
stanovisek dotéenych organi statni spravy, vyhlagky & 137/98 Sb., upravujici poZadavky na
provadeni staveb a vyhlasky &. 369/2001 Sb. o obecnych technickych pozadavcich, zabezpeéujici
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
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32.

33.

34.
35.

Stavebnik oznami stavebnimu Ufadu termin zahajeni stavby. Zhotovitel stavby bude stavebnikem
vybran na zakladé vybéroveho fizeni. Stavebnimu dfadu budou pied zahajenim stavby pisemné
oznameny identifikacni Gdaje zhotovitele stavby - nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude
stavbu provadét a v souladu s § 160 stavebniho zakona pii jeji realizaci zabezpeéi odborné vedeni
provadéni stavby stavbyvedoucim.

Na stavbé musi byt veden stavebni denik v souladu s § 157 stavebniho zakona a § 6 vyhlasky &.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ktery bude na stavbé k dispozici stejné jako dokumentace
stavby ovéfena stavebnim Ufadem, popft. doklady tykajici se provadéneé stavby.

Stavba bude dckonéena do:  10/2011.

Pfi provadéni a realizaci stavby budou dodrZeny podminky vyplyvaijici z vyjadreni. stanovisek:

NIPI, o. s. Ceska Tfebova ze dne 08.09.2009 pod zn. 075/2009/Kap

Proti vydani stavebniho povoleni nemame namitek

CEZ Distribuce, a. s. ze dne 24.03.2009 pod zn. 1021515226

Stavbou nevznikne nové odbérné misto. V dotdeném prostoru byla v minulych letech provedena

rekonstrukce vedeni nizkého napéti. Dal$i prace zde nase spolecnost v nejblizsich letech

neplanuje.

CEZ Distribuce, a. s. ze dne 25.03.2009 pod zn. 001021531890

V zajmové prostoru se nachazi energetické zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a. s., které je

chranéno ochranny pasmem podle zakona &islo 458/2000 Sb. § 46 nebo technickymi normami,

zejména CSN EN 50110-1. Informativni zakres zasilame v pfiloze.

Radi bychom Vas upozornili, Ze povinnosti stavebnika Je zajistit ochranu zafizeni energetické

spole¢nosti v rozsahu daném zakonem & 458/2008 Sb., prislusnymi technickymi normami (CSN),

podnikovymi normami energetiky (PNE) a pfilozenymi podminkami tak, aby se b&hem stavebni

C¢innosti ani jejim nasledkem zafizeni neposkodilo. Stavebnik odpovida jak za Skody na zafizeni

energetické spole¢nosti, tak za $kody vzniklé tfetim osobam na zdravi a majetku. Pfed zahajenim

jakychkoli zemnich praci proto vytyste trasu tohoto silového zafizeni a dodrzte ochranné pasmo a

podminky pro praci v tomto ochranném pasmu.

Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni, kontaktujete prosim nasi Zakaznickou linku

840 840 840.

Pokud dojde k poskozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim nasi Poruchovou linku

840 850 860. Obe linky jsou Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

RWE Distribuéni sluzby, s. r. o. ze dne 11.02.2009 pod zn. 716/09/131

V zajmovém Uzemi stavby uvedeném v pfedlozené dokumentaci nejsou umisténa zadna stavajici

plynarenska zafizeni ve vlastnictvi nebo spravé VCP Net, s. r. o.. Vrozsahu této stavby

souhlasime s povoleni stavby dle zakona &islo 183/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich pfedpisl. Toto

stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym &astem stavby. Plati pouze pro Uzemi a

stavebni objekty vyznaéené v predlozené dokumentaci a to 12 mésict ode dne vydani.

Mé&VAK Vrchlabi ze dne 27.03.2009

a) Pred zahajenim praci pozada investor nebo provadéci firma v dostateéném casovém
predstihu (cca 10 dni pfedem) o vytyéeni polohy stavajicich siti ve spravé Mé&VaK Vrchlabl.
VytyCeni bude provedeno na zakladé pisemné objednavky.

b) VSichni pracovnici provadéjici stavbu budou seznameni s polohou stavajicich sitl, aby
nedoslo k poskozeni pfi provadéni stavby.

¢) Vmisté mozneho stfetu se zafizenim vodovodu nebo kanalizace je nutné dohledat zafizeni
rucni sondou a az poté pokracovat v praci zemnimi stroji.

d) Odkryty vodovod pfipadné kanalizace musi byt po celou dobu stavby chranény proti
poSkozeni. Pfipadné kazdé sebemensi pogkozeni vodovodu nebo kanalizace je nutné
neprodleng nahlasit na tel. 731 200 531.

e) Stavajici zafizeni na vodovodni siti (uzavéry, hydranty, poklopy vodovodnich a sekénich
uzaverd, ovladani ventili a Soupat), nesmi byt poskozena a jejich funkénost bude ovéfena
pred dokonCenim stavby vEetné protokolu nebo zapisu do stavebniho deniku.

fy Na sekénich uzavérech, uzavérech vodovodnich pripojek, hydrantech pro pozarni
zabezpeCeni a zafizeni  vodovodu nesmi byt zfizovany skladky zeminy, materialu,
zaparkovani stroju atd., aby v pfipadé potfeby mohlo dojit k uzavieni pripadné casti Useku
vodovodu nebo pfipojky.

g) Pred zahozem vykopu musi byt min. 1 den pfedem pfizvan zastupce M&VaK Vrchlabi (tel.
499 421 304) ke kontrole stavajiciho zafizeni, zda nebylo poskozeno a zda byly dodrzeny
podminky stavebniho povoleni a pfedepsanych postupll. Povinnost kontroly se vztahuje na
veskera zafizeni ur€ena k dodavce vody a k odkanalizovani tizemi. O kontrole bude sepsan
protokol nebo zépis do stavebniho deniku.

h)  Pokud jsou pro stavbu planovany pfelozky vodovodu nebo miize dojit stavbou k dlouhodobym
¢i opakovanym vypadkim zésobovani odbératelim pitnou vodou, je nutné vybudovat
provizorni vedeni véetné napojeni objektd pfipojenych na vodovod pro vefejnou potiebu.
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) Vpfipadech, kde je souéasti vodovodu signalizaéni vodi¢, bude pfed dokonéenim stavby
zkontrolovan véetné protokolu nebo zapisu do stavebniho deniku.

) Zmény stavby od projektové dokumentace budou predem pisemné odsouhlaseny
provozovatelem.

k) V zajmovém prostoru stavby budou i zafizeni ve spravé odbératelli, jedna se o vodovodni a
kanalizacni pfipojky od odbogeni zhlavnich tadii ve vlastnictvi majiteld napojenych
nemovitosti nebo pozemku. V pfipadé, ze zname jejich polohu, budou vytyCeny, pokud ne, je
nutné o upfesnéni polohy zafizeni pozadat majitele nemovitosti nebo pozemku pfipojeného na
tyto sité.

l)  Stavba bude provedena dle platnych CSN s dirazem na soub&h a kiizeni siti (CSN 73 6005).
Soucasti stavby kanalizace jsou ochranna pasma téchto siti, které jsou dana vodorovnou
vzdalenosti od lice stény potrubi na kazdou stranu. U vodovodu a kanalizace do DN5Q0 je
ochranné pasmo 1,5 metru, nad DN500 2,5 metru. U vodovodu a kanalizaénich stok nad
DN200 jejichz dno je uloZeno v hloubce vétsi, neZ 2,5 metru pod upravenym povrchem se
zvysuje o 1 metr na kazdou stranu. V ochranném pasmu vodovod( a kanalizanich stok Ize
jen ve vyjime¢nych pfipadech a s pisemnym souhlasem viastnika, popfipadé provozovatele
realizovat stavebni objekty, vysazovat stromy, kefe, realizovat terénni Upravy atd.

m) Beéhem stavby bude provadéno geodetické zaméreni skutedného provedeni dila véetné
zamefeni veskerych siti ve vykopu, zaméfeni zalepenych konc, pfepojeni atd.. Zaméfeni
zaslepenych odboceni bude provedeno véetné hloubky ulozeni pro moznost kontroly spinéni
podminky hloubky uloZeni a pfipadnému dohledani konce odbogeni. Zaméfeni bude
zpracovano Ciselné a graficky v systému JTSK, Bpv.

n) Pred uvedenim stavby do provozu bude provedeno vyéisténi kanalizace, tlakova zkouska,
prohlidka kamerou veéetng& protokolu a zaznamu na CD nebo DVD.

o) Stavba, pouzity material na vodovod a kanalizaci bude spliiovat schvalené standardy MéVaK
Vrchlabl, pfipadné zdivodnitelné vyjimky je nutné s provozovatelem projednat.

p) V pfipadé ruseni stavajiciho zafizeni vodovodu a kanalizace ve spravé M&VaK Vrchlabi, bude
material (kanalizatni poklopy, poklopy vodovodnich a hydrantovych uzavérd, Soupata,
hydranty, armatury, potrubi, atd.) ktery Ize dale vyuZit, pfedan provozovateli.

Méstsky afad Vrchlabi — odbor SMM ochrana ZPF Vrchlabi ze dne 21.05.2009 pod €.j. 99-

OSMM/7171/2009-6

Zavazné stanovisko — souhlas s trvalym odnétim zeméd&iské pidy ze ZPF &asti o celkové vymeéfe

0,0757 ha z pozemkovych parcel p. p. €. 200, 205, 206/1, 207/1, 207/5, 214/5, 214/6, 215/14,

215/15, 215/17, 1097 v kat. Uzemi Podhufi-Harta ve prospéch stavby chodniku v ulici Délnicka — II.

etapa.
1. Pred zapocetim stavby bude trasa zaboru vytyena a investor zajisti, aby tyto hranice nebyly
pirekroceny.

2. Ve vytyCené trase bude provedena skryvka svrchnich kulturnich vrstev plidy, ktera bude
Zpétné pouZita ke kone€nym Upravam terénu.

3. Vsouladu s ustanovenim § 11 odst. 1 pism. a) a odst. 2 zak. &. 334/92 Sb. budou investorovi
stavby chodniku v ul. Délnicka Il. etapa za trvalé odnéti ¢asti pozemkovych parcel ¢. 200, 205,
206/1, 207/1, 207/1, 207/5, 214/5, 215/14, 215/17 a 1097 (v8e v k.U. PodhGfi-Harta), ve
vymeérach uvedenych v tabulce vyroku tohoto zavazného stanoviska, predepsany odvody do
statniho fondu Zivotniho prostredi. Pokud se po dobu stavebniho fizeni nezméni podminky,
rozmeéry zastavéné plochy a umisténi stavby, bude po nabyti pravni moci Uzemniho
rozhodnuti (resp. stavebniho povoleni) zahajeno fizeni o uloZeni povinnosti odvodu v pfedem
a orientatné stanovené vysi za trvalé odnéti 368,- K&. K zahajeni fizeni je v tomto pfipadé
vécné a mistné pfislusnym povérenym organem ochrany ZPF Méstsky Uiad ve Vrchlabi.

4. Dle predlozene PD se jedna o investiéni akci s pfedpokladanou dobou stavebnich praci kratsi
jednoho roku, véetné uvedeni dotasné dotéenych pozemkl do nalezitého stavu. Proto neni ve
smyslu § 9 odst. pism.c) zak.c. 334/92 Sb. tfeba zavazné stanovisko pro dodasné odnéti
zemeédélskych pozemki. V pfipadé prekroceni jednoletého terminu je investor povinen tuto
skuteCnost oznamit a pozadat o doCasné odnéti ve smyslu § 9 odst. 1, 3, 4 zak. &.334/1992
Sb.

5. KzZadosti o kolaudacni souhlas bude pfedlozen GP zméfeni skutedného priibéhu
rekonstruované komunikace a investor odpovida za zapis této zmény do katastru nemovitosti,

Méstsky ufad odbor RR a ZP Vrchlabi &.j. RR-ZP/2532/2009, ze dne 04.02.2009:

Vyjadreni dle § 79 odst. 4 pism. b) zdkona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech:

Se vzniklymi odpady nakladat v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni
a souvisejicimi pfedpisy. Odpady shromaZdovat oddélené podle druhl, zajistovat prednostné
vyuZiti odpadl prfed jejich odstranénim. Zviastni diraz vénovat odpadim nebezpednym (asfaltové
smési s obsahem dehtu, zbytky natérovych hmot a jejich obaly apod.), s témito nakladat tak, aby
nemohlo dojit k ohrozeni lidského zdravi ani Zivotniho prostiedi. Nebezpedné odpady nelze
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likvidovat na mistnich skladkach (s vyjimkou odpadl s obsahem azbestu), ale je nutno je ptedat do
zafizeni, které je opravnéne k nakladani s pfislusnym druhem nebezpec¢ného dopadu.

Vyjadreni dle zdkona ¢. 86/2002 Sh., o ochrané ovzdusi:

Volbou vhodné venkovni osvétiovaci techniky zabranit obtéZovani osob a zvirat zafenim umélych
zdroju. Zajistit minimalni pragnost a hlu¢nost béhem stavebnich praci.

Stanovisko dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi:

V pripadé provadéni zemnich praci je z hlediska zakona ¢&. 20/1987 Sb. o stat. pamatkové pédi, ve
znéni pozdejsich predpisl, povaZzovat za Uzemi s archeologickymi nalezy. Z toho podle § 22 odst.
2 cit. zakona (provadéni archeologickych vyzkuml) vyplyva, Ze kazdy stavebnik musi pfi své
stavebni Cinnosti pinit povinnost, oznamit sviij zamér jiz od doby pfipravy stavby Archeologickému
Gstavu Akademie v&d CR nebo opravnéné organizaci a umoznit jemu nebo této opravnéné
organizaci (tj. odbornému archeologickému pracovisti) provést na dotéeném Uzemi zachranny
archeologicky vyzkum.

Vyjadreni podle § 18 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu:
Vodopravni ufad nema k danému projektu pfipominky. Pouze upozorniuje, ze je tieba zaZadat pred
zapocetim stavebnich praci o souhlas spravce stavajici vodovodni kanalizaéni sité.

Vyjadreni dle § 65 zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny:

Organ statni spravy ochrany pfirody nestanovuje podminky k zaméru, pouze upozorfiuje na
néktere zasady legislativy na (seku ochrany pfirody a krajiny.

Pokud se v prostoru stavenisté vyskytuji stromy a kefe, zabezpedi je investor proti pogkozeni
(véetné kofenového systému). Pfi nezbytném kéaceni stromil s obvodem kmene 80 cm a vice,
meéfeno ve vysce 130 cm nad zemi a souvislych kefovych porostl s celkovou plochou vétsi nez 40
m? je nutné povoleni organu ochrany pfirody v pfislusné obci. U strom(l a kefll rostoucich na
pozemcich pravnickych osob a pozemcich neuzivanych, je tfeba toto povoleni, bez ohledu na jejich
rozmér a plochu.

Méstsky urad Vrchlabi — odbor SMM, ze dne 15.05.2009:

PoZadujeme, aby v projektu uvaZovaneé betonové silnicni obrubniky mezi stavbou chodniku a
komunikaci byly nahrazeny Zulovymi krajniky. Betonové silniéni obrubniky vykazuji podstatné
mensi Zivotnost nez zulova obruba, ktera se nam jevi jako vhodnéjsi. Vyssi pofizovaci naklady
zulovych krajnikl jsou vykompenzovany jejich nejen vétsi Zivotnosti, ale i tim, Zze neni potfeba
jejich dodate¢na vyména, jako je tomu v pfipadé betonovych obrubnikd.

Sluzby mésta Vrchlabi ze dne 22.09.2009

U stavby chodnik(i zadame osazeni zahradnich betonovych obrub do vy$e zamkoveé dlazby (toto je
mozZne fesit v ramci poleni zmény stavby pfed dokoncenim).

Méstsky afad Vrchlabi SSU — ze dne 19.09.2009 pod &.j. ORM/17632/2009/Ha

Souhlasime s vydanim povoleni pro shora uvedenou stavbu za dodrzeni téchto podminek:

Pfed zahdjenim stavebnich praci je zhotovitel stavby povinen pozadat silniéni spravni arad Mé&U
Vrchlabi o vydani povoleni zvlastniho uZivani mistni komunikace Na nivé nachazejici se na
silniénich pozemcich parc. & 197, 199/3 a ul. Zahradni nachazejici se na silniénim pozemku parc.
¢. 215/8, v8e v kat. uzemi PodhUfi ve smyslu ustanoveni § 25 odst. 6 pismeno c) zakona &islo
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich pfedpisil. V pfipadé, ze predmétnou
stavbou bude ovlivnéna bezpeCnost nebo plynulost silniéniho provozu na dotéenych mistnich
komunikacich, je k Zadosti povinen dolozit predchoze souhlas DI Policie CR Trutnov.

Policie CR DI Trutnov ze dne 05.10.2009 pod &.j. KRPH-547-237/Cj-2009-051007

K navrzenému se PCR Uzemni odbor vné&ji sluzby, dopravni inspektorat Trutnov vyjadfiuje takto:
Na podkladé skute¢nosti uvedenych v pfedlozené dokumentaci Vasi zadosti nemame namitek proti
realizaci stavby pozemni komunikace a navrhu mistni Upravy provozu na pozemni komunikaci.
Souhlasné stanovisko podmifiujeme splnénim nize uvedenych podminek:

Vzhledem k vystavb& chodnikové plochy nepovazujeme za nutné v ramci dopravniho znaéeni
ponechat omezeni rychlosti 30km/k pfi prijezdu kolem matefské $kolky ve sméru od Kunéic nad
Labem. V pfipadé& zaméru obce o ponechani tohoto omezeni pozadujme jeho provedeni i ve sméru
od Vrchlabl, umisténim DZ B20a“30" spole¢né s DZ A12 a jejich posunuti ve sméru pfijezdu od
centra Vrchlabi o cca 50,0 m oproti navrzene poloze DZ A12. K tomuto znacéeni pak pozadujeme
doplnit dodatkovou tabulku E13"text" s uvedenim &asoveého intervalu platnosti znacky, ktery bude
stanoven dle provoznl doby mateiské skoly.

Pozadujeme provéfit rozhledove poméry kfizovatky pozemnich komunikaci v ulici Zahradni a
Délnicka v souvislosti s planovanou vystavbou uvedengho oploceni. Dle nazoru zdej$i sougasti je
zcela zfejmé, Ze rozhled z ulice Zahradni neni dostate¢ny pro umisténi DZ P4. PoZadujeme
provéfeni rozhledovych parametrl kfizovatky alespofi pro pfipadné umisténi DZ P6. V pfipadé
nevyhovujicich parametrl pak pozadujeme zménu polohy navrzeného oploceni pro dodrzeni
rozhledovych parametr kfizovatky dle CSN 73 6102. Byl dolozen vykres rozhledovych pomérii a

dale navrh dpravy DZ.
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Vramci realizace zaméru dale pozadujeme splnéni technickych podminek pozadovanych pro
vzajemné pfipojeni pozemnich komunikaci, pfipojovani sousednich nemovitosti a obecné
technickych poZadavki na stavbu pozemni komunikace, uvedenych v pfislusnych ustanovenim
Vyhlasky ministerstva dopravy a spojl ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon a pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich pfedpisi a v té&chto ustanovenich uvedenych technickych
normach CSN 73 6101, CSN 73 6102, CSN 73 6110.

Telefénica 02 Czech Repubilic, a.s., ¢.j.: 108715/09/CHK/VVO, ze dne 15.09.2009

a) Pripadné technické Fedeni kolizi se sitémi elektronickych komunikaci spole¢nosti Telefonica 02
Czech Republic, a.s. ( dale jen SEK) musi byt projednany s technikem udrzby kabelové sité p.
Jifim Stfedou, Hradebni 12, 541 01 Trutnov, tel.¢. 499 814 013, 602 413 540. Uspééné
kolaudacni feSeni stavby musi obsahovat zapisy z kontrol jednotlivych mist dotdeni sité
elektronickych komunikaci spole¢nosti Telefénica O2 Czech Republic, a.s. pfed jejich
zahozy.V pripadé stietu Vasi stavby se SEK, poZadujeme zakreslit priibéh (SEK) do projektové
dokumentace stavby a konzultaci s nasim zastupcem pracovisté ochrany sité — Jifi Blta — Ak.
Bedrny 10/365, Hradec Kralové 500 03 t.€. 602 485 857 k navrzeni podminek ochrany (SEK),
pro potfebu vydani vyjadreni vlastnika SEK pro stavebni Gfad. Vyskytnou-li se ve stavenisti
SEK, které by branily realizaci stavebnich nebo jinych praci, musi se dotéené SEK preloZit.
Naklady na nezbytné Upravy dotéeného Useku SEK, a to na drovni stavajiciho technického
feSeni, nese stavebnik, ktery vyvolal pfekladku SEK. V pfipadé piekladky SEK, pfed zahajenim
zemnich praci musi byt mezi investorem a vlastnikem SEK uzaviena. Smiouva o provedeni
vynucené piekladky SEK. Smlouvu pfeda p.Blta Jifi - Ak. Bedrny 10/365, Hradec Kralové 500
03 t.¢. 602 485 857, adresa podatelny spole€nosti Telefénica 02 Czech Republic, a.s. P. O.
BOX 85 Praha 3 130 11. Pfipadna nova trasa nové pfelozené SEK musi byt pfesné pozemkové
definovana v Uzemnim Fizeni, se seznamem p.&. dotéenych nemovitosti.

b) V mistech kfizeni s komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy, stavenisti apod. musi byt
nase PVSEK chranéno chranickami a uloZzeno v poZadované hloubce. Chranitka musi vjezd,
parkovisté pfesahovat na kaZdou stranu min. 0,5 m. PVSEK nesmi byt umisténo podél
komunikace pod obrubnik ani pod jeho betonovou patku.

c) Sité elektronickych komunikaci spole¢nosti Telefonica 02 Czech Republic, a.s., jsou sou&asti
vefejne komunikacni sité, jsou zajiStovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi
predpisy. Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni &ini 1,5 m po stranach krajniho
vedeni.

d) Pfi ¢innostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat ochranna pasma podzemniho
vedeni sité elektronickych komunikaci (dale PVSEK) a nadzemniho vedeni sité elektronickych
komunikaci (dale NVSEK) tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni pfistupu k vedeni. PFi
kiizeni nebo soub&hu zemnich praci s PVSEK dodrzi CSN 73 6005 ,Prostorova Gprava vedeni
technického vybaveni‘ v platném znéni, CSN 33 21 60 ,Pfedpisy na ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpetnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN* a CSN 33
2000-5-54 ,Uzemnéni a ochranne vodi¢e”.

e) Pred zapotetim zemnich praci zajisti vyznageni trasy PVSEK na terénu podle obdrzené
polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznami pracovniky,
ktefi budou stavebni prace provadét (Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, § 3 bod b.1., pfiloha ¢. 3, kap.Il. ¢1.1, 4 a
5).

f) V pfipadé provadéni praci v objektu nebo na ném je povinen provést prizkum technickeé
infrastruktury — vnéjsich a vnitfnich vedeni sité elektronickych komunikaci na omitce i pod ni
(Nafizeni vlady &.591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, § 3 bod b.5, pfiloha €.3 kap.XIL.El.1.).

g) P zjisténi zasadniho rozporu mezi Udaji v projektove dokumentaci a skute¢nosti zastavi prace
a véc oznami zaméstnanci spoletnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., povéfeného
ochranou sité Jifi Bluta (tel. 602 485 857), (déle jen ,POS"). V provadénych pracich je opravnén
pokracovat aZ po projednani a schvaleni dal$iho postupu, stanoveného POS.

h) Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupuje tak, aby nedo$lo ke zméné hloubky
uloZzeni nebo prostorového uspofadani komunikacéni sité. Odkryte vedeni je povinen zabezpecit
proti poSkozeni, odcizeni a provéseni

i) V mistech, kde uloZny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je
povinen vykonavat zemni prace velmi opatrné kvali ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové
prace v blizkosti sloupll NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoSlo
k narugeni jejich stability (Nafizeni viady ¢.591/2006 Sb., § 3 bod b.1, pfiloha €.3 kap.IV. 1.3 a
4)).

i) Dc)>jde—li pfi provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole
vedeni pied zakrytim. Az po nasledné kontrole je opravnén provést zahoz.
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k) Pomocna zafizeni (patniky, kontrolni méfici objekty, oznaéniky, nadlozni lana, uzemnovaci
soustavy, podpéry, stoZary, stfeSniky, konzoly apod.), které jsou soudastl vedeni, neni
opravnén ani docasné vyuZivat k jinym (gellm, a takova zafizeni nesmi byt dotéena ani
pfemisténa.

) Trasu PVSEK mimo vozovku neni opravnén prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci do
doby, nez bude vedeni zabezpeceno proti mechanickému poskozeni. Zplsob mechanicke
ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Pfi pfepravé vysokého nakladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat vysku vedeni nad zemi.

m) Na trase PVSEK (vCetné ochranného pasma) neni opravnén ménit niveletu terénu, vysazovat
trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist,
vjezdl aj.)

n) Manipulacni a skladové plochy je povinen zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby se pfi
vykonu praci vtéchto prostorach nemohly osoby ani mechanizace pfiblizit k vedeni na
vzdalenost mensi nez 1m (€1.275, CSN 34 2100).

o) Je povinen obratit se na POS v pribéhu stavby, a to ve viech pfipadech, kdyby i nad ramec
téchto podminek ochrany mohlo dojit ke stfetu stavby se SEK.

p) Je povinen kaZdé zjiSténé nebo zplsobené poskozeni, pfipadné odcizeni vedeni SEK
neprodlené oznamit Poruchove sluzbé spole¢nosti Telefonica O2 Czech Republic a.s., na
telefonni &islo 800 184 084.

36. DokonCenou stavbu Ize uZivat pouze na zakladé kolauda¢niho souhlasu v souladu s § 122
stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb. a § 12 vyhlasky ¢.526/2006 Sb. Zadost o vydani kolaudaéniho
souhlasu podava stavebnik na formulafi, jehoz obsahové naleZitosti (v&. pfiloh) jsou stanoveny
v piiloze €. 5 vyhlasky ¢. 526/2006 Sb.. Podminkou vydani kolaudaéniho souhlasu pro stavbu je
povoleni uzivani siti a dal$ich staveb nachazejicich se v konstrukci vozovky.

Ucastnici fizeni na né&z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu: Mésto Vrchlabi, zast. starostou
Ing.Sobotkou, Zamek 1, 543 01 Vrchlabi

Odavodnéni:

Dne 14.9.2008 podal stavebnik - Mésto Vrchlabi, zast. starostou Ing.Sobotkou, IC 278475, Zamek 1, 543
01 Vrchlabi, kterého zastupuje Méstsky ufad Vrchlabi, odbor RM a UP - SSU p. Hana Bajerova, IC
00278475, Zamek 1, 543 11 Vrchlabi zadost o vydani stavebniho povoleni na stavbu Chodnik podél
ulice Délnicka - II. usek (dale jen "stavba") na pozemku st. p. 50, 232, 245, parc. &. 197, 199/3, 200, 205,
206/1, 207/1, 207/5, 214/5, 214/6, 215/8, 215/14, 215/15, 215/17, 994/1, 995, 1097 v katastralnim Uzemi
Podh(fi-Harta, obec Vrchlabi.

Uvedenym dnem bylo zahajeno stavebni fizeni.

Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby bylo vydano dne 15.06.2009 pod &.j. SU/7244/2009-5, které nabylo
pravni moci dne 23.07.2009.

Speciaini stavebni Ufad MéU Vrchlabi svym opatfenim ze dne 12.10.2009 pod &j. SU/1729/2009-4
oznamil zahajeni stavebniho fizeni znamym ucCastnikim fizeni a dotéenym organim. K projednani
Zadosti soucasné nafidil ustni jednani spojené s ohledanim na misté na 3.11.2009, o jehoZ vysledku byl
sepsan protckaol.

Specialni stavebni Urad M&U Vrchlabi v provedeném stavebnim Fizeni pfezkoumal piedlozenou zadost z
hledisek uvedenych v § 111 stavebniho zakona, projednal ji s U€astniky fizeni a s dotéenymi organy a
zjistil, Ze jejim uskuteCnénim nebo uZivanim nejsou chroZeny zajmy chranéné stavebnim zaékonem,
predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi pfedpisy.

Projektova dokumentace stavby spliiuje obecné technické poZadavky na stavby a podminky Uzemniho
rozhodnuti o umisténi stavby. Specialni stavebni Gfad MéU Vrchlabi v prib&hu Fizeni neshledal divody,
ktere by branily povoleni stavby.

K Zadosti o stavebni povoleni byly predloZzeny tyto doklady:

< Projektova dokumentace zak. ¢islo 040/09-Il, vypracovana autorizovanym inZzenyrem pro dopravni
stavby CKAIT 0600188,

Stanovisko pro stavebni fizeni — NIPI, o.s. pracovi§té Ceska Trebova, ze dne 08.09.2009 pod zn.
075/2009/Kap

Vyjadreni ke stavebnimu fizeni CEZ Distribuce, a. s. ze dne 24.03.2009 pod zn. 1021515226
VyjadFeni k existenci siti ve spravé CEZ Distribuce, a. s. ze dne 25.03.2009 pod zn. 001021531890
Vyjadfeni k existenci siti ve spravé RWE Distribuéni sluzby, a.s. ze dne 11.02.2009 pod zn.
716/09/131

< Vyjadreni ke stavb& a k existenci siti ve spravé Mésiské vodovody a kanalizace Vrchlabi ze dne
27.03.2009

Zavazné stanovisko — souhlas s odnétim zem. Pldy ze Z/F — M&U SMM - ochrana ZPF Vrchlabi ze
dne 21.05.2009 pod &.j. 99-OSMM/7171/2009-6 )

Souhrnné stanovisko M&U RR a ZP Vrchlabi ze dne 04.02.2009 pod &.j. RR-ZP/2532/2009

Ay

AAA

PN
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Smiouva o vypujéce Cislo OMS/V/64/04/09-N mezi SUS HK a investorem mésto Vrchlabi ze dne

04.05.2009

Smlouva o budouci smlouvé darovaci a smlouva o podminkach realizace stavby mezi méstem

Vrchlabi a viastnikem p. p. €. 2156/14 a 215/17 kat. uzemi Podh(fi-Harta (Miluse Peterkova) ze dne

02.03.2009

Smlouva o podminkach realizace stavby mezi méstem Vrchlabi a viastniky p. p. &. 214/6 kat. Gzemi

Podhtfi-Harta (ing. Miloslav Sorfa a Marie Sorfova) ze dne 02.03.2009

< Smlouva o budouci smlouvé sménné a smlouva o podminkach realizace stavby mezi méstem
Vrchlabi a vlastnikem p. p. & 207/5 a 214/5 , kat. uzemi Podhdfi-Harta (MELO, s. r. 0., Pardubice) ze
dne 22.05.2009

~ Smlouva o budouci smlouvé darovaci a smlouva o podminkach realizace stavby mezi méstem
Vrchlabi a viastniky p. p. €. 215/15 a st. p. €. 232 kat. Uuzemi PodhUri-Harta (Pavel Petfik a Jana
Petiikova) ze dne 02.03.2009

< Souhlas podle § 15 zakona &islo 183/2006 Sb. — obecny stavebni ufad M&U Vrchlabi ze dne
14.09.2009 pod ¢&.j. SU/17143/2009-2

< Souhlas vlastnika dotéenych pozemkil — mésto Vrchlabi ze dne 15.05.2009

Katastralni situace s vyznacenim dotéenych a sousednich pozemk

<~ Rozhodnuti — Gzemni rozhodnuti ze dne 15.06.2009 pod &.j. 7244/2009-5, které nabylo pravni moci

dne 23.07.2009

Vypisy na dot€ené a sousedni pozemky

Smlouva o podminkach realizace stavby mezi vlastniky p. p. €. 214/6 a st. p. €. 245 kat. Uzemi

Podhufi-Harta - ing. Miloslav Sorfa a Marie Sormova a méstem Vrchlabi ze dne 02.03.2009

Vyjadfeni k PD Sluzby mésta Vrchlabi ze dne 22.09.2009

Zéavazné stanovisko M&U RM a UP — SSU Vrchlabi ze dne 19.09.2009 pod &.j. ORM/17632/2009/Ha

Vyjadfenim k PD Policie CR DI Trutnov ze dne 05.10.2009 pod &.j. KRPH-547-237/Cj-2009-051007

Vyjadreni k existenci siti ve spravé Telefonica O2 Czech Republic, a. s. ze dne 15.09.2009 pod &.j.

108715/09/CHK/VVO

< Situace rozhledovych pomérd + navrh DZ

A

A

A

A

A,
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Specialni stavebni ufad M&U Vrchlabi zajistil vzajemny soulad pfedloZzenych zavaznych stanovisek
dotéenych organl vyZadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Specialni stavebni tfad M&U Vrchlabi rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti
ustanoveni pravnich pfedpisd ve vyroku uvedenych.

Ugastnici fizeni - dal$i dotéené osoby: Sprava a Udrzba silnic Kralovéhradeckého kraje, MELO s.r.o.,
Miluse Peterkova, Pavel Petiik, Jana Petfikova, Ing. Miloslav Sorfa, Marie Sorfova, Méstsky ufad
Vrchlabi, odbor - Sprava majetku mésta, Méstské vodovody a kanalizace, CEZ Distribuce, a. s.,
Telefénica O2 Czech Republic, a. s., Lucie Havlickova, Ludmila Adamcova, RWE Distribuéni sluzby, s. r.
0., Kralovehradecky kraj

Vypofadani s navrhy a namitkami ucastnikd: Navrhy byly zkoordinovany a zahrnuty do podminek
rozhednuti. Do podminek rozhodnuti byl dopinén pozemek, ktery bude dotcen pfeloZkou oploceni — p. p.
&. 215/14 kat. uzemi PodhUfi-Harta. Dale bylo konstatovano, Ze pokud bude lemujici betonova obruba
chodniku osazena do Urovné zamkové dlaZby bude toto feSeno zménou stavby pfed dokongenim. Dale
bylo vyhovéno podmince Policie CR DI Trutnov — bylo doloZeno provéfeni rozhledovych pomérd
kfizovatky v ulici Zahradni a D&lnicka v souvislosti s planovanou stavbou oploceni a dale vykres + navrh

DZ.

Vypoiadani s vyjadfenimi Géastnikdl k podkladiim rozhodnuti: Ugastnici se k podkladim rozhodnuti
nevyjadrili.

Pouéeni Gcastniku:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnli ode dne jeho oznameni k odboru dopravy a silniéniho
hospodafstvi Krajského Ufadu Kralovéhradeckého kraje, podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zUstal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li (¢astnik potfebny pocet stejnopist, vyhotovi je
spravnl organ na naklady ucastnika.

Odvolanim Ize napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odtvodnéni rozhodnuti je nepripustne.

Specialni stavebni Ufad Me&U Vrchlabi po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi
jedno vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikacni tdaje o povolené
stavbé. Dalsi vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace za$le vlastnikovi stavby, pokud neni

stavebnikem.
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Stavebnik je povinen Stitek pred zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a
ponechat jej tam az do dokonceni stavby, piipadné do vydani kolaudaéniho souhlasu: rozsahlé stavby se
mohou oznatit jingm vhodnym zplsobem s uvedenim Gdajil ze Stitku. :

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.-

o

Hana Vondrugkova v. r. l  ASTam O za spravnost vyhotoyeﬁﬂ
vedouci stavebniho Ufadu i , Kreislova Markéta

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevymeéfuje.

Obdrzi:

Utastnici (dodejky)

Mésto Vrchlabi, IC 278475 zast. starostou Ing.Sobotkou, Zamek &.p. 1, Vrchlabi, 543 01 Vrchlabi 1
Méstsky tfad Vrchlabi, IC 00278475 odbor RM a UP - SSU p. Hana Bajerova, Zamek &.p. 1, 543 11 Vrchlabi
Sprava a Udrzba silnic Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska €.p. 59/23, Placice, 500 04 Hradec Kralové 4
MELO s.r.o., 17. listopadu &.p. 237, Pardubice |I-Zelené Pfedmésti, 530 02 Pardubice 2

MiluSe Peterkova, Délnicka ¢.p. 237, Vrchlabi-Podh(ifi, 543 03 Vrchlabi 3

Pavel Petfik, Zahradni &.p. 175, Vrchlabi-Podh(ifi, 543 03 Vrchlabi 3

Jana Petfikova, Zahradni ¢.p. 175, Vrchlabi-Podh0ri, 543 03 Vrchlabi 3

Ing. Miloslav Sorfa, Spofilovska &.p. 658, 514 01 Jilemnice

Marie Sorfova, Spofilovska &.p. 658, 514 01 Jilemnice

Mestsky Urad Vrchlabi odbor - Sprava majetku mésta, Zamek é.p. 1, 543 11 Vrchlabi

Méstské vodovody a kanalizace, Nadrazni &.p. 832, 543 01 Vrchlabi 1

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka &.p. 874/8, D&&in IV-Podmokly, 405 02 D&gin 2

Telefénica 02 Czech Republic, IC 60193336 a. s., P.0.BOX 85, 130 11 Praha

Lucie Havlickova, Horska &.p. 423, Hofeji Vrchlabi, 543 02 Vrchlabi 4

Ludmila Adamcova, Délnicka &.p. 231, Podh(fi, 543 03 Vrchiabi 3

RWE Distribuéni sluzby, s. r. 0., Plynarenska &.p. 499/1, 657 02 Brno - mésto

Kralovehradecky kraj, Wonkova &.p. 1142/1, 500 02 Hradec Kralové 2

Dot&ene spravni ufady

Méstsky ufad Vrchlabi odbor RR a ZP, Krkono$ska ¢.p. 8, 543 01 Vrchlabi 1

Méstsky afad Vrchlabi, IC 00278475 odbor RM a UP - SSU p.Havli¢kova, Vrchlabi C.p. 1, 543 11 Vrchlabi
Méstsky ufad Vrchlabi, IC 00278475 odbor RM a UP - SSU p. Hana Bajerova, Zamek &.p. 1, 543 11 Vrchlabi
Méstsky Ufad Vrchlabi odbor SMM-ochrana ZPF, Zamek ¢.p. 1, 543 01 Vrchlabi 1

Policie Ceské republiky Dopravni inspektorat, Roty Nazdar &.p. 497, 541 11 Trutnov

Mestsky Ufad Vrchlabi Obecny stavebni ifad, Zamek &.p. 1, 543 11 V/rchlabi

Ostatni
Sluzby mésta Vrchlabi, Vrchlabi, 543 01 Vrchlabi 1 .
NIPICR, o. s., IC 44269722 Konzultatni stfedisko - Pardubicky kraj, Tkalcovska &.p. 110, 560 02 Ceska Tfebova

Vypraveno dne: 19.11.2009



