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Ucastnici vodopravniho Fizeni dle § 27 odst. 1 spravniho Fadu: )
Kralovehradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové, IC 70889546, ktery
zastupuje na zakladé plné moci CR PROJECT s.r.0., Pod Borkem 319, 293 01 Mlada
Boleslav, IC 27086135

Ugastnici vodopréavniho Fizeni dle § 27 odst. 2 a 3 spravniho Fadu:

Mésto Vrchlabl, Zamek 1, 543 01 Vrchlabi, IC 00278475, zastoupené Méstskym Ufadem
Vrchlabi, Majetkovym odborem, Zamek 1, 543 01 Vrchlabi IC 00278475

Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska 59/23, Placice, 500 04 Hradec Kralové,
IC 70947996

Méstské vodovody a kanalizace Vrchlabi, NadraZni 832, 543 01 Vrchlabi, IC 49290240
Sluzby mésta Vrchlabi, pfispévkova organizace, Jihoslovanska 441 , 543 01 Vrchlabi, IC
71219803

Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s., Oldanské 2681/6, 130 00 Praha 3 — Zizkov, 1C
04084063

CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8, 405 02 Dé&&in 4 - Podmokly, I 24729035

RWE Distribu¢ni sluZby, s.r.0., Plynarenské 499/1, 657 02 Brno, IC 27935311
Vodohospodarske sluzby RT, s.r.o., Horni Lanov 61, 543 41 Lanov, IC 27461556

ROZHODNUTI

Méstsky ufad Vrchlabi, Odbor Zivotniho prostiedi, jako vécné pislusny vodopravni Ufad
podle ustanoveni § 104 odst. 2 pism. c) a ustanoveni § 106 zakona &. 254/2001 Sb. o
vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon) ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,vodni zakon®), a jako mistné pfislusny vodopravni Gfad podle ustanoveni § 11 zakona &.
50072004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisti, (dale jen ,spravni fad“) a déle jako
prislusny specialni stavebni (ifad podle ustanoveni § 15 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,stavebni zakon®) Ucastnikovi fizeni podle § 27 odst. 1 spravniho fadu, kterym je:

Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové, IC 70889546
povoluje

I dle ustanoveni § 15 odst.1 vodniho zékona a § 115 stavebniho zakona stavbu vodniho
dila: ,Pfistupova komunikace do PZV (trasa ul. Délnicka I1I/32551 od odboc&ky
k Zelezni¢ni stanici po kfizovatku v Kunéicich se silnici /2953)%, SO 310 -
PieloZky kanalizace, SO 350 — PfeloZky vodovodu, v k.G. Vrchlabi a Podhlfi-Harta |
mésté Vrchlabi, okrese Trutnov, Kralovéhradeckém kraji.

Stavbou budou dotéeny tyto pozemky:

k.u. Vrchlabi

- p.p.C. 1809/6, 1809/10, 1689/13, 1689/14, 1809/25, 1689/12, 1809/7, 1689/17, 1809/2,
1810/3, 1925, 1835/1, 1809/4, 1385/12, 1385/8, 1385/19, 1385/4

1 www.muvrchlabi.cz




- st.p.& 721
k.0. Podhiifi-Harta
- p.p.& 994/1, 995, 455/10, 215/8, 197/1, 249/4, 985/2, 236/5

Stavba obsahuje:

SO 310 - Prelozky kanalizace

Jedna se o umisténi nové ¢asti jednotné kanalizace, jejimz Ucelem bude mimo jiné odveden
destové vody z malé Casti rekonstruované komunikace a je nha ni napojeno 6 pripojek
destové kanalizace od uliénich vpusti v komunikaci.

Jednotna kanaliza&ni stoka A — kameninové potrubi DN 300 o délce 135,75 m

SO 350 — Prelozky vodovodu

Jedna se o pfeloZky vodovodu v rdmci rekonstrukce komunikace ul. Délnicka, které budou
provedeny v ramci 6 usek(:

o vodovodni fad — vétev 1 — litinové potrubi DN 150 o délce 152,83 m

Pavodni vedeni vodovodu, které se nachazi v krajnici komunikace bude zrueno a
demontovano. V ramci vystavby nového fadu se pocita s pfepojenim jednoho nadzemniho
hydrantu DN 80, nékolika domovnich pfipojek a jednoho uli¢niho fadu TLT DN 80.

o vodovodni fad — vétev 2 - litinové potrubi DN 150 o délce 112,91 m

Pvodni vedeni vodovodu, které se nachazi tasteéné v komunikaci a vétSinové v zeleni,
bude zru$eno a demontovano.

V rdmci tohoto nového fadu se nepocita s pfepojenim zZadné domovni pripojky & jiného
uliéniho Fadu, soucasti nenf ani nadzemni i podzemni hydrant.

o vodovodni fad — vétev 3 - litinové potrubi DN 150 o délce 117,40 m

Pavodni vedeni vodovodu, které se nachazi Castec¢né v komunikaci a vétsinove v zeleni,
bude zruseno a demontovano. Novy fad bude ukoncen napojenim na stavajici fad TLT DN
150, v misté napojeni bude provedena propojka napfi¢ komunikaci se stavajicim fadem PVC
110, propojka bude provedena z TLT DN 100.

V ramci vystavby nového fadu se pocita s pfepojenim jednoho stavajiciho podzemniho
hydrantu DN 80, dale pfepojenim nékolika domovnich pfipojek a jednoho uliéniho Ffadu TLT
DN 100.

o vodovodni fad — vétev 4 — litinové potrubi DN 150 o délce 51,76 m

Plvodni vedeni vodovodu, které se nachazi v krajnici komunikace bude zru$eno a
demontovano. V ramci vystavby nového fadu se pocita pouze s pfepojenim jednoho uliéniho
fadu TLT DN 80. Soucasti vétve neni Zadny nadzemni ani podzemni hydrant.

o vodovodni Fad — vétev 5 — litinové potrubi DN 150 o délce 318,95 m

PGvodni vedeni vodovodu, které se nachazi v krajnici komunikace bude zruSseno a
demontovano. V ramci vystavby nového fadu se pocita s pfepojenim nékolika domovnich
pripojek a jednoho uliéntho fadu TLT DN 150. Soucasti vétve neni Zadny nadzemni ani
podzemni hydrant.

o vodovodni fad — vétev 6 — litinové potrubi DN 200 o délce 206,73 m

Plvodni vedeni vodovodu, které se nachazi v komunikaci bude zruSeno. Nebude vSak
demontovano, potrubi bude v prostorech komunikace zalito cementopopilkovou smési. Jeho
konce budou vkaZzdém misté pferuSeni zaslepeny, popi. zabetonovany, hydranty
demontovany, $achty demolovany a veskeré poklopy armatur a Sachet odstranény a to
véetné orientacnich tabulek.

V ramci vystavby nového vodovodni fadu se pocitd s pfepojenim nékolika domovnich
piipojek a dvou ulicnich fadb. Déle bude pfepojen jeden nadzemni hydrant DN 80.




Ugel uzivani stavby vodniho dila:
Zasobovani vodou a odvadéni destovych a splaskovych vod z lokality ul. D&lnicka ve
Vrchlabi.

Orienta&ni poloha umisténi stavby:
SO 310 - PreloZky kanalizace )
ZU: Y =651229 X =998027; KU: Y = 651200 X = 997901

SO 350 - Prelozky vodovodu
Usek 1 )
ZU:Y =651232 X =997994; KU: Y = 651180 X = 997852

Usek 2 )
ZU:Y =651179 X =997850; KU: Y = 651130 X = 997746

Usek 3 ’
ZU: Y =651097 X = 997700; KU: Y = 651025 X = 997606

U§ek 4 ]
ZU: Y = 650965 X =997526; KU: Y = 650933 X = 997484

Usek 5 )
ZU: Y = 650665 X = 997086; KU: Y = 650498 X = 996828

Usek 6 ]
ZU: Y = 650647 X =995485; KU: Y = 650709 X = 995296

1.

1)

2)
3)

4)

5)

stanovuje podminky

pro provedeni stavby vodniho dila podle ustanoveni § 15 odst. 3 vodniho zikona a
ustanoveni § 115 stavebniho zakona:

Stavba vodniho dila bude umisténa v souladu s podminkami dzemniho rozhodnuti, které
vydal M&U Vrchiabi, stavebni Ufad dne 19.02.2016 pod &j. SU/19162/2015-6 a
provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala spole¢nost CR PROJECT
s.r.o., a ovéfil Ing. Luka§ Pocik, CKAIT 0401605, vunoru 2016, ¢.zak. 2015-049.
Ovérena projektova dokumentace je pro stavebnika nedilnou sou&asti tohoto rozhodnuti.
Pfipadné zmény oproti schvdlené projektové dokumentaci nesmi byt provadény bez
predchoziho projednani s vodopravnim Gifadem.

Pfed zahajenim stavby bude provedeno vyty&eni stavajicich inzenyrskych siti.

Veskeré stavbou dotéené pozemky budou po ukonéeni praci uvedeny do plvodniho
stavu.

Stavba bude dokong&ena do 12/2019.

Budou dodrzeny podminky G&astnik( fizeni a dotéenych organu:

- Podminky vyplyvajici se smlouvy o pravu provést stavbu inzenyrskeé sité a omezeni uzivani
nemovitosti uzaviené mezi Spravou silnic Kralovéhradeckého kraje a Méstem Vrchlabi pod
¢is. smlouvy 9/60/16/0051/Kr/N

- Podminky vyplyvajici ze smlouvy o préavu provést stavbu uzaviené mezi Kralovéhradeckym
krajem a Méstem Vrchlabi

Vyjadfeni Spravy silnic Kralovéhradeckého kraje, prispévkové organizace ze dne
21.04.2016 zn. SUSKHK/6653/16/PO-Kr:




- Na uloZeni novych kanalizagnich a vodarenskych vedeni a vedeni VO jsou uzavieny
prislugné smiouvy opraviujici k uloZeni vedeni do silnicnich pozemku, na zakladé
predloZenych podkladi, upfeshujici délky a zpisob uloZeni do silnicniho pozemku.

- Stavba vodovodnich a kanalizatnich vedeni a vedeni VO bude G&asoprostorové
koordinovana se stavbou rekonstrukce silnice [11/32551 ve Vrchlabi.

- Objizdné trasy budou upfesnény v dostatecném predstihu pfed zahajenim stavebnich
praci na stavbé.

- Zésah bude povolen rozhodnutim silniéntho spravniho Gfadu, ktery rovnéz stanovi
prechodni i pfip. trvalé dopravni znaceni a objizdné trasy.

Méstské vodovody a kanalizace Vrchlabi vyjadfeni ze dne 20.04.2016:

Prediozend projektovd dokumentace feSi rekonstrukci stavajici ulice Délnicka véetné
prelozek vodovodnich fadl, doplnéni Casti kanalizace a vyfeSeni odvodnéni komunikace .
Na stavbu vodovodu bude pouzti material dle aktualnich standardi provozovatele, napr.
tvarna litina s cementovou vystelkou, do DN 100 tfida C100 nad DN 100 tfida C64, pro
kanalizaci kamenina, atd.

Ptipadné planované pferuSeni dodavky pitné vody budou s provozovatelem projednany a
odbératellim véas ozndmeny, postup je dan zakonem &. 274/2001 Sb., § 9, odst. 6-7.
V pfipadé pferudeni nebo omezeni dodavky pitné vody na del§i dobu, bude zajisténo
nahradni zasobovani.

Projektova dokumentace je pfipravena dle obecné platnych norem, zakonl, pfedpist a
standardd.

Pro provadéni stavby pozadujeme dodrZet nezbytna opatieni, aby nedoslo k podkozeni
stavajicich siti a stavba byla provedena dle obecné platnych norem, zakonu, pfedpisd,
standardu atd. Pfed zahajenim a v prubéhu stavby budou dodrzeny tyto podminky:

a) Pred zahajenim praci poZada investor nebo provadéci firma v dostate¢ném Easovém
pFedstihu (cca 10 dni pfedem) o vytyCeni polohy stavajicich siti ve spravé MéVaK
Vrchlabl. Vytyéeni bude provedeno na zakladé pisemné objednavky.

b) VSichni pracovnici provadéjici stavbu budou seznameni s polohou stavajicich siti, aby
nedoslo k poskozeni pfi provadéni stavby.

c) V misté mozného stietu se zafizenim vodovodu nebo kanalizace je nutné dohledat
zafizeni ruéni sondou a aZ poté pokracovat v praci zemnimi stroji.

d) Odkryty vodovod pfipadné kanalizace musi byt po celou dobu stavby chranény proti
poskozeni. Pfipadné kazdé sebemensi poskozeni vodovodu nebo kanalizace je nutné
neprodlené nahlasit na tel. 731 200 531.

e) Stavajici zafizenl na vodovodnf siti (uzavéry, hydranty, pokliopy vodovodnich a sek&nich
uzavéru, oviddani ventill a Soupat) nesmi byt poskozena a jejich funk&nost bude
ovéfena pfed dokonéenim stavby vEetné protokolu nebo zépisu do stavebniho deniku.

f) Na sekénich uzavérech, uzavérech vodovodnich pripojek, hydrantech pro poZami
zabezpedeni a zafizenich vodovodu nesmi byt zfizovany skladky zeminy, materiald,
zaparkovani strojii atd., aby v pfipadé potfeby mohlo dojit k uzavfeni pfipadné casti
Gseku vodovodu nebo pfipojky.

g) Pred zahozem vykopu musi byt min. 1 den pfedem pfizvan zastupce Mé&VaK Vrchlabi
(tel. 499 421 304) ke kontrole stavajiciho zafizeni, zda nebylo poskozeno a zda byly
dodrzeny podminky stavebniho povoleni a pfedepsanych postupl. Povinnost kontroly se
vztahuje na veskerd zafizeni urcenad k dodévce vody a k odkanalizovani tzemi. O
kontrole bude sepsén protokol nebo zépis do stavebniho deniku.

h) Zmény stavby od projektové dokumentace budou pfedem pisemné odsouhlaseny
provozovatelem.

i) Vzajmovém prostoru stavby budou i zafizeni ve spravé odbératelll, jednd se o
vodovodni a kanalizaéni pfipojky od odboceni z hlavnich Fadl ve viastnictvi majitel
napojenych nemovitosti nebo pozemki. V pfipadé, Ze zname jejich polohu, budou
vytyéeny, pokud ne, je nutné o upfesnéni polohy zafizeni pozadat majitele nemovitosti
nebo pozemku pfipojeného na tyto sité.




j) Stavba bude provedena dle platnych CSN s diirazem na soubéh a kiiZeni siti (CSN 73
6005).

RWE Distribuéni sluZby s.r.0. ze dne 22.04.201 6, zn.: 5001282181:

V zajmovem prostoru stavby dojde k dotyku s témito plynarenskymi zafizeni:

NTL plynovod OC 350, 150 a PE 400 vé. NTL plynovodnich piipojek

STL plynoved OC 200, 150, 80, 50, a PE 225, 110, 83 v¢. STL plynovodnich pfipojek
Planovany NTL plynovod OC 150, 100 a PE 315 v& NTL plynovodnich pfipojek
(rekonstrukce)

Planovany STL plynovod PE 160 v&, NTL plynovodnich pripojek (rekonstrukce)

Pri stavbé bude dochazet k soub&hu a kiizeni novych i stavajicich podzemnich inZenyrskych
siti. Pfi praci v ochranném pasmu stavajicich vedeni je nutno dodrZovat veskera pravidla
stanovena pro prace v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni. Dale je nutno dodrset
minimalni vzdalenosti pfi soubéhu a kfizeni dle CSN 73 6005.

Pred zahajenim stavebni ¢Einnosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude
provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni uloZeni plynarenského zafizeni.

Stavebni objekty (véetné kanalizaénich $achet, kanalizaéniho potrubi, vpusti, vodomérnych
Sachet, vodovodniho potrubi, betonovych patek, rozvodnych pilifi, sloupd NN, el. Kabell
NN, svitidel VO, sloupkd &i pilift oploceni, dopravniho znaceni, atd.) musi byt umistény min.
1 m od plynarenskych vedeni — méfeno kolmo na pldorysny obrys potrubl. Uzemnéni budou
vedena na opagnou stranu od plynovodu.

V ochranném pasmu plynovodl a pfipoje (1 m na kazdou stranu) nebudou umistovany
Zadné nadzemni stavby a nebude provadéna vyikova Uprava terénu.

V ochranném pasmu plynovod( a pfipojek (1+1 m) budou prace provadény vyhradné rugnim
zplusobem.

Pokud stavebni prace vyvolaji nutnost prelozky STL plynovodu nebo plynovodni pripojky,
bude tak ucinéno na zakladé smlouvy o pfeloZce mezi investorem a majitelem plyn. zafizeni
a schvalené PD. Pfelozku hradi investor.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- obrysy kanalizatnich Sachet budou umistény minimainé 500 mm od obrysu
plynarenského zafizeni

- pokud stavba vyvola vyskovou nebo smérovou Gpravu trasy plynarenského zafizeni, bude
zpracovana PD preloZek plynarenskych zafizeni.

- pfi kfizeni plynovodl z materiélu PE bude provedena kontrola funk&nosti signalizaéniho
vodite

- u krizeni plynovod( z materidlu OCEL bude na naklady RWE provedena diagnostika
stavu potrubi

- pokud realizace stavby vyvola vydkovou nebo smérovou Upravu trasy plynarenského
zafizeni, bude toto posuzovano jako prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby

- dojde-li ke krizeni stokového potrubi s plynovodem v mensgi vzdalenosti nez 500 mm,
minimainé vdak 150 mm, opatii se plynovod v misté kfizeni PE chrani¢kou nebo se
stavajicl ocelovy opatfi trojndsobnou izolaci pfesahujici stokové potrubi na kaZdou stranu
o 1 metr na kazdou stranu a vyhovujici jiskrové zkousce pro zkuSebni napéti 25 kV.

V zajmovém prostoru stavby jsou vyprojektovany rekonstrukce stavajicich plynovodl a

plynovodnich pfipojek. O prib&hu navrzenych tras rekonstruovanych vedeni a prib&hu

realizace rekonstrukce je mozZné se informovat u majitele sité¢ RWE GasNet s r o.

Na planované plynovody, plynovedni pfipojky a pfekladané plynarenské zafizeni RWE

GasNet s.r.o. se jiz po vydani Gzemniho rozhodnuti vztahuiji ochranna pasma.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnikd & spraveu,

pfipadné i dlouhodob& nefunkéni/neprovozovana plyndrenska zafizeni bez dostupnych

informaci o jejich poloze a viastnictvi.

Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zakona &. 89/2012 Sb.,

obcCanskeho zakoniku, provozovany jako zafizeni zvlast nebezpeéné a z tohoto divodu jsou

chranény ochrannym pasmem die zakona &. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisu.




Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za
vzniklé Skody.

Rozsah ochranného pasma je stanoven vzékoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisl.

Pti realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni Cinnosti
v ochranném pasmu plynarenského zafizeni:

1.

10.

Za stavebni &innosti se pro Ugely tohoto stanoviska povazuji vSechny &innosti provadéné
v ochranném pasmu plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové
technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové €innosti
mohly ohrozit bezpe&nost a spolehlivost plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
(napf. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

Stavebni &innosti je moZné realizovat pouze pfi dodrZzeni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni Cinnosti, popf. Upravy
terénu, provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni, povazovany dle § 68
odst.6 zakona 6.670/2004 Sb. a zakona ¢.458/2000 Sb., za Cinnost bez naseho
pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inZzenyrskych siti), je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

Pred zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyCeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni provede pfisluéné provozni oblast (formulaf a kontakt
naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi Zadosti uvede
Zadatel nadi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. O provedeném
vytyéeni trasy bude sepsan protokol. Pfesné uréenl uloZeni plynarenského zafizeni je
povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyceni trasy a pfesného uréeni uloZeni
plynarenského zafizeni stavebnikem nesmi byt viastni stavebni &innosti zahdjeny.
Vytygeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povaZujeme za zahajeni
stavebni ¢innosti.

Bude dodrzena mij. CSN 736005, TPG 702 04, zékon &.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéj§ich predpisu, pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici provadéjici stavebni cinnosti budou prokazatelné seznameni s polohou
plynarenského zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

Pri provadéni stavebni &innosti, v&. pfesného ur€eni uloZeni plynarenského zafizeni je
stavebnik povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoSlo k poSkozeni plynarenského
zarizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich bezpetnosti a spolehlivosti
provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze ruéné bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi pferuseni
stavebni ¢innosti fadné zabezpeceno proti jeho poskozeni.

V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim
stavebni &innosti provedeno (piné obnaZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich
pripojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, Ze nebude tato podminka
dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poSkozeni plynarenského
zafizeni nebo plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signalizaéniho vodice, vystrazné folie
atd.) na telefon 1238.

Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném péasmu plynarenského zafizeni bude
provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti, kontrola
plynérenského zaffzeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede prisluéna provoznf
oblast (formuléf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zékaznicka linka 840 11 33
55). Pii zadosti uvede zadatel nasi znacku (Zislo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, kterd nebylo
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly. nesmi
byt plynovodni zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, Ze nebudou dodrzeny
vyde uvedené podminky je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, nebo jeho zastupce dolozit pritkaznou
dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek bé&hem




vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy vmisté styku stavby
s plynarenskymi zafizenimi a plynovodnimi pFipojkami.

11. Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu Fadné
podsypany a obsypany téZenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena
vystrazna folie Zluté barvy, vSe v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702
04.

12. Neprodlené po skonceni stavebni &innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a
nadzemni prvky plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek.

13. Poklopy uzaver( a ostatnich armatura plynarenském zafizeni vé. hlavnich uzaveri) plynu
(HUP) na odb&mém plynovém zafizeni udrzovat stale piistupné a funkéni po celou dobu
trvani stavebni ¢innosti.

14, Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiall, stavebnich stroji apod. bude
realizovdno mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15. Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak).

16.Pri pouZiti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism zabezpecdit pripadny
prejezd pres plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky uloZenim panell v misté
pfejezdu plynarenského zafizeni.

CEZ Distribuce a.s. souhlas s umisténim stavby a s provadénim ¢&innosti v ochranném

pasmu elektrického zafizeni ze dne 25.05.2016 zn. 284/2016:

Povoleny Cinnosti: stavebni prace, zemni prace, kaceni a profez, umisténi stavby.

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

1. Podminkou pro zahdjeni Cinnosti v ochranném pasmu je platné ,Sdéleni o existenci
energetického zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. , v daném zajmovém
Uzemi tohoto souhlasu a dodrZeni podminek uvedenych v tomto vyjadreni (pozn.
vyjadieni o existenci siti vydana dne 19.05.2016 pod zn. 0100575397, 0100575406,
0100575415, 0100575424, 0100575428).

2. Soubghy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a pfedpisy, zejména CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a
PNE 33 3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34
1050 pro kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém upofadani siti technického
vybavenf.

3. Umisténi stavby a provédéni Sinnosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni bude
provadéno podle projektové dokumentace vypracované firmou CR Projekt, Mlada
Boleslav.

4. Rekonstrukci vozovky a chodniki nedojde k poskozeni kabeil NN a VN a ke zméné
jejich uloZeni a kryti. Nesmi dojit k poskozeni uzemnéni. Kfizeni inZenyrskych siti
s podzemnimi kabely NN a VN musi odpovidat prostorové normé GCSN 73 6005.

5. Vpfipadé zji§téni (po provedeni presného vytyCeni vterénu a provedeni sond), Ze
kabelové vedeni neodpovida svym uloZenim podminkam vySe uvedenych technickych
norem, pozada investor o jejich pfeloZzeni a to formou preloZzky dle zakona ¢&isio
458/2000 Sb. § 47.

6. Rekonstrukci silnice nesmi dojit k ohroZenf stability podpérnych bodl venkovniho
elektrického vedeni VN 35 kV a NN 1 kV a ke snizeni vy$ky vodi&l nad silnici. Nesmi
dojit k ohrozZeni stability podpérnych bodi elektrického vedeni a trafostanic. Nesmi dojit
k poskozeni uzemnéni.

7. Upozorfiujeme, Ze v dotéeném prostoru se nachazi venkovni vedeni NN provedengé
izolovanymi vodi¢i AES a holymi AlFe. Na uvedené vedeni se nevztahuje ochranné
pasmo dle zakona Cislo 458/2000 Sb. Stavba bude provedena tak, aby neohroZovala
stabilitu podpérnych bodi. KfiZeni bude provedeno dle pfislugnych technickych norem
pfedevS§im PNE 333302. Stavebni prace budou provadény tak, aby neohroovaly
bezpecnost a spolehlivy provoz vedeni ani osob pohybujicich se v bizkosti uvedeného
vedeni.




10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

Jakakoliv poskozeni nebo mimofadné udalosti, zplsobené na elektrickém zafizeni
stavebnikem, musi byt neprodlené oznameny na poruchovou linku 840 850 860 a budou
opraveny na naklady vinika. Zahrnuti poskozenych mist mlize byt provedeno pouze po
souhlasu vydaném nasi spoleénosti.

Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu nasich pracovnikd a pracovnikil nami
povéfenych firem k naSemu zafizeni.

Pfi realizaci stavby nesmi dojit v Zadném pripadé k nebezpecnému pfiblizeni osob, véci,
zafizeni nebo mechanism( a stroju k zivym ¢astem pod napétim tj. musi byt dodrzena
minimalni vzdalenost 2 m od vodicl dle CSN EN 50110-1. V pfipadé, Ze nebude moZné
tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti pfedmétného vedeni.
Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezped!, které hrozi pfi
nedodrzeni bezpeénostnich predpist.

S ohledem Kk provédéni praci vochranném pasmu upozorfiujeme na mozZnost
nebezpeénych vlivi od elektrického zafizeni. Opatfeni proti témto viivim je na strané
zhotovitele vySe uvedené stavby. CEZ Distribuce, a. s. nepfevezme Zadnou
zodpovédnost za pripadné $kody, které vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy nebo
havarie elektrického zafizeni za nepredvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vy$e
uvedenych podminek.

Pfi pfipadné Upravé povrchu v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit ke zméné vySkové
nivelety zemé oproti sougasnému stavu.

Musi byt dodrzeny podminky pro prace v ochranném pasmu vedeni, které jsou soucasti
tohoto souhlasu.

Jakékoliv udalosti majicl vliv na provoz pfedmeétnych vedeni musi byt neprodlené
oznameny na poruchovou linku 840 850 860 nebo véas oznameny nasi spolecnosti.
Vyjimka z OP se nevztahuje na zaflzena CEZ ICT Services, a. s..

Pfi dotteni nemovitosti DSO: V pfipadé souhlasu se stavbou umisténou na nemovitostech
CEZ Distribuce, a. s. a vydanim pfislusnych povoleni od stavebniho Ufadu je Zadatel
povinen, vypofadat uzivaci vztah k dot€enym nemovitostem a to pfed zapoCetim stavby.

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. stanoveni podminek ochrany sité
elektronickych komunikaci spolec¢nosti CETIN a.s. ze dne 24.09.2015 ¢j. POS 959/15 :

1

Pro viastni realizaci stavby musi byt dodrZzeny veskeré podminky ochrany, které jsou
soudasti platného vyjadfeni o existenci SEK (pozn. vyjadieni ze dne 12.05.2016 &
609434/16).

SEK je nutno v mistech kfiZzeni s novymi IS, komunikacemi, vijezdy na pozemek,
parkovacim stéanim, autobusovym zalivem, oplocenim s podezdivkou apod. uloZit do
chranigky s pfesahem na kazdou stranu 0,5 m pfi dodrzeni prost. normy CSN 736005,

PH uloZeni IS do soubéhu s trasou SEK je nutno dodrzet doporuceni prost. normy CSN
736005.

SEK nesmi byt umisténa podélné v télese pojizdné komunikace, véetné podélnych
parkovacich mist u chodniku, autobusovych zélivii apod., nebo pod obrubnikem a jeho
betonovou patkou.

SEK muzZe pfechazet (kfizit) komunikace, parkovaci stani apod. max. pod Uhlem 45° a to
v piimém sméru, kabelova spojka nesmi byt umisténa v télese pojizdné komunikace.
SEK nesmi byt uloZzena pod stavbou pevné spojenou se zemi.

Pfed zahéjenim zemnich praci v ochranném pasmu SEK (1,5 m na kazdou stranu od
krajniho vedeni), je nutno prokazateln& ovéfit zemni umisténi SEK.

V pfipadé nutnosti chranit SEK stranovou preloZzkou se musi pfelozka provést dle
pravidel pro provedeni piekladky viz Pfiloha €. 1.

Usp&sny kolaudagni souhlas se stavbou je podminén kladnym zéapisem o kontrole pied
zahozem odkryté SEK.

Vodohospodafské sluzby RT s.r.o. stanovisko ze dne 19.04.2016:

1s

V zajmovém Uzemi se nachdazejl sité v nadi spravé — jedna se o vodovod pro vefejnou
potiebu.




2. Pred zahajenim stavebnich praci musite poZadat nasi firmu nebo nami povéfeného
zastupce o vytyéeni polohy podzemniho vedeni v terénu. Vyty€eni bude provedeno na
zakladé objedndvky a veskeré naklady na prace souvisejici s uréenim polohy vedeni
pljdou na vrub stavebnika.

3. Pred zahajenim zemnich praci je nutné ové&fit pfesnou polohu zafizeni ruéné kopanymi
sondami. V8ichni pracovnici, ktefi budou provadét prace v blizkosti nageho zarfizeni,
musi byt prokazatelné seznameni s jeho existenci.

4. Zemni prace ve vzdalenosti mensi nez 1,0 m od vn&jsiho lice vodovodniho potrubi
budou provadéné ruéné a se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k poskozeni
vodovodu.

5. Pri v8ech stavebnich pracich je nutné zajistit dodrzovani platnych predpisti a norem,
zejména pak CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti.

6. Pokud dojde pfi provadéni zemnich praci k obnazeni podzemniho vedeni v nagi sprave,
musi byt toto fadné zajisténo proti moznému poskozeni.

7. Kazdé poskozeni zafizeni v nasi spravé je nutné neprodlend oznamit nasi firmé na
telefonni Cislo 499 426 515, pfip. na e-mail: info@vhs-rt.cz

8. Pfed zahozem obnaZeného zafizeni vna$i spravé je povinnosti investora, pfip.
dodavatele stavby, pfizvat naseho pracovnika ke kontrole dodr¥eni vySe uvedenych
podminek a ke kontrole uloZzeni naseho zafizeni s ohledem na provadénou stavbu.

9. Upozorfiujeme, Ze dotCené podzemni sité jsou pod reZimem ochranného pasma dle
zakona 274/2001 Sb. v platném znéni (zakon o vodovodech a kanalizacich). Vymezené
ochranné pésmo pro vodovodni fad do praméru 500 mm véetné je 1,5 m na kazdou
stranu od vnéjsiho lice potrubi a nad 500 mm je 2,5 m. Vjimku z ochrannych pasem
muze povolit v odivodnénych pfipadech vodopravni urad.

10.V trase vodovodniho potrubi nebudou umistovany skladky materialu a objekty zafizeni
stavenisté.

11.V mistech, kde bude v nezpevnéném terénu pojizdét stavebni mechanizace v trase
vodovodniho potrubi, bude provedeno provizorni zpevnéni povrchu terénu silnicnimi
panely.

12.V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebudou vysazovany zadné stromy ani vzristné
kefe, které by mohly svym kofenovym systémem ohrozit provoz a tdrbu vodovodu.

13.V ochranném pasmu vodovodniho fadu se nebudou umistovat 24dné konstrukce nebo
podobna zafizeni a nebudou zde provadény Zadné zemni prace ani terénni Upravy bez
predchoziho pisemného souhlasu provozovatele.

14. Kryti potrubi vodovodu nesmi byt s ohledem na nebezpeéi zamrzu snizeno na méné nes
1,2 m, a to ani v kratkém Gseku.

15. Veskeré naklady na opravy poskozeni vodovodu a jeho soudasti vystavbou plijdou na
vrub stavbu provadéjici organizace.

MéU Vrchlabi, ORM a UP, Silniéni spravni Grfad - komunikace II. a lil. Tridy zdvazné
stanovisko ze dne 07.12.2015 pod &j. ORM/17923/2015-2:

UloZeni jednotlivych inZenyrskych siti bude provedeno podie vyjadreni spravce silnice
Spravy silnic p.o. &j. SUSKHK/11350/15/Po-Kr ze dne 03.12.2015.

Stavby pfelozek siti a stavby novych inZenyrskych siti, budou sou&asti stavby celé
rekonstrukce Délnické ulice, ktera se bude provadét za Gpiné uzavirky této silnice.

Na ulozZeni jednotlivych inZenyrskych siti bude vydano rozhodnuti o povoleni zvl4&tniho
uzivani — ulozeni inZenyrskych siti.

MéU Vrchlabi, ORM a UP, Silniéni spravni Gfad - mistni komunikace zavazné
stanovisko ze dne 03.12.2015 pod &j. ORM/17752/2015/Ha-2:

Pred zahajenim stavebnich praci je zhotovitel stavby povinen v dostateéném &asovém
predstihu pozZadat silniéni spravni ufad M&U Vrchiabi o vydani povoleni zvladtniho uZivani
dotCenych mistnich komunikaci ve smyslu ust. § 25 odst. 6 pism. c) bod 3 a pism. d) zékona
o pozemnich komunikacich. V pfipadé, Ze pfedmétnou stavbou bude ovlivnéna bezpectnost
a plynulost silni¢niho provozu, bude Zadost doloZena pfedchozim souhlasem Dopravniho




inspektoratu Policie CR Trutnov, véetné odsouhlaseného navrhu umisténi pfechodné lpravy
provozu na mistnich komunikacich.

M&U Vrchlabi, OZP, ochrana ZPF zdvazné stanovisko ze dne 13.05.2016 pod &j.
ZP/6095/2016:

- Pred zapogetim stavby bude provedena skryvka svrchnich kulturnich vrstev. Poud by byia
zemina odvaZena na jiné pozemky nebo pouzita k jinému Ucelu, je nezbytné tuto skutenost
oznamit a konzultovat s organem ochrany ZPF.

Mé&U Vrchlabi, OZP souhrnné stanovisko ze dne 13.04.2016 pod &j. ZP14138/2016-2:
Ochrana pfirody a krajiny:

Stromy a kefe v prostoru stavenisté investor zabezpeti proti poSkozeni (vEetné kofenového
systému, tj. kofenovy systém nesmi byt porusen). Vykop bude veden za okapovou linii
koruny. Nelze-li vykop vést mimo kofenovou zoénu stromu, bude proveden ruéné nebo
s pouzitim odsavaci techniky.

V kofenové zoné strom( nebude provedena zadna navazka.

Kofenovy prostor nebude zatéZovan pojizdénim, odstavovanim stroji a skladovanim
materialu. ‘

Pfi nezbytném kacenf strom( s obvodem kmene 80 cm a vice, méfeno ve vysce 130 cm nad
zemi, a zapojenych porostl dievin, pokud celkova plocha kacenych zapojenych porostl
drevin presahuje 40 m? je nutné povolenf orgénu ochrany pfirody (M&U Vrchiabf).

Ochrana ovzdusi:

Postupovat v souladu se zdkonem &. 201/12 Sb., o ochrané ovzdusi v aktualnim znéni a
souvisejicimi pfedpisy.

Zajistit minimalni prasnost bé&hem stavebnich praci, véetné zajisténi prepravy prasnych
materialu zaplachtovanim.

Odpadové hospodafstvi:

S vedkerymi vzniklymi odpady ze stavby nakladat v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o
odpadech v platném znéni a souvisejicimi pfedpisy. Odpady shromaZdovat oddélené podie
druhll a pfedavat pouze do opravnénych zafizeni, ktera jsou k nakladani s pfislusnym
druhem odpadu schvalena tak, aby bylo upfednostnéno wvyuziti odpadi pred jejich
odstranénim.

Veskeré odpady ze stavby budou Fadné predany do doby ukonceni stavebni Cinnosti.
Nebezpeéné odpady nemohou byt likvidovany na mistnich sklddkéch ostatnich odpadu, ale
je nutné je predat do zafizeni, které je opravnéné k nakladani s pfislusnym druhem
nebezpeéného odpadu.

Nekontaminované zeminy a jiné pfirodni materidly vyt&Zené b&hem stavebni &innosti mohou
byt pouZity v pfirozeném stavu v misté stavby, mimo dikci zakona o odpadech.

Nadbyte&né zeminy a pfirodni materidly, které neni mozZno vyuzit vySe uvedenym
zpUsobem, je nutno jako odpad pfedat do opravnéneho zarizeni nebo vyuzit v kvalité vstupni
suroviny za predpokiadu spinéni podminek stanovenych pfil. €. 11 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.,
ktera zahrnuje zejména spinéni kvalitativnich poZadavkl na obsah $kodlivin podle pfil. & 10
vyse uvedené vyhlasky.

Recyklace stavebnich suti je mozna za predpokladu vylougeni obsahu Skodlivin (pfil.¢. 10
vyhla8ka &. 294/05 Sb.), vyhradné& ve schvalenych recyklacnich zafizenich v souladu s jejich
schvalenym provoznim fadem.

Krajska hygienickd stanice Kralovéhradeckého kraje zavazné stanovisko ze dne
13.06.2016 pod &j. KHSHK 17595/2016/HOK.TU/Po:

K Zadosti o vydani zavazného stanoviska k uzivani stavby predloZit doklad (zpracovany
odborné zplsobilou osobou) o vysledku rozboru vzorku pitné vody — mikrobiologické
ukazatele kraceného rozboru vzorku pitné vody — prokazujici nepfekro€eni pripustnych
hodnot ukazatelu pitné vody; odbérové misto ul. Délnicka.
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6) Stavba nebude uZivdna bez kolaudaéniho souhlasu. Stavebnik za3ada o vydani
kolaudaéniho souhlasu na predepsaném formulafi (pfiloha ¢ 14 k vyhlasce
432/2001 Sb., v platném znéni). Zadost bude doloZena témito doklady:

- pfedavaci protokol mezi dodavatelem staveb a investorem

- dokumentace skutecného provedeni stavby (v pfipadé drobnych zmén oproti PD)

- zaméfeni skute€ného provedeni stavby v systému JTSK

- doklady o shodé& na pouzité materialy

- protokol o tlakové zkousce vodovodu

- protokol o zkouSce tésnosti kanalizace

- protokol o proplachu a desinfekci vodovodu

- protokol o revizi hydrant(

- zapisy o prevzeti pozemku dotfenych stavbou a o provedenych kontrolnich
prohlidkach dotéenych siti pfed jejich zakrytim

- zavazna stanoviska dotéenych organd

Oduvodnéni

Vodopravni dfad byl pozadan Kralovéhradeckym krajem, ktery zastupuje na zakladé piné
moci CR PROJECT s.r.o. dne 16.05.2016 o vydani stavebniho povolenf pro stavbu vodniho
dila: ,Pfistupova komunikace do PZV (trasa ul. Dé&lnicka 111/32551 od odbogéky k Zeleznidni
stanici po kfizovatku v Kungicich se silnici 111/2953)", SO 310 - Pfelozky kanalizace, SO 350
— PreloZky vodovodt)".

Okruh ucastnikl Fizeni byl vodopravnim Ufadem posouzen dle ustanoveni § 115 vodniho

zakona a dle § 109 stavebniho zékona takto;

- Ucastnikem fizeni je Zadatel Kralovéhradecky kraj, ktery je zastoupen CR PROJECT s.r.o.,

- vlastnici stavbou dotéenych pozemku:

k.t. Vrchlabi )

- p.p.C. 1689/12, 1809/7, 1689/17, 1809/2, 1810/3, 1925, 1835/1, 1809/4, 1385/12, 1385/6,
1385/19, 1385/4 — Mésto Vrchlabi, zastoupené M&U Vrchlabi, Majetkovym odborem

- 1689/13, 1689/14, 1809/6, 1809/10, 1809/25 — Kralovéhradecky kraj, s pravem hospodarit

se svefenym majetkem kraje Spréva silnic Kralovéhradeckého kraje

st.p.€. 721 — Mésto Vrchlabl, zastoupené M&U Vrchlabi, Majetkovym odborem

k.0. Podhdri-Harta

- p.p.c. 455/10, 215/8, 197/1, 249/4, 985/2, 236/5 - Mésto Vrchlabi, zastoupeneé Majetkovym
odborem,

- p.p.C. 994/1, 995 — Kralovéhradecky kraj, hospodafeni se své&fenym majetkem kraje

Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje,

spravci inZenyrskych siti: Méstské vodovody a kanalizace Vrchlabi, Ceska

telekomunikaéni infrastruktura a.s., CEZ Distribuce a.s., RWE Distribugni sluzby s.r.o,,

Sluzby mésta Vrchlabi, Vodohospodafské sluzby RT s.r.o.

ProtoZe Zadost neméla pfedepsané naleZitosti dané vyhlaskou &. 432/2001 Sb. v platném
znéni, vodopravni Ufad vyzval Zadatele k odstranéni nedostatk(l Zadosti. Posledni chybéjici
podkiad fizeni byl doloZzen 15.06.2016.

Spravni organ posoudil, Ze Ize rozhodnout na podkladé pfedloZenych dokladd. Vyuzil tedy
moznosti dané v ustanoveni § 115, odst. 10 vodniho zakona a rozhodl bezodkladné bez
pouZiti ustanoveni § 36 a 47 spravniho fadu.

ProtoZe jsou vodopravnimu znamy mistni poméry a také zadost véetné viech dokladt
poskytla dostate¢ny podklad pro posouzeni véci, bylo uputéno od Ustniho jednani
spojeného s mistnim Setfenim.
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Pt povoleni stavby vodoprévni Gfad pfezkoumal podanou Zadost a pfipojené doklady a
shledal, e stavbu Ize podle nich provést. Projektovd dokumentace je zpracovana
opravnénou osobou a jsou v ni v odpovidajici mife feSeny obecné pozadavky na vystavbu.
Piijlezd ke stavbé je zajistén. PredloZene podklady vyhovuji poZadavkim uplatnénym
dotéenymi organy.

Vodopravni (fad neshledal diivody pro nevyhovéni Zadosti, a proto rozhodl, jak je uvedeno
vyse.

Vodopravni Ufad pfi stanoveni podminek pro provedeni stavby zohlednil podminky G€astnikd
fizeni a dotéenych organd.

P#i rozhodovani vychazel vodopravni Gfad z téchto podkladi:

- zadost o stavebni povoleni podana dne 16.05.2016

— soupis pozemKku, které maji byt pouZity pro vystavbu

— plan kontrolnich prohlidek stavby

- plna moc udélena spoleénosti CR Project s.r.o.

— plna moc udélena pani Jané Tazacove

— smiouva o pravu provést stavbu inZenyrské sité a omezeni uZivani nemovitosti uzaviena
mezi Spravou silnic Kralovéhradeckého kraje a Méstem Vrchlabi

— smlouva o pravu provést stavbu uzaviend mezi Kralovéhradeckym krajem a Méstem
Vrchiabi

— doklad o zaplaceni spravniho poplatku

— vypis z katastru nemovitosti

— souhlas M&U Vrchlabi, SU ze dne 18.05.2016 pod &.j. SU/6488/2016-3

—  {izemni rozhodnut! M&U Vrchlabi, SU ze dne 19.02.2016 pod &.j. SU/19162/2015-6

- zavazné stanovisko MéU Vrchlabi, OZP, ochrana ZPF ze dne 13.05.2016 pod ¢j.
ZP/6095/2016

— souhrnné stanovisko M&U Vrchlabi, OZP ze dne 13.04.2016 &j. ZP/4138/2016-2

—  zavazné stanovisko M&U Vrchlabi, ORM a UP, SSU — komunikace Il. a lIl. tfidy ze dne
07.12.2015 ¢j.ORM/17923/2015-2

_  zavazné stanovisko M&U Vrchlabi, ORM a UP, SSU - mistni komunikace ze dne
03.12.2015 ¢j. ORM/17752/2015/Ha-2

- zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice KHK ze dne 13.06.2016 ¢.j. S-KHSHK
15732/2016/2

- zavazné stanovisko Hasitského zachranného sboru KHK ze dne 20.04.2016 &j. HSHK-
1868-2/2016

— vyjadfeni Spravy silnic KHK, pfispévkové organizace ze dne 21.04.2016 zn.
SUSKHK/6653/16/PO-Kr

— vyjadfeni Ministerstva obrany CR sekce ekonomické a majetkové ze dne 07.07.2015 sp.
zn. 43098/2015-8201-0UZ-PCE

- vyjadfeni Sluzeb mésta Vrchlabi ze dne 27.05.2016

— vyjédrieni Labit, a.s. ze dne 04.06.2015

— vyjadfeni ATL Obchodni, s.r.o. ze dne 05.06.2015

- vyjadfeni Proficet s.r.o. ze dne 17.06.2015

—  vyjadieni SKO-ENERGO, s.r.o. ze dne 05.06.2015

— vyjadieni Nej TV a.s. ze dne 09.06.2015 ¢j. VR 006/15

_  vyjadfeni VRCHLABSKE TEPLARENSKE s.r.0, ze dne 05.06.2015

— vyjadreni Méstskych vodovodl a kanalizaci Vrchlabi ze dne 20.04.2016

— vyjadfeni CEZ ICT Services, a.s. ze dne 03.06.2015 pod zn. 0200324255, 0200324272
0200324275, 0200324276, 0200324280

— vyjadreni CEZ ICT Services, a.s. ze dne 19.05.2016 pod zn. 0200451975, 0200451984
0200451991, 020451999, 0200452003

- vyjadfeni CEZ Distribuce a.s. ze dne 07.04.2016 pod zn. 1083802931
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- souhlas s umisténim stavby a s provadénim Einnosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni vydany CEZ Distribuce a.s. dne 25.05.2016 zn. 1085680464

- sdéleni o existenci siti CEZ Distribuce a.s. ze dne 19.05.2016 pod zn. 0100575397,
0100575406, 0100575415, 0100575424, 0100575428

— vyjadieni RWE Distribuéni sluZby s.r.o. ze dne 22.04.2016 pod zn. 5001282181

- vyjadreni Ceské telekomunikaéni infrastruktury a.s. ze dne 12.05.2016 &j. 609434/16

- stanoveni podminek ochrany sité elektronickych komunikaci Ceské telekomunika&ni
infrastruktury a.s. ze dne 24.09.2015 &j. POS 959/15

— vyjadreni Vodohospodarskych sluZzeb RT, s.r.o. ze dne 19.04.2016

- projektova dokumentace pro stavebni povoleni vypracovana CR PROJECT s.r.o.,
ovéfena Ing. Luk&ddem Po&ikem, CKAIT 0401605, v Gnoru 2016, ¢.zak. 2015-049

Pouceni stavebnika

1) Pfed zahajenim stavby stavebnik oznami pisemné vodopravnimu Gradu termin zahajeni
stavby a nazev a sidlo stavebnihc podnikatele, ktery bude stavbu provadét a v souladu s
§ 160 stavebniho zakona pii jeji realizaci zabezpe&i odborné vedeni provadéni stavby
stavbyvedoucim.

2) Na stavbé musi byt veden stavebnf denfk v souladu s § 157 stavebniho zakona a §6
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ktery bude na stavbé k dispozici, stejné
jako dokumentace stavby ovéfena vodopravnim tfadem.

3) Pfed zahajenim stavby vodniho dila bude na viditelném misté na stavenisti umistén
§titek ,Stavba povolena”, ktery obdrZi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni
moci. Stitek musf byt chranén pfed povétrnostnimi vlivy, aby Udaje na ném uvedené
zustaly Citelné, a musi byt ponechan na stavenisti do dokonéeni stavby.

4) S odpady, které vzniknou béhem stavby, bude naklddano v souladu s ustanovenimi
zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych daliich zakonu, v platném
znéni. PfebyteCny materiél bude recyklovan nebo likvidovan odvozem na skladku.

5) Toto rozhodnuti o povoleni stavby pozbyva podle § 115 stavebniho z4dkona platnosti,
jestlize stavba nebude zahdjena do dvou let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Pouceni icastnikd

Proti tomuto rozhodnuti mize Ucastnik fizeni podat podle ustanoveni § 83 odst. 1 spravniho
Fadu odvolani, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a déle namitany
rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu predchazelo, ve
lhité 15 dnG ode dne jeho oznédmeni ke Krajskému Gfadu Kralovehradeckého kraje se
sidlem v Hradci Kralové podanim u€inénym u Méstského Gfadu Vrchlabi, Odboru Zivotniho

prostfedi.
Odvolani se podava s potfebnym poétem stejnopisti tak, aby jeden stejnopis zlstal
spravnimu organu a aby kazdy U€astnik dostal jeden stejnopis. Nepodd — Ii Ggastnik

potiebny pocet stejnopist, vyhotovi je na jeho naklady Méstsky Grad Vrchiabi.
Podané odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho Fadu odkladny Gginek.
Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

T
R\ d lr;\
A

¢
"/\

otisk Ufedniho razitka
Bc. Radek Vich v.r.

povéfeny zastupovanim vedouciho odboru

za spravnost vyhotovenf Pl 2

lveta LeSakova DiS. w b e
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Pfiloha
Ovéfena projektova dokumentace a 8titek ,Stavba povolena® budou zaslany po nabyti pravni
moci tohoto rozhodnuti.

Rozdélovnik

Uéastnici Fizeni

Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové, ktery zastupuje na
zakladé plné moci CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01 Mlada Boleslav, ID DS:
dkhws7q

Mésto Vrchlabi, zastoupené Méstskym Gfadem Vrchlabi, Majetkovym odborem

Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, ID DS: 6m8k8ey

Méstské vodovody a kanalizace Vrchlabl, ID DS: mdvk534

Sluzby mésta Vrchlabi, pfispévkova organizace, ID DS: uatk6z8

Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s., ID DS: ga7425t

GEZ Distribuce a.s., ID DS: v85ugfy

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., ID DS: jnnyjs6

Vodohospodafské sluzby RT, s.r.o., ID DS: 5aea5jw

Dotcené orgéany_

M&U Vrchlabi, OZP, ochrana ZPF

M&U Vrchlabi, OZP — ochrana pfirody a krajiny

MaU Vrchlabi, OZP — odpadové hospodafstvi

MaU Vrchlabi, OZP — ochrana ovzdusi

mé&U Vrchlabi — SU

M&U Vrchlabi — RM a UP — SSU — mistni komunikace

M&U Vrchlabi — RM a UP — SSU — komunikace I1. a Ill. tfidy
Krajska hygienicka stanice KHK, ID DS: dmbaidr

Hasitsky zachranny sbor KHK, ID DS: yvfab6e

Na yédomi )
MéU Vrchlabi — SU — Speciaini stavebni urad
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