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ROZHODNUTI

UZEMNi ROZHODNUTI

Vyrokova cast:

Stavebni Ufad Méstskeho Gfadu ve Vrchlabl, jako stavebni ufad pfislusny podle § 13 odst. 1
pism. f) zékona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim pladnovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisi (dale jen "stavebni zakon"), v uzemnim fizeni posoudil podle § 84 az
91 stavebniho zakona zadost o vydani rozhodnuti 0 umisténi stavby nebo zafizeni (déle jen
"rozhodnuti o umisténi stavby"), kterou dne 19.07.2012 podal

Mésto Vrchlabi, zast. odborem RM a UP - Hana Bajerova, IC 002 78 475, Zamek 1,
543 01 Vrchlabi

(dale jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

I. Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhlagky & 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
Uprave uzemniho fizeni, vefejnopravni smiouvy a tizemniho opatieni

rozhodnuti o umisténi stavby
Pristupovy chodnik pro pési a vefejné osvétieni ve sméru do arealu
SKODA AUTO a.s. Vrchlabi (ul. Délnicka - ul. kpt. Jarose)
- liniova stavba

na pozemcich p. p. €. 1810/3, 1925, 1809/3, 1809/2, 1459/30, 1784/1, 1459/32, 1459/4, 1523/1,
1809/22, 1809/23, 1459/28, 1459/2, 1459/27, 1809/25, 1459/3, 1459/6 v katastralnim Gzemi

Vrchlabi.

Druh a Ucel umistované stavby:

% Novostavba pristupového chodniku ve sméru k aredlu SKODA AUTO a.s. zavod
Vrchlabi resp. stavebni Uprava stavajici nemotorové komunikace pro pési - zména dokon&ené
stavby. Uprava a novostavba verejného osvétleni véetné nasvétleni dvou pfechodl pro chodce.

Umisténi stavby na pozemku:

- Stavba se umistuje do pozemk p. p. & 1810/3, 1925, 1809/3, 1809/2, 1459/30, 1784/1,
1459/32, 1459/4, 1523/1, 1809/22, 1809/23, 1459/28, 1459/2, 1459/27, 1809/25, 1459/3,
1459/6 v katastralnim dzemi Vrchlabi.

Stavebni pozemek se vymezuje na téchto pozemcich, a to v $ifce a délce celé stavby chodniku
a soubézneho vefejného osvétleni véetné manipulaéniho pruhu nezbytného pro provedeni
stavby v celkové §ifi max. 34,5 m.
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Uréeni prostorového reseni stavby:

Chodnik:

- Pocatek stavby je kfizovatka ,Y* ulic Délnicka a Na Bélidle, trasa chodniku je vedena podél
komunikace 11/32551 ul. Délnicka a konec v misté napojeni chodniku na stavajici chodnik
smér SKODA AUTO a.s.

- Je navrzen novy chodnik v 8ifce 3,0 m a v celkové delce 407,40 m. Podél pozemku

p.p.6.1461/2 (u ¢&p.598) bude chodnik v délce cca 66,00 m ponechan stavajici.
Rekonstrukce této ¢ast chodniku bude feSena mimo tento zamer. V delce cca 40,00 m (u
&p.505) je chodnik z pozemkovych divodu navrzen v proménné $ifce min. 2,7 m. Chodnik
je v jizni &asti napojen na stavajici komunikaci pro pési u autobusove zastavky, v severni
casti Je ukon&en pred kfizovatkou s ul. kpt. Jarose a ul. Zizkova. Zde je navrzen pfechod
pro pési pfes ul. Délnickou v délce 7,0 m a Sifce 3,0 m. Druhy navrhovany pfechod pro
pési je navrzen pies ulici Na Bélidle. Tyto navrhované prechody budou nasvétieny.
Dale jsou v Uzemi feSeny dva vjezdy. Jeden ke garaZzim v ul. Na Bélidle a druhy k pfijezdu
na fotbalovy stadion. V délce cca 34,0 m (u parcel p.p.¢.1459/28 a 1459/2) bude pfistupovy
chodnik pro pési navrzen se zesilenou konstrukci (z divodu uvazovaneho vijezdu na
sousedni pozemek — neni soucasti tohoto zaméru). V Gzemi pozemku p.p.€.1459/3 u
objektu ¢p.505 je navrzeno posunuti stavajiciho oploceni v délce cca 11,0 m.

-V severni ¢asti navazuje chodnik na stavajici vozidlovou komunikaci (silnice 111/32551) a na
komunikaci vozidlovou v ul. Na Bélidle. V jizni ¢asti je chodnik veden v trase stavajiciho
chodniku oddéleného od vozovky zelenym délicim pasem.

- Chodnik je navrzen s zivicnym krytem a je uvazovana i vyména podloZi.

- Vyskové feseni je limitovano vySkami okolnich objektd a komunikaci vozidlovych, na které
se nové navrhované plochy napojuji.

- Odvodnéni navrhovanych zpevnénych ploch je zajisténo pficnym a podélnym sklonem do
stavajicich nebo nové navrzenych uliCnich vpusti (celkem 6 vpusti), napojenych na nové
navrhovanou kanalizaci (feSeno samostatné UR pod &.SU/11697/2012). Pfipojky uliénich
vpusti jsou z PE-DN 200. Veskeré povrchové znaky (mfiZe, poklopy atd.) budou osazeny
do nové navrzenych vySek a budou podbetonovany.

- Sadové upravy fesi vysadbu novych dfevin, ochranu stavajicich dfevin a vykéaceni
poskozené zelené a drevin, které jsou v kolizi s navrhovanym fesenim a zatravnéni
nezpevnénych ploch.

Verejné osvétleni:

- Vefejné osvétleni bude napojeno ze stavajiciho rozvodu VO v ul. Délnicka a v ul. Na Bélidle.

- Usek od kfizovatky s ul. kpt. Jarose k odboéce do ul. Na Bélidle:

=V tomto Useku bude ponechano stavajici vefejné osvétleni. Nové bude provedeno
osvétleni novych prechodd pro chodce v ul. Délnicka a v ul. Na Bélidle. Napojeni
bude na stavajici rozvod v ul. Délnicka. Budou pouzity bezpaticové sloupy Amako
6 m s vyloznikem 3 m se svitidlem Enika 250 W. Kabelové vedeni VO s uzemnénim
bude uloZeno volné ve vykopu v kabelové chraniéce.

- Usek od odbo&ky do ul. Na Bélidle:
= Vtomto Useku bude provedena demontdz stavajicich sedmi sloupli VO vietné
kabelového vedeni. Jeden sloup zlstane zachovan. Pro osvétleni komunikace bude
pouzito 7 novych silniénich sloupld Amako 8 m s vyloznikem 1,5 m jednoramennym.
Pouzita svitidla vybojkova Avantgard 150 W. Kabelové vedeni bude s uzemnénim
volné ve vykopu v kabelové chraniéce. Napojeni na stavajici rozvod VO bude v ul.
Délnicka a v ul. Na Bélidle.

Il. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

T Stavba bude umisténa v souladu s dokumentaci uzemniho fizeni DUR ¢.40/10
zpracovanou VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Kralové a ovéfenou Ing. Radkem Michlikem -
autorizovanym inzenyrem pro dopravni stavby CKAIT 0601651, ktera je pfilohou rozhodnuti pro
investora a obsahuje vykres soucasného stavu Uzemi v méfitku katastralni mapy se
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zakreslenim stavebniho pozemku, poZadovanym umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a
vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb.

2. Pro stavebni povoleni bude vyhotovena dokumentace podle vyhlasky 499/2006 Sb.
podle § 2. Pro provedeni stavby pak bude vyhotovena provadéci dokumentace v souladu s ust.
§ 3 téZe vyhlasky.

3 V dokumentaci pro stavebni povoleni bude pro Sluzby mésta Vrchlabi zakresleno
propojeni posledniho stoZaru VO v ul. kpt. Jarode s novym navrhovanym VO.

4, Projektova dokumentace zohledni pouZiti vyhl. 398/2009 Sb. o OTP pro zabezpeceni
uzivani bezbariérové uzivani staveb. Siika chodniku je navrzena min.1,5m a navrzeny podélny
sklon nepfesahuje hodnotu 833% (1:12). Budou navrZena a provedena opatfeni dana
vyhlaskou — vodici funkce, varovné a signalni pasy.

8, Stavba nevyZaduje specidini protipozarni zabezpedeni. V zajmovém (zemi ziistane
stavajici dopravni systém. Navrhované poloméry naroZnich obloukd umozni pohyb pozarni
techniky. Vy8ka prljezdu nebude novym navrhem omezena. Konstrukce vozovek je podle TP
dostateCné Unosnad pro pozami techniku. Podminkou pro provadéni stavby je povinnost
zhotovitele stavby po celou dobu vystavby zachovat moznost pfijezdu vozidel pfi poZarnim
zasahu a vozidel zdravotni sluzby.

6. Investor nebo zhotovitel stavby ma povinnost opatfit si pred zahajenim praci povoleni ke
zvlastnimu uzZivani komunikace podle zdkona 13/1997 Sb. a dolozit harmonogram praci. Ten
bude obsahovat mnoZstvi a Casovy pribéh jednotlivych druhii praci a k tomu bude doloZen
navrh dopravnich opatfeni na pfechodnou Gpravu provozu a na dopravni zna¢eni odsouhlasené
dopravnim inspektoratem Policie CR Trutnov a Silniénim spravnim Gfadem Mé&U Vrchlabi.

1 V prubéhu praci musi byt dodrzovan zakon 309/2006 Sb. o poZadavcich bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci a nafizeni viady ¢.591/2006, min. poZadavky na bezpecnost a ochranu
zdravi pii praci na staveniStich. Pfi provadéni stavby a pouziti stavebni techniky musi byt
dodrzeno Nafizeni viady €. 148/2006 Sb. o ochran& zdravi pred nepfiznivymi Gginky hluku a
vibraci.

8. Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 733050. Pfed zahajenim zemnich praci
bude provedeno vyty€eni podzemnich siti ve spolupraci s jejich spravci a provedeno jejich
zabezpeceni proti posSkozeni. Soub&h a kiizeni inZenyrskych siti musi odpovidat pozadavkim
CSN 73 6005.

9. Zafizeni staveni$té bude na pozemcich vymezenych timto rozhodnutim. Skiadky
materialu a zafizeni staveni$té a samotnd stavba musi byt zaji§téna oplocenim, vjizdéni a
zajizdéni musi byt oznateno dopravnim zna&enim. Vozidla i komunikace znegisténé stavbou
musi byt pravidelné &istény.

10. Po celou dobu vystavby je nutné zajistit moznost:

a) bezpecneho pohybu pésich. V pfedpokladanych mistech ohrozeni musi byt
vytvoreny zhotovitelem stavby bezpeéné koridory pro pé&si dopravu. Koridor bude viditelng
oznacen a zabezpeden proti jakémukoliv druhu stavebni innosti & vozidlim a technice stavby.
Vykopy budou opatfeny pfechodovymi lavkami a zajistény ochrannym zabradlim a pFipadné
osvétleny.

b) Zachovani pfistupu mistnich obyvatel a uZivatell nemovitosti ke svym

pozemkUm a stavbam a bude zachovana moZnost prijezdu vozidel v nutnych pfipadech tj. pro
vozidla hasiCl a zdravotnické zachranné sluzby.
11. Pri projektovani a provadéni stavby budou dodrZena ustanoveni vyhl. & 268/2009 Sb.
upravujici pozadavky na provadéni staveb, vyhl. 28/2008 Sb. o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb a zavazna ustanoveni obsaZena v pfislusnych normach, zejména
CSN 73 3050 - zemni prace, 73 6005 - prostorové usporadani siti technického vybaveni,
73 4139 - schodisté a S$ikmé rampy a dal$i, uvedené v dokumentaci.

12. Stavba objektu komunikaci a jejich odvodnéni vyZaduje stavebni povoleni podle ust.
§ 105 stavebniho zakona, které je opravnén vydat zdejsi M&U Vrchlabi - specialni stavebni
urad pro povolovani pozemnich komunikaci na zékladé Zadosti podané stavebnikem podle
stavebniho zadkona a provadéci vyhlasky 499/2006 Sb. a 526/2006 Sb.
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Stavba VO vyZaduje stavebni povoleni podle ust. § 105 stavebniho zakona, které je opravnén
vydat zdej$i MéU Vrchlabi - obecny stavebni trad.

13.  Vlastni realizaci staveb umistovanych v tomto rozhodnuti by méla predchazet realizace
staveb Vodovodu a kanalizace — ul. Délnicka podle Uzemniho rozhodnuti SU/11697/2012-6, ze

dne 11.09.2012, protoZe je umisténa do stejnych pozemkl a z hlediska ekonomiky vystavby je
to vyhodné.
14.  Pfi umisténi, projektovani a uzivani stavby budou spinény podminky vyplyvajici ze
zéavaznych stanovisek a vyjadreni dotéenych organ( a spravcu siti:
- Pisemné vyjadieni LABRYS o0.p.s., €.j.: 3317/2011, dne: 25.01.2011, doporucujeme:
1) nejméné v piedstihu 21 dni pfed zahajenim stavebnich praci stavebnik oznami svij zamér
Archeologickému Gstavu AV CR, v.v.i. Letenska 4, 110 00 Praha 1 (die § 22 odst. 2 zakon 20/1987 Sb.).
2) Stavebnik pfed zahajenim stavebnich praci kontaktuje s pfedstihem nejméné 21 dni organizaci opravnénou
k provadéni archeologickych vyzkumi (§ 21, zak.20/1987 Sb.), které zasle dokumentaci ke stavbé podle
konkrétniho poZadavku a uzavie s touto organizaci Dohodu o provedeni zachranného archeologického
vyzkumu na stavbé dle § 22, odst. 1 zak.20/1987 Sb.
3) Stavebnik vsouladu s § 22 odst. 2 umozni opravnéné organizaci provést na zakladé uzaviene Dohody
zachranny vyzkum.
4) Dovolujeme si zde pfipomenout, Ze dle odst. 2 § 22 zak. 20/1987, jeli stavebnikem pravnicka nebo fyzicka
osoba, pii jejimZz podnikani vznikla nutnost zachranného archeologického vyzkumu, hradi naklady tento

stavebnik.
- Zavazné — SOUHLASNE - stanovisko dotéeného orgénu na iseku poZarni ochrany HSHK,

€.j.:HSHK-2470-2/2010, dne: 03.01.201 1: ]
- Stanovisko MéU Vrchlabi — specialni SU, &.j.: SU/5220/2012-2, dne: 02.04.2012:

Stavba chodniku se v3emi sougastmi dle zakona 13/1997 Sb. bude pfedmétem povoleni specialniho stavebniho
ufadu MéU Vrchlabi. K Zadosti o vydani stavebniho povoleni bude pfedloZena projektova dokumentace
vypracovana v souladu s vyhlagkou &islo 146/2008 Sb. autorizovanou osobou v oboru dopravni stavby. Zadost o
vydani stavebniho povoleni u specialniho stavebniho ufadu M&U Vrchlabi bude dopinéna o pfilohy stanovené
vyhlaskou &islo 526/2006 Sb., o dokladech k Zadosti o stavebni povoleni. K Zadosti o stavebni povoleni na
stavbu komunikace budou dale pfipojena povoleni vSech staveb, které se nachazeji v konstrukci vozovky a dale
staveb definovanych zakonem cislo 13/1997 Sb. jako pfisluenstvi komunikace.

- Zavazné stanovisko k PD KHSKHK, &.j.: tu/41302/2010/2/hok.tu/po, dne: 04.01.2011 — neni
dotéenym organem - stanovisko se nevydava.

- Krajsky ufad KHK-EIA, znaéka: 19318/ZP/2010-Po, ze dne: 13.10.2010.

- Vyjadfeni o existenci sité Telefénica 02, ¢&.j.: 145809/10, &.zadosti: 0110 473 147, dne:

03.12.2010: dojde ke stretu se siti elektronickych komunikaci (dale jen SEK) spoleénosti Telefdnica 02, jejiz existence a
poloha je zakreslena v pfiloZeném vyfezu/vyfezech z Géelové mapy SEK spolecnosti Telefonica O2. Zadatel je srozumén s
tim, Ze nadzemni vedeni sité elektronickych komunikaci (dale jen NVSEK) pouziva shodnou pravni ochranu jako podzemni
vedeni sité elektronickych komunikaci (dale jen PVSEK) a dojde-li ke stfetu stavby s NVSEK, je Zadatel povinen projednat
podminky ochrany se zaméstnancem spolecnosti Telefénica O2 povéfeného ochranou sité- Jifi Bita (tel.: 602 485 857, e-mail:
jiri.buta@o2.com) (déale jen POS).

Podminky ochrany SEK spolecnosti Telefénica 02

|. Obecna ustanoveni

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv éinnosti, zejména stavebnich nebo jinych praci,
pfi odstrafovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v&etné
doporuéenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a uginit veSkera opatieni nezbytna k tomu, aby
nedodlo k poskozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve viastnictvi spole¢nosti Telefénica O2 a je vyslovné
srozumén s tim, Ze SEK jsou soucasti vefejné komunikaéni sité, jsou zajiStovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi
predpisy. Ochranné pasmo podzemniho komunikagniho vedeni &ini 1,5 m po stranéch krajniho vedeni. Pfi jakékoliv &innosti v
blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak,
aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni pfistupu k SEK. Pii kfiZzeni nebo soub&hu innosti se SEK je povinen fidit se platnymi
pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (vCetn& doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy. Pfi jakékoliv &innosti ve vzdélenosti nejméné 1,5 m od krajniho vedeni vyznagené trasy PVSEK je
povinen nepouzivat mechanizaénich prostfedk( a nevhodného nafadi. Pro pfipad poruSeni kterékoliv z povinnosti stavebnika,
nebo jim povéiené tfeti osoby, zaloZené ,Podminkami ochrany SEK spolenosti Telefonica 02, je stavebnik, nebo jim
povéiena tieti osoba, odpovédny za vedkeré naklady a Skody, které spolecnosti Telefonica O2 vzniknou porusenim jeho
povinnosti.

1. Souginnost stavebnika pfi ¢innostech v blizkosti SEK

1. Zapoceti &innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen oznamit POS. Oznameni dle pfedchozi véty je
povinen ucinit elektronicky, &i telefonicky na telefonni &islo shora uvedené, pficemz takové oznameni bude obsahovat &islo
Vyjadfeni, k némuz se vztahuji tyto podminky. Pfed zapocetim zemnich praci &i jakekoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim
povéfena tieti osoba, povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou
PVSEK prokazatelné seznami vSechny osoby, které budou a nebo by mohly &innosti provadét. Stavebnik, nebo jim povérena
tieti osoba, je povinen upozormnit jakoukoliv tieti osobu, jez bude provadét zemni prace, aby Zzjistila nebo ovéfila stranovou a
hloubkovou polohu PVSEK piiénymi sondami, a je srozumén s tim, Ze mozna odchylka ulozeni stfedu trasy PVSEK, stranova i
hloubkova, €ini +/- 30 cm mezi skute€nym uloZzenim PVSEK a polohovymi ldaji ve vykresové dokumentaci.

4.  Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen postupovat tak, aby
nedoslo ke zmé&né hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena
tfeti osoba, povinen zabezpecit proti provéseni, poskozeni a odcizenl. PFi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi Gdaji v projektové
dokumentaci a skute€nosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen bez zbyteéného odkladu zastavit prace a
zjisténi rozporu oznamit POS a v pferudenych pracich pokraCovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrzel souhlas k
pokragovani v pferusenych pracich. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé& do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je




C,j. SU/11687/2012-6 str. 5

stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na
ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupl NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k
naruseni jejich stability, to vSe za dodrZeni platnych pravnich pfedpist, technickych a odbornych norem (véetné
doporuc€enych), spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupii. PFi provadéni zemnich praci, u kterych nastane
odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim povéfena tietl osoba pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je
opravnén provést az poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén
manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spolecnosti Telefonica O2. Stavebnik,
nebo jim povéfena tieti osoba, neni opréavnén trasu PVSEK mimo vozovku prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to
az do doby, nez PVSEK fadné zabezpedi proti mechanickému poskozenl. Stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, je povinen
projednat s POS zplsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pfi piepravé vysokého nékladu nebo mechanizace pod trasou
NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (v&etné ochranného pasma) jakkoliv ménit
niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist, vjezdl
aj.).

Stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, je povinen manipulagni a skladové plochy zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK,
aby €innosti na/v manipulaénich a skladovych plochéch nemohly byt vykonavany ve vzdalenost mensi nez 1m od NVSEK.
Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen obratit se na POS v prib&hu stavby, a to ve viech pfipadech, kdy by i
nad rdmec téchto ,Podminek ochrany SEK spoleénosti Telefénica 02 mohlo dojit ke stietu stavby se SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén uzivat, pfemistovat a odstrafovat technologické, ochranné a
pomocné prvky SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén bez predchoziho projednani s POS jakkoliv manipulovat s
pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami &
jakymkoliv jinym zafizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze technologicka
rezerva pfedstavuje nékolik desitek metri kabelu stoéeného do kruhu a ochranou optické spojky je skfifi o hrané cca 1m.
Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradez SEK ihned, nejpozdéji véak do 24 hodin od
okamziku zjisténi takové skuteénosti, oznamit POS, Stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, je povinen oznameni uéinit na
poruchove sluzbé spolegnosti Telefénica 02, s telefonnim &islem 800 184 084, pro oblast Praha lze uzit telefonni &islo 241 400
500.

Ill. Prace v objektech a odstrafiovani objekti

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pred zahajenim jakykoliv praci v objektu, kterymi by mohl ohrozit
stavajici SEK, prokazatelng kontaktovat POS a zajistit u spoleénosti Telefénica O2 bezpe&né odpojeni SEK a bude-li to
vyZzadovat ochrana stavajici SEK, je stavebnlk, nebo jim povéfens treti osoba, povinen zabezpeéit dotasné, pripadné trvalé
prelozeni SEK.

2. Pfi provadéni Cinnosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéfend teti osoba, povinen v souladu s pravnimi predpisy,
technickymi a odbornymi normami (v&etné doporugenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy
proveést mimo jiné prizkum vnéjsich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.

IV. Souginnost stavebnika pfi pfipravé stavby

1. Pokud by &innosti stavebnika, nebo jim povéiené tieti osaby, k niZ je tfeba povoleni spravniho organu dle zvlaétniho
pravniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢ omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen kontaktovat
POS a predloZit zakresleni SEK do piislusné dokumentace stavby (projektové, realizaéni, koordinaéni atp.). V piipadé, Ze pro
ginnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, neni tieba povoleni spravniho organu dle zvidstniho pravniho predpisu, je
stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen predlozit zakresleni trasy SEK i s pfisludnymi kotami do zjednodusené
dokumentace (katastraini mapa, planek), ze které bude zcela patrna mira dotéeni SEK.

2. Pii projektovani stavby, rekonstrukce & pfelozky vedeni a zafizen| silovych elektrickych siti, elektrickych trakei viaka a
tramvaji, nejpozdéji vsak pfed zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce ¢&i pfeloZky vedeni a zafizeni
silovych elektrickych siti, elektrickych trakci viakil a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen kontaktovat
POS, predat dokumentaci stavby a vypoéet nebezpeénych a rusivych vlivil (vetné navrhu opatieni) ke kontrole. Stavebnik,
nebo jim povéfena tieti osoba, neni oprévnén do doby, nez obdrzi od POS vyjadreni o spravnosti vypodtu nebezpe&nych a
rusivych vlivl, jakoZ i vyjadfeni k navrhu opatieni, zahdjit &innost, ktera by mohla zpusobit ohroZeni & poskozeni SEK,
Zplsobem uvedenym v pfedchozi vété je stavebnik, nebo jim povéiend tfeti osoba, povinen postupovat take pii projektovani
stavby, rekonstrukce &i preloZky produktovodil s katodovou ochranou.

3. Pii projektovani stavby, pfi rekonstrukci, kterd se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras spole&nosti
Telefonica O2 a prekracuje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné docasnych objektd zafizeni staveni§té (jefaby,
konstrukce, atd.), nejpozdéji vSak pred zahéjenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim
povéfena tfeti osoba, povinen kontaktovat POS za uéelem projednani podminek ochrany téchto radiovych tras. Pokud se v
zajmovém Uzemi stavby nachézi podzemni silnoproudé vedeni {NN) spoleénosti Telefénica O2 je stavebnik, nebo jim
povéfend tfeti osoba, pfed zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni spravniho organu k Ginnosti stavebnika, nebo jim
povéfené tfeti osoby, nejpozdéji vsak pfed zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS. Pokud by budované stavby
(produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do prostoru stavajicich tras a zafizeni SEK, & do jeiich
ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, povinen realizovat takova opatfeni, aby mohla byt provadéna
idrzba a opravy SEK, a to i za pouZiti otevieného plamene a podabnych technologii.

V. PreloZzeni SEK

1.V pfipadé nutnosti pfeloZeni SEK nese stavebnik, ktery vyvolal piekladku nadzemniho nebo podzemniho vedeni SEK,
naklady nezbytné Upravy dotéeného Useku SEK, a to na Urovni stavajiciho technického fesent.

2. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen bez zbyteCného odkladu poté, kdy zjisti potiebu pfelozeni SEK,
nejpozdéji vak pfed potatkem zpracovani projektu stavby, ktera vyvolala nutnost peloZzeni SEK, kontaktovat POS za ucelem
projednani podminek preloZzeni SEK.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen uzaviit se spolegnosti Telefénica 02 ~Smlouvu o provedeni vynucené
piekladky SEK",

VI. _Kiizeni a soub&h se SEK

1. Stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v piipadé, kdy hodld umistit stavbu sjezdu &
vjezdu, je povinen stavbu sjezdu &i viezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6 m a
optické nebyly umistény v hloubce mensi jak 1 m. V opa&ném pfipadé je stavebnik, nebo jim povéfena osoba, povinen
kontaktovat POS.

2. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen v mistech kfizeni technické infrastruktury se SEK uklddat ostatni site
technické infrastruktury tak, aby tyto byly umistény vyhradné pod SEK, pfigemz SEK je povinen uloZit do chranicky s pfesahem
minimalné 1 m na kazdou stranu od bodu kfizeni. Chranitku je povinen utdsnit a zamezit vnikani nedistot.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen v mistech kfizeni PVSEK s pozemnimi komunikacemi, parkovacimi
plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK v zakonnymi pfedpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chranitkami s pfesahem
minimalné 0.5 m na kazdou stranu od hrany kfiZeni. Chraniéku je povinen utésnit a zamezit vnikani nedistot.
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4. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen zéklady (stavby, opérné zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrZel
minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni PVSEK.

5. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfistupnit (napf. zabetonovanim).

6. Stavebnik, nebo jim pov&fena tfetl osoba, je pfi kfizeni a soub&hu stavby nebo siti technické infrastruktury s kabelovodem
povinen zejména; v piipadech, kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti
kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pfi kiiZeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, predlozit POS a nasledn& s POS projednat zakresleni v pficnych fezech, do pfiéného fezu zakreslit také profil
kabelové komory v pfipadé&, kdy jsou sité technické infrastruktury &i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti
krat&i nez 2 m, neumistovat nad trasou kabelovodu v podéiném sméru sité technické infrastruktury, pfedloZit POS vypracovany
odborny staticky posudek véetné névrhu ochrany télesa kabelovodu pod stavbou, ve viezdu nebo pod zpevnénou plochou,
nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani dogasné, projednat, nejpozdéji ve fazi projektove pfipravy, s POS jakékoliv
vykopové prace, které by mohly byt vedeny v Grovni & pod drovni kabelovodu nebo kabelové komory, projednat s POS veskeré
pfipady, kdy jsou trajektorie podvrtl a protlakl ve vzdalenosti blizsi nez 1,5 m od kabelovodu.

- Vyijadreni k existenci komunikaéniho vedeni spole¢nosti CEZ, znacka: 0200019275, dne:
12.03.2012:

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENi

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 48, odst. (3), zak. & 458/2000 Sb., je souvisly prostor vymezeny
svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které
¢ini od krajniho vodiée vedeni na obé jeho strany:

a) u napéti nad 1kV a do 35kV véetné, pro vodige bez izolace 7 metrl (resp. 10 metrd u zafizeni postaveného
do 31.12.1994), pro vodice s izolaci zakladni 2 metry, pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;

b) u napéti nad 35kV do 110kV véetné 12 metrd (resp. 15 metrll u zafizeni postaveného do 31.12.1994).

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 9 zakazano:

1. Ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni,
jakoz i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky.

2. Provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace.

3. Provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit
Zivot, zdravi Ci majetek osob.

4. Provadét cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k témto zafizenim.

5. Vysazovat chmelnice a nechavat riist porosty nad vy$ku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma nadzemného vedeni, je tfeba poZadat o
pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé § 46 odst. 8 a 11 zakona ¢. 458/2000
Sh.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Pii pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, predméty,
prostfedky nemajici povahu jefabu priblizit k Zivym Eastem — vodiélim blize nez 2 metry (dle CSN EN 50110-1).
2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly véechny jejich asti mimo
ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymraténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého napéti.
4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla naruSena stabilita podpérnych bodd —
sloupll nebo stozard.

5. Je zakazano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary elektického
vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni moZné dodrZzet body ¢. 1 a 4, je mozné poZadat pfislusny provozni Utvar provozovatele
distribuéni soustavy o dalsi feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci dle
Vyhlagky €. 50/1979 Sh, vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani Zivych &asti ...), pokud nejsou tyto podminky jiz
soutasti jiného vyjadreni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat miniméainé
20 dni pfed pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téZ poZadat o zaizolovani &asti
vedeni.

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizagni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici a
zabezpedovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, zak. €. 458/00 Sb. a ¢&ini 1 metr po obou stranach krajniho
kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 10 zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby Ci umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni,
jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybusne latky,

b) provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

c) provadét innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeCnost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit
Zivot, zdravi & majetek osob,

d) provadét éinnosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni téZkymi mechanizmy.

Pokud stavba, nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba pozadat o
pisemny souhlas vlastnika, nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46. odst. 8 a 11 zak. €. 458/00 Sb.
V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vyty€eni podzemniho zafizeni a prokazatelné seznamit
pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresoveé dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné. V pfipadé sond
(ruéné) maze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 (zemni prace) a pfi zemnich pracich musi byt
dodrzena vyhl. C. 324/90 Sb.
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4. Mista kfiZzeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a provedena
zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel praci musi oznamit pfisluSnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci minimaing 3
pracovni dny pfedem.
6. pfi potiebé pfejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tieba po dohod& s
provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému pogkozeni.
7. Je zakazano manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého stavu
radné vyvéseny, chranény proti pogkozeni a oznageny vystraznou tabulkou dle SN 1SO 3864.
8. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto
organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo nechat
inkriminované misto znovu odkryt.
9. pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.
10. Bez predchoziho souhlasu je zakazano sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Kazdé posSkozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahlaseno pfisludnému
provoznimu dtvaru (v mimopracovni dobé pripadné na dispeéerské pracoviété na Zakaznické lince Skupiny CEZ
840 840 840).
12. Ukongeni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfisludnému provoznimu dtvaru.
13. Po dokonceni stavby provozovatel distribu¢ni soustavy nesouhlasi s vyhlaenim ochranného pasma
novych rozvodi, které jsou budovéany, protoZe se jiz jednd o price v ochranném pasmu zafizeni
provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude
provozovatel distribu¢ni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na zakladé souhlasu
s ¢innosti v tomto pasmu.
Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feseno prislunym stavebnim Ufadem, nebo nahlaseno Statni
energetické inspekci v souladu s § 93 zak. ¢. 458/00 Sb. jako poruSeni zakazu provadét &innosti v ochrannych
pasmech die § 46 téhoZ zakona. .
- Vyjadreni o existenci energetického zafizeni spoleénosti CEZ, zna&ka: 0100039042, dne:
12.03.2012: v uvedeném zajmovém lzemi se nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické zafizeni
typu PODZEMNI SITE, NADZEMNi SITE.
V pfipadé podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika pfed zapogetim zemnich praci 14 dni predem
pozZadat o vytyCeni prostiednictvim Zakaznické linky 840 840 840, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni
v tydnu.
Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona & 458/2000 Sb. (energeticky zakon)
v platném znéni nebo technickymi normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Pfiblizny prabéh tras
zasilame v priloze, pficemz v trase kabelového vedeni mlze byt uloZeno nékolik kabeld.
V piipadé, Ze uvaZovana akce nebo c¢innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic,popf. bude po vytyZeni zjidténo, Ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné
pisemné poZadat o souhlas s Cinnosti v ochranném pasmu (formulaf je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v &asti
Formulafe/ Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni Udaje pro podani Va$§i Zadosti naleznete v zépati).
Upozoriiujeme Vas rovnéz, Ze v zajmovém Uzemi se miZe nachazet energetické zafizeni, které neni v majetku
spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s.
Pokud dojde k obnazeni kabelového vedeni nebo poskozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim nasi
Poruchovou linku 840 850 860. Obeé linky jsou Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.
PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC
Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46. odst.6, zak. ¢ 458/2000 Sb., a je vymezeno svislymi
rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:
a) u venkovnich el. stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 m od oploceni nebo od vnéjsiho lice
obvodového zdiva,
b) u stoZarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti z trovné nad 1
kV a mensi nez 52 kV na urovefi nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pldorysu stanice ve viech smérech,
c) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi neZ 52 kV na droveri nizkého
napéti 2 m od vnéjSiho plasté stanice ve vSech smérech,
d)u vestavnych el. stanic 1 m od obestavéni.
V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8, 10 zakazano:
1. ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoz i
uskladriovat hoflavé a vybusné latky.
2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace.
3. provadet Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu t&chto zafizeni nebo ohrozit Zivot,
zdravi Ci majetek osob.
4. provadét Einnosti, které by znemozZriovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pFistup k témto zafizenim.
Pokud stavba nebo stavebni €innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tieba pozadat o pisemny
souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. 8 a 11, zak. &. 458/2000 Sb.
V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét &innosti, které by mohly mit za nasledek
ohrozZeni bezpe&nosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici & podstatné znesnadhujici jeji
obsluhu a udrzbu a to zejména:
5. provadét vykopove prace chrozujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo stabilitu
stavebni &asti el. stanice (viz podminky pro &innosti v ochrannych pasmech podzemniho vedeni).
6. skladovat & umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvad&&im vysokého nebo
nizkého napéti.
7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.
8. zfizovat oploceni, které by znemoZznilo obsluhu el. stanice.
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Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSeno pfisludnym stavebnim (fadem nebo nahlaseno Statni
energetické inspekci v souladu s § 93, zakona €. 458/2000 Sb. Jako porudeni zakazu provadét Cinnosti v ochrannych

pasmech dle §46 téhoz zakona.
- Vyjadieni MéVaK Vrchlabi, ze dne: 02.04.2012: Pfed zahajenim stavby nebo v pribéhu

vystavby chodniku je planovana vystavba jednotné kanalizace se zalsténim do kanalizatniho sbérace
,B° a rekonstrukce vodovodniho fadu do tvarné litiny. Upozorfiujeme, Ze do$lo k drobnym zménam ¢asti
kanalizadnich pripojek, které v pfedioZenych situacich nejsou zakresleny. V3e je podrobné fe$eno v PD
vodovedu a kanalizace.

Pfi realizaci stavby dojde ke stfetu se sitémi ve spravé MéVaK Vrchlabi. Pro provadéni stavby
pozadujeme dodrZet nezbytna opatfeni, aby nedoslo k poskozeni stavajicich siti a stavba byla provedena
dle obecné platnych norem, zédkond, pfedpist, standard( atd. Pfed zahajenim a v pribé&hu stavby budou
dodrZeny tyto podminky:

a) Pied zahajenim praci poZada investor nebo provadéci firma v dostate€ném €asovém pfedstihu (cca 10 dni
predem) o vytyGeni polohy stavajicich siti ve spravé MéVaK Vrchlabi. VytyCeni bude provedeno na zékladé pisemné
objednavky.

b) Vsichni pracovnici provadéjici stavbu budou seznameni s polohou stavajicich siti, aby nedo$lo k poskozeni
pfi provadéni stavby.

c) V misté mozného stietu se zafizenim vodovodu nebo kanalizace je nutné dohledat zafizeni ruéni sondou a
aZ poté pokracovat v praci zemnimi stroji.

d) Odkryty vodovod pripadné kanalizace musi byt po celou dobu stavby chranény proti poSkozeni. Pripadné
kazdé sebemensi poskozeni vodovodu nebo kanalizace je nutné neprodlené nahlasit na tel. 731 200 531.

e) Stavajici zafizeni na vodovodni siti (uzavéry, hydranty, poklopy vodovodnich a sek&nich uzavérl, ovladani

ventili a Soupat), nesmi byt poSkozena a jejich funkénost bude ovéfena pfed dokonéenim stavby vetné protokolu
nebo zapisu do stavebniho deniku.

f) Na sekénich uzavérech, uzavérech vodovodnich pfipojek, hydrantech pro pozarni zabezpeéeni a zafizenich
vodovodu nesmi byt zfizovany skladky zeminy, materiall, zaparkovani stroji atd., aby v pfipadé potfeby mohlo dojit
k uzavieni piipadné ¢asti useku vodovodu nebo pripojky.

g) Pied zahozem vykopu musi byt min. 1 den pfedem pfizvan zastupce M&VaK Vrchlabi (tel. 499 421 304) ke
kontrole stavajiciho zafizeni zda nebylo po3kozeno a zda byly dodrZeny podminky stavebniho povoleni a
predepsanych postupl. Povinnost kontroly se vztahuje na veSkera zafizeni urlena kdodavce vody a
k odkanalizovani tzemi. O kontrole bude sepsan protokol nebo zapis do stavebniho deniku.

h) Zmény stavby od projektové dokumentace budou pfedem pisemné odsouhlaseny provozovatelem.

i) V zajmovém prostoru stavby budou i zafizeni ve spravé odbératelll, jedna se o vodovodni a kanalizaéni
pfipojky od odbo&eni z hlavnich fadi ve viastnictvi majitelll napojenych nemovitosti nebo pozemk(. V pripadé, Ze
zname jejich polohu, budou vyty&eny, pokud ne, je nutné o upfesnéni polohy zafizeni poZadat majitele nemovitosti
nebo pozemku pfipojeného na tyto sité. . .

I Stavba bude provedena dle platnych CSN s dilrazem na soubéh a kfizeni siti (CSN 73 6005).

- Stanoveni_podminek ochrany sité elektronickych komunikaci_ spoleénosti Telefénica,
&.j.: POS 80/12, dne: 05.04.2012:

1) Pro vlastni realizaci stavby musi byt dodrZzeny veskeré podminky ochrany, které jsou soucasti platného
vyjadreni o existenci SEK.

2) Trasa SEK musi byt pfed zahdjenim stavby fadné vytyCena, stavebnik je povinen provést potiebna
opatfeni, aby b&hem vystavby nedoslo k podkozeni SEK.

3) Trasa SEK nesmi byt podélné uloZena pod obrubnikem a jeho betonovou patkou.

- Stanovisko RWE Distribuéni sluzby, s. r.o. — z pohledu dotyku na plynarenskd zarizeni,
zn.5000615933, dne: 16.04.2012: vzamovém prostoru dojde kdotyku s témito plynarenskymi
zafizenimi: STL plynovody PE 63, OC 200; NTL plynovody OC 350, OC 150.

- Pfi stavbé bude dochazet k soub&hu a kfizeni novych i stavajicich podzemnich inZenyrskych siti. Pfi praci
v ochranném pasmu stavajicich vedeni je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovena proprace v ochranném pasmu
plynarenskych zafizeni. Dale je nutno dodrzet minimalni vzdalenost pfi soub&hu a kfiZeni dle CSN 73 6005.

- Pfed zapocCetim stavby musi byt v mistech dotyku stavby poloha plynarenského potrubi vytyéena a
v piipadé potfeby ovéfena ruéné kopanymi sondami.

- Stavebni objekty (véetné Sachet, vpusti, betonovych patek, rozvodnych pilifd, sloupl NN, svitidel VO,
sloupkd &i pilifd oploceni, dopravniho znageni, atd.) musi byt umisté&ny min. 1 m od plynarenskych vedeni — méfreno
kolmo na plidorysny obrys potrubi. Uzemnéni budou vedena na opacnou stranu od plynovodu.

- Po odstranéni konstrukce vozovky v urovni zemni plané poZadujeme chranit plynovodni pfipojky a
plynovody umisténé ve vozovce pfed mechanickym poskozenim pfi pojizdéni betonovymi panely, popf. ocelovymi
plechy o tloustce min. 3 cm.

- Dopravni oznaceni musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zafizeni v minimalni vzdalenosti 1m.

- Pokud bude zji§téno, Ze nékteré plynovody nebo pfipojky budou mit vi&i nové niveleté kryti mensi jak 80 cm,
bude nutné provést prelozku téchto plynarenskych zafizeni tak, aby bylo dosaZeno poZadovaného kryti. Tyto prace
budou provedeny v souladu se zakonem €. 458/2000 Sb. v platném znéni jako pfelozka plynarenského zafizeni na
néaklady investora.

- Pozadujeme zachovat stavajici niveletu vozovky (komunikace). Parkovaci stani doporucujeme provést ze
zamkové dlaZby.

- Pfi vysazovani stroml a okrasnych dfevin poZzadujeme dodrZet od stavajiciho plynarenského zafizeni vzdalenost
min. 2 m na obé strany od osy plynovodu.

- Po odtéZeni stavajici konstrukce vozovky bude podstatné sniZzeno kryti stavajiciho plynovodu a pfipojek. Proto je
vylougeno pouziti téZké mechanizace (zejména valcl s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim. Zejména je tieba
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vénovat pfi provadéni praci zvySenou pozornost a opatrnost u mist s odbo&kami, kde navrtavaci odbockovy T-kus
vycniva nad vlastni potrubi a mohlo by dojit k jeho odtrzeni.Dale je tieba ovéfit polohu pfipojek, které jsou nad
vlastnim potrubim plynovodniho fadu a navic zpravidla ulozeny kolmo na plynovod (a tim i komunikaci).

- Dojde-li ke kFizeni stokové=ho potrubi s plynovodem v mensi vzdalenosti nez 500 mm, minimalné
vSak 150 mm, opatfi se ocelovy plynovod trojnascbnou izolaci a plynovod z PE se opatii chranickou

pfesahujici stokové potrubi 1 m na kaZdou stranu.

- Plynarenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zakona &.458/2000 Sb. ve zn&ni
pozdéjsich predpis(.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni:

1. za stavebni Cinnosti se pro ugely tohoto stanoviska povazuji vSechny EZinnosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2. stavebni ginnosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek
stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-Ii tyto podminky dodrzeny, budou stavebni Ginnosti, popf. Upravy terénu,
provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni, povaZovany dle § 68 odst.6 zakona &.670/2004 Sb. a
zakona €.458/2000 Sb., za &innost bez nadeho pfedchoziho souhlasu. Pfi ka¥dé zméné projektu nebo stavby
(zejména trasy navrhovanych inZenyrskych siti), je nutné pozadat o nové stanovisko k této Zméne,

3. pfed zahajenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vytyCeni
plynarenského zafizeni. ViytyCeni provede pfislusné regionalni centrum (viz kontaktni list). Zadost o vyty&eni bude
podana miniméiné 7 dni pfed pozadovanym vyty8enim. Pfi Zadosti uvede Zadatel nadi zna&ku (Gislo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Bez vytyGeni a pfesného uréeni ulozeni plynarenského zafizen! nesmi byt
stavebni Cinnosti zahéjeny. Vyty&eni plynarenského zafizeni povazujeme za zahajeni stavebni ¢innosti v ochranném
pasmu plynérenského zafizeni. O provedeném vyty&eni bude sepsan protokol,

4. bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 — tab.8, zakon &.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
pfedpisd, pfipadné dal$i pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5. pracovnici provadsjici stavebni &innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a t&mito podminkami,

6. pii provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen uginit takova
opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze rugéné bez pouZiti pneumatickych, elekirickych,
bateriovych a motorovych néafadi,

7. odkryté plynarenské zafizeni bude v prib&hu nebo pfi pferugeni stavebni &innosti fadné zabezpeceno proti jeho
poskozeni,

8. v pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protiaku) bude pfed zahdjenim stavebni Cinnosti provedeno
obnaZeni plynarenského zafizeni v misté kfizeni,

9. neprodiené oznamit kazdé i sebemensi poSkozeni plynarenského zafizeni (vé. izolace, signalizaniho vodige,
vystrazné folie atd.) na telefon 1239,

10. pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena kontrola dodrzeni
podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a kontrola plynarenského
zafizeni. Kontrolu provede pfisludné regionalni centrum (viz kontaktni list). Zadost o kontrolu bude podana minimainé
5 dni pfed poZadovanou kontrolou. Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenska zafizeni, ktera nebyla odhalena. O provedené kontrole
bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano,

11. plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano t&Zzenym piskem, zhutnéno a
bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vée v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12. neprodlené po skonceni stavebni &innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni.

13. poklopy uzavérd a ostatnich armatura plynarenském zafizeni vé. hlavnich uzaverd plynu (HUP) na odb&rném
plynovém zafizeni udrZovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni &innosti,

14. pripadné zfizovani stavenistg, skladovani materialll, stavebnich strojii apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15. bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16. pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismi zabezpetit pripadny pfejezd pfes plynarenské
zafizeni uloZzenim paneld v misté pfejezdu plynarenského zafizeni.

- Souhrnné stanovisko MéU Vrchlabi, &.j.: RR-ZP/24313/2010, dne: 16.12.2010:

Vyjadfeni dle § 79 odst. 4 pism. b) zakona &.185/2001 Sb., o odpadech: Organ statni spravy na dseku
odpadového hospodarstvi nestanovuje podminky, pouze upozorfiuje na nékteré zasady platné legislativy na tseku
odpadového hospodaistvi. Se vzniklymi odpady nakladat v souladu se zakonem &. 185/01 Sb. o odpadech
v platném znéni a souvisejicimi pfedpisy. Odpady shromazdovat oddélené podie druhd, zajidtovat pfednostné vyuziti
odpadl pfed jejich odstran&nim. Odpady pfedavat pouze do zafizeni, ktera jsou s danym druhem odpadu opravnéna
nakladat.

Zeminy a jiné pfirodni materidly vytézené béhem stavebni &innosti mohou byt pouzity v pfirozeném stavu v misté
stavby, pakliZe jejich pouZiti neposkodi nebo neohrozi Zivotni prostfedi nebo lidské zdravi. S nadbyteEnymi zeminami
a pfirodnimi materialy, které neni mozno vyuzit vySe uvedenym zplsobem, je nutno nakladat jako s odpadem a tento
pfedat do opravnéného zafizeni.

Vyjadreni dle zakona €.86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi: Volbou vhodné osvétlovaci techniky zabranit obtéZovani
osob a zvifat zafenim umélych zdroju. Zajistit minimalni pradnost a hiuénost b&hem stavebnich praci.

Stanovisko dle zakona ¢€.20/1987 Sh., o statni pamatkové péci: Méstsky uiad Vrchlabi, odbor RR a ZP, jako
vécné a mistné prislusny prvoinstanéni organ pamatkové péde podle § 29 zak. & 20/1987 Sb., o statni paméatkové
peci, ve znéni pozdgjSich predpisl, a ve znéni § 17 Vyhlasky Ministerstva vnitra CR & 388/2002 Sb., o stanoveni
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spravnich odvod( obci s poverenym obecnim (fadem a spravnich odvod( obci s roz§ifenou plsobnosti, vydal ve
vy§e uvedené véci zavazné stanovisko s ¢j.RR -ZP/22600/2010-4, ze dne 15.12.2010.

Upozoriiujeme, Ze v pfipadé provadéni zemnich praci je, z hlediska zakona &. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjéich predpistl, nutno veskeré dottené Uzemi povaZovat za Uzemi s archeologickymi nalezy a dle
§22 odst. 2 a § 23 odst. 2 vySe citovaného zakona vyplyvaji pro stavebnika nasledujici ohlasovaci
povinnosti: Ma-li se provadét stavebni &innost na lGzemi s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici jiz od doby
pripravy stavby povinni tento zamér oznémit Archeologickému dstavu a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci
provést na dotéeném (zemi zachranny archeologicky vyzkum. Je-li stavebnikem pravnické osoba nebo fyzicka
osoba, pfi jejimZ podnikani vznikla nutnost zachranného archeologického vyzkumu, hradi naklady zachranného
archeologického vyzkumu tento stavebnik; jinak hradi naklady organizace provadéjici archeologicky vyzkum.
Obdobné se postupuje, ma-li se na takovém Gzemi provadeét jina &innost, kterou by mohlo byt ohrozeno provadéni
archeologickych vyzkum.

O archeologickém nalezu, ktery nebyl uginén pfi provadéni archeologickych vyzkumd, musi byt uginéno oznameni
Archeologickému ustavu nebo nejbliz§imu muzeu bud pfimo nebo prostiednictvim obce, v jejimz Gzemnim obvodu k
archeologickému nalezu doslo. Oznameni o archeologickém nalezu je povinen udinit nlezce nebo osoba odpovédna
za provadéni praci, pfi nichZ do$lo k archeologickému nélezu, a to nejpozdéji druhého dne po archeologickém nalezu
nebo potom, kdy se o archeologickém nalezu dovédél.

Vyjadreni podle § 18 zakona £.254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakon(: Bez pfipominek.

Zavazné stanovisko die § 104, odst. 9 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni
zakon) ve znéni pozdéjsich predpist: Organ ochrany pfirody souhlasi. PoZadujeme naslednou nahradu dievin dle
PD - Textova Cast.

Vyjadfeni dle zakona &. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a dopInéni nékterych zakoni: Bez pfipominek

- Zavazné stanovisko - CR Ministerstvo obrany, &.j.: 9617/12034-UP/2010-1420, z 11.01.2011:
Podmmky nejsou. V fesené lokalité se se nenachazi vojenskeé inz. sité.

- Vyjadieni k PD Sluzby mésta Vrchlabi, z 10.04.2012: s uvedenou PD souhlasime, zaroveii
pozadujeme propojeni posledniho navrhovaného svitidla do rozvadéce v ul. kpt. JaroSe.

- Zavazné stanovisko - souhlas s trvalym odnétim pozemku mMeU Vrchilabi, &.j.: 096-
OSMM/4252/2012-5, dne: 25.04. 2012: s trvalym odnétim zemédélské pldy ze ZPF o celkové vyméfe
0,0034 ha v souvislosti s akci ,PFistupovy chodnik pro pési ve sméru arealu SKODA AUTO, a.s. Vrchlabi na p-p-
€. 1459/3 — zahrada (o celkové vyméfe pozemku 0,0167 ha) v kat. 4. Vrchlabi.

Podminky souhlasu:

1) Vzhledem ke stavu pozemku se skryvka nepfedepisuje.
2) V souladu s ustanovenim § 11 odst. 1a) a 2., zak. &. 334/1992 Sb. bude investorovi - Mé&stu Vrchlabi, IC: 002 78

475, se sidlem ve Vrchlabi, Zamek &p. 1, predepsan odvod za odnéti zemédélské pldy ze ZPF ve prospéch
zmény vyuZiti izemi. Po nabyti pravni moci rozhodnuti vydaného podie zviastniho zakona (Stavebni zakon) bude
zahdjeno fizeni o odvodu v piedem orientatné stanovené vys$i 167,69 K¢ pokud se do dokonceni stavby nezméni
zamér a vyméra zpevnéni p.p. &. 1459/3 v kat. 0. Vrchlabi ve vyméfe 0,0034 ha.
3) Kzahajeni fizeni ve véci rozhodnuti o odvodu je v tomto pfipadé povéfenym organem statni spravy — ochrana
ZPF MéU Vrchlabi.
4) Investor odpovida za zapis zmény do katastru nemovitosti u katastralniho Gfadu.
Toto zavazné stanovisko je sou&asti rozhodnuti vydaného podle zvladtniho zakona (Stavebni zakon). Divodem k
udéleni tohoto souhlasu je skutecnost, Ze se jedna o izolovany zemédélsky pozemek obklopeny zpevnénymi
plochami v centru mésta. Vlastnik pozemku, E.C.Sys, s.ro., IC 62060 830, Délnicka 505, 543 01 Vrchiabi,dal
k zaboru svij souhlas. Pro zemédélskou vyrobu zaborova plocha akceptovatelna a zména neni v rozporu s Uzemnim

planem Vrchlabi.

V Zadosti zastupce investora je uvedena také p.p. €. 1459/6 v kat. . Vrchlabi, ktera v tomto zavazném
stanovisku neni fe§ena. K odnéti celé plochy p.p. €. 1459/6 byl vydan souh!as jiz 06.02.2012 pod ¢&j.. 035-
OSMM/2217/2012-2. Ve stavebnim Fizeni o zméné vyuZiti izemi na zékladé Z&dosti viastnika uvedeného pozemku
by mélo dojit ke zmé&né vyuZiti izemi charakteru pozemku na ostatni plochu a parcela jiz nebude vedena pod

ochranou ZPF.

Podle § 10 odst. 1 zak. 334/1992 Sb. je tento souhlas soucasti rozhodnuti vydanych podle zvlastniho
zékona (Stavebni zakon). Jeho platnost je totoZna s jejich platnosti a prodiuZuje se souc¢asné s jejich prodlouzenim.
Zmeény a dopliiky mohou byt provedeny na navrh Zadatele pii fizeni o zmé&né rozhodnuti vydanych podle zvlagtnich

predpist (Stavebni zakon).
- VyijadFeni k PD pro tizemni rozhodnuti MéU Vrchlabi, &.j.. ORM/4252/2012, dne: 30.03.2012

- souhlas. Dalsi stupné dokumentace poZadujeme koordinovat s projektem stavby vodovodu a
kanalizace ul. Dé&Inicka a dale s pfipravovanym rozvojem priimyslové zény pro zavod SKODA AUTO a.s.

Vrchlabi.

- Zavazné stanovisko k fizeni pro umisténi stavby Mé&U_Vrchlabi, &.j.:ORM/4377/2012/Ha,
dne: 14.03.2012: - souhlas. Podminky pro realizaci stavby budou silni&nim spravnim Gfadem M&U Vrchlabi
uplatnény v ramci stavebniho fizeni.

- Zavazné stanovisko MéU Vrchlabi - SSU, &.j.: ORM/9997/2012-2, dne: 20.06.2012: Stavbou
bude dotena sﬂmce I1113255‘1 z tohoto dlivodu si zhotovitel stavby poZada zdejsi silniéni spravni Gfad min. 30 dni
pfed zahajenim praci o vydéni rozhodnuti o zvlastnim uzivani silnice — provadéni stavebnich praci a o stanoveni
prechodného dopravniho znageni po dobu vystavby uvedené lokality.

- Stanovisko pro uzemni fizeni NIPI CR, 0.s., znacka: 026/2012/Kap, dne: 04.04.2012: - Bez

pfipominek, proti vydani UR nemame namitek.
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Utastnici Fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
Mésto Vrchlabi, zast. odborem RM a UP, Zamek 1, 543 01 Vrchlabi

Odtvodnéni:
Dne 19.07.2012 podal Zadatel Z&dost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby.

Stavebni dfad ozndmil opatfenim ze dne 26.7.2012 pod &j. SU/M1687/2012-4 zahajeni
uzemniho fizeni znamym uéastnikim fizeni a dotéenym organtim. Oznameni bylo vyvéseno na
Gredni desce M&U Vrchlabi po dobu 15 dn(l ve dnech od 27.7.2012 do 13.8.2012. K projednani
Zadosti sou¢asné nafidil vefejné ustni jednani spojené s ohledanim na misté na den 30.8.2012,
0 jehoZ vysledku byl sepsan protokol.

Navrh a DUR je zpracovana opravnénou osobou ve smyslu § 158 stavebniho zdkona.Umisténi
stavby je v souladu se schvalenou Uzemné planovaci dokumentaci, kterou je Uzemni plan
meésta Vrchlabi vydany dne 24.9.2008. Umisténi stavby vyhovuje obecnym pozZadavkim na
vyuzivani uzemi danych vyhlagkou 501/2006 Sb. a stavebnim zakonem.

Podklady predlozené stavebnimu Ufadu:

1.

Nook wN

@

10.
11.

12.

13.
14.
. Vyjadfeni k PD Sluzby mésta Vrchlabi, dne: 10.4.2012
16.
17.
18.

19.
20.
21

22.

23.
24,
25.
26.
27.

28.

DUR, ¢.akce: 40/10, autorizovany inZenyr pro dopravni stavby Ing. Radek Michlik, CKAIT-
0601651, VIA projekt s.r.0., Hradec Kralové

Pisemné vyjadreni LABRYS o.p.s., &.j.: 3317/2011, dne: 25.1.2011

Zavazné stanovisko dot¢eného organu na Useku pozarni ochrany HSHK, &.j."HSHK-2470-2/2010,
dne: 3.1.2011

Stanovisko M&U Vrchlabi, ¢.j.: SU/522012012-2, dne: 2.4.2012

Zavazne stanovisko k PD KHSHK, &.j.: tu/41302/2010/2/hok.tu/po, dne: 4.1.2011

KUKHK-EIA, znagka: 19318/2P/2010-Po, dne: 13.10.2010

Vyjadreni: uzemni fizeni k rozhodnuti o umisténi stavby, zm&né vyuziti Gzemi, zméné stavby
Telefonica O2, €.j.: 145809/10, &.2adosti: 0110 473 147, dne: 3.12.2010

Vyjadreni k existenci komunikagniho vedeni spolegnosti CEZ, znagka: 0200019275, dne:
12.3.2012

Vyjadreni o existenci energetického zafizeni spole¢nosti CEZ, znadka: 0100039042, dne:
12.3.2012

Vyjadreni k stavhé Méstské vodovody a kanalizace Vrchlabi, &.j.: ORM/4252/2012. dne: 2.4.2012
Stanoveni podminek ochrany sit& elektronickych komunikaci spole¢nosti Telefénica, &.j.: POS
80/12, dne: 5.4.2012

Stanovisko: UR k rozhodnuti o umisténi stavby, zméné Gzemi, zméné stavby RWE, znacka:
5000615933, dne: 16.4.2012 }

Souhrnné stanovisko M&U Vrchlabi, &.j.: RR-ZP[24313/2010, dne; 16.12.2010

Vyjadieni CR Ministerstva obrany, &;.: 9617/12034-UP/2010-1420, dne: 11.1.2011

Souhlas s trvalym odnétim pozemku M&U Vrchlabi, €.j.: 096-OSMM/4252/2012-5, dne: 25.4.2012
Vyjadreni k PD pro zemni rozhodnuti M&U Vrchlabi, &.j.: ORM/4252/2012, dne: 30.3.2012
Zavazne stanovisko k fizeni pro umisténi stavby M&U Vrchlabi, &.j.:ORM/4377/201 2/Ha, dne:
14.3.2012

Zavazné stanovisko pro stavbu M&U Vrchlabi, ¢.j.. ORM/9997/2012-2, dne: 20.6.2012
Stanovisko pro uzemni fizeni NIPI CR, o.s., znacka: 026/2012/Kap, dne: 4.4.2012

Smiouva o budouci smlouvé kupni a smlouva o podminkach realizace stavby, mezi: SC-Conrol
s.r.o. a Mésto Vrchlabi, dne: 31.1.2012

Smlouva o vypujcce, mezi: SUSKHK a Mésto Vrchlabi, &.smlouvy: 02/TU/KIVYP/12/N, C.J..
SUSKHK/346/12/VMSS TU, dne: 12.7.2012

Zadost o vydani rozhodnuti, &.j.: ORM/11687/2012, dne: 19.7.2012

povefeni méU Vrchlabi, &j.SU/11687/2012-2, z 26.07.2012

Oznameni MéU Vrchlabi, &.j.: SU/11687/2012-4, dne: 26.7.2012

Protokol o Ustnim jednani M&U Vrchiabf &j.SU/11687/2012-5, ze dne 30.08.2012

Smilouva o budouci smlouveé o zfizeni vécného bfemene mezi méstem Vrchlabi a SKODA AUTO
a.s.,, zedne 24.08.2012

Smlouva o budouci smiouvé darovaci a smlouva o podminkach realizace stavby mezi E.C.Sys s.
r. 0. a méstem Vrchlabi, ze dne 27.07.2012
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Stavebni Grad zajistil vzajemny soulad predloZzenych zavaznych stanovisek dotenych organd
vyzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti. Déle stanovil
podminky pro projektovani , realizaci a uzivani stavby.
Stavebni Gfad rozhod|, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich
pfedpisu ve vyroku uvedenych.
Ugastnici fizeni - dal$i dot&ené osoby:
CEZ Distribuce, a. s., E.C.Sys s.r.o., Méstské vodovody a kanalizace, RWE Distribuénf
sluzby, s.r.o., SC - control s.r.0., Sluzby mésta Vrchlabi, Sprava a udrzba silnic
Kralovéhradeckého kraje a.s., Telefénica Czech Republic, a. s.

Vyporadani s navrhy a namitkami Géastniku:

- Ugastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyhodnoceni pfipominek verejnosti:

- Ze strany vefejnosti nebyly vzneseny Zadné pfipominky.
Vypofadani s vyjadrenimi uc¢astnikd k podkladim rozhodnuti:
- Ugastnici se k podkladim rozhodnuti nevyjadiili.

Pouceni uéastniku:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnl ode dne jeho oznameni k podanim u zdejsiho
spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu
organu a aby kazdy Uc€astnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li uCastnik potfebny podcet
stejnopist, vyhotovi je spravni organ na naklady Gcastnika.

Odvolanim Ize napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni Ufad po pravni moci rozhodnuti pfeda ovéfenou dokumentaci Zadateli, pfipadné
obecnimu Ufadu, jehoz Uzemniho obvodu se umisténi stavby tyka, neni-li sam stavebnim
Ufadem, popfipadé téz specialnimu stavebnimu uradu.

Rozhodnuti ma podle § 93 odst. 1 stavebniho zakona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o
umisténi stavby plati po dobu trvani stavby &i zafizeni, nedoslo-li z povahy véci k jejich
konzumaci.

Hana Vondruskova v. r.
vedouci stavebniho Gradu

za spravnost vyh to e/ﬁi:

Ivana Maskova [
¥

Vypraveno: 13.09.2012 v

Obdrzi:

Ugastnici (dodejky) '
Mésto Vrchlabi, IC 00278475, zast. odborem RM a UP
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

E.C.Sys s.r.o., IDDS: xxc2yyk

Méstské vodovody a kanalizace, IDDS: mdvk534
RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

SC - control s.r.0., IDDS: xi5zd35

Sluzby mésta Vrchlabi, IDDS: uatk6z8



Cj. SU/11687/2012-6 str. 13

Sprava a udrzba silnic Kralovéhradeckého kraje a.s., IDDS: 6m8k8ey
Telefénica Czech Republic, a. s., IDDS: d79ch2h

DotCené spravni Grady

HasiCsky zachranny sbor, IDDS: yvfab6e

Krajska hygienicka stanice, IDDS: dm5ai4r

Meéstsky urad - odbor Zivotniho prostfedi

Méstsky urad Vrchlabi, odbor RM a UP - pi Bajerova

Méstsky Grad Vrchlabi, odbor RM a UP - SSU pi Havlitkova

Méstsky urad Vrchlabi, odbor SMM-ochrana ZPF

Méstsky UFad Vrchlabi - Specialni stavebni Ufad pi Kreislova

Ministerstvo obrany - vojenska ubytovaci a stavebni sprava, IDDS: hjyaavk

Toto rozhodnuti musi byt vyvéSeno po dobu 15 dni na tGfedni desce M&U Vrchlabi. Po dobu
vyvéseni pisemného vyhotoveni tohoto rozhodnuti na Gfedni desce, bylo toto rozhodnuti zvefejnéno i
zplsobem umoZziiujicim dalkovy pfistup na internetovych strankach mésta: www.muvrchlabi.cz

VYVESENO dne SEJMUTO dne

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti rozhodnuti.






