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STEJNOPIS

Méstsky urad Vrchlabi

Odbor Zivotniho prostiedi
Zamek 1, 543 01 Vrchlabi

Cislo jednaci: ZP/8868/2014-2 Ve Vrchlabi 26.06.2014
JID: ve26014/14

Vyfizuje: Iveta Le$akova DiS.

Telefon: 499 405 705

E-mail: lesakovaiveta@muvrchlabi.cz

Uéastnici Fizeni podle § 27 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb.:

Mésto Vrchlabi, zastoupené Ing. Sobotkou, IC 00278475 Zamek 1, 543 01 Vrchlabi, které
zastupuje ve vodopravnim fizeni Méstsky Gfad Vrchlabi, odbor RM a UP, Zamek 1, 543 01
Vrchlabi

Uéastnici Fizeni podle § 27 odst. 2 a odst. 3 zakona é&. 500/2004 Sb.:

SKODA AUTO, a.s., T. Vaclava Klementa 869, 293 60 Mlada Boleslav, IC 00177041

Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska 59/23, 500 04 Hradec Kralove — Plagice,
ICO 70947996

Méstske vodovody a kanalizace Vrchlabi, Nadrazni 832, 543 01 Vrchlabi, IC 49290240
Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4, IC 60193336

CEZ Distribuce a.s., Teplicka 874/8, 405 02 D&&in 4 - Podmokly, IC 24729035

RWE Distribucni sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno, IC 27935311

Sluzby mésta Vrchlabi, pfispévkova organizace, Jihoslovanska 441, 543 01 Vrchlabi, ICO
71219803

ROZHODNUTI

Mestsky Grad Vrchlabi, Odbor Zivotniho prostfedi, jako vécné prislusny vodopravni Gfad
podle ustanoveni § 104 odst. 2 pism.c) a ustanoveni § 106 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach
a o zmené nekterych zakonl (vodni zékon) ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,vodni
zakon®), a jako mistné pfislusny vodopravni (fad podle ustanoveni § 11 zakona &. 500/2004
Sb., spravni fad, ve znéni pozdéj§ich predpist (dale jen ,spravni fad") a dale jako prislusny
specialni stavebni Gfad podle ustanoveni § 15 zakona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani
a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis (dale jen ,stavebni zakon)
UCastnikovi fizeni podle § 27 odst. 1 spravniho Fadu, kterym je:

Mésto Vrchlabi, zastoupené Ing. Sobotkou, Zamek 1, 543 01 Vrchlabi, IC 00278475
. povoluje

dle ustanoveni § 15 odst.1 vodniho zakona a § 115 stavebniho zékona stavbu vodniho dila s
nazvem ,Vrchlabi — ul. Délnicka — areal SKODA AUTO a.s. - pfistupovy chodnik pro
pesi — kanalizace a vodovod”, v kraji Kralovéhradeckém, okrese Trutnov, mésté Vrchiabi,
k.u. Vrchlabi.

Stavbou budou dotéeny tyto pozemky v k.G. Vrchlabi:
- p.p.C. 1809/21, 1809/16, 1809/28, 1809/22, 1809/24, 1809/23, 1459/4, 1784/1, 1459/32,
1459/30, 1809/25, 1809/2

Stavba obsahuje:
Vodovodni fad z tvarne litiny DN 200 o délce 412,0 m, DN 150 o délce 7,5 m, DN 100 o délce

32,0 m (2 nadzemni hydranty)
Jednotna kanaliza¢ni stoka z kameniny DN 400 o délce 381,0 m, DN 300 o délce 18,0 m

Odboéeni z fadud

1 www.muvrchlabi.cz




Uéel povolené stavby vodniho dila:
Zasobovani pitnou vodou a odvadéni odpadnich a srazkovych vod ztéto lokality mésta

Vrchlabi.

stanovuje podminky

pro provedeni stavby vodniho dila, podie ustanoveni § 15 odst. 3 vodniho zakona a
ustanoveni § 115 stavebniho zakona:

1)

2)
3)
4]
o)
6)

7

Stavba bude umisténa v souladu s podminkami Uzemniho rozhodnuti, které vydal MeU
Vrchlabi, Stavebni Ufad dne 04.09.2012 pod £.]. SU/11697/2012-6 a provedena podle
projektové dokumentace vypracované VHK Trutnov, ing. Janem Cizkem, CKAIT
0600223, v prosinci roku 2012.

Ovéfena projektova dokumentace je pro stavebnika nedilnou soucasti tohoto rozhodnuti.
Pfipadné zmény oproti schvalené projektové dokumentaci nesmi byt provadény bez
pfedchoziho projednani s vodopravnim Grfadem.

Stavebnik zajisti prostorové vytyceni stavby a inZenyrskych siti.

Stavba bude provadéna dodavatelsky. Dodavatel zajisti pfi provadéni stavby dozor
odborné zpuUsobilé osoby.

Vedkeré stavbou dotéené pozemky budou po ukonceni praci uvedeny do puvodniho
stavu.

Stavba bude dokonéena do 31.12.2016.

Budou dodrzeny podminky Ucastnikl fizeni a dotéenych organu:

Méstské vodovody a kanalizace Vrchlabi ze dne 16.04.2014:

Pro provadéni stavby poZadujeme dodrZet nezbytna opatfeni, aby nedoslo k poskozeni
stavajicich siti a stavba byla provedena dle obecné platnych norem, zakonu, pfedpis,
standardil atd. Pred zahajenim a v prabéhu stavby budou dodrzeny tyto podminky:

a)

b)
c)

d)

e)

Pred zahajenim praci pozada investor nebo provadéci firma v dostateCném casovém
predstihu (cca 10 dni pfedem) o vytyCeni polohy stavajicich siti ve spravé MéVaK
Vrchlabi. Vyty&eni bude provedeno na zakladé pisemné objednavky.

V&ichni pracovnici provadéjici stavbu budou seznameni s polohou stavajicich siti, aby
nedos$lo k poskozeni pfi provadéni stavby.

V misté mozného stfetu se zafizenim vodovodu nebo kanalizace je nutné dohledat
zarizeni ruéni sondou a az poté pokracovat v praci zemnimi stroji.

Odkryty vodovod piipadné kanalizace musi byt po celou dobu stavby chranény proti
poskozeni. Pfipadné kazdé sebemendi poskozeni vodovodu nebo kanalizace je nutné
neprodlené nahlasit na tel. 731 200 531.

Stavajici zafizeni na vodovodni siti (uzavéry, hydranty, poklopy vodovodnich a sek&nich
uzavéru, ovladani ventill a $oupat) nesmi byt poskozena a jejich funk&nost bude ovéfena
pred dokon&enim stavby véetné protokolu nebo zépisu do stavebniho deniku.

Na sekénich uzavérech, uzévérech vodovodnich pfipojek, hydrantech pro poZarni
zabezpedeni a zafizenich vodovodu nesmi byt zfizovany skladky zeminy, material,
zaparkovani strojl atd., aby v pfipadé potfeby mohlo dojit k uzavieni pfipadné Casti
useku vodovodu nebo pfipojky.

Pred zahozem vykopu musi byt min. 1 den pfedem pfizvan zastupce MéVaK Vrchlabi
(tel. 499 421 304) ke kontrole stavajiciho zafizeni, zda nebylo poskozeno a zda byly
dodrzeny podminky stavebniho povoleni a pfedepsanych postupl. Povinnost kontroly se
vztahuje na veskera zafizeni uréend k dodévce vody a k odkanalizovani dzemi. O
kontrole bude sepsan protokol nebo zapis do stavebniho deniku.

Zmény stavby od projektové dokumentace budou pfedem pisemneé odsouhlaseny
provozovatelem.

V zajmovém prostoru stavby budou i zafizeni ve spravé odbératell, jedna se o
vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky od odboceni z hlavnich fadu ve vlastnictvi majitelt
napojenych nemovitosti nebo pozemkl. V pfipadé, Ze zname jejich polohu, budou




vytyCeny, pokud ne, je nutné o upfesnéni polohy zafizeni poZadat majitele nemovitosti
nebo pozemku pfipojeného na tyto stie.

J) Stavba bude provedena dle platnych CSN s dirazem na soub&h a kfizeni siti (CSN 73
6005).

RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o. ze dne 25.02.2014, zn.: 5000901131:

V zajmovem prostoru stavby dojde k dotyku s témito plynarenskymi zafizenimi:

STL plynovody PE 63, OC 200

NTL plynovody OC 350, OC 150, OC 500

NTL plynovodni pfipojka PE 63

Planovane plynovody

- Pri stavbé bude dochazet ksoubéhu a kfiZzeni novych i stavajicich podzemnich
inzenyrskych siti. Pfi praci v ochranném pasmu stavajicich vedeni je nutno dodrzovat
veskera pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni. Dale
je nutno dodrzet minimaini vzdalenosti pfi soubé&hu a kfizeni dle CSN 73 6005

- Pred zapocetim stavby musi byt v mistech dotyku stavby poloha plynarenského potrubi
vytyCena a v pfipadé potieby ovéfena ruéné kopanymi sondami.

- Stavebni objekty (vCetné Sachet, vpusti, betonovych patek, rozvodnych pilift, sloupl NN,
svitidel VO, sloupk &i pilifl oploceni, dopravniho zna&eni, atd.) musi byt umistény min. 1
m od plynarenskych vedeni — méfeno kolmo na pidorysny obrys potrubi. Uzemnéni
budou vedena na opaénou stranu od plynovodu.

- Na planované plynovody, plynovodni pfipojky a prekladané plynarenské zafizeni RWE
GasNet, s.r.o. se jiz po vydani Uzemniho rozhodnuti vztahuji (dle &. 225 zakona &.
670/2004 Sb. — doplnénim § 68 zakona &. 58/2000 Sb.) ochranna pasma.

Pro realizaci kanalizace stanovujeme tyto podminky:

- obrysy kanalizatnich $achet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu
plynarenského zafizeni

- pfi kfizeni plynovodl z materidlu PE bude provedena kontrola funk&nosti signalizaéniho
vodiCe

- U kfiZeni plynovod( z materidlu ocel bude na naklady RWE provedena diagnostika stavu
potrubi

- pokud realizace stavby vyvola vy$Skovou nebo smérovou Upravu trasy plynarenského
zarizeni, bude toto posuzovano jako prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

- Dojde-li ke kfizeni stokového potrubi s plynovodem v mengi vzdalenosti nes 500 mm,
minimalné vSak 150 mm, opatfi se ocelovy plynovod trojnasobnou izolaci a plynovod
z PE se opatii chranickou pfesahujici stokové potrubi 1 metr na kazdou stranu.

V zajmovém uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych viastniki & spravcd,

pfipadné i dlouhodobé nefunkéni/neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych

informaci o jejich poloze.

Plynarenske zarizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zakona &. 458/2000 Sb. ve znéni

pozdéjsich predpis(.

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského

zarizeni, ktery Cini:

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodl a plynovodnich pripojek, jimiz se rozvadi plyn
v zastavéném uzemi obce 1 m na obé strany od pldorysu,

b) u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od pudorysu,

c) u technologickych objektl 4 m od pldorysu.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni &innosti

v ochranném pasmu plynarenského zafizeni:

1. za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuiji v8echny ¢innosti provadéné
v ochranném pasmu plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2. stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenského zaftizeni je mozné realizovat pouze
pfi dodrzeni podminek stanovenych vtomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky
dodrzeny, budou stavebni €innosti, popf. Upravy terénu, provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni, povaZovany dle § 68 odst.6 zakona ¢.670/2004 Sb. a zakona
€.458/2000 Sb., za Cinnost bez naseho pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu




8.

9.

nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inZenyrskych siti), je nutné pozadat o nové
stanovisko k této zméne,

pfed zahdjenim stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenskych zarizeni bude
provedeno vytyéeni plynarenského zafizeni. VytyCeni provede pfislusné regionalni
centrum (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11
33 55). Zadost o vytyéeni bude podana minimainé 7 dni pfed pozZadovanym vytyéenim.
Pfi zadosti uvede zadatel nadi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto
stanoviska. Bez vyty&eni a pfesného uréeni uloZeni plynarenskeho zafizeni nesmi byt
stavebni &innosti zahajeny. Vytyceni plynarenského zafizeni povazujeme za zahajeni
stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni. O provedeném vytyéeni
bude sepsan protokol,

bude dodrzena mj. CSN 736005, CSN 733050, TPG 702 04 — tab.8, zakon ¢.458/2000
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, pfipadné dal$i pfedpisy souvisejici s uvedenou
stavbou,

pracovnici provadé&jici stavebni cinnosti budou prokazatelné seznameni s polohou
plynarenského zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

pfi provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu plynérenského zafizeni je investor
povinen uginit takova opatfeni, aby nedo$lo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo
ovlivnéni jeho bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZzito nevhodného naradi,
zemina bude té&Zena pouze rucné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych narfadi,

odkryté plynarenské zafizeni bude v prib&hu nebo pfi pferuseni stavebni Cinnosti radné
zabezpeceno proti jeho poskozeni,

v pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pied zahdjenim
stavebni ¢innosti provedeno obnazeni plynarenského zafizeni v misté kriZeni,

neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zarizeni (v¢. izolace,
signalizaéniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239,

10. pfed provedenim zasypu vykopu v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni bude

11.

12.

provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni Cinnosti v ochranném
pasmu plynarenskeho zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede
piislu§nd provozni oblast (formuldf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo
Zakaznicka linka 840 11 33 55). Zadost o kontrolu bude podana minimainé 5 dni pfed
pozadovanou kontrolou. Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou
v Uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenska zafizeni, ktera
nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pfipadé, Ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky je povinen stavebnik na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce
dolozit priikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby — nebo provést na sve
naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.,

plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu radne podsypano a obsypano téZenym
piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vse v souladu s CSN EN
12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

neprodlené po skonéeni stavebni &innosti budou Fadné osazeny vSechny poklopy a
nadzemni prvky plynarenského zafizeni.

13. poklopy uzéavér( a ostatnich armatura plynarenském zafizeni v&. hlavnich uzavéru plynu

(HUP) na odbé&rném plynovém zafizeni udrZovat stale pfistupne a funkeni po celou dobu
trvani stavebni ¢innosti,

14. ptipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiall, stavebnich stroju apod. bude

realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak),

15. bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno

jinak),

16. pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanisml zabezpecit pfipadny

prejezd pfes plynarenské zafizeni uloZzenim panell v misté pfejezdu plynarenského
zarfizeni.




CEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.02.2014 zn. 1063499607

Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech:

Pfi provadéni €innosti v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy a v jejich ochrannych pasmech

nesmi byt provadény Cinnosti, které by mohly mit za nasledek ohrozeni Zivota, zdravi &i

majetku osob, bezpecnosti a spolehlivosti provozu elektrického zafizeni distribuéni soustavy,

nebo znemozZnujici &i podstatné znesnadriujici jeho Gdrzbu.

Pri provadeni Cinnosti v blizkosti zafizeni elektrizaéni soustavy a v jejich ochrannych

pasmech, které mohou ohrozit tato zafizeni, je provadéjici subjekt povinen udinit vegkera

opatreni, aby touto Cinnosti nedo$lo k poskozeni energetického zafizent, zejmena tim, ze
zajisti:

1. Uvédomeéni CEZ Distribuéni sluzby, s.r.o. o zahajeni povolené cinnosti nejméné 15 dnd
pfedem, a to u pracovniki CEZ Distribuéni sluzby, s.r.o.

2. Vsichni pracovnici provadéjici ¢innost musi byt prokazatelné pouceni o praci v blizkosti,
nebo v ochranném pasmu elektrického zafizeni a seznameni s polohou zafizeni,

3. Vochranném pasmu nesmi byt zfizovany Zadné stavby, skladky materialu, zeminy,
horlavych nebo vybusnych latek ani s takovymi latkami manipulovano bez souhlasu GEZ
Distribuce a.s.

4. Kazde poskozeni elektrického zafizeni distribugni soustavy musi byt neprodiené ohlageno
pracovnikim CEZ Distribuéni sluzby s.r.o. uvedenych v bodé 2.

5. Po dobu provadéni Cinnosti i po jejim skondeni musi byt zajistén volny pfistup a pfijezd

k elektrickemu zafizeni distribu¢ni soustavy pro pracovniky a vozidla CEZ Distribu&ni

sluzby s.r.o.

Ohlaseni ukonéeni ¢innosti na pracovisté CEZ Distribuéni sluzby s.r.o. uvedené v bodé 2.

Dle pozadujeme dodrzet nasledujici podminky pro kabelové vedeni NN a kabelove

vedeni VN

- Stavebni ¢innosti nesmi dojit zejména ke snizeni koneéné hloubky uloZeni kabelovych
vedeni a k namackani zeminy na kabely. Z tohoto diivodu musi byt provadény zemni
prace v ochrannych pasmech kabelovych vedeni ru¢né.

- Veskera Cinnost osob a mechanismi musi byt v souladu s CSN 34 31 08 a jen po
dobu nezbytné nutnou. Pfi &innostech, pfi kterych maze dojit k ohrozeni Zivota, zdravi
nebo majetku osob, musi byt zafizeni vypnuto a pracoviété zajisténo! (napf. prace pfi
pripadném obnazovani kabell, nebo zajistovani kabelovych vedeni ve vykopu apod.).

O vypnuti a zajisténi pracoviété pozadejte minimalné 40 dni predem pracovniky CEZ

Distribuéni sluzby s.r.o.

~No

Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne 19.02.2014 &.j.; POS 84/14:

Na zakladé vydaného vyj. O existenci SEK ¢&j. 533223/14, predlozené situace stavby se

zakresem stavajici trasy SEK, Vam vydavam nasledujici vyjadren:

1. Pro viastni realizaci stavby musi byt dodrzeny veskeré podminky ochrany, které jsou
soucasti platného vyjadieni o existenci SEK.

2. Pred zahajenim zemnich praci v ochranném pasmu SEK (1,5 m na kazdou stranu) je
nutno za pouziti vhodného naradi ovéfit prostorové a hloubkové uloZeni SEK.

3. Trasa SEK nesmi byt umisténa podéiné pod obrubnikem a jeho betonovou patkou.

4. Pro umisténi vedeni vodovodu a kanalizace k trase SEK je nutno dodrzet minimaini
vzdalenosti pro soubéh a kfiZzeni dle doporucujici normy CSN 73 6005.

5. 'V misté kfizeni zemni trasy SEK s trasou vodovodu a kanalizace musi byt SEK uloZena
v chrani¢ce s pfesahem 0,5 m na kaZdou stranu.

6. Uspésny kolauda&ni souhlas stavby je podminén kladnym zépisem o kontrole pred
zahozem SEK.

7.V misté stavby se nachazi fada tras SEK, nékteré trasy jsou jiz bez provozu a nékteré
trasy (metalické a optické kabely) zabezpeduji dllezité telekomunikaini sluzby,
v ochranném pasmu provoznich SEK je zakazano bez souhlasu jejich vlastnika provadét
zemni prace strojem.




M&U Vrchlabi — ORM a UP - SSU ze dne 27.04.2012 &j. ORM/6284/2012/Ha-4:

1. Kanalizaéni fad DN 400 a vodovodni fad DN 200 bude do silniénich pozemkl mistni
komunikace uloZen v souladu s projektovou dokumentaci stavby ,Vrchlabi- ul. Délnicka —
areal SKODA AUTO, a.s., pfistupovy chodnik pro pési, kanalizace a vodovod"
zpracovanou Vodohospodarskou, projekeni, inzenyrskou a konzultacni kancelari Trutnov,
Ing. Janem Cizkem, &. zakazky 03/2012.

2. Ostatni pozemky v majetku mésta Vrchlabi dotéené pfedmétnou stavbou budou uvedeny
do puvodniho stavu, pokud nebude v ramci navazujici stavby chodniku sjednana jina
Uprava. Jedna se o pozemek zelené parc. C. 1809/23 a zpevnéné pozemky parc. ¢.
1459/32, 1459/30 u garazi na st.p.¢. 3005-2999 v k.u. Vrchlabi.

3. Za splnéni podmlnek tohoto rozhodnuti zodpovida: odbor RM a UP Mé&U Vrchlabi, Hana
Bajerova, tel. €. 734 511 197.

M&U Vrchlabi — ORM a UP - SSU ze dne 05.03.2014 &.j. ORM/3307/2014-2:

Zvlastni uzivani se povoluje za téchto podminek:

1. Ulozeni vodovodniho potrubi do silnice 111/32551 bude provedeno podélné do silniéniho
pomocného pozemku v délce 1,36 bm a podélné do vozovky v délce 33,2 bm.

2. UlozZeni kanalizagniho potrubi do silnice 111/32551 bude provedeno podéine do vozovky
v délce 67,4 bm a dale kolmym protlakem v celkové délce 18,0 bm.

3. Vodovodni a kanalizaéni potrubi bude uloZzeno do silniéniho pozemku dle predloZené PD,
vypracované Vodohospodaiskou projekent, inZenyrskou a konzultaéni kancelari Trutnov,
projektantem Ing. Janem Cizkem, & zak. 03/2012.

4. Stavbou budou dotéeny pozemky ve spravé Spravy silnic Krélovéhradeckeho kraje p.o.,
a to pouze v misté uloZeni vodovodniho a kanalizacniho potrubi.

5. silnice bude v misté zasahu uvedena do provozuschopného stavu opravenim vsech
konstruk&nich vrstev podle pokynu spravce silnice.

6. Silniéni pozemek bude ve véech pfipadech uveden do piné funkCniho a estetického stavu
véetné terénnich Uprav.

7. Dojde-li bé&hem stavby ke 8Skodé na pozemcich ve sprave Spravy silnic
Kralovéhradeckého kraje p.o., nebo jejich znecisténi, je investor povinen znecisténi
okamzité odstranit a vée uvést do fadného stavu na své naklady.

8. Pred zahajenim stavby je zhotovitel stavby povinen pozadat zdejs$i silnicni spravni Urad o
vydani rozhodnuti zvlastniho uzivani silnice pro stavebni prace min. 30 dni pfedem.

Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje ze dne 05.05.2014 Cj. s-khshk
8233/2014/2/hok.tu/po:

K zadosti o vydani zavazného stanoviska k uzivani stavby pfedlozit doklad (zpracovany
odborné zpUsobilou osobou) o vysledku rozboru vzorku pitné vody — kréceny rozbor vzorku
pitné vody — prokazujici neprekroceni pfipustnych hodnot ukazatelt pitné vody, odbérové
misto areal SKODA AUTO, a.s.

8) Stavba nebude uZivana bez kolaudaéniho souhlasu, o nez stavebnik zaZida na
predepsaném formulafi (pfiloha €. 14 k vyhlasce 432/2001 Sb., v platném znéni).
Pii zavérecné kontrolni prohlidce stavby bude stavebnik predkladat tyto doklady:

- pfedavaci protokol mezi zhotovitelem stavby a stavebnikem

- dokumentace skutecného provedeni stavby (v pfipadé drobnych zmén oproti PD)
- doklady o shodé na pouzité materialy

- zaméreni stavby v systému JTSK

- protokol o tlakové zkousce a desinfekci vodovodu

- protokol o revizi hydrant

- protokol o zkousce tésnosti kanalizace

- zapisy o provedenych kontrolnich prohlidkach dotcenych siti pfed jejich zakrytim
- zaznamy o pievzeti dotéenych pozemkl po dokonceni stavby

- zavazna stanoviska dotéenych organt




Odavodnéni

Zadatel, Mésto Vrchlabi, podal v zastoupeni dne 27.03.2014 u Méstského Gfadu Vrchlabi,
Odboru Zivotniho prostiedi navrh na vydani stavebniho povoleni pro stavbu s ndzvem
,Vrchlabi — ul. Dé&lnicka — areal SKODA AUTO a.s. — pfistupovy chodnik pro pési —
kanalizace a vodovod".

Okruh ucastnikt fizeni byl vodopréavnim Gfadem posouzen dle ustanoveni § 115 vodniho
zakona a dle § 109 stavebniho zakona takto:
- uéastnikem Fizeni je Zadatel — Mésto Vrchlabi, zastoupené M&U Vrchlabi — ORM a UP,
- vlastnici €i opravnéni hospodafit se stavbou dotéenymi pozemky:
p.p.C. 1459/4, 1459/30, 1459/32, 1784/1, 1809/2, 1809/22, 1809/23 ~ Mésto Vrchlabi,
zastoupeno MéU Vrchlabi odborem SMM,
p.p.¢. 1809/16, 1809/21, 1809/28 — $KODA AUTO as.,
p.p.€. 1809/24, 1809/25 Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje,
- spravci inZenyrskych siti. Méstské vodovody a kanalizace Vrchlabi, Telefonica Czech
Republic a.s., CEZ Distribuce a.s., RWE Distribuéni sluzby s.r.o., Sluzby mésta Vrchlabi.

Podani neobsahovalo vSechny potfebné nalezitosti, proto vodopravni Gfad vyzval Zadatele
k jeho dopinéni. PoZadované podklady byly nasledné doloZeny.

Spravni organ posoudil, Zze Ize rozhodnout na podkladé pfedloZenych doklad. Vyuzil tedy
moznosti dané v ustanoveni § 115, odst. 10 vodniho zakona a rozhod| bez pouziti ustanoveni
§ 36 a 47 spravniho fadu.

Pfi rozhodovani vychazel vodopravni tfad mimo jiné z téchto podkladii:

- Zadost o stavebni povoleni k vodnim dilim podana dne 27.03.2014

- vypis z katastru nemovitosti

- smlouva o budouci smlouvé o zfizeni vécného bfemene uzaviena se SKODA AUTO a.s.

- smlouva o podminkach zfizeni stavby a provozu vodarenského vedeni a zafizeni a o
omezeni uzivani nemovitosti uzaviena s prispévkovou organizaci Sprava silnic KHK

- souhlas Mé&U Vrchlabi — SU g;. SU/11697/2012 9 ze dne 31.03.2014

- sdéleni M&U Vrchlabi — SU &j. SU/11697/2012-7 ze dne 16.10.2012

- zemni rozhodnuti M&U Vrchlabi — SU ze dne 04.09.2012 &. SU/11697/2012 6

- souhrnné stanovisko M&U Vrchlabi, OZP ze dne 20.04.2012 &j. ZP14974/2012

- vyjadfeni RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o. ze dne 25.02.2014 pod zn.5000901131

- vyjadfeni RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. ze dne 26.02.2014 pod zn.5000904926

- vyjadfeni Sluzeb mésta Vrchlabi ze dne 24.02.2014

- vyjadfeni CEZ ICT Services, a.s. ze dne 18.02.2014 pod zn. 0200177598

- vyjadfeni CEZ Distribuce a.s. ze dne 18.02.2014 pod zn. 0100247199

- souhlas s umisténim stavby a s provadénim &innosti v ochranném pasmu zafizeni ES od
CEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.02.2014 zn. 1063499607

- vyjadfeni Telefonlca Czech Republic, a.s. ze dne 18.02.2014 ¢&j. 533223/14

- vyjadfeni Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne 19.02.2014 &j. POS 84/14

- vyjadfeni Méstskych vodovodu a kanalizaci Vrchiabi ze dne 31.05.2012

- vyjadreni Méstskych vodovodu a kanalizaci Vrchlabi ze dne 16.04.2014

- rozhodnuti M&U Vrchlabi, ORM a UP, SSU ze dne 27.04.2012 &j. ORM/6284/2012-Ha-4

- rozhodnuti M&U Vrchlabi, ORM a UP, SSU ze dne 05.03.2014 ¢j. ORM/3307/2014-2

- zavazne stanovisko Krajské hygienické stanice KHK ze dne 05.05.2014 &,j. s-khshk
8233/2014/2/hok.tu/po

- zévazné stanovisko CR - Hasi¢ského zéchranného sboru KHK ze dne 04.06.2014 ¢j.
HSHK-1550-2/2014

- vyjadfeni Povodi Labe, statni podnik ze dne 09.04.2014 zn. PVVZ/14/9784/\/n/0

- projektova dokumentace vypracovana VHK Trutnov, ing. Janem Cizkem, CKAIT
0600223, v prosinci roku 2012

- pfiloha technické zprévy F1.1 poZzarné bezpecnostni feseni doplnéna Ing. Janem Cizkem
v dubnu 2014




Vodopravni Ufad v fizeni prfezkoumal podanou Zadost a pfipojené doklady a shledal, ze
stavbu Ize podle nich provést. Projektovd dokumentace je zpracovana opravnénou osobou a
jsou v ni v odpovidajici mife feSeny obecné poZzadavky na vystavbu. V prubéhu fizeni nebyly
vzneseny zadné namitky a pfipominky.

Vodopravni Grad v pribéhu Fizeni neshledal davody, které by branily povoleni stavby, a proto
rozhodl, jak je uvedeno vyse.

Pouéeni stavebnika

1) PFed zahajenim stavby stavebnik oznami pisemné vodopravnimu Ufadu termin zahajeni
stavby a nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadet a v souladu s
§ 160 stavebniho zakona pfi jeji realizaci zabezpecCi odborné vedeni provadéni stavby
stavbyvedoucim.

2) Na stavbé musi byt veden stavebni denik v souladu s § 157 stavebniho zakona a § 6
vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ktery bude na stavbé k dispozici, stejné
jako dokumentace stavby ové&fena vodopravnim Uradem.

3) Pfed zahdjenim stavby vodniho dila bude na viditelnem misté na stavenisti umistén Stitek
,Stavba povolena®, ktery obdrzi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci.
Stitek musi byt chranén pied povétrnostnimi vlivy, aby Udaje na ném uvedené zUstaly
Citelné, a musi byt ponechan na stavenisti do dokonc€eni stavby.

4) S odpady, které vzniknou bé&hem stavby, bude nakladano v souladu s ustanovenimi
zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych daldich zakonul, v platném
znéni. Pfebytetny material bude recyklovan nebo likvidovan odvozem na skladku.

5) Toto rozhodnuti o povoleni stavby pozbyva podle § 115 stavebniho zakona platnosti,
jestlize stavba nebude zahajena do dvou let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Pouéeni ucastniki

Proti tomuto rozhodnuti mize ucastnik fizeni podat podle ustanoveni § 83 odst. 1 spravniho
fadu odvolani, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a dale namitany
rozpor s pravnimi predpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu pfedchazelo, ve
IhCité 15 dnl ode dne jeho oznameni ke Krajskému Gfadu Kralovehradeckého kraje se sidlem
v Hradci Kralové podanim uinédnym u Meéstského uradu Vrchlabi, Odboru Zivotniho

prostredi.

Odvolani se podava s potiebnym pocétem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlstal
spravnimu organu a aby kazdy uéastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda - li G€astnik potfebny
pocet stejnopisU, vyhotovi je na jeho naklady Méstsky urad Vrchlabi.

Podané odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny Ucinek.
Odvolani jen proti odlvodnéni rozhodnuti je nepripustné.

ouck uredniho razitka

Radek Vich v.r.
povéieny zastupovanim vedouciho odboru

za spravnost vyhotoveni (7
lveta Le$akova DiS. W




Prilohy
Ovérena projektova dokumentace a $titek ,Stavba povolena“ budou zaslany po nabyti pravni
moci tohoto rozhodnuti.

Rozdélovnik

Uéastnici Fizeni '

Mésto Vrchlabi, zastoupeno M&U Vrchlabi, odborem RM a UP
Spréava silnic Kralovéhradeckého kraje, ID DS: 6m8k8ey
SKODA AUTO a.s., ID DS: 67wchuf

Spréava silnic Kralovéhradeckého kraje, ID DS: 6m8k8ey
Mestske vodovody a kanalizace Vrchlabi, ID DS: mdvk534
Sluzby mésta Vrchlabi, pfispévkova organizace, ID DS: uatk6z8
Telefénica Czech Republic, a.s., ID DS: d79ch2h

CEZ Distribuce, a.s., ID DS: v95uqgfy

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., ID DS: jnnyjs6

Dotéené organy

MéU Vrchlabi — SU

M&U Vrchlabi — SU - Speciaini stavebni ufad

Me&U Vrchlabi — RM a UP — SSU — mistni komunikace

M&U Vrchlabi ~ RM a UP - SSU — komunikace I1. a lll. Tridy
Hasiésky zachranny sbor KHK, ID DS: yvfab6e

Krajska hygienickd stanice KHK, ID DS: dm5ai4r







