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Tabulka objektů

OZN Počet Popis 2D symbol 3D čelní axonometrie

Nástavec na skříň s plnými dvířky uzamykatelná. Rozměry š80xh60xv80cm.
Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený hranou ABS 0,5mm
technologií PUR, dno, strop a police tl. 25mm olepené 0,5mm ABS hranou
technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm,
ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololak, dvě
stavitelné police, vrtáno průběžně po celé výšce skříňky.

Dřezová skříňka do sestavy, s přípravou pro umyvadlo, pracovní deska
kompakt rezistant. Dřezová skříňka o rozměrech š60xh60xv90cm s přípravou
pro spodní osazení dřezu. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými
0,5mm ABS hranami technologií PUR, police a dno z laminované dřevotřísky tl.
25mm olepené 0,5mm ABS hranou. Dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm
olepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Pracovní deska kompakt rezistant
tl. 12mm s  hranou ve tvaru bombátka. Korpus bílá perlička, dvířka UNI barva.
Dřez kameninový bílý 45x45cm
Rozvod a zapojení odpadu dřezová skříňka
Vynosení, montáž, doprava
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