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1. |IDENTIFIKACNi UDAJE A UVOD

1.1. STAVBA

Nazev stavby:

Misto stavby:
Katastralni uzemi:
Druh stavby:

Stupen PD:

1.2. OBJEDNATEL

Nazev a adresa:

Nazev a adresa:

Zpracovatelsky tym:

2. ZDUVODNENi STUDIE

z digitalniho modelu reliéfu

Privodni zprava
—— Valbek, spol. s r.o. m Liberec

RozSifeni strategické primyslové zény
Kralovéhradeckého kraje Solnice - Kvasiny

kraj Kralovéhradecky
Kvasiny (678198), Litohrady (684732), Solnice (752428)
novostavba

technicka studie

Kralovéhradecky kraj
Pivovarské nam. 1245, 500 03 Hradec Kralové

1.3. ZHOTOVITEL (PROJEKTANT)

Valbek spol. s r.0., Varurova 505/17, Liberec 3, 460 01

pozemni komunikace, koordinace Ing. Jan Hejral
Ing. Tomas Lzi¢ar

mosty a inzenyrské konstrukce Ing. Jifi Jachan
vodohospodarské objekty Ing. David Landa
objekty elektro Vaclav Ptacek
plynarenské objekty Ing. Libor Braun
konstruktérské prace Petr Dvorsky

Studie je zpracovana na zakladé pozadavku na upfesnéni technického Feseni
navrhované pramyslové zény, kterd by méla propojit stavajici primyslové zény Solnice a
Kvasiny. V ramci tohoto materialu by mélo dojit zejména k upfesnéni v otazkach napojeni na
stavajici dopravni a technickou infrastrukturu a v ramcovém usporadani zény

Zakladni polohopisné udaje byly ziskany pfedevsim ze statnich map v méfitku 1:10 000,

(CUZK), z prislusnych katastralnich map a z ortofotomap. Pro
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potiebu zpracovani studie bylo provedeno tachymetrické zaméreni terénu v predmétné oblasti,

a to véetné zjisténi prubéhu inzenyrskych siti na zakladé podkladti od jejich spravcu.

3. ZAJMOVE UZEMi

Ve vychodni ¢asti Kralovéhradeckého kraje, v prostoru jihovychodné od obce Solnice se
nachazi stavajici prGmyslova zéna Solnice. Na zapadni strané je ohrani¢ena silnici 1/14, na
severu silnici 11/321, na vychodé& Zelezni¢ni trati Castolovice — Solnice. Vychodné od této
zelezniCni traté je na katastru obce Kvasiny umisténa primyslova zéna Kvasiny. Piedmétem
této studie je upfesnéni podminek pro rozsifeni stavajicich ploch obou primyslovych zén, a
jejich logického propojeni do jedné primyslové zény. Tato uvazovana jednotna prumyslova
z6na je v nasledujicim textu oznacCovana jako ,Primyslova zéna Kralovéhradeckého kraje

Solnice — Kvasiny“, pfipadné zkracené ,Primyslova zéna (PZ) Solnice — Kvasiny*.

4. VYCHOZi UDAJE PRO NAVRH

Prostor priimyslové zény Solnice — Kvasiny je dostupny pro osobni i nakladni dopravu
po stavajicich pozemnich komunikacich, a to zejména po silnici 1/14 (v Gseku Nachod —
Rychnov nad Knéznou, spolu se silnici 111/30821 v Gseku kolem Nového Mésta nad Metuji) a
dale po silnicich 1. a Ill. tiid (11/321, 11/318, 111/32118) ve sméru od Castolovic. Tyto komunikace,
které vedou z bezprostfedniho okoli primyslové zény, slouzi pro napojeni na dalkové trasy,
kterymi jsou zejména silnice 1/11 s navaznosti na dalnici D11 (Hradec Kralové — Praha), silnice
1/33 (mezinarodni tah E67 pfes hrani¢ni pfechod Nachod-Béloves do Polské republiky — 30 km
od zény) a silnice 1/35 (mezinarodni tah E442, propojeni vychod — zapad v severni ¢asti Gzemi
CR). Prostfednictvim silnic 1/14 a 1/11 je rovnéz mozné propojeni na tah silnice 1/43 v severnim
sméru do Polské republiky pfes hrani¢ni pfechod na Mladkovském sedle a jizné smér Rakousko

a Slovenska republika.

Na Zelezni¢ni sit je pramyslova zéna napojena prostfednictvim Zelezniéni stanice
Solnice, ktera je koncovou Zelezni¢ni stanici na trati Castolovice — Solnice, odboéné traté z
zelezniCni traté Letohrad — TyniSté nad Orlici. Prostfednictvim traté Letohrad — Tynisté nad

Orlici je mozné realizovat pfepravu vSemi sméry, a to v bezprostiednim okoli pfes hrani¢ni

Privodni zprava
—— Valbek, spol. s r.0. m Liberec strana 3/ 15
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pfechody Lichkov (z Letohradu) a Mezimésti (z Tynisté n. O.) do Polské republiky a déle v ramci
CR pres zelezniéni uzly Nymburk, resp. Ceska Tiebova do véech hlavnich smér.

Pristup do zény pro leteckou dopravu vychazi z vyuziti stavajicich letist v okoli zény.
Dostupnost velkych vefejnych mezinarodnich letist s provozem pravidelnych linkovych letl je
cca 2 — 2,5 h prostiednictvim automobilové dopravy — jedna se o letis§té Praha, Brno, Ostrava a
Wroclaw. Ve vzdalenosti 40 km od zény se nachazi neverejné mezinarodni letisté kategorie v
Hradci Kralové, ve vzdalenosti 50 km od zény se nachazi vefejné mezinarodni letisté

Pardubice.

5. CHARAKTERISTIKA UZEMi

Zajmové uzemi je v dotCené lokalité svazité, charakter je rovinaty az pahorkovity. Plochy
uréené pro rozvoj zoény klesaji od vychodu smérem ke stavajici primyslové zéné Kvasiny
a zelezniéni trati. Silnice 111/32118 je vedena v udoli mezi vyvysSeninami, stejné tak silnice 1/14
ma svoji trasu na okraji rovinatéjSi ¢asti uzemi. Na vychodni ¢asti je GUzemi ohraniteno
v pomé&rné rozsahlém useku lesnim porostem, se samotnou plochou zény je v sou¢asné dobé

zemeédelsky hospodareno.

6. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY NAVRHU

Predmétem studie je upfesnéni technického navrhu rozsifeni ploch stavajicich
primyslovych zén dle vymezeni v platné UPD. Soub&zné se studii jsou zpracovavany a
projednavany zmény UPD ve véech tfech dotéenych Gzemich — Kvasiny, Solnice a Rychnov
nad Knéznou. Tato studie je zpracovavana jako podklad pro vyse uvedené zmény UPD a jako
podklad pro zadani navazujicich stupfid projektové dokumentace.

Prevazna &ast rozsifeni je do prostoru vychodné od Zelezniéni trati Castolovice —
Solnice, kde dojde k fyzickému propojeni obou primyslovych zén dle stavajiciho vymezeni.
Dale se jedna o doplnéni ploch ke stavajicimu ploSnému vymezeni primyslovych zén, které ma
zajistit vytvofeni funkéniho celku s logickymi Uzemnimi navaznostmi (zejména zapadné a
severng, respektive severovychodné od stavajici primyslové zény Kvasiny).

Pro rozsifeni zény jsou uvazovany pozemky mimo lesni porost. Po obvodu stavajici
pramyslové zény Kvasiny je v platné UPD veden podél stavajiciho drobného vodniho toku

lokalni biokoridor (dle UP oznageni LBK 14). Tento lokalni biokoridor je jiz v sou¢asné dobé

Pravodni zprava
—— Valbek, spol. s r.o. B Liberec stiaia A1 15
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prerusen Zelezni¢ni trati a trasou silnice 111/32118, a to v¢etné prostoru kfizovatky se silnici 1/14.
Tento biokoridor je proto v ramci navrhu primyslové zény Kralovéhradeckého kraje a s ni
souvisejicimi Gpravami UPD navrzen ke zruseni.

Vyuziti celého Gzemi je do znacné miry ovlivnéno rGznymi ochrannymi pasmy — ve
vychodni Céasti ochranné pasmo lesa, mezi sou¢asnymi plochami zén Solnice a Kvasiny
ochranné pasmo drahy (podél zelezniéni traté Castolovice — Solnice), na zapadnim okraji zony
ochranné pasmo silnice |. tfidy a zejména v ploSe z6ny jsou to ochranna pasma jednotlivych
inzenyrskych siti.

V tomto materialu jsou uvedeny zakladni technické informace k dotéenym inzenyrskym
sitim a moznostem jejich upravy a popsany zakladni technické moznosti pro dopravni napojeni
lokality.

Pravidla pro vyuziti plochy navrhovaného rozsifeni primyslové zény jsou prevzata z
pravidel, ktera plati pro stavajici primyslové zény, a ktera jsou zapracovana v navrzich zmén
dotéenych uzemnich plana.

Celkova plocha v centraini zéné, kterd by byla nové k dispozici pro investory, je
uvazovana cca 337.500 m2 Souhrnné rozsifeni ploch (tedy celkova plocha Pramyslové zény
Kralovéhradeckého kraje Solnice — Kvasiny) ¢ini cca 509.700 m?2. Z této celkové vyméry se
nachazi cca 172.200 m? na severnim okraji stavajici primyslové zény Kvasiny, pfi¢emz &ast
této plochy je uvazovana jako rezerva pro rozsifeni pramyslové zény a ¢ast plochy bude v
souladu s dlouhodobé pfipravovanymi zaméry slouzit k vybudovani zemniho valu pro zajisténi
funkéniho oddéleni prostoru celé primyslové zény od obytné zastavby obce Kvasiny.

Pii zachovani poméru zastavitelné plochy 80% je dale z plochy uréené pro vyuZiti
investory uvazovano cca 270.000 m? jako vyuzitelna plocha, ze které je odhadem uvaZovano

cca 180.000 m? pro budovy a 90.000 m? pro zpevnéné plochy.
6.1. INZENYRSKE SITE

V zajmovém uzemi se nachazi podzemni kabelova sdélovaci vedeni (CETIN, CEZ ICT,
CD Telematika, SZDC SSZT), podzemni potrubni vedeni (VTL plynovod RWE, vodovod) a
nadzemni vedeni VN a VVN. Jejich zékres je patrny ze grafickych pfiloh. Zasadni prekazkou
pro volné vyuziti plochy prumyslovych zén, tedy i nové navrhovaného rozsireni je vedeni VTL
plynovodu (v dimenzi OC DN 150, resp. OC DN 300). Zfizeni pfistupu pro PZ Solnice — Kvasiny
je omezovano vrchnim vedeni VVN 110 kV. Obecné se piedpoklada vymisténi stavajicich

inZzenyrskych siti (pfipadné vedeni novych inzenyrskych siti) tak, aby jejich poloha v co

Privodni zprava
—— Valbek, spol. s r.o. ® Liberec strana 5/ 1
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nejmensim rozsahu ovlivilovala vyuzitelnost Uzemi. Trasy jednotlivych inzenyrskych siti budou
vzajemné koordinovany a ukladany v souladu s kostrou sité vnitrozénovych komunikaci do
uréenych koridort, v soub&hu s platnymi technickymi pfedpisy. VSechny ¢asti nové primyslové
zény Solnice — Kvasiny budou napojeny na rozvody plynovod(, kanalizaci, vodovod( a

elektrické energie.

6.1.1. UPRAVY STAVAJICICH INZENYRSKYCH SiTi

Plynovody

Pro uvolnéni prostoru primyslové zény Solnice — Kavsiny je vhodné uvazovat o Gpravé
trasovani VTL plynovodu. S ohledem na dimenzi plynovodu je v souasném stavu nutné
dodrzet minimalni odstupovou vzdéalenost k objektim 20m. Tuto vzdalenost je mozné po
provedeni technickych uUprav sniZit az na 8m. Vzhledem ke skute¢nosti, Ze naklady na
propojovaci prace, odstavky plynovodu, defektoskopické a tlakové zkouSky pfi provadéni
(respektive pred piejimkou) tvoii podstatnou €ast realizacnich nakladli na prelozku plynovodu,
je pro smysluplné vyuziti plochy pramyslové zény tfeba uvazovat se zménou trasy VTL
plynovodu v rozsahlejS§im useku, a to v rozsahu celé PZ Solnice — Kvasiny. Nova trasa VTL
plynovodu je v souladu s vySe uvedenym navrhovana na obvod uvazovaného rozsahu zény —
do soubéhu s navrhovanou pfistupovou komunikaci. Uvazovany princip usporadani v priéném
fezu je patrny z grafické pfilohy — pfi zpracovani podrobnéjsiho stupné projektové dokumentace
bude navrzeno rovnéz konkrétni technické feSeni v navaznosti na pozadavky pfislusnych
technickych predpisd. V ramci Uprav plynovodni sité v prostoru zény se pro pfipravu uzemi
piedpoklada zfizeni jedné regulacni stanice a realizace STL plynovodu v soubéhu s Zelezniéni
trati. Na tento STL plynovod bude nasledné prepojena jiz existujici VTL pfipojka pro stavajici
zo6nu Solnice. Z VTL plynovodu budou rovnéz piepojeny vSechny stavajici pfipojky.

Elektricka energie
Vramci budovani pfistupové komunikace do zény ze silnice I11/32118 (pfistupova
komunikace zapad) dojde ke sti'etu s pribéhem vrchniho vedeni VVN v prostoru pred kfizenim
komunikace se Zelezni¢ni trati. Z téchto divodu je navrhovana uUprava vrchniho vedeni VVN,
které je do prostoru zény pfivedeno jako odboc¢na vétev z pribézného vedeni situovaného
jihozapadné od prostoru zony. Stavaijici transformovna je umisténa v arealu Skoda Auto, a.s. a

slouzi k zasobovani zavodu Skoda Auto, a.s. v napétové hladingé 6kV (po transformaci).

Privodni zprava
——— Valbek, spol. s r.o. ® Liberec stranz 6/ 15
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V bezprostfednim okoli zény se nachazi rovnéz vrchni vedeni 35kV, jehoz patefni dalkové
vedeni je vedeno v soubéhu s linkou VVN jihozapadné od zajmového Uzemi.

Uprava vrchniho vedeni VVN je podminkou pro vybudovani pfistupové komunikace do
zony ze silnice 111/32118 a vyuziti plochy primyslové zény bez dalSich omezeni, vyplyvajicich
z nutnosti dodrzet podminky pro Cinnosti v ochranném pasmu vrchniho vedeni VVN 110kV.
Jako nejvyhodnéjsi feSeni se v souCasné dobé jevi uprava dotéeného Useku vrchniho vedeni
VVN tak, aby byla zajiSténa dostateCnd a bezpeCna podjezdna vySka v misté kfizeni
s pristupovou komunikaci, a to v€etné pfislusného zajisténi vrchniho vedeni s ohledem na
kfizeni s pozemni komunikaci.

CEZ Distribuce v ramci jednani pii pfipravé tohoto materialu potvrdila, ze v predmétné
lokalité disponuje v sou¢asné dobé na napétové hladiné 35kV vykonovou rezervou cca 5 —
7TMW. V piipadé pozadavku na vy$si odbér elektrické energie je mozné prioritné vyuzit rezervu
rozvodny v Rychnové nad KnéZnou a realizovat vystavbu nového pfimého vedeni 35kV pro
potfeby primyslové zény (s odhadovanou rezervou cca 25MW). Jako soucast pfipravy zony pro
obsazeni jednotlivymi investory je navrhovana realizace spinaci stanice 35kV pro zajisténi
dostate€né spolehliveho zasobovani prostoru zény elektrickou energii. S ohledem na v tuto
chvili neznamé konkrétni vyuziti primyslové zény nebylo mozné v tuto chvili stanovit
nejvhodnéjsi pfipojné misto a zaroven trasu pro pfivod elektrické energie VN. Predpoklada se
vSak, Zze bude provedeno podzemnim vedenim v soubéhu s pfistupovymi komunikacemi —

princip uspoiadani v piicném fezu je uveden v grafické pfiloze.

Pravodni zprava
—— Valbek, spol. s r.o. B Liberec strana 7/ 15
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Verejné osvétleni
V ramci navrhu principl pro usporadani pficného fezu pfistupovych komunikaci, ktery
bude zaroven slouzit jako koridor pro prelozky a pripojky inzenyrskych siti, byl rezervovan
prostor pro moznost umisténi verfejného osvétleni. Samotna realizace osvétleni neni v ramci
pripravnych aktivit uvazovana a bude vychazet az z postupu vystavby jednotlivych objektd

v ramci zény a navaznych pozadavkd jejich vlastnik( ¢i provozovateld.

Sdélovaci vedeni

Podzemni kabelova sdélovaci vedeni jsou v prostoru nové navrhovaného rozsifeni
pramyslové zény vedena podél Zelezni¢ni trati. V prostoru stavajici zony Kvasiny pak éasteéné
obchazeji jeji vnéjsi obrys a ¢astecné zénu protinaji. Jedna se o metalicka a opticka vedeni ve
spravé ¢ majetku spoleénosti CETIN s.r.o., CEZ ICT Services a.s., CD-Telematika a.s., resp.
SZDC s.o.. Navrzeno je provedeni prelozek téchto vedeni v souladu s vySe uvedenymi
zasadami pro uvolnéni prostoru zény do spoleénych koridorl v soub&hu se siti patefnich
komunikaci. Realizace Uprav je nutna k uvolnéni plochy zény pro dal$i vyuZziti. Nutnost tprav
kabelovych vedeni souvisejicich s zelezni¢ni trati pak souvisi zejména s realizaci stavebnich
Uprav v blizkosti Zelezni€ni traté a musi byt koordinovana jak se stavebnimi Upravami v zéné

samotné, tak se stavebnimi Gpravami na zelezni¢ni trati.

6.2. VODOHOSPODARSKE RESENi NAVRHOVANEHO ROZSIRENi PZ SOLNICE

6.2.1. Reseni odvadéni destovych vod

Podminkou pro realizaci Primyslové zény Kralovéhradeckého kraje Solnice — Kvasiny
(PZ KHK Solnice — Kvasiny) je kromé jiného zajisténi vhodného feSeni odvadéni destovych
vod. Vzhledem k morfologii terénu je navrhovano feSeni s dvéma retenénimi nadrzemi pro obé
¢asti zony — centralni a severni. V pripadé centralni zény je navrzeno umisténi retenéni nadrze
do zalesnéneho udoli u stavajici pfijezdové komunikace do stavajici PZ Kvasiny s odtokem do
Lokotského potoka (IDVT 10185385). V pfipadé severni €asti zény bude nutno vybudovat
sestavu retenCnich nadrzi s pfimym odtokem do Bélé popf. variantné napojenim na odtok ze
stavajici retenéni nadrze v PZ Kvasiny do Bélé.

V sou€asné dobé je jizni ¢ast stavajiciho aredlu PZ Kvasiny odvodnéna do retenéni
nadrze, ze které jsou vody svedeny do zatrubnéné c&asti vodniho toku Lokotsky potok.
Zatrubnéni je tvorené potrubim DN 600 a DN 800 o celkové délce 640 m a je ukon&eno u

Pravodni zprava
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okruzni kfizovatky na silnici 1/14, kde prechazi v oteviené koryto. Soucasné podél aredlu vede
oteviené koryto vodniho toku Lokotsky potok, které prochazi kolem retencéni nadrze a
propustkem pod stavajici komunikaci Usti do travnatého uzemi. Toto travnaté Uzemi tvori udoli,
kterym prochazi =zatrubnény vodni tok a zarovei do tohoto zatrubnéni prosakuji
(pravdépodobné drenaznim systémem) povrchové vody vodniho toku. Udoli se svazuje ke
stavajici cyklostezce, na které je propustek. Tento propustek prevadi pfipadné povrchové vody,
které nestaci prosakovat do zatrubnéni, do otevieného pfikopu mezi cyklostezkou a stavajici
komunikaci az k otevienému korytu v blizkosti kruhové kfizovatky.

Noveé budou destové vody z jizni Easti stavajiciho aredlu PZ Kvasiny a navrhované
centralni zony odvadény do nové retencni nadrze. Stavajici retenéni nadrz bude zrusena. Nova
retenéni nadrz bude koncipovana jako sucha nadrz s ¢elni hrazi o objemu max. 10 000 m?3 v
misté udoli, kterym prochazi stavajici zatrubnény vodni tok. Zatrubnény vodni tok bude v celém
useku nahrazen, a to ¢astecné otevienym korytem a ¢asteéné novym zatrubnénim DN 1200.
Toto nové zatrubnéni je navrzeno v zatopé retenéni nadrze a v prachodu hrazi nadrze.
Mimoarealové vody z povodi Lokotského potoka budou pfes pramyslovy aredl vedeny
kapacitnim korytem (na Q100) a v misté natoku do retenéni nadrze budou pomoci
rozdelovaciho objektu do Q5 prfevadény navrzenym zatrubnénim. V pfipadé vyssSich pratokd v
Lokotském potoce nez Q5 dojde k prepadavani téchto vod do retenéni nadrze. Retenéni nadrz
bude vybavena zemni hrazi s obsluZznou komunikaci, spodni vypusti pro odtok regulovaného
odtoku do zatrubnéného vodniho toku DN 1200 a bo&nim bezpeénostnim prelivem k prevadéni
Q100 pies téleso hraze reten¢ni nadrze.

Na zakladé projednani navrhu s Povodim Labe, statni podnik Ize konstatovat, Ze s
upravou vodniho toku v jejich spravé a zplsobem odvadéni destovych vod z pramyslové zény
pfedbézné souhlasi. V réamci projekénich praci na dals$im stupni musi byt vyreseny
majetkopravni vztahy a upfesnéno technické reseni.

V pfiipadé severni ¢asti zéony bude nutno vybudovat samostatnou reten¢ni nadrz s
odtokem do Bélé. Objem retenéni nadrze bude cca 1500 m3. Navrhovy pratok 1480 I/s.

Regulovany odtok 185 I/s.

6.2.2. Reseni odvadéni splaskovych vod
Mésto Solnice a obce JeStétice a Kvasiny jsou odkanalizovany stavajici jednotnou
kanalizaci ukonéenou COV. COV je umisténa na levém brehu feky Bélé, pod aredlem byvalych

Rukavickarskych zavodd, v dostatecné vzdalenosti od zastavby.

Privodni zprava
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Pro odkanalizovani Solnice je k dispozici jednotny kanaliza¢ni systém, v maximalni mire
vyuzivajici stavajici jednotnou kanalizaci. Hlavni stoka A vede od COV po pravém biehu Bélé
az po hranici s Kvasinami, do této stoky byla (vétSinou po oddéleni) napojena stavajici jednotna
kanalizace. Hlavni stokou na levém brehu je stoka B, vedena po levém biehu Bé&lé a dale
vedlejsi komunikaci na Kvasiny az k zamku (koncova &ast této stoky je jiz na katastru Kvasin).
Na tyto stoky pak navazuje nékolik sbéracu nizsiho fadu. Z vy$kovych davodu jsou na
kanalizaci navrzeny 3 Cerpaci stanice a to Solnice — sever, Solnice — sokolovna a Solnice-pod
Kostelem. Vytlak od Jestétic je pripojen do stavajici gravitaéni kanalizace v severni &asti
Solnice. COV je mechanicko-biologicka s kapacitou 4500 EO, jak vyplyva z Provozniho fadu.
Vlastnik kanalizace je mésto Solnice, provozovatelem AQUA servis, a.s. Rychnov nad Knéznou

Odvod splaskd z nové navrhovaného rozsifeni zény je s ohledem na koncepci likvidace
splaskovych vod v pfedmétném Gzemi vhodné prednostné fesit odvedenim splaskovych vod na
Cistirnu odpadnich vod Solnice. To predstavuje vybudovani splaskové kanalizace do prostoru
severozapadniho rohu stavajici primyslové zény Solnice (v souladu s platnym Uzemnim
planem). Vzhledem k vySkovym pomérim je nutné uvazovat, Ze ¢ast splaskovych vod v ramci
centralni ¢asti zony bude nutné Cerpat. Zaroven se predpoklada vybudovani nového napojeni
na COV Solnice, a to tlakovou kanalizaci v soub&hu se silnici 111/32118 a déle podél stezky pro
pési k zastavbé Solnice, do ulice Nad Farou. Pfedbézné je uvaZovano s profilem DN 80, s
maximalné ¢erpanym mnozstvim 5,0 I/s.

V severni Casti zony bude preferovano gravitacni odvadéni splaskovych odpadnich vod
do kanalizace obce Solnice.

Podminkou provozovatele pro napojeni, jak na kanalizaci v Solnici, tak na kanalizaci v
Kvasinach je provedeni tzv. generelu kanalizacni sité, ktery stanovi mnozstvi vypousténych
odpadnich vod z jednotlivych ¢asti zény. Dalsi podminkou je rekonstrukce aera&niho zafizeni
na COV Solnice, kde je nutno nahradit pavodni aeraéni systém za jemnobublinné aeracni

elementy.

6.2.3. Reseni pfivodu pitné a pozarni vody
Obec je zasobena ze skupinového vodovodu Rychnov — Cisaiskd Studanka, ktery dnes
pokryva vétsinu centralni ¢asti okresu Rychnov nad KnéZnou. Vodovodni skupina se déli na 2
samostatné oblasti, které spolu mohou do jisté miry spolupracovat, ale jejichz propojeni je za
bézného provozu uzavieno (uzavér vodovodu je v Rychnové na propojovacim fadu u vodojemu

dolniho tlakového pasma).

Privodni zprava
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Pfedmétem dale uvedeného popisu je severni &ast systému, tj. skupinovy vodovod
Cisarska Studanka, ktery v sou¢asné dobé zasobuje obce:

Solnice, Jestétice, Kvasiny, Bily Ujezd, Hroska, Masty, Skuhrov, Brocna, Svinna,
Lipovka, Domasin, Cernikovice, Li¢no, Lokot, Litohrady a severni ¢ast mésta Rychnov nad
Knéznou.

Vodovod je ve vlastnictvi sdruzeni obci Vodovodni svaz Cisarska Studanka se sidlem v
Solnici, jeho provoz zajistuje AQUA servis, a.s. Rychnov nad Knéznou. Z pramenisté Jestétice
se Cerpéa vytlakem DN 300 voda do vodojemu Solnice 3 x 500 m? (368,7 / 372,5). Z vodojemu
pokracuje zasobni fad DN 300, ktery se dale vétvi na fady:

- DN 250 (dale 200) smérem do Kvasin a do Cerpaci stanice Kvasiny (s akumulaci 25
m3 na koété cca 356,0). Z této Cerpaci stanice se €erpa voda dale do vodojemu Hrastice (2 x
100 m3 — 457,0 / 459,7). Z vytlaku na vodojem je pfes redukci tlaku zasobena koncova ¢ast
Kvasin a dale Hrastice a Skuhrov, zasobnim fadem z vodojemu Hrastice pak obce Brocna a
Svinna.

- DN 300 (déle 250), ktery vede pres Solnici smérem na Rychnov nad Knéznou.

Vlastni Kvasiny jsou z&sobeny jednak vySe uvedenym fadem DN 250, vedenym po
pravém biehu Bélé az k Cerpaci stanici; tento fad je pak zokruhovan pres sit Solnice dalsim
fadem DN 125 a 100, vedenym po levém biehu B&lé. Cerpaci stanice Kvasiny (s akumulaci 25
m? na koté terénu cca 356,0) cerpa vodu do vodojemu Hrastice, na tento vytlak je pak pres
redukeni ventil napojen fad pro koncovou &ast Kvasin na levém biehu feky a piimo pies
samostatné reduké&ni ventily nékolik nemovitosti na pravém brehu reky.

Pfivod pitné vody pro potfeby primyslové zény (centraini ¢ast) je mozné uvazovat z
tohoto stavajiciho vodovodu DN 250, ktery je veden podél silnice 1/14. V misté stavajici
kiizovatky 1/14 s mistni cestou bude provedeno napojeni a novy vodovod DN 200 povede do
prostoru centralni casti zény, kde bude ukonfen vodomérnou S$achtou. Tato ¢ast bude
vybudovana jako vefejny vodovod a po dohodé predana do majetku Sdruzeni obci a do
provozovani AQUA servisu Rychnov nad Knéznou. Tlak ve vodovodnim fadu v misté napojeni
je dle sdéleni provozovatele 0,2 MPa. Vlastni rozvod po ploSe PZ bude feSen pomoci
automaticke tlakové stanice a rozvodl situovanych dle zastavovaciho planu zény.

Pro severovychodni ¢ast nové zény z rozvodll v Kvasinach, kde je vefejny vodovodni
fad DN 225 vedouci do aredlu Skoda Auto. Z tohoto fadu je vedena vétev DN 90, ktera bude
vymeneéna za profil DN 150 a pfivedena do prostoru nové zény (severni ¢ast). Také tato ¢ast po

dohodé predana do majetku Sdruzeni obci a do provozovani AQUA servisu Rychnov nad

Pravodni zprava
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Knéznou. Tlak ve vodovodnim fadu v misté napojeni je dle sdéleni provozovatele 0,2 MPa.
Vlastni rozvod po plose PZ bude FeSsen pomoci automatické tlakové stanice a rozvod
situovanych dle zastavovaciho planu zény.

V zbné se uvazuje s poctem 1200 osob ve vicesménném provozu. Pocet hal &i firem
neni zatim stanoven.

V centralni ¢asti zény uvazujeme s mnozstvim 5 I/s z verejného vodovodu, v severni
Casti zony s mnozstvim 3,0 I/s.

Potifebu pozarni ani technologické vody neni mozné fesit pfimo z vodovodniho
fadu, Ize uvazovat s dopousténim jednotlivych pozarnich nadrzi v ramci jednotlivych

arealu.

6.3. DOPRAVNI RESENi

6.3.1. SILNICNI SiT

Z vyse uvedeného je patrné, Ze prostor primyslové zény Solnice — Kvasiny je dostupny
po vefejnych komunikacich, v bezprostfednim okoli zejména s vyuzitim silnic 1/14, 11/321, 11/318
a l11/32118. Samotna plocha zény je vSak dostupna velmi omezeng, zna¢na ¢ast Uzemi neni po
vefejné pfistupnych komunikacich dostupnd vibec. Ztohoto duvodu byly provéfovany
technické moznosti napojeni plochy zény na stavajici komunikace. Navrzeno je napojeni v§ech
¢asti nové pramyslové zény. Pristup do centraini ¢asti primyslové zony je ze severu navrzen ze
silnice 111/32118, z jihu pak ze silnice 1/14. Severni a centralni ¢ast primyslové zény jsou nové
propojeny prostiednictvim pristupové komunikace zapad.

Napojeni ze silnice 111/32118 je navrzeno vystavbou nové stykové kfizovatky v misté
sméroveho oblouku na stavajici komunikaci. Trasa pfistupové komunikace po odpojeni
uroviove krizi Zeleznicni trat a pokracuje jako patefni komunikace po severozapadnim okraji
zény. Podélny profil je dolozen v samostatné grafické priloze.

Pro napojeni na silnici 1/14 je uvazovano s pfestavbou stavajici prise¢né kfizovatky na
Ctyframennou okruzni kiizovatku. Pfistupova komunikace vychod je nasledné vedena podél
jizniho okraje stavajici zény Solnice, mimourovriové pfekonava Zeleznicni trat' a po jiznim okraji
nové PZ KHK Solnice — Kvasiny pokracuje jako patefni komunikace po jihovychodnim okraji

zény.

Pravodni zprava
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V rdmci obou napojeni bude nutné realizovat Upravy na stavajicich cyklostezkach, které
vedou v soubéhu s obéma vyse uvedenymi komunikacemi (1/14 a 111/32118).

Usporadani vnitfni komunikacni sité je nutné vztahnout ke konkrétnim zamérdm a navrh
proto neni v tuto chvili proveden. V soub&hu s navrzenou zakladni komunikaéni kostrou budou
ve vymezenych koridorech vedeny inZzenyrské sité (respektive prelozky stavajicich inzenyrskych

siti). Uspofadani koridoru je patrné ze samostatnych grafickych pfiloh.

6.3.2. ZELEZNICNI sit

Vramci celkové Upravy primyslové zény Solnice — Kvasiny je respektovan a
koordinovan zamér SZDC na vystavbu nové Zelezniéni stanice ,Lipovka“, ktera bude slouzit
zejména pro zajisténi nakladni Zelezni¢ni dopravy pro pfedmétné uzemi. Do prostoru zoény je
navrzeno umisténi vytazné koleje (v soubé&hu se stavajici tratovou koleji), pres kterou by bylo
mozné rovnéz zajistit zasobovani navrhované zény KHK Solnice — Kvasiny po Zeleznici. Navrh
uprav na Zelezni¢ni siti neni pfedmétem této studie a je zpracovavan samostatné — zpracovatel
SUDOP, a.s.

7. OPATRENi PRO MINIMALIZACI DOPADU ROZSIRENi ZONY

Doprava
Pro kompenzaci nartstu dopravnich zatézi zplisobenych aktivaci zoény je nutné provést
stavebni Upravy na komunikacni siti pojmenované vyse v popisu dopravniho napojeni. Jedna se
zejména o vybrané Useky silnice 1/14 a navazujici useky silnic 1. a lll. tfidy, které slouzi jako
pristupové komunikace k zé6né ve sméru od silnic |I. tfidy (zejména 1/14 a 1/11). Déle je treba
fedit upravy souvisejici se zvySenim bezpecnosti provozu v bezprostfednim okoli zény, tedy
zfizeni chodnik( a cyklostezek pro zajisténi bezpeéného pfistupu pro obyvatele prilehlych obci

a zaroven pro zajisténi bezpecného pristupu pro zaméstnance na jejich pracovisté.

Zivotni prostredi
V ramci vytvofeni pramyslové zény Kralovéhradeckého kraje Solnice — Kvasiny je
navrzeno vybudovani ochranného pasma okolo primyslové zény, tak aby vliv zény na
pfilehajici obytné soubory byl minimalizovan. Jedna se zejména o Upravu v severni a
severovychodni c¢asti v bezprostfedni blizkosti zastavby obce Kvasiny, ktera spociva ve

vybudovani ochranného valu, ktery odstini plochu zény od obytné zastavby obce Kvasiny.

Pravodni zprava
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Obyvatelstvo
S ohledem na skutecnost, Ze planovanym obsazenim zény jednotlivymi zaméry budou
vznikat volna pracovni mista, je tfeba predpokladat, ze ¢ast pracovnich mist bude (s ohledem
na dostupnost pracovni sily vregionu) generovat pozadavky na novou vystavbu
v bezprostfednim okoli zony. Zaroven je tieba poskytnout podminky pro Upravu stavajicich
sluzeb vregionu (v€etné napfiklad zdravotnické péce) tak, aby byla lokalita dostate¢né

atraktivni i k trvalému pobytu.

8. HODNOCENiI NAVRHU

Navrhované technické feSeni v Urovni studie pro zfizeni primyslové zény
Kralovéhradeckého kraje Solnice — Kvasiny spliiuje pozadavky zadani, které vychazi
z usneseni vlady CR &.97 ze dne 9.2.2015 a upfesfiuje pavodni material, ktery byl sestavovan
jako podklad pro vySe uvedené viadni usneseni.

V sou€asné dobé& probihd zména dotéenych uUzemnich plani tak, aby bylo mozné
popisovanou prumyslovou zénu zfidit. Z pohledu dopadu navrhovaného feSeni na okoli Ize
konstatovat, Ze byly dodrzeny podminky vzeslé z projednani této studie v rozpracovanosti, a to
zejména na zakladé jednani se zastupci mistni samospravy.

Z pohledu napojeni na inZzenyrské sité byl v ramci technické studie s jednotlivymi spravci
(respektive dodavateli) projednavan koncept technického feSeni a v ramcovém pojeti i dostupné
kapacity. Konkrétni navrh technického rfeSeni a ovéfeni dostupnych kapacit vSak muze byt
proveden az v nasledujicich stupnich projektové dokumentace, zejména se zohlednénim
skuteénych zamérl v predmétném UGzemi. Na zakladé provedenych konzultaci v$ak Ize
predpokladat, Zze napojeni na pfislusné sité bude v pfedmétné lokalité mozné a uvazované

technicke feSeni prelozek a pfipojek inzenyrskych siti je akceptovatelné a proveditelné.

9. ODHAD NAKLADU

V ramci technické studie byl proveden odhad nakladi v navaznosti na aktualizované
technické fedeni v prostoru zény. Pro ocenéni byly pouZity jednotkové ceny z nasledujicich
zdroja:

- Cenové normativy staveb pozemnich komunikaci, aktualizace 2016 — SFDI
- Primérné ceny dopravni a technické infratruktury, Aktualizace 2015 - MMR, UUR, 03/2016

Privodni zprava .
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- Metodicky pokyn MZE pro orientacni ukazatele vypoctu pofizovaci (aktualizované) ceny
objektu — MZE, ¢.j.8114/2007-16000

Odhad naklad( byl stanoven na zakladé vySe uvedenych jednotkovych cen s pfipadnou

upravou odbornym odhadem dle mistnich podminek.

10. ZAVER A DOPORUCENI

Vramci studie byla upfesnény technické podminky pro realizaci Primyslové zény
Kralovehradeckeho kraje Solnice — Kvasiny. V ramci tohoto upfesnéni byly zjistovany zakladni
geografické udaje ze statnich map velkého méfitka, zakladni Gdaje z platné uzemné planovaci
dokumentace, stavajici stav pozemnich komunikaci a drah a stavajici priabéhy inzenyrskych siti
v uzemi. Pro potvrzeni predpokladii bylo provedeno geodetické zaméfeni terénu, véetné
vyhledani povrchovych znakd podzemnich inZzenyrskych siti.

Ze zjistenych skute¢nosti byla provedena sumarizace téchto udaji a upiesnény zakladni
pozadavky, respektive uréena zékladni rizika pro mozny rozvoj zény. Rozsifeni primyslové
zbny je technicky realizovatelné. V rdmci pfipravy Gzemi je nezbytné resit Gpravy jednotlivych
inZenyrskych siti v souvislostech a v navaznosti celého rozsahu zoény, a to zejména s ohledem
na optimalizaci technického rFeseni Gprav a minimalizaci finanénich naklada.

Z pohledu pfipravy Uzemi je tfeba uvést, Zze provedeni hrubych terénnich uprav (HTU)
vramci plochy zény je tfeba vhodné koordinovat s realizaci opatfeni na minimalizaci dopadu
zony na okoli, zejména s realizaci opatfeni na severnim okraji zony, v tésné navaznosti na
obytnou zastavbu obce Kvasiny (zemni val).

Zmeény v Gzemné planovaci dokumentaci jsou v sou¢asné dobé provadény a je tfeba
zajistit, aby vramci nich nedoSlo k omezeni moznosti pro realizaci zaméru. Zaroven
doporucCujeme dale jednat s vlastniky jednotlivych inzenyrskych siti, aby pfi pfipadné obnové
svych siti jiz zohlednili (pokud to bude mozné) vyhledové usporadani uzemi, &imZ by mohlo
dojit ke snizeni nakladi na Upravu Uzemi v prostoru nové navrhovaného rozsahu Priimyslové

z6ny Kralovéhradeckého kraje Solnice — Kvasiny.

V Liberci,
Ing. Jan Hejral a kolektiv

Pravodni zprava
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