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1.25
PORODNÍ KOTEC 2 U.M.
A: 51,562 m2

1.01
WC INVALIDA
A: 4,589 m2

1.02
CHODBA
A: 46,583 m2

1.03
TECHNICKÁ MÍSTNOST
A: 11,849 m2

1.05
UM. ŽENY
A: 4,160 m2

1.06
WC ŽENY
A: 4,178 m2

1.08
UM. MUŽI
A: 4,160 m2

1.09
ŠATNA MUŽI
A: 10,755 m2

1.07
WC MUŽI
A: 4,178 m2

1.10
UČEBNA
A: 74,761 m2

1.20
CHODBA
A: 15,083 m2

1.21
MLÉČNICE
A: 13,069 m2

1.22
TECHNICKÁ MÍSTNOST
A: 16,616 m2

1.12
KABINET
A: 14,560 m2

1.13
DENNÍ MÍSTNOST
A: 14,830 m2

1.14
ČIS. PROS.
A: 10,515 m2

1.15
ŠPIN. PROS.
A: 10,419 m2

1.17
WC
A: 2,000 m2

1.16
ÚKLID
A: 2,045 m2

1.18
CHODBA
A: 9,026 m2

1.04
ŠATNA ŽENY
A: 11,534 m2

1.19
SKLAD
A: 3,917 m2

1.23
DOJÍRNA
A: 31,786 m2

1.11
SKLAD
A: 3,481 m2
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ŠATNA MUŽI

UČEBNA
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KABINET

DENNÍ MÍSTNOST

ČIS. PROS.

ŠPIN. PROS.

ÚKLID

WC

CHODBA

SKLAD

CHODBA

MLÉČNICE

TECHNICKÁ MÍSTNOST

DOJÍRNA

VÝUKOVÁ ULIČKA

PORODNÍ KOTEC 2 U.M.

DOJNICE 25 U.M.

DOJNICE 25 U.M.

DOJNICE + VBJ 10 U.M.

KRMNÁ CHODBA

KRMNÝ STŮL

PLOCHA (m2)

4,59

46,58

11,85

11,53

4,16

4,18

4,18

4,16

10,75

74,76

3,48

14,56

14,83

10,52

10,42
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2,00

9,03

3,92
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16,62
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209,77
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1 250,94 m2
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POVRCH PODLAHY

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

HLAZENÝ BETON

HLAZENÝ BETON

HLAZENÝ BETON

HLAZENÝ BETON

HLAZENÝ BETON

HLAZENÝ BETON

HLAZENÝ BETON

POVRCH ZDÍ

KER. OBK. ŠTUK. OM.

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

KER. OBK. ŠTUK. OM.

KER. OBK. ŠTUK. OM.

KER. OBK. ŠTUK. OM.

KER. OBK. ŠTUK. OM.

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

KER. OBK. ŠTUK. OM.

KER. OBK. ŠTUK. OM.

KER. OBK. ŠTUK. OM.

KER. OBK. ŠTUK. OM.

KER. OBK. ŠTUK. OM.

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

KER. OBK. ŠTUK. OM.

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

KER. OBK. ŠTUK. OM.

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUKOVÁ OMÍTKA

ŠTUK OM. / HRAZENÍ

HRAZENÍ

POVRCH STROPU

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

AKUSTICKÝ PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

SDK PODHLED

STŘEŠNÍ KCE

SDK PODHLED

SDK PODHLED

STŘEŠNÍ PANEL

STŘEŠNÍ KCE

STŘEŠNÍ KCE

STŘEŠNÍ KCE

STŘEŠNÍ KCE

STŘEŠNÍ KCE

STŘEŠNÍ KCE

STŘEŠNÍ KCE

POZNÁMKY

v.o. 1600 mm

KER. SOKL v. 80 mm

KER. SOKL v. 80 mm

KER. SOKL v. 80 mm

v.o. 2000 mm

v.o. 1600 mm

v.o. 1600 mm

v.o. 2000 mm

KER. SOKL v. 80 mm

PVC LIŠTA

KER. SOKL v. 80 mm

KER. SOKL v. 80 mm

v.o. 1600 mm

v.o. 1600 mm

v.o. 1600 mm

v.o. 1600 mm

v.o. 1600 mm

KER. SOKL v. 80 mm

KER. SOKL v. 80 mm

KER. SOKL v. 80 mm

v.o. 2000 mm

KER. SOKL v. 80 mm

v.o. 3100 mm

KER. SOKL v. 80 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

  DOZDÍVANÉ ČÁSTI Z CIHEL PLNÝCH NA MVC

  KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ BROUŠENÝCH P10 tl. 440 mm NA CEMENTOVÉ LEPIDLO

  KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ BROUŠENÝCH P10 tl. 365 mm NA CEMENTOVÉ LEPIDLO

  KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ BROUŠENÝCH P10 tl. 300 mm NA CEMENTOVÉ LEPIDLO

  KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ BROUŠENÝCH P10 tl. 175 mm NA CEMENTOVÉ LEPIDLO

  KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ BROUŠENÝCH P8 tl. 115 mm NA CEMENTOVÉ LEPIDLO

  KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ BROUŠENÉ P8 TL. 80 MM NA CEMENT. LEPIDLO

  KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC ZTRACENÉHO  BEDNĚNÍ tl. 300 mm VYLITÉ BETONEM

  KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC ZTRACENÉHO  BEDNĚNÍ tl. 150 mm VYLITÉ BETONEM

  KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - PROSTÝ BETON - SPECIFIKACE VIZ STATICKÁ ČÁST NEBO POPIS

  KONSTRUKCE NAVRŽENÉ -  BETON VYZTUŽENÝ - TŘÍDA BETONU A VYZTUŽENÍ VIZ STATICKÁ ČÁST NEBO POPIS

  KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - TEPELNÁ IZOLACE - EPS EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN TYP DLE KONSTRUKCE

  KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ TYP DLE KONSTRUKCE

  KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - TEPELNÁ IZOLACE - XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TYP DLE KONSTRUKCE

  KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - TEPELNÁ IZOLACE - PIR / PUR TYP DLE KONSTRUKCE

  KONSTRUKCE NAVRŽENÉ - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ NÁSYP

  ZEMINA NOVÁ NASYPANÁ HUTNĚNÁ

  ZEMNIA PŮVODNÍ

POZNÁMKY
-  PŘI PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ

-  VŠECHNY STATICKÉ KONSTUKCE NUTNO OVĚŘIT VE VÝKRESECH A TECHNICKÉ ZPRÁVĚ STATICKÉ ČÁSTI

-  MONOLITICKÉ KONSTRUKCE V INTERIÉRU, KTERÉ JSOU NAVRŽENY JAKO OMÍTANÉ BUDOU NEJPRVE

NAHOZENY CEMENTOVÝM PROSTŘIKEM A NÁSLEDNĚ JÁDROVOU OMÍTKOU tl. min. 20 mm PRO UMOŽNĚNÍ VEDENÍ

ELEKTRO

-  PŘED REALIZACÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ JE VHODNÉ PROKONZULTOVAT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT STAVEBNÍ

ROZMĚRY OTVRŮ DLE KONKRÉTNÍCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ DODAVATELE VÝPLNÍ OTVORŮ.

-  PŘED ZAČÁTKEM BETONOVÁNÍ VĚNCŮ PRŮVLAKŮ A MONOLITICKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ VYNECHAT OTVORY

PRO PROSTUP POTRUBÍ KONSTRUKCÍ.

-  PROSTUPY ZTI, VZT, UT KONSTRUKCEMI A JEJICH PŘESNOU POLOHU NUTNO KOORDINOVAT S PROFESTNÍMI

PROJEKTY

-  PROSTUPY ZTI, VZT, UT NENOSNÝMI KONSTRUKCEMI (PŘÍČKAMI, PODHLEDY ...) NEJSOU ZANESENY NUTNO
KOORDINOVAT S JENDOTLIVÝMI PROFESEMI DLE REALIZOVANÝCH TRAS

-  MALÉ (VRTANÉ) PROSTUPY NEZAKRESLENY NUTNO KOORDINOVAT S PROFESEMI
-  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTOVÉHO ŘEŠENÍ -

DOKUMENTACI V PŘÍPADĚ POTŘEBY DODÁ DODAVATEL INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ.

-  VŠECHNY VĚTRACÍ OTVORY BUDOU OPATŘENÉ KLAPKOU, SÍŤKOU PROTI HMYZU A PLASTOVPU MŘÍŽKOU A

BUDOU ODSPÁDOVANÉ SMĚREM VEN DO EXTERIÉRU.

-  SOUSTAVA HROMOSVODŮ BUDE REALIZOVÁNA POD FASÁDOU OBJEKTU. V PŘÍPADECH KDY BUDE VEDENÍ

HROMOSVODU NAPOJENO NA KONSTRUKCI VÝZTUŽE STROPŮ A SVEDENO SLOUPY K ZEMNÍCÍ SOUSTAVĚ JE

NUTNÉ TUTO REALIZACI NECHAT PROVÉST ODBORNOU FIRMOU. PODROBNÝ POSTUP VIZ. ELEKTRO.

-  VŠECHNY NEJASNOSTI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE NUTNÉ S KONZULOTVAT S PROJEKTANTEM

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

OZN.

HSV 1

HSV 2

HSV 3

HSV 4

HSV 5

HSV 6

HSV 7

HSV 8

HSV 9

HSV 10

SESTAV
[ks]

2

1

3

5

4

3

11

12

2

1

PODLAŽÍ

PŮDORYS
1.NP

PŮDORYS
1.NP

PŮDORYS
1.NP

PŮDORYS
1.NP

PŮDORYS
1.NP

PŮDORYS
1.NP

PŮDORYS
1.NP

PŮDORYS
1.NP

PŮDORYS
1.NP

PŮDORYS
1.NP

CELKOVÁ ŠÍŘKA
SESTAVY [mm]

440

440

440

440

440

440

115

300

300

300

ROZMĚRY JEDNOT.
PŘEKLDŮ [Š/V/D

mm]

70 / 250 / /1500

70 / 250 / /3250

70 / 250 / /3000

70 / 250 / /1250

70 / 250 / /1000

70 / 250 / /1250

115 / 71 / 1250

145 / 71 / 1250

145 / 71 / 1500

145 / 71 / 1750

MNOŽSTVÍ
PŘEKLADŮ V
SESATVĚ [ks]

4

8

4

4

4

12

4

20

4

16

4

12

1

11

2

24

2

4

2

2

TLOUŠŤKA
VLOŽENÍ TEP.

IZO. [mm]

140

140

140

140

140

140

---

---

---

---

SCHÉMA
SESTAVY

HSV 11

HSV 12

HSV 13

HSV 14

HSV 15

HSV 16

HSV 17

HSV 18

4

3

1

2

4

3

6

1

PŮDORYS
1.NP

PŮDORYS
1.NP

PŮDORYS
1.NP

PŮDORYS
1.NP

PŮDORYS
1.NP

PŮDORYS
1.NP

PŮDORYS
1.NP

PŮDORYS
1.NP

175

175

175

115

300

66

66

66

70 / 250 / /1750

70 / 250 / /1250

70 / 250 / /1500

115 / 71 / 1000

145 / 71 / 1000

IPE 140 / 1400

IPE 140 / 1200

IPE 140 / 1000

2

8

2

6

2

2

1

2

2

8

---

0

---

0

---

0

15

15

15

---

---

---

---

---

OZN. SESTAV
[ks] PODLAŽÍ CELKOVÁ ŠÍŘKA

SESTAVY [mm]
ROZMĚRY JEDNOT.

PŘEKLDŮ [Š/V/D
mm]

MNOŽSTVÍ
PŘEKLADŮ V
SESATVĚ [ks]

TLOUŠŤKA
VLOŽENÍ TEP.

IZO. [mm]
SCHÉMA
SESTAVY

1. PŮDORYS 1.NP 1:50 1:50

SO 02

SO 01 SO
 0

3

1

2 450

450

3

3

6

3

1

1
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