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VYSSi ODBORNA SKOLA STAVEBNI
A STREDNI PRUMYSLOVA SKOLA STAVEBNI
ARCH. JANA LETZELA, NACHOD, PRAZSKA 931

Pfiloha ¢. 5 — Specifikace predmétu plnéni
k verejné zakazce malého rozsahu

,Ucebna VT 2017“

Verejna zakazka zaddvané mimo rezim zadkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek a v souladu
se Smérnici €. 3 Rady Kralovéhradeckého kraje jako verejnd zakazka malého rozsahu lll. kategorie

Zadavatel

Nazev:

Vyssi odborna skola stavebni a Stredni pramyslova Skola stavebni

arch. Jana Letzela, Nachod, Prazska 931

Adresa sidla:

Prazska 931, 547 01 Nachod

1¢o:

48623717

DIC:

Cz48623717

Osoba opravnéna jednat
jménem zadavatele:

Ing. Milan Smola

Kontaktni osoba: Mgr. Jakub Fabian
Telefon: +420 702 088 550
E-mail: fabianjakub@voss-na.cz

Pracovni stanice CAD

Pocet kusu:

19

Minimalni
poZzadované
technické
parametry:

Vyrobcem certifikovana pracovni stanice uréena pro provoz CAD/CAM aplikaci.
Operacni systém s moznosti pfipojeni do domény v nejnové;jsi verzi, pripadné operacni
systém vhodny pro upgrade na Windows 10 Professional.

Vykon procesoru alespor 8050 bodi ke dni vyhlaseni vyzvy (PassMark —
www.cpubenchmark.net), 6MB cache, TDP max. 67 W.

Zakladni deska s podporou DDR4 paméti, integrovana graficka karta (na MB nebo v CPU),
integrovana LAN karta 1000 Mbps, integrovana zvukova karta.

Graficka karta certifikovana vyrobcem pro provoz CAD/CAM aplikaci, vykon grafické karty
alespori 825 bodu ke dni vyhlaseni vyzvy (https://www.videocardbenchmark.net) pamét
2 GB, podpora OpenGL 4.4, Dx11, vystupy min. 1x Displayport a 1x DVI.

Pamét 8 GB RAM DDR4, 2400 MHz (moznost rozsifeni — 4 sloty pro moduly DIMM).
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Pevny disk: SSD disk (bezotackovy), kapacita min. 250 GB.

Opticka mechanika: DVD-RW a zaroven 2x volna 5,25“ pozice.

Konektory: 10x USB (z toho alespon 4x USB 3.0), 4x USB + audio na ptednim panelu.
Sloty: 1x PCI-E x16, 2x PCI-E x4, 1x PCI-E x1, volitelné rozsiteni o PCl slot.

Sk¥in typu tower, tiché provedeni, zdroj 400 W s 6-pin konektorem pro dedikovanou

VGA kartu, Ucinnost zdroje pres 90 %.
Standardni klavesnice s kabelem a laserovd mys standardni velikosti tézZ s kabelem.

PIna on-site zaruka garantovana vyrobcem zafizeni na dobu minimdalné 60 mésict musi
byt ovéfitelnd na verejné dostupném webu vyrobce.

Dodané zboZzi musi byt nové, nikoli repasované.

Finan¢né limitovano ¢astkou na vSechna zafizeni ve vysi 500 000 K¢ véetné DPH




