Piloha &. 4 - Katalogovy list

|Oznaéeni typu ST1 BT 1 MFZ 1 MFZ 2 MFZ 3 MZF 4 MFZ 5 MFZ 6
Karegorie / Obohodni [, e viskérma A4 barevnd tiskérma A4 cernobila multifunkce barevna multifunkce cernobila multifunkee barevna multifunkce ¢ernobila multitunkce barevna multifunkee
nizev, znacka, typ A3, koridorovy stroj A3, koridorovy stroj
Technologie tiskukopirovani Laser/Led Laser/Led Laser/Led Laser/Led Laser/Led Laser/Led Laser/Led Laser/Led
Minimaini rozlisent skenovani /
apirosint | 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi
[Automaticky duplexni tisk ano ano ano ano ano ano ano ano
Rozhrani USB 2.0, 100 Ethernet USB 2.0, 100 Ethernet USB 2.0, 100 Ethernet USB 2.0, 100 Ethernet e e e e
Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

Minimaini rozpéti formatu papiru A5- At A5- At A5 AL A5 A4 A5-A3 A5-A3 A5-A3 A5-A3
an@m‘ rychlost tisku stran/minutu ve 2 2020 2 2020 » 2020 = 3030
formatu A4 cbibanva
Miniméini rychlost kopirovani . .
stran/minutu ve formatu A4 &b/barva 20 2020 25 2020 3 30130
Tiskové jazyly PCL6 PCL6 PCL6 PCL6 PCL6 PCL6 PCL6 PCL6
Funkce zabezpetensho tisku ano ano ano ano

= v - - ano ano ano ano ano ano

o mailu (pFip. USB nebo
ano ano ano ano ano ano

Moznost pripojit identifikaén termindl . . . . o ano ano o
pFip. véetné ctecky karty/gipu
Pocet samostainé adresovatelnjch
[zésobniku papiru mimo boéni podavac ! ! ! ! 2 2 4 4
Botni (ruéni) podavaé papiru ano ano ano ano ano ano ano ano
Minimalni zasoba papiru 80g/m2 mimo 200 200 250 250 1000 1000 2000 2000
bocnino podavage papiru
Stolekizasobniky na standardni visku ano ano ano ano
Minimaini rozpéti graméze papiru 70- 120 gm2 70- 120 gm2 70120 gim2 70120 gim2 70160 gim2 70 -160 gim2 70 - 200 gim2 70 - 200 gim2

Zafizeni MFZ 4, MFZ 5 a MFZ 6 musi byt SafeQ (verze 5) kompatibilni
Vsechna zafizen, kde je pozadovén zabezpeteny tisk, musi mit dostatetnou kapacitu pamati/HDD

Uzivatelsks rozhrani véech zafizeni musi byt v ceském jazyce

Véechna zafizeni musi mit moznost lokalniho pfipojent k PG

Zafizeni MFZ 4, MFZ 5 a MFZ 6 musi byt SafeQ (verze 5) kompatibilni
Vsechna zafizen, kde je pozadovén zabezpeteny tisk, musi mit dostatetnou kapacitu pamati/HDD

Uzivatelské rozhrani viech zafizeni musi byt v ceském jazyce

Véechna zafizeni musi mit moznost lokalniho pfipojent k PG
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