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- KANALIZACE -

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO  NÁZEV MÍSTNOSTI               PODLAHA           M2        POZNÁMKA

11             CHODBA                                K. DL.

12             ÚKLIDOVÁ KOMORA            K. DL.              3,29        K.O. V. 2100

13             PŘEDSÍŇ                               KDL                 1,91        K.O. V. 2100

14             WC                                         K.DL.               1,38        K.O. V. 2100

15             PŘEDSÍŇ                               K.DL.               3,79        K.O. V. 2100

16             PISOÁRY                               K. DL.               6,53       K.O. V. 2100

17             WC                                         K. DL.              1,19         K.O. V. 2100

18             WC                                         K. DL.              1,19          K.O. V. 2100

19             KLUBOVNA                                         KOBEREC

100

Legenda potrubí :

SPLAŠKOVÁ  KANALIZACE
připojovací potrubí PVC HT

12

50

75
75

100100

17
HT 100
K4´

napojení na stávající odvětrávací litinové potrubí DN 100 ,
pod stropem 2 NP - SDK podhled

pod stropem 2 NP , v SDK podhledu
HT 100

HT 100

U

U

WCz

14

WCz

WCz

VýP

P
16

S.V. 3010

K6

19

dvířka PVC 150x150mm
zátka DN 75

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTU:

WCz  - WC závěsné vč. závěsného prvku
           rohový ventil DN 15
U -     umyvadlo 55cm
         baterie stojánková umyvadlová
U1 -  umyvadlo 50cm
         baterie stojánková umyvadlová
P   -  pisoár keramický - automatické splachování
         napájení 230V
PV  - podlahová vpusť - DN 50
Vý  - keramická výlevka , baterie nástěnná s prodlouženým
        ramínkem , nádržka nástěnná vysokopoložená

Půdorys 2 NP 1 : 50

50

napojení na stávající odvětrávací litinové potrubí DN 100 ,
pod stropem 2 NP - SDK podhled

HT 75
K2

napojení na stávající potrubí HT 100 v podlaze

K3
HT 100
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