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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE _neocenény
Objekt: SO 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpodet: 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
4 N\
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: SUS Kralovéhradeckého kraje
Zhotovitel:
\ 4
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

30.1.2018

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpodet: 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02730 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT{ KPL 1,000

Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkd spravcl. Nutné
vyty€eni vS§ech podzemnich siti s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu.
PFesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi sondami. Podzemni
plynovod, sdélovaci kabely, elektrické vedeni v€etné vrchniho vedeni, vodovod, v
trase pfi¢né prfechody. Pfechody nutno ochranit. Zajisténi stavby proti Skodam na
okolnich pozemcich a objektech.

Tyka se vSech stavebnich objektl.

PEVNA CENA.
1kpl=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

0,00

0,00

2 02811 PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU KPL 1,000

Zaijisténi a zdokumentovani stavajiciho stavu zastavby a objektl, které mohou byt
dotéeny stavbou pred zapocetim, v priibéhu a na konci stavebnich praci.
PEVNA CENA.

Tkpl=1,000 [A]

Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0,00

0,00

3 02911a OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000

Véskera nutna zaméreni k realizaci dila (napf. zaméfeni stavby pfed vystavbou,
vyt€eni stavby, obvodu stavenisté,...) a k uvedeni stavby do Uzivani a pfedani
dokonc¢eného dila.

PEVNA CENA

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

0,00

0,00

4 02911.b OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI HM 2,000

SO 403.1
PEVNA CENA

2hm=2,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0,00

0,00

5 02911.c OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI HM 3,000
SO 403.2

0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpodet: 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY

Poi.¢. Polozka

Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

PEVNA CENA
3,0hm=3,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

6 02911.d

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL

Zameéfeni vrstev pro ur€eni kubatur sanaci a pro ur€eni kubatur konstrukénich
vrstev a celkovych plo$nych a délkovych vymér, na celou stavbu.
PEVNA CENA

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

0,00

0,00

7 029113

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KUS

Zameéfeni skute¢ného provedeni dila ke kolaudaci stavby.
Tyka se vSech stavebnich objekti.

PEVNA CENA.

Zaméfeni skutecného provedeni stavby
3x tisténé paré + 1x CD
1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

0,00

0,00

8 029412

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS

mostni list ve formatu pdf a png véetné zadani do BMS, vcetné statického vypoctu
zatizitelnosti dle CSN 73 6222
SO 201:1ks=1,000 [A]
SO 202:1ks=1,000 [B]
SO 203:1ks=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

3,000

0,00

0,00

9 02943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL

Realizaéni dokumentace stavby (4x tisténé paré + 1x CD). Obsah dle smérnice pro
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Resi podrobnosti pro kvalitni a
bezpecéné zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracovani soufadnicového a
vyskoveého pokryti komunikace, zahusténi pfi¢nych fezl pro plynulé feSeni, detaily
oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek, aktualizace
dopracovani dopravniho znacéeni. Vypracuje autorizovana osoba. Odsouhlasi
spravce stavby. Havarijni plan a protipovodovy plan (2x tisténé paré). Soucasti

1,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpodet: 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena Celkem

bude zpracovani planu udrzby SO 201 + 202 +203.
Zadavatel poskytne otevieny format *.dwg
PEVNA CENA.

1kpl=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

10 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V KPL

DIGIT FORME

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti
zhotovené stavby potfebné pro evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a
zmén stavby oproti DSP+PDPS. Ovéfeni podpisem odpovédného zastupce
zhotovitele a spravce stavby.

Tyka se vSech stavebnich objektl.

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevieném formatu *.dwg.

PVNA CENA.

1kpl=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

0,00 0,00

11 02945.a OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL

Geometricky plan pro majetkova vyporadani vlastnickych vztahu.

Kompletni vyporadani stavby, GP pro vécna bfemena, pro déleni pozemku ve.
schvaleni na katastralnim Gfadu, v¢. vyty€eni inzenyrskych siti a vyty&eni stavby.
11x tisténé

PEVNA CENA.
1=1,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- ptipravu podkladii, vyhotoveni zadosti pro vklad na katastralni urad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- ufedni ovéteni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim ufadem

1,000

0,00 0,00

12 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL

Fotodokumentace stavby.

1,000

0,00 0,00



v

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 5
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpodet: 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Pred, béhem stavby a po stavbé.
2x mési¢né zprava o prubéhu vystavby, sada barevnych fotografii v tisténé a
elektronické formé.
3x zavéreéna fotodokumentacev albu s popisem v ti§téné a elektronické formé.
PEVNA CENA.
1kpl=1,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu
13 029522.a OSTATNI POZADAVKY - REVIZN{ ZPRAVY KUS 1,000 0,00 0,00
REVIZNI ZPRAVA SO 500
MIN 4x TISKEM + CD PRO TDS
PEVNA CENA
1ks=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
14 029522.b OSTATNI POZADAVKY - REVIZN{ ZPRAVY KUS 1,000 0,00 0,00
REVIZNi ZPRAVA SO 403.1
MIN 4x TISKEM + CD PRO TDS
PEVNA CENA
1ks=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
15 029522.c OSTATNi POZADAVKY - REVIZNI ZPRAVY KUS 1,000 0,00 0,00
REVIZNi ZPRAVA SO 403.2
MIN 4x TISKEM + CD PRO TDS
PEVNA CENA
1ks=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
16 02953 OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTN{ PROHLIDKA KUS 3,000 0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
Rozpodet: 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Hlavni mostni prohlidka SO 201+202+203

PEVNA CENA
SO 201:1ks=1,000 [A]
SO 202:1ks=1,000 [B]
S0 203:1ks=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=3,000 [D]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje R

- tkony dle CSN 73 6221
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednozna¢né definuje stav mostu

17 02991.a OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS

Naklady na zfizeni informacnich tabuli s udaji o stavbé s textem dle vzoru
objednatele, v€etné ukotveni. Po ukonceni stavby odstranéni.
PEVNA CENA

1ks=1,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- veskeré nosné a upeviovaci konstrukce

- zakladové konstrukce veetné nutnych zemnich praci

- demontéz a odvoz po skonceni platnosti

- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

1,000

- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem piedepsanym zadavatelem

0,00

0,00

18 02991.b OSTATNI POZADAVKY - PAMETNI DESKA KUS

Udaije o stavbé a financujicim programu v&. kotveni na objekt nebo do patek vé.
kotevni konstrukce.
Rozméry min. 0,40 x 0,30m, plastova, barevny potisk dle pozadavku IROP.
PEVNA CENA

1ks=1,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- veskeré nosné a upeviovaci konstrukce

- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

1,000

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem pfedepsanym zadavatelem

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Strana: 7

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY
000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY

Objekt:
Rozpocet:

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

- pfipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti
19 03720

J.cena Celkem

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU

KPL
DOPRAVY

Uhrnna &astka musi obsahovat veskeré naklady na dogasné upravy a regulaci
dopravy (i pési) na stavenisti a nezbytné znaceni a opatreni vyplyvajici z
pozadavku BOZP na stavenisti v&. provizornich lavek, najezdq,...

Trasy pro péSi v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Po dobu realizace stavby zajistén pfistup k objektim pro pozarni techniku, policii,
zachranné sluzby. Na celou stavbu.

PEVNA CENA

Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na pozadovana zafizeni zhotovitele

1,000

0,00 0,00

Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:

0,00

0,00
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: SUS Kralovéhradeckého kraje
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

30.1.2018

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 10 185,725 0,00 0,00
nevhodna zemina z pol.&.17120:10185,425m3=10 185,425 [A]
7 pol.&.129957:6,0m*0,05m3/m=0,300 [B]
Celkem: A+B=10 185,725 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 250,744 0,00 0,00

z pol.¢.11318:3,0m3*2,2t/m3=6,600 [A]
cca 20% z pol.&.11332:660,4m3*1,8/m3*0,2=237,744 [B]
7 pol.&.11352:64,0m*0,1t/m=6,400 [C]
Celkem: A+B+C=250,744 [D]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
3 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 38 358,673 0,00 0,00

dle pol.¢.12573.¢:38358,673m3=38 358,673 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00

- 1 Zemni prace
4 11120 ODSTRANEN{ KROVIN M2 273,000 0,00 0,00

dle tabulky dendrologického priizkumu:243,0m2+30,0m2=273,000 [A]
Technicka specifikace: - odstranéni kfovin a stromi do priméru 100 mm

doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

5 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 26,000 0,00 0,00
dle tabulky dendrologického pruzkumu:26ks=26,000 [A]

vr

Technicka specifikace: Kéceni stromil se méfi v [ks] porazenych stromil (priimér strom® se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a ulozeni kmentl, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zaddvaci dokumentace
Odstranéni patezi se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezti a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezti
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paiezii
- dopravu a uloZeni pafezi, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

6 11202 KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 2,000
dle tabulky dendrologického pruzkumu:2ks=2,000 [A]

Technickd specifikace:  Kéceni stromt se méti v [ks] porazenych stromi (primér stromt se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a ulozeni kmentl, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynti zaddvaci dokumentace
Odstranéni patezi se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezti a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paiezt
- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

0,00

0,00

7 11203 KACENI STROMU D KMENE PRES 0,9M S ODSTRAN PAREZU KUS 1,000
dle tabulky dendrologického pruzkumu:1ks=1,000 [A]

Technickd specifikace:  Kaceni stromd se méti v [ks] porazenych stromil (primér stromt se mefi v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a ulozeni kment, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti
- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezii
- dopravu a ulozeni patezu, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynti zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

0,00

0,00

8 11204 KACENI STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 64,000
dle tabulky dendrologického prizkumu:64ks=64,000 [A]

Technickd specifikace:  Kaceni stroml se méti v [ks] poraZzenych strom (prumér stromt se méti v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a uloZeni kmentl, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace

0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Odstranéni patezd se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paiezii
- dopravu a uloZeni pafezi, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech
9 11318 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 3,000

0,00 0,00

ze situace
OK Robousy:60,0m2*0,05=3,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

10 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3
NESTMELENEHO

660,400 0,00 0,00

ze situace
OK Robousy:(371,0m2+19,0m2)*0,40+60,0m2*0,20=168,000 [A]
OK Robousy - vétev A:276,0m2*0,40=110,400 [B]
OK Valdice:328,0m2*0,40=131,200 [C]
OK Valdice - vétev A:294,0m2*0,40=117,600 [D]
OK Valdice - vétev B:333,0m2*0,40=133,200 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=660,400 [F]
Pozn.: predpoklad vyuziti 80% (528,32m3) vybouraného materialu do nasypu s uloZenim na deponii!
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
11 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 64,000

0,00 0,00

ze situace
OK Robousy:64,0m=64,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).
12 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

VC ODVOZU K RECYKLACI

162,100 0,00 0,00
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Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 100 KOMUNIKACE
100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Polozka

Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

ze situace

OK Robousy:(371,0m2+19,0m2)*0,10=39,000 [A]
OK Robousy - vétev A:276,0m2*0,10=27,600 [B]
OK Valdice:328,0m2*0,10=32,800 [C]

OK Valdice - vétev A:294,0m2*0,10=29,400 [D]
OK Valdice - vétev B:333,0m2*0,10=33,300 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=162,100 [F]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

13

12110

SEIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 32075,111 0,00

tl.sejmuté ornice dle geotechnického prizkumu

z kubatur.listu

hlavni trasa:30733,911m3=30 733,911 [A]

ze situace

OK Robousy:(195,0m2+17,0m2)*0,30=63,600 [B]

OK Valdice:(1290,0m2+824,0m2)*0,40=845,600 [C]

OK Valdice vétev A:(282,0m2+130,0m2)*0,40=164,800 [D]
OK Valdice vétev B:(484,0m2+184,0m2)*0,40=267,200 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=32 075,111 [F]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu

nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

0,00

14

12190

PREVRSTVENI ORNICE M3 11 110,807 0,00

ornice na deponii pro ohumusovani (mimo SO 400 a 500)
7846,612m3+30,0m3+83,37m3+20,25m3+16,025m3+116,7m3+77,75m3+296,0m3+3,6m3+2620,5m3=11 110,807 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje pievrstveni ornice na skladce

0,00

15

12373.a

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 40 441,381 0,00
ZEMINA PRO ZLEPSENI A ZPETNE POUZITI

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

zemni téleso

z kubatur listu

hlavni trasa:44585,241m3=44 585,241 [A]

ze situace

OK Robousy:77,0m2%0,50=38,500 [B]

OK Robousy - vétev A:1,72m2%23,50=40,420 [C]

OK Valdice:6,8m2*71,00=482,800 [D]

OK Valdice - vétev A:6,0m2%44,80=268,800 [E]

OK Valdice - vétev B:6,0m2*50,30=301,800 [F]

pro AZ

z kubatur listu

hlavni trasa:2808,2m3=2 808,200 [G]

ze situace

OK Robousy:65,00*11,00*%0,50=357,500 [H]

OK Robousy - vétev A:5,39m2%23,50=126,665 [I]

OK Valdice:142,00%11,00*0,50=781,000 [J]

OK Valdice - vétev A:8,0m2*44,8=358,400 [K]

OK Valdice - vétev B:8,0m2*50,30=402,400 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=50 551,726 [M]

z toho pro zlepseni a zpétné pouziti do nasypu cca 80%:50551,726m3*0,8=40 441,381 [N]
polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 100 KOMUNIKACE
100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

16 12373.b

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 10 110,345 0,00 0,00
NEVHODNA ZEMINA

celkova kubatura vykopu z pol.¢.12373.a 50263,871m3, z toho nevhodna zemina cca 20%:50551,726m3*0,2=10 110,345 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani

- zfizeni stupiili v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO0 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
17 12573.a VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 7 846,612 0,00 0,00

ORNICE Z DEPONIE

natézeni a dovoz ornice dle pol.¢.18220,18230
7617,262m3+229,35m3=7 846,612 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢i§téni dna, zakladové spary, stén a svahti
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
18 12573.b VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 41 071,365 0,00 0,00

ZEMINA Z DEPONIE
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

natézeni a dovoz zlepsené zeminy z deponie dle pol.¢.17111,17131
40027,165m3+1044,2m3=41 071,365 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozilujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

19 12573.c VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 38 358,673 0,00 0,00
ZEMINA ZE ZEMNIKU

natézeni a dovoz vhodné zeminy ze zemniku dle pol.¢.17110,17130,17310
35167,82m3+2025,965m3+1164,888m3=38 358,673 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
20 12573d VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 663,200 0,00 0,00
Z DEPONIE

naloZeni a dovoz materialu z deponie dle pol.¢.17110.a:663,2m3=663,200 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

21 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3
PREBYTECNA ORNICE

natézeni a odvoz prebyte¢né ornice z pol.¢.12110,18220,18230

32075,111m3-7617,262m3-229,35m3=24 228,499 [A]

piebytek ornice z

SO 201.1:196,44m3=196,440 [B]

SO 202:124,15m3=124,150 [C

SO 203:810,72m3=810,720 [D

SO 300:28,25m3=28,250 [E]

SO 301:265,2m3=265,200 [F]

SO 500:48,404m3=48,404 [G]

odpocet chybg&jici ornice z

SO 100.2:-30,0m3=-30,000 [H]

SO 201.1:-20,25m3=-20,250 [I]

SO 302:-3,6m3=-3,600 [J]

SO 800.1:-2620,5m3=-2 620,500 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=23 027,313 [L]
Technicka specifikace: p()]()fka Zahmuje;

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

23 027,313 0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO0 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
22 129957 CISTENI POTRUB{ DN DO 500MM M 6,000 0,00 0,00

propustek:6,0m=6,000 [A]

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
23 13173.a HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. 1 M3 109,712 0,00 0,00
ZEMINA PRO ZLEPSENI A ZPETNE POUZITI

pro propustky
P03:14,70%2,05*0,35+3,0m2*7,00+3,0m2*7,00=52,547 [A]
P04:13,40%2,50*0,70+4,0m2*7,60+4,5m2*7,00=85,350 [B]
Celkem: A+B=137,897 [C]
z toho pro zlepSeni a pouziti do nasypu cca 80%:137,14m3*0,8=109,712 [D]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
24 13173.b HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 27,579 0,00 0,00

NEVHODNA ZEMINA
celkova kubatura vykopu z pol.¢.13173.a 137,897m3, z toho nevhodna zemina cca 20%:137,897m3*0,2=27,579 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
25 13273.a HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 190,004 0,00 0,00

ZEMINA PRO ZLEPSENI A ZPETNE POUZITI

pro vsakovaci zebro:(83,00+103,00)*1,00%0,80=148,800 [A]
pro prahy dle pol.¢.461314:5,04m3=5,040 [B]
pro propustky
PO01:17,60*2,00%0,25=8,800 [C]
P02:16,50*2,00%0,30=9,900 [D]
P5:6,00%1,50%0,25=2,250 [E]
P6:22,60%1,85%1,50=62,715 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=237,505 [G]
z toho pro zlepSeni a pouziti do nasypu cca 80%:237,505m3*0,8=190,004 [H]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

26 13273.b HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 47,501 0,00
NEVHODNA ZEMINA

celkova kubatura vykopu z pol.¢.13273.a 237,505m3, z toho nevhodna zemina cca 20%:237,505m3*0,2=47,501 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%*

0,00

27 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 35 167,820 0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

VHODNA ZEMINA ZE ZEMNIKU

z kubatur.listu
hlavni trasa:74197,185m3=74 197,185 [A]
ze situace
OK Robousy:74,0m2*1,00=74,000 [B]
OK Robousy - vétev A:m2
OK Valdice:1058,0m2*1,50=1 587,000 [C]
odpocet dle pol.¢.17110.a:-663,2m3=- 663,200 [D]
odpocet dle pol.¢.17111:-40027,165m3=-40 027,165 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=35 167,820 [F]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

28 17110.a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3
MATERIAL Z POL.G.11332

dle pol.¢.11332, 11332 (SO 100.2):(660,4m3+168,6m3)*0,8=663,200 [A]

663,200

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetteni tlozi$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

29 17111 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZLEPSENIM ZEMINY M3 40 027,165 0,00 0,00

ZEMINA ZLEPSENA PRIDANIM 1,5% SMESNEHO HYDRAULICKEHO POJIVA S
OBSAHEM 50% CaO

nasyp ze zlepSené zeminy dle pol.¢.12373.a,13173.a,13273.a,12373.a (SO 101.2).,17131
(40441,381m3+190,004m3+109,712m3+330,268m3)-1044,2m3=40 027,165 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za i€elem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetteni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO0 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- ziizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
30 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 83 001,632 0,00 0,00

ulozeni sejmuté ornice na deponii dle pol.¢.12110:32075,11m3=32 075,110 [A]
uloZeni zeminy pro zlep$eni na deponii dle pol.¢.12373.a, 13173.a, 13273.a
40441,381m3+190,004m3+109,712m3=40 741,097 [B]
ulozeni nevhodné zeminy na trvalou skladku dle pol.¢.12373.b, 13173.b. 13273.b
10110,345m3+47,501m3+27,579m3=10 185,425 [C]
Celkem: A+B+C=83 001,632 [D]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchi svahti
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
31 17130 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 2 025,965 0,00 0,00

HRUBOZRNNY MATERIAL OBJEMOVE HMOTNOST MIN. 1600KG/M3
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO0 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

v mistech rekonstrukce ptivodnich komunikaci
ze situace
OK Robousy:65,00%11,00%0,50=357,500 [A]
OK Robousy - vétev A:5,39m2%23,50=126,665 [B]
OK Valdice:142,00%11,00*0,50=781,000 [C]
OK Valdice - vétev A:8,0m2*44,80=358,400 [D]
OK Valdice - vétev B:8,0m2*50,30=402,400 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=2 025,965 [F]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaha
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
32 17130.a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 2 808,200 0,00 0,00

Z NAKUPOVANEHO MATERIALU - SD FR. 0/63

z kubatur listu
hlavni trasa:2808,2m3=2 808,200 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

33 17131 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU V AKTIVN{ ZONE SE ZHUT SE M3 1044,200 0,00 0,00

ZLEPSENIM ZEMINY

ZEMINA ZLEPSENA PRIDANIM 2,5% SMESNEHO HYDRAULICKEHO POJIVA S

OBSAHEM 50"Ca0O
z kubatur listu
hlavni trasa:1044,2m3=1 044,200 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 100 KOMUNIKACE
100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Technicka specifikace:

34 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 1 164,888 0,00 0,00

z kubatur listu

hlavni trasa:1001,843m3=1 001,843 [A]

ze situace

OK Robousy:0,52m2*88,00=45,760 [B]

OK Robousy - vétev A:0,03m2%23,50+0,06m2%23,50=2,115 [C]

OK Valdice:0,3m2*162,00=48,600 [D]

OK Valdice - vétev A:0,4m2*44,80+0,3m2*44,80=31,360 [E]

OK Valdice - vétev B:0,4m2*50,30+0,3m2%50,30=35,210 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 164,888 [G]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za i€elem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetteni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 100 KOMUNIKACE
100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

35 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 43 061,200 0,00 0,00

ze situace

hlavni trasa:28071,0m2*1,4=39 299,400 [A]

OK Robousy:467,0m2*1,4=653,800 [B]

OK Robousy - vétev A:293,0m2*1,4=410,200 [C]
OK Valdice:949,0m2*1,4=1 328,600 [D]

OK Valdice - vétev A:470,0m2*1,4=658,000 [E]
OK Valdice - vétev B:508,0m2*1,4=711,200 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=43 061,200 [G]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje Gpravu plang véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje projekt.

36 18220

Technicka specifikace:

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 7 617,262 0,00 0,00

z kubatur.listu, tl. 150mm

hlavni trasa:7407,492m3=7 407,492 [A]

ze situace

OK Robousy - vétev A:(34,0m2+14,0m2+14,0m2)*0,15=9,300 [B]

OK Valdice:1,64m2*11,00+1,2m2*10,00+0,45m2*57,00=55,690 [C]

OK Valdice - vétev A:1,0m2*47,00+0,42m2*47,00=66,740 [D]

OK Valdice - vétev B:1,1m2%46,40+0,5m2*54,00=78,040 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=7 617,262 [F]

polozka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5

37 18230

Technicka specifikace:

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 229,350 0,00 0,00

ze situace

OK Robousy:(74,0m2+397,0m2)*0,15=70,650 [A]

OK Valdice:1058,0m2*0,15=158,700 [B]

Celkem: A+B=229,350 [C]

polozka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprosteni ornice v piedepsané tloust’ce v roving a ve svahu do 1:5

38 18710

OSETRENI ORNICE NA SKLADCE M3 10 836,119 0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka

Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dle pol.¢.12190:10836,119m3=10 836,119 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje urovnani skladky do vysky max. 3m se sklony svahi 1:2 a mirnéj$imi, zaloZeni travniku (event. oSetfeni chemicky pied zalozenim travniku
pfi Casové prodlevé mezi nasypanim skladky a osetim), 1x za rok oSetfeni chemicky, 2x za rok sekani.

Zemni prace 0,00

- 2
39 21152

Zaklady
SANACNI ZEBRA Z KAMENIVA DRCENEHO M3 148,800 0,00 0,00

FR. 22/32

hlavni trasa
vsakovaci piikop:(83,00+103,00)*1,00%0,80=148,800 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

40 21197

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 5 925,600 0,00 0,00

FILTRACNI A SEPARACNI GEOTEXTILIE 300G/M2
CBR MIN. 1,7kN, PEVNOST MIN. 12/12kN

hlavni trasa
vsakovaci zebro:(83,00+103,00)*(1,00+1,00+0,80+0,80)=669,600 [A]
trativod: 1800,00*(0,80+0,40+0,80+0,40)=4 320,000 [B]
trativody
OK Robousy:80,00%(0,80+0,40+0,80+0,40)=192,000 [C]
OK Robousy - vétev A:50,00%(0,80+0,40+0,80+0,40)=120,000 [D]
OK Valdice:160,00%(0,80+0,40+0,80+0,40)=384,000 [E]
OK Valdice - vétev A:50,00%(0,80+0,40+0,80+0,40)=120,000 [F]
OK Valdice - vétev B:50,00%(0,80+0,40+0,80+0,40)=120,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=5 925,600 [H]

Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje dodédvku predepsané geotextilie, mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravu a jeji uloZeni véetné potfebnych piesahli (nezapocitavaji
se do vymeéry)

41 21263

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 2190,000 0,00 0,00
PVC SN10
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ze situace

hlavni trasa:2*900,0m=1 800,000 [A]
OK Robousy:80,0m=_80,000 [B]
OK Robousy - vétev A:50,0m=50,000 [C]
OK Valdice:160,0m=160,000 [D]
OK Valdice - vétev A:50,0m=50,000 [E]
OK Valdice - vétev B:50,0m=50,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=2 190,000 [G]
Technickd specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodti a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni ptebyte¢ného materialu, dodavky
ptedepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsané¢ho materialu
- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
42 21361 DRENAZN{ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 5616,400 0,00 0,00

FILTRACNI A SEPARACNI GEOTEXTILIE 300G/M2
CBR MIN. 1,7kN, PEVNOST MIN.12/12kN

pod AZ ze SD
hlavni trasa:2808,2m3/0,50=5 616,400 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie (véetné nutnych piesahill) pro drendzni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozméri a predepsaného tvaru
43 215662 UPRAVA PODLOZ{ HYDRAULICKYMI POJIVY DO 1,5% HL DO 0,5M M2 34 352,000 0,00 0,00

DO HL. 0,3M
SMESNE HYDRAULICKE POJIVO S OBSAHEM 50% CaO
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ze situace

hlavni trasa
km 0,240-0,400:2670,0m2=2 670,000 [A]
km 0,790-1,020:3645,0m2=3 645,000 [B]
km 1,230-1,610:7963,0m2=7 963,000 [C]
km 1,730-2,248:11793,0m2=11 793,000 [D]
km 2,295-2,560:8281,0m2=8 281,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=34 352,000 [F]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje zafrézovani predepsaného mnozstvi hydraulického pojiva do podlozi do hloubky do 0,5m, zhutnéni
druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace
44 215663 UPRAVA PODLOZI HYDRAULICKYMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 19 085,000 0,00 0,00

SMESNE HYDRAULICKE POJIVO S OBSAHEM 50% CaO

aktivni zona v zafezu
ze situace
hlavni trasa
km 0,146-0,240:1639,0m2=1 639,000
km 0,400-0,790:5498,0m2=5 498,000
km 1,020-1,230:3039,0m2=3 039,000
km 1,610-1,730:1788,0m2=1 788,000
km 3,280-3,468:3170,0m2=3 170,000 [E]
km 2,560-2,730:2418,0m2=2 418,000 [F]
km 3,170-3,280:1533,0m2=1 533,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=19 085,000 [H]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje zafrézovani predepsaného mnozstvi hydraulického pojiva do podlozi do hloubky do 0,5m, zhutnéni
druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace
45 215669 UPRAVA PODLOZI HYDRAULICKYMI POJIVY HL DO 0,5M - M2 23 036,000 0,00 0,00

PRIPLATEK ZA DALSICH 0,5%

Al
B]
Cl
D]
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

aktivni zona v zafezu
ze situace
hlavni trasa
celkem 2,5%
km 0,146-0,240:1639,0m2*1=1 639,000 [A]
km 0,400-0,790:5498,0m2*1=5 498,000 [B]
km 1,020-1,230:3039,0m2*1=3 039,000 [C]
km 1,610-1,730:1788,0m2*1=1 788,000 [D]
km 3,280-3,468:3170,0m2*1=3 170,000 [E]
celkem 3%
km 2,560-2,730:2418,0m2*2=4 836,000 [F]
km 3,170-3,280:1533,0m2*2=3 066,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=23 036,000 [H]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje ptiplatek za 0,5% dalsiho (i zapocatého) mnozstvi hydraulického pojiva pies 2%
druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace

46 272324 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 28,470 0,00 0,00
Celo propustku P04:1,95m2*7,60+1,95m2*7,00=28,470 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZzeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabraiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

47 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 3,352 0,00 0,00
cca 1,5% z pol.€.272325:28,47m3*1,5/1000%78,5=3,352 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloub, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

48 289971 OPLASTENI (ZPEVNENT) Z GEOTEXTILIE M2 4 430,000 0,00 0,00
JUTOVA PROTIEROZNi GEOTETILIE

zpevnéni svahd, hlavni trasa
vlevo km 1,410-1,450. 1,980-2,000, 2,600-3,240:700,00*3,50=2 450,000 [A]
vpravo km 1,980-2,000, 2,600-3,240:660,00%3,00=1 980,000 [B]
Celkem: A+B=4 430,000 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spojt a zajisténi okraji
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

2 Ziklady 0,00

-3 Svislé konstrukce
49 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 3,212 0,00 0,00

Zelo propustku P04:(7,60+7,00)%0,22m2=3 212 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru piti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabraiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

50 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,555 0,00 0,00
cca 2,2% z pol.€.317325:3,212m3*2,2/1000%78,5=0,555 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

51 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 49,572 0,00 0,00
C30/37 (B37)
¢elo propustku P04:19,32m2%1,35+17,4m2%1,35=49,572 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,




v

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 30
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

52 327365 VYZTUZ zZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 5,837 0,00 0,00
B500B
cca 1,5% z pol.¢.327325:49,572m3*1,5/1000%78,5=5,837 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

3 Svislé konstrukce 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce
53 451114 PODKL A VYPLN VRSTVY Z DILCU BETON DO C25/30 (B30) M3 2,950 0,00 0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

propustek P01:14*0,25%0,15%0,50%2=0,525 [A]

propustek P02:14*0,25*0,15%0,50*2=0,525 [B]

propustek P03:9*0,40%0,20*0,50=0,360 [C]

propustek P05:26*0,35%0,20%0,50=0,910 [D]

propustek P06:18%0,35%0,20*0,50=0,630 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2,950 [F]

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilct,

- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veskeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méteni dilch a pod.).

Technicka specifikace:

54 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 26,873 0,00 0,00

propustek P01:17,60%2,00%0,10=3,520 [A]

propustek P02:16,50%2,00%0,10=3,300 [B]

propustek P03:14,70%2,05%0,10+2%1,90*7,00%0,10=5,674 [C]

propustek P04:13,40*2,50*0,10+2,15%7,60*0,10+2,15*7,00%0,10=6,489 [D]

propustek P05:30,00%1,50*0,10=4,500 [E]

propustek P06:22,60%1,50*%0,10=3,390 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=26,873 [G]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO0 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
55 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 119,838 0,00 0,00

pod roury, ram
propustek P01:17,60%0,71m2=12,496 [A]
propustek P02:16,50%0,71m2=11,715 [B]
propustek P03:14,70%1,242m2=18,257 [C]
propustek P04:13,40%1,0m2=13,400 [D]
propustek P05:30,00%0,762m2=22,860 [E]
propustek P06:22,60%0,762m2=17,221 [F]
odpocet dle pol.¢.451114:-2,95m3=-2,950 [G]
pod dlazbu z lom.kamene
propustek PO1:(4,60+3,40)*3,00%0,10=2,400 [H]
propustek P02:(4,60+4,40)*3,00%0,10=2,700 [I]
propustek P03:16,0m2*0,10=1,600 [J]
propustek P04:(25,93m2+16,10%1,60)*0,10=5,169 [K]
propustek P05:(9,70+5,60)*3,00%0,10=4,590 [L]
propustek P06:(6,60+5,50)*3,00%0,10=3,630 [M]
vyusténi drenaze:5%4,50%3,00*0,10=6,750 [N]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=119,838 [O]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
56 461314 PATKY Z PROSTEHO BETONU €25/30 M3 5,040 0,00 0,00

vyusténi drenaze:6*3,50%0,80*0,30=5,040 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.)
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a
zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
57 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 40,259 0,00 0,00

propustek PO1:(4,60+3,40)%3,00%0,15=3,600 [A]
propustek P02:(4,60+4,40)*3,00%0,15=4,050 [B]
propustek P03:16,0m2*0,15=2,400 [C]
propustek P04:(25,93m2+16,10%1,60)*0,15=7,754 [D]
propustek P05:(9,70+5,60)*3,00*0,15=6,885 [E]
propustek P06:(6,60+5,50)*3,00%0,15=5,445 [F]
vylsténi drenaze:5%4,50%3,00%0,15=10,125 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=40,259 [H]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
58 466921 DLAZBY VEGETACN{ Z BETONOVYCH DLAZDIC NA SUCHO M2 669,600 0,00 0,00

hlavni trasa v misté vsakovaciho Zebra:(83,00+103,00)*3,60=669,600 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- povrchovou tpravu podkladu
- zfizeni spojovaci vrstvy
- dodéavku a uloZeni ptedepsanych dlazebnich prvka do pfedepsaného tvaru
- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar ptipadn¢ s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- vyplil otvor drnem nebo ornici s osetim, pfipadné kamenivem
- vypli spar pfedepsanym materidlem
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce 0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena Celkem

-5 Komunikace
59 56310 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M3

ze situace
hlavni trasa:28071,0m2*1,15*0,17=5 487,881 [A]
OK Robousy:467,0m2*1,15*0,17=91,299 [B]
OK Robousy - vétev A:293,0m2*1,15%0,17=57,282 [C]
OK Valdice:949,0m2*1,15%0,17=185,530 [D]
OK Valdice - vétev A:470,0m2*1,15*0,17=91,885 [E]
OK Valdice - vétev B:508,0m2*1,15*0,17=99,314 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=6 013,191 [G]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

6 013,191

0,00 0,00

60 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3
$Da FR. 0/63

z kubatur listu
hlavni trasa:9408,652m3=9 408,652 [A]
ze situace
OK Robousy:467,0m2*1,4*0,25=163,450 [B]
OK Robousy - vétev A:293,0m2*1,4*0,25=102,550 [C]
OK Valdice:949,0m2*1,4*0,25=332,150 [D]
OK Valdice - vétev A:470,0m2*1,4*0,25=164,500 [E]
OK Valdice - vétev B:508,0m2*1,4*0,25=177,800 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=10 349,102 [G]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

10 349,102

0,00 0,00

61 56930 ZPEVNEN{ KRAJINIC ZE STERKODRTI M3
FR. 0/32

691,726

0,00 0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena Celkem

t1.150mm
ze situace
hlavni trasa:(2278,00%0,50+4342,00%0,75)*0,15=659,325 [A]
OK Robousy:(18,00%0,50+9,00%0,75)*0,15=2,363 [B]
OK Robousy - vétev A:75,00%0,75%0,15=8,438 [C]
OK Valdice:72,00%0,50*0,15=5,400 [D]
OK Valdice - vétev A:103,00%0,50%0,15=7,725 [E]
OK Valdice - vétev B:113,00*%0,50%0,15=8,475 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=691,726 [G]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

62 572121 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2
PI-B C 50 B 5, 0,8KG/M2

ze situace
hlavni trasa:28071,0m2*1,15=32 281,650 [A]
OK Robousy:391,0m2*1,15=449,650 [B]
OK Robousy - vétev A:293,0m2*1,15=336,950 [C]
OK Valdice:829,0m2*1,15=953,350 [D]
OK Valdice - vétev A:470,0m2*1,15=540,500 [E]
OK Valdice - vétev B:508,0m2*1,15=584,200 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=35 146,300 [G]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych material pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

35 146,300

0,00 0,00

63 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
PS-C C 50 B 5, 0,35KG/M2

62 957,720

0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 100 KOMUNIKACE
100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

ze situace

hlavni trasa:28632,42m2+29193,84m2=57 826,260 [A]

OK Robousy:398,82m2-+406,64m2=805,460 [B]

OK Robousy - vétev A:298,86m2+304,72m2=603,580 [C]

OK Valdice:845,58m2+862,16m2=1 707,740 [D]

OK Valdice - vétev A:479,4m2+488,8m2=968,200 [E]

OK Valdice - vétev B:518,16m2+528,32m2=1 046,480 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=62 957,720 [G]

- dodani vsech ptedepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

Technicka specifikace:

64 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 30 562,000
ACO 11+ 50/70

ze situace

hlavni trasa:28071,0m2=28 071,000 [A]

OK Robousy:391,0m2=391,000 [B]

OK Robousy - vétev A:293,0m2=293,000 [C]

OK Valdice:829,0m2=829,000 [D]

OK Valdice - vétev A:470,0m2=470,000 [E]

OK Valdice - vétev B:508,0m2=508,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=30 562,000 [G]

- dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle piedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.

0,00

0,00

65 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 31173,240
ACL 16+ 50/70

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 100 KOMUNIKACE
100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

ze situace

hlavni trasa:28071,0m2*1,02=28 632,420 [A]

OK Robousy:391,0m2*1,02=398,820 [B]

OK Robousy - vétev A:293,0m2%1,02=298,860 [C]

OK Valdice:829,0m2*1,02=845,580 [D]

OK Valdice - vétev A:470,0m2*1,02=479,400 [E]

OK Valdice - vétev B:508,0m2*1,02=518,160 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=31 173,240 [G]

- dodéani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

Technicka specifikace:

66 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 31 784,480 0,00
50MM
ACP 16+ 50/70

ze situace

hlavni trasa:28071,0m2*1,04=29 193,840 [A]

OK Robousy:391,0m2*1,04=406,640 [B]

OK Robousy - vétev A:293,0m2*1,04=304,720 [C]

OK Valdice:829,0m2*1,04=862,160 [D]

OK Valdice - vétev A:470,0m2*1,04=488,800 [E]

OK Valdice - vétev B:508,0m2*1,04=528,320 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=31 784,480 [G]

- dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

0,00

67 58211 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 204,000 0,00

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

ze situace, délici ostrivky a dlazdény pstenec
hlavni trasa:16,0m2+14,0m2=30,000 [A]
OK Robousy:63,0m2=63,000 [B]
OK Valdice:83,0m2=83,000 [C]
OK Valdice - vétev A:14,0m2=14,000 [D]
OK Valdice - vétev B:14,0m2=14,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=204,000 [F]
Technickd specifikace:  dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

68 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 23,000 0,00
dle pol.£.919112:23,0m=23,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsané¢ho materidlu
- vyc€isténi a vypli spar timto materialem

0,00

5 Komunikace

0,00

-7 PridruZena stavebni vyroba
69 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 87,100 0,00
ASFALTOVYMI NATERY

1x Np + 2x Na
ramovy propust P04:13,40%6,50=87,100 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izolaéniho materidlu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Celkem
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii
70 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 0,00
600G/M2
dle pol.&.711111:87,1m2=87,100 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
7 PiidruZena stavebni vyroba 0,00
- 8 Potrubi
71 894846.a SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 400MM KUS 0,00
DRENAZNI SACHTICE DN400
na trativod - hlavni trasa:16ks=16,000 [A]
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- poklopy s ramem z ptedepsaného materialu a tvaru
- ptedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- o€isténi a oSetieni Gloznych ploch,
- pfedepsané podkladni konstrukce
8 Potrubi 0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
72 9111CI ZABRADLI SILNICN{ LANKOVE - DODAVKA A MONTAZ M 28,600 0,00 0,00
KOMPOZITNI ZABRADLI KOTVENE DO BETONU
propustek
P03:7,0m+7,0m=14,000 [A]
P04:7,0m+7,6m=14,600 [B]
Celkem: A+B=28,600 [C]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- dodani zabradli bez ohledu na material sloupki (ocel, kompozit) véetné predepsané povrchové upravy
- osazeni sloupki zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki bez ohledu na jejich material (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci)
- ptipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
73 9113Al SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 2613,000 0,00 0,00
DODAVKA A MONTAZ
UROVEN ZADRZ N2
v¢.nabéht
ze situace
hlavni trasa:90,0m+300,0m+176,0m+176,0m+344,0m+344,0m+263,0m+263,0m+260,0m+94,0m=2 310,000 [A]
OK Robousy:24,0m=24,000 [B]
OK Valdice:73,0m=73,000 [C]
OK Valdice - vétev A:90,0m=90,000 [D]
OK Valdice - vétev B:116,0m=116,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=2 613,000 [F]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dilt ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvka
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€etné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaver
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
74 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 113,000 0,00 0,00
ze situace
hlavni trasa:111ks=111,000 [A]
OK Robousy - vétev A:2ks=2,000 [B]
Celkem: A+B=113,000 [C]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

75 91228.a SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS
CERVENE

hlavni trasa:20ks=20,000 [A]

Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

20,000

0,00

0,00

76 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS
vE ODVOZU NA MiSTO URCENE INVESTOREM

ze situace
OK Robousy - vétev A:2ks=2,000 [A]
OK Valdice - vétev A:2ks=2,000 [B]
OK Valdice - vétev B:2ks=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=6,000 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

6,000

0,00

0,00

77 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA KUS
VCETNE ODRAZNEHO PASKU
hlavni trasa:44ks=44,000 [A]
OK Valdice - vétev A:2ks=2,000 [B]
OK Valdice - vétev B:2ks=2,000 [C]
Celkem: A+B+C=48,000 [D]
Technicka specifikace: pQ]QZka Zahmuje;
- dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

48,000

0,00

0,00

78 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
DODAVKA A MONTAZ

28,000

0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Ad:4ks=4,000 [A]. C1:7ks=7,000 [B], C4a:4ks=4,000 [C], IS3a:2ks=2,000 [D], IS3b: 1ks=1,000 [E], IS3c:4ks=4,000 [F], P4:6ks=6,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=28,000 [H]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
79 914133.a DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 7,000 0,00
DEMONTAZ
VC ODVOZU NA MiSTO URCENE INVESTOREM

0,00

trvale rusené znaCeni: E2b:2ks=2,000 [A], IS3a:2ks=2,000 [B], 1S3c:1ks=1,000 [C], P2:2ks=2,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=7,000 [E]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
80 914133.b DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 12,000 0,00
DEMONTAZ
PRO ZPETNE OSAZENI

0,00

do¢asné ruené znaceni: IP10a: 1ks=1,000 [A], 1S3a:2ks=2,000 [B], IS3c:4ks=4,000 [C], IS4c:3ks=3,000 [D], IS24b: 1ks=1,000 [E], P4:1ks=1,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=12,000 [G]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
81 914561 DOPRAV ZNAC VELKOPLOS HLINfK LAMELY FOLIE TR 2 - DOD A M2 211,035 0,00
MONT

0,00




[ X

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

44

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény

SO 100 KOMUNIKACE

100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

IS6b
1*3,17%3,78=11,983 [A]
1*3,615%3,575=12,924 [B]
1*3,51*4,01=14,075 [C]
1*3,17%3,78=11,983 [D]
IS6d
1*4,39%4,135=18,153 [E]
IS6e

1*4,19%2,38=9,972 [F]
IS6f
1*4,38%2,38=10,424 [G]
IS7a
1*3,655*4,57=16,703 [H]
IS9a

1*2,50%*3,60=9,000 [1]
1S9
2%3,23%2,68=17,313 [J]
1*4,01%1,90=7,619 [K]
1*3,84%2,63=10,099 [L]
1*#3,84*3,42=13,133 [M]
1*#5,91%4,47=26,418 [N]
1%6,05%3,51=21,236 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0=211,035 [P]

polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

Technicka specifikace:

polozka zahrnuje:

82 914562 DOPR ZNAC VELKOPLOS HLIN LAMELY FOLIE TR 2 - MONT S
PRESUNEM
dle pol.€.914563 - IS9b:8,0m2=8,000 [A]

M2

8,000

0,00

- demontdz stavajici dopravni znacky s prislusenstvim, jeji pfemisténi z ptivodniho mista a jeji osazeni a montdz na misté uréeném projektem

0,00

83 914563 DOPRAV ZNAC VELKOPLOS HLINIK LAMELY FOLIE TR 2 -
DEMONTAZ

M2

162,000

0,00

0,00
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3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Polozka

Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

rusené znaceni
IS6b:12,0m2+13,0m2+14,0m2+12,0m2=51,000 [A]
1S6d:18,0m2=18,000 [B]
1S6e:10,0m2=10,000 [C]
IS6£:10,0m2=10,000 [D]
1S7a:17,0m2=17,000 [E]
1S92a:9,0m2=9,000 [F]
1S9b:26,0m2+21,0m2=47,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=162,000 [H]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

84

914563.a

DOPRAV ZNAC VELKOPLOS HLINIK LAMELY FOLIE TR 2 - M2
DEMONTAZ
PRO ZPETNE OSAZENi

1S9b:8,0m2=8,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

8,000

0,00

0,00

85

914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
17ks=17,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zatizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

17,000

0,00

0,00

86

914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS
VvC ODVOZU NA MiSTO URCENE INVESTOREM

4ks=4,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

4,000

0,00

0,00

87

914981

SLOUPKY A STOJKY DZ Z PRIHRAD KONSTR DOD A MONTAZ KUS
5ks*2=10,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zatizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

10,000

0,00

0,00

88

914982

SLOUPKY A STOJKY DZ Z PRIHRAD KONSTR MONTAZ S KUS
PRESUNEM

2,000

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

V& ZAKLADOVE KONSTRUKCE
dle pol.¢.914983:2ks=2,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zafizeni z do¢asné skladky
- osazeni a montaz zafizeni na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zafizeni

89 914983 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PRIHRAD KONSTR DEMONTAZ KUS

VC ZAKLADOVE KONSTRUKCE
PRO ZETNE OSAZENI
dle pol.£.914563:2ks=2,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

2,000

0,00

0,00

90 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2
POKLADKA

Vla (0,125)1187,00%0,125=148,375 [A]:
V2a (3,0/6,0/0,125):878,00%0,125%1/3=36,583 [B]
V2b (1,5/1,5/0,25):139,00%0,25%1/2=17,375 [C]
V2b (3,0/1,5/0,125):300,00%0,125%2/3=25,000 [D]
V3 (3,0/1,5/0,125):1000,00%0,125+1000,00%0,125%2/3=208,333 [E]
V4 (0,25):7501,00%0,25=1 875,250 [F]
V13:4,4m2=4,400 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 315,316 [H]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

2315316

0,00

0,00

91 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2
DOD A POKLADKA

440,066

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Vla (0,125)1187,00%0,125=148,375 [A]:
V2a (3,0/6,0/0,125):878,00%0,125%1/3=36,583 [B]
V2b (1,5/1,5/0,25):139,00%0,25*1/2=17,375 [C]
V2b (3,0/1,5/0,125):300,00%0,125*2/3=25,000 [D]
V3 (3,0/1,5/0,125):1000,00*0,125+1000,00*0,125%2/3=208,333 [E]
V13:4,4m2=4,400 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=440,066 [G]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni ipravu

92 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A M2
POKLADKA
V4 (0,25):7501,00%0,25=1 875,250 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

1 875,250

0,00

0,00

93 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M
150MM
ze situace, podél sttedového ostrivku
OK Robousy:32,0m=32,000 [B]
OK Valdice:117,0m=117,000 [C]
Celkem: B+C=149,000 [D]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.

149,000

0,00

0,00

94 91726 KO OBRUBNIKY BETONOVE M

ze situace

hlavni trasa:26,0m+24,0m=50,000 [A]

OK Robousy:44,0m=44,000 [B]

OK Valdice:123,0m=123,000 [C]

OK Valdice - vétev A:24,0m=24,000 [D]

OK Valdice - vétev B:24,0m=24,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=265,000 [F]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:

265,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

95 918184 CELA BETONOVA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1600MM KUS 2,000 0,00 0,00
P03:2ks=2,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje kompletni ¢elo (zaklad, diik, fimsu)
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- dodéni a osazeni vyztuze,
- ptipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi.
Nezahrnuje zébradli.

96 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 68,200 0,00 0,00

ZB/BET TROUBY

PO1:17,6m*2=35,200 [A]
P02:16,5m*2=33,000 [B]
Celkem: A+B=68,200 [C]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpotet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, §ikmé setiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
97 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M 52,600 0,00 0,00
ZB/BET TROUBY
P05:30,0m=30,000 [A]
P06:22,6m=22,600 [B]
Celkem: A+B=52,600 [C]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a ptedepsaného priméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé setiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
98 918384 PROPUSTY Z TRUB DN DO 1600MM M 17,000 0,00 0,00
ZB TROUBY
P03:17,0m=17,000 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahmuje:
- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- pfipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
99 91842 PROPUSTY RAMOVE 200/150 M 16,000 0,00 0,00
P04:16,0m=16,000 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni prefabrikovanych rdmt z dokumentaci predepsanych rozméra
- ptipadné upravy ramt
Nezahrnuje podkladni vrstvy, vyrovnavaci a spadovy beton uvnitf rdmi a na jejich povrchu, izolaci.
23,000 0,00 0,00

100 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka

Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

v misté napojeni na stdv. komunikace
OK Robousy - vétev A:10,0m=10,000 [A]
OK Valdice - vétev A:6,5m=6,500 [B]
OK Valdice - vétev B:6,5m=6,500 [C]
Celkem: A+B+C=23,000 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody

101 931326

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 265,000
800MM?2
20 x 40mm, podél KO obrubniki z pol.¢.91726:265,0m=265,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni piedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé

nezahrnuje tésnici profil

0,00

0,00

102 935212

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC S{R DO 600MM DO BETONU M 1 111,000
TL 100MM
ze situace
hlavni trasa:257,0m+247,0m+190,0m+180,0m+16,0m=890,000 [A]
OK Valdice:13,0m+58,0m=71,000 [B]
OK Valdice - vétev A:47,0m+48,0m=95,000 [C]
OK Valdice - vétev B:55,0m=55,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 111,000 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéavku a uloZeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality
- dodéni a rozprostieni loze z predepsaného materialu v prfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostaveni$tni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- méii se v metrech béznych délky osy zlabu

0,00

0,00

103 935812

ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z KOSTEK DROBNYCH DO BETONU TL M2 4,200
100MM
7,00%0,60=4,200 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a ulozeni pfedepsaného dlazebniho materidlu v pozadované kvalité¢ do pfedepsaného tvaru a v predepsané §itce
- dodéni a rozprostieni loze z pfedepsaného materialu v pfedepsané tloust'ce a Sifce
- uravu napojeni a ukonéenti
- vnitrostaveni$tni i mimostavenis$tni dopravu

0,00

0,00
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Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.1 HLAVNI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- méfi se vydlazdéna plocha.

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpolet: 100.2 VEDLEJSI AKTIVITY PROJEKTU
4 N\
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: SUS Kralovéhradeckého kraje
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

30.1.2018

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpoéet: 100.2 VEDLEJSi AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 82,567 0,00 0,00

nevhodna zemina z pol.¢.17120:82,567m3=82,567 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 87,866 0,00 0,00

z pol.¢.11318:6,35m3*2,2t/m3=13,970 [A]
cca 20% z pol.&.11332:168,6m3*1,8t/m3*0,2=60,696 [B]
2 pol.&.11352:132,0m*0,1/m=13,200 [C]
Celkem: A+B+C=87,866 [D]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 199,950 0,00 0,00
dle pol.¢.12573.¢:199,95m3=199,950 [A]

Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
-1 Zemni prace
4 11318 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 6,350 0,00 0,00
ze situace

OK Robousy:127,0m2%0,05=6,350 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

5 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 168,600 0,00 0,00
NESTMELENEHO

ze situace
pavodni chodnik:127,0m2*0,20=25,400 [A]
OK Robousy - vétev B:214,0m2*0,40=85,600 [B]
OK Robousy - vétev D:144,0m2*0,40=57,600 [C]
Celkem: A+B+C=168,600 [D]
Pozn.: piedpoklad vyuziti 80% (134,88m3) vybouraného materialu do nasypu SO 100.1 s ulozenim na deponii!
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se




[ X

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 100 KOMUNIKACE
100.2 VEDLEJSI AKTIVITY PROJEKTU

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).

6 11352

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 132,000 0,00

ze situace
OK Robousy:132,0m=132,000 [A]

Technicka specifikace:  PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

0,00

7 11372

FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 83,210 0,00
VC ODVOZU K RECYKLACI

ze situace

OK Robousy - vétev A:102,0m2*0,10=10,200 [A]

OK Robousy - vétev B:(214,0m2+72,0m2)*0,10=28,600 [B]
OK Robousy - vétev D:(144,0m2+34,0m2)*0,10=17,800 [C]
OK Valdice - vétev A:26,0m2*0,10=2,600 [D]

OK Valdice - vétev B:343,0m2*0,07=24,010 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=83,210 [F]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozZce).

0,00

8 12373.a

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 330,268 0,00
ZEMINA PRO ZLEPSENI A ZPETNE POUZITI

ze situace

zemni téleso

OK Robousy - vétev B:6,03m2%26,50=159,795 [A]

OK Robousy - vétev D:4,26m2*16,50=70,290 [B]

pro AZ

ze situace

OK Robousy - vétev B:4,25m2%26,50=112,625 [C]

OK Robousy - vétev D:4,25m2*16,50=70,125 [D]

Celkem: A+B+C+D=412,835 [E]

z toho pro zlepseni a zpétné pouziti do nasypu cca 80%:412,835m3*0,8=330,268 [F]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.2 VEDLEJSI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

9 12373.b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 82,567
NEVHODNA ZEMINA

celkova kubatura vykopu z pol.¢.12373.a 412,835m3, z toho nevhodna zemina cca 20%:412,835m3*0,2=82,567 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

0,00

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.2 VEDLEJSI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

10 12573.a VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 30,000
ORNICE Z DEPONIE

natézeni a dovoz ornice dle pol.¢.18220,18230:15,0m3+15,0m3=30,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

0,00

0,00



v

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 6
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.2 VEDLEJSI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

11 12573.c VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3
ZEMINA ZE ZEMNIKU

natézeni a dovoz vhodné zeminy ze zemniku dle pol.¢.17130,17310
182,75m3+17,2m3=199,950 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢i§téni dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

199,950 0,00 0,00

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.2 VEDLEJSi AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
1217120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 412,835 0,00 0,00

ulozeni zeminy pro zlepseni na deponii dle pol.¢.12373.a:330,268m3=330,268 [A]
ulozeni nevhodné zeminy na trvalou skladku dle pol.¢.12373.b:82,567m3=82,567 [B]
Celkem: A+B=412,835 [C]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do ptedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
13 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNEN{M M3 182,750 0,00 0,00
HRUBOZRNNY MATERIAL OBJEMOVE HMOTNOST MIN. 1600KG/M3

v mistech rekonstrukce ptivodnich komunikaci
ze situace
OK Robousy - vétev B:4,25m2%*26,50=112,625 [A]
OK Robousy - vétev D:4,25m2*16,50=70,125 [B]
Celkem: A+B=182,750 [C]
Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za G€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.2 VEDLEJSI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

14 17310 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 17,200 0,00 0,00
ze situace
OK Robousy - vétev B:(0,2m2+0,2m2)*26,50=10,600 [A]
OK Robousy - vétev D:(0,2m2+0,2m2)*16,50=6,600 [B]
Celkem: A+B=17,200 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materidlu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO0 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.2 VEDLEJSI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
15 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 1 523,600 0,00 0,00

ze situace
hlavni trasa:814,0m2*1,3=1 058,200 [A]
OK Robousy - vétev B:214,0m2*1,3=278,200 [B]
OK Robousy - vétev D:144,0m2*1,3=187,200 [C]
Celkem: A+B+C=1 523,600 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilii. Miru zhutnéni urcuje projekt.
16 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 15,000 0,00 0,00

ze situace
OK Valdice - vétev A:100,0m2*0,15=15,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika Za_hmuje;
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5
17 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 15,000 0,00 0,00

ze situace
OK Robousy - vétev B:72,0m2*0,15=10,800 [A]
OK Robousy - vétev D:28,0m2*0,15=4,200 [B]
Celkem: A+B=15,000 [C]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce v roving a ve svahu do 1:5

1 Zemni prace 0,00

-2 Ziklady
18 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 206,400 0,00 0,00

FILTRACNI A SEPARACNI GEOTEXTILIE 300G/M2
CBR MIN. 1,7kN, PEVNOST MIN. 12/12kN
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.2 VEDLEJSi AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
trativody
OK Robousy - vétev B:53,00%(0,80+0,40+0,80+0,40)=127,200 [A]
OK Robousy - vétev D:33,00%(0,80+0,40+0,80+0,40)=79,200 [B]
Celkem: A+B=206,400 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeji ulozeni véetné potfebnych presaht (nezapocitavaji
se do vymeéry)
19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 86,000 0,00 0,00
PVC SN10
ze situace
OK Robousy - vétev B:53,0m=53,000 [A]
OK Robousy - vétev D:33,0m=33,000 [B]
Celkem: A+B=86,000 [C]
Technicka specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodii a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥idé tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozZeni ptebyte¢ného materialu, dodavky
ptedepsaného materialu pro vypli a zasyp
- ziizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pifedepsaného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2 Ziklady 0,00

- 4 Vodorovné konstrukce
20 451312 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 10,000 0,00 0,00

Technicka specifikace:

podélné propustky

PP01-PP06:15,00%0,80%0,10%6=7,200 [A]

PP07, PP08:17,50*0,80*0,10*2=2,800 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.2 VEDLEJSi AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
21 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 65,205 0,00 0,00
podélné propustky
pod rouru

PP01-PP06:15,00%0,3m2*6=27,000 [A]
PP07, PP08:17,50*0,3m2*2=10,500 [B]
pod dlazbu z lom.kamene
PP01:(4,00+4,00)*6,00*0,10=4,800 [C]
PP02:(4,00+4,00)*5,80%0,10=4,640 [D]
PP03:(2,80+2,50)*2,50*0,10=1,325 [E]
PP04:(2,80+2,50)*1,60%0,10=0,848 [F]
PP05:(2,50+3,80)*4,00%0,10=2,520 [G]
PP06:(2,50+5,50)*4,00%0,10=3,200 [H]
PP07:(6,10+4,30)*5,30%0,10=5,512 [1]
PP08:(5,30+5,50)*4,50%0,10=4,860 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J=65,205 [K]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.2 VEDLEJSI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

22 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 41,558 0,00 0,00

podélné propustky
PP01:(4,00+4,00)%6,00%0,15=7,200 [A]
PP02:(4,00+4,00)*5,80*0,15=6,960 [B]
PP03:(2,80+2,50)*2,50*0,15=1,988 [C]
PP04:(2,80+2,50)*1,60%0,15=1,272 [D]
PP05:(2,50+3,80)*4,00%0,15=3,780 [E]
PP06:(2,50+5,50)*4,00%0,15=4,800 [F]
PP07:(6,10+4,30)*5,30*0,15=8,268 [G]
PP08:(5,30+5,50)*4,50*0,15=7,290 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=41,558 [I]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)
- ziizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodéavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 100 KOMUNIKACE
100.2 VEDLEJSI AKTIVITY PROJEKTU

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

0,00

-5 Komunikace
23 56310

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M3

ze situace

OK Robousy - vétev B:214,0m2*1,15%0,17=41,837 [A]
OK Robousy - vétev D:144,0m2*1,15%0,17=28,152 [B]
Celkem: A+B=69,989 [C]

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postiiky, natéry

69,989

0,00

0,00

24 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3
$Da FR. 0/63

ze situace

hlavni trasa:814,0m2*1,3*0,25=264,550 [A]

OK Robousy - vétev B:214,0m2*1,3*0,25=69,550 [B]
OK Robousy - vétev D:144,0m2*1,3*0,25=46,800 [C]
Celkem: A+B+C=380,900 [D]

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postiiky, natéry

380,900

0,00

0,00

25 56361

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2
50MM
hlavni trasa - hospodaislé sjezdy:814,0m2*1,15=936,100 [A]

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

936,100

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.2 VEDLEJSI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

26 56930 ZPEVNEN{ KRAJNIC ZE STERKODRTI M3
FR. 0/32

ze situace
hlavni trasa:(20,00+20,00+20,00+20,00+16,00+20,00+20,00+20,00+36,00+42,00)*0,50*0,15=17,550 [A]
OK Robousy - vétev B:60,00*0,75*0,15=6,750 [B]
OK Robousy - vétev D:50,00%0,75%0,15=5,625 [C]
Celkem: A+B+C=29,925 [D]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

29,925

0,00

0,00

27 572121 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2
PI-B C 50 B 5, 0,8KG/M2

ze situace
hlavni trasa - sjezdy:814,0m2*1,15=936,100 [A]
OK Robousy - vétev B:214,0m2*1,15=246,100 [B]
OK Robousy - vétev D:144,0m2*1,15=165,600 [C]
Celkem: A+B+C=1 347,800 [D]
Technickd specifikace: - dodani vSech piedepsanych material pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

1 347,800

0,00

0,00

28 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
PS-C C 50 B 5, 0,35KG/M2

ze situace

OK Robousy - vétev B:291,72m2+222,56m2+72,0m2*1,04=589,160 [A]
OK Robousy - vétev D:181,56m2+149,76m2+34,0m2*1,04=366,680 [B]
OK Robousy - vétev A:102,0m2*1,02+102,0m2*1,04=210,120 [C]

OK Valdice - vétev A:26,0m2*1,02+26,0m2*1,04=53,560 [D]

OK Valdice - vétev B:343,0m2*1,02+343,0m2*1,04=706,580 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 926,100 [F]

1 926,100

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.2 VEDLEJSI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

29 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 935,000 0,00
ACO 11+ 50/70

ze situace
OK Robousy - vétev A:102,0m2=102,000 [A]
OK Robousy - vétev B:214,0m2+72,0m2=286,000 [B]
OK Robousy - vétev D:144,0m2+34,0m2=178,000 [C]
OK Valdice - vétev A:26,0m2=26,000 [D]
OK Valdice - vétev B:343,0m2=343,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=935,000 [F]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

0,00

30 574A43 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 814,000 0,00
ACO 11 50/70

hlavni trasa - hospodaiské sjezdy
7%68,0m2+49,0m2+132,0m2+157,0m2=814,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

0,00

31 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 953,700 0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.2 VEDLEJSI AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ACL 16+ 50/70
ze situace
OK Robousy - vétev A:102,0m2%1,02=104,040 [A]
OK Robousy - vétev B:(214,0m2+72,0m2)*1,02=291,720 [B]
OK Robousy - vétev D:(144,0m2+34,0m2)*1,02=181,560 [C]
OK Valdice - vétev A:26,0m2*1,02=26,520 [D]
OK Valdice - vétev B:343,0m2*1,02=349,860 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=953,700 [F]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
32 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 372,320 0,00 0,00
S0MM
ACP 16+ 50/70
ze situace
OK Robousy - vétev B:214,0m2*1,04=222,560 [A]
OK Robousy - vétev D:144,0m2*1,04=149,760 [B]
Celkem: A+B=372,320 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
33 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 14,000 0,00 0,00

dle pol.£.919112:14,0m=14,000 [A]

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 100 KOMUNIKACE
100.2 VEDLEJSI AKTIVITY PROJEKTU

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- dodavku pfedepsané¢ho materialu
- vyCisténi a vypln spar timto materialem

5 Komunikace

0,00

Technicka specifikace:

- 9 Ostatni konstrukce a prace
34 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2

POKLADKA

V4 (0,25)
ze situace

OK Robousy - vétev B:(38,60+37,20)*0,25=18,950 [A]

OK Robousy - vétev D:(25,40+24,90)%0,25=12,575 [B]

OK Robousy - vétev A:(10,00+10,00)*0,25=5,000 [C]

OK Valdice - vétev A:(4,00+4,00)*0,25=2,000 [D]

OK Valdice - vétev B:(59,00+59,00)*0,25=29,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=68,025 [F]

polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu

68,025

0,00

0,00

Technicka specifikace:

35 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCIC] - DOD A M2
POKLADKA

V4 (0,25)

ze situace

OK Robousy - vétev B:(38,60+37,20)*0,25=18,950 [A]
OK Robousy - vétev D:(25,40+24,90)*0,25=12,575 [B]
OK Robousy - vétev A:(10,00+10,00)*0,25=5,000 [C]
OK Valdice - vétev A:(4,00+4,00)*0,25=2,000 [D]

OK Valdice - vétev B:(59,00+59,00)*0,25=29,500 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=68,025 [F]

polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

68,025

0,00

0,00

36 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM
BET TROUBY

125,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 100 KOMUNIKACE
Rozpocet: 100.2 VEDLEJSi AKTIVITY PROJEKTU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
podélné propustky
PP01:15,0m=15,000 [A]
PP02:15,0m=15,000 [B]
PP03:15,0m=15,000 [C]
PP04:15,0m=15,000 [D]
PP05:15,0m=15,000 [E]
PP06:15,0m=15,000 [F]
PP07:17,5m=17,500 [G]
PP08:17,5m=17,500 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=125,000 [I]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
37 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 14,000 0,00 0,00
v misté napojeni na stav. komunikace
OK Robousy - vétev B:7,0m=7,000 [A]
OK Robousy - vétev D:7,0m=7,000 [B]
Celkem: A+B=14,000 [C]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust’ce, véetné spotieby vody
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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SOUPIS PRACIH
4 N\
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE _neocenény
Objekt: SO 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
Rozpodet: 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
4 N\
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: SUS Kralovéhradeckého kraje
Zhotovitel:
\ 4
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

30.1.2018

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
Rozpodet: 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 5 Komunikace
1 58730 PREDLAZDENI KRYTU ZE SILNICNICH DILCU (PANELU) M2 27,000 0,00 0,00
odsranéni, uskladnéni a zpétné osazeni (uvedeni do piivodniho stavu)
kiiz.u €.p.158:18,00%1,50=27,000 [A]
Technickd specifikace: - pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stdvajiciho dlaZzebniho materidlu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, slozeni, o¢isténi)
- dodani a rozprostieni materialu pro loZe a jeho tlouStku piedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouZzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582
5 Komunikace 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
2 9111A1 ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 18,000 0,00 0,00
uvedeni do ptivodniho stavu dle pol.£.9111A3
kiiz.u €.p.158:18,0m=18,000 [A]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové Gpravy
- osazeni sloupki zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci)
- pfipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
3 9111A3 ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 18,000 0,00 0,00
VvC ODVOZU NA MISTO URCENE INVESTOREM
kiiz.u &.p.158:18,0m=18,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- demontéz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto
4 91400 DOCASNE ZAKRYT{ NEBO OTOCEN{ STAVAJICICH DOPRAVNICH KUS 9,000 0,00 0,00
ZNACEK
objizdna trasa OK Robousy:5ks (3 x zakladni velikost, 2 x jeden z cili na IS 9b) =5,000 [A]
objizdna trasa most pies I11/2861:4ks=4,000 [B]
Celkem: A+B=9,000 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje zakryti docasné neplatnych svislych dopravnich znacek (nebo jejich ¢asti) bez ohledu na zptisob a na jejich velikost (zakryti neprihlednym
materialem nebo otoc¢eni znacky) a jeho nasledné odstranéni
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Por.¢.

Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
Rozpodet: 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI

Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

5

914132.a

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
MONTAZ S PREMISTENIM
PRVNI OSAZENI
VC SLOUPKU A PODKLADNICH DESEK
objizdna trasa OK Robousy:16ks=16,000 [A]
objizdna trasa most pres 111/2861:11ks=11,000 [B]
OK Valdice, schéma C/5:17 ks=17,000 [C]
kfiz.u &.p.158:1ks=1,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=45,000 [E]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

45,000

0,00

0,00

6 914132.b

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
MONTAZ S PREMISTENIM
PRESUN V RAMCI STAVENISTE V¢ SLOUPKU A PODKLADNICH DESEK

OK Valdice, schéma C/5:17 ks=17,000 [A]

Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- dopravu demontované znacky z doc¢asné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

17,000

0,00

0,00

7

914133

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
DEMONTAZ

VC SLOUPKU A PODKLADNICH DESEK
dle pol.¢.914132.a:45ks=45,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

45,000

0,00

0,00

8

914139

DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN
VC SLOUPKU A PODKLADNICH DESEK

7 380,000

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
Rozpodet: 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
objizdna trasa OK Robousy:16ks*150dni (5 mésici)=2 400,000 [A]
obizdna trasa most pies I11/2861:11ks*240dni (8 mésict)=2 640,000 [B]
OK Valdice, schéma C/5:17ks*120dni (4 mésice)=2 040,000 [C]
ktiz.u €.p.158:1ks*300dni=300,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=7 380,000 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poc€tu znacek a poctu dni pouziti
9 916112.a DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
PRVNI OSAZENI
OK Valdice, schéma C/5:2ks=2,000 [A]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaZ na mist¢ uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie vcetné€ zalozni baterie
10 9161120 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
PRESUN V RAMCI STAVENISTE
OK Valdice, schéma C/5:2ks=2,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
11 916113 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
dle pol.€.916112.a:2ks=2,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
12 916119 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE KSDEN 240,000 0,00 0,00
OK Valdice, schéma C/5:2ks*120dni=240,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
13 916122.a DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 1,000 0,00 0,00
PRESUNEM
PRVNIi OSAZENI
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
Rozpodet: 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
OK Valdice, schéma C/5:1ks=1,000 [A]
Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napéjeni z baterie véetné zalozni baterie
14 916122.b DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 1,000 0,00 0,00
PRESUNEM
PRESUN V RAMCI STAVENISTE
OK Valdice, schéma C/5:1ks=1,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
15 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 1,000 0,00 0,00
dle pol.€.916122.a:1ks=1,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
16 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 120,000 0,00 0,00
OK Valdice, schéma C/5:1ks*120dni=120,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
17 916152.a SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 1,000 0,00 0,00
PRVNIi OSAZENI
OK Valdice, schéma C/5:1 ks=1,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné€ zalozni baterie
KUS 1,000 0,00 0,00

18 916152.b SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM
PRESUN V RAMCI STAVENISTE
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
Rozpodet: 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
OK Valdice, schéma C/5:1ks=1,000 [A]
Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napéjeni z baterie véetné zalozni baterie
19 916153 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 1,000 0,00 0,00
dle pol.€.916152.a:1ks=1,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
20 916159 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 120,000 0,00 0,00
OK Valdice, schéma C/5:1ks*120dni=120,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a po¢tu dni pouziti.
21 916322.a DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLI{ TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 6,000 0,00 0,00
PRVNI OSAZENI
VC SLOUPKU A PODKLADNICH DESEK
objizdna trasa OK Robousy:3ks=3,000 [A]
objizdna trasa most pres 111/2861:2ks=2,000 [B]
OK Valdice, schéma C/5:1ks=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=6,000 [D]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje:
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
22 916322b DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLIf TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 1,000 0,00 0,00
PRESUN V RAMCI STAVENISTE VC SLOUPKU A PODKLADNICH DESEK
OK Valdice, schéma C/5:1ks=1,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
23 916323 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLI{ TR 2 - DEMONTAZ KUS 6,000 0,00 0,00
VC SLOUPKU A PODKLADNICH DESEK
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATREN{
151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

dle pol.£.919322.a:6ks=6,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zatizeni s odvozem na pfedepsané misto

24 916329

DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE
VC SLOUPKU A PODKLADNICH DESEK

objizdna trasa OK Robousy:3ks*150dni (5 mésici)=450,000 [A]
objizdna trasa most pies I11/2861:2ks*240dni (8 mésict)=480,000 [B]
OK Valdice, schéma C/5:1ks*120dni (4 mé&sice)=120,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 050,000 [D]

KSDEN

1 050,000

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.

0,00

0,00

25 916362.a

SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIf TR 2 - MONTAZ S
PRESUNEM
PRVNi OSAZENI
vC PODKLADNICH DESEK
OK Valdice, schéma C/5:20ks=20,000 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaZ na mist¢ uréeném projektem

KUS

20,000

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

0,00

0,00

26 916362.b

SMEROVACI DESKY 74 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTAZ S
PRESUNEM
PRESUN V RAMCI STAVENISTE VC PODKLADNICH DESEK

OK Valdice, schéma C/5:20ks=20,000 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

KUS

20,000

0,00

0,00

27 916363

SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTAZ
V& PODKLADNICH DESEK

dle pol.¢.916362.a:20ks=20,000 [A]

KUS

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

20,000

0,00

0,00

28 916369

SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIf TR 2 - NAJEMNE

KSDEN

2 400,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
Rozpodet: 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

VC PODKLADNICH DESEK
OK Valdice, schéma C/5:20ks*120dni=2 400,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00
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SOUPIS PRACI
e N
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
Rozpodet: 152.1 REKONSTRUKCE OBJIZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - UZNATELNE NAKLADY
e N
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: SUS Kralovéhradeckého kraje
Zhotovitel:

N\ J

Zakladni cena: 0,00 K¢

Cena celkova: 0,00 K¢

DPH: 0,00 K¢

Cena s dani: 0,00 K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: NYC Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 30.1.2018 Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
Rozpotet: 152.1 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - UZNATELNE NAKLADY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 876,000 0,00 0,00
2z pol.£.12932:1200,0m*0,5m3/m=600,000 [A]
dle pol.&.17120:276,0m3=276,000 [B]
Celkem: A+B=876,000 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 37,780 0,00 0,00
z pol.&.11332:12,6m3*1,8t/m3=22,680 [A]
z pol.&.11352:145,0m*0,1¢/m=14,500 [B]
7 pol.£.96687:2ks*0,3t/ks=0,600 [C]
Celkem: A+B+C=37,780 [D]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
302720 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 0,00 0,00
DOPRAVY
DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI, VCETNE NAJMU A UDRZBY ZNACEK PO
CELOU DOBU STAVBY DLE HARMONOGRAMU ZHOTOVITELE, VCETNE
ZAJISTENI ROZHODNUTI O ZVLASTNIM UZIVANI, STANOVENI PRECHODNEHO
ZNACENI A ROZHODNUTI O UZAVIRCE.
(odhad 2x Z2, 2x B1, 2X E13, 6 X IS 11B — v§e montaz, 1x pfemisténi a demontaz,
doba trvani 2 mésice)
1kpl=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
- 1 Zemni prace
4 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 12,600 0,00 0,00
NESTMELENEHO
nezpevnéné sjezdy
km 0,260-1,643:5ks*6,00%1,50%0,20=9,000 [A]
km 1,698-2,155:2ks*6,00%1,50*0,20=3,600 [B]
Celkem: A+B=12,600 [C]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
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% Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
Rozpodet: 152.1 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - UZNATELNE NAKLADY

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).

5 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 145,000 0,00
km 2,155-2,225:70,0m+75,0m=145,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

0,00

6 11372 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 398,760 0,00

VC ODVOZU K RECYKLACI

km 0,260-1,643
v trase:1383,00%5,50%0,02=152,130 [A]
sanace kraje vozovky:1383,00%1,50%0,08=165,960 [B]
km 1,698-2,155
v trase:457,00%6,00%0,02=54,840 [C]
sanace kraje vozovky:457,00%1,50%0,05%2*0,2(cca 20% po obou stranach)=13,710 [D]
zpevnéné vjezdy:8,00%2,00%0,02+30,00%4,00*0,02=2,720 [E]
km 2,155-2,225
v trase:70,00%6,00%0,02=8,400 [F]
rozjezd kiiz.:50,0m2*0,02=1,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=398,760 [H]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliujicim textu k poloZce).

0,00

7 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I M3 276,000 0,00

odstranéni nezpevnénych krajnic
km 0,260-1,643:2*%1383,00%0,50%0,15=207,450 [A]
km 1,698-2,155:2*%457,00%0,50*0,15=68,550 [B]
Celkem: A+B=276,000 [C]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
Rozpodet: 152.1 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - UZNATELNE NAKLADY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
8 12932 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 1 200,000 0,00 0,00

zpratocnéni stavajicich piikopt
km 0,260-1,643:1000,0m=1 000,000 [A]
km 1,698-2,155:200,0m=200,000 [B]
Celkem: A+B=1 200,000 [C]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

9 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 276,000 0,00 0,00
ulozeni vykopu na trvalou skladku dle pol.¢.12273:276,0m3=276,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
152.1 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - UZNATELNE NAKLADY

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

10 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 293,000 0,00

PREDBEZNA POLOZKA, BUDE CERPANA SE SOUHLASEM ZASTUPCE
ZADAVATELE PRIP. TDS

sjezdy z recyklatu z pol.€.56364:63,0m2=63,000 [A]

ptedlazdéni chodniku z pol.€.587206:230,0m2=230,000 [B]

Celkem: A+B=293,000 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.

0,00

1 Zemni prace

0,00

-5 Komunikace
11 56364

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 63,000 0,00
200MM

sjezdy

km 0,260-1,643:5ks*6,00%1,50=45,000 [A]

km 1,698-2,155:2ks*6,00*1,50=18,000 [B]

Celkem: A+B=63,000 [C]

Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postiiky, natéry

0,00

12 56960

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 276,000 0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
Rozpodet: 152.1 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - UZNATELNE NAKLADY

Poi.¢. Polozka

Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

km 0,260-1,643:2%1383,00%0,50%0,15=207,450 [A]
km 1,698-2,155:2%457,00%0,50%0,15=68,550 [B]
Celkem: A+B=276,000 [C]
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje posttiky, natéry

13 572121

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 1 565,800
PI-B C 50 B 5 0,8KG/M2

km 0,260-1,643:1383,00%1,00=1 383,000 [A]
km 1,698-2,155:457,00%1,00%2*0,2=182,800 [B]
Celkem: A+B=1 565,800 [C]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

14 572133

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 228,000

C50B5
ODHAD POTREBY MATERIALU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFREZOVAN| KRYTU
PRESNA VYMERA BUDE UPRESNENA PRI STAVBE A BUDE CERPANA SE
SOUHLASEM ZASTUPCE ZADAVATELE POPR. TDS
km 0,260-1,643:2,00%83,00=166,000 [A]
km 1,698-2,155:2,00%27,00=54,000 [B]
km 2,155-2,225:2,00%4,00=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=228,000 [D]
Technickd specifikace: - dodani vSech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

15 572211

SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 26,400

0,00

0,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
S0 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU

152.1 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - UZNATELNE NAKLADY

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

ODHAD POTREBY MATERIALU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFREZOVANI KRYTU
PRESNA VYMERA BUDE UPRESNENA PRI STAVBE A BUDE CERPANA SE
SOUHLASEM ZASTUPCE ZADAVATELE POPR. TDS

penetra¢ni natér

km 0,260-1,643:190,00%(0,05+0,05)=19,000 [A]

km 1,698-2,155:64,00%(0,05+0,05)=6,400 [B]

km 2,155-2,225:10,00%(0,05+0,05)=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=26,400 [D]

- dodéni vSech predepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni

Technicka specifikace:

16 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
PS-C, C50 B5, 0,35KG/M2

km 0,260-1,643

v trase:1383,00%5,50=7 606,500 [A]

sanace kraje vozovky:1383,00%1,50=2 074,500 [B]

km 1,698-2,155

v trase:457,00%6,00+457,00%6,00%1,1=5 758,200 [C]

zpevnéné viezdy:2*(8,00%2,00+30,00%4,00)=272,000 [D]

km 2,155-2,225

v trase:70,00%6,00=420,000 [E]

rozjezd.kfiz.:50,0m2=50,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=16 181,200 [G]

- dodéni vSech piedepsanych materiali pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

7Ny

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

16 181,200

0,00

0,00

17 57441 ASFALTOVA PRUZNA MEMBRANA Z MODIFIK EMULZE 2,5KG/M2 M2

ODHAD POTREBY MATERIALU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFREZOVANIi KRYTU
PRESNA VYMERA BUDE UPRESNENA PRI STAVBE A BUDE CERPANA SE
SOUHLASEM ZASTUPCE ZADAVATELE POPR. TDS

228,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
152.1 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - UZNATELNE NAKLADY

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

km 0,260-1,643:2,00%83,00=166,000 [A]
km 1,698-2,155:2,00%27,00=54,000 [B]
km 2,155-2,225:2,00%4,00=8,000 [C]
Celkem: A+B+C=228,000 [D]

- dodéni asfaltovych past v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné piesahi (presahy zapocteny v jednotkové cené)

- ocisténi podkladu
- pokladka asfaltovych past dle pfedepsaného technologického predpisu

Technicka specifikace:

18 57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 2 348,700
PEVNOST MIN 100kN/M

sanace kraje vozovky

km 0,260-1,643:1383,00%1,50=2 074,500 [A]

km 1,698-2,155:457,00%1,50%2*0,2=274,200 [B]

Celkem: A+B=2 348,700 [C]

- dodani geomfiize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné piesaht (pfesahy zapocteny v jednotkové ceng)
- o¢isténi podkladu

- pokladka geomfize dle pfedepsaného technologického piedpisu

0,00

0,00

Technicka specifikace:

19 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 10 954,500
ACO 11+, 50/70

km 0,260-1,643:1383,00%5,50=7 606,500 [A]

km 1,698-2,155:457,00%6,00+8,00*2,00+30,00*4,00=2 878,000 [B]

km 2,155-2,225:70,00%6,00+50,0m2=470,000 [C]

Celkem: A+B+C=10 954,500 [D]

- dodéani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

7Ny

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

0,00

0,00

20 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 5 226,700
ACL 16+, 50/70

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
Rozpotet: 152.1 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - UZNATELNE NAKLADY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
km 0,260-1,643:1383,00%1,50=2 074,500 [A]
km 1,698-2,155:457,00%6,00*1,1+8,00*2,00+30,00%4,00=3 152,200 [B]
Celkem: A+B=5 226,700 [C]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodfiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
21 S574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 1 565,800 0,00 0,00
S0MM
ACP 16+, 50/70
km 0,260-1,643:1383,00%1,00=1 383,000 [A]
km 1,698-2,155:457,00%1,00%2*0,2=182,800 [B]
Celkem: A+B=1 565,800 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
22 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 15,840 0,00 0,00
FR. 2/4

ODHAD POTREBY MATERIALU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFREZOVANIi KRYTU
PRESNA VYMERA BUDE UPRESNENA PRI STAVBE A BUDE CERPANA SE
SOUHLASEM ZASTUPCE ZADAVATELE POPR. TDS

km 0,260-1,643:190,00%0,06=11,400 [A]

km 1,698-2,155:64,00%0,06=3,840 [B]

km 2,155-2,225:10,00%0,06=0,600 [C]

Celkem: A+B+C=15,840 [D]

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
152.1 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - UZNATELNE NAKLADY

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- posyp predepsanym mnoZzstvim

23 57622

POSYP KAMENIVEM DRCENYM 10KG/M2 M2 228,000

8KG/M2
ODHAD POTREBY MATERIALU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFREZOVANI KRYTU
PRESNA VYMERA BUDE UPRESNENA PRI STAVBE A BUDE CERPANA SE
SOUHLASEM ZASTUPCE ZADAVATELE POPR. TDS

km 0,260-1,643:2,00%83,00=166,000 [A]

km 1,698-2,155:2,00%27,00=54,000 [B]

km 2,155-2,225:2,00%4,00=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=228,000 [D]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- posyp predepsanym mnoZzstvim

0,00

0,00

24 587206

PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM M2 230,000

podél novych obrub
km 2,155-2,225:(70,00+45,00)*2,00=230,000 [A]

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, slozeni, o¢isténi)

- dodéni a rozprostieni materialu pro loZe a jeho tlouStku piedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar

- eventuelni doplnéni plochy s pouZzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582

0,00

Technicka specifikace: - pod pojmem *pfedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stivajiciho dlazebniho materidlu (bez dodavky nového)

0,00

25 58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 31,000
dle pol.€.919112:31,0m=31,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané¢ho materidlu
- vycisténi a vypln spar timto materialem

0,00

0,00

5 Komunikace

0,00

- 8 Potrubi
26 89712

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DILCU KUS 2,000

PREDBEZNA POLOZKA, BUDE CERPANA SE SOUHLASEM ZASTUPCE
ZADAVATELE PRIP. TDS

km 2,155-2,225:2ks=2,000 [A]

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
Rozpodet: 152.1 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - UZNATELNE NAKLADY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dodavku a osazeni piedepsanych dilti véetné miize
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
27 91228.a SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 80,000 0,00 0,00
BiLY
km 0,260-1,643:60ks=60,000 [A]
km 1,698-2,155:20ks=20,000 [B]
Celkem: A+B=80,000 [C]
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
28 91228.b SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 14,000 0,00 0,00
CERVENY
sjezdy

km 0,260-1,643:10ks=10,000 [A]
km 1,698-2,155:4ks=4,000 [B]
Celkem: A+B=14,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
29 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 9,000 0,00 0,00

km 1,698-2,155:9ks=9,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
Rozpodet: 152.1 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - UZNATELNE NAKLADY

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

30 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 525,875
POKLADKA

km 0,260-1,643
V4:2%1383,00%0,125=345,750 [A]
km 1,698-2,155
V1a:457,00%0,125=57,125 [B]
V4:2*457,00%0,125=114,250 [C]
km 2,155-2,225
V1a:70,00*0,125=8,750 [D]
Celkem: A+B+C+D=525,875 [E]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

0,00

0,00

31 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2 525,875
DOD A POKLADKA
dle pol.¢.915111:525,875m2=525,875 [A]

Technicka specifikace: po]oika Za_hmuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni ipravu

0,00

0,00

32 917224 SILNICNf A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SR M 145,000
150MM
km 2,155-2,225:70,0m+75,0m=145,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

0,00

0,00

33 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 642,000

ODHAD POTREBY MATERIALU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFREZOVANIi KRYTU
PRESNA VYMERA BUDE UPRESNENA PRI STAVBE A BUDE CERPANA SE
SOUHLASEM ZASTUPCE ZADAVATELE POPR. TDS

km 0,260-1,643:2*%190,00+83,00=463,000 [A]
km 1,698-2,155:2%64,00+27,00=155,000 [B]
km 2,155-2,225:2%10,00+4,00=24,000 [C]
Celkem: A+B+C=642,000 [D]

0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
152.1 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - UZNATELNE NAKLADY

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloustce, véetné spotieby vody

34 919112

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 31,000

km 0,260-1,643
KU:5,5m=5,500 [A]

km 1,698-2,155
7U:5,5m=5,500 [B]

km 2,155-2,225
KU:20,0m=20,000 [C]
Celkem: A+B+C=31,000 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust’ce, véetné spotieby vody

0,00

0,00

35 93132

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK M3 0,883

ODHAD POTREBY MATERIALU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFREZOVANIi KRYTU
PRESNA VYMERA BUDE UPRESNENA PRI STAVBE A BUDE CERPANA SE
SOUHLASEM ZASTUPCE ZADAVATELE POPR. TDS

km 0,260-1,643:190,00%0,05*0,06+83,00*0,04*0,02=0,636 [A]

km 1,698-2,155:64,00%0,05*0,06+27,00%0,04*0,02=0,214 [B]

km 2,155-2,225:10,00%0,05*0,06+4,00%0,04*0,02=0,033 [C]

Celkem: A+B+C=0,883 [D]

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje dodavku a osazeni piedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpraveé

nezahrnuje tésnici profil

0,00

0,00

36 931326

Technicka specifikace:

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 145,000

800MM2

drazka 20 x 40mm
km 2,155-2,225 podél obrubnikd dle pol.¢.917224:145,0m=145,000 [A]

nezahrnuje tésnici profil

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pted Gpravou, o€isténi okoli spary po upravé

0,00

0,00

37 93135

TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M 132,000

ODHAD POTREBY MATERIALU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFREZOVANIi KRYTU
PRESNA VYMERA BUDE UPRESNENA PRI STAVBE A BUDE CERPANA SE
SOUHLASEM ZASTUPCE ZADAVATELE POPR. TDS

km 0,260-1,643:190,00*%0,5=95,000 [A]
km 1,698-2,155:64,00*%0,5=32,000 [B]
km 2,155-2,225:10,00*%0,5=5,000 [C]
Celkem: A+B+C=132,000 [D]

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
Rozpodet: 152.1 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - UZNATELNE NAKLADY

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred upravou, ocisténi okoli spary po tprave
38 938151 OCISTENI ASFALTOVYCH VOZOVEK STLACENYM VZDUCHEM M2 492,000

0,00 0,00
PREDBEZNA POLOZKA
ODHAD POTREBY MATERIALU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFREZOVANI KRYTU
PRESNA VYMERA BUDE UPRESNENA PRI STAVBE A BUDE CERPANA SE
SOUHLASEM ZASTUPCE ZADAVATELE POPR. TDS
km 0,260-1,643:190,00%1,00+83,00%2,00=356,000 [A]
km 1,698-2,155:64,00%1,00+27,00%2,00=118,000 [B]
km 2,155-2,225:10,00%1,00+4,00%2,00=18,000 [C]
Celkem: A+B+C=492,000 [D]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
39 96687 VYBOURAN{ ULICNICH VPUST{ KOMPLETNICH KUS 2,000

0,00 0,00
PREDBEZNA POLOZKA, BUDE CERPANA SE SOUHLASEM ZASTUPCE
ZADAVATELE PRIP. TDS

km 2,155-2,225:2ks=2,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00
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SOUPIS PRACIH
4 N\
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 152 REKONSTRUKCE OBJIZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
Rozpodet: 152.2 REKONSTRUKCE OBJIiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - NEUZNATELNE
NAKLADY
4 N\
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: SUS Kralovéhradeckého kraje
Zhotovitel:

\ 4

Zakladni cena: 0,00 K¢

Cena celkova: 0,00 K¢

DPH: 0,00 K¢

Cena s dani: 0,00 K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: NYC Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 30.1.2018 Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
Rozpotet: 152.2 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - NEUZNATELNE NAKLADY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 239,000 0,00 0,00
2 pol.£.12932:400,0m*0,5m3/m=200,000 [A]
dle pol.&.17120:39,0m3=39,000 [B]
Celkem: A+B=239,000 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 6,480 0,00 0,00
7 pol.&.11332:3,6m3*1,8t/m3=6,480 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
-1 Zemni prace
3 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 3,600 0,00 0,00
NESTMELENEHO
nezpevnéné sjezdy
km 0,00-0,260:2ks*6,00%1,50%0,20=3,600 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
4 11372 FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 60,300 0,00 0,00
VC ODVOZU K RECYKLACI
km 0,00-0,260
v trase:260,00%5,50*0,02=28,600 [A]
roziF. v kiiz.:50,0m2*0,02=1,000 [B]
sanace kraje vozovky:260,00%1,50%0,08=31,200 [C]
Celkem: A+B+C=60,800 [D]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
5 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I M3 39,000 0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
Rozpodet: 152.2 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - NEUZNATELNE NAKLADY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

odstranéni nezpevnénych krajnic
km 0,00-0,260:2*260,00*0,50*0,15=39,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
6 12932 CISTEN{ PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 400,000 0,00 0,00

zprutoénéni stavajicich piikopt
km 0,00-0,260:400,0m=400,000 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
7 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 39,000 0,00 0,00

uloZeni vykopu na trvalou skladku dle pol.¢.12273:39,0m3=39,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
Rozpodet: 152.2 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - NEUZNATELNE NAKLADY

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

8 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 18,000 0,00

PREDBEZNA POLOZKA, BUDE CERPANA SE SOUHLASEM ZASTUPCE
ZADAVATELE PRIP. TDS

sjezdy z recyklatu z pol.¢.56364:18,0m2=18,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.

0,00

1 Zemni prace

0,00

-5 Komunikace
9 56364 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 18,000 0,00
200MM
sjezdy
km 0,00-0,260:2ks*6,00%1,50=18,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU

Rozpodet: 152.2 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - NEUZNATELNE NAKLADY

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry

10 56960 ZPEVNEN{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3

km 0,00-0,260:2*%260,00*0,50*0,15=39,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

39,000

0,00

0,00

11 572121 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2
PI-B C 50 B 5 0,8KG/M2

km 0,00-0,260:260,00*%1,00=260,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiala pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

260,000

0,00

0,00

12 572133 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2

C50B5

ODHAD POTREBY MATERIALU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFREZOVANI KRYTU
PRESNA VYMERA BUDE UPRESNENA PRI STAVBE A BUDE CERPANA SE
SOUHLASEM ZASTUPCE ZADAVATELE POPR. TDS

km 0,00-0,260:2,00%16,00=32,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani vSech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

32,000

0,00

0,00

13 572211 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2

ODHAD POTREBY MATERIALU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFREZOVANIi KRYTU
PRESNA VYMERA BUDE UPRESNENA PRI STAVBE A BUDE CERPANA SE
SOUHLASEM ZASTUPCE ZADAVATELE POPR. TDS

3,600

0,00

0,00



[ X

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana:

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
152.2 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - NEUZNATELNE NAKLADY

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

penetra¢ni natér
km 0,00-0,260:36,00*(0,05+0,05)=3,600 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialii pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

14 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 870,000
PS-C, C50 B5, 0,35KG/M2

km 0,00-0,260

v trase:260,00%5,50=1 430,000 [A]

sanace kraje vozovky:260,00%1,50=390,000 [B]
rozjsif.v kiiz.:50,0m2=50,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 870,000 [D]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

15 57441

ASFALTOVA PRUZNA MEMBRANA Z MODIFIK EMULZE 2,5KG/M2 M2 32,000

ODHAD POTREBY MATERIALU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFREZOVANIi KRYTU
PRESNA VYMERA BUDE UPRESNENA PRI STAVBE A BUDE CERPANA SE
SOUHLASEM ZASTUPCE ZADAVATELE POPR. TDS

km 0,00-0,260:2,00%16,00=32,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani asfaltovych pasi v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné presahti (pesahy zapocteny v jednotkové cené)

- ocisténi podkladu
- pokladka asfaltovych past dle pfedepsaného technologického predpisu

0,00

0,00

16 57475

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 390,000

PEVNOST MIN 100kN/M

sanace kraje vozovky
km 0,00-0,260:260,00*1,50=390,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani geomiize v pozadované kvalité a v mnozstvi veetné piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)

- ocisténi podkladu
- pokladka geomtize dle pfedepsaného technologického predpisu

0,00

0,00




v

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 7
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
Rozpotet: 152.2 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - NEUZNATELNE NAKLADY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 480,000 0,00 0,00
ACO 11+, 50/70
km 0,00-0,260:260,00%5,50+50,0m2=1 480,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
18 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 390,000 0,00 0,00
ACL 16+, 50/70
km 0,00-0,260:260,00*%1,50=390,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o€isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
19 57446 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN{ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 260,000 0,00 0,00
S0MM

ACP 16+, 50/70
km 0,00-0,260:260,00*1,00=260,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény

Objekt: SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU

Rozpodet: 152.2 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - NEUZNATELNE NAKLADY

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

20 57621

POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2

FR. 2/4

ODHAD POTREBY MATERIALU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFREZOVANI KRYTU
PRESNA VYMERA BUDE UPRESNENA PRI STAVBE A BUDE CERPANA SE
SOUHLASEM ZASTUPCE ZADAVATELE POPR. TDS

km 0,00-0,260:36,00%0,06=2,160 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsanym mnoZzstvim

M2

2,160

0,00

0,00

21 57622

POSYP KAMENIVEM DRCENYM 10KG/M2

8KG/M2

ODHAD POTREBY MATERIALU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFREZOVANIi KRYTU
PRESNA VYMERA BUDE UPRESNENA PRI STAVBE A BUDE CERPANA SE
SOUHLASEM ZASTUPCE ZADAVATELE POPR. TDS

km 0,00-0,260:2,00%16,00=32,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsanym mnoZzstvim

M2

32,000

0,00

0,00

22 58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM
dle pol.£.919112:20,0m=20,000 [A]
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- dodavku predepsané¢ho materialu
- vyCisténi a vypln spar timto materialem

20,000

0,00

0,00

Komunikace

0,00

-9
23 91228.a

Ostatni konstrukce a prace
SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU
BILY
km 0,00-0,260:10ks=10,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- dodéni a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci

KUS

10,000

0,00

0,00
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Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU

Rozpodet: 152.2 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - NEUZNATELNE NAKLADY

Polozka

Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

24

91228.b

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS
CERVENY

sjezdy
km 0,00-0,260:4ks=4,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

4,000

0,00

0,00

25

915111

VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2
POKLADKA
km 0,00-0,260
V4:2¥260,00%0,125=65,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

65,000

0,00

0,00

26

915221

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2
DOD A POKLADKA
dle pol.¢.915111:65,0m2=65,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu

65,000

0,00

0,00

27

919111

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M

ODHAD POTREBY MATERIALU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFREZOVANI KRYTU
PRESNA VYMERA BUDE UPRESNENA PRI STAVBE A BUDE CERPANA SE
SOUHLASEM ZASTUPCE ZADAVATELE POPR. TDS

km 0,00-0,260:2*#36,00+16,00-88,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloust’ce, véetné spotieby vody

88,000

0,00

0,00

28

919112

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M

20,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Strana: 10

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 152 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU
152.2 REKONSTRUKCE OBJiZDNYCH TRAS PRED STAVBOU - NEUZNATELNE NAKLADY

Objekt:
Rozpocet:

Typ Text MJ Pocet MJ
km 0,00-0,260

29 93132

7U:20,0m=20,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK

J.cena Celkem

30 93135

M3 0,121
ODHAD POTREBY MATERIALU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFREZOVANI KRYTU

PRESNA VYMERA BUDE UPRESNENA PRI STAVBE A BUDE CERPANA SE
SOUHLASEM ZASTUPCE ZADAVATELE POPR. TDS

km 0,00-0,260:36,00%0,05%0,06+16,00%0,04*0,02=0,121 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé
nezahrnuje tésnici profil

TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM

0,00 0,00

31 938151

M 18,000
ODHAD POTREBY MATERIALU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFREZOVANI KRYTU

PRESNA VYMERA BUDE UPRESNENA PRI STAVBE A BUDE CERPANA SE
SOUHLASEM ZASTUPCE ZADAVATELE POPR. TDS

km 0,00-0,260:36,00*0,5=18,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, o€iSténi okoli spary po tpraveé

0,00 0,00

OCISTEN]I ASFALTOVYCH VOZOVEK STLACENYM VZDUCHEM M2 68,000
PREDBEZNA POLOZKA
ODHAD POTREBY MATERIALU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFREZOVANI KRYTU

PRESNA VYMERA BUDE UPRESNENA PRI STAVBE A BUDE CERPANA SE
SOUHLASEM ZASTUPCE ZADAVATELE POPR. TDS

km 0,00-0,260:36,00*1,00+16,00%2,00=68,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

0,00 0,00

Ostatni konstrukce a prace

0,00

Celkem:

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152
4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: SUS Kralovéhradeckého kraje
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

30.1.2018

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 2242222 0,00 0,00
dle pol.&.17120:2242,222m3=2 242,222 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 802,710 0,00 0,00
dle pol.&.12573.b:802,71m3=802,710 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
-1 Zemni prace
3 11511 CERPANI VODY DO 500 L/MIN HOD 100,000 0,00 0,00
100hod=100,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka Cerpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zalozni ¢erpaci soupravy a zfizeni cerpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna
demontdz a likvidace téchto zatizeni
4 12110 SEJMUTI{ ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 279,810 0,00 0,00
v misté chodniki a gabioni (mimo hlavni trasu):932,7m2*0,30=279,810 [A]
Technicka specifikace: poloZzka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
5 12573.a VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 83,370 0,00 0,00

ORNICE Z DEPONIE
natézeni a dovoz ornice z deponie dle pol.¢.18220,18230:82,08m3+1,29m3=83,370 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152

Polozka

Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

6

12573.b

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 802,710 0,00
ZEMINA ZE ZEMNIKU

natézeni a dovoz vhodné zeminy pro zasyp dle pol.¢.17411:802,71m3=802,710 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
7 13173 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 2242222 0,00 0,00

Technicka specifikace:

pro gabiony vlevo
1.¢ast:(13,60+7,10)/2*3,60*14,60=543,996 [A]
2.¢ast:(11,20+7,10)/2%2,10%10,00=192,150 [B]
3.¢ast:(5,40+2,16)/2%0,50*20,40=38,556 [C]
pro gabiony vpravo
1.¢ast:(7,10+14,20)/2*3,60*12,50=479,250 [D]
2.¢ast:(12,60+7,10)/2%2,90*13,80=394,197 [E]
3.¢4st:(9,80+5,30)/2%2,05*8,00=123,820 [F]
4.¢4st:(6,40+2,20)/2*0,80%23,70=81,528 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 853,497 [H]
odpocet ornice:-279,813m3=- 279,813 [I]
vykop pro gabiony celkem: H+I=1 573,684 [J]
vykop pro ram
(12,25+3,80)/2*4,10*20,00=658,050 [K]
(0,60+1,80)/2*1,15*3,80%2=10,488 [L]

vykop pro ram celkem: K+L=668,538 [M]
vykop celkem:J+M=2 242,222 [N]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 201 PODCHOD V KM 0,152
201.1 PODCHOD V KM 0,152

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

8 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{

ulozeni

vykopu na skladku dle pol.€.13173:2242,222m3=2 242,222 [A]
sejmuté ornice na deponii dle pol.¢.12110:279,81m3=279,810 [B]
Celkem: A+B=2 522,032 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materidlu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

M3

2522,032

0,00

0,00

9 17411

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

M3

802,710

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

rdm:18,90%13,386m2=252,995 [A]
gabion:549,715m3=549,715 [B]
Celkem: A+B=802,710 [C]
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
10 17581 OBSYP POTRUB{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 28,379 0,00 0,00
ochranny obsyp ramu:2*18,50%0,767m2=28,379 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za tcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i1 rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 201 PODCHOD V KM 0,152
201.1 PODCHOD V KM 0,152

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

11 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2
zamkova dlazba mimo ram:103,80%2,00=207,600 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ vcetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

207,600

0,00

0,00

12 18220

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3
547,2m2*0,15=82,080 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprosteni ornice v pfedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

82,080

0,00

0,00

13 18230

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3

nezpevnéna krajnice na ramu:12,9m2*0,10=1,290 [A]

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roving a ve svahu do 1:5

1,290

0,00

0,00

1 Zemni prace

0,00

-2 Zaklady
14 21263

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M
podélna drenaz mezi chodnikem a gabionem:22,00+32,00=54,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodii a zahrnuje zejména:

54,000

0,00

- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni ptebyte¢ného materialu, dodavky

predepsaného materialu pro vypli a zasyp

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pifedepsaného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

15 21331 DRENAZN{ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO) M3 2,352 0,00 0,00
obet.drendZe za rubem ramu:2*19,60*0,06m2=2,352 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsaného materidlu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozmérd a predepsaného tvaru

16 27152 POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 182,127 0,00 0,00
gabiony:((22,00+24,00)*1,3m2+8,00%0,75m2)*2=131,600 [A]
pod ram
2,60%20,00%0,50=26,000 [B]
ptesah v podélném sméru:(1,15+0,60)/2*0,50*20,00*2=17,500 [C]
ptesah polstaie v pficném sméru:(1,75+0,60)/2*1,15%2,60%2=7,027 [D]
Celkem: A+B+C+D=182,127 [E]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

17 28999 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE M2 92,500 0,00 0,00

GEOMEMBRANA S MIN.PEVNOSTI 20kN/M
tésnici folie za rubem ramu:18,50%2,50%2=92,500 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané folie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spojt a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2 Ziklady 0,00
-3 Svislé konstrukce
18 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVEN{ RIMSY KG 36,000 0,00 0,00
kotveni fimsy do ramu:2*3ks*6,0kg/ks=36,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku pfedepsaného tvaru a jeho osazeni do predepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky
apod.)
19 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 2,838 0,00 0,00

ram a kfidla:8,60%*0,55%0,30*2=2,838 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

20 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,312 0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

cca 110kg/m3 z pol.¢.317325:2,838m3*110/1000=0,312 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do viech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuZze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni métici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
21 3272A4 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU RUCNE ROVNANYCH, DRAT M3 396,000 0,00 0,00
02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al
gabion A:2*36ks*2,00%2,00%1,00=288,000 [A]
gabion B:2*27ks*1,00¥2,00%1,00=108,000 [B]
Celkem: A+B=396,000 [C]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje dodavku a osazeni draténych kot s vyplni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
22 333325 MOSTN{ OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 19,360 0,00 0,00
(B37)
kiidla ramu:8,8m2*0,55*4=19,360 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

23 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 2,130 0,00 0,00
cca 110kg/m3(véetné kotveni fims do kiidel) z pol.¢.333325:19,36m3*110/1000=2,130 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
24 389125 MOSTNI RAMOVE KONSTR Z DILCU ZELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 67,800 0,00 0,00
dle pfil.€.03:20,00*3,39m2=67,800 [A]

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méteni dilch a pod.).

3 Svislé konstrukce 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
25 451311 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 22,860 0,00 0,00
C8/10

pod rdmem:20,30%*3,20%0,15=9,744 [A]
pod drenaz za rubem ramu:2*19,60*0,30%1,10=12,936 [B]
pod odvodi.zlab:6,00%0,30%0,10=0,180 [C]
Celkem: A+B+C=22,860 [D]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

26 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 27,750 0,00 0,00

podkladni a ochranna vrstva tésnici folie z pol.¢.28999:92,5m2*2%0,15=27,750 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

27 45160 PODKL A VYPLN VRSTVY Z MEZEROVITEHO BETONU M3 68,590 0,00 0,00
ram - prechodové kliny:19,00%3,61m2=68,590 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku mezerovitého betonu a jeho uloZeni se zhutnénim, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny)

28 457325 VYROVNAVACI A SPADOVY ZELEZOBETON C30/37 M3 5,785 0,00 0,00
na ramu:2,225m2*2,60=5,785 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitk, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
29 457366 VYZTUZ VYROVNAVACIHO A SPADOVEHO BETONU Z KARI SITi T 0,435 0,00 0,00

cca 80kg/m3 z pol.¢.457325:5,44m3*80/1000=0,435 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloub, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,
- separaci vyztuze

30 46452 POHOZ DNA A SVAHU Z KAMENIVA DRCENEHO M3 18,144 0,00 0,00

22,00%0,42*0,40%2=7,392 [A]
32,00%0,42%0,40%2=10,752 [B]
Celkem: A+B=18,144 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 Vodorovné konstrukce 0,00
-5 Komunikace
31 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 43,140 0,00 0,00
pod zamkovou dlazbu
v ramu:20,00%2,00%0,30=12,000 [A]
mimo ram:103,80*2,00%0,15=31,140 [B]
Celkem: A+B=43,140 [C]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
32 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 73,320 0,00 0,00
dle pol.&.574C56:36,4m2=36,400 [A]
na MA 1V:14,20%2,60=36,920 [B]
Celkem: A+B=73,320 [C]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
33 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 36,140 0,00 0,00
ACO 11+ 50/70
vozovka na ramu:13,90%2,60=36,140 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle piedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
34 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 36,400 0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ACL 16+ 50/70
vozovka na ramu:14,00%2,60=36,400 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
35 575F05 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 16 MODIFIK M3 1,846 0,00 0,00

vozovka na ramu:14,20%2,60%0,05=1,846 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

36 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 247,600 0,00 0,00
7Z KAM

v ramu:20,00%2,00=40,000 [A]
mimo ram:103,80%2,00=207,600 [B]
Celkem: A+B=247,600 [C]

Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro pedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu veéetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci

dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace 0,00
-7 PiidruZena stavebni vyroba
37 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 255,000 0,00 0,00
ASFALTOVYMI NATERY
1x Np + 2x Na

vngjsi povreh ramu:20,00%(3,75+2,60+3,75)=202,000 [A]
dno uvnitf ramu:20,00%2,65=53,000 [B]
Celkem: A+B=255,000 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- oCisténi a oSetieni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. pfedpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Uprava u okraju, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Gprava, oCiSténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

38 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 150,000 0,00 0,00
ASFALTOVYMI PASY
stény ramu:20,00%3,75%2=150,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izola¢niho materidlu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
- uprava u okrajl, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

39 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 52,000 0,00 0,00
PECETICI VRSTVOU
strop ramu:20,00%2,60=52,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodéani pfedepsaného izolacniho materidlu
- ocisténi a osSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spojt
- uprava u okraju, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatfizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lity asfalt, asfaltovy beton
v této polozce se vykaze i izolace rdmovych konstrukei (mosty, propusty, kolektory)

40 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 150,000 0,00 0,00
600G/M2
stény ramu:20,00*3,75%2=150,000 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

41 757411 Aktivni ochranna opatteni - katodick4 ochrana proti u€inkim bludnych KPL 1,000 0,00 0,00
proudii
1=1,000 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré prace a material obsazeny v ndzvu polozky
2. Polozka neobsahuje:
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
X

3. Zpisob méteni:
Udava se komplet odliSnych materiald a ¢innosti, které tvoti funkéni nedélitelny celek dany nazvem polozky.
42 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 14,420 0,00 0,00

fimsa:2*8,60*0,80+4*0,55%0,30=14,420 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), v€etné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

7 Pridruzena stavebni vyroba 0,00

- 8 Potrubi
43 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 59,200 0,00 0,00
za rubem ramu:2*19,6m=39,200 [A]
v ramu:20,0m=20,000 [B]
Celkem: A+B=59,200 [C]
Technicka specifikace:  polozKy pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

8 Potrubi 0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace
44 9111C1 ZABRADLI SILNICNi LANKOVE - DODAVKA A MONTAZ M 102,000 0,00 0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

S KOMPOZITNIMI SLOUPKY
za gabionem:102,0m=102,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni zabradli bez ohledu na material sloupkd (ocel, kompozit) véetné ptredepsané povrchové upravy
- osazeni sloupktl zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokil bez ohledu na jejich material (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci)
- ptipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
45 9111Cla ZABRADLI SILNICNf LANKOVE - DODAVKA A MONTAZ M 16,000 0,00 0,00

S KOMPOZITNIMI SLOUPKY - KOTVENE DO BETONU

na fimse ramu:2*8,00=16,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni zabradli bez ohledu na material sloupkt (ocel, kompozit) véetné ptedepsané povrchové upravy
- osazeni sloupkti zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokti bez ohledu na jejich material (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci)
- ptipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
46 917223 SILNICN{ A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 209,000 0,00 0,00
100MM
chodnik mimo ram:209,0m=209,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.

47 93543 ZLABY Z DILCU Z POLYMERBETONU SVETLE SiRKY DO 200MM M 6,000 0,00 0,00
VCETNE MRIZ{
pred a za ramem:2*3,0m=6,000 [A]
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
-dodavku a ulozeni dilct Zlabu z pfedepsaného materialu pfedepsanych rozmért véetné mftize
- sparovani, upravy vtoku a vytoku
- nezahrnuje nutné zemni prace, predepsané loze, obetonovani
- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpocet: 201.1 PODCHOD V KM 0,152
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:

0,00
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpodet: 201.2 ODVEDENI SRAZKOVYCH VOD OD SO 201
4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: SUS Kralovéhradeckého kraje
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

ING. DEDECEK

30.1.2018

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpodet: 201.2 ODVEDENIi SRAZKOVYCH VOD OD SO 201
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 119,173 0,00 0,00
ZEMINA
dle polozky 17120: 104,877m3=104,877 [A]
dle polozky 11130: 142,962m2*0,10=14,296 [B]
Celkem: A+B=119,173 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
-1 Zemni prace
2 11130 SEIMUTI DRNU M2 142,962 0,00 0,00
sejmuti drnu: 152,90%0,935=142,962 [A]
Technickd specifikace:  vEetn€ vodorovné dopravy a uloZeni na skladku
312573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 20,250 0,00 0,00
ORNICE

natézeni a dovoz ornice z deponie dle polozky 18230: 20,25m3=20,250 [A]

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatifeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpodet: 201.2 ODVEDENIi SRAZKOVYCH VOD OD SO 201
Poi.¢. Polozka Typ MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
4 13273 HLOUBENI{ RYH SR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 454,238 0,00 0,00

dle prilohy ¢.3 - plast DN300
km 0,00000-0,00298: 2,98*(1,88+1,71)*0,5%0,935=5,001 [A]

0,00298-0,01895:
0,01895-0,02726:
0,02726-0,03254:
0,03254-0,04306:
0,04306-0,05307:
0,05307-0,08991:
0,08991-0,10171:
0,10171-0,11028:
0,11028-0,11108:
0,11108-0,11900:
0,11900-0,12614:
0,12614-0,13304:
0,13304-0,13927:
0,13927-0,14858:
0,14858-0,15217:

15,97%(1,7142,04)*0,5%0,935=27,997 [B]
8,31%(2,04+2,87)*0,5%0,935=19,075 [C]
5,28%(2,87+2,79)*0,5%0,935=13,971 [D]
10,52%(2,79+2,36)*0,5%0,935=25,328 [E]
10,01%(2,36+2,99)*0,5%0,935=25,036 [F]
36,84%(2,99+3,50)%0,5%0,935=111,775 [G]
11,80%(3,50+3,87)*0,5*%0,935=40,657 [H]
8,57*(3,87+3,89)*0,5%0,935=31,090 [1]
0,80%(3,89+3,69)%0,5%0,935=2,835 [J]
7,92%(3,69+3,66)*0,5%0,935=27,214 [K]
7,14%(3,66+4,02)*0,5%0,935=25,635 [L]
6,90%(4,02+3,98)*0,5*%0,935=25,806 [M]
6,23%(3,98+3,63)*0,5%0,935=22,164 [N]
9,31%(3,63+3,75)%0,5%0,935=32,121 [O]
3,59%(3,75+3,71)%0,5%0,935=12,520 [P]

rozsiteni pro Sachty: 1,60*(1,60-0,935)*(1,88+2,87+3,08+3,89+3,83+3,69+3,75)=24,461 [Q]
odpocet drnu: -142,00%0,935*0,10=-13,277 [R]

odpocet komunikace: -9,00%0,935%0,57=-4,797 [S]

odpocet dlazby: -2,00%0,935*0,20=-0,374 [T]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+]+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=454,238 [U]

- vodorovna a

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpodet: 201.2 ODVEDENIi SRAZKOVYCH VOD OD SO 201

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

5 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 104,877 0,00
ulozeni prebytecné zeminy na skladku dle polozky 13273, 17411: 454,238m3-349,361m3=104,877 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svahti
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpodet: 201.2 ODVEDENIi SRAZKOVYCH VOD OD SO 201
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

plochy, zakryti a pod.)

6 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 349,361 0,00 0,00
celkovy vykop dle polozky 13273: 454,238m3=454,238 [A]
vytlac¢ena kubatura
obsyp dle polozky 17581: -48,403m3=-48,403 [B]
loze dle polozky 45157: -14,296m3=-14,296 [C]
plast DN300: -152,90%(3,14%0,165%0,165)=-13,071 [D]
Sachty: -21,94%(3,14%0,65*0,65)=-29,107 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=349,361 [F]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 48,403 0,00 0,00

dle ptilohy ¢.4, plast DN300: 152,90%(0,935%0,43 - 3,14*0,165%0,165)=48,403 [A]

Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpodet: 201.2 ODVEDENIi SRAZKOVYCH VOD OD SO 201

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

8 18230 ROZPROSTREN{ ORNICE V ROVINE M3
135,00m2*0,15=20,250 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

20,250

0,00

0,00

1 Zemni prace

0,00

- 4 Vodorovné konstrukce
9 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3

dle ptilohy ¢.4, plast DN300: 152,90*0,935%0,10=14,296 [A]

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

14,296

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

0,00

0,00

4 Vodorovné konstrukce

0,00

- 8 Potrubi
10 87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M

152,900

0,00

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: $0201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpodet: 201.2 ODVEDENIi SRAZKOVYCH VOD OD SO 201
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
SN16

dle piilohy &. 3: 152,90m=152,900 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
11 894145 SACHTY KANALIZACN{ Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO KUS 7,000 0,00 0,00
300MM
dle pilohy &.5: 7ks=7,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfiZe s ramem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilci a pod.
- ptedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v¢etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetieni a ochrana dilct,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, ploSin a praht a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- oCiSténi a osetieni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: $0201 PODCHOD V KM 0,152
Rozpodet: 201.2 ODVEDENIi SRAZKOVYCH VOD OD SO 201
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku
- pfedepsané podkladni konstrukce
12 899652 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 152,900 0,00 0,00
dle polozky 87445: 152,90m=152,900 [A]

Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontdz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkouSku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci piiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
13 89980 TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI{ M 152,900 0,00 0,00
dle polozky 87445: 152,90m=152,900 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zavérecného pisemného protokolu

8 Potrubi 0,00

Celkem: 0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 202 PODCHOD V KM 1,398
Rozpocet: 202 PODCHOD V KM 1,398
4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: SUS Kralovéhradeckého kraje
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

30.1.2018

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 202 PODCHOD V KM 1,398
Rozpocet: 202 PODCHOD V KM 1,398
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 312,913 0,00 0,00
zpol.&.17120:311,5m3+1,413m3=312,913 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 512,626 0,00 0,00
dle pol.&.12573.b:512,626m3=512,626 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
-1 Zemni prace
3 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 140,175 0,00 0,00
v misté gabionl (mimo hlavni trasu):311,5m2*0,45=140,175 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulozeni na trvalou skladku
4 12573a VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 16,025 0,00 0,00

ORNICE Z DEPONIE
natézeni a dovoz ornice z deponie dle pol.¢.18220,18230:14,955m3+1,07m3=16,025 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noSeni vykopku



v

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana:

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 202 PODCHOD V KM 1,398
202 PODCHOD V KM 1,398

Por.¢. Polozka Typ

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

5 12573

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 512,626 0,00
ZEMINA ZE ZEMNIKU

natézeni a dovoz vhodné zeminy pro zasyp dle pol.¢.17411:512,626m3=512,626 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 202 PODCHOD V KM 1,398
202 PODCHOD V KM 1,398

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
6 13173 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 311,500 0,00 0,00

pro ram a gabiony:311,5m2%1,45-140,175m3 (pol.¢.12110)=311,500 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
7 17120 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 453,088 0,00 0,00

ulozeni

vykopu na skladku dle pol.¢.13173:311,5m3=311,500 [A]

zeminy z vyvrtu pilot na skladku:2*2,50*3,14*0,30*0,30=1,413 [B]
sejmuté ornice na deponii dle pol.¢.12110:140,175m3=140,175 [C]
Celkem: A+B+C=453,088 [D]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 202 PODCHOD V KM 1,398
Rozpocet: 202 PODCHOD V KM 1,398
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
8 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 512,626 0,00 0,00

14m:12,90%26,98m2=348,042 [A]
gabion:164,584m3=164,584 [B]
Celkem: A+B=512,626 [C]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 202 PODCHOD V KM 1,398
Rozpocet: 202 PODCHOD V KM 1,398

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

plochy, zakryti a pod.)

9 17581

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 19,789 0,00 0,00
ochranny obsyp ramu:2%*12,90%0,767m2=19,789 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahti

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

10 18220

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 14,955 0,00 0,00
99,7m2*0,15=14,955 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprosteni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

11 18230

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 1,070 0,00 0,00

nezpevnéna krajnice na ramu:10,7m2*0,10=1,070 [A]

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 202 PODCHOD V KM 1,398
Rozpocet: 202 PODCHOD V KM 1,398
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roving a ve svahu do 1:5

1 Zemni prace 0,00

-2 Zaklady
12 21331 DRENAZN{ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO) M3 1,548 0,00 0,00

obet.drendze za rubem ramu:2*12,90*0,06m2=1,548 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsané¢ho materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozmérd a predepsaného tvaru
13 22452 PILOTY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1,413 0,00 0,00
ramovy propust:2*2,50%3,14*0,30%0,30=1,413 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje zahrnuje doddvku kameniva piedepsané frakce, véetné mimostavenisStni a vnitrostavenistni dopravy, vypli piloty se zhutnénim
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
nezahrnuje vrty
14 264128 VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 600MM M 5,000 0,00 0,00

pro stérkové piloty z pol.8.22452:2*2,5m=5,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- Cerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu
- zabezpeceni vrtacich praci
- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zatizeni a dal$ich mechanismi
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zatizeni a dal$ich mechanismu
- vrtaci ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v ptipad¢€ zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebeni
- v ptipad¢€ zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni
- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi
- nezahrnuje ulozeni zeminy na skladku a poplatek za skladku
nevykazuje se hluché vrtani
15 27152 POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 173,910 0,00 0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 202 PODCHOD V KM 1,398
Rozpocet: 202 PODCHOD V KM 1,398
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

gabiony:4*8,10%1,925m2=62,370 [A]
ram:16,90%6,60*1,00=111,540 [B]
Celkem: A+B=173,910 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

16 272324 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 29,652 0,00 0,00
pod ramem:14,40*1,30%(0,884-+0,70)*0,5%2=29,652 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

17 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 3,262 0,00 0,00
cca 110kg/m3 z pol.€.272325:29,652m3*110/1000=3,262 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
pripadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 202 PODCHOD V KM 1,398
202 PODCHOD V KM 1,398

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni

bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

18 28999

OPLASTENI (ZPEVNENT) Z FOLIE
GEOMEMBRANA S MIN.PEVNOSTI 20kN/M

tésnici folie za rubem ramu:12,90%4,00%¥2=103,200 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané folie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraju

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

M2

103,200

0,00

0,00

2 Zaklady

0,00

19 31717

- 3 Svislé konstrukce

KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY
kotveni ¥imsy do ramu:2*3ks*6,0kg/ks=36,000 [A]

KG

36,000

0,00

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku ptedepsaného tvaru a jeho osazeni do predepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 202 PODCHOD V KM 1,398
Rozpocet: 202 PODCHOD V KM 1,398
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
apod.)
20 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 3,608 0,00 0,00

ram a kiidla:8,20*0,55%0,40*2=3,608 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

21 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,397 0,00 0,00
cca 110kg/m3 z pol.¢.317325:3,608m3*110/1000=0,397 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 202 PODCHOD V KM 1,398
Rozpocet: 202 PODCHOD V KM 1,398
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

22 3272A4 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU RUCNE ROVNANYCH, DRAT M3 120,000 0,00 0,00
02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al
gabion A:36ks*2,00%1,50*1,00=108,000 [A]
gabion B:8ks*1,50%1,00*%1,00=12,000 [B]
Celkem: A+B=120,000 [C]
Technicka specifikace: - polozka zahrnuje dodavku a osazeni draténych kost s vyplni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722%*.

23 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 15,070 0,00 0,00
(B37)
kiidla ramu:6,85m2*0,55*%4=15,070 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkl, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 202 PODCHOD V KM 1,398
Rozpocet: 202 PODCHOD V KM 1,398
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

24 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIiDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,658 0,00 0,00
cca 110kg/m3 z pol.¢.333325:15,07m3*110/1000=1,658 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

25 389125 MOSTNi RAMOVE KONSTR Z DILCU ZELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 45220 0,00 0,00
dle pfil.€.03:14,00%3,23m2=45,220 [A]

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,
- u dilct zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veskeré pozadované tpravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 202 PODCHOD V KM 1,398
Rozpocet: 202 PODCHOD V KM 1,398

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, ploSin a praht a pod.,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a osetieni Gloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dals$i prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilch a pod.).

3 Svislé konstrukce

0,00

- 4 Vodorovné konstrukce
26 451311 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 13,093 0,00

C8/10

pod ramem:14,70*1,60*0,15*2=7,056 [A]
pod drenaz za rubem ramu:2*12,90*0,30*0,78=6,037 [B]
Celkem: A+B=13,093 [C]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ofisténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- ipravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 202 PODCHOD V KM 1,398
Rozpocet: 202 PODCHOD V KM 1,398
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
27 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,930 0,00 0,00
C20/25
pod dlazbu z lomového kamene (z pol.¢.465512):4*1,50%1,55*0,10=0,930 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
28 45152 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 0,930 0,00 0,00
pod dlazbu z lomového kamene (z pol.¢.465512):4*1,50%1,55%0,10=0,930 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
29 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 30,960 0,00 0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 202 PODCHOD V KM 1,398
Rozpocet: 202 PODCHOD V KM 1,398
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
podkladni a ochranna vrstva tésnici folie z pol.¢.28999:103,2m2*2*0,15=30,960 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
30 45160 PODKL A VYPLN VRSTVY Z MEZEROVITEHO BETONU M3 81,657 0,00 0,00
ram - prechodové kliny:12,90%6,33m2=81,657 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje dodavku mezerovitého betonu a jeho ulozeni se zhutnénim, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny)
31 457325 VYROVNAVACI A SPADOVY ZELEZOBETON C30/37 M3 9,216 0,00 0,00
na ramu:3,20%2,88m2=9,216 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
32 457366 VYZTUZ VYROVNAVACIHO A SPADOVEHO BETONU Z KARI SIT{ T 0,737 0,00 0,00

cca 80kg/m3 z pol.¢.457325:9,216m3*80/1000=0,737 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do viech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 202 PODCHOD V KM 1,398
202 PODCHOD V KM 1,398

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze

33 46251

ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE
v ramu, pfed a za ramem:68,85m2*0,40=27,540 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

M3

27,540

- dodéavku a zahoz lomového kamene piedepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

0,00

34 465512

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC
odlazdéni za Fimsami:4*1,50%1,55*%0,20=1,860 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

M3

1,860

0,00

0,00

4 Vodorovné konstrukce

0,00

-5 Komunikace
35 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

56,160

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 202 PODCHOD V KM 1,398
Rozpocet: 202 PODCHOD V KM 1,398

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

dle pol.¢.574C56:27,84m2=27,840 [A]
na MA 1V:8,85%3,20=28,320 [B]
Celkem: A+B=56,160 [C]
Technickd specifikace: - dodani vSech piedepsanych material pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

36 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 TL. 40MM M2 27,200
ACO 11+ 50/70

vozovka na ramu:8,50%3,20=27,200 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

0,00

0,00

37 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 27,840
ACL 16+ 50/70

vozovka na ramu:8,70*3,20=27,840 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

0,00

0,00

38 575F05 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTN{ IZOLACE) 16 MODIFIK M3 1,416
vozovka na ramu:8,85%3,20*0,05=1,416 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

0,00

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 202 PODCHOD V KM 1,398
Rozpocet: 202 PODCHOD V KM 1,398
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

Komunikace 0,00

PiidruZena stavebni vyroba
39 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 138,600 0,00 0,00
ASFALTOVYMI NATERY

1x Np + 2x Na
vng&jsi povrch ramu:14,00%(3,35+3,20+3,35)=138,600 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodéani pfedepsaného izolacniho materidlu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spojt
- uprava u okraju, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

40 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNIi VLHKOSTI M2 103,600 0,00 0,00
ASFALTOVYMI PASY
stény ramu:14,00%3,70*2=103,600 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodéani predepsaného izolaéniho materidlu
- oCisténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. pfedpisu
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 202 PODCHOD V KM 1,398
Rozpocet: 202 PODCHOD V KM 1,398
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

41 711442

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 44,800 0,00 0,00
PECETICI VRSTVOU
strop ramu:14,00%3,20=44,800 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodéani pfedepsaného izolacniho materidlu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spojti
- uprava u okraju, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lity asfalt, asfaltovy beton
v této polozce se vykaze i izolace rdmovych konstrukei (mosty, propusty, kolektory)

42 711509

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 103,600 0,00 0,00
600G/M2
stény ramu:14,00*3,70*2=103,600 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

43 757411

Aktivni ochranna opatteni - katodické ochrana proti G€inkéim bludnych KPL 1,000 0,00 0,00
proudii
1=1,000 [A]
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 202 PODCHOD V KM 1,398
Rozpotet: 202 PODCHOD V KM 1,398
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
Udava se komplet odlisnych materialti a ¢innosti, které tvofi funkéni nedélitelny celek dany ndzvem polozky.
44 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 12,580 0,00 0,00
Fimsa:2*8,20%(0,15+0,55)+4%0,55%0,50=12,580 [A]
Technick specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym predpisem.
7 P¥idruZena stavebni vyroba 0,00
- 8 Potrubi
45 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 26,900 0,00 0,00

za rubem ramu:2*13,45m=26,900 [A]

Technicka specifikace:  polozKy pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

8 Potrubi

0,00




1y
% Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 21
3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 202 PODCHOD V KM 1,398
Rozpotet: 202 PODCHOD V KM 1,398
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
46 9111C1 ZABRADLI SILNICNI LANKOVE - DODAVKA A MONTAZ M 16,000 0,00 0,00

S KOMPOZITNIMI SLOUPKY
za gabionem:4*4,0m=16,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodéni zabradli bez ohledu na material sloupkd (ocel, kompozit) véetné ptedepsané povrchové upravy
- osazeni sloupktl zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloktl bez ohledu na jejich material (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci)
- ptipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
47 9111Cla ZABRADLI SILNICNf LANKOVE - DODAVKA A MONTAZ M 20,400 0,00 0,00

S KOMPOZITNIMI SLOUPKY - KOTVENE DO BETONU
VCETNE PRESAHU PRO NAPOJENI ZABRADLI ZA GABIONY

na fimse ramu:2*10,20=20,400 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni zabradli bez ohledu na material sloupkt (ocel, kompozit) véetné pfedepsané povrchové upravy
- osazeni sloupkti zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokti bez ohledu na jejich material (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci)
- ptipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
48 917223 SILNICN{ A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 18,200 0,00 0,00
100MM
4%(1,50+1,55+1,50)=18,200 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.
49 935832 ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z LOMOVEHO KAMENE TL DO M2 8,200 0,00 0,00
250MMM DO BETONU TL 100MM
podél fims:2%8,20%0,50=8,200 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- dodani a ulozeni pfedepsaného dlazebniho materialu v pozadované kvalité do pifedepsaného tvaru a v piedepsané §itce
- dodani a rozprostieni loZe z pfedepsaného materialu v pfedepsané tloust'ce a Sifce
- uravu napojeni a ukonéeni
- vnitrostaveni$tni i mimostaveni§tni dopravu
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 202 PODCHOD V KM 1,398
Rozpocet: 202 PODCHOD V KM 1,398
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- méfi se vydlazdéna plocha.

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: SUS Kralovéhradeckého kraje
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

30.1.2018

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 312,874 0,00 0,00
7 pol.&.17120:89,64m3+160,234m3=249,874 [A]
7 pol.&.12933:105,0m*0,6m3/m=63,000 [B]
Celkem: A+B=312,874 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 2 830,570 0,00 0,00
dle pol.&.12573.b:2830,57m3=2 830,570 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
-1 Zemni prace
3 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESN{ PUDY M3 927,420 0,00 0,00
(47,00-6,00)*34,80%0,65=927,420 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
4 12573a VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 116,700 0,00 0,00

ORNICE Z DEPONIE
natézeni a dovoz ornice z deponie dle pol.¢.18220:116,7m3=116,700 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavKky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 203 NADJEZD V KM 2,271
203 NADJEZD V KM 2,271

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

5 12573

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 2 830,570
ZEMINA ZE ZEMNIKU

natézeni a dovoz vhodné zeminy pro zasyp dle pol.¢.17110,17411:2715,77m3+114,8m3=2 830,570 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

0,00

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
6 12933 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M 105,000 0,00 0,00
piikopy pod mostem:105,0m=105,000 [A]

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
7 13273 HLOUBENI RYH S{R DO 2M PAZ INEPAZ TR. I M3 89,640 0,00 0,00

pro patni prahy dle pol.¢.461315:10,89m3=10,890 [A]
prohloubeni piikopl pod mostem:105,00*0,75m2=78,750 [B]
Celkem: A+B=89,640 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kotenll a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a oc€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

8 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3
nasyp podkladu:2*33,6m2*10,60=712,320 [A]
kuzele:(132,60+77%0,25)+211,5+139+206,3=708,650 [B]
svahy:224+291+230+279=1 024,000 [C]
pod vozovkou:181,5+206=387,500 [D]
odpoget ornice:-(88,9+91,3+101,5+118,9+93,9+80,5+117,5+85,5)*0,15=- 116,700 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=2 715,770 [F]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)

2 715,770

0,00

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

0,00

9 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3

ulozeni
zemina dle pol.¢.13273:89,64m3=89,640 [A]
zeminy z vyvrtu pilot na skladku:18%14,00%3,14%0,45"2=160,234 [B]
sejmuta ornice na deponii dle pol.¢.12110:927,42m3=927,420 [C]
Celkem: A+B+C=1 177,294 [D]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;

1 177,294

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

10 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 114,800 0,00
zasyp opér mezi kiidly:7,0m2*8,20%2=114,800 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

0,00

11 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 174,800 0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
STP

zasyp Stérkopiskem:2*9,2m2*9,50=174,800 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
12 17581 OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 112,385 0,00 0,00

SD

ochranny obsyp:11,83m2*9,50=112,385 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za icelem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- ziizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita
13 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 198,000 0,00 0,00

prechodové oblasti:198,0m2=198,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ vcetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.
1418220 ROZPROSTREN{ ORNICE VE SVAHU M3 116,700 0,00 0,00
svahy ndsypti:778,0m2*0,15=116,700 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5

1 Zemni prace 0,00

-2 Ziaklady
15 21331 DRENAZN{ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO) M3 0,656 0,00 0,00

obetonovani drenazniho potrubi:8,20*0,08m2=0,656 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahmuje;
- dodavku piedepsané¢ho materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozméri a predepsaného tvaru
16 21341 DRENAZN{ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,487 0,00 0,00

drenéazni prouzek:2*35,00*0,15%0,04=0,420 [A]

u odvodiovacich trubic¢ek:0,35*%0,40*0,04*10=0,056 [B]
u odvodiiova¢i:0,20%0,70*0,04*2=0,011 [C]

Celkem: A+B+C=0,487 [D]
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
- dodavku pfedepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozméria a pfedepsaného tvaru
17 224325 PILOTY ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 160,234 0,00 0,00
18ks*3,14*0,45°2%14,00=160,234 [A]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- dodéani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vliozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredkt
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZzek a pod., v€. ztizeni prace a tiprav kolem nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni
- ipravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, piipadné vyspraveni
- upevnéni kotevnich prvkil a doplitkovych konstrukei
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
- objem betonu pro ptebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficita ke stanovenému objemu vyplné piloty
- ukonceni piloty pod ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a uprava hlavy piloty pied vystavbou dalsi konstrukéni ¢asti
- zfizeni vyplné piloty pod hladinou vody
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje dodani a osazeni vyztuze, nezahrnuje vrty
18 224365 VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 26,190 0,00 0,00

18ks*1455kg/ks/1000=26,190 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonatské vyztuze
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani
- Upravy vyztuze pro zfizeni kotevnich prvki, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudii, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze
- separaci vyztuze
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi

19 264141 VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1000MM M 252,000 0,00 0,00
D 900MM

18ks*14,00=252,000 [A]

Technicka specifikace: p()l()ika zahmuje;
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- Cerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu
- zabezpeceni vrtacich praci
- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontdz vrtacich zatizeni a dal$ich mechanismi
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zatizeni a dal$ich mechanismu
- vrtaci ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v ptipad¢ zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebeni
- v ptipad¢€ zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni
- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi
- nezahrnuje ulozeni zeminy na skladku a poplatek za skladku
nevykazuje se hluché vrtani
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpotet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
20 28999 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE M2 109,880 0,00 0,00

GEOMEMBRANA S MIN.PEVNOSTI 20kN/M
za rubem opér:2¥6,70*8,20=109,880 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje;
- dodavku predepsané folie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spojil a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné pfesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

2 Ziklady 0,00

- 3 Svislé konstrukce
21 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVEN] RIMSY KG 312,000 0,00 0,00

52ks*6kg/ks=312,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku piedepsaného tvaru a jeho osazeni do predepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky
apod.)
22 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 25,974 0,00 0,00
2*0,37m2*35,10=25,974 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

23 317365 VYZTUZ RiMS Z OCELI 10505, B500B T 3,600 0,00 0,00
2*1800kg/1000=3,600 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloub, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

24 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 123,748 0,00 0,00
(B37)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

opéry:10,60%2,00%1,55%2=65,720 [A]
kiidla:4*3,26m2%4,45=58,028 [B]
Celkem: A+B=123,748 [C]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukci a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
25 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 17,320 0,00 0,00

opéry:2*4600kg/1000=9,200 [A]
kiidla:4*2030kg/1000=8,120 [B]
Celkem: A+B=17,320 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

3 Svislé konstrukce 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
26 420324 PRECHODOVE DESKY MOSTNICH OPER ZE ZELEZOBETONU C25/30 M3 57,820 0,00 0,00

2%9,46%3,056m2=57,820 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZzeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabraiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
27 420365 VYZTUZ PRECHODOVYCH DESEK MOSTNICH OPER Z OCELI 10505, T 10,400 0,00 0,00
B500B

2*5200kg/1000=10,400 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,

ptipadné s ulozenim

- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloub, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni tpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

28 421325

MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 113,198 0,00 0,00
spiazena deska:23,00%2,386m2=54,878 [A]
integrovany piicnik:(3,0m2*10,60-1,10%0,40%6,00)*2=58,320 [B]
Celkem: A+B=113,198 [C]

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

29 421365 VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 21,200 0,00 0,00
21200kg/1000=21,200 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74.
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
30 424137 MOSTNI NOSNIKY Z DiLCU Z PREDPJ BET DO C50/60 (B60) M3 92,500 0,00 0,00
C45/55

6 nosnikii délky 25,0m vyiky 1,2m:92,5m3=92,500 [A]

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,
- u dilct zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované tpravy dilcli, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé veetné montaznich zafizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- oCiSténi a osetieni tiloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané piipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouseni
a méfteni dilch a pod.).

31 431314 SCHODIST KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,850 0,00 0,00
C20/25

pod prefabrikované stupné:2,85m3=2,850 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

32 434115 SCHODISTOVE STUPNE, Z DILCU BETON DO C30/37 (B37) M3 3,078 0,00 0,00
38ks*0,75%0,60*0,18=3,078 [A]

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetieni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méteni dilch a pod.).

33 451311 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 17,568 0,00 0,00
C8/10
pod drenazni potrubi:2*9,13m2*0,30=5,478 [A]
pod opérami a kiidly:2*40,3m2*0,15=12,090 [B]
Celkem: A+B=17,568 [C]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
34 451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 9,025 0,00 0,00

Technicka specifikace:

pod piechodové desky:2*9,50%0,475m2=9,025 [A]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 203 NADJEZD V KM 2,271
203 NADJEZD V KM 2,271

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

35 451314

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 17,190 0,00 0,00
C20/25

pod odlazdéni z lom. kamene (z pol.¢.465512):
150,1m2*0,10=15,010 [A]
(3*5,2m2+6,2m2)*0,10=2,180 [B]

Celkem: A+B=17,190 [C]

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

36 45157

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 51,524 0,00 0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

podkladni a ochranna vrstva tésnici folie z pol.¢.28999:6,70*8,20%2*(0,15+0,15)=32,964 [A]
pod odlazdéni z lom. kamene (z pol.¢.465512):
150,1m2*0,10=15,010 [B]
(3*5,2m2+6,2m2)*0,10=2,180 [C]
pod schodiste: 1,37m3=1,370 [D]
Celkem: A+B+C+D=51,524 [E]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
37 461315 PATKY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 10,890 0,00 0,00

prahy dlazby:0,45m2*(12,40+11,80)=10,890 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.)
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci Eerstvého betonu a
zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
38 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 34,380 0,00 0,00

odlazdéni:150,1m2*0,20=30,020 [A]
zadlazba:(3*5,2m2+6,2m2)*0,20=4,360 [B]
Celkem: A+B=34,380 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané¢ a pod.)
- ziizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty piedepsané kvality a predepsané tloustky
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpotet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
4 Vodorovné konstrukee 0,00
- 5 Komunikace
39 56310 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M3 33,660 0,00 0,00
prechodové oblasti:198,0m2*0,17=33,660 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry
40 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 49,500 0,00 0,00
ptrechodové oblasti:198,0m2%0,25=49,500 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
41 572121 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 198,000 0,00 0,00
0,6KG/M2
piechodové oblasti: 198,0m2=198,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického pfedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
42 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 601,337 0,00 0,00
0,35KG/M2
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

na most&:222,157m2=222,157 [A]
pfechodové oblasti:190,48m2+188,7m2=379,180 [B]
Celkem: A+B=601,337 [C]
Technickd specifikace: - dodani vSech piedepsanych material pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

43 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 410,635 0,00
ACO 11+

na most&:4,25%2%26,11=221,935 [A]
piechodové oblasti:4,75%2%5,84+4,25%2*4,30+4,75%2%6,06+4,25*2*4,60=188,700 [B]
Celkem: A+B=410,635 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

0,00

44 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 417,637 0,00
ACL 16+

na mosté€:4,35%2%26,11=227,157 [A]
piechodové oblasti:4,75%2%5,84+4,35%2%4,30+4,75%2%6,06+4,35%2*4,60=190,480 [B]
Celkem: A+B=417,637 [C]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpotet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
45  574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 198,000 0,00 0,00
50MM
ACP 16+

prechodové oblasti:198,0m2=198,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

46 575A05 LITY ASFALT MA I (SILNICE, DALNICE) 16 M3 2,800 0,00 0,00
odvodiiovaci prouzek:2*35,00%(0,50*0,04-+0,40%0,05)=2,800 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

47 575F05 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 16 MODIFIK M3 9,605 0,00 0,00
na mosté&:26,10%(9,50-2*0,15)*0,04=9,605 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

48 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 5KG/M2 M2 222,000 0,00 0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2-4KG/M2
na MA 161V
na mosté€:222,0m2=222,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani obalovaného kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsanym mnoZzstvim
5 Komunikace 0,00
-7 PridruZena stavebni vyroba
49 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMN{ VLHKOSTI M2 51,300 0,00 0,00
ASFALTOVYMI PASY
rub opér:2*2,70%9,50=51,300 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izola¢niho materidlu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii
50 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 314,660 0,00 0,00
PECETICI VRSTVOU

na NK:26,10%10,60=276,660 [A]
na prechodové desky:2*2,00%9,50=38,000 [B]
Celkem: A+B=314,660 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izolaéniho materidlu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 203 NADJEZD V KM 2,271
203 NADJEZD V KM 2,271

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton

v této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)

51 711502

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2
pod fimsami:2%26,00*0,70=36,400 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni pfedepsaného ochranného materialu
- ziizeni ochrany izolace

36,400

0,00

0,00

52 711509

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIf M2
500G/M2

ochrana rubu opér:2*2,70%9,50*2(vrstvy)=102,600 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje:

- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

102,600

0,00

0,00

53 721174

VNITRN] KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200 M
podélny svod:2*11,00=22,000 [A]
svisly svod:2*2,50=5,000 [B]
Celkem: A+B=27,000 [C]

Technickd specifikace: - vyrobni dokumentaci (vEetné technologického piedpisu)
- dodéni veskerého instalacniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpérnych,

zaveésnych, upeviiovacich prvki, véetné potiebnych tiprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi
- uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a oc¢isténi podkladu a podpér

- ziizeni pIn¢ funkéni instalace, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- zfizeni instalace 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Uprava a pfiprava prostupd, okoli podpér, zausténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

27,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ochrana potrubi natérem, v¢etné upravy povrchu, piipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCiSténi a oSetfeni prostoru kolem instalace
- provedeni pozadovanych zkousek vodotésnosti
54 757411 Aktivni ochranné opatieni - katodicka ochrana proti u¢inkiim bludnych KPL 1,000 0,00 0,00
proudi
1=1,000 [A]
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré prace a material obsazeny v ndzvu polozky
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méteni:
Udava se komplet odlisnych materialti a ¢innosti, které tvoii funéni celek dany nazvem polozky.
55 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 45,800 0,00 0,00
natér NK:45,8m2=45,800 [A]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), veetné Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym predpisem.
56 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 65,988 0,00 0,00
Fimsy:2*0,94*35,10=65,988 [A]
Technick specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
7 PtidruZena stavebni vyroba 0,00
- 8 Potrubi
57 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 17,000 0,00 0,00
za rubem opér:2*8,50=17,000 [A]
Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav




v

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 28
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
58 87627 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 148,000 0,00 0,00
v fimsach:4*37,00=148,000 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
véetn€ piipadné€ predepsaného utésnéni koncti chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
59 9117C1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A M 78,200 0,00 0,00
MONTAZ

2%35,10+4%2,00(nabehy)=78,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dilt ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a dilta¢nich prvkt
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 203 NADJEZD V KM 2,271
203 NADJEZD V KM 2,271

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné

nivelaéni hmoty pod kotevni desky

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

Technicka specifikace:

60 91345 NIVELACNI ZNACKY KOVOVE KUS

2ks=2,000 [A]

polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni nivelacni znacky vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni dopravu

2,000

0,00

0,00

Technicka specifikace:

61 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR M
100MM

podél odlazdéni:2*12,00+2*12,40=48,800 [A]

podél zadlazby:6,80+7,10+8,10+8,10=30,100 [B]

podél schodisté:11,00=11,000 [C]

Celkem: A+B+C=89,900 [D]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

89,900

0,00

0,00

Technicka specifikace:

62 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M
150MM

mezi vozovkou a zadlazbou:4*5,00=20,000 [A]

Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.

20,000

0,00

0,00

Technicka specifikace:

63 931315 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2 M

podél Fims:2*35,10%2=140,400 [A]
podél odvodiovaciho prouzku:2*35,00=70,000 [B]
Celkem: A+B=210,400 [C]

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied tipravou, oc¢isténi okoli spary po upravé

nezahrnuje tésnici profil

210,400

0,00

0,00

64 93135 TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M

70,200

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

predtésnéni podél fims:2*35,10=70,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pred Gpravou, o€isténi okoli spary po tpraveé

65 93151 MOSTNI ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 60MM M 22,400 0,00 0,00
POSUN 20MM

2%11,20=22,400 [A]

Technickd specifikace: - vyrobni dokumentace (v€. technologického piedpisu)
- dodani kompletniho dil. zatizeni v¢. vSech ptepravnich a montaznich tiprav a zafizeni
- fezéani a svareni na stavenisti a eventuelni nutnou opravu natérd po téchto tikonech
- bednéni a dodate¢né zabetonovani dilatacniho zafizeni
- pro kovové soucasti je nutné uzit ustanoveni pro TMCH.94
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a pfiprava prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich oSetfeni a o€isténi
- ziizeni kompletniho mostniho zavéru podle ptislusného technolog. piedpisu, véetné predepsaného nastaveni
- zfizeni mostniho zavéru po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Uprava most. zavéru ve styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniki a podél vozovek, na chodnicich, na fimsach, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana mostniho zavéru proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
- ochrana mostniho zavéru do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni Gipravy a opatieni
- kone¢né Upravy most. zavéru jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstrukei, vy¢isténi, osaz. krytek Sroubt, tmeleni, t€snéni,
vypli spar a pod.
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem mostniho zavéru
- opatfeni mostniho zavéru znakem vyrobce a typovym ¢islem
- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana

66 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 28,000 0,00 0,00
TL 100MM
skluzy z kaskadovych Zlabovek:2*14,00=28,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodéavku a ulozeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality
- dodéni a rozprostieni loze z predepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- méii se v metrech béznych délky osy zlabu
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpotet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
67 935832 ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z LOMOVEHO KAMENE TL DO M2 14,500 0,00 0,00
250MMM DO BETONU TL 100MM
skluz z dlazby v odlazdéni opéry:3*6,50*0,60=11,700 [A]
zatisténi skluz:2%1,00%1,00+1,00%0,80=2,800 [B]
Celkem: A+B=14,500 [C]
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- dodéni a ulozeni pfedepsaného dlazebniho materialu v pozadované kvalité do pifedepsaného tvaru a v piedepsané §itce
- dodéni a rozprostieni loZe z predepsaného materialu v pfedepsané tloust'ce a Sifce
- uravu napojeni a ukonéeni
- vnitrostaveni$tni i mimostaveni§tni dopravu
- méfi se vydlazdéna plocha.
68 93639.a ZAUSTENI SKLUZU (VCET DLAZBY Z LOM KAMENE) KUS 2,000 0,00 0,00
u OP 20 dle VL 4 504.82:2ks=2,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,piipadné s ulozenim.
69 93639.b ZAUSTENI SKLUZU (VCET DLAZBY Z LOM KAMENE) KUS 1,000 0,00 0,00
1,6 x 1,0M
u OP 10:1ks=1,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
sloZeni,pfipadné s ulozenim.
70 93639.c ZAUSTENI SKLUZU (VCET DLAZBY Z LOM KAMENE) KUS 1,000 0,00 0,00
1,1 x1,0M
u OP 10:1ks=1,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.
71 936532 MOSTNI ODVODNOVACI SOUPRAVA 300/500 KUS 2,000 0,00 0,00
2ks=2,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)
- dodani kompletni odvodniovaci soupravy, véetné v§ech montaznich a piepravnich uprav a zafizeni
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 203 NADJEZD V KM 2,271
Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu

- Uprava a ptiprava ulozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich o€isténi a osetieni

- ziizeni kompletni odvodiovaci soupravy, dle pfislusného technologického predpisu, véetné v§ech vyskovych a smérovych uprav
- ziizeni odvodiiovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim odvodiovace do dal§iho odvodiovaciho zatizeni

- uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku, podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)

- ochrana odvodnovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni upravy a opatieni

- kone¢né upravy odvodiiovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstr., vy¢isténi, tmeleni, t€snéni, vypli spar a
pod.

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem odvodiiovaci soupravy

- opatfeni odvodnovace znakem vyrobce a typovym Cislem

- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana

72 936541 MOSTNI ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHfJ IZOLACE) Z NEREZ KUS 10,000 0,00 0,00
OCELI
8+2=10,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického ptedpisu)
- dodéani kompletni odvodiiovaci soupravy z piedepsané¢ho materidlu, véetn¢ vSech montaznich a pfepravnich uprav a zatizeni
- dodéni spojovaciho, kotevniho a tésniciho materidlu
- Uprava a ptiprava ulozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich ocisténi a oSetieni
- ziizeni kompletni odvodiiovaci soupravy, dle pfislusného technologického predpisu, véetn€ vSech vyskovych a smérovych uprav
- ziizeni odvodiiovaci soupravy po etapach, véetn¢ pracovnich spar a spoji
- prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim odvodiiovace do dal§iho odvodiovaciho zatizeni
- uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zatizenimi (u obrubniku, podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana odvodiiovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni upravy a opatieni
- kone¢né upravy odvodniovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstr., vy€isténi, tmeleni, t€snéni, vypli spar a
pod.
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem odvodiiovaci soupravy
- opatfeni odvodiiovace znakem vyrobce a typovym ¢islem
- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
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Rozpocet: 203 NADJEZD V KM 2,271
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:

0,00
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 204 PROTIHLUKOVA OPATREN{
Rozpodet: 204.1 PROTIHLUKOVA STENA ROBOUSY
4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: SUS Kralovéhradeckého kraje
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

30.1.2018

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 204 PROTIHLUKOVA OPATRENI
Rozpodet: 204.1 PROTIHLUKOVA STENA ROBOUSY

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 101,932 0,00

z pol.€.17120:101,932m3=101,932 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0,00

0 Vseobecné konstrukce a prace

0,00

- 1 Zemni prace
2 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 101,932 0,00

zeminy z vyvrtu pilot na skladku:265,00%3,14*0,3522=101,932 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podloZi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

0,00

3 17581 OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 9,010 0,00

SD
obsyp hlavy piloty:53ks*0,17m3/ks=9,010 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 204 PROTIHLUKOVA OPATRENI
Rozpodet: 204.1 PROTIHLUKOVA STENA ROBOUSY

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

1 Zemni prace

0,00

-2 Zaklady
4 224325.a PILOTY ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3

C30/37-XF4
hlava piloty vysky 0,70m
53ks*3,14%0,35°2*%0,70=14,271 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti

14,271 0,00 0,00

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedktu
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 204 PROTIHLUKOVA OPATRENI
Rozpocet: 204.1 PROTIHLUKOVA STENA ROBOUSY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leSeni
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni
- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni
- upevnéni kotevnich prvku a doplitkovych konstrukei
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoji
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
- objem betonu pro piebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficita ke stanovenému objemu vyplné piloty
- ukonéeni piloty pod ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a uprava hlavy piloty pied vystavbou dalsi konstrukéni ¢asti
- zfizeni vyplné piloty pod hladinou vody
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje dodani a osazeni vyztuze, nezahrnuje vrty
5 224325b PILOTY ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 87,662 0,00 0,00
C30/37-XA2

diik piloty:53ks*3,14*0,352*4,30=87,662 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetfeni

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a leSeni
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZzek a pod., v¢. ztizeni prace a tiprav kolem nich

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedki
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 204 PROTIHLUKOVA OPATRENI
Rozpodéet: 204.1 PROTIHLUKOVA STENA ROBOUSY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni

- upevnéni kotevnich prvki a doplikovych konstrukci

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoji

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

- objem betonu pro ptebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepfticita ke stanovenému objemu vyplné piloty

- ukonéeni piloty pod ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem

- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a uprava hlavy piloty pied vystavbou dal$i konstrukéni ¢asti
- zfizeni vyplné piloty pod hladinou vody

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje dodani a osazeni vyztuze, nezahrnuje vrty

6 224365 VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 12,232 0,00 0,00
7 pol.€.224325.2,224325.b:(14,271m3+87,662m3)*120kg/m3/1000=12,232 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze
- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani
- Upravy vyztuze pro ziizeni kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze
- separaci vyztuze
- osazeni méficich zatizeni a upravy pro né
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 204 PROTIHLUKOVA OPATRENI
Rozpocet: 204.1 PROTIHLUKOVA STENA ROBOUSY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 264139 VRTY PRO PILOTY TR I D DO 700MM M 265,000 0,00 0,00
53ks*5,00=265,000 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- Cerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu
- zabezpedeni vrtacich praci
- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montdz a demontaz vrtacich zatizeni a dal$ich mechanismua
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zatizeni a dal§ich mechanismt
- vrtaci plo§iny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v piipadé zapaZeni docasnymi paznicemi jejich opotiebeni
- v ptipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodaieni s ni
- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi
- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku
nevykazuje se hluché vrtani
2 Zaklady 0,00
- 3 Svislé konstrukce
8 33712 SLOUPKY PROTIHLUKOVYCH STEN ZE ZELEZOBETONOVYCH DILCU M3 16,130 0,00 0,00

C30/37

prefa sloupky tvaru "H":20*4,40+10%4,60+23*4,80=244,400 [A]
kubatura:244,40*0,066m2=16,130 [B]

montaze dilct, oSeteni a ochrana dilcu,

- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- ocisténi a oSetfeni Gloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilca,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 204 PROTIHLUKOVA OPATRENI
Rozpotet: 204.1 PROTIHLUKOVA STENA ROBOUSY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,
- dals$i prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilch a pod.).
9 34712 STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH M2 203,600 0,00 0,00

SOKLOVE PANELY C30/37

VCETNE VYSKOVEHO VYROVNANI, UTESNENI, PODLITi A VYVLOZKOVANI
20ks*4,00*0,80+6ks*4,00%1,00+21ks*4,00*1,20=188,800 [A]
atypické panely:4ks*2,50%1,00+4,00%1,20(s vyfezem pro sit€)=14,800 [B]
Celkem: A+B=203,600 [C]

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetieni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- ocisténi a oSetfeni Gloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfen,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilch a pod.).
10 34714 STENY PROTIHLUKOVE Z DILCU Z LEHKEHO BETONU M2 565,600 0,00 0,00
C30/37-XF4, POHLTIVE

48ks*2,80*4,00+4ks*2,80%2,50=565,600 [A]

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetieni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zatfizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilct, veetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 204 PROTIHLUKOVA OPATRENI
Rozpodéet: 204.1 PROTIHLUKOVA STENA ROBOUSY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, ploSin a praht a pod.,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a osetieni Gloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dals$i prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilch a pod.).

3 Svislé konstrukce 0,00
-7 PiidruZena stavebni vyroba
11 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 80,800 0,00 0,00
ASFALTOVYMI NATERY

natér soklového panelu:202,00%0,20*2strany=80,800 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izola¢niho materidlu
- oCiSténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

12 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 163,200 0,00 0,00
natér soklového panelu z pol.¢.34712:203,6m2-202,00%0,20=163,200 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), vEetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 204 PROTIHLUKOVA OPATRENI
Rozpodéet: 204.1 PROTIHLUKOVA STENA ROBOUSY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 PiidruZena stavebni vyroba 0,00
Celkem: 0,00
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 204 PROTIHLUKOVA OPATREN{
Rozpodet: 204.2 PROTIHLUKOVA STENA VALDICE
4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: SUS Kralovéhradeckého kraje
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

30.1.2018

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 204 PROTIHLUKOVA OPATRENI
Rozpotet: 204.2 PROTIHLUKOVA STENA VALDICE

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 98,086 0,00

z pol.€.17120:98,086m3=98,086 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0,00

0 Vseobecné konstrukce a prace

0,00

- 1 Zemni prace
2 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 98,086 0,00

zeminy z vyvrtu pilot na skladku:255,00%3,14*0,3522=98,086 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podloZi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

0,00

3 17581 OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 8,670 0,00

SD
obsyp hlavy piloty:51ks*0,17m3/ks=8,670 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 204 PROTIHLUKOVA OPATRENI
Rozpotet: 204.2 PROTIHLUKOVA STENA VALDICE

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

1 Zemni prace

0,00

-2 Zaklady
4 224325.a PILOTY ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3

C30/37-XF4
hlava piloty vysky 0,70m
51ks*3,14%0,35°2*0,70=13,732 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti

13,732 0,00 0,00

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedktu
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 204 PROTIHLUKOVA OPATRENI
Rozpocet: 204.2 PROTIHLUKOVA STENA VALDICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leSeni
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni
- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni
- upevnéni kotevnich prvku a doplitkovych konstrukei
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoji
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
- objem betonu pro piebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficita ke stanovenému objemu vyplné piloty
- ukonéeni piloty pod ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a uprava hlavy piloty pied vystavbou dalsi konstrukéni ¢asti
- zfizeni vyplné piloty pod hladinou vody
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje dodani a osazeni vyztuze, nezahrnuje vrty
5 224325b PILOTY ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 84,354 0,00 0,00
C30/37-XA2

diik piloty:51ks*3,14*0,35°2*4,30=84,354 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetfeni

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a leSeni
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZzek a pod., v¢. ztizeni prace a tiprav kolem nich

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedki
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 204 PROTIHLUKOVA OPATRENI
Rozpodéet: 204.2 PROTIHLUKOVA STENA VALDICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni

- upevnéni kotevnich prvki a doplikovych konstrukci

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoji

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

- objem betonu pro ptebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepfticita ke stanovenému objemu vyplné piloty

- ukonéeni piloty pod ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem

- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a uprava hlavy piloty pied vystavbou dal$i konstrukéni ¢asti
- zfizeni vyplné piloty pod hladinou vody

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje dodani a osazeni vyztuze, nezahrnuje vrty

6 224365 VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 11,770 0,00 0,00
7 pol.€.224325.2,224325.b:(13,732m3+84,354m3)*120kg/m3/1000=11,770 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze
- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukei
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani
- Upravy vyztuze pro ziizeni kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze
- separaci vyztuze
- osazeni méficich zatizeni a upravy pro né
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 204 PROTIHLUKOVA OPATRENI
Rozpocet: 204.2 PROTIHLUKOVA STENA VALDICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 264139 VRTY PRO PILOTY TR I D DO 700MM M 255,000 0,00 0,00
51ks*5,00=255,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- Cerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu
- zabezpedeni vrtacich praci
- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montdz a demontaz vrtacich zatizeni a dal$ich mechanismua
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zatizeni a dal§ich mechanismt
- vrtaci plo§iny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v piipadé zapaZeni docasnymi paznicemi jejich opotiebeni
- v ptipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodaieni s ni
- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi
- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku
nevykazuje se hluché vrtani
2 Zaklady 0,00
- 3 Svislé konstrukce
8 33712 SLOUPKY PROTIHLUKOVYCH STEN ZE ZELEZOBETONOVYCH DILCU M3 15,377 0,00 0,00

C30/37

prefa sloupky tvaru "H":48*4,50*%0,066m2=14,256 [A]
prefa sloupky tvaru "H 15°":3%4,50%0,083m2=1,121 [B]
Celkem: A+B=15,377 [C]

montaze dilct, oSetieni a ochrana dilcu,

- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zatfizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované upravy dilct, veetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ocisténi a oSetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v¢etné komplexni technologie vyroby a
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 204 PROTIHLUKOVA OPATRENI
Rozpotet: 204.2 PROTIHLUKOVA STENA VALDICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,
- dals$i prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilch a pod.).
9 34712 STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH M2 160,000 0,00 0,00

SOKLOVE PANELY C30/37
VCETNE VYSKOVEHO VYROVNANI, UTESNENI, PODLITI A VYVLOZKOVANI

50ks*4,00*0,80=160,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,
- u dilct zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované tpravy dilcli, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a osetieni tiloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané piipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouseni
a méteni dilch a pod.).
10 34714 STENY PROTIHLUKOVE Z DILCU Z LEHKEHO BETONU M2 560,000 0,00 0,00

C30/37-XF4, POHLTIVE
50ks*2,80*4,00=560,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
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- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, ploSin a praht a pod.,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a osetieni Gloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dals$i prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilch a pod.).

3 Svislé konstrukce 0,00
-7 PiidruZena stavebni vyroba
11 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 80,000 0,00 0,00
ASFALTOVYMI NATERY

natér soklového panelu:200,00%0,20*2strany=80,000 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izola¢niho materidlu
- oCiSténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

12 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 120,000 0,00 0,00
natér soklového panelu:200,00%0,60=120,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), vEetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
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7 PiidruZena stavebni vyroba 0,00
Celkem: 0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE _neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpotet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
4 N\
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: AZ CONSULT SPOL. SR. O.
Zhotovitel:
\ 4
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

ING. DEDECEK

30.1.2018

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpodet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU

Poi.¢. Polozka

Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0
1 014101

Vseobecné konstrukce a prace
POPLATKY ZA SKLADKU M3 470,513

ZEMINA
dle polozky 17120: 470,513m3=470,513 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

2 014102

POPLATKY ZA SKLADKU T 0,208
VYBOURANE HMOTY

dle polozky 969113: 41,50m *0,005t/m=0,208 [A]

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

3 014201

POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 202,922
dle polozky 12573.b: 202,922m3=202,922 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

4 12110

Zemni prace
SEIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 106,000

na fadu DN300+400: (106,00m2+106,00m2)*0,50=106,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulozeni na trvalou skladku

0,00

0,00

5 12573.a

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 71,750
ORNICE

natézeni a dovoz ornice z deponie dle polozky 18230: 77,75m3=77,750 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

0,00

0,00
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UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana:

3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpodet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU

Polozka

Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

6

12573.b

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 202,922 0,00
ZEMINA

natézeni a dovoz zeminy ze zemniku dle polozky 17411, 17110: 195,122m3 +7,80m3=202,922 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
300 UPRAVA VODOVODNICH RADU

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

7 13173

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. 1 M3 230,966

dle piilohy &. 3.1: 5,30%4,30%2,80=63,812 [A]
dle pilohy &. 3.2: 4,30%4,30%2,80=51,772 [B]
dle pilohy &. 3.3: 5,30%4,30%2,80=63,812 [C]
dle prilohy &. 3.4: 4,30%4,30%2,80=51,772 [D]
dle piilohy &. 3.5: 4,70%3,80%2,80=50,008 [E]

odpodet ornice: -(2*5,30%4,30+2%4,30%4,30+4,70%3,80)*0,50=-50,210 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=230,966 [G]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- Gpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svaht

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpodet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
8 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 239,547 0,00 0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpodet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

potrubi OC DN400 dle pfilohy ¢.5.1

km (-0,02862)-(-0,02440): 4,22%(1,80+1,85)*0,5*1,50=11,552 [A]

(-0,02440)-(-0,02360): 0,80*(1,85+2,75)*0,5*1,50=2,760 [B]

(-0,01935)-(-0,01835): 1,00%(3,10+2,27)*0,5*1,50=4,028 [C]

(-0,01835)-(-0,01715): 1,20%2,27%1,50=4,086 [D]

(-0,01715)-(-0,00969): 7,46%(2,27+2,24)%0,5%1,50=25,233 [E]

(-0,00969)-0,00000: 9,69%(2,40+2,20)*0,5%1,50=33,431 [F]

0,00000-0,00950: 9,50%*(2,20+2,10)*0,5*1,50=30,638 [G]

0,00950-0,01030: 0,80%(2,10+2,80)*0,5%1,50=2,940 [H]

0,01550-0,01660: 1,10%(2,80+1,80)*0,5%1,50=3,795 [1]

0,01660-0,02150: 4,90*1,80*1,50=13,230 [J]

potrubi OC DN300 dle pfilohy ¢.5.2

km (-0,02895)-(-0,02160): 7,35%(1,70+1,65)%0,5%1,50=18,467 [K]

(-0,02160)-(-0,01915): 2,45%(1,65+1,98)*0,5%1,50=6,670 [L]

(-0,01915)-(-0,01767): 1,48*(1,98+1,96)*0,5*%1,50=4,373 [M]

(-0,01767)-(-0,01687): 0,80%(1,96+2,80)*0,5*%1,50=2,856 [N]

(-0,01299)-(-0,01169): 1,30%(2,80+1,90)*0,5*1,50=4,583 [O]

(-0,01169)-(-0,00959): 2,10%1,90*1,50=5,985 [P]

(-0,00959)-0,00000: 9,59*(2,13+2,04)*0,5*%1,50=29,993 [Q]

0,00000-0,00920: 9,20*(2,04+2,20)*0,5*1,50=29,256 [R]

0,00920-0,01000: 0,80%(2,20+2,80)*0,5%1,50=3,000 [S]

0,01510-0,01620: 1,10%(2,80+1,80)*0,5%1,50=3,795 [T]

0,01620-0,02020: 4,00%1,80*1,50=10,800 [U]

plast DN150 dle pfilohy ¢.5.3

km (-0,01666)-(-0,01566): 1,00%(2,80+1,80)*0,5%1,10=2,530 [V]

(-0,01566)-(-0,01367): 1,99%(1,80+1,83)*0,5%1,10=3,973 [W]

(-0,01367)-(-0,00501): 8,66*(1,83+1,87)*0,5*%1,10=17,623 [X]

(-0,00501)-(-0,00471): 0,30*(1,87+1,77)*0,5%1,10=0,601 [Y]

(-0,00471)-0,01994: 24,65%(1,77+1,83)*0,5%1,10=48,807 [Z]

odpodet ornice: -(26,00%1,50%0,50)-(24,90%1,50*0,50)-(38,40*1,10%0,50)=-59,295 [AA]

odpocet komunikace: -(15,30*1,50*0,57)-(15,30*1,50*0,57)=-26,163 [AB]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+HH+HI+K+LAM+AN+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=239,547 [AC]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpodet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
9 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 7,800 0,00 0,00

nasyp kolem vstupu do $achet: 2,30m3*2+1,60m3*2=7,800 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpodet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
10 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 576,513 0,00 0,00

ulozeni prebytecné zeminy na skladku dle polozky 13173, 13273: 230,966m3 +239,547m3=470,513 [A]
uloZeni ornice na deponii dle polozky 12110: 106,00m3=106,000 [B]
Celkem: A+B=576,513 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do ptedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

11 17411

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 195,122 0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpodet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

celkovy vykop dle polozky 13173, 13273: 230,966m3 + 239,547m3=470,513 [A]
vytlac¢ena kubatura
obsyp dle polozky 17581: -128,50m3=- 128,500 [B]
loze dle polozky 45157: -20,08m3=-20,080 [C]
bloky dle polozky 451313: -0,216m3=-0,216 [D]
plast DN150: -(38,00-37,00)*(3,14%0,08*0,08)=-0,020 [E]
OC DN300: -(53,00-20,00)*(3,14*0,163*0,163)=-2,753 [F]
OC DN400: -(53,00-20,00)*(3,14%0,215%0,215)=-4,790 [G]
OC chranicka DN300: -37,00%(3,14*0,162*0,162)=-3,049 [H]
OC chrani¢ka DN800: -(2*20,00)*(3,14*0,41*0,41)=-21,113 [1]
armaturni Sachty: -2%(3,50%2,50%2,65)-2*(2,50%2,50%2,65)-(2,90*2,00%2,65)=-94,870 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J=195,122 [K]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

12 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

plast DN150: (38,00-37,00)*(1,10%0,46 - 3,14*0,08*0,08)=0,486 [A]
OC DN300: (53,00-20,00)*(1,50*0,626 - 3,14%0,163*0,163)=28,234 [B]
OC DN400: (53,00-20,00)*(1,50%0,73 - 3,14%0,215%0,215)=31,345 [C]
OC chranigka DN300: 37,00%(1,10%0,624 - 3,14*%0,162%0,162)=22,348 [D]
OC chranitka DN80O: (2*20,00)%(1,50*1,12 - 3,14%0,41%0,41)=46,087 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=128,500 [F]

128,500

0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpodet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

1318230 ROZPROSTREN{ ORNICE V ROVINE M3 77,750
(66,75m2+66,75m2+22,00m2)*0,50=77,750 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v predepsané tloust'ce v roving€ a ve svahu do 1:5

0,00

0,00

Zemni prace

0,00

-4

Vodorovné konstrukce
14 451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 0,803

BLOKY

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpodet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
podkladni bloky ve vykopu - pro potrubi OC DN400 + OC DN300: (4ks+4ks)*(0,30%0,30%0,30)=0,216 [A]
podkladni bloky v Sachtach:
dle pfilohy ¢. 3.1: 0,40%0,40*0,55 +0,40*0,40*0,48=0,165 [B]
dle prilohy ¢. 3.2: 0,40*0,40*0,51 +0,40*0,40*0,53=0,166 [C]
dle ptilohy ¢. 3.3: 0,30*%0,30*0,49 + 0,30*0,30*0,54=0,093 [D]
dle piilohy &. 3.4: 0,30*0,30*0,50 + 0,30*0,30%0,54=0,094 [E]
dle prilohy ¢&. 3.5: 0,25%0,25*0,55 + 0,25*%0,25%0,56=0,069 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=0,803 [G]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérmé konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni cerstvého betonu, vyztuze a doplikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a leSeni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
15 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 20,080 0,00 0,00

plast DN150: (38,00-37,00)*1,10%0,10=0,110 [A]

OC DN300: (53,00-20,00)*1,50*0,10=4,950 [B]

OC DN400: (53,00-20,00)*1,50*0,10=4,950 [C]

OC chrani¢ka DN300: 37,00%1,10%0,10=4,070 [D]
OC chranitka DN800: (2#20,00)*1,50*0,10=6,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=20,080 [F]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpodet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

16 45169 PODKL A VYPLN VRSTVY ZE STABILIZOVANEHO POPILKU M3 9,813 0,00
CEMENTOPOPILKOVA SUSPENZE
DN400: 50,00%(3,14%0,20%0,20)=6,280 [A]
DN300: 50,00%(3,14*0,15%0,15)=3,533 [B]
Celkem: A+B=9,813 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku stabilizovaného popilku a jeho ulozeni se zhutnénim, véetné mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny)

0,00

4 Vodorovné konstrukce

0,00

- 8 Potrubi

17 85233 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUBOVYCH DN DO M 3,500 0,00
150MM

dle prilohy €. 6.3: 3,50m=3,500 [A]

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpémych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

0,00

18 85233.a POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUBOVYCH DN DO KUS 2,000 0,00
150MM - TVAROVKY

DVOUKOMOROVA SPEC. PRIRUBA PRO PVC POTRUBI JISTENA PROTI POSUNU

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpodet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

dle piilohy &. 6.3: 2ks=2,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického piedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostup, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

Technicka specifikace:

19 85245 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUBOVYCH DN DO M 53,000 0,00 0,00
300MM

dle pfilohy ¢. 6.2: 53,00m=53,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- zi'izeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
300 UPRAVA VODOVODNICH RADU

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

20 85245.a POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUBOVYCH DN DO KUS 2,000 0,00
300MM - TVAROVKY

DVOUKOMOROVA SPEC. PRIRUBA PRO LT POTRUBI JISTENA PROTI POSUNU

dle piilohy &. 6.2: 2ks=2,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

0,00

Technicka specifikace:

21 85246 POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUBOVYCH DN DO M 53,000 0,00
400MM

dle piilohy &. 6.1: 53,00m=53,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zFizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojii, pracovniho zaslepeni konci a pod.

- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
300 UPRAVA VODOVODNICH RADU

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

22 85246.a

POTRUBI Z TRUB LITINOVYCH TLAKOVYCH PRIRUBOVYCH DN DO KUS 2,000
400MM - TVAROVKY
DVOUKOMOROVA SPEC. PRIRUBA PRO LT POTRUBI JISTENA PROTI POSUNU

dle piilohy &. 6.1: 2ks=2,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a

upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostuptl, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekcei

0,00

0,00

23 85845

NASUNUTI LITIN TRUB DN DO 300MM DO CHRANICKY M 20,000
dle polozky 86660: 20,00m=20,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje:

pojizdna sedla (objimky)
ptipadné ptedepsané utésnéni konct chrani¢ky
nezahrnuje dodavku potrubi

0,00

0,00

24 85846

NASUNUTI LITIN TRUB DN DO 400MM DO CHRANICKY M 20,000
dle polozky 86660: 20,00m=20,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpodet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

pojizdna sedla (objimky)
ptipadné ptedepsané utésnéni konct chrani¢ky
nezahrnuje dodavku potrubi

25 86645 CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 300MM M 37,000 0,00
dle pfilohy ¢. 6.3: 37,00m=37,000 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)

upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

véetné piipadné€ predepsaného utésnéni koncti chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poskozeni

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpémych, zavésnych a

0,00

26 86660 CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 800MM M 40,000 0,00
dle pfilohy ¢. 6.1: 20,00m=20,000 [A]
dle pfilohy ¢. 6.2: 20,00m=20,000 [B]
Celkem: A+B=40,000 [C]
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojii, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérmych, zavésnych a

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
300 UPRAVA VODOVODNICH RADU

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

véetné piipadné piedepsaného utésnéni konct chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poskozeni

27 87333

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 38,000 0,00 0,00
DO 150MM

PE 100 RC, SDR 11, PN16

dle piilohy &. 6.3: 38,00m=38,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostuptl, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekcei

28 87833

NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRANICKY M 37,000 0,00 0,00
dle polozky 86645: 37,00m=37,000 [A]

Technicka specifikace: poloZzka zahrnuje:

pojizdna sedla (objimky)
ptipadné predepsané utésnéni konct chrani¢ky
nezahrnuje dodavku potrubi

29 891126

SOUPATKA DN DO 80MM KUS 1,000 0,00 0,00
dle prilohy &. 6.3: 1ks=1,000 [A]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpodet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického pfedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.
30 891127 SOUPATKA DN DO 100MM KUS 2,000 0,00 0,00
dle prilohy &. 6.2: 2ks=2,000 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montdz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.
31 891133 SOUPATKA DN DO 150MM KUS 1,000 0,00 0,00
dle pfilohy &. 6.3: 1ks=1,000 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického ptedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.
32 891134 SOUPATKA DN DO 200MM KUS 2,000 0,00 0,00
dle pfilohy &. 6.1: 2ks=2,000 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.
33 891333 MONTAZN{ VLOZKY DN DO 150MM KUS 1,000 0,00 0,00
dle prilohy ¢. 6.3: 1ks=1,000 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montdz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.
34 891345 MONTAZN{ VLOZKY DN DO 300MM KUS 2,000 0,00 0,00
dle pfilohy &. 6.2: 2ks=2,000 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického ptedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.
35 891346 MONTAZNI VLOZKY DN DO 400MM KUS 2,000 0,00 0,00
dle pfilohy &. 6.1: 2ks=2,000 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.
36 893384.a SACHTY ARMATURNI ZE ZELBET VCET VYTUZE PUDORYS PLOCHY KUS 1,000 0,00 0,00
DO 4,5M2
1,50 x2,40 M
dle piilohy ¢.3.5: 1ks=1,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilci a pod.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpodet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

- pfedepsané podkladni konstrukce

37 893384.b SACHTY ARMATURNI ZE ZELBET VCET VYTUZE PUDORYS PLOCHY KUS 2,000 0,00
DO 4,5M2
2,00 x 2,00 M

dle piilohy ¢.3.2: 1ks=1,000 [A]
dle ptilohy ¢.3.4: 1ks=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]
Technicka specifikace: p()]()fka Zahmuje;
- poklopy s ramem, mfiZe s riamem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilci a pod.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpodet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

- pfedepsané podkladni konstrukce

38 893386 SACHTY ARMATURNI ZE ZELBET VCET VYTUZE PUDORYS PLOCHY KUS 2,000 0,00
DO 6,5M2
2,00 x 3,00 M

dle piilohy ¢&.3.1: 1ks=1,000 [A]
dle ptilohy ¢.3.3: 1ks=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfiZe s riamem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilci a pod.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpodet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
- pfedepsané podkladni konstrukce
39 899308 DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC M 147,500 0,00 0,00

dle polozky 85233, 87333: 3,50m +38,00m=41,500 [A]
dle polozky 85245: 53,00m=53,000 [B]
dle polozky 85246: 53,00m=53,000 [C]
Celkem: A+B+C=147,500 [D]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.
- polozka signaliza¢ni vodi¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.
40 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 147,500 0,00 0,00

dle polozky 85233, 87333: 3,50m +38,00m=41,500 [A]
dle polozky 85245: 53,00m=53,000 [B]
dle polozky 85246: 53,00m=53,000 [C]
Celkem: A+B+C=147,500 [D]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a

slozeni,pfipadné s ulozenim.
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpodet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
41 89943 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 150MM KUS 2,000 0,00 0,00
dle prilohy ¢. 6.3: 2ks=2,000 [A]
Technickd specifikace: - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na ttesy, na vysekani otvorti pro zatsténi, na obetonovani utesu. U vyfezu a vyseku naklady na ohlaseni
uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdusnéni potrubi a pod.
42 89945 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUB{ DN DO 300MM KUS 2,000 0,00 0,00
dle prilohy &. 6.2: 2ks=2,000 [A]
Technickd specifikace: - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na ttesy, na vysekani otvorti pro zausténi, na obetonovani utesu. U vyfezu a vyseku naklady na ohlaSeni
uzavirani vody, uzavteni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdu$néni potrubi a pod.
43 89946 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 400MM KUS 2,000 0,00 0,00
dle pfilohy &. 6.1: 2ks=2,000 [A]
Technickd specifikace: - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na ttesy, na vysekani otvorti pro zausténi, na obetonovani utesu. U vyfezu a vyseku naklady na ohlaseni
uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdusnéni potrubi a pod.
44 899631 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 150MM M 41,500 0,00 0,00
dle polozky 85233, 87333: 3,50m +38,00m=41,500 [A]
Technicka specifikace: - pf{sun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilci pro
zabezpeceni konce zkouseného iseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
45 899651 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUB{ DN DO 300MM M 53,000 0,00 0,00
dle polozky 85245: 53,00m=53,000 [A]
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
46 899661 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 400MM M 53,000 0,00 0,00
dle polozky 85246: 53,00m=53,000 [A]
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouseného iseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
47 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNI{HO POTRUBI DN DO 150MM M 41,500 0,00 0,00
dle polozky 85233, 87333: 3,50m +38,00m=41,500 [A]
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Rozpodet: 300 UPRAVA VODOVODNICH RADU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: - napusténi a vypusténi vody, dodani vody a dezinfekéniho prostiedku, bakteriologicky rozbor vody.
48 89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 300MM M 53,000 0,00 0,00
dle polozky 85245: 53,00m=53,000 [A]
Technickd specifikace: - napusténi a vypusténi vody, dodani vody a dezinfekéniho prosttedku, bakteriologicky rozbor vody.
49 89976 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 400MM M 53,000 0,00 0,00
dle polozky 85246: 53,00m=53,000 [A]
Technickd specifikace: - napusténi a vypusténi vody, dodani vody a dezinfekéniho prostiedku, bakteriologicky rozbor vody.
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
50 93658 OCHRANNE TYCOVE ZNAKY - ORIENTACNI SLOUPKY KUS 5,000 0,00 0,00
5ks=5,000 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
51 969133 VYBOURANI POTRUBI DN DO 150MM VODOVODNICH M 41,500 0,00 0,00
dle TZ: 38,00m +3,50m=41,500 [A]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE _neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENi VALDICE
Rozpotet: 301 ODVODNENIi VALDICE
4 N\
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: AZ CONSULT SPOL. SR. O.
Zhotovitel:
\ 4
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

ING. DEDECEK

30.1.2018

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-0

Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3

ZEMINA

dle polozky 12940: 1,00m3=1,000 [A]
dle polozky 17120: 1669,292m3=1 669,292 [B]
dle polozky 12930: 7,00m3=7,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 677,292 [D]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

1677,292

0,00

0,00

2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T
VYBOURANE HMOTY
dle polozky 96615: 7,60m3 *2,20t/m3=16,720 [A]
dle polozky 11343: 21,773m3*2,00t/m3=43,546 [B]

Celkem: A+B=60,266 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

60,266

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

- 1

Zemni prace
3 11120 ODSTRANENI KROVIN M2

dle TZ: 17,00m2=17,000 [A]

Technickd specifikace:  odstranéni kfovin a stromi do priméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

17,000

0,00

0,00

4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET M3
PODKLADU
propustek: 40,32m2%*0,54=21,773 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

21,773

0,00

0,00

5 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESN{ PUDY M3

561,200

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

v km 0,000-0,442: 740,00m2*0,40=296,000 [A]
v km 0,442-0,581: 463,00m2*0,40=185,200 [B]
v km 0,581-0,624: 159,00m2*0,40=63,600 [C]
v km 0,635-0,646: 41,00m2*0,40=16,400 [D]
Celkem: A+B+C+D=561,200 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

6 12473 VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECT TR. 1 M3 701,007 0,00 0,00

otevieny prikop v km 0,442 - 0,581: 139,00%2,964m2=411,996 [A]
otevieny piikop v km 0,581 - 0,624: 43,00*5,349m2=230,007 [B]
otevieny piikop v km 0,0635 - 0,646: 11,00*5,364m2=59,004 [C]
Celkem: A+B+C=701,007 [D]
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

7 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 296,000 0,00
ORNICE

natézeni a dovoz ornice z deponie dle polozky 18230: 296,00m3=296,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

0,00

8 12930 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU M3 7,000 0,00
odtézeni sedimentu za propustkem dle piilohy ¢.8: 7,00m3=7,000 [A]

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

0,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 301 ODVODNENI VALDICE
301 ODVODNENI VALDICE

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

9 12940

CISTENI RAMOVYCH A KLENBOVYCH PROPUSTU OD NANOSU M3 1,000 0,00
Drazni propustek dle pfilohy ¢.8: 1,00m3=1,000 [A]

Technicka specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

0,00

10 13173

HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. 1 M3 71,500 0,00
propustek v km 0,624 - 0,635: 11,00%6,50m2=71,500 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

0,00

11 13273

HLOUBENI{ RYH SIiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 1.500,287 0,00

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

7B DN600 dle piilohy &. 3
km 0,00000-0,00600: 6,00%(1,91+1,78)*0,5%1,674=18,531 [A]
0,00600-0,05600: 50,00%(1,78+2,27)*0,5%1,674=169,493 [B]
0,05600-0,10000: 44,00%(2,27+1,96)*0,5%1,674=155,782 [C]
0,10000-0,10600: 6,00*(1,96+2,09)*0,5*1,674=20,339 [D]
0,10600-0,15600: 50,00%(2,09+2,32)*0,5*1,674=184,559 [E]
0,15600-0,20600: 50,00%(2,32+2,45)*0,5%1,674=199,625 [F]
0,20600-0,25600: 50,00%(2,45+2,94)*0,5%1,674=225,572 [G]
0,25600-0,28500: 29,00%(2,94+3,49)*0,5*1,674=156,075 [H]
0,28500-0,32200: 37,00%(3,49+2,59)*0,5*1,674=188,292 [I]
0,32200-0,37200: 50,00%(2,59+2,16)*0,5%1,674=198,788 [J]
0,37200-0,42200: 50,00%(2,16+3,43)*0,5%1,674=233,942 [K]
odpocet ornice: -422,00%1,674*0,40=- 282,571 [L]
pro HV: 3,00%3,60%2,95=31,860 [M]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=1 500,287 [N]
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
1217120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 2230,592 0,00 0,00

ulozeni prebytecné zeminy na skladku dle polozky 12473, 13173, 13273, 17411: 701,007m3 +71,50m3 +1500,287m3 - 603,402m3=1 669,392 [A]
uloZeni ornice na deponii dle polozky 12110: 561,20m3=561,200 [B]
Celkem: A+B=2 230,592 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do ptedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
13 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 603,402 0,00 0,00

celkovy vykop dle polozky 13273, 13173 (propustek): 1500,287m3+71,50m3=1 571,787 [A]
vytlacena kubatura
obsyp dle polozky 17581: -593,651m3=- 593,651 [B]
loze dle polozky 45157: -110,986m3=- 110,986 [C]
7B DN600: -442,00%(3,14*0,405*0,405)=- 227,647 [D]
horska vpust’ -1ks*(1,20%1,80%2,95)=-6,372 [E]
Sachty: -11,09%(3,14%0,65*0,65)=-14,713 [F]
loZe beton dle polozky 451312, 451314.a: -1,174m3 -2,347m3=-3,521 [G]
propustek: -9,70%(3,14%0,405%0,405)=-4,996 [H]
obetonovani dle polozky 899524: -6,499m3 =-6,499 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=603,402 [J]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za tcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti




[ X

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 8
3.6.1.10
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

14 17581 OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 593,651 0,00 0,00
7B DN600: 442,00%(1,674*1,11 - 3,14*0,405*0,405)=593,651 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita
15 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 52,416 0,00 0,00

obnova komunikace nad propustkem: 52,416m2=52,416 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.
16 18230 ROZPROSTREN{ ORNICE V ROVINE M3 296,000 0,00 0,00
740,00m2*0,40=296,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprosteni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

1 Zemni prace 0,00

- 3 Svislé konstrukce
17 327215 PREZDENI ZDf Z KAMENNEHO ZDIVA M3 2,176 0,00 0,00

Dréazni propustek dle piilohy ¢.8, pfedpoklad 20% plochy: 27,20m2*0,40*0,2=2,176 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje rozebrani stavajiciho zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebranym materialem (nakladani, doprava, slozeni, o¢isténi, odvoz nepouzitelného
materialu a suti), vyzdéni z tohoto materidlu (bez dodavky nového) véetné dodavky predepsaného materialu pro vypli spar.

3 Svislé konstrukce 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
18 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 2,382 0,00 0,00

7B DN600 - obetonované potrubi, podkladni loZe (propustek v km 0,624 - 0,635): 9,70%1,21*0,10=1,174 [A]
7B DNG600 - podkladni loze pod ela (propustek v km 0,624 - 0,635): (4,20%1,35%0,10)+(4,75%1,35%0,10)=1,208 [B]
Celkem: A+B=2,382 [C]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

19 451314.a PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 2,347 0,00 0,00
C20/25

7B DN600 - obetonované potrubi, podkladni loze (propustek v km 0,624 - 0,635): 9,70%1,21%0,20=2,347 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
20 451314.b PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 80,384 0,00 0,00
C25/30

otevieny piikop v km 0,442 - 0,581: 320,00m2*0,15=48,000 [A]
otevieny piikop v km 0,581 - 0,624: 43,00%0,5997m2=25,787 [B]
otevieny piikop v km 0,635 - 0,646: 11,00%0,5997m2=6,597 [C]
Celkem: A+B+C=80,384 [D]

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

21 45157

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 136,736 0,00 0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

7B DN600: 442,00%1,674*0,15=110,986 [A]

otevieny piikop v km 0,442 - 0,581: 342,20m2*0,05=17,110 [B]
otevieny prikop v km 0,581 - 0,624: 43,00*%1,60*0,10=6,880 [C]
otevieny piikop v km 0,635 - 0,646: 11,00%1,60*0,10=1,760 [D]
Celkem: A+B+C+D=136,736 [E]

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

22 465511 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA SUCHO M3
KAMENY MIN 0,50 M VC. PROBETONOVANI SPAR

otevieny piikop v km 0,581 - 0,624: 206,00m2*0,50=103,000 [A]
otevieny prikop v km 0,635 - 0,646: 52,70m2*0,50=26,350 [B]
Celkem: A+B=129,350 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, tpravu plan¢ a pod.)
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

129,350

0,00

0,00

23 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3
otevieny piikop v km 0,442 - 0,581: 294,80m2*0,15=44,220 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)
- zi'izeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

44,220

0,00

0,00

4 Vodorovné konstrukce

0,00

-5 Komunikace
24 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

18,346

0,00

0,00



[
% Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 13

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

obnova komunikace nad propustkem: 40,32m2%(0,20+0,15)*1,3=18,346 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

25 56930 ZPEVNEN{ KRAJNIC ZE STERKODRTI
obnova komunikace nad propustkem: 20,00*0,50*0,15=1,500 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

roxr

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach

M3

1,500

0,00

0,00

26 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
0,8KG/M2
obnova komunikace nad propustkem: 52,416m2=52,416 [A]
Technickd specifikace: - dodani vS§ech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni

M2

52,416

0,00

0,00

0,00

27 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

0,35KG/M2
obnova komunikace nad propustkem: 41,126m2+41,933m2=83,059 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni

M2

83,059

0,00

28 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

ACO 11+
obnova komunikace nad propustkem: 40,32m2=40,320 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

M2

40,320

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
29 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 41,126 0,00 0,00
ACL16+
obnova komunikace nad propustkem: 40,32m2*1,02=41,126 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.
30 574E88 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. M2 41,933 0,00 0,00
90MM
ACP22+
obnova komunikace nad propustkem: 40,32m2*1,04=41,933 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
31 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 13,000 0,00 0,00
dle pol.€.919111:13,00m=13,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dodavku predepsané¢ho materialu




[ X

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

15

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE

MJ

Poi.¢. Polozka Typ Text

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- vyCisténi a vypln spar timto materialem

Komunikace

0,00

-6

Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori
32 626113 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU

JEDNOVRST TL 30MM
Drézni propustek dle pfilohy ¢.8: 31,10m2=31,100 [A]

M2

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
dodavku veskerého materialu potifebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité

nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust’ce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce

31,100

0,00

0,00

33 62631 SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2
Drazni propustek dle pfilohy ¢.8: 31,10m2=31,100 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadn¢ zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce

31,100

0,00

0,00

34 62745 SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2

Drazni propustek dle ptilohy ¢.8: 9,00m2=9,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potifebného pro predepsanou upravu v predepsané kvalité
vycisténi spar (vyskrabani), vyplachnuti spar vodou, o€isténi povrchu
sparovani
odklizeni suti a piebytecného materialu

potiebna leseni

9,000

0,00

0,00

6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 8 Potrubi
35 82458 POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 600MM M 442,000 0,00 0,00

dle TZ: 442,00m=442,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostup, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
36 894158 SACHTY KANALIZACN{ Z BETON DILCU NA POTRUB{ DN DO KUS 5,000 0,00 0,00
600MM
dle pfilohy ¢&.7: 5ks=5,000 [A]

Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- poklopy s ramem, mfize s riamem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- ptedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetn¢ komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni Gloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilca,
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

- pfedepsané podkladni konstrukce

37 89721 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI MONOLITICKA KUS 1,000 0,00
BETONOVA
dle prilohy ¢. 6.1, 6.2, 6.3: 1ks=1,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- mfize s ramem, koSe na bahno,
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptedepsané podkladni konstrukce

0,00

38 899524 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 6,499 0,00
C20/25

7B DN600 - obetonované potrubi (propustek v km 0,624 - 0,635): 9,70*0,67m2=6,499 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukci a lesent,

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitk, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

39 899672 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 600MM M 442,000 0,00 0,00
dle polozky 82458: 442,00m=442,000 [A]
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontdz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkouSku, montaz a demontaz dilct pro

zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.

40 89980 TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI M 442,000 0,00 0,00
dle polozky 82458: 442,00m=442,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zdznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zavérecného pisemného protokolu

8 Potrubi 0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace
41 9112A3 ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 6,500 0,00 0,00

vybourani stav vtokového objektu dle pfilohy ¢.5 + TZ (zabradli): 6,50m=6,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- demontaz a odstranéni zafizeni

- jeho odvoz na predepsané misto

42 9112B1 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLN{ - DODAVKA A MONTAZ M 9,900 0,00 0,00
na propustcich: 9,90m=9,900 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

dodani zabradli v¢etné ptedepsané povrchové tpravy
kotveni sloupki, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
ptipadné nivelaéni hmoty pod kotevni desky

43 918158.a CELA BETONOVA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1,000 0,00
VO

v km ZU 0,000 - 0,442: 1ks=1,000 [A]

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje kompletni ¢elo (zaklad, diik, fimsu)
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- dodani a osazeni vyztuze,
- pipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda.
Nezahrnuje zabradli.

0,00

44 918158.b CELA BETONOVA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1,000 0,00
DELKA 4,00M

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

dle prilohy ¢. 5 - ¢ela propustku: 1ks=1,000 [A]

Polozka zahrnuje kompletni ¢elo (zaklad, diik, fimsu)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- dodani a osazeni vyztuze,

- ptipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ofisténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v&. ztizeni prace a tprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- ipravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda.

Nezahrnuje zabradli.

Technicka specifikace:

45 918158.c CELA BETONOVA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1,000 0,00 0,00
DELKA 4,47M

dle ptilohy ¢. 5 - Cela propustku: 1ks=1,000 [A]

Polozka zahrnuje kompletni ¢elo (zaklad, drik, fimsu)

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- dodéni a osazeni vyztuze,
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ptipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi.

Nezahrnuje zabradli.

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,

46 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 11,200 0,00

7B
dle piilohy &. 5: 11,20m=11,200 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- pfipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

0,00

47 919114 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 13,000 0,00

v misté napojeni na stavajici komunikaci: 13,00m=13,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust’ce, véetné spotieby vody

0,00

48 938443 OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARU M2 27,200 0,00
Drazni propustek dle pfilohy ¢.8: 27,20m2=27,200 [A]

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 301 ODVODNENI VALDICE
Rozpodet: 301 ODVODNENIi VALDICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
49 938452 OCISTENT ZDIVA OTRYSKANIM NA SUCHO KREMIC PISKEM M2 54,500 0,00 0,00
Drazni propustek dle pfilohy ¢.8: 54,50m2=54,500 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje o€isténi predepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
50 96615 BOURAN{ KONSTRUKC{ Z PROSTEHO BETONU M3 7,600 0,00 0,00
vybourani stav vtokového objektu dle pfilohy ¢.5 + TZ: 7,60m3=7,600 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
0,00

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 302 UPRAVA MELIORACI
Rozpodet: 302 UPRAVA MELIORACI
4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: AZ CONSULT SPOL. SR. O.
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

ING. DEDECEK

30.1.2018

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 302 UPRAVA MELIORACI
Rozpodet: 302 UPRAVA MELIORACI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 7,200 0,00 0,00
ZEMINA
dle polozky 17120: 7,20m3=7,200 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
- 1 Zemni prace
2 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I M3 7,200 0,00 0,00

predpoklad 1,2 m3 na jednu vyust: 1,20%¥6=7,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a oc€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 302 UPRAVA MELIORACI
Rozpodet: 302 UPRAVA MELIORACI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
3 12573.a VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 3,600 0,00 0,00
ORNICE

natézeni a dovoz ornice z deponie dle polozky 18230: 3,60m3=3,600 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

4 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 7,200 0,00 0,00
ulozeni prebytecné zeminy na skladku dle polozky 12273: 7,20m3=7,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 302 UPRAVA MELIORACI
Rozpodet: 302 UPRAVA MELIORACI
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
5 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 3,600 0,00 0,00
ptedpoklad 4,00m2 na jednu vyust: (4,00m2*6)*0,15=3,600 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

1 Zemni prace 0,00

- 8 Potrubi
6 89536 DRENAZNI VYUST Z PROST BETONU KUS 6,000 0,00 0,00

VO
v iseku 0,9 - 1,2 km, 2,65 - 2,8 km a 3 - 3,11 km, pfedpoklad 2 ks na usek: 2ks*3useky=6,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru, oSetfeni a ochranu betonu,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredkd,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadn¢ vyspraveni,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 302 UPRAVA MELIORACI
Rozpodet: 302 UPRAVA MELIORACI

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

8 Potrubi 0,00

- 9 Ostatni konstrukce a prace
7 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 3,000

TL 100MM
dl. 0,5 m na jednu vyust: 0,50%6=3,000 [A]

0,00 0,00

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- dodavku a uloZeni ptikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality
- dodéni a rozprostieni loZe z predepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenis$tni i mimostaveni$tni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- mé&fi se v metrech béznych délky osy Zlabu
8 935812 ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z KOSTEK DROBNYCH DO BETONU TL M2 10,200
100MM
ZULOVE KOSTKY 10 X 10CM

0,00 0,00

ptedpoklad 1,7 m2 na jednu vyust’: 6ks*1,7m2=10,200 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dodani a ulozeni predepsaného dlazebniho materialu v pozadované kvalité do pfedepsaného tvaru a v pfedepsané Sifce
- dodani a rozprostieni loze z ptedepsané¢ho materialu v pfedepsané tloustce a Sifce
- Uravu napojeni a ukonceni
- vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- méfi se vydlazdéna plocha.

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00




v

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana:
3.6.1.10
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 403 UPRAVY VO
Rozpodet: 403.1 UPRAVY VO - ROBOUSY
4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: ELPRO, SPOL. S R.O. LIBEREC
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

30.1.2018

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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Por.¢.

Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 403 UPRAVY VO
Rozpocet: 403.1 UPRAVY VO - ROBOUSY

Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-1
1

12110

Zemni prace

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 6,000
0,50*0,10%120=6,000 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

0,00

0,00

2

13273

HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 68,375
0,35%0,50%65=11,375 [A] - chodnik
0,50*0,80*120=48,000 [B] - volny terén
0,50*1,20%15=9,000 [C] - vozovka
Celkem: A+B+C=68,375 [D]
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku

0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

0,00

3

17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 12,800

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 403 UPRAVY VO
Rozpocet: 403.1 UPRAVY VO - ROBOUSY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ulozeni prebytecné zeminy na deponii dle polozky 13273, 17411: 68,38m3-55,58m3=12,800 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do ptedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svahtt
- svahovani, uzavirani povrcha svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

4 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 55,580 0,00 0,00
55,58m3=55,580 [A]

Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ru¢ni hutnéni
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO0 403 UPRAVY VO
Rozpocet: 403.1 UPRAVY VO - ROBOUSY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
plochy, zakryti a pod.)
5 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 6,000 0,00 0,00
60,00m2*0,10=6,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5
6 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 60,000 0,00 0,00
dle polozky 18230: 60,00m2=60,000 [A]
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
1 Zemni prace 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
7 45157 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 16,550 0,00 0,00
piskové loze pro chranicku DN50
0,35*0,20*%65+0,50%0,20%120=16,550 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
4 Vodorovné konstrukce 0,00
-7 PridruZena stavebni vyroba
8 741157.A SLOUPY VEREINEHO OSVETLEN{ OCEL TRUBKOVE KUS 4,000 0,00 0,00
Napt. JB8 VC. BET. ZAKLADU, VYZBROJE A VYLOZNIKU V1-1000
osv. body 01 - 04:4ks=4,000 [A]
9 741157.B SLOUPY VEREINEHO OSVETLEN{ OCEL TRUBKOVE KUS 4,000 0,00 0,00
Napt. LBH 4,5 VC. BET. ZAKLADU, VYZBROJE
osv. body S1 - S4:4ks=4,000 [A]
10 741917 DEMONT SLOUPU VZDUS VEDENI OCEL TRUBKOVYCH KUS 5,000 0,00 0,00

5ks=5,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 403 UPRAVY VO
Rozpocet: 403.1 UPRAVY VO - ROBOUSY

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

11 742123.A PODZEM KABEL VEDENI{ N.N. DO 1KV CU DO CHRANICKY M 285,000 0,00 0,00
CYKY-J 4x10 do DN 50

285,00m=285,000 [A]

12 742123.B PODZEM KABEL VEDEN{ N.N. DO 1KV CU DO CHRANICKY M 120,000 0,00 0,00
CYKY-J 3x2,5 do DN 50

120,00m=120,000 [A]

13 742124.B PODZEM KABEL VEDENI{ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE M 20,000 0,00 0,00
CYKY-J 4x10

20,00m=20,000 [A]

14 742124.C PODZEM KABEL VEDENI{ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE M 60,000 0,00 0,00
CYKY-J 3x1,5

60,00m=60,000 [A]

15 742519.A UKONCENI PODZEM KABEL VEDENI N.N. DO 1kV Cu KUS 10,000 0,00 0,00

ukonéeni kabelu v osvétlovacim bodu - CYKY-J 4x10

10ks=10,000 [A]

16 742519.B UKONCENI PODZEM KABEL VEDEN] N.N. DO 1kV Cu KUS 15,000 0,00 0,00

ukonéeni kabelu v osvétlovacim bodu - CYKY-J 3x1,5 a 3x2,5

15ks=15,000 [A]

17 742521 SPOJOVANI KABELU SPOJKOU ROVNOU KUS 1,000 0,00 0,00

Napojeni stav. rozvodd VO u osv. bodu €. 01

1=1,000 [A]

18 742613 KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SiR 25CM M 200,000 0,00 0,00
200,00m=200,000 [A]

19 742653 KRYTI KABELU PLAST DESKAMI SiR 25CM M 65,000 0,00 0,00
65,00m=65,000 [A]
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 403 UPRAVY VO
Rozpodet: 403.1 UPRAVY VO - ROBOUSY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
20 74318.A SVITIDLA SPECIALN{ KUS 4,000 0,00 0,00
Napf. Siteco SL 20 mini
osv. body 01 - 04:4ks=4,000 [A]
21 74318.B SVITIDLA SPECIALN{ KUS 4,000 0,00 0,00
Napf. Siteco SL 20 micro
osv. body S1 - S4:4ks=4,000 [A]
22 74318.C SVITIDLA SPECIALN{ KUS 4,000 0,00 0,00
Napf. Vyrtych Boxer LED 22W antivandal v¢. rohového krytu
osvétleni podchodu:4ks=4,000 [A]
23 743913 DEMONTAZ SVITIDEL VYBOJKOVYCH KUS 5,000 0,00 0,00
5ks=5,000 [A]
24 744241 ROZVADECE PLASTOVE DO 50KG KUS 1,000 0,00 0,00
DOVYBAVENI STAVAJICIHO ZAPINACIHO BODU RVO O VYVOD PRO OSVETLENI
PODCHODU
1ks=1,000 [A]
25 745511 UZEMNOVACI VEDENI V ZEMI M 275,000 0,00 0,00
FeZn O 10 mm v¢. svorek
275,00m=275,000 [A]
7 PiidruZena stavebni vyroba 0,00
- 8 Potrubi
26 86621 CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 50MM M 4,000 0,00 0,00

VC. KOLEN A UPEVNOVACIHO MATERIALU NA PODCHOD
PRO PRECHOD ZE ZEME DO CHRANICKY PODCHODU

4,00m=4,000 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 403 UPRAVY VO
Rozpocet: 403.1 UPRAVY VO - ROBOUSY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

véetné piipadné piedepsaného utésnéni konct chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poskozeni

27 87615.a CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 425,000 0,00 0,00
KORUFLEX 50 SE ZATAHOVACIM PRVKEM

425,00m=425,000 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostuptl, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gipravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

28 87627.a CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 50,000 0,00 0,00
DN 110 VCETNE DISTANCNICH ROZPEREK PRO CHRANICKY

50,00m=50,000 [A]
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 403 UPRAVY VO
Rozpocet: 403.1 UPRAVY VO - ROBOUSY

Poi.¢. Polozka

Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
véetné pripadné predepsaného utésnéni konci chrani¢ek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

29 87815.a

NASUNUTI{ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRANICKY M 35,000 0,00
CHRANICKA DN 50 DO DN 110
35,00m=35,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
pojizdna sedla (objimky)
pripadné predepsané utésnéni koncti chranicky
nezahrnuje dodavku potrubi

0,00

30 899521

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO B12,5 M3 1,965 0,00
15*(0,50*0,30-2*0,055%0,055*3,14)=1,965 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitki, a sedel,

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 403 UPRAVY VO
Rozpocet: 403.1 UPRAVY VO - ROBOUSY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

8 Potrubi 0,00

Celkem: 0,00
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 403 UPRAVY VO
Rozpodet: 403.2 UPRAVY VO - VALDICE
4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: ELPRO, SPOL. S R.O. LIBEREC
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

30.1.2018

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 403 UPRAVY VO
Rozpocet: 403.2 UPRAVY VO - VALDICE

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 1 Zemni prace
1 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3

0,50*0,10%207=10,350 [A]

Technick specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

10,350

0,00

0,00

2 13273 HLOUBENI{ RYH SR DO 2M PAZ INEPAZ TR. M3
0,50*0,80*%207=82,800 [A] - volny terén
0,60*1,20%33=23,760 [B] - vozovka
Celkem: A+B=106,560 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

106,560

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

0,00

3 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
uloZeni prebyte¢né zeminy na deponii dle polozky 13273, 17411: 106,56m3 -79,92m3=26,640 [A]

26,640

0,00

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO0 403 UPRAVY VO
Rozpocet: 403.2 UPRAVY VO - VALDICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetteni tlozi$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
4 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 79,920 0,00 0,00

79,92m3=79,920 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni, podpérmné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 403 UPRAVY VO
Rozpocet: 403.2 UPRAVY VO - VALDICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 18230 ROZPROSTREN{ ORNICE V ROVINE M3 10,350 0,00 0,00
103,50m2*0,10=10,350 [A]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roving a ve svahu do 1:5
6 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 103,500 0,00 0,00
dle polozky 18230: 103,50m2=103,500 [A]
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
1 Zemni prace 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
7 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 20,700 0,00 0,00
piskové loze pro chranicku DN50
0,50*0,20%207=20,700 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 7 PridruZena stavebni vyroba
8 741155 SLOUPY VEREJNEHO OSVETLENI BETON JEDNODUCHE KUS 1,000 0,00 0,00
VC. BET. ZAKLADU, VYZBROJE
1ks=1,000 [A]
9 741157 SLOUPY VEREINEHO OSVETLEN{ OCEL TRUBKOVE KUS 4,000 0,00 0,00
Napt. JB8 VC. BET. ZAKLADU, VYZBROJE A VYLOZNIKU V1-1000
4ks=4,000 [A]
10 741315 VZDUSNE ZAVESNE KABELY N.N. PRUR DO 40MM2 M 55,000 0,00 0,00
AYKYz 4x16
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 403 UPRAVY VO
Rozpocet: 403.2 UPRAVY VO - VALDICE

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

55,00m=55,000 [A]

11 742123.A PODZEM KABEL VEDENI N.N. DO 1KV CU DO CHRANICKY M 275,000 0,00 0,00
CYKY-J 4x10 do DN 50

275,00m=275,000 [A]

12 742124.B PODZEM KABEL VEDEN] N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE M 15,000 0,00 0,00
CYKY-J 4x10

15,00m=15,000 [A]

13 742124.C PODZEM KABEL VEDEN]{ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE M 40,000 0,00 0,00
CYKY-J 3x1,5

40,00m=40,000 [A]

14 742519.A UKONCEN{ PODZEM KABEL VEDENI N.N. DO 1kV Cu KUS 6,000 0,00 0,00

ukonceni kabelu v osvétlovacim bodu - CYKY-J 4x10

6ks=6,000 [A]

15 742519.B UKONCEN{ PODZEM KABEL VEDEN] N.N. DO 1kV Cu KUS 4,000 0,00 0,00

ukondéeni kabelu v osvétlovacim bodu - CYKY-J 3x1,5

4ks=4,000 [A]

16 742521 PROPOJENI KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV KUS 1,000 0,00 0,00
PROPOJENI VEDENI VO AIFe/AYKYz

1ks=1,000 [A]

17 742613 KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SiR 25CM M 240,000 0,00 0,00
240,00m=240,000 [A]

18 74318 SVITIDLA SPECIALN{ KUS 4,000 0,00 0,00
Napf. Siteco SL 20 midi

4ks=4,000 [A]

19 744243 ROZVADECE PLASTOVE DO 150KG KUS 1,000 0,00 0,00
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
S0 403 UPRAVY VO
403.2 UPRAVY VO - VALDICE

Poi.¢. Polozka

Typ

Text

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

novy zapinaci bod VO - RVO
kompletni dodavka-plastovy pilif, vyzbroj

1ks=1,000 [A]

20 74431

SKRINE POJISTKOVE KUS 1,000 0,00

NAPR. SV100, VC. KABELOVEHO SVODU, CHRANICEK, MONTAZE A
VESKEREHO PRISLUSENSTVi

1ks=1,000 [A]

0,00

21 74516

PREPETOVA OCHRANA SADA 1,000 0,00

1ks=1,000 [A]

0,00

22 745511

UZEMNOVACI VEDENI V ZEMI M 205,000 0,00

FeZn O 10 mm v¢. svorek

205,00m=205,000 [A]

0,00

PridruZena stavebni vyroba

0,00

-8
23 87615.a

Potrubi

CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 275,000 0,00
KORUFLEX 50 SE ZATAHOVACIM PRVKEM

Technicka specifikace:

275,00m=275,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpémych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. ipravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 403 UPRAVY VO
Rozpocet: 403.2 UPRAVY VO - VALDICE
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
véetné pripadné piedepsaného utésnéni konci chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
24 87627.a CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 99,000 0,00 0,00

DN 110 VCETNE DISTANCNICH ROZPEREK PRO CHRANICKY

99,00m=99,000 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostuptl, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
véetné pripadné predepsaného utésnéni koncti chrani¢ek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
25 87815.a NASUNUTI{ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRANICKY M 33,000 0,00 0,00

CHRANICKA DN 50 DO DN 110

33,00m=33,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
pojizdna sedla (objimky)
ptipadné predepsané utésnéni konct chranicky
nezahrnuje dodavku potrubi
26 899521 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO B12,5 M3 5313 0,00 0,00

33%(0,60*0,30-2*%0,055*0,055*3,14)=5,313 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 403 UPRAVY VO
Rozpodéet: 403.2 UPRAVY VO - VALDICE

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

8 Potrubi

0,00

Celkem:

0,00
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
Rozpotet: 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
e N
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: KARMAZIN - PROJEKTOVANI STAVEB
Zhotovitel:
\_ J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K&
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

30.1.2018

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
Rozpodet: 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 01432.a POPLATKY ZA VYPUSTENY PLYN M3 50,000 0,00 0,00
PRI PROPOJOVACICH PRACECH
50,00m3=50,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje naklady majiteli za zplisobernou ztratu
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
- 1 Zemni prace
2 12110 SEJMUT{ ORNICE NEBO LESN{ PUDY M3 124,850 0,00 0,00
4%11,30%5,40%0,30=73,224 [A]
(10,9+1,7+0,8+2,3)*0,80%0,30-+(1,60+1,50)*(0,80+5,30)*0,5%0,30 + 13,80%(0,80+4,50)*0,5*0,30=17,576 [B]
22,70*5,00%0,30=34,050 [C]
Celkem: A+B+C=124,850 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
3 13173 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 540,237 0,00 0,00

4%(1,80+3,40)%0,5%(7,50+9,10)*0,50%1,60=138,112 [A]
20,00*5,00%(4,30+3,00)*0,5=365,000 [B]
2,70%5,00%(3,00+2,50)*0,5=37,125 [C]
Celkem: A+B+C=540,237 [D]
Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

4 13273

HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 76,949

(12,80+3,20+1,80+3,30)*0,8*(0,85+1,50)=39,668 [A]
13,80%(1,50+1,70)*0,5%(0,80+2,40)*0,5=35,328 [B]
(1,60+1,50)*0,35%(0,80+2,80)*0,5=1,953 [C]
Celkem: A+B+C=76,949 [D]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
5 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 496,439 0,00 0,00

ulozeni prebyte¢né ornice na deponii z pol.¢.12110,18230: 124,850m3-76,446m3=48,404 [A]
uloZeni piebyte¢né zeminy na deponii z pol.¢.13173,13273,17411: 540,237m3+76,949m3-169,151m3=448,035 [B]
Celkem: A+B=496,439 [C]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

6 17411

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 169,151 0,00 0,00

vykop(z pol.€.13173,13273): 540,237m3+76,949m3=617,186 [A]

vytlacena kubatura

loze(z pol.¢.45157):-10,906m3=-10,906 [B]

obsyp(z pol.¢.17581):-31,806m3=-31,806 [C]

zasyp(z pol.¢.17481):-407,12m3=- 407,120 [D]

potrubi DN150/DN300:-57,80*0,08*0,08*3,14+36,80*0,16*0,16*3,14=1,797 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=169,151 [F]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za tcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i1 rizné miry hutnéni
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU

Por.¢. Polozka Typ

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

7 17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 407,012 0,00

11,30%(1,50+1,70)*0,5%(0,80+2,40)*0,5 + 5,40%0,80%1,40=34,976 [A]
20,00%5,00%(4,30+3,00)%0,5 + 2,70%5,00%(2,50+3,0)%0,5=402,125 [B]

odpoget loze+obsyp:-(11,3%(0,80+1,40)%0,5%0,62 + 5,40%0,80%0,62 + 22,70*(2,00+0,80)*0,5*0,62)=-30,089 [C]
Celkem: A+B+C=407,012 [D]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materidlu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

0,00

8 17581

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 31,806 0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
Rozpodet: 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

8,50%(1,70+1,20)*0,5%0,36 + 4*1,0%1,0%0,10=4,837 [A]
(12,80+3,20+1,80+3,30)*0,80%0,36=6,077 [B]
(1,60+1,50+13,80)*(0,80+1,40)*0,5%0,520=9,667 [C]
22,70%(1,80+0,80)*0,50*0,520=15,345 [D]
odpoget potrubi:-(57,80%0,08*0,08*3,14+36,80%0,16*0,16*3,14)=-4,120 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=31,806 [F]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné ndkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytladena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita
9 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 76,446 0,00 0,00

4%11,30%5,40%0,30=73,224 [A]
(5,50+1,80+2,0)%0,80%0,30=2,232 [B]
2%(0,8+2,5)%0,5%0,30=0,990 [C]
Celkem: A+B+C=76,446 [D]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
Rozpodet: 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roving a ve svahu do 1:5

1 Zemni prace

0,00

-2 Zaklady
10 23217A STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DILCU DOCASNE M2 257,000
(PLOCHA)
2*20,00%(6,5+5,0)*0,5 + 2*3,00%(5,0+4,0)*0,5=257,000 [A]

Technicka specifikace: - zfizeni stény
- opotiebeni §tétovnic, ptipadné jejich oSetfovani, fezani, nastavovani a dalsi upravy
- klestiny, pfevazky. a dalsi pomocné a doplitkové konstrukce
- nastrazeni a zaberanéni Stétovnic do jakékoliv tfidy horniny
- veskerou dopravu, najem, provoz a pfemisténi beranicich zafizeni a dal$ich mechanismii
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zatizeni a dal$ich mechanismii
- beranici plo§iny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- pfi provadéni z lodi naklady na pram nebo lodi
- tésnéni stény, je-li nutné
- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepieni
- vodici piloty nebo stabiliza¢ni hrazky
- zhotoveni koutovych §tétovnic
- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatanich spojd, spar, véetné potiebnych tiprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- jakékoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, v¢etné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montazni dokumentace véetné technologického piedpisu montaze,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- veskeré druhy opracovani povrchi, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zakladd a zakladnich natérti a povlakd,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladii

0,00

0,00

11 23717A ODSTRANENI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DIiLCU V PLOSE M2 257,000
257,00m2=257,000 [A]

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
Rozpodet: 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje odstranéni stén véetné odvozu a uloZeni na skladku
2 Ziklady 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
12 45157 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 10,906 0,00 0,00
2%8,20%1,75%0,10=2,870 [A]
(30,0+1,60+1,50+3,30+30,00)*0,80%0,10=5,312 [B]
22,70%1,20%0,10=2,724 [C]
Celkem: A+B+C=10,906 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
4 Vodorovné konstrukce 0,00
-7 PridruZena stavebni vyroba
13 711215.a IZOLACE POTRUBI PROTI VODE A ZEM VLHKOSTI M2 5,000 0,00 0,00
AFALTOKAUCUKOVA PASKA NAPR. SERVIWRAP R30A
5,00m2=5,000 [A]
14 711215b IZOLACE POTRUBI PROTI VODE A ZEM VLHKOSTI M2 9,000 0,00 0,00
PLASTOVYMI TEPLEM SMRSTITELNYMI TVAROVKAMI A PASKAMI
NAPR. SYSTEM COVALENCE RAYCHEM
9,00m2=9,000 [A]
7 PiidruZena stavebni vyroba 0,00
- 8 Potrubi
15 86346 POTRUBI Z TRUB OCELOVYCH DN DO 400MM M 72,570 0,00 0,00
bezesvé -profil 159,0x4,5mm L245-NE/ME PSL2 dle CSN EN ISO3182
s tovarnim oplasténim HDPE B3 dle ISO 21809
35,32m + 37,25 m=72,570 [A]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
Rozpodet: 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gipravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
16 86645.a CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 300MM M 36,820 0,00 0,00

se Sroubovicovym svarem -profil 323,9x6,3mm bez tovarniho oplasténi

Technicka specifikace:

18,72m + 18,10m=36,820 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojui, pracovniho zaslepeni konci a pod.

- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

véetné piipadné predepsaného utésnéni konct chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poskozeni
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
Rozpodet: 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU

Poi.¢. Polozka

Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

17 86833

NASUNUTI OCELOVE POTRUBNI SEKCE DN DO 150MM DO OCELOVE M 36,820 0,00
CHRANICKY
36,82m=36,820 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
pojizdna sedla (objimky)
ptipadné predepsané utésnéni koncti chranicky
nezahrnuje dodavku potrubi

0,00

18 89914

SACHTOVE BETONOVE SKRUZE SAMOSTATNE KUS 7,000 0,00
7ks=7,000 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné€ nalozeni a

slozeni,ptipadné s ulozenim.

0,00

19 899302.a

DOPLNKY NA PLYN POTRUBI - CICHACKY KUS 2,000 0,00
oznaceni 300 TPG 700 21.4 PE
2ks=2,000 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné€ nalozeni a

slozeni,ptipadné s ulozenim.
- polozka ¢ichacka zahrnuje i zaizolovani podzemni ¢asti.

0,00

20 899303.a

DOPLNKY NA POTRUBI - POCH KUS 1,000 0,00
propojovaci objekt chranicky POCH
1ks=1,000 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a

slozeni,pfipadné s ulozenim.
- polozka zasuvky POCH zahrnuje i vodi¢e z média a z chranicky, event. i vlastni sloupek (pokud neni zdsuvka umisténa na orienta¢nim sloupku nebo na

Cichadce).

0,00

21 899305

DOPLNKY NA POTRUBI - ORIENTAC SLOUPKY KUS 2,000 0,00
2ks=2,000 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné€ nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.

0,00

22 899309

DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 189,140 0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
Rozpodet: 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2%(5,50+35,32+5,50+5,50+37,25+5,50)m=189,140 [A]
Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.
23 899331.a DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 150MM - PROPOJE KUS 4,000 0,00 0,00
potrubni mezikus DN150-max. tfemi garan¢nimi svary
4ks=4,000 [A]
Technicka specifikace: - polozka propoje zahrnuje dodavku a montdz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace s nim spojené, dozor spravce
potrubi.
24 899331.b DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 150MM - PROPOJE KUS 2,000 0,00 0,00
Preruseni pratoku plynu technologii TDW SHORSTOP pfes délenou tvarovku DN150
ANSI 300 pfi plném tlaku plynu v potrubi na drovni 23bar z obou stran pfelozky,
v¢. tvarovek , s bypassem VTL hadici DN50-50m
2ks=2,000 [A]
Technickd specifikace: - polozka propoje zahrnuje doddvku a montéz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace s nim spojené, dozor spravce
potrubi.
25 89943 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 150MM KUS 4,000 0,00 0,00
4ks=4,000 [A]
Technickd specifikace: - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na ttesy, na vysekani otvorti pro zausténi, na obetonovani utesu. U vyfezu a vyseku naklady na ohlaseni
uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzdusnéni potrubi a pod.
26 899603 NEDESTRUKTIVNI ZKOUSKA SVARU POTRUBI KUS 16,000 0,00 0,00
magneticka zkouska praskova (koutové svary nepodrobené tlakové zkousce)
16ks=16,000 [A]
27 899631.a TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 150MM KPL 2,000 0,00 0,00

hydraulicky bez napétové zkouskou dle CSN EN 1594 ,CSN EN 12 327 a TPG 702
04

pozn. v&. nakupu ,dopravy a likvidace pouZité zkugebni vody na COV
2kpl=2,000 [A]
Technicka specifikace: - pf{sun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilci pro

zabezpeceni konce zkouseného iseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci piiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
Rozpodet: 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pro odbocujici fady.
28 899633.a DEFEKTOSKOPIE SVARU DN150 RENTGENOLOGICKYM KUS 26,000 0,00 0,00
PROZARENIM
RTG-IR 192 100% DELKY VSECH SVARU
26ks=26,000 [A]
29 899633.b NEDESTRUKTIVNI ZKOUSKA SVARU POTRUBI DO DN150 KUS 8,000 0,00 0,00
magneticka zkouska praskova (obvodové svary nepodrobené tlakové zkousce)
8ks=8,000 [A]
30 899639.a ZKOUSKY NA TRUBNIM VEDENI M 94,570 0,00 0,00
elektrojiskrova zkouska oplasténi
35,32m+37,25m+ 4*5,50m=94,570 [A]
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
31 969333 VYBOURANI POTRUBI DN DO 150MM PLYNOVYCH M 69,090 0,00 0,00
VC ODVOZU A LIKVIDACE
34,05m+35,04m=69,090 [A]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplilujicim textu k poloZce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
M 69,000 0,00 0,00

32 969433

PROPLACH PLYN POTRUBI DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT

PLYNEM

ODPLYNENi POMOCi KOMPRESORU NEBO VHANENIM STALACENEHO DUSIKU

69,0m=69,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
pouziti potfebnych mechanizmti pro vhanéni a nasavani vzduchu nebo plynu
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
Rozpodet: 500 PRELOZKY VTL PLYNOVODU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
utésnéni konct
déleni na predepsané délky usekt
v ptipad¢ proplachu plynem (dusik) dodani lahvi
vyhotoveni zavérecné zpravy
33 969433.a CISTENI PLYN POTRUBI DN DO 150MM PROFOUKNUTIM POLYUR. M 66,570 0,00 0,00
VALCEM
32,32m+34,25m=66,570 [A]
34 969433.b VYSOUSENI PLYN POTRUBI DN DO 150MM M 66,570 0,00 0,00
VYSUSENI VNITRNIHO PROSTORU VYSOCESUCHYM VZDUCHEM POTRUBI NA
UROVEN ROSNEHO BODU -20°C
32,32m+34,25m=66,570 [A]
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem:

0,00
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 800 UPRAVY UZEMI

Rozpodet: 800.1 REKULTIVACE PLOCH DOCASNEHO ZABORU

4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: SUS Kralovéhradeckého kraje
Zhotovitel:

. J

Zakladni cena: 0,00 K¢

Cena celkova: 0,00 K¢

DPH: 0,00 K¢

Cena s dani: 0,00 K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: NYC Vypracoval nabidku:
Datum zad4ni: 30.1.2018 Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 800 UPRAVY UZEMI
Rozpotet: 800.1 REKULTIVACE PLOCH DOCASNEHO ZABORU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace

1 11020 VSEOBECNE VYKLIZENI ZEMEDELSKYCH PLOCH M2 8 735,000 0,00 0,00

8735,0m2=8 735,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje odstranéni vSech piekazek pro uskutecnéni stavby s vyjimkou sejmuti ornice a podorni¢nich vrstev
2 12573.a VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 2 620,500 0,00 0,00
ORNICE
naté€zeni a dovoz ornice dle pol.¢.18230:2620,5m3=2 620,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢iténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

318210 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEM{ M3 873,500 0,00 0,00
8735,0m2*0,10=873,500 [A]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 800 UPRAVY UZEMI
Rozpodet: 800.1 REKULTIVACE PLOCH DOCASNEHO ZABORU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje srovnani vyskovych rozdild terénu
4 18230 ROZPROSTREN{ ORNICE V ROVINE M3 2 620,500 0,00 0,00
8735,0m2*0,30=2 620,500 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v predepsané tloust'ce v roving€ a ve svahu do 1:5
5 183311 SADOVNICKE OBDELAN{ PUDY MECHANICKY M2 8 735,000 0,00 0,00
dle pol.¢.11020:8735,0m2=8 735,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje strojové obdélani nejsvrchnéjsi vrstvy pdy ptivodniho horizontu nebo novée rozprosttené vrchni vrstvy pudy, dale zahrnuje urovnani
pozemku, zejména zakladni vyskové Gpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubni a vystupkil
6 18520 BIOLOGICKA REKULTIVACE TRILETA M2 8 735,000 0,00 0,00
dle pol.¢.11020:8735,0m2=8 735,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s uloZzenim
1 Zemni prace 0,00
Celkem: 0,00




v

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana:
3.6.1.10
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: S0 800 UPRAVY UZEMI
Rozpodet: 800.2 SADOVE UPRAVY
4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: SUS Kralovéhradeckého kraje
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

30.1.2018

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 800 UPRAVY UZEMI
Rozpodet: 800.2 SADOVE UPRAVY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 1 Zemni prace
1 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 2 374,720 0,00 0,00

SO 100.1:1529,0m2=1 529,000 [A]

SO 100.2:100,0m2=100,000 [B]

SO 201.1:12,9m2=12,900 [C]

SO 201.2:135,0m2=135,000 [D]

SO 300:155,5m2=155,500 [E]

SO 302:24,0m2=24,000 [F]

SO 403.1:60,0m2=60,000 [G]

SO 403.2:103,5m2=103,500 [H]

SO 500:254,82m2=254,820 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 374,720 [J]

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

2 18242 ZALOZEN{ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 52 946,860 0,00 0,00

SO 100.1:50781,75m2=50 781,750 [A]
SO 100.2:100,0m2=100,000 [B]

SO 201.1:547,20m2=547,200 [C]

SO 203:778,00m2=778,000 [D]

SO 301:739,91m2=739,910 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=52 946,860 [F]

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
318247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 221 286,320 0,00 0,00

oSetfeni 4x z pol.¢.18241,18242:(2374,72m2+52946,86m2)*4=221 286,320 [A]

Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
4 18311 ZALOZEN[ ZAHONU PRO VYSADBU M2 5 050,500 0,00 0,00

kefe v rovin€:1132,0m2=1 132,000 [A]
kefe ve svahu:3664,0m2=3 664,000 [B]
popinavé dieviny:201,0m2=201,000 [C]
stromy ve svahu:53,5m2=53,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=5 050,500 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje zalozeni zadhonu, urovnani, naloZeni a odvoz odpadu, to vSe bez ohledu na sklon terénu
5 18331 SADOVNICKE OBDELANI PUDY M2 5 050,500 0,00 0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
Objekt: SO 800 UPRAVY UZEMI
Rozpodet: 800.2 SADOVE UPRAVY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dle pol.&.18311:5050,50m2=5 050,500 [A]
Technick specifikace:  polozka zahrnuje strojové obdélani nejsvrchngjsi vrstvy pidy ptivodniho horizontu nebo nové rozprostiené vrchni vrstvy pudy, dale zahrnuje urovnani
pozemku, zejména zakladni vyskové tpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubni a vystupkt
6 183511 CHEMICKE ODPLEVELEN{ CELOPLOSNE M2 82 982,370 0,00 0,00
oSetfeni 1,5x z pol.&.18241,18242:(2374,72m2+52946,86m2)*1,5=82 982,370 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje celoplosny postiik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dal§imu riistu na urovnaném volném
terénu
7 18461 MULCOVANI M2 5 050,500 0,00 0,00
dle pol.&.18311:5050,5m2=5 050,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodani a rozprostieni mulcovaci kliry nebo §tépky v predepsané tloust'ce nebo mulcovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci
mulce proti erozi, pfisady proti vzniceni mulce, naloZeni a odvoz odpadu
8 18471 OSETREN{ DREVIN VE SKUPINACH M2 19 988,000 0,00 0,00
kefe v roving:4*1132,0m2=4 528,000 [A]
kefe ve svahu:4*3664,0m2=14 656,000 [B]
popinavé dieviny:4*201,0m2=804,000 [C]
Celkem: A+B+C=19 988,000 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje odpleveleni s nakypfenim, vypleti, oSetfeni fezem, hnojenim, odstranéni poskozenych ¢asti dievin s pfipadnym slozenim odpadu na
hromady, nalozenim na dopravni prostfedek, odvozem a sloZzenim
9 18472 OSETRENI DREVIN SOLITERNICH KUS 428,000 0,00 0,00
stromy:4%107ks=428,000 [A]
Technicka specifikace: odpleveleni s nakypfenim, vypleti, fezem, hnojenim, odstranéni poskozenych ¢asti dievin s pfipadnym slozenim odpadu na hromady, naloZzenim na
dopravni prostiedek, odvozem a slozenim
10 184A2 VYSAZOVANI KERU LISTNATYCH BEZ BALU VCETNE VYKOPU KUS 16 456,000 0,00 0,00
JAMKY
VYSKY 40-60CM, V KONTEJNERU OBJ. 2L
16456ks=16 456,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka vysazovani kefi zahrnuje 1 hloubeni jamek (min. rozméry pro kefe 30/30/30cm) s event. vymeénou pidy, s hnojenim anorganickym hnojivem a
ptidavkem organického hnojiva min. 2kg pro kefe, zalivku, kily, a pod.
polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
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Z°) Aspe Firma:
3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

33122 11/286 JICIN ROBOUSY - VALDICE_neocenény
SO 800 UPRAVY UZEMI
800.2 SADOVE UPRAVY

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ Pocet MJ J.cena
KUS 107,000 0,00

Celkem
0,00

11 184B13

VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO

12CM, PODCHOZ{ VY$§ MIN 2,2M
VYSKY MIN 180CM

107ks=107,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka vysazovani stromt zahrnuje i hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vyménou ptdy, s hnojenim

anorganickym hnojivem a pfidavkem organického hnojiva min. Skg pro stromy, zalivku, kily, chranic¢ky ke stromtim nebo ochrana stromi natérem a pod.

Obvod kmene se méti ve vysce 1,00m nad zemi.
polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,

ptipadné s ulozenim
M3 509,730 0,00

0,00

12 18600

ZALEVANI VODOU

Technicka specifikace:

kete 3x10 1/ks:3*16456*10/1000=493,680 [A]

stromy 3x50 1/ks:3*107*50/1000=16,050 [B]

Celkem: A+B=509,730 [C]

polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,

ptipadné s ulozenim

Zemni prace

0,00

Celkem:

0,00




