VEREJNA VYHLASKA

Odboru vystavby Méstského tiiradu

W W
v Opocné
C. j. : 477/01/2 Stav. —ing.$t. 14.8.2001
Vyfizuje : ing. Stépa -
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Dne 14.2.2001 podalo Reditelstvi silnic a dalnic CR, sprava Pardubice, Hlavagova 902,
zastoupené Ing Rudolfem Hybinem, vedoucim oddéleni pripravy, navrh na vydani Gzemniho
rozhodnuti o umisténi stavby silni&niho obchvatu mésta Opocna - prelozky silnice 11/298
vedené v katastralnich izemich Opoéno pod Orlickymi horami, Canka a Pulice.

Dnem podani navrhu na vydani Gzemniho rozhodnuti byle zahajeno Uzemni Fizeni o
umisténi liniové stavby.

Meéstsky ufad v Opocng, odbor vystavby, jako stavebni ufad uréeny Okresnim Ufadem
v Rychnov& nKn. k vydani rozhodnuti podle § 119 zakona &.50/1976 Sb, o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich platnych pravnich predpisé (dale jen
stavebni zakon), posoudil navrh podle § 37 stavebuiho zakona a na zaklade tohoto posouzeni
vydava podle § 39 stavebniho zikona a § 8 vyhlasky €132/1998 Sb., kterou se provadsji
néktera ustanoveni stavebniho zakona,

rozhodnuti o umisténi stavby

prelozky silnice II/298 vedené v katastrilnich szemich Opocno pod Orlickymi horami,
Cédnka a Pulice.

Popis navriené trasy prelozky silnice I1/298:

Trasa prelozky silnice 11/298 o celkové déice 3,600 km zacina v silnicnim km 37,556 DFi
vjezdu do Opocna od Trebechovic p.O. pred odbockou ke stavajici Gerpaci stanici pohonnych
hmot. Prvni usek je veden severnim smérem zapadné od lokalit Dubina a Listovina, ndsledné
se staci do severovychodniho sméru a po mostnim iélese prechazi Ziaty potok a iroviiové
krizi silnici 111/30815 s novym  napojenim silnice 1/304. Trasa prelozky pak pokracuje
vychodnim smérem podél severniho okraje sicvajici zastavby severniho sektoru a za
hrbitovem a v prostoru odbocky k byvalé cihelr: v Pulicich se napojuje v km 40,493 na
stavajici trasu komunikace 11/298 smérem na Dc-brushu. Napojeni na zaédathu a na konci
obchvatu a kolmé prehledné krizeni se silnici '17/30815 ve smér od Ceského Mezirici
zajistuje dopravni obsluznost mésia véetné privjezdi verejné hromadné dopravy.



Projektované parametry preloihy silnice I1/298 :

kategorie S 9,5/80 se dvéma jizdnimi pruhy d 3,50 m, s vodicimi prouzky 2 x 0,25 m, se
zpevieénymi krajnicemi 2 x 0,50 m a s nezpevrienymi krajnicemi 2 x 0,50 m

krifovatka se silnici na zacathu useku a napojeni stanice PHM je FeSeno kratkou
prelozkou silnice 11/304

vozovka 117298 je doplnéna samostatnym pruhem pro odboceni vievo

silnice I1I/30815 ve sméru od Ceského Mezirici Je na prelozku napojena uroviiovou
prusecnou kiizovatkou, hlavni komunikace je v obou smérech doplnéna o samostainé
pruhy pro odboceni vievo

maximalni stoupani prelozky je 2,8 %

bylova zdstavba je chranéna protihlukovou zdi a protihlukovym valem

mosini objekt je Ctyrpolovy o celkové délce 1134 m s Sirkovym usporddanim 2 x 3,50
Jizdni pruh, 2 x 0,25 m vodici prousek, 2 x 1,90 m krajnice, levostraimy chodnik vietné
zdbradli a svodidla v sifce 2,80 m.

Pro umisténi a projektovou p¥ipravu stavby se stanovi tyto podminky:

1.

Trasa pfelozky silnice 11/298 bude umisténa 2 vedena tak, jak je uvedeno v popisu a
zakresleno ve tfech situadnich vykresech v msf 1 - 1000, které jsou soudasti
dokumentace pro Gzemn Fizeni a pro navrhovatele ovétenou ptilohou tohoto rozhodnuti.

Projektova dokumentace bude vypracovana op-ivnénou osobou.

Projektovéd dokumentace musi byt projednana s provozovateli stavajicich i v mezidobi
realizovanych podzemnich i nadzemnich veden; inZenyrskych siti { VCE as., Cesky
Telecom as., Vychododeska plynarenskd as. ZaP VaK vodovod s.r.o0. Opo&no),
s majetkovymi spravci nebo vlastniky silniénich komunikaci ( SUS Rychnov nXn., mésto
Opocno) a s dotCenymi organy statni spravy ( Okresni Gfad v Rychnové n Kn. - ref.ZP,
ref kultury, ref.dopravy a s.h., Okresni hygienik, HZS Kralovéhradeckého kraje — 0zemni
odbor Rychnov n.Kn., POLICIE CR DI Rychnov nKn., CIZP) a s uastniky fizeni dle
vlastnickych vztahl k dot&€enym pozemkim.

Projektova dokumentace musi Fefit obsluZnov komunikaci uréenou pro vozidla spravee
vodovodu a kanalizace soudasn& i jako pijezdovou komunikaci do arealu spoleCnosti
DUO s.r.o. Opotno. Komunikace musi byt fesera jako obousmérna s mo¥nosti vjezdu i
vyjezdu na stavajici komunikaci 111 tf,

Soucasti dokladové &asti projektové dokumentace musi byt doklady o vypofadani
majetkopravnich vztahl k pozemk&im dotéenym s:avbou dle pisemnych pozadavki jejich
vlastnikd jak je uvedeno v dokladové &sti dokumentace k Gzemnimu Fzeni (smlouvy
kupni, smlouvy o smlouvach budoucich, fefexi nghrad atp.) .

Projektova dokumentace musi dokladovat vypoget hladiny hluku u rekreagnich objektd
v km 3,100 az 3,300 a u &p.195.

Projektova dokumentace musi prokazatelng dokladovat n&innoast rizvrzenych opatfeni
k odstranéni negativniho vlivu hiuku.



8. Projektova dokumentace musi Fesit ozelen&ni stavby.

9. Projektova dokumentace musi obsahovat posouzeni vlivu stavby na odtokové pomgry,
zejména pak posouzeni neskodného odtoku koncentrovanych pavrchovych vod od
silniénich propustkd po okolnim terénu do vhodnych recipientd.

10. Projektova dokumentace musi fesit zakladni pozadavky pro provadeéni stavby z hlediska
ochrany podzemnich vod.

11. Projektova dokumentace musi fesit opatieni zpcvnéného pikopového odvodnéni télesa
komunikace a odvodnéni mostu sedimentasrim: jimkami s hraditky pro zamezeni &i
omezeni uniku ropnych latek pfi provoznim havarijnim znecisténi t&lesa komunikace.

12. Projektova dokumentace musi obsahovat plan opatieni pro pfipad havarijniho ohroZeni
povrchovych a podzemnich vod a opatieni pro provadéni stavby.

13. Projektova dokumentace musi fesit nahradni varianty zajigténi piijezdu a piistupu poZarni
techniky po dobu realizace stavby pro dosafitelnost viemi pozarnim: jednotkami a
technikou dle Pozarniho poplachového planu ckresu v navaznoss na plosné pokryti
okresu poZarnimi jednotkami.

14 Projektova dokumentace musi fesit detaily kiiZeni s inzenyrskymi sitémi, v&etné jejich
ochrany, pfeloZek apod. projednané a odsouhl:sesé jejich spravei.

15. V projektové dokumentaci musi byt detailné icen odvod destovych vod z oblasti chatové
osady pod silnici Opocno-Dobrugka, aby nedochazelo k zaplavovani nejnize poloZenych
pozemkd.

16. V projektové dokumentaci musi byt feseno p¥=misténi oploceni pozemku parc.€. 1307/1
v k.u. Opo&no pod Orlickymi horami, k jeho? #4steénému zaboru stavhou dojde.

Toto tzemni rozhodnuti plati 5 let ode dne, kdy nabude pravni moci. Nepozbude viak
platnosti, jestlize v této 1hité bude podéana zadost = sravebni povoleni.

Odiavodnéni

Stavebni ufad oznamil zahajeni Gizemniho fizeni o umisténi liniové stavby s velkym poctem
ucastnikll fizeni v souladu s § 36 odst.4 stavebniho zakona Udastnikam Fizeni vefejnou
vyhlaskou  vyvESenou na ufednich deskach Mistskych ufadi v Gpoéné a v Dobrusce
v obdobi od 20.2.2001 do 9.3.2001 ( v Opo&né) 1 =d 21 2.2001 do 14.3.2001 (v Dobrusce) .
Dotlenym organim statni spravy bylo ozniameno zahajeni Gzemniho fizeni dorudenim
pisemného opatfeni ze dne 19.2.2001 doporude:& na dorudenku. Souiasaé stavebni GFad
nafidil ve véci Ustni jednani s mistnim Setfenim, kiesé se konalo dne 23.3.2001 Vzhledem
k proménnému poétu pfitomnych pfi Ustnim jednini jejichz soupis je nveden na prezenéni
listiné zaloZené u spisu stavebniho ufadu, byl 7 jcdnani pofizen poure zaznam. Z ngho



vyplyva, Ze v priibéhu Ustniho jednani se k véci vyjadEili pfitomni Gastnici fizeni a dot&ené
organy statni spravy. Zasadni nesouhlas s vedenim trasy prelozky silnice 11/298 vyjadfil
statutarni organ spoleénosti DUQO sr.o. Opocno, jako Gastnik fizeni, a to s odivodnénim
znemoZnéni pfedpokladaného rozvoje spolenosti v uzemi dotéeném stavbou. Stavebni ufad
nemohl takovou namitku zamitnout jako neopodsiatnénou a proto vyckal s rozhodnutim ve
véci do dosazeni dohody o majetkopravnim vypoiadani k pozemkim dotéenym stavbou mezi
méstem Oponem a spoleEnosti DUO s.r.o. Cpotno a do vydani pisemného souhlasu
spoleCnosti DUO s.ro. Opo&no s umisténim savby. Takovy souhlas od spoluvlastniki
stavbou dotlenych pozemkii v aredlu a v sousacsivi spolecnosti DUO s.r.o. Opoéno byl
vydan dne 1.8.2001. Podminky obsa¥ené v soihlacu byly zahrnuty do podminek tohoto
rozhodnuti.

Stavebni Ufad rovnéZz vzal v ivahu velkera stano.isia a vyjadfeni dot¢enych organd statni
spravy, jakoZ i pisemna vyjadieni nékterych Gcasmnil § Fizeni, zejmsna spraves podzemnich
siti, zkoordinoval je zahrnul do podminek tohoto cz'odnut, poxud se t7kala umisténi stavby
s tim, Ze n€které podminky jsou podminkami pro ricjektovou pripravu.

Stavebni Ufad rozhodl o platnosti Gizemniho rozhodnuti v délce S let a to z divodu
predpokladaného horizontu realizace stavby a pivdpokladané casové narodnosti ptipravnych
praci.

Umisténi stavby bylo zvlast posouzeno =z h'c *ska vlivu na Fivotni prostfedi a rovnéz
vtomto pripadé nebyly zjidtény nedostatky pfi s;'n3ai vyge uvedenych rodminek. Umisténi
stavby vyhovuje i obecnym technickym poZadavl i+ na vystavbu stanovenym vyhlaskou ¢&.
137/1998 Sb. a je v souladu se schvalenou tzen * planovaci dokumentaci ( UPSU Opo&no
1995).

S ohledem na viechny uvedené skute¢nosti a 2 <osavadni prabéh nizemniho fizeni bylo
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoic © - dnuti,

b4 4
Poucceui
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dii ode dae jeho oznameni k referatu
regionalniho rozvoje Okresniho ufadu v Rychno.: 1.Kn., podanim u zdejdiho stavebniho
uradu.

Priloha pro navrhovatele : 3 ovéfené pelohopisie vykresy vméE | 1000 ( obdrzi po
nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti)
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Toto rozhodnuti musi byt vyvEeno po dobu neiméné 15 dnii na Giednich deskich
Méstského tifadu v Opoéné a Méstského trady  Dobruce.

VyvéSeno dne: Sejmuio doe:

Ra:itie, nodpis:



Na védomi dotéené organy stitni spravy:
Okresni Ufad v Rychnové nKn. - ref Zivotniho prosfedi

- ref kultury

- ref.dopravy a ¢.h.
POLICIE CR DI Rychnov n Kn.
HZS Kralovéhradeckého kraje, uzemni odbor Rychriev nKn,
Okresni hygienik v Rychnové n.Kn,



