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Telefon: 494337320 /.
o

ROZHODNUTI

Méstsky ufad v Tynisti nad Orlici, odbor - stavebni Grad, jako stavebni Ufad pfislusny dle § 13
odst. 1 pism. d) zdkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdgjSich predpist (dale jen "stavebni zakon"), rozhodl ve véci zadosti o vydani spole¢ného
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni pro stavbu: Pristavba a stavebni Upravy rodinného
domu Cp. 78 v Tynisti nad Orlici pro zménu na chranéné bydleni; novostavba krytého parkovaciho
stani, skladu zahradniho naradi, zastfeSené terasy, opérné zdi, oploceni, destové kanalizace s
akumulacni nadrzi a zasakovaci jAmou u rodinného domu &p. 78 v Tyniéti nad Orlici, v ramci akce
,Transformace USP Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalité Tynis§té nad Orlici“, na pozemcich
stavebni parcely parcelni Cislo 39/1, 46/2 a pozemkové parcely parcelni &islo 45 (zahrada) v
katastralnim Uzemi Tyni§t¢ nad Orlici, kterou podal subjekt Kralovéhradecky kraj (ICO -
70889546), Pivovarské namésti 1245/2, Hradec Kralové, 500 03 Hradec Kralové takto:

Podle § 94a, § 79 a § 92 odst. 1 stavebniho zdkona a § 13a vyhlasky & 503/2006 Sb., o

vevr

pozdéjsich predpist vydava

Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby

pro stavbu: Pfistavba a stavebni Gpravy rodinného domu ¢&p. 78 v Tynisti nad Orlici pro
zménu na chranéné bydleni; novostavba krytého parkovaciho stani, skladu zahradniho
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naradi, zastfeSené terasy, opérné zdi, oploceni, dest'ové kanalizace s akumulacni nadrzi a
zasakovaci jamou u rodinného domu ¢€p. 78 v Tynisti nad Orlici, v ramci akce
»Transformace USP Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalité Tyni$té nad Orlici* na
pozemcich stavebni parcely parcelni Cislo 39/1, 46/2 a pozemkové parcely parceini &islo 45
(zahrada) v katastralnim Uzemi Tynisté nad Orlici.

Po stavebnich upravach a pristavbé bude objekt slouzit jako dim pro bydleni rodinného
typu - chranéné bydleni pro Sest klient(i ve dvou bytech s nepfetrzitou asistencni sluzbou,
jedna se o pobytovou socialni sluzbu poskytovanou jako bydieni v byté rodinného domu s
asistencni sluzbou.

Stavba bude obsahovat:

Zménu stavajici stavby tfipodlazniho objektu rodinného domu ve tvaru pismene L, jeho doplnéni
pfistavbou o ploSe 34,40m2 do vysledného obdélnikového pldorysu; stavbu ocelobetonovych
pfistfeSkli terasy a parkovaciho stani se skladem zahradniho nafadi a nabytku o celkové
zastavéné ploSe 75,25 m2 umisténou na pozemcich parc. €. 46/2 a 39/1, na misté odstranéné
stavby stodoly; Zpevnéné plochy pfijezdu vCetné parkovacich stani o celkové plose 106,20 m2
umisténé u severni strany domu na pozemku parc. €. 46/2 a CasteCné na pozemku parc. &. 45;
zpevnéneé plochy pfistupové rampy o plose 40,60 m2 a 4,90m2 pfistupového schodidté umisténé u
jizni a vychodni strany domu na pozemku parc. ¢. 39/1; novu deStovou kanalizaci pro odvod
destovych vod umisténou na pozemcich parc. €. 39/1, 46/2 a 45 s napojenim do akumulaéni
nadrze a vsakovaci jamy, které budou umistény na pozemku parc. 45; nové oploceni véetné
vstupni brany a branky, v uliéni ¢asti v provedeni na zdéné podezdivce s ocelovymi ramy s vypini,
celkové vySky 2,0m a délce 10,20m, ostatni oploceni z poplastovaného pletiva vysky 1,50m na
zdéné podezdivce vysky 0,50m na pozemcich parc. €. 39/1, 46/2 a 45; Opérnou betonovou sténu
nahrazujici oploceni tvoienou Salovacimi tvarnicemi vysky 1,0m a sifky 0,5m, nad upraveny terén
pletivo vysky 1,50 m, o celkové délce 39.90 m, na pozemku parc. €. 39/1 pfi jeho jizni a vychodni
hranici; Opérné betonové zdi tvofené Salovacimi tvarnicemi vysky 1,00 m az 1,40 m a $ifky 0,60
m, umisténé podél pfistupové rampy a u pristfeskl terasy a parkovacich stani.

Pro umisténi stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba bude umisténa v souladu s pfedlozenou dokumentaci stavby dle pfilohy ¢. 6 u
spoleéného UR a SP vypracovanou Ing. Pavlem Pilafem, autorizovanym inZenyrem pro pozemni
stavby, CKAIT - 0101887, zejména s Gdaji v privodni a souhrnné technické zpravé, ve kterych
jsou zapracovany podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd a s ovéfenou grafickou
pfilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres souCasného stavu Uzemi v méfitku 1:500 s
pozadovanym umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivi na okoli, zejména vzdalenosti od
hranic pozemk( a sousednich staveb a feSeni napojeni stavby na sité technické infrastruktury.

Podle § 94a, § 115 stavebniho zakona a § 13a vyhlasky ¢. 503/2006 Sbh., o podrobnéjsi Upravé
Uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpist

povoluje

stavbu: Pfistavba a stavebni upravy rodinného domu €p. 78 v Tynisti nad Orlici pro zménu
na chranéné bydleni; novostavba krytého parkovaciho stani, skladu zahradniho naradi a
zastreSené terasy u rodinného domu €p. 78 v Tynisti nad Orlici, v ramci akce ,,Transformace
USP Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalité Tyni$té nad Orlici“, na pozemcich stavebni
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parcely parcelni Cislo 39/1, 46/2 a pozemkové parcely parcelni Cislo 45 (zahrada) v katastralnim
Uzemi Tyniété nad Orlici v rozsahu projektové dokumentace, ovéfené pfi stavebnim fizeni, ze
které vyplyvaji hlavni technické detaily provedeni a umisténi stavby, ¢lenéni na objekty, uzivani
jednotlivych prostor, ale i rozsah zéboru staveni§té, organizace vystavby, spinéni poZadavki
danych zvlastnimi predpisy, atd.

Po stavebnich upravach a pfistavhé bude objekt slouzit jako diim pro bydleni rodinného
typu - chranéné bydleni pro Sest klientli ve dvou bytech s nepfretrzitou asistencni sluzbou,
jedna se o pobytovou socialni sluzbu poskytovanou jako bydleni v byté rodinného domu s
asistencni sluzbou.

Obsah stavby:
Jednéa se o stavebni Upravy stavajiciho tfipodlazniho objektu ve tvaru pismene L, jeho doplnéni

pfistavbou do vysledného obdélnikového pldorysu a stavbu dvou ocelobetonovych pfistieskd
terasy a parkovaciho stani se skladem zahradniho naradi a nabytku. Po stavebnich Upravach a
pfistavbé bude objekt slouzit jako diim pro bydleni rodinného typu - chranéné bydleni pro Sest
klienttl ve dvou bytech s nepfetrzitou asistencni sluzbou. Jedna se o pobytovou socialni sluzbu
poskytovanou jako bydleni v byté rodinného domu. Cilem socialni sluzby chrédnéné bydleni je
socialni zaglenéni klientl do spole¢nosti v rozptylené formé v bézné zastavbé rodinnych domu.

Stavebné konstrukéni feSeni. Pristavba domu bude zaloZzena plosné na zakladovych pasech,
pristfesky terasy, parkovaciho stani se skladem, plodné na zakladovych patkach, pod zakladové
konstrukce budou provedeny stérkopiskové podsypy; Podkladni betony novych naslapnych vrstev
budou provedeny z betonu C20/25-XC2 s vyztuzi KARI siti; Nosny obvodovy plast pfistavby domu
bude tvofen v nadzemni ¢asti v rozsahu 1. a 2. NP z pérobetonovych tvarovek Ytong tl. 300mm a
zelezobetonovych stén vytahové $achty, nenosné pfi¢ky budou z pérobetonovych tvarovek Ytong;
Stavajici a navrhovany obvodovy plast bude dopinén vnéj$im tepelné izolatnim kompozitnim
systémem ETICS - tepelna izolace z lamel z mineralnich kolmych viadken tl. 180mm; Stropni a
stfe$ni konstrukce pfistavby domu bude ve vSech podlaZich provedena jako montovana
konstrukce z nosnikll a viozek systému Ytong, ve vétsiné rozsahu stropnich konstrukci stavajicich
a v pristavbé bude proveden zavésny podhled ze sadrokartonovych desek; stavajici stresni
plechova krytina RD bude v piném rozsahu odstranéna, nosnou konstrukci zastfeseni pristavby
bude tvofit konstrukce z montovanych nosnik( a vioZzek Ytong, novy stfeSni plast RD bude tvoren
hlinikovou falcovanou krytinou Prefalz, Sklad nafadi s pfistfeS8kem bude na nosnych ocelovych
sloupech, zastfe$eni bude pomoci stropni konstrukce Zelezobetonové desky z vodotésneho
betonu, obvodovy plast skladu naradi bude tvofen skeletovym systémem a nosnym dfevénym
ro$tem s vidknocementovymi deskami. Dim bude opatfen hromosvodem, hasicim pfistrojem a
autonomnimi hlasiéi pozaru (v kazdém pokoji a ve vstupnich haléch).

Dispoziéni fedeni: Rodinny dim bude obsahovat 2 byty - doméacnosti, délené do jednotlivych
podiazi. Kazdy byt je ¢lenén jako 4 + kk, v kazdé domacnosti budou 3 kiienti, kazdy s vlastnim
soukromym neprtichozim pokojem, v domacnosti pak je pro vdechny klienty k dispozici obyvaci
pokoj s kuchyni, jidelnou a obytnym prostorem, dale pak hygienické zazemi se sprchou, vanou,
umyvadlem, toaletou a prostorem pro prac¢ku, v domacnosti je jesté vstupni prostor a samostatné
WC. Oba byty maji spole¢né komunikaéni prostory - schodisté, vytah, vstupni prostor, technické
prostory pod schodi§tém v 1. NP a v podobé& nik v 1.PP, pfistupné z terénu. Nad obeéma
domécnostmi bude nepfetrzité dohlizet jeden asistent, ktery bude mit kancelar v byté ve 2.NP.
Vytapéni objektu bude Ustfedni teplovodni plynovym kondenzaénim kotlem s odvodem spalin do
vyvlozkovaného komina, umisténym v technické mistnosti 1.NP. Na objekt rodinného domu bude
provozn& navazovat krytd terasa, kryté parkovaci stani pro jeden automobil a sklad zahradniho
nafadi a nabytku. Pfistup k domu bude stavajici z pfilehlého chodniku po novych zpevnénych
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plochach pfistupové rampy, pfijezd k domu bude stavajici z pfilehlé komunikace po novych
zpevneénych plochach, které budou obsahovat dal$i parkovaci stani. Rodinny dim a pfilehlé
pozemky budou nové oploceny. Napojeni domu na sité technické infrastruktury ziistava stavajici -
stavajicimi pfipojkami, nové bude vybudovana destova kanalizace s akumulaéni nadrzi a
zasakovaci jamou.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ovéiené ve stavebnim Fizeni, pfipadné zmény
nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho Gradu.

2. Pred zahajenim praci budou vyty¢ena veskera podzemni zafizeni.

3. Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat piedpisy tykajici se bezpednosti prace a technickych
zafizeni a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

4. Za soulad vyty&eni prostorové polohy stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci organem
nebo osobou k tomu opravnénou, odpovidd osoba uréena k vykonu odborného dozoru nebo
vedeni nad provadénim stavby.

5. Stavebnik zajisti vytyCeni prostorové plochy stavby odborné zpUsobilymi osobami. Vysledky
vytyéeni musi byt ovéfeny Ufedné opravnénymi zeméméficskymi inzenyry.

6. Budou dodrzeny poZadavky vyplyvajici z pozarné bezpelnostniho FeSeni stavby, které je
nedilnou sou&asti ovéfené projektové dokumentace.

7. Pfi stavbé budou pouzivany jen materialy, které nevykazuji hmotnostni aktivitu RA-226 vétsi nez
120 Bg/ kg - vyzadovat garance dodavateld.

8. Dle zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky v platném znéni a nafizeni
vlady €. 163/2002 Sb. Ize pro stavbu pouZit jen vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence stavby byla pfi bézné Udrzbé zajisténa pozadovana mechanicka odolnost
a stabilita; pozarni bezpecnost, hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostfedi; bezpednost pfi
uzivani; ochrana proti hluku; Uspora energie a ochrana tepla.

9. P¥i realizaci stavby musi byt dodrzeny podminky pro provadéni stavebni &innosti v ochranném
pasmu plynovodu a plynovodnich pfipojek:

- Za stavebni Cinnosti se pro Ulely tohoto stanoviska povaZujl vdechny &innosti provadéné v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnlch pfipojek (tzn. i bez vykopové
technologie a terénni Upravy) a Cinnosti mimo ochranné pasmo pokud by takové Cinnosti mohly
ohrozit bezpeCnost a spolehlivost plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (napt. trhaci
prace, sesuvy pldy, vibrace, apod )-

- Stavebni cinnosti je mozné realizovat pouze pfi dodrZeni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podmmky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povaZovény dle § 68
zakona C. 458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisti za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu.
Pfi kaZzdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inZenyrskych sitl) je nutné
poZadat o nové stanovisko k této zméné.

- Pfed zahaJemm stavebn{ Cinnosti bude provedeno vytyleni trasy a presné uréeni uloZeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Vyty&eni trasy provede piislugna provozni oblast
(formulaF a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznickd linka 840 11 33 55). P¥i zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. O provedeném
vytyCeni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urleni uloZeni plynéarenského zafizeni a plynovodnlch
pripojek je povmen provest stavebnik na svi{j naklad. Bez vyty&eni trasy a presného urceni ulozenf
plyndrenského zafizeni a plynovodmch prlpOJek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢nnosti
zahajeny. VytyCeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pifpojek povazujeme za zahédjeni
stavebni ¢innosti.

- Bude dodrfena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zékon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich
predpist, pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

- Pracovnici provadeéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelne seznameni s polohou plyndrenského
zafizenf a plynovodnich piipojek, rozsahem ochranného pasma a t&mito podminkami.
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- Pi provéadéni stavebni cinnosti, v¢. pfesného uréeni uloZeni plyndrenského zafizeni je stavebnik
povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich
pfipojek nebo ovlivnéni jeho bezpelnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného
naradi, zemina bude téZena pouze rucné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych naradi.

- Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v priib&hu nebo pfi pferudeni stavebni
¢innosti Fadné zabezpeceno proti jeho poskozeni.

- V pfipad€ poufiti bez vykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni
Cinnosti provedeno Upiné obnaZeni plynéarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kiizeni
na naklady stavebnika. V pfipadé, Ze nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt pouZita
bezvykopova technologie.

- Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poSkozeni plynarenského za¥izeni
nebo plynovodnich piipojek (v€. izolace, signalizacniho vodice, félie atd.) na telefon 1239.

- Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni Cinnosti, kontrola plyndrenského zafizeni a plynovodnich pFipojek. Kontrolu provede
prislusnad provozni oblast (formuldF a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka
840 11 33 55). Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno.
O provedené kontrole bude sepséan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynérenské
zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, Ze nebudou dodrZeny vySe uvedené podminky,
je stavebnik povinen na zékladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich
plipojek, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o nepogkozeni plynarenského za¥izeni
a plynovodnich pfipojek bé&hem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté
styku stavby s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami.

- Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pred zasypem vykopu fadné podsypano a
obsypano tézenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy,
vSe v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- Neprodlené po skoneni stavebni cCinnosti budou fadné osazeny vSechny poklopy
a nadzemni prvky plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

- Poklopy uzévérd a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkéach v&.
hlavnich uzavérl plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stéle piistupné a funkéni
po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

- Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich strojll apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

- Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak).

- Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojli a mechanism{ zabezpecit p¥ipadny prejezd pres
plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panelll v misté prejezdu plyndrenského
zarizeni.

10. Musi byt spInény podminky spravce vodovodu a kanalizace AQUA Servis a.s.:

- Viastni demontéaz, nové osazeni vodoméru a odstaveni stavajici pfipojky nutno objednat na
stiedisku AQUA Servis a.s. Kostelec n.O.

- Do vefejné kanalizace budou odvadény pouze splaskové vody, destové vody budou likvidovany
prednostné zasakovanim. Neni-li mozné zasakovani, je nutné zajistit likvidaci jinym zplsobem
(destové vody nesmi byt vypoustény do verejné kanalizace).

- Pfed zahozem mista propojeni kanalizagni pfipojky do stavajici $achty na kanalizaci je nutné
pfizvat ke kontrole uloZeni a napojeni zaméstnance p Bc. Petfika, ktery protokolem odsouhlasi
vlastni napojeni.

11. V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni NN je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:
- Pri pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
prfedmeéty, prostifedky nemajici povahu jefabu pfibliZit k Zzivym ¢astem - vodiéim blize nez 2 metry
(dle CSN EN50110-1).
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- Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrsténi tana.

- Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.

- Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla narusena stabilita podpérnych
bodl - sloupl nebo stozarl.

- Je zakazano upeviovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary
elektrického vedeni.

- Dodavatel praci musi prokazateln& seznamit své pracovniky, jichz se to tyka s CSN EN 50110-1.
- Pokud neni mozné dodrzet body & 1 az 4, je mozné pozadat pfislusny provozni utvar
provozovatele distribuéni soustavy o dalS$i feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s
elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky ¢. 50/1978 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani
zivych ¢asti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz soucasti jiného vyjadfeni ke konkrétni stavbé.

- V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimainé 2 mésice pfed poZadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozne téz
pozéadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

12. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pfi provadeni jakychkoliv Cinnosti,
zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi odstranovani havarii a projektovani staveb, fidit se
platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v ¢etné doporucenych), spravnou
praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a u &init veSkera opatfeni nezbytna k tomu,
aby nedoslo k poSkozeni nebo ohrozeni sité elektronickych komunikaci ve viastnictvi spoleCnosti
Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s. a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou sou&asti
vefejné komunikaéni sité, jsou zajistovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi pfedpisy:
- P¥i jakékoliv &innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
respektovat ochranné pasmo SEK tak, aby nedoSlo k poskozeni nebo zamezeni pfistupu k SEK.
Pfi kfizeni nebo soubéh UCinnosti se SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi predpisy,
technickymi a odbornymi normami (v€etné doporu€enych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy. Pri jakékoliv €innosti ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od krajniho vedeni
vyznacené trasy podzemniho vedeni SEK (dale jen PVSEK) nesmi pouzivat mechanizacnich
prostfedkl a nevhodného naradi.

- Pro pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, zalozené
V&eobecnymi podminkami ochrany SEK spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. je
stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, odpovédny za veSkeré naklady a Skody, které
spole&nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., vzniknou porugenim jeho povinnosti.

-V pfipadé, Ze budou zemni prace zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjadfeni, nelze
toto Vyjadreni pouzit jako podklad pro vytyCeni a je tfeba pozadat o vydani nového Vyjadfeni.

- Bude-li 2adatel na spolegnosti Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s. pozadovat, aby se jako
Ucastnik spravniho fizeni, pro jehoz Ugely bylo toto Vyjadfeni vydano, vzdala prava na odvolani
proti rozhodnuti vydanému ve spravnim Fizeni, pro jehoz U&ely bylo toto Vyjadfeni vydano, je
povinen kontaktovat POS.

- Zapocdeti Cinnosti je stavebnik, nebo jim povérena tfeti osoba, povinen oznamit POS. Oznameni
bude obsahovat Cislo Vyjadfeni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

- Pred zapocetim zemnich praci Ci jakekoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfena treti
osoba, povinen zajistit vyznaCeni tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace.
S vyznadéenou trasou PVSEK prokazatelné seznami v8echny osoby, které budou a nebo by mohly
éinnosti provadét.

- Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jez bude
provadét zemni préce, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pfi€nymi
sondami, a je srozumén s tim, Ze mozna odchylka ulozeni stfedu trasy PVSEK, stranova i
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hloubkova, &ini +/- 30 cm mezi skutenym ulozenim PVSEK a polohovymi Gdaji ve vykresove
dokumentaci.

- P¥i provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen zabezpecit proti
provéseni, poskozeni a odcizeni.

- Pri zjigténi jakéhokoliv rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti je stavebnik,
nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu pferusit prace a zjisténi rozporu
oznamit POS. V prerudenych pracich Ize pokradovat teprve poté, co od POS prokazatelne obdrzel
souhlas k pokragovani v pracich.

-V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéde, na sloup apod. je stavebnik,
nebo jim povéfena treti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti s
ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupli nadzemniho vedeni
SEK (dale jen NVSEK) je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich
stability, to v8e za dodrzeni platnych pravnich pfedpist, technickych a odbornych norem, spravné
praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupt.

- P¥i provadé&ni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, stavebnik, nebo jim povérena
treti osoba pred zakrytim PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zahoz je stavebnik opravnén provest az
poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS.

- Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor
a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spol. Ceska telekomunikadéni infrastruktura a.s.

- Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku pfejizdét
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, neZ PVSEK fadné zabezpeli proti
mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen projednat s POS
zplisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pfi pfepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen respektovat vysku NVSEK
nad zemi.

- Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (vCetné ochranného
pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci
zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist, viezdu aj.).

- Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen manipulacni a skladové plochy zfizovat v
takové vzdalenosti od NVSEK, aby é&innosti na/v manipulaénich a skladovych plochach nemohly
byt vykonavany ve vzdalenost mensi nez 1m od NVSEK.

- Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén uzivat, pfemistovat a odstranovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

- Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén bez pfedchoziho projednani jakkoliv
manipulovat s pfipadn& odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek,
optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym za fizenim SEK.

- Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen kazdé po$kozeni ¢&i kradez SEK
neprodiené od okamziku zjisténi takové skutecnosti, oznamit POS na prislusné telefonni Cislo
nebo v mimopracovni dobé na telefonni ¢islo 238 462 690.

- Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pred zahajenim jakychkoliv praci v
budovach a jinych objektech, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS
a zajistit u spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. bezpeéné odpojeni SEK.

- Pfi provadéni &innosti v budovach a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povéfena treti
osoba, povinen v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v Cetné
doporudenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné
prizkum vnéjsich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.

- Pokud &innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, k niz je tfeba povoleni spravniho
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organu dle zvlastniho pravniho predpisu, dojde k ohrozeni ¢i omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim
povéfena tfeti osoba, povinen kontaktovat POS a predlozit zakresleni SEK do pfislusné
dokumentace stavby (projektové, realizaéni, koordinaéni atp.).

-V pfipadé, Ze pro ¢&innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, neni tfeba povoleni
spravniho organu dle zvlastniho pravniho predpisu, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen predloZit zakresleni trasy SEK i s pfislusnymi kétami do zjednodugené dokumentace
(katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrna mira dotéeni SEK.

- Pfi projektovani stavby, rekonstrukce &i pielozky vedeni a za fizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakci vlak( a tramvaji, nejpozd&ji véak pred zahajenim spravniho fizeni ve véci
povoleni stavby, rekonstrukce &i prelozky vedeni a za fizeni silovych elektrickych siti, elektrickych
trakei vlak( a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen provést vypocet
rusivych vlivli, zpracovat ochranna opatieni a pfedat je POS.

- Pfi projektovani stavby, pfi rekonstrukci, kter4 se nachazi v ochranném pasmu radiovych tras
spoleénosti Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s. a prekracuje vysku 15 m nad zemskym
povrchem, a to v€etné do¢asnych objektl zafizeni stavenisté (jefaby, konstrukce, atd.), nejpozdé;ji
vsak pred zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim
povérena tieti osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pasmo radiovych tras v §ifi 50m je
zakresleno do situaéniho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o $ifi 25m po obou stranach
radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového zafizeni.

- Pokud se v zajmovém Uzemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spoleénosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, pred
zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni spravniho organu &innosti stavebnika, nebo jim
povérene tieti osoby, nejpozdéji véak pred zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS.

- Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy
zasahovaly do prostoru stavajicich tras a zafizeni SEK, & do jejich ochrannych pasem, je
stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, povinen realizovat takova opatfeni, aby mohla byt
provadéna Udrzba a opravy SEK, a to i za pouziti mechanizace, otevieného plamene a podobnych
technologii.

- Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, je povinen v mistech kiizeni PVSEK se sitémi
technicke infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, viezdy atp. ukladat
PVSEK v zakonnymi prfedpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chranickami s pfesahem
minimalné 0.5 m na kaZzdou stranu od hrany kiizeni. Chrani¢ku je povinen utésnit a zamezit
vnikani necistot.

- Stavebnik nebo jim povérena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, ze v pfipadé, kdy hodla
umistit stavbu sjezdu &i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu & vjezdu umistit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi nez 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce
mensi nez 1 m.

- Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen zaklady (stavby, opérné zdi, podezdivky
apod.) umistit tak, aby dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, pfipadné
kontaktovat POS.

- Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfistupnit (napr.
zabetonovanim).

- Stavebnik, nebo jim poveéfena tfeti osoba, je pii kiizeni a soub&hu stavby nebo siti technické
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:pokud planované stavby nebo trasy siti technické
infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovou ve vzdalenosti menéi neZ 2 m nebo pfi kfizeni
kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, predlozit POS
zakresleni v pfi¢nych fezech, do pfi¢ného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipadé, kdy
jsou site technické infrastruktury &i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti
mensi neZz 2 m, neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sit& technické
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infrastruktury, predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek v cetné navrhu ochrany télesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,nezakryvat vstupy do
kabelovych komor, a to ani dogasné, projednat s POS, nejpozdéji ve fazi projektové pfipravy,
jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt vedeny v drovni Ci pod urovni kabelovodu nebo
kabelové komory a vesékeré pfipady, kdy jsou trajektorie podvrtl a protlakd ve vzdalenosti mensi
nez 1,5 m od kabelovodu.

13. P¥i stavbé v ochranném pasmu SPKR ve spravé Unet s.r.o, je nutno dodrzet:

- Pii stavbé je tfeba dbat zvy3ené opatrnosti a vedeni SPKR ve volném terénu chranit pred
po§kozenim zejména pied prejizdénim aut, t&€Zké mechanizace apod. Zabezpeteni SPKR lze
provést panely nebo jinym zptsobem, po dohodé s odpovédnym pracovnikem COMA s.r.o.

-V misté vjezdu, chodniku uréeného pro vjezd motorovych vozidel, parkovisté, nove komunikace
apod. je tfeba vedeni SPKR ulozit do betonovych Zlabl s krytem nebo chranicky, pro zajisténi
ochrany SPKR proti poSkozeni.

- V pasmu do 1 m od krajii vyznageného vedeni je zapotfebi provadét zemni a vykopové prace
bez pouziti mechanizace nebo nevhodnych nastrojl, které by mohly zafizeni poskodit.

- PH zjisténi rozporu mezi udaji v PD se skuteCnosti je nutné zastavit prace a skuteCnost
neprodlen& oznamit odpovédné osobé p. Ohlidalovi, ktery je opravnény véc projednat a urcit dalsi
postup. Kfizeni a soubghy inzenyrskych siti se SPKR budou provedeny podie platnych norem,
zejména CSN 73 6005 ,Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni®, CSN 33 2160 ,Predpisy
pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpec¢nymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN
a ZVN*, CSN 33 2000-5-54 ,Uzemnéni a ochrana vodice".

- P¥i realizaci stavby je nutné dbat na to, aby se stavajici SPKR nezménila hloubka uloZeni nebo
jeji prostorové usporadani bez védomi fy COMA s.r.0., také na to, aby nad trasou nevznikaly
skladky a vibec okolnosti, které by branily k pfistupu ke kabelu. Pii odkryti SPKR zabezpecit jeho
ochranu proti pokozeni nebo odcizeni &i provéseni.

- Pokud dojde k odkryti vedeni je tfeba kontaktovat odpov&dnou osobu p. Ohlidala, aby pred
zahozem zkontroloval op&tovné spravné ulozeni SPKR v piskovém lozi, uloZeni vystrazne folie,
zhutnéni trasy. Teprve po takové kontrole je pak mozné pokraCovat v zahozu vykopu. PFi
nedodrZeni této podminky budou vdechny zjisténé zavady odstranény na naklady investora
stavby.

- Pii poskozeni SPKR, které bude zjidténo i dodate¢né, bude po investorovi stavby poZadovana
Uhrada véech vynaloZzenych nakladl na odstranéni tohoto poskozeni.

- Pred uvedenim stavby do provozu zadéme o predlozeni zaméfeni stavby na elektronovém
nosiéi dat popt. jeho zaslani na email: vyjadreni@unet.cz <mailto:vyjadreni@unet.cz>

14. Stavba bude provedena podnikatelskym subjektem, ktery je opravnén k provadéni stavebnich
nebo montaznich praci jako pfedmétu své Cinnosti podle zviastnich pfedpist. Nazev a adresu
dodavatele stavebnich praci ozndmi stavebnik stavebnimu Gfadu pfed zahajenim stavby.
Stavebnik sou¢asné predlozi po dohodé s dodavatelem stavby plan kontrolnich prohlidek stavby.
15. Stavba bude dokoncéena do 31.05.2022.

16. Po dokond&eni stavby pozada stavebnik o kolaudaéni souhlas. Stavebnik opatii zavazna
stanoviska dotéenych organt k uzivani stavby vyzadovana zvlastnimi pravnimi predpisy (na Useku
zdravi lidu, pozarni ochrany, Zivotniho prostiedi atd.), zajisti, aby byly pfed zapocetim uzivani
stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky pfedepsané zviastnimi pravnimi predpisy - geometricky
plan zaméfeni stavby; revize elektro, plynu, kominu, hromosvodu, prohlaseni o shodé a pfisludne
certifikaty na pouzité vyrobky a materidly ( napf. dodate¢ny zateplovaci systém, sadrokartonové
konstrukce, atd) ....
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V souladu s ustanovenim § 115 odst. 1 stavebniho zakona se stanovi, Ze stavebnik oznami za
ucelem provedeni kontrolnich prohlidek stavby tyto faze vystavby:

1. Kontrola dodrzeni podminek =zafizeni staveni$tg, spravného vytydeni umisténi stavby,
dokonceni z&kladu a lezaté kanalizace.

2. Kontrola béhem realizace hrubé vrchni stavby - dodrzeni kvality praci, pouZiti pfedepsanych
materiall.

3. Dokonceni kompletacnich praci, pfed zapog&etim uzivani stavby

V souladu s ustanovenim § 115 odst. 1 stavebniho zakona se stanovi, ze stavbu lze uzivat jen na
zakladé kolaudaéniho souhlasu.

Ugastnici spoleéného tizemniho a stavebniho fizeni podle § 27 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen "spravni rad™):

Kralovéhradecky kraj (ICO - 70889546), Pivovarské namésti 1245/2, Hradec Kralové, 500 03
Hradec Kralové

Oduvodnéni

Méstsky ufad v Tynisti nad Orlici, odbor - stavebni Gfad obdrzel dne 20.02.2017 Zadost o vydani
spoleCného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Zadost byly pfedepsanym zplsobem
dolozena dle pfilohy ¢. 6 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., v platném znéni. K zadosti byla pfedloZena
projektova dokumentace vypracovana Ing. Pavlem Pilafem, autorizovanym inZenyrem pro
pozemni stavby, CKAIT — 0101887; Pozarné bezpecnostni FeSeni vypracované Ing. Martinem
Pospichalem, autorizovanym inZenyrem pro pozami bezpe&nost staveb, CKAIT- 0102290; Prikaz
energetické naroCnosti budovy vypracovany Vaclavem Nejedlym, osvédéeni ¢ 0747. Dale byl
predloZen doklad prokazujici viastnické pravo k pozemkiim a pravo zalozené smlouvou provést
stavbu mezi vlastnikem a Zadatelem, zavazna stanoviska dotéenych organl a stanoviska vlastnikd
verejné dopravni a technické infrastruktury.

Dne 14.03.2017 pod ¢.j. MUTY/STAV/568/2017-2-Prer-URSP-Ro bylo podie § 64 odst. 1 pism. c)
spravniho fadu vydano usneseni o pferuseni fizeni.

Dne 10.04.2017 pod &.j. MUTY/STAV/568/2017-4-Ozna-URSP-Ro bylo § 94a odst. 2 stavebniho
zakona oznameno zahajeni spole¢ného Gzemniho a stavebniho fizeni se Ihitou pro vyjadfeni 15
kalendarnich dnli ode dne doruéeni,

Dne 11.04.2017 pod &j. MUTy/STAV/568/2017-5-Vyzv-URSP-Ro byla podie § 5 odst. 2 zakona &.
634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, vydana vyzva k zaplaceni spravniho poplatku za vydani
rozhodnuti ve Ihaté splatnosti do 2.5.2017. Zaroven byl poplatnik upozornén na dusledky
nezaplaceni poplatku.

Dne 02.05.2017 pod &j. MUTy/STAV/568/2017-7-UFOs-URSP-Pa byla podle § 15 odst. 2
spravniho fadu zménéna opravnéna ufedni osoba.

Dne 02.05.2017 pod &j. MUTY/STAV/568/2017-9-0ZUC-URSP-Pa bylo vydano vyrozuméni
G€astnikl fizeni o zméné zadatele.

Dne 02.05.2017 pod &.j. MUT)’//STAV/568/2017—10-Opra—U}v?SP—Pa bylo podle § 70 spravniho radu
vydano opravné usneseni vyzvy k zaplaceni spravniho poplatku z diivodu zmény Zadatele -
stavebnika.
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Stanoveni okruhu u€astnikd fizeni:

Pfi vymezovani okruhu Géastniku fizeni dospél Méstsky ufad v Tynisti nad Orlici, odbor - stavebni
Ufad k zavéru, Ze pravni postaveni Ucastnika fizeni v souladu s ustanovenim § 85 a § 109
stavebniho zakona v daném piipadé prislusi (vedle zadatele a obce, na jejimz GUzemi ma byt
pozadovany zamér uskute¢nén) pouze vlastnikim pozemkt (a stavbam na nich), na kterych ma
byt pozadovany zamér uskutecnén, a dale osobam, které maji vlastnické nebo jiné vécné pravo k
sousednim pozemkim (a stavbam na nich): stavebni parcely parcelni Cislo 39/2, 47, 48, 52,
pozemkové parcely parcelni &islo 25 (ostatni plocha) a 40 (zahrada) v katastrainim tzemi Tynisté
nad Orlici a vlastnikim anebo spravcim stavajicich tokl vedeni technické a dopravni
infrastruktury, dotéenych prfedmétnou stavbou. Vlastnictvi ani jina prava k dal§im (vzdalenéjsim)
nemovitostem nemohou byt timto rozhodnutim pfimo dotéena.

Odiuvodnéni vyroku |

Stavebni Ufad pfezkoumal a posoudil zadost o vydani zemniho rozhodnuti o umisténi stavby dle
§ 90 stavebniho zakona, zda je zémér Zadatele v souladu s vydanou Uzemné planovaci
dokumentaci: s cili a Ukoly Uzemniho planovani, zejména s charakterem Uzemi, s pozadavky na
ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v Uzemi; s poZadavky tohoto zakona a jeho
provadécich pravnich piedpisl, zejména s obecnymi poZadavky na vyuZziti izemi; s poZadavky na
vefejnou technickou a dopravni infrastrukturu; a pozadavky zvladtnich pravnich pfedpisl a se
stanovisky dotéenych organt podle zvlastnich pravnich pfedpisl, popfipadé s vysledkem feseni
rozporll a s ochranou prav a pravem chranénych zajml u&astnik( fizeni. Zavaznym podkladem
pro vydani tzemniho rozhodnuti je na Uzemi obce Tyni$té nad Orlici uzemni plan, ktery urcuje
pFedpokladany rozvoj v Uzemi a ktery je vysledkem dohody dotéenych spravnich organu (hajicich
zajmy spolednosti na Useku svych specidlnich predpist), ostatnich subjekti a vlastnikl
nemovitosti v feeném Uzemi. Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby musi byt s tzemné
planovaci dokumentaci v souladu. Dle hlavniho vykresu Uzemniho planu obce se pozemek a
stavba, na kterych je umisténi stavby navrZzeno, nachazeji ve funkénich plochach ,smisena
centralni zona mésta". Navrhovany zamér fesi pouze zménu stavby - pfistavbu a stavebni Upravy
stavajiciho rodinného domu, beze zmény G¢elu uzivani. Stavba nadale zlstava rodinnym domem,
pouze se méni z rodinného bydleni na bydleni chranéné, socialni sluzbu. Pfi posuzovani, zda
zamér - umisténi pfedmétné stavby je v souladu s pozadavky tohoto zakona a jeho provadécich
pravnich pfedpist, zejména s obecnymi pozadavky na vyuzivani Gzemi vychazel stavebni ufad
pfedev§im z pozadavk( vyhlagky &. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuziti uzemi v
platném znéni a dale pak C¢asteéné z pozadavk( vyhladky ¢. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby. Stavebni Gfad zkoumal splnéni poZadavk( na umistovani staveb dle
vyhladky & 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani Gzemi, coZz mu pfedepisuje
ustanoveni § 1 této vyhlasky. Podle tohoto ustanoveni stavebni ufady postupuji mimo jiné i pfi
rozhodovani o umisténi stavby. Zejména pak zkoumal pozadavky vztahujici se k umisténi
konkrétniho stavebniho zaméru, dle ustanoveni ¢asti tieti této vyhlasky. Stavebni GFad zkoumal,
zda bude umisténi navrhované stavby spliiovat uvedené pozadavky ve spolupraci s dotéenymi
organy statni spravy spoluplsobicimi v fizeni a hajici zajmy spole¢nosti na Useku svych
specialnich predpist, k nimz patfi i otdzky Zivotniho prostfedi, hygienické, veterinarni, ochrany
povrchovych a podzemnich vod, ochrany pamatek, pozarni ochrany, bezpeénosti, civiini ochrany,
pozadavky na denni osvétleni a oslunéni a na zachovani pohody bydleni, které jsou i v pfimem
vztahu se soukromymi zajmy fyzickych osob a ovliviuji pohodu bydleni. Umisténi stavby vyhovuje
pozadavkim stavebniho zakona a jeho provadécim predpisim, zejména obecnym pozadavkim
na vyuziti Uzemi. Pfi posuzovani zda umisténi stavby je v souladu s poZadavky na vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu vychazel stavebni Gfad rovnéz ze stavebniho zakona a jeho
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provadecich pravnich pfedpish. Zjistil, Ze stavba je umisténa tak, Zze napojeni na stavajici vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu umozniuje. Zamér Zadatele je v souladu s poZadavky na
vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu. PFi posuzovani zda umisténi stavby je v souladu s
pozadavky zvl&Stnich pravnich predpisli a se stanovisky dot&enych organt podle zviastnich
pravnich predpist, popfipadé s vysledky Feseni rozporli a s ochranou prav a pravem chranénych
zajm0 Ucastnikl fizeni vychazel ze zadvaznych stanovisek dotéenych organd, hajicich zajmy
spole¢nosti na Useku svych specialnich spravnich predpisti. Pfedlozena zavazna stanoviska byla
souhlasna s umisténim pfedmétné stavby. Zamér Zadatele je v souladu s pozadavky zvlastnich
pravnich predpisti a se stanovisky dotéenych organd.

Oduvodnéni vyroku Il

Pfi posuzovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni vychazel stavebni ufad z
ustanoveni § 159 odst. 2 stavebniho zakona kde je zakotveno, Ze projektant odpovida za
spravnost, celistvost a Gplnost jim zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakoz i za technickou a ekonomickou Urover projektu technologického
zafizeni, vCetné vlivi na Zivotni prostiedi. Je povinen dbat pravnich predpist a obecnych
pozadavku na vystavbu vztahujicich se ke konkrétnimu stavebnimu zaméru. Staticke, popfipadé
jine vypolty musi byt vypracovany tak, aby byly kontrolovatelné. Neni-li projektant zpUsobily
nekterou Cast projektové dokumentace zpracovat sam, je povinen k jejimu zpracovani pfizvat
osobu s opravnénim pro pfislusny obor nebo specializaci, ktera odpovida za ji zpracovany navrh.
Odpovednost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tim neni dotéena.
Stavebni urad pfezkoumal a posoudil podanou Zadost o stavebni povoleni a pfipojené podklady
dle § 111 odst. 1 stavebniho zakona, zda Ize stavbu podle nich provést a ovéfil zejména, zda je
projektova dokumentace zpracovana v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s podminkami
tzemniho rozhodnuti nebo Gizemniho souhlasu; zda je projektova dokumentace Upina, pfehledna,
byla zpracovana opravnénou osobou a zda jsou v odpovidajici mife FeSeny obecné pozadavky na
vystavbu; zda je zajistén pijezd ke stavbé, véasné vybudovani technického, poptipadé jiného
vybaveni potfebného k Fadnému uzivani stavby vyzadovaného zvlastnim pravnim predpisem; zda
predlozené podklady vyhovuji pozadavkim uplatnénym dotéenymi organy a dle § 111 odst. 2
ovefil rovnéz ucinky budouciho uzivani stavby. Stavebni Gfad zkoumal, zda jsou v odpovidajici
mife feSeny obecné poZadavky na vystavbu ve smyslu vyhlagky & 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Uzemi, vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
na stavby, pfedev§im v souhrnné technické zpravé, ktera ma vdeobecné a podrobné dle vyhl. &.
499/2006 Sb., fesit urbanistické, architektonické a stavebné technické fe$eni: mechanickou
odolnost a stabilitu; pozarni bezpeCnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi,
bezpecnost pfi uZivani; ochranu proti hluku; Gsporu energie a ochranu tepla; feseni pristupu a
uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace; ochranu stavby pfed
Skodlivymi viivy vnéj$iho prostiedi; ochranu obyvatelstva; inzenyrské stavby (objekty) a vyrobni a
nevyrobni technologickd zafizeni staveb (pokud se ve stavbé vyskytuji). PFi zkoumani vychazel
stavebni Urfad z predloZzeneé z&dosti, projektové dokumentace, z predlozenych zavaznych
stanovisek, vyjadieni a jinych opatfeni. Projektova dokumentace tyto podminky splfiuje - stavba
rodinneho domu je zcela v souladu s Uzemnim planem obce a se zaméry a cili tizemniho
planovani. Projektova dokumentace stavby se zabyva vdemi aspekty, zda jeho uskute&nénim
nebude zhorSovana kvalita prostfedi a hodnota Uzemi. Resi zasady zajidténi pozarni ochrany
stavby v poZarné bezpecnostnim feseni, které v tomto stupni dokumentace stanovuje zejména
rozdéleni staveb na jednotlivé pozarni Useky, stanovuje rozsah pozarné nebezpelnych prostord
jednotlivych objektd, zhodnoceni navrZzenych stavebnich konstrukci, Gnikové cesty, stanoveni
pozarnich rizik, vymezeni zasahovych cest a jejich techn. vybaveni, posouzeni pozadavkil na
zabezpeCeni stavby poZ. bezpeénostnimi zafizenimi a poZadavky na zajisténi pfipadného
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pozarniho zasahu, pfistup (pfijezd) vozidel, zajisténi vody uréené pro pfipadny pozarni zasah.
Projektova dokumentace se zabyva zhodnocenim staveni$té, urbanistickym a architektonickym
FeSenim stavby, technickym fesenim, feSenim technické a dopravni infrastruktury vcetné reseni
dopravy v klidu. Projektové dokumentace Fesi nakladani s odpadnimi vodami a odpady vzniklymi
pfi realizaci stavby a s odpady vzniklymi pfi provozu stavby. S odpady vzniklymi pfi vystavbé a
provozu bude nakladano dle zakona ¢&. 185/2001 Sb, a provadéci vyhlasky. Projektova
dokumentace se rovngZz zabyva, zda bude umoznéno napojeni stavby na sité technické
infrastruktury a pozemni komunikace a aby umozfiovala mimo ochranna pasma rozvodu
energetickych vedeni pfistup pozarni techniky a provedeni jejiho zasahu. Pfipojeni staveb na
pozemni komunikace musi svymi parametry, provedenim a zplsobem pfipojeni vyhovovat
pozadavkim bezpeéného uZivani staveb a bezpetného a plynulého provozu na pfilehlych
pozemnich komunikacich. Podle druhu a charakteru stavby musi pfipojeni splfovat téz pozadavky
na dopravni obsluZznost, parkovani a pfistup pozarni techniky. Stavba bude napojena na nové sité
technické infrastruktury. V projektové dokumentaci je feSena mechanicka odolnost a stabilita.
Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pusobici v pribéhu vystavby a uZivani nemélo za
nasledek jeji zficeni nebo nepfipustné pretvoreni popf. jiné poskozeni. VSechny pouZité materialy
musi odpovidat prisluné CSN, mit atesty pro pouziti v Ceské republice.

Stavebni Gfad posoudil, zda projektova dokumentace vyhovuje pozadavkim vyhlasky ¢. 268/2009
Sb., o technickych pozadavcich na stavby. Stavebni Urad zjistil, Ze posuzovany zamér fesi a je v
souladu i s ustanovenimi, nebo jejich ¢astmi, této vyhlasky. O tom, Ze pfedlozena projektova
dokumentace uvedené pozadavky spliuje, nasvédéuji zavazna stanoviska dotéenych organd a
souhlasna vyjadreni spravcu siti.

Stavebni Ufad zkoumal, zda bude Zadost o stavebni povoleni a pfipojené podklady splfovat
pozadavky uvedené v § 111 stavebniho zakona ve spolupraci s dotCenymi organy statni spravy
spoluptisobicimi v fizeni a hajici zajmy spoleénosti na Useku svych specialnich pfedpisl, k nimz
patfi i otazky zivotniho prostiedi, hygienické, ochrany povrchovych a podzemnich vod, ochrany
pamatek, poZarni ochrany, bezpecnosti a civilni ochrany....Pfi posuzovani zda predloZzené
podklady vyhovuji poZzadavkim zvia$tnich pravnich predpist a se stanoviskiim dotéenych organl
podle zvlastnich pravnich pfedpisl, popfipadé s vysledky feSeni rozporl a s ochranou prav a
pravem chranénych zajmu Gcastniku fizeni vychazel ze zavaznych stanovisek dotéenych organda,
hajicich zajmy spoleénosti na Useku svych specialnich spravnich pfedpisl. PredloZzena zavazna
stanoviska byla souhlasna s umisténim predmétné stavby. Zameér zadatele je v souladu s
poZzadavky zviastnich pravnich predpisl a se stanovisky dotéenych organd.

Vypofadani s namitkami Uéastnik( fizeni:
V pribéhu fizeni nebyly vzneseny zadné namitky.

Vyhodnoceni pfipominek verejnosti:
V prabéhu fizeni nebyly vzneseny zadné piipominky.

Seznam vsech Ucastniky fizent:
Kralovéhradecky kraj, MUDr. Jan Beranek, Pavla Berankova, Vladimir Bures, Renata
Jankd, Oldfich Kadrmas, Alena Kadrmasova, Josef Koncicky, Mé&sto Tynisté nad Orlici,
PaedDr. Andéla Suchd, Jaroslav Suchy, Eliska Travni¢kova, Jan Zalesky a Ing. Jifi
Zalesky.

Méstsky Ufad v Tynisti nad Orlici, odbor - stavebni Gfad v prib&hu spole¢ného Uzemniho a
stavebniho fizeni posoudil zadost o vydani spole¢ného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho
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povoleni z hledisek uvedenych v § 90 a § 111 stavebniho zakona, projednal ji s Uéastniky fizeni a
s dotCenymi organy a posoudil shromazdéna stanoviska. Zjistil, Ze projektova dokumentace stavby
spliuje obecné technické pozadavky na vystavbu a ze uskutednénim stavby nejsou ohrozeny
verejné zajmy ani nepfiméfené omezena ¢i ohroZena prava a opravnéné zajmy Gcastniku fizeni.
Mestsky afad v Tyniéti nad Orlici, odbor - stavebni Gfad v priib&hu spoleé¢ného UGzemniho a
stavebniho fizeni neshledal divody branici vydani tohoto rozhodnuti, rozhodl proto zptisobem
uvedenym ve vyroku.

Doba platnosti spole¢ného rozhodnuti je 2 roky za podminek § 115 odst. 4 stavebniho zakona.
Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo
pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva platnosti téZ dnem, kdy stavebni tfad obdrzi oznameni
stavebnika o tom, Ze od provedeni svého zdméru upousti; to neplati, jestlize stavba jiz byla
zahajena.

Vyrok o povoleni stavby je v souladu s ustanovenim § 94a odst. 5 stavebniho zakona vykonatelny
nabytim pravni moci vyroku o umisténi stavby.

Rozhodnuti o umisténi stavby a stavebni povoleni je dle § 73 odst. 2 spravniho fadu je zavazné i
pro pravni nastupce Ucastnik( fizeni.

Pouceni

Pouceni k vyroku |

Proti tomuto vyroku mohou Géastnici fizeni podat odvolani ve Ihaté 15 dni ode dne jeho
oznamenti; prvnim dnem Ihity je den nasledujici po dni oznameni rozhodnuti. Odvolani se podava
u zdejsiho Ufadu a rozhoduje o ném Krajsky Urad Kralovéhradeckého kraje, Hradec Kralove.

Pouceni k vyroku 11

Proti tomuto vyroku mohou Ucastnici fizeni podat odvolani ve Ihat¢ 15 dnd ode dne jeho
oznameni; prvnim dnem lhity je den nasledujici po dni oznameni rozhodnuti. Odvolani se podava
u zdejsiho ufadu a rozhoduje o ném Krajsky Grad Kralovéhradeckého kraje, Hradec Kralové.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni
pozbyva platnosti, jestlize stavba nebude zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.
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Referent povéteny zastupovanim vedouciho stavebniho Giadu
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Rozdélovnik

Uéastnici Fizeni

Doruceni jednotlivé:
Kralovéhradecky kraj, Pivovarské namésti 1245/2, Hradec Kralové, 500 03 Hradec
Kralové, prostfednictvim zastupce: Maly Velky Ateliér s.r.o., KoZeluzska 390, Netolice,
384 11 Netolice
MUDr. Jan Beranek, Stépanovsko 113, Tynisté nad Orlici, 517 21 Tyniété nad Orlici
Pavla Berankova, Stépanovsko 113, Tynisté nad Orlici, 517 21 Tynisté nad Orlici
Vladimir Bure$, Turkova 80, Tyniété nad Orlici, 517 21 Tynisté nad Orlici
Renata Jank(, Stépanovska 253, Albrechtice nad Orlici, 517 22 Albrechtice nad Orlici
Oldfich Kadrmas, Turkova 461, Tyniété nad Orlici, 517 21 Tynisté nad Orlici
Alena Kadrmasova, Turkova 461, Tynisté nad Orlici, 517 21 Tynisté nad Orlici
Josef Kongicky, Voklik 296, Tynisté nad Orlici, 517 21 Tynisté nad Orlici
Mésto Tynisté nad Orlici, Mirové nam. 90, Tyni$té nad Orlici, 517 21 Tyniste nad Orlici
PaedDr. Andéla Sucha, Komenského 101, Tyniété nad Orlici, 517 21 Tynisté nad Orlici
Jaroslav Suchy, Komenského 101, Tyni$té nad Orlici, 517 21 Tynisté nad Orlici
Eligka Travni¢kova, Mirova 1455, Rychnov nad Knéznou, 516 01 Rychnov nad Knéznou,
prostfednictvim zastupce: Maly Velky Ateliér s.r.o., KozZeluZzska 390, Netolice, 384 11
Netolice
Jan Zalesky, 1.maje 68, Albrechtice nad Orlici, 517 22 Albrechtice nad Orlici,
prosttednictvim zastupce: Maly Velky Ateliér s.r.o., Kozeluzska 390, Netolice, 384 11
Netolice
Ing. Jiti Zalesky, Cernilov 25, 503 46 Cernilov, prostfednictvim zastupce: Maly Velky
Ateliér s.r.o., KoZeluzska 390, Netolice, 384 11 Netolice

Dotéené organy (doruceni jednotlivé)
Hasi¢sky zachranny sbor KHK, izemni odbor Rychnov nad Knéznou, nabfezi U Privozu
122/4, Hradec Kralové, 500 03 Hradec Kralové
Krajska hygienicka stanice KHK, pracovi$té Rychnov nad KnéZnou, Habrmanova 196/19,
Hradec Kralové - Prazské Pfedmésti, 500 02 Hradec Kralove
Mésto Kostelec nad Orlici - odbor ZP, Palackého nam. 38, 517 41 Kostelec nad Orlici
Spravni poplatek, vymé&Feny podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni
pozdéjsich predpisu,
polozky 17 odst. 1 a) sazebniku ve vysi 1000,- K&
polozky 17 odst. 1 ¢) sazebniku ve vysi 500,- K¢
polozky 18 odst. 1 a), pozn. 2 sazebniku ve vysi  2500,- K&
polozky 18 odst. 1 pism. c) sazebniku ve vysi 500,- K&

celkem 4500,- K&, byl zaplacen pifevodnim piikazem dne 19.5.2017.

Prilohy
Ovéfena dokumentace pfedana po nabyti pravni moci - 1 x pro stavebnika, 1 x pro obecni tfad
Stitek STAVBA POVOLENA pfedany po nabyti pravni moci stavebniho povoleni - pro stavebnika.
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