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Ptiloha €. 2 Prehled pInéni predmétu verejné zakazky

Plnéni - dodavka

PC stanice — bézna stanice I.
31 ks

Sk¥in: Format skfiné: middle tower ATX, Minimalni poZadované vlastnosti skfiné: 2x USB 3.0/3.1 -
na prednim panelu, tlacitko Start — na prednim panelu, tladitko Reset - na prfednim panelu,
kontrolni svétlo Ze je pocita¢ zapnuty; Zdroj: Provedeni: ATX, Min. pozadované vlastnosti zdroje:
Energeticka efektivita - 80 PLUS Gold, PFC: aktivni, Vykon min.: 550 W; Zakladni deska: Min.
pozadované vlastnosti zakladni desky: min. 4x Serial SATA Ill, min. 1x M.2 slot, 2 x USB 3.0 + 2 x
USB 3.0 na predni panel skfiné, 2x USB 3.1, 4 x USB 2.0, min. 1x PCI-E 3.0 x16, min. 1x PCI-E 2.0 x1,
1x GLAN, typ operaéni paméti DDR4 rezim — dualchannel; Operaéni pamét: Min. pozadované
vlastnosti operacni paméti: DDR4, 16 GB (2 x 8GB KIT);

Procesor: TDP max.: 70 W, Funkce: Automatické pretaktovani, Virtualizace, Integrované GPU,
Mikroarchitektura procesoru: Vyrovnavaci pamét procesoru: min: trojstupriova, Benchmark
score: (PassMark - CPU Mark) min. 11900 bod(; Graficka karta externi: Min. pozadované
vlastnosti

grafické karty: PCl Express x16 3.0, Velikost grafické paméti min.: 3 GB, Typ grafické paméti: DDR5,
Sitka pamétové sbérnice: min. 192 bitd, min. 1100 stream procesor( (ekv. CUDA jader), Pfipojeni
k monitoru min.: DVI, HDMI a Display port, TDP do

125 W, Podpora DirectX min. 12, Benchmark score: (PassMark - G3D Mark) min. 8800 bod;
Pevny disk: Technologie disku: SSD, Druh disku: interni, Rozhrani: NVME, Rychlost ¢teni min.
2000 MB/s, rychlost zapisu min. 700 MB/s, Kapacita min.: 256 GB; Klavesnice: CZ, USB, klasické
rozloZeni klaves, plna velikost v¢. numerického bloku bez tlacitek vypnuti a pfechodu do rezimu
spanku, Mys: USB, optickd, délka kabelu 1,5 m DalSi pozadované vlastnosti: vie v éerné
barvé(PC, klavesnice, mys); Operacni systém: podpora Windows 10 x64, pfedinstalovany
operacni systém - Windows 7 x64, Windows 8 (8.1) x64 nebo Windows 10 x64

PC stanice — béZna stanice Il.

1ks

Skiin: Format skfiné: micro/mini tower ATX, Minimalni poZzadované vlastnosti skfiné: 2x USB
3.0/3.1 - na pfednim panelu, tladitko Start — na prfednim panelu, tladitko Reset - na prfednim
panelu,

kontrolni svétlo Ze je pocita¢ zapnuty; Zdroj: Provedeni: ATX, Min. poZzadované vlastnosti zdroje:
Energeticka efektivita — min. 80 PLUS Bronze, PFC: aktivni, Vykon min.: 250 W; Zakladni deska:
Min.

pozadované vlastnosti zakladni desky: min. 4x Serial SATA Ill, min. 1x M.2 slot, 2 x USB 3.0 + 2 x
USB 3.0 na predni panel skiiné, 2x USB 3.1, 4 x USB 2.0, min. 1x PCI-E 3.0 x16, min. 1x PCI-E 2.0 x1,
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1x GLAN, typ operaéni paméti DDR4 rezim — dualchannel; Operaéni pamét: Min. pozadované
vlastnosti operaéni paméti: DDR4, 8 GB (2 x 4GB KIT);

Procesor: TDP max.: 55 W, Funkce: Automatické pfetaktovani, Virtualizace, Integrované GPU,
Mikroarchitektura procesoru: Vyrovnavaci pamét procesoru: min: trojstupriova, Benchmark
score: (PassMark - CPU Mark) min. 8000 bodu; Graficka karta: postacuje integrovana, Pfipojeni k
monitoru min.: DVI, D-Sub Pevny disk: Technologie disku: SSD, Druh disku: interni, Rozhrani:
NVME, Rychlost ¢teni min. 2000 MB/s, rychlost zapisu min. 700 MB/s, Kapacita min.: 256 GB;
Klavesnice: CZ, USB, klasické rozloZeni klaves, plna velikost v&. numerického bloku bez tlaéitek
vypnuti a pfechodu do reZimu spanku, Mys: USB, optickd, délka kabelu 1,5 m Dalsi poZzadované
vlastnosti: ve v ¢erné barvé (PC, kldvesnice, mys); Operacni systém: podpora Windows 10 x64,
predinstalovany operacni systém - Windows 7 x64, Windows 8 (8.1) x64 nebo Windows 10 x64

Notebook
1 ks

Obrazovka: Min. Ghlopfi¢ka 15,6, min. rozliseni 1920x1080, technologie obrazovky: IPS ¢i
ekvivalentni Rozhrani: Min. 2x USB 3.1 (z toho min. 1x typu C), 2 x USB 2.0, RJ45 Gigabit
Ethernet, Wifi min. standardu ac ; Bluetooth min. 4.0, &te¢ka min. SD karet Operaéni pamét:
Min. poZadované vlastnosti operacni paméti: DDR4, 16 GB (2 x 8GB KIT), min. frekvence
2666MHz;

Procesor: TDP max.: 50 W, Funkce: Automatické pretaktovani, Virtualizace, Integrované GPU,
Mikroarchitektura procesoru: Vyrovnavaci pamét procesoru: min: trojstupriova, Benchmark
score: (PassMark - CPU Mark) min. 8800 bodi; Graficka karta externi: Min. poZzadované
vlastnosti

grafické karty: Velikost vyhrazené grafické paméti min.: 6 GB, Typ grafické paméti: DDRS, Sitka
pamétové sbérnice: min. 192 bitd, min. 1100 stream procesord (ekv. CUDA jader), Pfipojeni k ext.
monitoru min.: HDMI; Pevny disk 1: Technologie disku: SSD, Druh disku: interni, Rozhrani:
NVME, Kapacita min.: 256 GB); Pevny disk 2: Technologie disku: HDD, Druh disku: interni,
Rozhrani: SATA, Kapacita min.: 1000 GB);

Operacni systém: podpora Windows 10 x64, pfedinstalovany operacni systém - Windows 7 x64,
Windows 8 (8.1) x64 nebo Windows 10 x64

Akumulator: min. 4 ¢lanky, kapacita min. 3200 mAh, max. doba chodu na baterii min. 8 hodin
Klavesnice: podsvicena, numericka klavesnice

Sasi: kovové

Pozadavek:

Zaruka minimalné 36 mésicu. Pfipadna oprava zafizeni bude provadéna na misté instalace se
zahajenim nejpozdéji do 24 hodin po nahldseni. V pfipadé, Ze nebude oprava dokoncéena do 3
dnd, pozadujeme nahradu ekvivalentniho produktu po dobu opravy.
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Celkova hodnota zakazky bez DPH cini 785 125,- K¢.
Celkova hodnota zakazky s DPH ¢ini 950 001,25 K¢.

Uvedena maximalni cena je véetné dopravy a PHE.

Zadavatel ve vztahu k pfedmétu zakazky a vSem jejim soucastem zaroven uvadi, Ze pokud se
kdekoliv objevuji odkazy na konkrétni nazvy plnéni, které plati pro urcitou osobu ¢i podnik za
pfiznacna, jedna se pouze o prikladny popis kvalitativniho standardu a zadavatel jednoznacné
pfipousti poutZiti i jinych kvalitativné obdobnych feseni. Ma se zaroven za to, Ze je timto
zplUsobem definovan minimalné poZadovany standard sluzby a uchaze¢ jej mize v nabidce
nahradit i sluzbou srovnatelnou nebo lepsi.



