[
POHLED P1, M 1:50 POHLED P14, M 1:50 SANACE POVRCHU o
POHLED NA OPERU OP1 éb /\ POHLED NA OPERU OP14 ds SANACE A - REPROFILACE BET. POVRCHU - POVRCHOVA TL. DO 20 mm
. , LOKALIZACE
SMER PROHLIDKY , SANACE SE TYKA TECH CASTI KONSTRUKCE, KDE DOCHAZI K PORUSENI KRYCI VRSTVY BETONU, ALE PORUSENI NEDOSAHLO UROVNE WYZTUZE.
5760 POPIS
i SANACE SE SKLADA Z TECHTO OPERAC:
1015¢ 20, 50 920 37i40 100 00 20, © ODSTRANENI ZNEHODNOCENEHO BETONU OTRYSKANIM VHODNTM ABRAZIVNIM MATERIALEM
U OCELOVE DVOUMADLOVE ’ 220, 700 . 880 220 11 « DIAGNOSTIKA POVRCHU OTRYSKANEHO BETONU, BETON MUSI MIT PO OTRYSKANI PEVNOST V TAHU POVRCHOWCH VRSTEV 1,50 MPa, NESMI
¢ 7ABRADL OCELOVE DVOUMADLOVE 7 ! 7 OCELOVE DVOUMADLOVE BYT ZKARBONATOVAN (PH MENSI NEZ 9,5), OBSAHOVAT VICE NEZ 0,4% CHLORIDOVYCH IONTU HMOTNOSTNE VUCI MNOZSTVI CEMENTU, POVRCH BY
OCELOVE DVOUMADLOVE ’ ZABRADLI \ IR / ZABRADLI MEL BYT DALE PO OTRYSKANI BEZ TRHLIN VETSICH NEZ 0,3 mm.
ZAgrAnL \ | GSTEN DRENGIA I N_ ——H VLASTNI REPROFILACE POHLEDOVYCH PLOCH, KTERA ZAHRNUJE VYPLN NEROVNOSTI VZNIKLYCH PO ODSTRANENEM ZNEHODNOCENEM BETONU,
i K OCELOVA NOSNA VUSTEN] DRENAZNIHO POTRUB . | NANESENI REPROFILACNI HNOTY. PRITOM JE NUTNE NANEST REPROFILAENI HMOTU S KOLYM UKONCENIM. (NIKOLIV NANESENI REPROFILACNI HMOTY
! ! | KONSTRUKCE ZAVICKOVANO, NEREZOVA VYOSTKA OCELOVA NOSNA o [\ S OCELOVA NOSNA "D0 ZTRACENA")
OCELOVA NOSNA s || s ON 160 DL. 400 mm KONSTRUKCE 2 ~FF3 . S | . ZE= :/ KONSTRUKCE
KONSTRUKCE Y L - 303,74 ' Z o il / T ]4i0% 303,75 SANACE B - REPROFILACE BET. POVRCHU - HLOUBKOVA TL. DO 50 mm
304,21 40% | ! Ol OBNOVA VEDLESS! GEELOVE KOMUNIKACE OPEVNENI Z LOMOVEHO KAMENE TL. 200 mm SO % ‘ H ‘ L = v OPEVNENI Z LOMOVEHO KAMENE TL. 200 mm LOKALIZACE
hv4 —1 L ; DO BETONOVEHO LOZE TL. 100 mm 9 | RS DO BETONOVEHO LOZE TL. 100 mm SANACE SE TYKA TECH CASTI KONSTRUKCE, KDE DOCHAZI K PORUSENI KRYCI VRSTVY BETONU A PORUSENI (KARBONATACE) DOSAHLO OROVNE
s — o S KRYTEM ZE SILNICNICH PANELU = 15 N WITUTE A TA KORODUUE
ST DRNEENréEzzNg\jg \5$JSRTUKE/;AI ;5 ~ = & _i___%_f Ll - = zfﬁlig SE SKLADA Z TECHTO OPERACI
= g ' 5 :
DN 160 DL. 400 mm /“K oo e S SR S ODSTRANENI ZNEHODNOCENEHO BETONU OTRYSKANIM VHODNYM ABRAZIVNIM MATERIALEM
© e S 3 / .......... [:JOE%/TIEY ............... ® e REIES 302,46 « ZARIZNUTI BETONU VE VZDALENOSTI MIN. 50 mm OD HRANY VLOZKY NA KAZDOU STRANU DO HLOUBKY MIN. 50 mm, AVSAK TAK, ABY
E: 2 BN OCHRANNY ZASYP ZA OPERNOU 2D, QS L e ——————— - NEBYLA ZASAZENA SOUSEDNI VLOZKA. )
— :@ *OA POUZ'T NENAMRZAVOU ZEMINU DLE 5.3 736244 '—“=="’_’——“—-‘~— %{“ OCISTENI WZTUZE PO CELEM OBVODU VLOZKY. STUPEN CISTOTY SA 2 %
—_§F S HUTNENI DLE TZ (NAPFQ. STERKODRT |D=0'85) § ......... - OSETRENI VWWZTUZE PASIVACNIM NATEREM DLE POUZITEHO SANACNIHO SYSTEMU
- = AN OHUMUSOVANI TL. 150 mm L 0171 3177 2 OHUMUSOVANI TL. 150 mm © DIAGNOSTIKA POVRCHU OTRYSKANEHO BETONU, BETON MUSI MIT PO OTRYSKAN PEVNOST V TAHU POVRCHOVYCH VRSTEV 1,50 MPa, NESMI
= SN A OSETI TRAVNIM SEMENEM e T T 1] A OSETI TRAVNIM SEMENEM BYT ZKARBONATOVAN (PH MENSI NEZ 9,5), OBSAHOVAT VICE NEZ 0,4% CHLORIDOVYCH IONTU HMOTNOSTNE VUCI MNOZSTVI CEMENTU, POVRCH BY
2 NOVA TIINA OPERNA 7ED) ZF SLABE ’ LT DR ETII I 636 MEL BYT DALE PO OTRYSKANI BEZ TRHLIN VETSICH NEZ 0,3 mm.
______________________ ~22| /301,74 VYZTUZENEHO BETONU S KAMENNYM OBKLADEM ) F————— ' + VLASTNI REPROFILACE, KTERA ZAHRNUJE VYPLN NEROVNOSTI VZNIKLYCH PO ODSTRANENEM ZNEHODNOCENEM BETONU, NANESENI
v WOSTENT DRENAZAIHO POTRUBI ), WOSTEN! DRENAZNIHO POTRUB REPROFILACNI HMOTY V' ODPOVIDAJICI TLOUSTCE ODSTRANENEHO BETONU. PEITOM JE NUTNE NANEST REPROFILACNI HMOTU S KOLMYM UKONCENIM.
NEREZOVA VYUSTKA ZAVIGKOVANO, NEREZOVA VYOSTKA . .
- ON 160 DL. 400 mm s, 70 7 Lo 7 70\ [ps0), ON 160 DL 400 mm (NIKOLV NANESENI REPROFILAGNI HMOTY "DO ZTRACENA”)
L ZAKLAD = IZOLACE PROTI ZEMNI VLHKOSTI A - i K A
- NS IR AP = 2 SANACE STATVA OPERY | SANACE C - SJEDNOCUJICi STERKA - CELOPLOSNA TL. DO 5 mm
L o7est | [goo 0104 A - 100z, B - 5% C - 100%, PRICNA FLEXIBILNI DRENAZ STAVAJICI ZELEZOBETONOVE
| ﬂ D - 0% E - 100% DLAZBA Z LOM. KAMENE TL. 200 mm Lo PRA LOKALIZACE
STAVAJICI ZELEZOBETONOVE PRICNA FLEXIBILNI DRENAZ DLAZBA 7 LON. KAMENE TL. 200 ram 1165* SAACE STATIA OPERY ’ DO BETONOVEHO LOZE TL. 100 mm DN 150, mm VE SPADU 37% STATNO (CLOZNY PRAH) SANACE SE TYKA VSECH POHLEDOVYCH PLOCH NUSNE KONSTRUKCE A SPODNI STAVBY. ZVWSENI PASIVACE OSLABENE KRYCI VRSTVY BETONU
STATVO (OLOZNY PRAH) DN 150 mm VE SPADU 3% ép DO BETONOVEHO LOZE TL. 100 mm 0o 55 2 %ASSONATACE DO 5 mm). PORUSENI NEDOSAHLO OROVNE VYZTUZE.
SANACE SE SKLADA Z TECHTO OPERAC:
ODSTRANENI ZNEHODNOCENEHO BETONU OTRYSKANIM VHODNYM ABRAZIVNIM MATERIALEM
DIAGNOSTIKA POVRCHU (PLOCHY BEZ SANACI) OTRYSKANEHO BETONU, BETON MUSI MIT PO OTRYSKANI PEVNOST V TAHU POVRCHOVYCH
VRSTEV 1,50 MPa, NESMi BYT ZKARBONATOVAN (PH MENSI NEZ 9,5), OBSAHOVAT VICE NEZ 0,4% CHLORIDOVYCH IONTU HMOTNOSTNE VUCI
MNOZSTVI CEMENTU, POVRCH BY MEL BYT DALE PO OTRYSKANI BEZ TRHLIN VETSICH NEZ 0,3 mm
CELOPLOSNA APLIKACE SPOJOVACIHO MUSTKU
VLASTNI CELOPLOSNE POKRYTI STERKOVOU HMOTOU
SANACE D - INJEKTAZ TRHLIN
LOKALIZACE
TENTO TYP PRACI SE POUZIE TAM, KDE JSOU TRHLINY SIRSI NEZ 0,3 mm
POPIS
INJEKTAZ SE PROVEDE PODLE TP 88 JAKO VYPLNOVA PRO TRHLINY V NK.
SANACE E - OCHRANNY NATER BETONOVE KONSTRUKCE
POHLED C. M 1: z z . - , ~ LOKALIZACE
0 <] SMER PROHLIDKY POHLED C, M 1:50 <] SMER PROHLIDKY REZ A2-A2, M 1:50 A\ ,
o , o h ] . . , TENTO TYP PRACI BUDE PROVEDEN NA POHLEDOWCH PLOCHACH NOSNE KONSTRUKCE A SPODNI STAVBY. JE UVAZOVANO PROVEDENI PLOSNEHO
POHLED NA KRIDLO OPERY OP1 . = . .
@B POHLED NA KRiDLO OPERY OP14 VZOROVY ZEZ KRiDLEM SMER PROHLIDKY SJEDNOCENi BETONOWCH POVRCHU KONSTRUKCE.
NOVA ZELEZOBETONOVA DILATACNI SPARA NOVE OCELOVE POPIS
NOVEE ?ACELOVEI - NOVA ZELEZOBETONOVA ZAVERNA ZED 7L, 20 mm DVOUMADLOVE ZABRADLI OCELOVE DVOUMADLOVE 650 450* VYPLN' PROSTORU NANASI SE NA VYSPRAVENY POVRCH. JEDNA SE O UCELENY SYSTEM VCETNE PROVADENI V POZADOVANYCH POCTECH VRSTEV
DVOUMADLOVE ZABRADL DILAT/}LN ZgP RA ZAVERNA. ZED ZABRADLI 100, , 550 ’ OSTROHRANNOU NATER JE ZVOLEN TAK, ABY ZAJISTOVAL MINIMALNE TYTO FUNKCE:
- £ mm 50 05 1800 2000 KAMENNOU DRTI . OCHRANNY POVLAK PROTI UCINKUM VYFUKOVYCH PLYNO DLE CSN 73 6223
L 2000 105 2500 30,380 NOVA OCELOVA v N . PROTIKARBONATACNI SCHOPNOST VYJADRENOU DIFUZNIM ODPOREM SD (CO,) VETSIM NEZ 50 m.
/{ /{ 250 2000 25011275 ~1105 GB NOVA OCELOVA NOSNA KONSTRUKCE 1101, 350 11,300 , 1200 300 /‘ SILNIGNI OBRUBNIK . HYDROFOBIZACNI SCHOPNOST.
NOVA 7LB.EIMSA { { K NOSNA KONSTRUKCE 7 1 7 NOVA 7LB.RIMSA VYSKY 150 mm . ZAJSTENI PRUNIKU VODNICH PAR, DIFUZNI ODPOR SD (H,0) MENSI NEZ 2 m.
. =) . UZAVRENI TRHLIN DO MAX. SIRKY 0,3 mm VCETNE.
N ! | | — | DLAZBA Z LOM. KAMENE TL. 200 mm NADVYSENE KRIDLO VCETNE RiksY = ~
. — | = BAREVNE SJEDNOCENI PLOCH KONSTRUKCE, A TO JAK NA BETONOVEM PUVODNIM PODKLADU, TAK NA PODKLADU ZE SANAGNI MALTY.
S | i [ | , | " DO BETONOVEHO LOZE TL. 100 mm Z MONOLITICKEHO ZELEZOBETONU ~ ™_| 3046 58§E$RK$KCE
2 SKLOPEN SILNIENI < | ! — I ! i - ﬂs% | 304 01 ODSTIN BARVY RAL RADA 7000 SEDA V ODSTINU BETONU. DETAILNI BAREVNY ODSTIN BUDE UPRESNEN INVESTOREM
0BRUBNK 0-150 mm = ~J ! 2 i 2 2x SKLOPENY SILNIEN] — 4
. IR ! | 54z | P OBRUENIK 0150 mm PRIENA FLEXIBILNI EgENAZ ;
_________ ! — e 2 DN 150 mm VE SPADU 3%
] T = 30331
OHUMUSOVANI TL. 150 mm
A OSETI TRAVNIM SEMENEM
3% |
-

MEZILEHLY HYDROIZOLACNI SYSTEM
S MEKKOU OCHRANNOU (GEQTEXTILIE)

STAVAJICI ZLB.
KRIDLO

0BRYS DOSAVADNIHO A N

7LB. KRIDLA 302,49

OHUMUSOVANI TL. 150 mm

7AN .
502 A OSETI TRAVNIM SEMENEM D I 918, KRDLA

VYOSTENI DRENAZNHO POTRUBI SANACE STATIVA OPERY WOSTENI DRENAZNHO POTRUB
SANACE STATIVA OPERY ZPEWNENT POVRCHU /" _ 40055~ 5, ¢ — 100%, ZAVICKOVANO, NEREZOVA VYOSTKA

NEREZOVA VYUSTKA

DN 160 DL. 400 mm A - 100%, B - 5%, C — ZE STERKODRTI TL. 300 mm D - 0% E - 100%

D - 0% E - 100%

€3 £

DN 160 DL. 400 mm

POHLED D, M 1:50 POHLED D, M 1:50

= i = i POZNAMKY:
POHLED NA KRiDLO OPERY OP14 SM E R P RO H LI D KY D POHLED NA KRIDLO OPERY OP1 Q SM E R PROH LI DKY ~REKOW STSTEN Bpy - 83
NOVA ZELEZOBETONOVA DILATACNI SPARA NOVE OCELOVE - E?LL&H)&W KOSTYfogodT%OKROUHLENY NA 5 mm 0f
NOVE OCELOVE DILATACNI  SPARA NOVA ZELEZOBETONOVA ZAVERNA ZED TL 20 mm DVOUMADLOVE  ZABRADLI — ROZMERY SKRYIVCH KONSTRUKCI JSOU ODHADNUTY ZMENA | POPIS DATUM
DVOUMADLOVE ZABRADLI 1L 20 mm ZAVERNA ZED ok oceLovk 85 30 5500 wo, | s — PLOCHY VE STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATRENY PENETRACNIM NATEREM A DVOUITYM ASFALTOVYM
IZOLACNIM  NATEREM A
) 2000 1800 25, 460 NOSNA KONSTRUKCE éB 19 {275 250, 2000 {250? 1 — ZKOSENI VSECH OSTRYCH HRAN 15/15 mm (POKUD NENI UVEDENO) ING. IVAN SIR
d 300 200\ 300T350 Jar0 ] NOVA ZLB.RIMSA — VESKERE DETALY BUDOU PROVEDENY DLE PRISLUSNYCH VL, POKUD NEJSOU ROZKRESLENY V PD. PROJEKTOVANI DOPRAVNICH STAVEB a.s. )
ﬂy 0 ﬂy - ! — ! n ,! | — — — BETONY BUDOU PROVEDENY DLE SN EN 206-1 Haskova 1714/3, 500 02 Hradec Kralove, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IC: 287 86 793
NOVA ZLB.RIMSA \ \ | /| | — BETON JE NUTNO V' POCATECNICH FAZICH TUHNUTI A TVRDNUTI RADNE OSETROVAT A OCHRAROVAT PRED
—] L i i KLIMATICKYMI VLIVY
DLAZBA Z LOM. KAMENE TL. 200 mm | | - : — | : : | ‘ % — PRO DRENAINI POTRUBI BUDOU DO KRIDEL VYVRTANY OTVORY. Objednatel: ZOO Dvur Kralové as o
DO BEFONOVEHO LOZE TL. 100 mm ' ! i i : ~ PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI BUDOU VYTYCENY VESKERE INZENYRSKE SITE DOTCENE STAVBOU Stefanikova 1029, 544 01 Dvir Krélovs nad Labem
7 , , S 30419 o
2x SKLOPENY SILNICNI i 2 2 303.99
CBRUBNIC 0-150 mm ! —= =L SITE AN ’ 5 Oprava mostu M3
s - POUZITE KONSTRUKCNi BETONY A VYZTUZ p
D
v s BETONY BUDOU PROVEDENY DLE (SN EN 206-1
T2 NN 5] ~ : ) ) o) ) - , o n
-8 AV [0l ; s ' S r ] N KONSTRUKENI BETONY: W ko) , B odpovédny projektant stavby:
..................................................... ~ NN ' 7 : Z 9 % N (i = S —= —=) 303,19 ZAVERNE 7DI C30/37 XF3 XC4 Kralovéhradecky Ing. Ivan Sir
——————————————— : L . . KRIDLA C30/37 XF3 XC4 W MU/Oou: B odpovédny projektant objektu:
. OBRYS DOSAVADNIHO BIMSY C30/37 XF3 XC4 Dvir Kralové nad Labem Ing. Jan Fiala %ﬂ A
N 218. KRIDLA ZAKLAD OPERNE ZDI €25/30 XA1 XC3 B stupen utajeni: B vypracoval:
N 3%1 OHUMUSOVAN TL. 150 mm DRIK OPERNE ZDI C30/37 XF1 XC4 bez utajeni Ing. Karel Kréma /é}_ﬁ/
, 301,71 A OSETI TRAVNIM SEMENEM . : -
| ~ w4 OHUMUSOVANI TL. 150 mm VYGSTEN DRENAZNIHO POTRUBI W daum: W fontoloval _
I e - : { TRAVNI ZAVICKOVANO, NEREZOVA VYOSTKA OSTATNI BETONY: 09/2017 Ing. Jan Fiala h 2
OBRYS DOSAVADNIHO AL N | A OSETI TRAVNM SEMENEM ~ '
o | e . e ] | DN 160 DL. 400 mm PODKLADNI BETONY C12/15n X0 B 2akéskos slo B s gislo:
_____ DLAZBA Z LON. KANENE TL. 200 men ZAKLAD| g NOVA TIZNA OPERNA ZED ZE SLABE LOZE pob LA /30 163 11! o
301,04 - . n : &Fitko:
OSTEN SREVENIHO POTRUE SANACE STATVA OPFRY . \__ ZPEWNENI POVRCHU DO BETONOVEHO  LOZE L. 100, mm v | | WZIUZENEHO BETONU S KAMENNYM OBKLADEM V71U DSPhoRs M 3005
NEREZOVA VYOSTKA | D - 0% E - 100% " ZE STERKODRT TL. 300 mm UV BETONARSKA WWZTU? B 500 B (10 505 R)
DN 160 DL 400 L . SANACE STATNA OPERY 200, |, 800 |, 200 IZOLACE PROTI ZEMNI VLHKOSTI KARI SITE: BSt 500 M
- 400 mm A - 100%, B - 5% C - 100%, % 7 OSTATNE
D - 0% E - 100% 1200 NATERY ALP + 2¢ ALN OSTAINE ) C.2.1 SO 201 - MOST M3
’ éB KAMEN ODLAZDENI LOMOVY KAMEN TR. JAKOSTI |
MIN. PEVNOST V TLAKU 110 MPa NOVY STAV - POHLEDY NA OPERY 021 5

MAX. NASAKAVOST 1,5 %
SOUCI. MRAZUVZD. (PO 25 CYKLECH) 0,75




