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TECHNICKA ZPRAVA BOZP

Oznaéeni a zabezpedeni stavby: Stavenisté bude oploceno, u viezdu na stavenisté bude
umisténa informacni tabule se zdkladnimi Udagji stavby a suvedenim zodpovédnych
pracovnik( investora a zhotovitele v&. kontaktd. Na viditelném misté u vstupu na stavenisté
musi byt vyvéseno ozndmeni o zahdjeni praci, toto musi byt vyvéseno po celou dobu
provadéni stavby az do ukonceni praci a preddni stavby stavebnikovi k uZivéni. ZpUdsob
oznaceni a zabezpedeni stavby a rezim vstupu pracovnikd na stavenisté bude stanoven ve
smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi preddni stavenisté. Na
stavenisti musi byt vyvéskou ozndmena telefonni Cisla nejblizsi pozdrni stanice, prvni pomoci a
policie.

Pracovni doba, fond pracovni doby: Délka pracovni doby, rezim vstupu pracovniki na
stavenisté a zpUsob oznaceni a zabezpedeni stavby bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi
investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi preddni stavenisté. Stavebni a montdini prdce
budou provddény pfi 7dennim pracovnim tydnu v dobé od 07.00 do 19.00 hod. v pracovni
dny (pondéli — pdtek) a v dobé od 7.00 do 19.00 mimo pracovni dny s tim, Ze hlu¢né &innosti
budou provddény v pracovni dny (pondéli az pdatek) od 07.00 hod. do 16 hod. Je uvazovdno
s poledni prestdvkou v délce 1 hod.

Bezpecnostni predpisy: Po dobu provdadéni stavby je tfeba ddle zqjistit dodrzovéni zdvaznych
bezpecnostnich predpist ve stavebnictvi a nafizeni, zejména pak :

» Vyhidska MSV &. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich
stroju

» ZdAkon &.20/1966 Sb., o péc&i o zdravi lidu, ve znéni pozdé&jsich predpisd

» Smérnice MZ &. 49/1967 Sb., ve znéni smérnic MZ &. 17/1970 Sb., o posuzovdani
zdravotni zpUsobilosti k praci

» Zdkon C. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prdce, ve znéni
pozdéjsich predpisy

» Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice v
platném znéni

» Vyhlaska CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti v platném znéni

» Vyhlaska CUBP a CBU &. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend elekirickd zarfizeni a
stanovi nékteré podminky k zaqjisténi jejich bezpecnosti v platném znéni

» Vyhldska &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zAkladni pozadavky k zqgjisténi bezpe&nosti
prdce a technickych zafizeni v platném znéni — zména této vyhldsky — viz vyhldska
192/2005 Sb.

» Zdakon &.133/1982 Sb. Ceské ndrodni rady o pozdrmi ochrané
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» Sdéleni FMZV ¢&. 433/1991 Sb., o sjedndni Umluvy o bezpe&nosti a ochrané& zdravi ve
stavebnictvi (E.167)

» Zdkon ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povoldni autorizovanych architektd a o vykonu
povoldni autorizovanych inzenyrd a technikd Cinnych ve vystavbé, ve znéni zdkonU ¢.
164/1993 Sb., €. 275/1994 Sb., usneseni Poslanecké snémovny ¢. 276/1994 Sb. a Ndlezu
Ustavniho soudu &. 168/1995 Sb.

» Zdkon &. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zdkonU

» Zdkon &. 353/1999 Sb., o prevenci zdvainych havdrii, zpUsobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi Idtkami a chemickymi pfipravky a o zméné zdkona &.
425/1990 Sb., o okresnich Ufadech, Upravé jejich pUsobnosti a o nékterych dalsich
opatfenich s tim souvisejicich, ve znéni pozdéjSich predpist, (z&kon o prevenci
zAvaznych havdrii), Uplné znéni v z&koné . 349/2004 Sb.

» ZdAkon &.258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni

» ZdAkon 185/2001 Sb., o odpadech a o zméndch nékterych dalSich zdkond, v platném
znéni

» Vyhldska MV &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozdrni bezpecnosti a vykonu
stdtniho pozdrnino dozoru (vyhldska o pozdrni prevenci)

» Nafizeni viddy ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz
a pouZivani strojd, technickych zafizeni, pfistroj0 a ndradi

» Narfizeni, viaddy &. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpUsob evidence, hidseni a zasilani
z&znamu o Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh orgdni a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasild zdznam o Urazu

» Nafizeni viddy ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd, mycich, Cisticich a dezinfek&nich
prostredkd

» Nafizeni vliddy ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe&nostnich
znacek a zavedeni signdl

» Nafizeni viddy ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky

» Nafizeni viddy &. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prdce a
pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zgjistit pfi provozovdani dopravy
dopravnimi prostredky

» Nafizeni viddy €. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni
vyrobky oznac¢ované CE

» Nafizeni viddy ¢. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na elektrickd
zafizeni nizkého napéti

» Nafizeni viddy €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni
ochranné prostiedky

» Vyhldska ¢&. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovdni praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozicnich testl, podminky Odbéru
biologického materidlu pro provddéni biologickych expozi¢nich testd a ndleZitosti
hidseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli
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Vyhldska MIP &. 366/2004 Sb., o nékterych podrobnostech systému prevence
zAvaznych havdrii

Zd&kon ¢.500/2004 — sprdvni fad

Vyhldska 192/2005 Sb., kterou se méni vyhldska Ceského Ufadu bezped&nosti prace &.
48/1982 Sb., kterou se stanovi z&kladni pozadavky k zqjisténi bezpelnosti pradce a
technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpis’

Nafizeni viaddy 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi

Z&kon 251/2005 Sb. o inspekci prdce

Nafizeni viady 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi prdci na pracovistich s nebezpedim pddu z vysky nebo do hloubky

Zd&kon 183/2006 Sb. o Uzemnim pldnovdni a stavebnim fadu (stavebni zdkon)

ZAkon &. 262/2006 Sb. - z&konik prdace, ve znéni pozdé&jsich predpisd

Zdkon C. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi prdci v pracovnéprdvnich vztazich a o zqjisténi bezpec&nosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovdni sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (z&kon o
zqjisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci)

Vyhld&ska 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhl&dska 500/2006 Sb. o Uzemné analytickych podkladech, Uzemné pldnovaci
dokumentaci a zpUsobu evidence Uzemné pldnovaci ¢innosti

Vyhl&dska 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, se zménami:
269/2009 Sb., 22/2010 Sb., 20/2011 Sb.

Vyhld&ska 503/2006 Sb. o podrobné&jsi Upravé Uzemniho fizeni, vefejnoprdvni smlouvy a
Uzemniho opatfeni

Vyhld&ska 526/2006 Sb., kterou se provdadéji nékterd ustanoveni stavebnino zdkona ve
vécech stavebniho fadu

Nafizeni vliaddy 591/2006 Sb., o blizsich minimdinich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich

Nafizeni vliddy ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v
platném znéni

Vyhl&ska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkd&ch pozdarni ochrany staveb

Nafizeni viddy ¢. 1/2008 Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zarenim

Vyhldaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Vyhldska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpeclujicich
bezbariérové uzivani staveb

Vyhl&ska €. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizsich podminkdch jejich bezpecnosti (vyhldska o
vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)

Nafizeni viddy ¢.91/2010 Sb. o podminkdch pozdarni bezpednosti pii provozu komind,
koufovodU a spotfebicd paliv

Nafizeni viaddy ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a
vibraci, v platném znéni

Podminky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi prdci: V souladu s § 15, odst.1, z&kona ¢.309/2006

Sb. je zadavatel stavby povinen dorucit oblastnimu inspektordtu prdce pfislusnému podle
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mista stavenisté ozndmeni o zahdjeni praci nejpozdéji do 8 dnd pred preddnim stavenisté
zhotoviteli; ozndmeni miZe byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Pred
zahdjenim praci musi byt viichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich predpisech
pro viechny prdce, které prichdzeji do Uvahy. Tato opatieni musi byt Fddné zqjisténa a
kontrolovdna. Vsichni pracovnici musi pouZivat predepsané ochranné pomuUcky. Na
pracovisti musi byt udrzovdn porfddek a Cistota. Musi byt dbdno ochrany proti pozdru a
protipozdmi pomuicky se musi udrzovat v pohotovosti.Prdce na el. zafizenich smi provédét
pouze k tomu urCeny prezkouseny elektrikdr. Pripojeni VN elekirickych vedeni se mohou
provadét jen za odborného dozoru CEZ. Od vefejného provozu musi byt jednotlivd stavenisté
oddélena zdbranami. Podzemni investice je nutno pred zahdjenim praci fadné vytycit a
zabezpecdit béhem praci proti poskozeni. Prdce na stavibé musi byt provddény v souladu se
zhotovitelem zpracovanymi technologickymi postupy pro jednotlivé Cinnosti.

Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci: V souladu s § 15, odst.2, zdkona &.309/2006 Sb.
budou-li na stavenisti vykondvdny prdce a &innosti vystavuijici fyzickou osobu zvysenému
ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provddécim prdvnim predpisem,
stejné jako v pfipadech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zqjisti, aby pred zahdjenim
praci na stavenidti byl zpracovdn pldn bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti
(ddle jen ,pladn BOZP") podle druhu a velikosti stavby tak, aby pliné vyhovoval potrebdm
zqjisténi bezpelné a zdravi neohrozujici prace.

Cinnost koordindtora BOZP: Pfed zahdjenim stavebnich praci a v pribé&hu realizace stavby
bude investorem stavby zagjisténa pfitomnost a vykon funkce koordindtora BOZP, ktery zqjisti
ndsledujici:

Cinnost koordinatora BOZP béhem piipravy stavby

a) davd podnéty a doporucuje technickd feseni nebo organiza&ni opatfeni, kterd jsou z
hlediska zqjisténi bezpecéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi a
podminek vykonu prdce vhodnd pro pldnovdni jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskutecnuji soucasné nebo v ndvaznosti; dbd, aby doporuc¢ované feseni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s prdvnimi a ostatnimi predpisy k zagjisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci a aby bylo, s pfihlédnutim k Ucelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky pfimérené,

b) poskytuje odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavkd na zaqjisténi
bezpecné a zdravi neohrozujici pradce, odhadu délky casu potfebného pro provedeni
pldnovanych praci nebo Cinnosti se zietelem na specifickd opatieni, pracovni nebo
technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v pribéhu realizace
stavby,

c) zabezpecuje, aby pldn obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a
provoznim podminkdm stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované v
podrobnostech nezbytnych pro zgjisténi bezpecné a zdravi neohrozujici préce, a aby
byl odsouhlasen a podepsdn viemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovdni pldnu
zndmi,

d) zaqjisti zpracovdni pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci pri
udrzovacich pracich.
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Cinnost koordinatora BOZP béhem realizace stavby

a) koordinuje spoluprdci zhotoviteld nebo osob jimi povérenych pii prijimdni opatieni k
zqijisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci se zietelem na povahu stavby a na
vseobecné zdsady prevence rizik a cCinnosti provadéné na stavenisti souCasné
popfipadé v tésné ndvaznosti, s cilem chrdnit zdravi fyzickych osob, zabranovat
pracovnim UrazOm a predchdzet vzniku nemoci z povoldni,

b) davd podnéty a na vyzaddni zhotovitele doporucuje technickd feseni nebo opatreni
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci pro stanoveni pracovnich nebo
technologickych postupd a pldnovdni bezpeéného provddéni praci, které se s
ohledem na vécné a casové vazby pfi realizaci stavby uskutecni souc¢asné nebo na
sebe budou bezprosttedné navazovat,

c) spolupracuje pfi stanoveni casu potfebného k bezpecnému provddéni jednotlivych
praci nebo cinnosti,

d) sleduje provdadéni praci na stavenisti se zamérenim na zjisfovani, zda jsou dodrzovany
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci, upozorfiuje na zjisténé
nedostatky a pozaduje bez zbyteEného odkladu zjiedndni ndpravy,

e) kontroluje zabezpeceni obvodu stavenisté, vCetné vstupu a vjezdu na stavenisté s
cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobdm,

f) spolupracuje se zdstupci zaméstnancl pro oblast bezpednosti a ochrany zdravi pri
praci a s pfislusSnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou
provddejici technicky dozor stavebnika,

g) z0cCastiuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvdn stavebnim Ufadem podle
zvl&stnino prdvniho predpisu.

Koordin&tor béhem realizace stavby:

a) navrhuje terminy kontrolnich dnd k dodrzovdani pldnu za U&asti zhotovitell nebbo osob
jimi povéfenych a organizuje jejich kondni,

b) sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji pladn a projedndavd s nimi prijeti opatfeni a terminy k
ndprave zjisténych nedostatky,

c) provdadi zépisy o zjisténych nedostatcich v bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci na
stavenisti, na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a ddle zapisuje Udaje o tom, zda
a jakym zpUsobem byly tyto nedostatky odstranény.

Podminky pro provadéni rozhodujicich praci a é&innosti z hlediska bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi prdci:

Zemni prdce

1.1 Pripravné prdce: Na zdkladé provedeného prizkumu stavenisté projektant urdi tfidu
horniny, polohy inzenyrskych siti nebo jinych podzemnich prekdzek a ochrannd pdsma
elektrickych, plynovych nebo jinych nebezpe&nych vedeni. Vyznaceni viech inzenyrskych siti
v projektu musi byt ovéfeno a potvrzeno jejich provozovateli. Ve spoluprdci s ostatnimi
UCastniky vystavby musi byt stanovena opatfeni a podminky k bezpecnému provedeni
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zemnich praci. Jde zejména o stanoveni zpUsobu zajisténi stability stén vykopU, zabezpedeni
sousednich objekt’ ohroZenych vykopem a bezpednost osob v ohrozeném prostoru.

Pozadavky na zqjisténi bezpe&nosti pfed zahdjenim zemnich praci:

- ovéreni projektovych Udajl o polohdch inzenyrskych siti nebo jinych pozemnich i
podzemnich prekdazek,

- stanoveni zpUsobu provddéni zemnich praci v ochrannych pdsmech inzenyrskych
siti s jejich provozovateli,

- vyznaceni viech podzemnich vedeni na terénu s druhem inzenyrskych siti, s
hloubkou jejich uloZzeni a ochrannymi pdsmy musi byt sezndmeni pracovnici, ktefi
budou zemni préce provdadét,

- zabezpeceni okolnich objektd a komunikaci, jejichz stabilita by mohla byt pfi
provddéni zemnich praci ohrozena.

1.2. Zaijisténi vykopovych praci: Pfi provadéni vykopovych praci musi byt zabrdnéno :

- pdadu osoby do vykopu jeho ohrazenim (dvoutyCové zdbradli 1,1 m vysoké), popr.
vytvorenim technické zdbrany odsazené od hrany vykopu v zdvislosti na jeho
hloubce, nebo zakrytim

- sesuti stén vykopu, jehoz stabilita se zqjistuje pazenim, které je predepsdno v
projektu stavby v zastavéném Uzemi se musi vykopy pazit do hloubky 1,3 m, v
nezastavéném Uzemi od hloubky 1,5 m,

- vstupu do nezaijisténého vykopu

- zatéZovdni okrajd vykopU zeminou, materidlem nebo okolnim provozem, od hrany
vykopu musi byt ponechdm volny pruh minimdiné 0,5 m Siroky

Pfi provddéni vykopovych praci musi byt zgjisténo:

- pfi prdci ve vykopu hlubsim nez 1,3 m musi pracovnik pouzivat ochranou pfilbu, na
odlehlych pracovistich ve vykopech hlubsich nez 1,3 m nesmi pracovnik pracovat
samostatné. Sitka dna vykopu, pokud se v ném pracuje, musi byt minimainé 80 cm.

- pfi pferuseni zemnich praci (jednd se o Casovy Usek minimdiné 24 hodin) musi byt
stav zabezpeceni vykopu ovéfen odpovédnym pracovnikem.

- povuZivaji-li se k vykopUm stroje, nesmi byt ruéni zemni prdce provédény v
nebezpecném dosahu stroje, coz je maximdlné dosah pracovniho zafizeni stroje
zvétseny o bezpecnostni pdsmo v §ifi 2 m.

- podzemni prdce, pokud se nejednd o hornicky zpUsob, musi byt podrobné feseny
projektem a zvI&stni diraz je kladen na technologii provadéni, vétrdni, dopravu,
odvodnéni, osvétleni, apod.

- U vrinych praci se musi zabezpecovat po skonceni prdce viechny vrty o priméru
vetsim 20 cm bud zakrytim, nebo ohrazenim.

- vykopy u vefejnych komunikaci musi byt opatfeny vystraznou dopravni znackou a v
pripadé snizené viditelnosti Cervenym svétlem na zacdatku a konci vykopu.

- pres vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpecné prechody o Sifce nejméné 0,75
m, na vefejnych prostranstvich bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt prechody
Siroké nejméné 1,5 m. Pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt
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vybaveny oboustrannym jednotyCovym zdbradlim o vysce 1,1 m, na vefejnych
prostranstvich oboustrannym dvouty&ovym zdbradlim se zardzkou. Pfechody nad
vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvoutycvym
zabradlim se zardzkou.

2. Montdaini prace

V rdmci pripravy stavby dodavatel zpracuje technologicky postup montovanych stavebnich
a technologickych konstrukci. Technologicky postup obsahuje casovy sled montdznich
zabérl, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prostfedkd, feseni piistupu pracovnik(
k bezpecné montdzi, vCetné jejich ochrany a zabezpeceni dotCenych pracovist. U
jednotlivych, drobnych montdzi postacuje stanoveni pracovniho postupu odpovédnym
pracovnikem. Montdzni pracovnici musi splfiovat podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti
a musi byt vybaveni potfebnymi montdznimi a bezpelnostnimi pripravky, pomickami a
vdazacimi prostfedky. Montdz se provddi z trvalych nebo prozatimnich konstrukei, dilcd a prvkd
dostatecné Unosnych a stabilnich. Pro manipulaci s dilci se pouzivaji vazaci prostredky, které
odpovidaji prislushym parametrdm a ustanoveni technickych norem.

3. Prace ve vyskach:

Za prdci ve vysce nad volnou hloubkou se povazuje pohyb pracovnika, pfi kterém je ohrozen
pddem z vysky do hloubky, propadnutim nebo sesutim. Zqjisténi proti pddu se pozaduje od
vysky 1,5 m a v pfipadé, Ze se jednd o pracovisté nebo komunikaci nad vodou nebo jinymi
I&tkami, kde hrozi nebezpeci ohrozeni zdravi vidy, nezdvisle na vysce. Zagjisténi proti pddu se
provdadi na stavbé podle charakteru prdce, bud kolektivnim nebo osobnim zgjisténim.
Kolektivni zaqjisténi je zabezpeceno predeviim ochranou nebo zdchytnou konstrukci, jako
napr. zabradli, ochrannd ohrazeni, leSeni, poklopy, z&chytné leseni, z&chytné sité. Na stavbé
se pouzivd prenosné kolektivni zgjisténi. Ochrana proti pddu od vysky 1,5 m se nevyzaduje,
jestlize:

a) pracovisté nebo komunikace jsou na plochdch se sklonem do 10° vCetné od
vodorovné roviny a jsou vymezeny zdbranou (jednotyCové zdbradli o vysce
minimdalné 1,1 m, které neni ur¢ené k ochrané proti pddu osob ani predmétd ze
zvysené Urovné apod.) nejméné 1,5 m od hrany pddu,

b) misto prace uvnitf objektu je nejméné 0,6 m pod korunou zdi, na které se pracuje.

Pfi prdci na souvislych plochdch ve vysce nemusi byt zajistovana proti pddu pracovnikd
na volném okraji popf. proti jejich propadnuti celd plocha, ale jen plocha (prostor, misto
prdce), kde se pracuje, vCetné pristupovych komunikaci. Konstrukce kolektivnino zajisténi
musi prfesahovat krajni polohy pracovni plochy o 1,5 m na kazdou stranu. Jako vymezeni
pracovni plochy ve sméru do plochy souvislé Ize pouzit zdbranu. Na plochdch se sklonem
nad 10° musi byt kolektivni zqjisténi i podél hrany pddu ve sméru sklonu. Soucasné s postupem
praci do vysky se musi ihned zakryvat viechny vzniklé otvory a prohlubné pUdorysného
rozméru kratsi strany nebo prdméru nad 0,25 m, predevsim poklopy. zajisténymi proti posunuti
nebo je zabezpedit jinou ochrannou konstrukci.

3.1. Kolektivni zqjisténi: Ochranné a zdchyiné konstrukce (ochranné zdbradli, ochranné
ohrazeni, leseni, poklopy, zdchytné ohrazeni, zdchytné leseni, zachytné sité) musi byt
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dostateéné pevné a odolné vic&i vnéiim sildm a nepriznivym vliivim a upevnény tak, aby
bezpecné unesly predpoklddané namdhdni. Jejich Unosnost musi byt prokdzdna statickym
vypoctem nebo jinym zdvaznym podkladem.

3.1.1  Konstrukce pro prdaci ve vyskdach (leseni): Zakladni konstruk&ni pozadavky na leseni:

- konstrukce kazdého leSeni musi byt technicky dokumentovdna.

- musi byt navrzena a provedena tak, aby tvofila prostorové tuhy celek, zqjistény
proti lokdlnimu i celkovému vyboceni nebo proti posunuti.

- U konstrukci pojizdnych a volné stojicich leSeni se jejich stabilita zajistuje vhodnou
volbou rozmér( zdkladny v poméru k vysce leseni, nebo pouzitim pridavné zatéze v
dolni &dsti leseni.

- je-li leSenovd konstrukce opatfena z vnéjsi pohledové strany sifovinou nebo
plachtovinou, musi byt posouzena na pUsobeni vétru (zhusténi systému kotveni u
siti na dvojndsobek).

- podchodovd vyska mezi podlahami musi byt nejméné 1,9 m a 3itka podlahy
nejménée 60 cm.

- mezery mezi podiahovymi prvky sméji byt nejvyse 2,5 cm, vyjimecné é cm v mistech
svislych nosnych prvkd. Podlahy mohou mit vystupky do 3 cm, u ndroZi leSeni do 5
cm.

- nejmenisi tloustka prken pouzivanych na podlahu lesenije 2,4 cm.

- vyska zdbradlije nejméné 1,1 m a vyska zardzky 15 cm.

- zdbradli u vnitinich okraj0 podiah se nemusi provddét, pokud mezera mezi
podlahou a prilehlou sténou je mensi nez 25 cm.

- vystupy do jednotlivych pater leseni nesmi byt nad sebou. Zebiiky musi presahovat
horni podlahu nejméné o 1,1 m a otvory v podlaze, umoznujici vystup nebo sestup
musi mit rozméry nejméné 50 x 60 cm.

- podchodové vysky pro chodce u leSeni musi byt minimdiné 2,1 m.

3.1.2  Montdz a demontdz leseni - z&kladni pozadavky:

- montdz a demontdz leSeni mohou provdadét pouze pracovnici, ktefi jsou odborné a
zdravotné zpUsobili a maji platny leSendrsky prikaz a platnou Iékarskou prohlidku.

- Pro montdz, demontdz a premistovdni leSeni musi byt predem uréen technologicky
postup.

- Pfi montdzi a demontdzi leseni musi byt v kazdé fdazi zajisténa stabilita a tuhost
konstrukce leseni.

- demontované cdsti leSeni se nesmi shazovat na zem.

- pracovnici musi pouzivat stanovené OOPP, zvidsté ochranné prilby a vhodné
prostfedky osobniho zabezpeceni (bezpelnostni pds, postroj ...).

3.1.3 Pouzivani, provoz a prohlidky leseni:

- provoz na leseni mize byt zahdjen aZ po jeho Uplném dokonceni, vybaveni a
vystrojeni podle dokumentace.
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- pred zahdjenim provozu musi byt leSeni pfeddno. Pfeddni a prevzeti se uskutecnuje
odbornou prohlidkou a vysledek musi byt zapsdn ve stavebnim deniku.

- leseni se smi pouzivat pouze k UCelim, pro které bylo projektovéno, preddno a
prevzato do po uzivdani.

- konstrukce leSeni musi byt neustdle udrzovdny tak, aby mohly bezpecné pinit funkci,
pro kterou byly zfizeny.

- leSenovd konstrukce musi byt kazdy mésic odborné prohlédnuta. Tento termin se
zkracuje na 14 dn0 u leSeni specidlnich (pojizdnd, zavésend) nebo u leseni
vystavenych U&inkdm okoli (vibrace).

3.2. Osobni zajisténi: Osobni zajisténi pracovnikd pii pracich ve vyskdch a nad volnou
hloubkou se musi poufZit v pfipadech, kdy nelze pouzit kolektivniho zqjisténi.

3.2.1 Prostfedky osobniho zgjisténi proti pddu jsou zejména:
a) bezpec&nostnilano,
b) bezpecnostni pds,
c) bezpelnostni postroj,
d) zkracovac lanag,
e) samonavijeci kladka,
f) bezpecnostni brzda,
g) pfipravky pro spousténi a vytahovdni v€etné prislusenstvi.

Prostfedky osobniho zajisténi musi svymi parametry odpovidat pozadavkim prdvnich
predpist, prfipadné musi byt k pouzivdni schvdleny statni zkusebnou. Pouziti konkrétniho
osobniho zqjisténi stanovi technologicky postup popf. podle povahy provddénych praci
odpovédny pracovnik. Misto uchyceni osobniho zgjisténi je stanoveno v pracovnim nebo
technologickém postupu. V jednodusSich prfipadech je misto uchyceni stanoveno
odpovédnym pracovnikem. Prostfedky osobniho zgjisténi se kontroluji pfed a po kazdém
pouziti. Prostfedky osobniho zagjisténi musi byt pravidelné prohlizeny a zkouSeny nejméné
jedenkrat za dva roky, pokud pravni predpisy nestanovi jinak. Funk&ni zkousku osobniho
zqjisténi je nutno vykonat po kazdé mimorddné uddlosti (zachyceni pddu pracovnika,
extrémni namdahdni apod.). Pracovnik je povinen se vizudiné presvedcCit pred kazdym
pouzitim  prostredkd osobniho  zqjisténi o jejich  kompletnosti, provozuschopnosti a
bezzdvadném stavu. P poufZiti prostfedkd osobniho zaqjisténi musi byt mista upevnéni
(ukotveni) stanovena tak, aby umoziovala jejich bezpecné zqjisténi a upevnéni po celou
dobu &innosti v misté ohrozeni. Délka pddu pii pouziti bezpednostniho pdsu mize byt nejvice
0,6 m. Pii poufZiti bezpecnostnino postroje bez tlumice pddové energie mize byt délka pddu
nejvice 1,5 m, s pouzitim tlumice pddové energie nejvice 4,0 m. Pfi prfesunu na jiné misto
upevnéni (ukotveni) musi byt pracovnik stdle zabezpecen osobnim zagjisténim. Vhodny
prostfedek osobniho zaqjisténi a misto jeho upevnéni (ukotveni) je povinen urcit zpracovatel
technologického nebo pracovnino postupu. Pokud se jednd o jednoduché prace, pro které
neni tfeba vypracovat technologicky postup, nebo o situace, které nemohly byt v
technologickém nebo pracovnim postupu zohlednény, uréi misto upevnéni pfipadné vhodny
prostfedek, osobniho zgjisténi pracovnik, ktery prdce ve vyskdch fidi. Misto upevnéni
(ukotveni) musi odolat ve sméru pddu minimdilné statické sile 15 kN. K osobnimu zgjisténi
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pracovnik( pfi pracich ve vyskdch, pii vystupu nebo sestupu se nesmi pouzZivat lanovych
smycek, uzll nebo Uvazd na lanech, pokud se nejednd o pouiiti horolezecké (speleologické)
techniky nebo techniky prdmyslového lezectvi a k tomu Ucelu vyrobenych a pouzivanych
pomuUcek, pripravkd a prostfedkd. Horolezeckou (speleologickou) techniku mohou pouzivat
pouze pracovnici majici horolezeckou (speleologickou) kvalifikaci. Dodavatel stavebnich
praci je povinen sezndmit pracovniky s ndvodem na poufZiti prostfedkd osobniho zajistént.

Zajiseni
proti padu
[
[ |
Osobni ochranng Technické
prostedky konstrukce
I [
[ | [ I |
Kotevni bod Kotevni bod Wyuziti Doplikoveé Integrovany
na leSeni na fasad systému dilce systém
I
[ |
Samostatné Horizontalni Vertikalni
body vedeni vedeni
I
I |
Samonavijedi Lano
kladka s brzdou

3.3.  Zqgjisténi proti pddu predmétd a materidld: Materidl, ndfadi a pomudcky musi byt
ulozeny, pfipadné skladovdny ve vyskdch tak, aby byly po celou dobu ulozeni zajistény protfi
pddu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prdce i po jejim ukonc&eni.Pracovni ndfadi je
zakdzdno zavésovat na Edasti odévu, pokud k tomu neni upraven nebo pracovnik nepouzije
vhodné vystroje (pds s upinkami apod.). Konstrukce pro prédce ve vyskdch se nesmi
preté&Zovat. Hmotnost materidlu, zafizeni, pomuicek, ndfadi véetné poctu osob nesmi
presahovat povolené normové nahodilé zatizeni konstrukce.

3.4. Zajisténi pod mistem prdce ve vysce a jeho okoli: Prostory, nad kterymi se pracuje,
musi byt vidy bezpel&né zajistény, aby nedoslo k ohroZeni pracovnikd a zdjmu jinych osob. Za
bezpecné zajisténi ohrozenych prostord Ize povazovat:

a) vylouceni provozu,

b) povuziti ochranné konstrukce v Urovni prdce ve vysce nebo pouZiti zdchytné
konstrukce,

c) ohrazeni dvoutyCovym zdbradlim minimdini vysky 1,1 m s tyCemi upevnénymi na
nosnych sloupcich s dostatecnou stabilitou; pro kradtkodobé prdce s
jednoduchymi ndfadim a pracovnimi pomuickami, pokud nepresdhnou pracovni
rozsah jedné smény, postaci vymezit ohrozeny prostor jednotyCovym zdbradlim,
popfipadé lanem upevnénym ve vysce 1,1 m,

Technicka zprava BOZP Strana 10 (celkem 37)

LY, &

DIOLIhéI 101—103,4 Hradec Kralové 500 03, tel: +420 498 771 765, tel.: +420 773 550 371, web: www.jika-cz.cz , email: info@jika-cz.cz
1C25917234, DIC: CZ25917234,spolecnost je zapsana u Krajského soudu v Hradci Kralové oddil C, viozka 14380, spolecnost ma integrované
systémy 1S09001:2000, ISO14000:2004 a CSN OHSAS 18001:2008, spole¢nost je certifikovana u NBU pod ¢islem 000453 pro stupen utajen{
LVYHRAZENE




Architektura — konstrukce — tzb - stavebni fyzika / /\B

AKCE: Oblastni nemocnice N&achod a.s. — Digitalizace RTG pracovist

stupen dokumentace
INVESTOR: Oblastni nemocnice Ndchod a.s. DPS
Purkynova 446, Nadchod
547 69

d) sttezeni prostoru urcenym odpovédnym pracovnikem (pracovniky) po celou dobu
ohrozeni.

Ochranné pdsmo, vymezujici ohrazenim ohrozeny prostor, musi mit Sitku od okraje
pracovisté nebo pracovni podlahy nejméné:

a) 1,5 m pfi praci ve vysce od 3 m do 10 m vCetné,
b) 2 m pfi prdci ve vysce nad 10 m do 20 m vCetné,
c) 2.5 m pfipraci ve vysce nad 20 m do 30 m véetné,
d) 1/10 vysky objektu pfi prdci ve vysce nad 30 m.

PFi praci na plochdch se sklonem v&tsim nez 25° se zvétiuje kazdé pdsmo o 0,5 m. Sitka
pdsma se vytycCuje od paty kolmice, kterd prochdzi vnéjsi hranou volného okraje mista prdce
na vysce. V mistech dopravy materidlu do vysky pomoci kladek (ru¢né nebo strojné) se
rozsifuje ochranné pdsmo o 1 m na viechny strany od pUdorysného profilu dopravovaného
bfemene. U vysokych objektd (véZe, tovdrni kominy, televizni a rozhlasové vysilace,
vodojemy, meteorologické stozdry apod.) se vymezuje ochranné pdsmo po celém obvodu.
Je-li z divodU praci ve vyskdch z0zena komunikace pro pési nebo prelozena k vozovce,
pfipadné do ni, musi byt oddélena od prljezdniho profilu vozovky stabilnim dvoutyCovym
ochrannym zdbradlim, vysky nejméné 1,1 m, zaplentovanym nebo obednénym proti odstfiku
vody nebo bldta od dopravnich prostfedkd. Pripadné vyskové nerovnosti mezi vozovkou a
komunikaci pro chodce je nutno vyrovnat.

3.5. Prdce na stfese: Pfi prdci na stfeSe musi byt pracovnici chrédnéni:

a) proti pddu ze stiesnich pl&std na volnych okrajich,
b) proti sklouznuti z plochy stfechy pfi jejim sklonu nad 25°,
c) proti propadnuti stfesni konstrukci.

Zaijisténi proti pddu ze stfechy nejen po obvodu, ale i do svétliku, technologickych a
jinych otvor(, je splnéno pouZitim ochranné, pfipadné zdchytné konstrukce nebo pouzitim
osobniho zgjisténi pracovnik( proti padu. Zqgjisténi proti sklouznuti je splnéno pouZitim Zzebriky,
upevnénych v mistech prdce a v potfebnych komunikacich, pfipadné pouzZitim ochranné
konstrukce nebo osobniho zgjisténi proti pddu jednotlivych pracovnikd. Pl pouZiti zebiikd, jako
zajisténi proti sklouznuti, u stfechy se sklonem nad 45° od vodorovné roviny musi byt pouzito
jesté& osobni zagjisténi pracovnikd proti pddu. Zqgjisténi proti propadnuti se musi provést na
viech stfesnich pldstich, kde je pddorysnd vzddlenost mezi latémi nebo jinymi nosnymi prvky
stte$ni konstrukce vétsi nez 0,25 m a neni zaruceno, ze jednotlivé stfesni prvky jsou bezpe&né
proti prolomeni zatizenim pracovniky, pfipadné neni toto zatizeni vhodné rozlozeno
pomocnou konstrukci (pracovni nebo komunikacni podlaha, pokryvacsky zebrik apod.).
Stavba a oprava komind ze stfechy se sklonem nad 10° musi byt provddéna jen z pracovnich
podlah. Pfi opravach musi byt pouzito pracovnich podlah o nejmensi Sifce 0,6 m.
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3.6. Konstrukce ke zvySovdni mista préce: Pii postupu praci do vysky se musi misto prdce i
Uroven pracovisté zvysovat tak, aby pracovnici mohli pracovat bezpeéné, vzdjemné se
neohrozovali a mohli pracovat v obvyklé pracovni vyice. Za obvyklou pracovni vysku se
povazuje u tézkych praci (zdéni z cihel a tvdarnic, manipulace s bfemeny, téz8im ndradim
apod.) prace do vysky 1,5 m, pro ostatni prace (natirdni, omitdni, obkldddni, pfipeviiovani a
spojovdni lehkych predmétl apod.) prdce do vysky 2,0 m nad Urovni pracovni podiahy.
Zebiiky se nesmi pouzZivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah leseni, s vyjimkou
leSerovych Zebiikd. Ke zvySovdni mista prdce nebo k vystupu se nesmi pouZivat labilni
predmeéty urcené k jinému pouziti (védra, sudy, radidtory, bezpenostnisité apod.).

3.7. Pfeddni a prevzeti konstrukci: Viechny konstrukce pro prdce ve vyskdch Ize predat do
uzivdani jen po jejich Uplném dokonceni a vybaveni. O preddni a prevzeti konstrukce do
uzivdni se provede zdpis do stavebniho deniku nebo do jiného provozniho dokladu. Zdpis do
stavebniho deniku nebo do jiného provoznino dokladu se nevyzaduje u:

a) normalizovanych nebo typizovanych lehkych pracovnich leseni stabilnich o vysce
pracovni podlahy do 1,5 m,

b) jednomistnych sedacek,

c) pohyblivych pracovnich plosin, pokud nebyly pfi pfemistovani na jiné pracovisté
demontovdny jejich nosné Casti, pricemz za demontdz se nepovazuje Uprava
nosnych ¢asti do prepravni polohy.

3.8. Vystupy: Mista prdce musi byt bezpecné pristupnd po komunikacich (rampy, schody,
Zebriky apod.). Docasné vystupy, jako jsou stupadla pfivarend na svisly prvek, piicle
upevnéné mezi piiruby vdlcovaného ocelového profilu apod., musi svym provedenim
splnovat bezpe&nostni pozadavky.

3.9. Prdce nad sebou: Préce nad sebou Ize provadeét pouze vyjimecné, pokud se bez nich
z pracovné-technickych ddvodd nelze obejit. Pod misty vytahovdni, zveddni a spousténi
materidlu musi byt zqgjistén dostatecny volny prostor pro manipulaci s materidlem. Po celou
dobu téchto praci musi byt do ohrozeného prostoru zamezen pristup pracovnikOm, ktefi
nejsou pro tyto prdce urceni.

3.10. Shazovdni pfedmétd a materidll: Shazovdni pfedmétd, zbytk( stavebnich hmot a
materidlu na nize polozend pracovisté, komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen
za predpokladu, zZe:

a) misto dopadu bude zabezpeceno proti vstupu osob (ohrazenim, vylouc¢enim
provozu, sttezenim) a jeho okoli chrdnéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstfiku
shozeného predmétu nebo materidlu, nebo

b) materidl bude shazovdn uzavienym shozem az do mista ulozeni.

Je zakdzdno shazovat predméty, u kterych neni mozno bezpecné predpoklddat misto
dopadu (plechy, krytina, desky apod.) nebo predméty, které by mohly pracovnika strhnout
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z vyiky. Vznikd-li pfi shazovdani materidlu prasnost nebo jiny nezddouci U&inek, musi byt
ucinéna ochrannd opatfeni.

3.11.  Prerudeni prace ve vyskdch: Prdce ve vyskdch v prostorech nechrédnénych proti
povétrnostnim viivim musi byt preruseny pri:

a) boufi, siiném desti a snézeni, tvofeni nédmrazy,

b) vétru o rychlosti nad 8 m.s-1 (5° Bf) na zavéSenych pomocnych konstrukcich,
Zebricich nad 5 m vysky prdce a pfi pouziti osobniho zgjisténi; v ostatnich
pripadech pfi vétru o rychlostinad 10,7 m.s-1 (6° Bf),

c) dohlednosti mensinez 30 m,

d) teploté prostredi nizéi nez -10° C.

3.12.  Kratkodobé prdace ve vyskdch: Pii krdtkodobych montdznich pracich nevyhnutelnych
pro osazeni stavebnich prvkd se mohou stavebni prvky osazovat a vzdjemné spojovat z
konzol, z navarenych nebo jinym zpUsobem upevnénych piicli, z profild ztuzujicich
prihradovou konstrukci nebo podobnych nd&slapnych ploch, pokud je v dosahu pracovnika
moznost upevnéni osobniho zajisténi proti pddu.

3.13. Vertikdlini komunikace: Zebiik mUze byt pouzivan jen pro kratkodobé, fyzicky
nendrocné prdce pfi pouziti jednoduchého ndradi. Pri vystupu a sestupu musi byt pracovnik
otocen oblicejem k Zebriku a musi mit moznost pfidrzet se ho obéma rukama. Po Zebriku se
nesmi vyndiet a sndset bfemeno o hmotnosti nad 15 kg. Zebriky s svrchu nabitymi priclemi se
nesmi pouzivat. Ze zebiikd mohou byt provddény na stavbé pouze jednoduché , fyzicky
nendrocné prdce. Na stavbé je zakdzdno vyndset po zebricich bfemena nad 15 kg, pouZivat
pneumatické a vstfelovaci ndradi, pouzivat fetézové pily a dalsi podobné nebezpe&né
nastroje. Na zebiiku mUZe pracovat pouze jediny pracovnik. Na Zebricich je zakdzdno
pracovat nad sebou. Vystupovat a sestupovat po Zebiiku soucasné vice pracovnikim je
rovnéz zakdzdno. PouZiti zebrikl jako pfechodného muistku je zakdzdno. Pii prdci na zebriku,
pfi kterém je stanovisté pracovnika (chodidla) ve vysce nad 5 metrd se musi pouZit osobni
zqjisténi proti pddu. Misto uchyceni musi byt urceno mimo zebfik. Na zebriku se smi pracovat
jen v bezpecné vzddlenosti od horniho konce zebiiku, u jednoduchého Zebriku ve vzddlenosti
chodidel nejvyse 0,8 m. Zebiiky dvojité (Stafle) musi byt vybaveny zajistovacim fetizkem,
lankem nebo podobnym zqjisténim proti samovolnému pohybu. Chodidla pracovnika musi
byt pfi prdci nejméné 0,5 metru od horniho okraje. Nejvétsi povolend délka prenosnych
dievénych zebiikd je 8 m. Jestlize se md& Zebiik nastavit, musi se obé Cdasti bezpedné spoijit. V
mist& spojeni se nesmi sklon Zebiiku ani vzddalenost mezi piiclemi ménit. Zebiiky pouZzivané pro
vystup musi presahovat vystupni plodinu o 1,1 m. Pfesah Zebfiku mohou nahradit pevnd
madla nebo jind pevnd cdast konstrukce, za kterou se Ize spolehlivé uchopit. K zagijisténi
stability musi byt Zebfik zabezpecen proti posunuti, bo&nimu vychyleni, zvrdceni nebo
rozevrieni. Sklon jednoduchého Zebriku nesmi byt mensi nez 2,5:1. Za pficlemi musi byt volny
prostor alespon 0,18 m, u paty zebriku ze strany prfistupu nutno zachovat volny prostor
minimdalné 0,6 m. Vizudini prohlidky Zebiikd se musi provadét pii vydeji ze skladu nebo piijmu
do skladu a pred kazdym pouzitim. Zebriky poskozené a ty, které nevyhovi zkouskdm, nesmi
byt pouzivany. Pojizdné Zebriky musi byt pred pouzitim stabilizovény opérami na dostatecné
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Unosném podlozi. Dodavatel pravidelné provdadi , podle pozadavku technickych norem,
zkousky stability a pevnosti zebiikG nejméné jedenkrdt rocné. Pii prdci ve vyskdch pouzivaiji
pracovnici stanovené OOPP.

4. Manipulace s materidly

Konkrétni plochy uréené ke skladovani materidll budou stanoveny v dodavatelské
dokumentaci tak, aby byly v co nejvyssi mife vylouceny moznosti Urazu pfi manipulaci s
materidlem. Souc¢asné musi byt materidl skladovdn takovym zpUsobem, aby byla zajisténa
moznost prljezdu hasicskych vozidel a vozidel lékarské sluZby. Plochy, skladisté nebo i
jednotlivd mista k uskladnéni materidlu nesmi byt v prostordch v blizkosti elekirického vedeni,
trvale ohrozovanych dopravou bfemen do vysky, horizontdlni dopravou atd. Venkovni
plochy, na které se ukladd materidl musi byt odvodnény, upraveny popf. zpevnény tak, aby
se materidl dal bezpecné skladovat a snadno odebirat. Pfi ru€ni manipulaci s materidlem
ohrozuje bezpecnost pracovnik{ :

- ostré hrany prepravovaného materidlu.
- vy&nivajici hfebiky.
- pdsky obald.
- drsny nebo nerovny povrch materidlu.
- frisky.
- pdd bfemen - chybnou manipulaci.
- velkou hmotnosti.
- Uchopovymi moznostmi.
- nedostate&nym manipulacnim prostorem.

Pfi manipulaci s materidlem pomoci zdvinaciho zafizeni odpovidd dodavatel stavby, ze
pracovnici provadé&jici manipulaci s materidlem maji platnd oprdvnéni (vazacsky prikaz) a
pracovnici obsluhujici zdvihaci zafizeni platny jefdbnicky prikaz. Pfed pocdtkem naklddacich
a vykladdacich praci se musi zkontrolovat spravnost zavéseni bfemena (kontrolni zdvih),
vyloucit pfitomnost pracovnikd na bfemenu a v pdsmu jeho moiného pddu. Vazac s
obsluhou zdvihaciho zafizeni (jefdbnikem) urci jednoznacny zpUsob dohodnuté signalizace.
Pokyny obsluze miZe ddvat pouze jeden pracovnik uréeny k manipulaci s materidlem, ktery
je rozlisen od ostatnich pracovnikd pomoci zieteliné nezaménitelné Upravy pracovnino odévu
(jasn& barevnad vesta, pdska na rukdvu, vybaven vysilackou). Pfi manipulaci s materidlem jsou
pracovnici a obsluha zdvihaciho zafizeni vybaveni OOPP, které odpoviddiji rizkim mozného
ohrozeni zdravi.

5. Svareéské prace a nahfivani Zivic

5.1. Pracovisté pro svarovdni: Pracovisté pro svafovdni musi byt zabezpe&eno tak, aby
nedoslo k :

- pozdru nebo vybuchu
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- Urazu a to hlavné elektrickym proudem, rozstfikem jisker, roztavenym kovem a
okujemi, pohybujicimi se predméty a cdastmi zafizeni, popdlenim, ohném a
pozdrem, vybuchem

- poskozeni zdravi specifickymi rizikovymi faktory, pUsobeni svafovacich aerosold,
z&reni a hluku.

Bezpecnostni opatfeni se voli podle povahy praci vykondvanych na pracovisti, kde se
svaruje, a to s ohledem na Casovy rozsah praci, na stupen automatizace svdreciho procesu,
na moznost zabezpeceni nezdvadnych pracovnich podminek (napf. hala, volné prostranstvi,
v podminkdch se ZNP). Pfi provdadéni svdarecskych praci se pripadny vznik Urazu eliminuje :

pred popdlenim se svdarec chrdni prislusnymi OOPP.

pred rozstiikem jisker, roztaveného kovu a strusky a proti UlomkOm ztuhlé strusky pfi
jejim odstranovdni z povrchu svaru musi byt zrak, oblice] a ostatni cdasti téla
chrdnény stanovenymi OOPP.

- v dychacizéné svdrece nesmi skodliviny preschnout pripustné mnozstvi a limity.

- pred skodlivymi UcCinky zdfeni se pracovnik chréni vhodnymi OOPP, okoli pak
z4asténami.

5.2. Spole¢né zdsady bezpeclnosti (vyhldska MV &. 87/2000 Sb.): Pred pocdtkem
svdrecskych a fezacich praci se musi vyhodnotit, zda i v prilehlych prostordch nejde o prdce
se zvysenym nebezpedlim pozdru nebo s vysokym nebezpelim pozdru. V pripadé zvyseného
nebezpedi nebo s vysokym nebezpedim pozdru se mize svarovat (fezat plamenem) pouze
na pisemny prfikaz a po provedeni v ném nafizenych bezpe&nostnich opatfeni. Pred
zahdjenim svarecskych praci musi svdrec zkontrolovat, zda jsou v misté svafovdni odstranény
hoflavé |atky, zamezeno pozdru nebo vybuchu a zda je na pracovisti a v jeho okoli
zabezpecena predepsand ochrana osob. Svareé musi mit platny svéredsky prikaz a platnou
periodickou zdravotni prohlidku. Po dobu prdce, pfi jejim preruseni a po ukonceni svarovani
nebo fezdni v prostordch s nebezpedim vzniku pozdru nebo vybuchu musi byt misto svafovdani
a prilehlé prostory kontrolovdny po nezbytné nutnou dobu a u nebezpeénych praci po dobu
nejméné 8 hodin po skonceni prdce.

5.3.  Svarovdni afezdni plamenem : Zakladni bezpecnostni pozadavky a povinnosti :

- ldhve umistit tak, aby k nim byl volny pfistup.

- ldhve musi byt zagjistény proti prevrzeni, pddu nebo skutdleni stabilnimi nebo
prenosnymi stojany, fetézy, objimkami, kovovym pdsem apod., kazdd tak, aby v
pfipadé potfeby bylo mozno Idhve rychle uvolnit.

- budou-li Idhve vystaveny sdlavému teplu, musi byt chrdnény nehotlavou zdsténou,
pfi ohfdti nad 50° C se musi chladit.

- ldhve v pojizdnich dilndch se nemusi na pracovisti vyklddat, pokud jsou splinény
podminky vétracich otvord v horni ¢asti vozidla a v podlaze a pii odbéru nesmi byt
provadény ve vozidle zadné dalsi préce. Pripevnéni hadic musi byt provedeno
svorkami uréenymi k tomu Ucelu.

- hadice musi byt chrdnény pred mechanickym poskozenim a znecisténim
mastnotami.
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hadice a spoje musi byt t&sné a jejich délka minimdiné 5 m.

hadice tazené pres prechody musi byt chrdnény krytem nebo musi byt pouzity
vhodné uzdvéry.

pfi provddéni praci nékolika soupravami soucasné musi byt jednotlivé soupravy od
sebe vzddleny min. 3 m, nebo musi byt od sebe oddéleny nehoflavou pevnou
sténou.

pri déle trvajicim preruseni svarovdni nebo fezani musi byt lahvové ventily uzavieny,
vypustén plyn z hadic a povoleny regulaéni srouby redukcnich ventild.

po skonceni prdce nebo pracovni smény na prechodném pracovisti musi byt Idhve
odvezeny na vyhrazené misto a zaijistény pred manipulaci nepovolanymi osobami.

5.4. Obloukové svarovdani kovU: Z&kladni bezpednostni pozadavky a povinnosti :
- prfipojeni svarovacich vodicd musi byt provedeno tak, aby se zabrdnilo ndhodnému
neumysinému dotyku s vystupnimi svorkami svafovaciho zdroje.
- svarovaci kabel musi byt spojen se svafovanym predmétem nebo podlozkou
svarovaci svorkou.
- svorka na pfipojeni svafovaciho vodice musi byt umisténa co nejblize k mistu
svarovani.
- elektrody musi svéreC vymeénovat zdsadné s nasazenymi neporusenymi svarecskymi
rukavicemi (ne mokrymi ani vinkymi).
- drzdk elektrod a svarovaci pistole musi byt odkladddny na izolacni podlozku nebo
izolacni stojan.
- vodi¢ svafovaciho proudu musi byt uloZzen tak, aby se vyloucilo jeho moiné
poskozeni ostrymi ohyby, jinymi predméty a U&inky svarfovacino procesu.
- poskozené svarovaci vodice nesmi byt pouzivdny.
- v uzavfenych a tésnych prostordch musi byt zabezpeceno odsdvdni a pfitomnost
min. 2 osob, kdy druhd osoba zabezpecuije svarecCe.
- periodické prohlidky svarovaciho zdroje musi byt provddény odpovédnymi
pracovniky ve IhOtdch predepsanych vyrobcem.
5.5. Prace se Zivicemi: Zakladni bezpecnostni pozadavky pro prdci se zivicemi:
- dodrZovani stanovenych technologickych postup.
- zabezpeceni nucené vymény vzduchu v uzavienych prostorech.
- provdadéni praci minimdlné dvéma pracovniky.
- zabrdnit vniknuti vody do zdsobnikd, cisteren nebo jinych nddob, uréenych k
uskladrnovdni a rozehfivdni Zivic.
- tavné nddoby na rozehfivéni Zivic upravit tak, aby nemohlo doijit ke styku Zivice s
ohném. Nadoby zabezpedcit proti prevrzeni.
- dodrzovdni zdkazu rozehfivani zZivic otevienym ohném pfimo v obalech.
- rozehfivdni zivic otevienym ohném ve vyskdch provadét jen v krytych topenistich s
hordky na plynnd nebo tekutd paliva.
- skladovdni tekutého paliva v prostordch k tomu urCenych a pfi dodrzeni vzddlenosti
hoflavého materidlu od otevieného ohné minimdiné 4 m.
- pfitomnost obsluhy u kotle po celou dobu rozehfivéni Zivice otevienym ohném.
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- ruéni svisléd doprava rozehidté Zivice v ,asfaltovych védrech", provddét pomoci
kladky do vy$e max. 8 m, s podminkou mozného sledovdni nddoby po celé
dopravni dréze.

- Labezpecdit prostor, kde se provadi postfik horkou Zivici, proti vstupu nepovolanych
osob.

é. Prdce obednovaci, zelezdiské, betondiské, zednické

6.1. Konstrukce bednéni, odbednovdni : Kazdé bednéni musi splfovat pozadavky tésnosti,
Unosnosti a prostorové tuhosti. U bednéni dilcovych, posuvnych a specidinich se uskutecnuje
montdZ (demontdz) a provoz podle technické dokumentace, pokynd a technologického
postupu. Pfed zapocetim Zelezdriskych a betondrskych praci se musi celé bednéni fddné
zkontrolovat. Vyhovuje-li danym poZadavkim (zdvady jsou odstranény), je ddn predpoklad k
jeho pouziti. © tomto prevzeti pofizuje odpovédny pracovnik zdznam do stavebnino deniku.
Odbednovdni a rozebirdni konstrukci Ize provddét az po dosazeni pozadované pevnosti
betonu. Vymezeny prostor pro odbednovdni musi byt zajistén proti vstupu nepovolanych
osob. Rozebrané &dsti se musi ukladdat na urc¢end mista.

6.2. Lelezdrské prdce : Priprava betondrské armatury se zpravidla odbyvd na specidlnich
strojich (rovnacky, ohybacky, stfihacky), u nichz musi byt splnény zdkladni pozadavky. Je
zakdzdno prechdzet po ulozené armature, dokoncéend montdz armatury musi byt prevzata
odpovédnym pracovnikem a vysledek prejimky zaznamendn do stavebniho deniku.

6.3. Betondiské a zednické prdce: Jednd se o klasické stavebni prdce, pfi nichz musi byt
na kazdém pracovisti zgjistén volny pracovni prostor o sifce minimdiné 0,6 m. Uklddd-li se
betonovd smés do konstrukci (bednéni) z vyvysenych mist, musi byt dodrzena zdsady pro
ukladdani (sypdni) smési do zaarmované cdsti z maximdalni vysky 2 m. Pii pddu z vétsich vysek
dochdzi k rozmiseni betonové smési, a tim snizeni pevnosti betonové konstrukce. Kazdé
vyvysené pracovisté musi byt zajisténo proti pddu osob z vysky. Doprava a ukldddni smési
(betonovd, maltovd) tlakovym zpUsobem se provadi podle ndvodu k obsluze a provozu
zafizeni a stanovené technologie. Mezi mistem odbéru a obsluhou Cerpadla musi byt
stanoven zpUsob dorozumivani. Rozebirdni a Cisténi potrubi a hadic pod tlakem je zakdzdno.
Pfi vyrobé a zpracovdni malt nebo praci s vipnem musi pracovnici pouZzivat urcené OOPP.
Jednd-li se o klasické omitani, je postacujici ochrannou zraku prilba s rozsifenim nad celem. U
strojniho omitdni a pfi prdci s vdpnem (haseni, prelévdani) musi byt pouzity k ochrané zraku
bryle (titek). Haseni vdpna v Uzkych hlubokych nddobdch (sudech) je zakdzdno.

7. Prdce souviseijici se stavebni ¢innosti

7.1 Vsttelovdni : Pfi souCasné prdvni Upravé je pfi prdci s expanznimi pfistroji pro
vstfelovani dodrzovat vieobecné bezpe&nostni pozadavky a zdsady pro prdci s témito
pristroji vydané vyrobcem.

7.2 Sklendrské prdace: Pfi praci s tabulovym sklem jsou vidy pracovnici ohrozeni
porezdnim. Proto musi byt vénovdna zvysend pozornost stavu terénu a pracovnich podlah,
manipulaci a zpUsobu skladovdani. Manipulacni a pracovni plochy musi byt pevné a rovné,
pri ukladdani musi byt pouZity podlozky z mékkého materidlu a skladova poloha zajisténa proti
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preklopeni. Jsou-li tabule skla deldi nez 2 m, musi se pfi jejich prendseni pouzivat pfipravky, u
vétdich ploch tabuli (pfes 3 m2) musi prdci vykondvat minimdiné tfi pracovnici.

7.3 Lepeni krytin na podlahy, stény, stropy a jiné konstrukce.: Zdkladni bezpecnostni
pozadavky pro prdci pfi lepeni krytin se povazuje zejména :

- dodrzovdni stanoveného technologického postupu.

- sezndmeni zaméstnancy s viastnostmi pouzZivanych lepidel a s jejich
bezpecnym zachdzenim.

- pfi praci v uzavienych prostordch zabezpecit vétrdni, které zaruli
neprekroceni pripustnych koncentraci skodlivin.

Pfi poufZiti lepidel, jejichZ vypary mohou tvofit vybusnou smés:

- vymezit pracovni prostor véetné prilehlého okoli,
- prostor vyznacit bezpec&nostnimi znackami
- zabezpecdit pfislusné vybaveni (zdbrany, hasici pfistroje, apod.)

Pracovni prostor zahrnuje v tomto pfipadé obvykle podlazi kde se lepi, podiaZi pod nim
a nad nim, popr.dalsi prostory, kde mize dojit k vyssi koncentraci vybusnych par popfr.
skodlivin, nez je pripustné. Je vyloucen vstup nepovolanych osob do takto vymezeného a
oznaceného prostoru. V pracovnim prostoru po celou dobu lepeni a nejméné 24 hodin po
ukonceni lepeni je zabezpeleno odpojeni elekirického proudu, plynu, vyloucena
manipulace s otevienym ohném (koufeni, svafovani, topeni lokdinimi topidly apod.). Po celou
dobu je zagijisténo intenzivni neprerusované vétrdni. Je nezbytné sezndmit viechny osoby v
objektu, kde se budou prdce provdadét, s terminem zahdjeni praci a se zpUsobem jejich
bezpecného chovdni béhem nich. Je nutné zabezpedlit bezpedné ulozeni zbytkd hoflavin a
pouzitych materidll (véetné obald) a jejich ekologické likvidace predem stanovenym
zpUsobem v souladu s plathou pravni Upravou.

7.4 Malitské a natéracské prace: Zdkladni bezpecnostni pozadavky pro prdci pfi
provdadéni malifskych a natéracskych praci jsou povazovdny zejména :

- jejich provadéni ve schodisfovych prostordch z pracovnich podlah nebo
Zebiik¥ k tomu U&elu upravenych.

- pouzivani ruénino postiikovace jen s funk&nim manometrem a pojistnym
ventilem, s neposkozenym zdvitem pumpy nebo jinym poskozenim
postrikovace.

- pfi provadéni Uprav povrchl stavebnich a jinych konstrukci ndtérovymi
systémy dodrzovat stanoveny technologicky postup s pfihlédnutim k
ndvodu vyrobce a uréenému zpUsobu ochrany zaméstnance pred
Skodlivinami vznikajicimi pfi dané praci.

7.5 Bezpecnost prdce pfi zachdzeni s chemickymi latkami: Zdkladni bezpe&nostni
pozadavky pfi zachdzeni s chemickymi Iatkami jsou zejména :

Technicka zprava BOZP Strana 18 (celkem 37)

LY, &

Dlouha 101-103, Hradec Kralové 500 03, tel: +420 498 771 765, tel.: +420 773 550 371, web: www.jika-cz.cz , email: info@jika-cz.cz
1C25917234, DIC: CZ25917234,spolecnost je zapsana u Krajského soudu v Hradci Kralové oddil C, viozka 14380, spolecnost ma integrované
systémy 1S09001:2000, ISO14000:2004 a CSN OHSAS 18001:2008, spole¢nost je certifikovana u NBU pod ¢islem 000453 pro stupen utajen{
LVYHRAZENE




Architektura — konstrukce — tzb - stavebni fyzika / /\B

AKCE: Oblastni nemocnice N&achod a.s. — Digitalizace RTG pracovist

stupen dokumentace

INVESTOR: Oblastni nemocnice Ndchod a.s. DPS
Purkyfiova 446, Ndachod

547 69

8. Bouraci prace
Bouraci préce :

pfed praci nebo manipulaci s chemickymi |adtkami se poucit o
charakteru a vlastnostech chemické Iatky (napf. z Bezpecnostniho listu
chemické Iatky) véetné ochrannych opatienich, zpUsobu zachdzeni a
z&saddch prvni pomoci.

pouzivat vhodné osobni ochranné pracovni prosttedky pridélené na
zAkladé vyhodnocenirizik a konkrétnich podminek na pracovisti.

pfi praci s chemickymi Iatkami, zejména hoflavymi kapalinami nebo
vyrobky, které tyto Iatky obsahuji, v prostordch nebo mistech s moznosti
vstupu nepovolanych osob, zqjistit pracovisté vystraznymi znackami. PFi
prdci v uzavienych prostordch s vyskytem plynd a par nebezpeénych
chemickych latek zaijistit kontrolu dalsi osobou mimo ohroZzeny prostor.
Nepretrzité vétrat.

pfed zahdjenim praci vybavit pracovisté dostateCnym mnozstvim
asanacénich prostfedky, prostfedkd prvni pomoci a OOPP.

pfed zahdjenim ruéni manipulace zkontrolovat stav drzadel, uzavieni
nddob a pevnost obald. Nepfipustit pfendseni nddob na zddech nebo v
ndruci, tazeni nebo tlaceni nddob po podlaze nebo skluzech.

chemické latky skladovat pouze zpUsobem, ktery urCuje vyrobce a na
mistech k tomu urcenych v predepsaném mnozstvi a bezpecnych
obalech s vyznacenim obsahu a bezpecnostnim oznacenim. Nepfipustit
spolecné skladovdni Iatek, které spolu mohou nebezpecné reagovat.
skladovat oblé predméty (plechovky apod.) pfi ruéni manipulaci Ize
maximdlné do vyse 2 m, pfi zajisténi jejich stability.

skladovat tekuty materidl v uzavienych nddobdch lze tak, ze plnici
(vyprazdnovaci) otvor je pokud moZno nahore. Sudy, barely a podobné
nddoby skladovat nalezato a zgijistit proti jejich rozvaleni. Pfi skladovdni
ve vice vrstvéch musi byt prolozeny podklady popf. jsou ulozeny v
konstrukcich zaijisfujicich jejich stabilitu.

pfi prdci s hotflavymi Iatkami vyloucit vznik statické elektiny.

dodrzovat zdkaz prechovdvdani nebezpecnych chemickych latek,
zejména toxickych a Ziravych v obalech béiné pouzivanych na
pozivatiny.

prostory, kde se pouzivaji a vyskytuji nebezpecné chemické latky, musi
byt oznaceny pfislusnymi bezpecnostnimi znackami a ndpisy upozoriujici
na zdroj nebezpedi.

likvidoce odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a
chemickych latek), musi byt provddéna v souladu s pozadavky
stanovenymi zvl&stnim predpisem (zdkon o odpadech).

Pied zapocetim praci bude proveden dostateény prizkum bouranych

konstrukci a na jeho zdkladé vypracovat presny technologicky postup a statické posouzeni
tak, aby nedoslo k nekontrolovanému poruseni objektu a konstrukci v pribéhu provadéni
praci. Pfed zapocetim bouracich praci bude zgjisténo odborné odpojeni dotCenych mistnosti
od viech inzenyrskych siti za UCasti uzivatele. Pfed zahdjenim bouracich praci zgjisti investor
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vyklizeni inventdrnino zafizeni, slaboproudych zafizeni a technologického vybaveni. Bouraci
prace se budou provddét postupné po Edastech od shora smérem dold. U viech bouranych
Cdsti musi byt zgjisténa jejich stabilita a musi byt zvoleny takové postupy bourdni, aby nedoslo
k jejich samovolnému zficeni. Pfi bourdni bude dbdno na stabilitu okolnich konstrukci,
pomocné konstrukce, které slouzi k provadéni praci, nebudou zatézovany vybouranym nebo
na né nebudou strhavdany vybourané hmoty. Pii provddéni bouracich praci v nosnych
konstrukcich je bezpodminecné nutné staticky zqjistit navazujici okolni stavebni konstrukce,
které jsou na bourané konstrukci staticky zavislé. Pfed zapocetim bouracich a rekonstrukCnich
praci se musi kromé podrobného prizkumu stavu objektu provéfit i stav pripojenych rozvodu.
Na zdkladé tohoto prizkumu, ziskanych informaci a dostupnych podkladd pak bude
vyhotoven zdpis. KdyZ budou v pribéhu praci zistény odchylky skuteénosti od
predpokliddaného stavu uskutecnéného prizkumem, bude novym skutecnostem
prizoUsoben i technologicky postup.Je nezbytné pied viastnim provddénim vymezit a
zabezpecdit prostor pred vstupem nepovolanych osob a zaqjistit ochranu verejného zdjmu
ohrozeného témito pracemi. Viechna zafizeni (rozvodné sit&, kanalizace) musi byt pred
zapocetim praci odpojena a zajisténa tak, aby se nedaly pouzit. Pokud z provoznich divodU
nebude moiné tyto sité odpojit, musi odpovédny pracovnik stanovit zpUsob ochrany
pracovnik( i téchto zafizeni. Pro privod el. energie pro provadéni bourdni a vody pro snizeni
pracnosti budou vyuzity samostatnd vedeni, chrédnénd pred poskozenim. Bouraci prdce
budou zahdjeny az na zdkladé pisemného prikazu odpovédného pracovnika dodavatele
téchto praci a po vybaveni pracovisté pomocnymi konstrukcemi, materidlem a pomUckami
predepsanymi v technologickém postupu. Vybourany materidl bude pribéiné odstrariovdn
z bouraného objektu, aby nedochdzelo k pietizeni podiah nebo stropl nebo aby nepiekdzel.
Bourdni bude okamizité preruseno, pokud neni dostatecné zgjisténa stabilita bourané
konstrukce nebo jeji Casti. Pokud se v pribéhu bouracich praci objevi jiné neocekdvané
konstrukce Ci skute&nosti ohrozujici postup bouracich prdci &i stabilitu objektu, je tfeba
neprodlené pfizvat na stavbu projektanta. V pfipadé azbestu (sttecha) je nutné postupovat
dle metodického pokynu MZP.

Vycet potenciondlnich rizik
Zebriky

Dvojité zZebriky
rozjeti postranic a pdad dvojitého zebriku
podjeti dvojitého zebiiku, pdd pracovnika

Vicedilné pfenosné Zebiiky
pdad hlinikkového zebfiku i s pracovnikem po ztraté stability
nadmérné nebezpecné prohnuti Al zebfiku

Stavebni prace

Technicka zprava BOZP Strana 20 (celkem 37)

LY, &

DJouh‘& 101—103,4 Hradec Kralové 500 03, tel: +420 498 771 765, tel.: +420 773 550 371, web: www.jika-cz.cz , email: info@jika-cz.cz
1C25917234, DIC: CZ25917234,spolecnost je zapsana u Krajského soudu v Hradci Kralové oddil C, viozka 14380, spolecnost ma integrované
systémy 1S09001:2000, ISO14000:2004 a CSN OHSAS 18001:2008, spole¢nost je certifikovana u NBU pod ¢islem 000453 pro stupen utajen{
LVYHRAZENE




Architektura — konstrukce — tzb - stavebni fyzika

AKCE: Oblastni nemocnice N&achod a.s. — Digitalizace RTG pracovist

INVESTOR: Oblastni nemocnice Ndchod a.s.
Purkyfiova 446, Ndachod
547 69

Betondrské prace

pdd z vysky pfi manipulaci s bednénim
ztradta Unosnosti a prostorové tuhosti bednéni
pd&d bednéni a odbedriovanych dilcd
deformace betonové konstrukce

pdd osoby na roviné

pddy osob na Sikmych komunikacich
pdd osoby pfi pfepravé kolecky

pdd osoby z vysky

propadnuti osoby

Uraz el. proudem

pUsobeni vibraci ponorného vibrdtoru
poskozeni vibrdtoru, Uraz el. proudem
deformace betonové konstrukce

Dlazdiéské prdce, kladeni a osazovdni betonovych prvku
Prdce s ruénim ndradim

Uder ndradi pUsobici kinetickou energii
vymrsténi drobné Cdstice - vniknuti do oka
ndradi z ruky

Ruéni vodorovnd doprava stavebnimi koleéky
pdd osoby po uklouznuti
pdd pracovnika po sjeti kolecek

Ruéni manipulace s materidlem
pdd materidlu na nohu

ztrédta soudrznosti bfremene
pfirazeni prst

pretizeni a namozeni

poskozeni patere

nepfrirozend poloha téla pfi prdci
oflaky kolen, kloubU

zficeni stohu kusového materidlu

Stavenisté

pdd osoby na roviné
zachyceni osoby o prekdzku
uklouznuti osoby na terénu
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propichnuti chodidla hfebikem

pdd osoby do hloubky

propadnuti osoby

uklouznuti na rampé

chybné nasldpnuti na schod. stupen
pdd pracovnika pfi vystupu a sestupu
prochladnuti organismu

prehrati, Upal

oslnéni

pdd predmeétu z vysky

Prdce ve vyskach

Leseni a prdce ve vyskach

pdd pracovnika z vysky

pdd a ziiceni leseni

pddy osob pfi sestupu na podlahy leseni

pdad, preklopeni pojizdnych leSeni

propadnuti a pdd nebezpecnymi otvory

propadnuti a pdd osob po zlomeni, zborceni konstrukci
propadnuti a pdd ndsledkem chybné ulozeného prvku podlahy
pdd predmétu z leSeni na osobu

Prace na stiechdach

pdd pracovnika ze stfechy pii pohybu na stfese

pdd pracovnika z volného okraje stfechy

nezachyceny pdd pii poufZiti prostfedkd osobniho zajisténi

ndraz na pevnou prekdzku v pribéhu zachyceni pddu

ndhlé zachyceni padu pfi pouziti bezpe&nostniho pdsu
zachyceni padu ve fyziologicky nevhodné poloze

propadnuti pracovnika nednosnou krytinou resp. stresni konstrukci
propadnuti a pdd pracovnikd otvory na stiese

propadnuti a pdd osob po zlomeni, uvolnéni, zborceni stfesnich konstrukci a prvkd
sklouznuti pracovnika z plochy strmé stfechy

pdd pfedmétu ze stfechy na osobu

Uraz el. proudem

Prdce ve vyskach

pdd pracovnika z vysky

pdd pracovnika pfi vystupu a sestupu

pdd pracovnika z vratkych konstrukci

propadnuti a pdd otvory

propadnuti, pdd osob po zlomeni, zborceni konstrukci
pdd predmétu z vysky
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Prostfedky osobniho zajisténi

nezachyceny pdd pii poufZiti prostfedkd osobniho zajisténi
ndraz na pevnou prekdzku v pribéhu zachyceni pddu
ndhlé zachyceni padu pfi pouziti bezpe&nostniho pdsu
zachyceni padu ve fyziologicky nevhodné poloze

Zednické prace

pdd zdiciho materidlu

prevrzeni nestabilné uloZzenych predmétd
pd&d osazovanych prekladd

zborceni, ziiceni zdénych konstrukci

pd&d osazovanych predmétl

propadnuti osob pfi zhotovovani strop’
poleptdni o&i vapnem

zasazeni oCi vystiiknutym vdpennym miékem
porezdni o ostré hrany obkladacek a dlazdic
nefyziologické pracovni polohy

pUsobeni polyuretand

Zemni prace, vykopy

Vykopy stavebnich ryh

pdd osoby do hloubky

poskozeni a naruseni podzemnich vedeni
zirata stability objektu

pdd pfedmétu na osobu ve vykopu
pUsobeni vody na bezpedénost vykopu
sesuti svahu vykopu

sklouznuti osoby

sesuti stény vykopu - hloubeni
zavaleni osoby ve vykopu - hloubeni
pdd materidlu

pdd pracovnika do hloubky

z4&sah el. proudem

vybuch zemniho plynu

otrava, uduseni

stisnény prostor

sjeti vozidla do vykopu

pdd stroje

prendseni vibraci zeminou

Provadéni pazeni

deformace, zficeni pazeni
zasazeni osoby pazicim dilcem
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pdd pracovnika pfi sestupovdni a vystupovdni

Pohyb po stavenisti

pdd osoby (obc&anal)

pdd osoby na roviné

pdd osoby po uklouznuti

pichnuti, bodnuti

pdd osoby na Sikmych komunikacich
ohrozeni stavenisté vodou

Manipulaéni prace

pdd osoby z lozné plochy ndkladniho vorzidla
pdd bfemene pri vykliddce materidlu;
kontakt vozidia s osobou

prirazeni, pfitlaceni autojefdbem

pdd nebo ndraz bfemenem

Zvedani a premistovani bremen
zasazeni osoby bremenem
prejeti osoby

prevrdceni rypadia

Zhutnovani

Vibraéni deska

pdd, prevrzeni, zficeni desky
zpétny Uder obsluhy

ndraz

hluk

vibrace

Néradi

Rucni ndradi
uder

drobnd castice

El. nafadi

odlétajici Ulomky, Cdstice
zhmozdéni ruky
namotdni odévu
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uvolnéni ndstroje
pofezdni

prach

hluk

vibrace

Uraz el. proudem

Zelezdrské prace

Zelezdarské pracovisté

pichnuti, bodnuti koncem prutu

porfezdni o ostré cdasti betondrské oceli

pdd osoby na roviné

prirazeni ruky pfi manipulaci s betondiskou oceli
pdd materidlu na nohu

Malifské prace

pdd osoby na roviné

drézdivy Ucinek

poleptdni oka

pdd bfemene

pdd osoby

pdd osoby z vysky

pdd pojizdnych a volné stojicich leseni
pdd osoby z dvojitého Zebfiku

pdd osoby z jednoduchého Zebriku (dfevéného)
pdd osoby z hlinikového zebfiku

uder ru¢nim ndéradim

ohroZeni zraku, poranéni oka

pUsobeni prachu

vymrsténi hustilky

selhdani vystroje

opotfebovanost utahovaci matice
prudky Unik tlakového média
destrukce tlakové nddoby

Pokryvaéské prdce
pdd osoby
pdd osoby z volného okraje stfechy
zachyceni volného pddu
volny pdd
zachyceny volny pdd
propadnuti nednosnym stfesnim pldstém
pohyb pokryvace po stfesnich latich
@A %
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propadnuti a pdd osoby
sklouznuti pracovnika

pdd materidlu ze stfechy

pdd materidlu ze stfechy

pdd osoby z vysky

zficeni vodici konstrukce

pdad dopravniho voziku

pdd materidlu

pdad osoby z jednoduchého Zebriku
pdad osoby z hlinikového zebriku
pdd bfemene

Uder

drobnd cdstice

Zdvihaci zafizeni

Mobilni jefaby - autojerdby vlastni i pronajaté

vznik nepfipustnych zatizeni na konstrukce jefdbu
pretizeni autojerdbu - ztrata stability

nepfiznivé pUsobeni zdvihaci sily

pUsobeni "havarijnino vétry"

poruseni a ztradta funkce podpér

ztradta Unosnosti podloZi - prevrdceni autojefdbu
provoz nepodepreného autojefdbu - ztrdta stability
pfirazeni osoby autojefdbem k pevné konstrukci
pdd bfemene

pfirazeni osoby bfemenem k pevné konstrukci
prirazeni koncetiny mezi bfemeno a konstrukci, podklad
pretrzeni vazaciho prostredku

zachyceni premisfovaného bremene o predmét
vysmeknuti tyCového materidlu z Uvazku

pdd nestabilniho bfemene

pdd vazace z vysky

pdd, uklouznuti jefdbnika

ohrozeni bezpecnosti siini¢niho provozu

Uraz el. proudem pfi priblizeni autojefdbu k vedeni vn
pdd Edasti jefdbu

Pohyblivé pracovni plosiny na kolovém podvozku
pdad, prevraceni plosiny po ztrate stability
nefizeny pohyb plosiny pUsobenim silného vétru
kontakt pracovni klece s prekdzkou

pdd osoby ze zavésné pracovni plosiny
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kolize plosiny s osobou

pdd osoby z Iavky, plosiny

pdd materidlu z vysky

prejeti, pfirazeni pracovnika vozidlem
poskozeni Cerpadla

Uraz el. proudem

pdad, prevrdceni mobilni plosiny

narazeni osoby pohybem ramen a klece
pdd pracovnika pfi ndstupu a vystupu do/z pracovni klece
pdd predmeétu z vysky

prejeti osoby pfi couvdni

Manipulace a skladovani

Ruéni manipulace

pdd osoby na roviné pfi prendieni bfemen

pdd bfemene na osobu

prevrzeni, sesunuti kusového materidlu

pdd bfemene na nohu

priskiipnuti prstd, prirazeni ruky

pretizeni a namozeni

poskozeni patere

pfirazeni bfemenem

kontakt ruky s ostrymi Cdstmi na povrchu bfemene
narazeni osoby o prekdzku

pdd bfemene na osobu

zakopnuti, podvrtnuti nohy, zranéni rukou pfi uklouznuti, klopytnuti;

Skladovaci prostory

pdd osoby na roviné
uklouznuti a pd&d osoby
zachyceni osoby o prekdzku
pdd bfemene na osobu

pdd osoby z vysky

sesuti stohovanych palet
prochladnuti v zimnim obdobi
prehfdti, Upal

oslnéni

Elekirickd zafizeni

Elektrickd zafizeni - Uraz el. proudem

zasazeni osoby el. proudem

dotyk osoby s Zivymi CAstmi

dotyk cizich vodivych pfedmétd s el. vodici
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nahodily dotyk s Zivymi nebo nezivymi Eastmi el. zafizeni
zdména fdzového a ochranného vodice

vytrzeni privodni $ndry

poruseni izolace piivodd

poskozeni, poruseni izolace vodicd a $ndrovych vedeni
nemoznost rychlého vypnuti el. proudu

priblizeni osoby k vodic¢dm el. venkovniho vedeni
zasazeni el. proudem pfi neumysiném dotyku

Atmosferickd elekfiina (blesk)
zasazeni osoby bleskem
Statickd elektfina

Ucinky statické elektfiny
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OBLAST BOZP
dilé&i Okol pravni predpis Relevantni pozadavky - povinnosti Termin kontrol Odpovédnost
Pfiprava staveb Zdkon 103 0z 131, Stavbyvedouci je povinen fidit provadéni stavby v souladu s pribé&zné projekt
¢.183/2006 153 rozhodnutim nebo jinym opatienim stavebniho Ufadu a s manager
Sb. oveéfenou projektfovou dokumentaci, zajistit dodrzovani povinnosti
k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpecnosti prace
vyplyvajicich ze zvidstnich prdvnich predpist, zajistit fadné
usporddani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych
pozadavkd na vystavbu, popfipadé jinych technickych predpist
a technickych norem.
Vyhl&ska 2,3 pfiloha ¢. 1,2 pii zpracovani projekt
c. manager
499/2006
Sb.
Zd&kon ¢&. 2 Pracovisté byla osvétlena, Unikové cesty, vychody a dopravni probézné projekt
309/2006 komunikace k nim véetné piistupovych cest byly stdle volné. manager
Sb.
NV &. 2,3, 4 Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednoflivych praci a | predzahdjenim | projekt
591/2006 ¢innosti. praci manager
Sb.
Sezndmeni Zdakon &. 101 PIni-i na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice | v den ndstupu na | projekt
subdodavatell s 262/2006 zaméstnavateld, jsou zaméstnavatelé povinni vzdiemné se stavenisté, manager
riziky Sb. pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané probézné
pred jejich pUsobenim, kterd se tykaji vykonu prace a pracovisté,
a spolupracovat pfi zajisfovdni bezpecnosti a ochrany zdravi pii
prdci pro viechny zaméstnance na pracovisti. Na zdkladé
pisemné dohody zU&astnénych zaméstnavateld touto dohodou
povéreny zaméstnavatel koordinuje provadéni opatfeni  k
ochrané bezpe&nosti a zdravi zaméstnancy a postupy k jejich
zajisténi.
Pfeddni stavenisté NV &. 2 Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a | v den ndstupu na | projekt
a vytyéeni 591/2006 Cinnosti; pfitom postupuje podle zvidstnich pravnich predpist stavenisté manager
predaného Sb. upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnancd pfi praci. - Za
stavenisté uspordddni stavenisté, popfipadé vymezeného pracovisté, podle
odstavcU 1 a 2 odpovidd zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté,
popiipadé pracovisté, preddno a ktery je prevzal. V zdpise o
preddni a prevzeti se uvedou viechny zndmé skutecnosti, jez jsou
vyznamné z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé pracovisti.
Zpracovani NV &. 2 Mistnim  provoznim  bezpecnostnim  predpisem  predpis | pred zahdjenim | projekt
dopravniho fadu 378/2001 zaméstnavatele upravujici  zejména pracovni  technologické praci - pred manager
stavenisté Sb. postupy pro pouzivéni zafizeni a pravidla pohybu zafizeni a pouzivanim
zaméstnancU v prostorech a na pracovistich zaméstnavatele. zafizeni
Povinnosti Zdakon ¢&. 106 Kazdy zaméstnanec je povinen dbdt podie svych moznosti o svou | pfi ndstupu, ddle | projekt
pracovnikd 262/2006 vlastni bezpecnost, o své zdravi i o bezpecnost a zdravi fyzickych | dle pldnu skoleni | manager
Sb. osob, kterych se bezprostredné dotykd jeho jedndni, pripadné
opomenuti pii praci. Znalost zdkladnich povinnosti vyplyvaijicich z
prdvnich a ostatnich predpist a pozadavkl zaméstnavatele k
zqjisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci je nedinou a
trvalou soucdsti kvalifikacnich predpoklad’ zaméstnance.
Zdkon &. 17 DodrZovat pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi pribézing, dle projekt
309/2006 prdci na stavenisti a prihlizet k podn&tdm koordindtora, pouzivat pldnu konftrol manager
Sb. potfebné osobni ochranné pracovni prostiredky. koordindtora
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Povinnosti
dodavateld
stavebnich praci

Z4&kon €.
262/2006
Sb.

103, 104

Zabezpecit, aby zaméstnanci jiného zaméstnavatele vykondvaijici
prdce na jeho pracovistich obdrzeli pred jejich zahdjenim vhodné
a piiméfené informace a pokyny k zgjisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi prdci a o pfijatych opatfenich, zejména ke
zdoldvani pozdrd, poskytnuti prvni pomoci a evakuace fyzickych
osob v piipadé mimofddnych uddlosti. - Neni-li mozné rizika
odstranit nebo dostate¢né omezit prostiedky kolektivni ochrany
nebo opatfenimi v oblasti organizace préce, je zaméstnavatel
povinen poskytnout zaméstnancim osobni ochranné pracovni
prostfedky. - Zaméstnavatel je povinen poskytovat zaméstnancim
myci, Cistici a dezinfek&ni prostfedky na zakladé rozsahu znedisténi
kUze a odévu; na pracovistich s nevyhovujicimi mikroklimatickymi
podminkami, v rozsahu a za podminek stanovenych provadécim
pravnim predpisem, téz ochranné ndpoje.

v, ‘ v,
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pred zahdjenim | projekt
praci a v manager
pribéhu

Z4&kon €.
309/2006
Sb.

Udrzovani pofddku a Cistoty na stavenisti, spinéni pozadavkd na
odbornou zpUsobilost fyzickych osob kongjicich prace na
stavenisti, uskladfiovdani, manipulace, odstrariovéni a odvoz
odpadu a zbytkd materidld, predchdzeni rizikim vzdjemného
pUsobeni &innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho té&sné
blizkosti.

kazdy den projekt
manager

Vymezeni a
piiprava stavenisté

NV &.
591/2006
Sb.

pfiloha ¢&. 1

Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo
jinak zabezpeceny proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, pfi
dodrzeni ndsledujicich zdsad: stavenisté v zastavéném Uzemi musi
byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m, u
liniovych staveb nebo u stavenist popfipadé pracovist, na kterych
se provadéji pouze kratkodobé prdce, Ize ohrazeni provést
z&bradlim skiddajicim se alespori z horni tyCe upevnéné ve vysi 1,1
m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stredni tyce.

probézné projekt
manager

Oznaéeni vjezdu
na stavenisté

NV E.
591/2006
Sb.

pfiloha ¢&. 1

Z&kaz vstupu nepovolanym fyzickym osobdm musi byt vyznacen
bezpecnostni znackou na viech vstupech, a na pfistupovych
komunikacich, které k nim vedou, viezdy na stavenisté pro vozidla
musi byt oznaceny dopravnimi znackami, provadéjicimi mistni
Upravu provozu vozidel na stavenisti, po celou dobu provdadéni
praci na stavenisti musi byt zajistén bezpecny stav pracovist a
dopravnich komunikaci.

pred zahdjenim | projekt
praci na manager
stavenisti, kazdy
den

Vnitrostavenistni
komunikace

NV E.
101/2005
Sb.

pfiloha bod 5,
9

Dopravni komunikace uvnitf staveb a ve venkovnich prostordch
(ddle jen ,komunikace") véetné schodist, sSikmych ramp, pevné
zabudovanych zebiikl a naklddacich a vyklddacich prostord a
ramp musi byt voleny a umistény tak, aby zajistovaly snadny,
bezpecny a vyhovujici piistup pro pési nebo jizdu dopravnich
prostfedkd, aby nedochdzelo k ohrozeni zaméstnancy, zdrzujicich
se v jejich blizkosti. Od ostatnich ploch se stejnou Urovni musi byt
komunikace vyrazné odliSeny a musi byt dostatec¢né siroké a
frvale volné. Komunikace pro pési musi byt feseny s ohledem na
pocet osob, které je budou pouZivat; neni li stanoveno zvidstnimi
préavnimi predpisy jinak, musi byt siroké nejméné& 1,1 m. - U&elové
komunikace nesmi slouZit joko trvalé pracovisté. - Vsechny
spojovaci cesty a prostory ve stavbdch musi byt vedeny tak, aby
zaméstnanci byli vystaveni co nejméné pUsobeni nadmérmého
tepla, prachu, koufe a hluku. - Pracovisté na komunikacich musi
byt po dobu trvdni nezbytnych praci oznaceno znackami. Znacky
se umisti ve vzddlenosti umoznujici bezpecné zastaveni
prijizdéjiciho dopravniho prostfedku, a to na viech piistupech k
pracovisti.

pred zahdjenim | projekt
praci na manager
stavenisti, kazdy
den

Venkovni pracovisté musi byt zajisténa proti vstupu nepovolanych
osob a uspordddna tak, aby nedochdzelo k ohrozeni zdrzujicich
se zaméstnancyd a osob a byl zaruCen bezpeény pohyb
dopravnich prostfedk’ i chodcU. - Venkovni pracovisté, odstavné,
parkovaci a manipulaéni plochy a komunikace k nim musi byt
rovné, zpevnéné a odvodnéné a upravené proti nebezpedi pddu
nebo uklouznuti zaméstnanct. - Neni-li denni osvétleni
dostatecné, musi mit venkovni pracovisté po dobu, kdy se na
ném zdrzuji zaméstnanci, zajisténo umélé osvétleni odpovidajici
intenzity.

pred zahdjenim | projekt
praci na manager
stavenisti
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Skladovani NV ¢. pfiloha ¢. 3 materidl musi byt skladovédn podle podminek stanovenych | predzacdtkem | projekt
591/2006 vyrobcem, prednostné v takové poloze, ve které bude skladovani manager
Sb. zabudovdn do stavby, Skladovaci plochy musi byt rovné, materidlu av
odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych materidl, prubéhu jeho
rozméry a Unosnost skladovacich ploch véetné dopravnich skaldovani
komunikaci musi odpovidat rozmérdm a hmotnosti skladovaného
materidlu a pouZzitych strojb, -materidl musi byt ulozen tak, aby po
celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a nedochdzelo
k jeho poskozeni, - podiozkami, zar&zkami, opérami, stojany, kliny
nebo provdazédnim musi byt zajistény vsechny prvky, dice nebo
sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se napriklad
prevrdtit, sklopit, posunout nebo kutdlet
Zajisténi NV &. 3, priloha €. 3 | pfed zahdjenim zemnich praci musi byt ur€eno rozmisténi | pred zahdjenim | projekt
vykopovych praci | 591/2006 stavebnich vykopU a jam a jejich rozméry a uréeny zpUsoby t&€zeni | zemnich pracia | manager
Sb. zeminy, zajisténi stén vykopl proti sesuti, zejména druh pazeni a | v prib&hu praci
sklony svahy vykopU, zabezpeceni okolnich staveb ohrozenych
provddénim zemnich praci odpovidajici  ffiddm homin ve
vykopech a stanoven zpUsob a rozsah opatfeni k zabrdnéni
piitoku vody na stavenisté
Vykopové prace NV &. pfiloha ¢. 3 Na stavenisti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobdm, musi v pribéhu projekt
591/2006 byt proti pddu fyzickych osob do hloubky zaji§tény okraje vykopU vykopovych manager
Sb. v t&ch mistech, kde se vné&jsi okraj dopravni komunikace priblizuje pracich a
k okraji vykopu na vzddlenost mensi nez 1,5 m. Pfechod o Sifce pribéhu doby,
nejméné 0,75 m musi byt zizen pres vykop hlubsi nez 0,5 m; | kdy je nebezpedi
nepresahuje-li hloubka vykopu 1,5 m, musi byt pfechod opatfen | pddu do hloubky
z&bradlim alespon po jedné strané, v ostatnich pifipadech po
obou strandch. - Okraje vykopu nesmi byt zatéZovdny do
vzddlenosti 0,5 m od hrany vykopu. Povrch terénu v pdsu od
okraje vykopu nebo jdmy a7 po hranici smykového klinu
stanovenou v projektové dokumentaci, ohrozeny usmyknutim,
nesmi byt zatézovdn zejména stavebnim provozem, stavbami
zafizeni stavenisté, stroji nebo materidlem, s vyjimkou pfipadyd, kdy
stabilita st&ny vykopu je zabezpe&ena zpUsobem stanovenym v
projektové dokumentaci.
Prace zelezdiské NV &. 3, priloha €. 3 | zqjisténé prostupy a instalaéni 3achty, - zajistén skladovaci prostor, | pred ndstupem | projekt
591/2006 - ponechdni volnych evakuacnich Unikovych cest min 80 cm, - | na pracovisté, v | manager
Sb. zqjisténd volnd hrany pddu pomoci kolektivniho zaijisténi pribéhu praci
NV &. 3 Zaméstnavatel pii zajisténi bezpecného stavu pracovisté vychdzi z kazdy den projekt
101/2005 hodnoceni rizk vyplyvajicich z moznych zdrojb ohrozeni manager
Sb. bezpecnosti a zdravi zaméstnanct ve vztahu k vykondvané
¢innosti, zejména z posouzeni moznosti omezeni Urovné rizikovych
faktord pracovnich podminek, pozadavkl na ochranu
zaméstnancU pred Ucinky 3kodlivin  a rizik vyplyvajicich z
provozovani a pouzivéni vyrobnich a pracovnich prostredkd a
zafizeni.
Bednéni, podpérné | NV &. 3, pfiloha €. 3 | Bednéni musi byt t&sné, Unosné a prostorové tuhé. Bednéni musi | pred vstupem na | projekt
konstrukce, 591/2006 byt v kazdém stadiu montdze i demontdze zajisténo proti pddu bednéni, manager
odbedfovani Sb. jeho prvkd a &dsti. Pii jeho montdz, demontdzi a pouzivdni se podpérnou
postupuje v souladu s provodni dokumentaci vyrobce a s | konstrukci, kazdy
ohledem na bezpecny piistup a zajisténi proti pddu fyzickych den
osob. Podpérné konstrukce bednéni, jako jsou stojky a rdmové
podpéry, musi mit dostatecnou Unosnost a byt Uhlopficné ztuzeny
v podélné, piicné i vodorovné roviné. - Pfed zahdjenim
betondiskych praci musi byt bednéni joko celek a jeho &dsti,
zejména podpéry, fddné prohlédnuty a Zisténé zdvady
odstranény. O preddni a prevzeti hotové konstrukce bednéni a jeji
kontrole provede fyzickd osoba povéfend zhotovitelem k fizeni
betondiskych praci pisemny zdznam.
Montdzni a NV &. pfiloha Montdzni a bezpecnostni pipravky, slouZici k zajisténi bezpecnosti | pfed vyzdvizenim | projekt
bezpeénostni 591/2006 fyzickych osob pfi montdzi, zejména pii prdci ve vysce, je nutno k osazeni, pfi manager
piipravky a véazaci | Sb. upevnit k dilcdm jedté pred jejich vyzdvizenim k osazeni, manipulaci's
prostredky nevylucuje-li fo technologicky postup montdaze. bfemeny
NV ¢. kazdy den projekt
312/2005 manager
Sb.
Manipulace s NV ¢. Bezpecny piisun a odbér materidlu musi byt zajistén v souladu s v pfUbéhu projekt
bfemeny 591/2006 postupem praci. Materidl musi byt skladovdn podle podminek manipulace s manager
Sb. stanovenych vyrobcem, prednostné v takové poloze, ve které bfemeny

bude zabudovan do stavby.
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Zajisténi proti padu,
kolektivni zajisténi,
osobni zajisténi

NV E.
362/2005
Sb.

priloha bod |

IpUsob zqjisténi a rozméry technickych konstrukci (ddle jen
,konstrukce") museji odpovidat povaze provddénych praci,
predpoklddanému namdhdni a musi umoziovat bezpecny
prdchod. - Zdbradli se sklddd alespori z horni ty¢e (madia) a
zardzky u podlahy (ochranné listy) o vysce minimdiné 0,15 m. Je-li
vyska podlahy nad okolni Urovni véfsi nez 2 m, musi byt prostor
mezi horni ty&i (madlem) a zardzkou u podlahy zajistén profi
propadnuti osob osazenim jedné nebo vice stfednich tydi,
pfipadné jiné vhodné vyplné, s ohledem na mistni a provozni
podminky. Za dostate¢nou se povazuje vyska homi tyce (madla)
nejméné 1,1 m nad podiahou. - Jestlize provedeni urcité pracovni
operace vyzaduje docasné odstranéni konstrukce ochrany profi
pddu, musi byt po dobu provdadéni této operace piijata Ucinna
ndhradni bezpenostni opatfeni. Prace ve vyskdch a nad volnou
hloubkou nesmi byt zahdjena, dokud nejsou tato opatfeni
provedena. Bezprosttedné po docasném preruseni nebo
ukonceni piislusné pracovni operace se odstranénd konstrukce
ochrany proti pddu opét osadi. - améstnavatel zajisti, aby zvolené
osobni ochranné pracovni prostfedky odpovidaly povaze
provéadéné préce, predpoklddanym rizikm a povétmostni situaci,
umoznovaly bezpecny pohyb a aby byly pravidelné prohlizeny a
zkouseny v souladu s pozadavky provodni dokumentace.

s A‘

g

stupen dokumentace

DPS

pred vstupem do
rizikového
prostoru, v
probéhu praci

projekt
manager

Zaméstnavatel piiim& technickd a organizaéni opatieni k
zabrdnéni pddu zaméstnancd z vysky nebo do hloubky,
propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich bezpecnému zachyceni.
- chranu proti pddu zajistuje zaméstnavatel prednostné pomoci
prosttedkd kolektivni ochrany, kterymi jsou zejména technické
konstrukce, napfiklad ochrannd zdbradli a ohrazeni, poklopy,
zachytnd leseni, ohrazeni nebo sité a docasné stavebni
konstrukce, napriklad leSeni nebo pracovni ploginy.

pred vstupem do
rizikového
prostoru, v
probéhu praci

projekt
manager

Zajisténi otvory a
jam

NV &.
101/2005
Sb.

priloha, bod 5

Sachty, vpusti nebo jiné nebezpe&né otvory na povrchu
komunikace musi byt zakryty poklopy nebo miizemi, jejichz
nosnost odpovidd jejich provoznimu zatizeni a instalovany v jedné
roviné s komunikaci. Poklopy a miize musi byt zgjistény proti
samovolnému uvolnéni.

pred zahdjenim
praciav
pribéhu

projekt
manager

Préce na sfiese

NV &.
362/2005
Sb.

pfiloha bod VI

Ochranu proti pddu ze stfechy nejen po obvodu, ale i do svétlikd,
technologickych a jinych otvorl, zaméstnavatel zajisti pouzitim
ochranné, pripadné zéchytné konstrukce nebo pouzitim osobnich
ochrannych pracovnich prostiedkd proti padu.

pred zahdjenim
praci a v
probéhu

projekt
manager

Konstrukce ke
zvy$ovani mista
prdce

NV &.
362/2005
Sb.

pfiloha bod
1

Docasné stavebni konstrukce Ize pouiit jen v provedeni, které
odpovidd privodni dokumentaci a ndvodim na montdz a
pouzZivani téchto konstrukci. Ndvod na montdz, vetné
potfebnych doplrivjicich ndkrest a dokumentd, musi byt k
dispozici zaméstnancim, ktefi konstrukci montuji, pouZzivaji a
demontuji.

pred zahdjenim
praciav
pribéhu

projekt
manager

Zebriky

NV &.
362/2005
Sb.

pfiloha bod Il

Zebitk mize byt pouiit pro prdci ve vyice pouze v pripadech, kdy
pouziti jinych bezpelnéfich prostredkd neni s ohledem na
vyhodnoceni rizika opodstatnéné a Gcelné, pripadné kdy mistni
podminky, tykajici se prdce ve vyskach, pouziti takovych
prosttedkd neumozniuji. Na Zebfiku mohou byt provadény jen
kratkodobé, fyzicky nendroéné prdce pii pouZiti ruéniho ndaradi.
Prace, pii nichz se pouzivd nebezpeénych ndstrojd nebo ndfadi
jako napriklad prenosnych fetézovych pil, runich pneumatickych
ndradi, se na Zebiiku nesméji vykondvat. - o zebfiku mohou byt
vyndiena (snésena) jen bifemena o hmotnosti do 15 kg. - Zebfiky
pouzivané pro vystup (sestup) musi svym hornim koncem
presahovat vystupni (ndstupni) plosinu nejméné o 1,1 m, piicemz
tento presah Ize nahradit pevnymi madly nebo jinou pevnou casti
konstrukce, za kterou se vystupujici (sestupuijici) zaméstnanec
mUze spolehlivé pridrzet. Sklon Zebiiku nesmi byt mensi nez 2,5: 1,
za priclemi musi byt volny prostor alespor 0,18 m a u paty zebiiku
ze strany piistupu musi byt zachovan volny prostor alespori 0,6 m.

pred vstupem na
zebrik, kazdy den

projekt
manager

Prace nad sebou

NV E.
362/2005
Sb.

priloha bod V

Préce nad sebou Ize provadét pouze vyjmecné, nelze-li zajistit
provedeni praci jinak. Technologicky postup musi obsahovat
zpUsob zqjisténi bezpecnosti zaméstnancd na nize polozeném
pracovisti

kazdy den

projekt
manager
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Schazovéani NV ¢. piiloha bod | Shazovat predméty a materidl na nize polozend mista nebo kazdy den projekt
piedméti a 362/2005 VI plochy Ize jen za predpokladuze a) misto dopadu je manager
materidlu Sb. zabezpeceno profti vstupu osob (ohrazenim, vylouc¢enim provozu,
sttezenim apod.) a jeho okoli je chrdnéno profi pfipadnému
odrazu nebo rozstiiku shozeného predmétu nebo materidlu, b)
materidl je shazovan uzavienym shozem az do mista uloZeni, c) je
provedeno opatfeni, zamezujici nadmémé prasnosti, hl ucnosti,
popfipadé vzniku jinych nezddoucich U&NkU. - Nelze shazovat
predméty a materidl v piipadé, kdy neni moiné bezpecné
predpokiddat misto dopadu, jakoz ani predméty a materidl, které
by mohly zaméstnance strhnout z vysky.
Preruseni prGce ve | NV ¢&. piiloha bod IX | Pfi nepfiznivé povétmostni situaci je zaméstnavatel povinen zdjistit pfi nepfiznivé projekt
vyskdach 362/2005 preruseni praci. Za nepiiznivou povétmostni situaci, kterd vyrazné povétrnostni manager
Sb. zvySuje nebezpeli pddu nebo sklouznuti, se pfi pracich ve situaci
vyskdch povazuje: a) boure, dést, snéZzeni nebo tvoreni nadmrazy,
b) Cerstvy vitr o rychlosti nad 8 m.s-1 (sila vétru 5 stupnd Bf) pfi
prdci na zavésenych pracovnich plosindch, pojizdnych lesenich,
Zebricich nad 5 m vysky prdce a pii pouziti zavésu na lané u
pracovnich polohovacich systému; v ostatnich piipadech siny vitr
o rychlosti nad 11 m.s-1 (sila vétru 6 stuprid Bf), c) dohlednost v
misté prdce mensi nez 30 m, d) teplota prostfedi béhem
provadéni praci nizsi nez -10 °C.
Pferuseni Zd&kon &. 106 Zaméstnanec je oprdvnén odmitnout vykon prdce, o niz ma | pred zahdjenim | projekt
stavebnich praci 262/2006 dOvodné za to, ze bezprostiedné& a zavaznym zpUsobem ohrozuje praci manager
Sb. jeho Zivot nebo zdravi, popfipadé Zivot nebo zdravi jinych
fyzickych osob; takové odmitnuti neni moiné posuzovat jako
nesplnéni povinnosti zaméstnance.
Zajisténi mista NV ¢. pfiloha ¢. 3 Pfed zahdjenim bouracich praci je nutno vymezit ohrozeny prostor | pred zahdjenim | projekt
bourdani 591/2006 a zajistit jej proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, ddle je | praci, v prdbéhu | manager
Sb. nutno bezpecné zajistit vstupy do bourané stavby jakoZ i na a po ukonceni
jednotlivd pracovisté a piijmout nezbytnd opatfeni k ochrané praci
vefejného zdjmu, jenz by mohl byt témito pracemi ohrozen. -
Ohrozeny prostor musi byt v zastavéném Uzemi vymezen
oplocenim o vysce nejméné 1,8 m, pokud tomu pouzitd
technologie bourdni nebrdni. Neni-li mozno prostor oplotit, musi
byt zajistén jinym vhodnym zpUsobem, napriklad stfezenim nebo
vylou¢enim provozu.
Vyhldska pfi zpracovdani projekt
c. manager
499/2006
Sb.
Stroje a strojni Z&kon ¢&. 4 Zaméstnavatel je povinen zaqjistit, aby stroje, technickd zafizeni, | pred zahdjenim | projekt
zafizeni 309/2006 dopravni prostiedky a ndfadi byly z hlediska bezpe&nosti a | praci, v prdbéhu | manager
Sb. ochrany zdravi pfi prdci vhodné pro prdci, pfi které budou | a po ukonceni
pouzivany. Stroje, technickd zafizeni, dopravni prostredky a ndradi praci
musi byt a) vybaveny ochrannymi zafizenimi, kterd chrdni Zivot a
zdravi zaméstnancl, b) vybaveny nebo upraveny tak, aby
odpovidaly ergonomickym pozadavkm a aby zaméstnanci
nebyli vystaveni nepiiznivym faktordm pracovnich podminek, c)
pravidelné a faddné udrzovdny, kontrolovdny a revidovdny.
NV . Minimdlnimi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani zafizeni v | pred zahdjenim | projekt
378/2001 zdvislosti na prislusném riziku vytvéfeném danym zafizenim jsou - | praci, v prdb&hu | manager
Sb. pouzivani zafizeni k G&eldm a za podminek, pro které je uréeno, v | a po ukon&eni
souladu s provozni dokumentaci; zaméstnavatel mize stanovit praci
dalsi  poZadavky na  bezpecnost  mistnim  provoznim
bezpecnostnim predpisem, a to minimdiné v rozsahu daném
normovou hodnotfou.
Stavebni elekirikcé | NV &. priloha ¢.2 Stanovisté obsluhy musi byt umisténo tak, aby nebylo ohrozeno | pred zahdjenim | projekt
vratky 591/2006 bfemenem nebo nosnym lanem a aby z ného bylo vidét na praci a v manager
Sb. viechna naklddaci a vyklddaci mista, nenili  vzdjemné probéhu
dorozumivdni mezi obsluhou a fyzickou osobou na naklddacim
popiipadé vyklddacim misté zajisténo signalizaénim  zafizenim.
- Vratek musi byt umistén v bezpecné vzddlenosti od svislé drahy
prepravovaného biemene, chrdnén pred ostatnim provozem na
stavenisti a fddné ukotven popfipadé stabilizovdn. Nestanovi-li
vyrobce v ndvodu k pouzivani jinak, nesmi byt hmotnost z&téze
pouzité pro stabilizaci vratku mensi nez dvojndsobek jeho nosnosti.
- postupovat dle ndvodu vyrobce
Stavebni vytahy NV ¢. pfiloha ¢. 2 Stavebni plosinové vytahy musi byt v pribé&hu provozu ve dle ndvodu projekt
591/2006 stanovenych intervalech kontrolovédny s cilem zajistit jejich | vyrobce apfed | manager
Sb. bezpecny provoz. | prvnim pouzitim
- proskoleni obsluhy,
Oznaéeni stavby Zdakon &. 6 Na pracovistich, na kterych jsou vykondvdny préce, pfi nichz | pred zahdjenim | projekt
pomoci 309/2006 mize dojit k poskozeni zdravi, je zaméstnavatel povinen umistit praci a v manager
bezpeénostnich Sb. bezpecnostni znacky a znaceni a zavést signdly, které poskytuji probéhu
tabulek informace nebo instrukce tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi
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pfi prdci, a sezndmit s nimi zaméstnance.

s A‘

g

stupen dokumentace

DPS

NV E.
11/2002
Sb.

Pfi umisténi znacek a zavedeni signdll nesmi byt jejich G&innost
ovlivnéna nesprdvnou  volbou, nedostate¢nou  Udrzbou,
nedostateCnym poctem nebo piitomnosti jinych znacek nebo
zdrojd svétla nebo zvukd stejného typu, které snizuji viditelnost
nebo slysitelnost. Z tohoto dUvodu je zejména treba
a) omezit umisténi véfsiho poctu znacek blizko sebe, b)
nepouzivat svételné znacky v Dblizkosti jiného podobného
svételného zdroje, c) nepouzivat soucasné dvé a vice svételnych
znacek odlisného vyznamu, které mohou byt zaménény, d)
nepouzivat dva zvukové signdly soucasné, e) nepouzivat zvukové
signdly pfi vysoké hladiné okolniho hluku, f) kontrolovat funk&nost
svételnych znacek a zafizeni k vysildni zvukovych a svételnych
signdld pied uvedenim do provozu a v pravidelnych intervalech i
v pribéhu provozu, g) uvést svételné znacky a zafizeni k vysilani
zvukovych a svételnych signdll po ukonceni pouziti bezodkladné
do pohotovostniho stavu.

pred zahdjenim
praci a v
pribéhu

projekt
manager

Vyvéseni ozndmeni
o zahdjeni
stavebnich praci

Zdakon &.
309/2006
Sb.

Stejnopis ozndmeni o zahdjeni praci musi byt vyvésen na
viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provdadéni
stavby aZ do ukonceni praci a preddni stavby stavebnikovi k
uzivani.

pred zahd&jenim
praciav
probéhu

zadavetel
stavebnich
praci
(investor)

Zda -lije
zpracovéan Plan
BOZP

Z4&kon €.
309/2006
Sb.

140218

Budou-li na stavenisti vykondvdény prdce a cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvysenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,
které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem, stejné jako
v pfipadech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajisti, aby pred
zahdjenim praci na stavenisti byl zpracovdan pldn bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (ddle jen "plén®) podle druhu
a velikosti stavby tak, aby piné vyhovoval potfebdm zajisténi
bezpecné a zdravi neohrozujici préce.

pred zahdjenim
praci na
stavenisti

zadavetel
stavebnich
praci
(investor)

Informovani
koordinatora BOZP
o néstupu dalsich
zhotovitell stavby
a piipadné o
novych
bezpeénostnich
rizik

Zdakon &.
309/2006
Sb.

16,17

Zhotovitel stavby je povinen a) nejpozdéji do 8 dnU pred
zahdjenim praci na stavenisti doloZit, Ze informoval koordinétora o
rizicich  vznikajicich pfi  pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil, b) poskytovat koordindtorovi soucinnost
potfebnou pro pInéni jeho UkolU po celou dobu svého zapojeni
do prfipravy a redlizace stavby, zejména mu vcas preddavat
informace a podklady potfebné pro zhotoveni pldnu a jeho
zmény, brdt v Uvahu podnéty a pokyny koordindtora, zo¢astriovat
se zpracovdni pldnu, tento pldn dodrzovat, zUCastriovat se
kontrolnich dn¥ a postupovat podle dohodnutych opatieni, a to v
rozsahu, zpUsobem a ve Ihtdch uvedenych v planu. - Jind fyzicka
osoba, kterd se osobné podili na zhotoveni stavby a kterd
nezaméstnavd zaméstnance (ddle jen 'jind osoba”), je povinna
poskytnout  zhotoviteli stavby a koordindtorovi potfebnou
soucinnost a postupovat podie pokynd nebo opatieni k zajisténi
bezpecné a zdravi neohrozujici prdce stanovenych zhotovitelem
stavby. Jind osoba informuje zhotovitele stavby nejpozdéji do 5
pracovnich dn0 pred prevzetim pracovisté, a nenii to ze
z&vainych divodl moiné, bez zbyteéného odkladu o viech
okolnostech, které by mohly pfi jeji Cinnosti na stavenisti vést k
ohroZeni Zivota a poskozeni zdravi dalsich fyzickych osob
zdrzujicich se na stavenisti s veédomim zhotovitele.

pred zahdjenim
praci na
stavenistia v
pribéhu

zadavetel
stavebnich
praci
(investor)

Vypracovani
jednotlivych
technologickych
postupu

Z4&kon €.
309/2006
Sb.

Zaméstnavatel je povinen organizovat prdci a stanovit pracovni
postupy tak, aby byly dodrzovany zésady bezpecného chovdni
na pracovisti

pred zahdjenim
praci a v
pribéhu

projekt
manager

NV E.
591/2006
Sb.

Zhotovitel zqiisti, aby byly splnény poZzadavky na organizaci préce
a pracovni postupy stanovené v piiloze ¢. 3 k tomuto nafizeni,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji rizikové prace viz
bod 1 a 13 - smérnice BOZP stavby

pred zahdjenim
praci a v
pribéhu

projekt
manager

Socidlni zdzemi

Zdakon &.
309/2006
Sb.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby pracovisté byla prostoroveé
a konstrukéné uspofdddna a vybavena tak, aby pracovni
podminky pro zaméstnance z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi pii prdaci odpovidaly bezpecnostnim a hygienickym
pozadavkdm na pracovni prostiedi a pracovisté.

pred zahd&jenim
praci a v
probéhu

projekt
manager

Poskytovani prvni
pomoci

NV E.
101/2005
Sb.

Pfiloha 8

Prostfedky a zafizeni pro poskytovéni prvni pomoci musi byt
umistény na dostupném misté a musi byt oznaceny znackami.

pred zahdjenim
praci a v
probéhu

projekt
manager

Zpracovani
systému bezpeéné
préce (SBP)

CSN SO 12
480 -1

Jerdby -
Bezpecné
pouzivani -
Cast 1:
Vieobecné

Provozovatel jefdbu musi mit zpracovdn SBP jafdbu.

Provozovatel jefdbu musi zvolit povérénou osobu za jefdb.

v den uvedeni
jefdbu do
provozu

projekt
manager

S jefGbem musi pracovat pouze proskoleni vazadi.

Zabezpedlit bezpelny protor jefdbu.

kazdy den

projekt
manager

Technicka zprava BOZP
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LeSeni

CSN 73
8101

LeSeni -
Spole¢nd
ustanoveni

Bezpecné zaijisténi lesenové konstrukce. Zabezpecné odstupy od
vnitini strany objektu. Kolektivni zajisténi s okopovymi prvky.

v, ‘ v,
A /

stupen dokumentace

DPS

pred zahdjenim
praci a v
probéhu

projekt
manager

Mobilni plosiny

CSN EN
1808 (27
5003)

Bezpecnostni
pozadavky
na zavésné
plosiny

Pouzivani a specifikace bezpe&nostnich prvkd na plosindch.

pred zahd&jenim
praciav
pribéhu

projekt
manager

Zdvihaci pracovni
plosiny

CSN1SO
18878 (27
5005)

Pojizdné
zdvihaci
pracovni
plosiny

Skoleni obsluhy.

pred zahdjenim
praci a v
pribéhu

projekt
manager

OBLAST PO

Zdakladni povinnosti
FO

Zdakon &.
133/1985
Sb.

17

Fyzickd osoba je povinna a) pocinat si tak, aby nedochdzelo ke
vzniku pozdru, zejména pii pouZivani tepelnych, elektrickych,
plynovych a jinych spotfebicld a kominU, pfi skladovdni a
pouzivani  hoflavych nebo pozdmé nebezpecnych Idtek,
manipulaci s nimi nebo s ofevienym ohném ¢&i jinym zdrojem
zapdleni, b) zajistit pfistup k rozvodnym zafizenim elekfrické
energie a k uzdvérdm plynu, vody a topeni, c) plnit piikazy a
dodrzovat zdkazy tykdjici se pozdmi ochrany na oznacenych
mistech, d) obstarat pozdrné bezpecnostni zafizeni a vécné
prostfedky pozdarni ochrany v rozsahu stanoveném zdkonem, e)
zajistit pfistup k pozdrné bezpecnostnim zafizenim a vécnym
prosttedkdm pozdrni ochrany za Uelem jejich véasného pourziti a
ddle udrzovat tato zafizeni a vécné prosttedky v
provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahuji na
osoby, které maji uvedend zafizeni a vécné prostredky ve
vlastnictvi &i uzivani, f) vytvdaret v prostordch ve svém viastnictvi
nebo uzivani podminky pro rychlé zdoldni pozdru a pro zdchranné
prace, g) umoznit orgdnu stdtniho pozdrniho dozoru provedeni
potfebnych Ukonl pii zjistovani piiciny vzniku pozdru a v
odUvodnénych piipadech mu beziplatné poskytnout vyrobky
nebo vzorky k provedeni pozdrné technické expertizy ke zjisténi
pficiny vzniku pozdru, h) oznamovat bez odkladu Uzemné
prislusnému hasi¢skému zdchrannému sboru kazdy pozdr vznikly
pfi ¢innostech, které vykondvd, nebo v prostordch, které viastni
nebo uzivd, i) dodrzovat podminky nebo ndvody vztahujici se k
pozdmi bezpe&nosti vyrobkd nebo &innosti.

kazdy den projekt

manager

Podminky pro
zahdjeni svarovani

Vyhlagka
&. 87/2000
Sb.

Pfed zahdjenim svafovdni se vyhodnoti podminky pozdrni
bezpecnosti v prostorech, ve kterych se bude svafovat, jakoz i v
prilehlych prostorech, zda se nejednd o svarovéni vyzadujici
zvI&stni pozdmé bezpecnostni opatieni. Pro svafovdni vyzadujici
zvI&stni pozdrné bezpednostni opatieni se jejich zajisténi prokazuje
pisemné. Pfed zahdjenim svafovdni se a) stanovi a vyhodnofi
mozné pozdmi nebezpedi ve vztahu k druhu svarovani, stavu
svarecského pracovisté a prilehlych prostorl, pouzitych zafizeni a
materidld a reaguje se na né v pozdrmé bezpecnostnich
opatfenich, b) vymezi oprdvnéni a povinnosti osob k zajisténi
pozarni bezpecnosti pii zahdjeni svafovani, v jeho probéhu, pfi
preruseni svarfovdni a po jeho skonceni, c) stanovi pozadavky na
UCastniky svafovani vyzadujicich zvldstni pozdrmé bezpednostni
opatfeni a na osoby provadéjici pozdrni dohled, v&etné intervall
pro vykon tohoto dohledu pii preruseni a po skonceni svarovani,
pokud neni pozami dohled nepretrzity (§4 odst. 1 a 2, pfiloha ¢&. 1),
d) stanovi pozadavky pro bezpecny pobyt a pohyb osob vcetné
z8kaz¥, e) zabezpedi volné Unikové cesty vEetné piistupu k nim, f)
uréi provozni podminky technickych zafizeni a technologického
procesu, véetné podminek piipadnych odstdvek zafizeni nebo
omezeni provozu, g) stanovi dalii opatfeni s ohledem na druh
Cinnosti, pfipadné specifické riziko svdfecského pracovisté.

pred zahd&jenim
svafovani a v
probéhu

projekt
manager

Podminky po
skon&eni svafovani

Vyhl&ska
¢. 87/2000
Sb.

Po skonceni svafovani vyzaduijicino zvidstni pozdrné bezpecnostni
opatfeni se v rédmci pozdamiho dohledu zkontroluje pozdarni
bezpelnost svafecského pracovisté i prilehlych prostord a zajisti se
pozdmi dohled ve stanovenych intervalech (pfiloha &. 1). Intervaly
se stanovi se zfetelem na zdkladni, pfipadné specifické riziko
svarecského pracovisté. Nejkratsi doba pozdrniho dohledu je 8
hodin. V odivodnénych piipadech, zejména pii tepelném déleni
kovy a u E&lenitych prostory, je tfeba pii stanovovani doby, po
kterou je tfeba pozdri dohled provdadét, prinlédnout k moznosti
vzniku pozdru i po 8 hodindch.

po svafovdni v
dobdch
stanovenych
vedoucim
zaméstnancem

projekt
manager

Technicka zprava BOZP
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s A‘

v,

stupen dokumentace

DPS

Nahfivani Zivic

Vyhl&ska
¢. 87/2000
Sb.

Zivice Ize nahfivat pouze v tavnych nddobdch, které jsou k tomu
uréeny vyrobcem nebo dovozcem. Nahiivand Zivice nesmi byt
vystavena pifimému pUsobeni plamene nebo jiného zdroje
zapdleni. Obsluha tavné nddoby se mUze vzdalovat z mista
nahfivani Zivice jen na takovou vzddlenost, aby neztratia toto
misto z dohledu a mohla rychle a U&inné zasdhnout v piipadé
poftifeby. Tavnou nddobu Ize pii nahfivani pinit zivici nejvyse do fii
Ctvrtin obsahu, neni-li stanoveno jinak vyrobcem nebo dovozcem
zarfizeni. K uvedeni obsahu tavné nddoby do tekutého stavu se
obsah nahfivd pozvolna. Obsluha pfi nahiivani dbd, aby
rozehiivany obsah neprekypél. Do vzddlenosti 4 m neni povoleno
uklddat horlavé Idtky, neni-li stanoveno jinak vyrobcem nebo
dovozcem. Hoflavé Iatky se ukladaji tak, aby nedoslo k jejich
pohybu smérem k moznému zdroji zapdleni. V blizkosti tavné
nddoby se umisti nejméné dva prenosné hasici pfistroje praskové s
hmotnosti hasebni Idtky jednoho piistroje nejméné 5 kg,
popiipadé jiné prostiedky pro uhaseni ohné.

vpred nahfivénim
a v pribéhu
nahfivani

projekt
manager

Hasici pristroje

Vyhl&ska
¢.
246/2001
Sb.

Provozuschopnost hasiciho piistroje se prokazuje dokladem o jeho
kontrole provedené podle podminek stanovenych touto
vyhldskou, kontrolnim stitkem a plombou spoustéci armatury.

kazdy den

projekt
manager

Podminky pro
haseni pozdari a
pro zdchranné
prace

Vyhlaska
3

246/2001
sb.

Vytvdaienim podminek pro haseni pozari a pro zdchranné prace
se rozumi souhrn organizaénich, a popiipadé i technickych
opatfeni umoznujicich pri vyuiiti existujicich pfedpoklady,
zejména stavebné technickych, provedeni rychlého a G&inného
zdsahu, evakuace osob, zvifat a materidlu a zdchrannych praci. K
provedeni rychlého a 0&inného zdsahu podile odstavce 1 zqijistuji
pravnické osoby a podnikadijici fyzické osoby, aby a) bylo zietelné
oznaéeno ¢Eislo tisiového volani (ohlasovny pozdaru), b) byl
umoznén piistup ke spojovacim prosffedkim, zabezpeéena jejich
provozuschopnost a pouzitelnost pro potieby tisiového volani, c)
byly dodrieny trvale volné priUjezdné Sitky prijezdovych
komunikaci nejméné 3 m k objektom, k ndstupnim plochdm pro
pozdrni techniku a ke zdrojum vody uréenym k haseni pozaru,f)
byla oznaéena rozvodnd zafizeni elekirické energie, hlavni
vypinaée elekirického proudu, wuzdvéry vody, plynu,
produktovodu, uzdvéry rozvodu Ustfedniho topeni. K provedeni
evakuace osob, zvifat a materidlu a k provedeni zdchrannych
praci podle odstavce 1 zqjistuji pravnické osoby a podnikajici
fyzické osoby, aby a) byly oznaéeny nouzové (Unikové) vychody,
evakuaéni vytahy a sméry Oniku osob ve viech objektech, kde se
pii provozovanych &innostech miZe vyskytovat vefejnost nebo
osoby v pracovnim poméru nebo obdobném pracovnim vztahu;
toto oznaéeni nemusi byt provedeno v objektech s vychody do
volného prostoru, které jsou zietelné viditelné a dostupné z
kaidého mista, b) byly trvale volné prichodné komunikaéni
prostory (chodby, schodi§té apod.), které jsou souédsti Gnikovych
cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohroZzena evakuace nebo
zdchranné préce.

kazdy den

projekt
manager

Pozarni
poplachové
smérnice

Vyhl&ska
¢.
246/2001
Sb.

32

pozdmi poplachové smérmnice obsahuji a) postup osoby, kterd
zpozoruje pozdr, zpUsob a misto ohldseni pozdru, b) zpUsob
vyhld3eni pozdmiho poplachu pro zaméstnance, popiipadé
jednotku hasi¢ského zdchranného sboru podniku nebo jednotku
sboru dobrovolnych hasi¢d podniku, c) postup osob pfi vyhldseni
pozarniho poplachu (evakuace, pomoc pii zdoldvdni pozéru), d)
telefonni &islo ohlasovny pozdrd, e) telefonni Cisla tisového
voldani, f) telefonni &isla pohotovostnich a havarinich sluzeb
dodavateld elektrické energie, plynu a vody. Pozami poplachové
smérnice se zvefejnuji tak, aby byly dobrfe viditelné a trvale
pfistupné pro viechny osoby vyskytujici se v misté provozované
cinnosti.

kazdy den

projekt
manager

Pozarni evakuaéni
plan

Vyhl&ska
¢.
246/2001
Sb.

33

Pozdarmi evakuacni pldn upravuje postup prii evakuaci osob, zvifat
a materidlu z objektd zasazenych nebo ohrozenych pozdrem.
Pozdmi evakuacni pldn obsahuje a) uréeni osoby, kterd bude
organizovat evakuaci, a misto, ze kterého bude evakuace fizena,
b) ur€eni osob a prosttedky, s jejichz pomoci bude evakuace
provadéna, c) uréeni cest a zpUsobu evakuace, mista, kde se
evakuované osoby, popiipadé zvifata budou soustredovat, a
uréeni zaméstnance, ktery provede kontrolu poc¢tu evakuovanych
osob, d) zpUsob zajisténi prvni pomoci postizenym osobdm, e)
urCeni mista, na kterém se bude soustfedovat evakuovany
materidl, a uréeni zpUsobu jeho stfezeni, f) grafické zndzoméni
sméru Unikovych cest v jednotlivych podlazich.

kazdy den

projekt
manager
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Architektura — konstrukce — tzb - stavebni fyzika / A

AKCE: Oblastni nemocnice N&achod a.s. — Digitalizace RTG pracovist
stupen dokumentace

INVESTOR: Oblastni nemocnice Nachod a.s. DPS
Purkyfiova 446, Ndachod
547 69
RAd ohlasovny Vyhl&ska 35 R&d ohlasovny pozdrd upravuje zpUsob priimdani hidseni o vzniku kazdy den projekt
pozaru c. pozdru, vyhldseni pozdrniho poplachu pro zaméstnance a dalsi manager
246/2001 osoby zdrzujici se na pracovistich prdavnické osoby nebo
Sb. podnikaijici fyzické osoby, ozndmeni pozdru na operacni stredisko

hasiCského zdchranného sboru kraje a se zietelem k mistnim
podminkdm obsahuje a) povinnosti obsluhy (ovéfovdni spojeni,
ovldddni pozdré bezpecnostnich zafizeni apod.), b) seznam
dUlezitych telefonnich &isel (operaéniho stfediska hasi¢ského
z&dchranného sboru kraje, pohotovostnich sluzeb, vedoucich
zaméstnancU apod.), ¢) zpUsob ozndmeni vzniklého pozdru nebo
vyjezdu vlastni jednotky pozdmi ochrany operaénimu stiedisku
hasi¢ského  zdchranného sboru  kraje, d) zpUsob vyhldseni
pozdmiho poplachu véetné privoldni pomoci a vyrozuméni
vedoucich zaméstnancU a daliich osob, e) ndhradni opatfeni pro
pfipad  poruchy  spojovacich  prosttedkd nebo  pozdrné
bezpecnostnich zafizeni.

Pozdrni kniha Vyhlaska 37 Pozdérni kniha slouZi k zdznamUm o viech dilezitych skute&nostech kazdy den projekt
c. tykajicich se pozdrni ochrany, napr. o provedenych preventivnich manager
246/2001 pozdmich prohlidkdch, $koleni zaméstnancy a osob uvedenych v
Sb. §23 odst. 4 a 5, odborné piipravé preventivnich pozdrnich hlidek,

preventistd pozdmi ochrany, o vzniklych pozdrech, uskute&néni
cvicného pozdrnino poplachu a kontrole dokumentace pozami
ochrany. Pocet pozdmich knih a ureni, pro ktery objekt nebo
zafizeni slouzi, stanovi pravnickd osoba nebo podnikajici fyzickd
osoba (napr. §30).

Vypracoval: Jifi Havlas, 11/2017
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