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PŘELOŽKA AREÁLOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

PŘELOŽKA AREÁLOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
KRUHOVÁ ŠACHTA DN 1000 Z POLYPROPYLENU
POKLOP LITINOVÝ TŘÍDY D400

REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
KRUHOVÁ ŠACHTA DN 1000 Z POLYPROPYLENU
POKLOP LITINOVÝ TŘÍDY D400

LEGENDA PROFESNÍ SITUACE

POZNÁMKA
PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ JE NUTNÉ UPŘESNIT VÝŠKU TERÉNU V MÍSTĚ RETENCE, HLOUBKU DNA KANALIZACE, 
HLADINU PODZEMNÍ VODY A JINÁ PŘÍPADNÁ OMEZENÍ. DNO RETENČNÍ NÁDRŽE OSADIT 1m NAD USTÁLENOU 
HLADINU PODZEMNÍ VODY. JE NUTNÉ RESPEKTOVAT MAX. MOŽNÉ ZASYPÁNÍ A HLOUBKU ULOŽENÍ GALERIE.

REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
KRUHOVÁ ŠACHTA DN 1000 Z POLYPROPYLENU
POKLOP PRO ZADLÁŽDĚNÍ PACHOTĚSNÝ, HLINÍKOVÝ 600x600
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VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE / VE VOLNÉM TERÉNU

OBSYP Z NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU
MAX. VELIKOST ZRN DLE ČSN EN 1610
22 mm PRO  ≤ DN 200
40 mm PRO > DN 200

UROVNANÉ LOŽE VÝKOPU 
PŮVODNÍ ZEMINA NEBO ŠTĚRKOPÍSEK 0/8 mm
(MAX. VELIKOST ZRN 1/10 DN)

(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŠEDÉ BARVY DLE ČSN 73 6006

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
PŮVODNÍ ZEMINA
(MAX. VELIKOST ZRN 63 mm)
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LEGENDA ZNAČENÍ
3326/6 POZEMKOVÉ HRANICE DLE KATASTRÁLNÍ MAPY

DOČASNÝ ZÁBOR

HLAVNÍ / VEDLEJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU

HLAVNÍ / VEDLEJŠÍ VSTUP NA ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STROMU

HRANICE STAVENIŠTĚ

DOČASNĚ NAVRŽENÁ PARKOVACÍ STÁNÍ

PRŮBĚH BASTIONU

STÁVAJÍCÍ OBJEKT / ODSTRANĚNO

STÁVAJÍCÍ ZELEŇ / KÁCENÁ ZELEŇ / NOVÁ VÝSADBA

LEGENDA SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
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STÁVAJÍCÍ STAV NOVÝ STAV

JEDNOTNÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VODOVOD

ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN

ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN

PLYNOVOD NTL, PODZEMNÍ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

HORKOVOD

TRAFOSTANICE DO 52 kV - ZDĚNÁ

RÁDIOVÉ SÍTĚ

SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ

SDĚLOVACÍ VEDENÍ NADZEMNÍ
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