Příloha č. 3 

Technická specifikace –1 ks  terénní vozidlo, nové vozidlo, rok výroby 2013 
Karoserie pětimístná, pětidvéřová, barva hnědá metalíza
Minimální délka 4200 mm
Minimální šířka 1750 mm bez zpětných zrcátek 
Minimální rozvor 2500 mm
Motor vznětový, minimálně čtyřválec obsah minimálně 1400 ccm
Výkon motoru minimálně 75 kW
Exhalační norma minimálně EU 5
Průměrná spotřeba dle technického průkazu maximálně 6,0 l na 100 km
Náhon na všechna 4 kola (obě nápravy)
Kola z lehkých slitin 16´
Převodovka mechanická-minimálně  pětistupňová
Brzdy možné kotoučové i bubnové
Airbag řidiče i spolujezdce minimálně 4 (čelní i boční)
Opěrky hlavy na všech sedadlech 
Mlhové světlomety
Tónovaná skla
Povinná výbava-lékárna, trojúhelník, lano, vesta
Mechanické zabezpečení řadící páky (Construct)
Gumové koberce
Rezervní ocelové kolo s jízdním obutím 
Brodivost minimálně 300 mm 
Nájezdový úhel minimálně 30° 
Přejezdový úhel minimálně 20°
Sjezdový úhel minimálně 35°
Posilovače řízení
Posilovače brzd
Minimálně manuální klimatizace
Minimálně elektrické ovládání předních oken a zrcátek
ABS,EPS,ASR,EBV
Palubní PC, otáčkoměr
Radio s CD, MP3, Bluetooth


