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MONOLITICKE ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE — NOVE BUDOU PROVEDENY Z BETONU DLE
ODDILU STATIKA
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W ZDIVO TL. 400 MM Z CIHELNYCH KERAMICKYCH PALENYCH BLOKU 40 P+D, P 10, NA MC 5,0 MPa
A PARAMETRY S OMITKOU 2x 15 MM — Rw= min. 48 dB, REI 180 DP1, Ru= min. 2,78 m2K/W
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+13.570 ZDIVO TL. 200 MM Z AKUSTICKYCH KERAMICKYCH PALENYCH BLOKU 19AKU P+D, P10, NA MVC 2,5MPa
PARAMETRY S OMITKOU 2x 15 MM — Rw= min. 52 dB, REl 180 DP1, Ru= min. 0,64m2K/W

—F o Ny ZPIVO L. 250 MM Z CIHELNYCH KERAMICKYCH PALENYCH BLOKU 24 P+D, P 10, NA MC 5,0 MPa
NN PARAMETRY S OMITKOU 2x 15 MM — Rw= min. 52 dB, REI 180 DP1
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5400

g% ZDIVO Z CIHEL PLNYCH PALENYCH CP—P P 15, NA MALTU MC 10,0 MPa
PARAMETRY S OMITKOU 2x 15 MM — Rw= min. 48 dB, REl 180 DP1

/
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+11.720 ZDIVO TL. 150 MM Z CIHELNYCH KERAMICKYCH PALENYCH BLOKU 14 P+D, P 10, NA MVC 2,5 MPa
PARAMETRY S OMITKOU 2x 15 MM — Rw= min. 44 dB, REl 120 DP1, Ru= min. 0,55m2K /W

ZDIVO TL. 125 MM Z CIHELNYCH KERAMICKYCH PALENYCH BLOKU 11,5 P+D, P 10, NA MVC 2,5 MPa
PARAMETRY S OMITKOU 2x 15 MM — Rw= min. 44 dB, El 180 DP1, Ru= min. 0,38m2K/W

] OBSYP ZEMINOU ZHUTNENY KOLEM OBJEKTU, MIRA ZHUTNENI BUDE MIN. 96% PS
,,,,,,, V MISTECH KOMUNIKACI ZHUTNENO NA Edef=MIN. 45 MPq, V MISTECH CHODNIKU NA Edef=MIN. 30 MPa

] STERK FRAKCE 8/16, OKOLO DRENAZNIHO POTRUBI ZCELA BEZ PRACHOVYCH CASTIC
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3 :65 HUTNENY STERKOVY PODSYP, FRAKCE 0—32. PODIL JEMNOZRNNYCH CASTIC DO 15%,
R15 © =% MIRA ZHUTNENI Edef2 /Edefl < 2, ZHUTNENI NA Edef=MIN. 70 MPa, HUTNENO PO VRSTVACH
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18720 ROSTLY TEREN
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100

f "N~ BETON PROSTY, DRUH BETONU DLE DLE SPECIFIKACE VE SKLADBACH STRESNICH CI OBVODOVYCH
N PLASTU, RESP. DLE SPECIFIKACE V JEDNOTLIVYCH VYKRESECH

— W16g PR 2R HUTNENY PODKLAD (VYTVORENI PILOTOVACI ROVINY) — STERK 32 — 64 MM TL. MIN 250 MM , MIRA ZHUTNENI
Edef2/Edefl < 2, ZHUTNENO NA Edef=MIN. 50 MPa

NETRIDENY ZASYPOVY MATERIAL — STERKOPISEK, DOBRE HUTNITELNY, HUTNIT PO MAX. VRSTVE 300 MM
MIRA ZHUTNENI Edef2/Edefl < 2, ZHUTNENO NA Edef=MIN. 40 MPa
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| MONOLITICKE

TEPELNA 1ZOLACE OBVODOVYCH STEN A STRESNIHO PLASTE
DRUH IZOLACE A TLOUSTKA DLE VYPISU JEDNOTLIVYCH SKLADEB
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POZNAMKA -

— PRI PROVADENI JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNYCH CSN A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA
AR AR VSECHNY PLATNE PREDPISY BOZP.
/ — POKUD DOJDE PRI PROVADENI K NEJASNOSTEM NEBO NEPREDVIDANYM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENE
I~ , R ' aaaa INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPRESNIT DALSI POSTUP PRACI
+2.250 2 2 OO s RO — PRI VYSTAVBE JE NUTNE VZAJEMNE KOORDINOVAT VYKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNI A KONSTRUKCNI CAST

/2%{ P AARERRELLLEEEEY S NAVAZNOSTI NA PROJEKTY INSTALACI, POZARNI BEZPECNOSTI, HLUK. STUDIE APOD.

s - OO — HRANICE POZARNICH USEKU, PROTIPOZARNI UCPAVKY, ZNACENI UNIKOVYCH CEST, POCTY A ROZMISTENI

2 HASICICH PRISTROJU AD. DLE PD POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

~ 19 — ZPUSOB UKONCENI NENOSNYCH STEN U STROPU A STEN DLE ZASAD NAVRHOVANI VYDANYCH VYROBCEM

% = A AAAAA — STUPNICE NASTUPNIHO A VYSTUPNIHO SCHODU KAZDEHO SCHODISTOVEHO RAMENE MUSI BYT VYRAZNE

-0.020 ~ £0.000 oo KONTRASTNE ROZEZNATELNA OD OKOLI, SOUCINITEL SMYKOVEHO TRENI POVRCHU STUPNICE (PRI OKRAJI
— T SCHOD.STUPNE) A PODEST MUSI BYT MIN.0.6
3 ; — VSECHNY ZDRAVOTNE TECHNOLOGICKE ZARIZOVACI PREDMETY (UMYVADLA, ZACHODOVE MISY, ...) UMISTOVAT
DLE NORMY CSN 734108 — ODSTUPOVE VZDALENOSTI UMYVADEL OD ROHU (MIN. 400 MM)
— PRED PROVADENIM ZEMNICH PRACI JE NUTNE VYTYCIT VESKERE PODZINZ.SITE A PROVEST TAKOVA OPATRENI,
ABY NEDOSLO K JEJICH POSKOZENI.
— VYZDIVKY INSTALACNICH SACHET BUDOU PROVEDENY AZ PO OSAZENI VSECH ROZVODU
— OBEZDIVANE EL. ROZVADECE OBEZDIT PO CELE VYSCE. PREKLAD NAD NIMI UMISTIT TAK, ABY MOHLY ZA NiM
PROJIT EL. KABELY NAD PODHLEDOVOU KONSTRUKCI (SIRKA PREKLADU 100 MM). SACHTU ZAOMITAT.
@ TAKTO ZNACENE VYPLNE OTVORU PROVEST S POZARNI ODOLNOSTI DLE PD PSV A PD PBR
VYPLNE, JENZ NEJDOU AZ DO STROPU, BUDOU OPATRENY NADPRAZIM S POZARNI ODOLNOSTI
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SKLADBY OBVODOVYCH PLASTU : SKLADBY OBVODOVYCH PLASTU : SKLADBY STRESNICH PLASTU : SKLADBY VODOROVNYCH KONSTRUKCI
PODROBNY POPIS VIZ. SAMOSTATNA CAST DOKUMENTACE — SKLADBY KONSTRUKCI PODROBNY POPIS VIZ. SAMOSTATNA CAST DOKUMENTACE — SKLADBY KONSTRUKCI PODROBNY POPIS VIZ. SAMOSTATNA CAST DOKUMENTACE — SKLADBY OBVODOVEHO PLASTE A STRESNIHO PLASTE. PODROBNY POPIS VIZ. SAMOSTATNA CAST DOKUMENTACE — SKLADBY KONSTRUKCI
D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB
DALE JE NEDILNOU SOUGASTI PROJEKTU DOKUMENT — "TECHNICKE SPECIFIKACE VYROBKU” DALE JE NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTU DOKUMENT — "TECHNICKE SPECIFIKACE VYROBKU” DALE JE NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTU DOKUMENT — "TECHNICKE SPECIFIKACE VYROBKU® DALE JE NEDILNOU SOUGASTI PROJEKTU DOKUMENT — "TECHNICKE SPECIFIKACE VYROBKU” . .
S PODROBNE POPSANYMI TECHNICKYMI A ESTETICKYMI POZADAVKY NA JEDNOTLIVE KOMPONENTY SKLADEB S PODROBNE POPSANYMI TECHNICKYMI A ESTETICKYMI POZADAVKY NA JEDNOTLIVE KOMPONENTY SKLADEB S PODROBNE POPSANYMI TECHNICKYMI A ESTETICKYMI POZADAVKY NA JEDNOTLIVE KOMPONENTY SKLADEB S PODROBNE POPSANYMI TECHNICKYMI A ESTETICKYMI POZADAVKY NA JEDNOTLIVE KOMPONENTY SKLADEB D1.03.1 ARCHITEKTONICKO-=STAVEBNI RESEN]
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SYSTEMOVA SKLADBA KONTAKTNIHO ZATEPLENI S OMITKOU ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z MIN. @ SKLADBA VNEJSICH PODZEMNICH STEN S T.I. Z XPS TL.140 MM SKLADBA PLOCHE LEPENE JEDNOPLASTOVE STRECHY S TEPELNOU IZOLACI Z MIN. VLNY, SKLADBA ZAKLADOVE "PODLAHOVE” KCE 1.NP NA TERENU ZPRACOVATEL DILCI CASTEATELIER PENTA v.o.s., Mr&tikova 12, 586 01 dJihlava W
VLNY TL.160 MM ODSTINU DLE VYKRESU POHLEDU TLOUSTKA U VPUSTI 220 MM, PREMIOVE ASFALTOVE PASY VEDOUCI PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
) ) ) ) i i ' i i i i i ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.| ING. ING. JRI BROZ ) .
SYSTEMOVA SKLADBA KONTAKTN'HO ZATEPLEN' S OM'TKOU ZRN'TOST' 15 MM S Tl Z MlN SYSTEMOVA SKLADBA KONTAKTN”:'O ZATEPLEN' S., OM'J—KOU ZRN'/TOST' 15 MM S Tl 0Z MlN STI?EéN[ PLAéT NAD PQ[ST§E§KEM HLA\/N[HO \/STUPU, SKLADBA PLOCHE \JEDNOPLAéTO\/E @ SYSTEMOVA SKLADBA KONTAKTN”‘JO ZATEPLEN' SOOMlTKOU ZRN'TOST' 15 MM S Tl Z MlN c.| ING. VIKTOR éLAPAL s +420M;§5t7|k§1\/20‘415%_282,,(?1;4‘2?05\{307 ot 55
VLNY TL120 MM ODSTINU DLE VYKRESU POHLEDU. VLNY TL.160 MM ODSTIN/U DLE VYKRESU POHLEDU, PREDSAZENY SYSTEM SLUNOLAMU STRECHY BEZ TEPELNE IZOLACE, STRESNI FOLIE S KLASIFIKACI Broof(TB) VINY TL.260 MM ODSTINU DLE VYKRESU POHLEDU NI RO AT ATELER PENTA vo Wrstove 12586 01 Jiave
GTEUA 010 KA ZEPEN S OO TGS 15 S T @B s romaine Pt 51 oRE o - s oo S0 PEEHE O NSO TG 5 Tr0 202 W W € suios L0 TOOLNOR K 1 TR Y RO el e
NENASAKAVE DESKY TL.160 MM ODSTINU DLE VYKRESU POHLEDU — SOKLOVA CAST ’ TLOUSTKA U VPUSTI 260 MM, STRECHA S KLASIFIKACI Broof(T3) ) ) ) FSTOR: Krdlove T lral Pivovorské namesti Slove e 4420 567 1 414t 1420 30
, , o (¥17) SKLADBA WEUSICH PODZEMNICH STEN S T Z XPS TL100 MM ~ DRENAZ o / 13) SKLADBA PROVETRAVANE FASADY BEZ TEPELNE IZOLACE S EXTERIEROVOU DESKOU - e oxeuadeed] 0| owrske Dameok 1245 Modee 0 o m i B
I@ SYSTEMOVA SKLADBA KONTAKTNIHO ZATEPLENI S OMITKOU ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z SKLADBA PLOCHE LEPENE JEDNOPLASTOVE STRECHY S TEPELNOU IZOLACI Z MIN. VLNY, HLINIKOVE KOMPOZITNI PANELY NA NOSNEM ROSTU ’ DATUM T/ 2017
NENASAKAVE DESKY TL.120 MM ODSTINU DLE VYKRESU POHLEDU — SOKLOVA CAST TLOUSTKA U VPUSTI 260 MM, STRECHA S KLASIFIKACI Broof(TCS), POVRCHOVA UPRAVA VALOUNY SKLADBA PROVETRAVANE FASADY S T.1. 7 MIN. VLNY TL10O MM A EXTERIEROVOU DESKOU OBLASTNI NEMOCNICE TRUTF;\IOV a.s. : ELEN STUPEN DPS
o . : - KONSOLIDOVANE LABORATORE A TRANSFUZNI ODDELEN
SKLADBA ZATEPLENI HORNI A BOCNI STRANY ATKY HLINIKOVE KOMPOZITNI PANELY NA NOSNEM ROSTU R Z CISLO | A 20-15-P
@ SKLADBA STROPNI KONSTRUKCE V KONTAKTU SE ZEMINOU S T.I. Z XPS TL.100 MM IQEZ H-H 1 : 50 D1.03.1-16




