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1 Identifika¢ni udaje

1.1 Oznaceni stavby

Nazev stavby: Silnice I a 1. tf. okresu RK a HK, obnova

asfaltobetonovych krytt 111/3171 Zdelov

Kraj: Kralovehradecky
Katastralni uzemi: Zdelov [792268];
Kostelec nad Orlici [670197]
Predmét dokumentace: Obnova asfaltobetonovych krytt silnice 111/3171 Zdelov
Stupen dokumentace: ZjednoduSena PDPS

1.2  Udaje o zadateli

Jméno: Kralovehradecky kraj
Adresa: Pivovarské namésti 1245
500 03, Hradec Kralové

V zastoupeni:
SUS Kralovéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové

IC: 275 02 988
1.3  Udaje o zpracovateli

Jméno: VDI Projekt s.r.o.

Adresa; Petrohradska 216/3, 101 00 Praha 10
IC: 288 60 080

Kancelar Pardubice: Trida Miru 109, 160 00 Pardubice

Hlavni projektant: VDI Projekt s.r.o.
Petrohradska 216/3, 101 00 Praha 10
IC: 288 60 080

Kancelar Pardubice: Ttida Miru 109, 160 00 Pardubice

Inzenyrska €innost: VDI Projekt s.r.o.
Petrohradska 216/3, 101 00 Praha 10
IC: 288 60 080

Kancelar Pardubice: Tt¥ida Miru 109, 160 00 Pardubice
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Zakladni udaje o stavbé

Jedna se o obnovu asfaltobetonovych krytd silnice 111/3171 Zdelov o celkové délce staniceni
1 100,00m v okrese Rychnov nad Knéznou, k.u. Zdelov a Kostelec nad Orlici. Opravovany Usek ma délku 1
100m.

Popis navrhu stavby

Zameérem projektové dokumentace je navrh opravy komunikace 111/3171.

ZU je za obci Zdelov v mist& umisténi svislého dopravniho znageni 1Z 4b konec obce, km 0,000. KU je
v oblasti lesa po 1 100 metrech ve sméru do Kostelce nad Orlici, km 1,100. Opravovany usek ma délku 1
100m. Sitka asfaltobetonové &asti vozovky bude rozSifena a respektuje stavajici stav s nezpevnénymi
krajnicemi §. 0,5 m. Sitka bude rozsifena a sjednocena na 5,50m. Obnova vychazi ze zadani objednavatele
dokumentace. Soucasti stavby bude zpevnéni krajnic, procisténi prikopu a procisténi propustkl. Prilehlé
sjezdy budou plynule napojeny na obnoveny kryt vozovky.

Cilem stavby je obnova stavajiciho povrchu komunikace, ktery je rozpraskan a deformovan vytluky a
trhlinami. Navrh opravy komunikace vychazi z diagnostiky vozovky. Rozsah stavebnich praci zahrnuje
odfrézovani stavajiciho asfaltového povrchu, zhotoveni lozni a obrusné vrstvy a lokalni sanace konstrukce
vozovky. Po odfrézovani bude provedena pochlzka k uréeni rozsahu opravy poruch vozovky. Dale je v ramci
projektu feSeno odvodnéni komunikace (vyrovnani pFiéného sklonu vozovky, ¢isténi stavajicich prikopa,
obnova nezpevnénych krajnic), realizace vodorovného dopravniho znaceni a osazeni smérovych sloupk.
Vyrovnavka bude celoplodna. Tloustka odstranéni bude cca 0,5m.

Navrhované parametry feSeni vychazi z predpokladanych pozadavki, které jsou na takovéto stavby
kladeny.

Predpokladany prubéh stavby

Zahajeni stavby:
Zahajeni stavby se predpoklada na 2 polovinu roku 2017. BlizSi ur€eni zavisi na rozhodnuti investora.

Dokonc¢eni stavby:
Doba vystavby se pfedpoklada v rozpéti cca 3-4 mésice. Predpokladané ukonceni stavby bude
upresnéno v zavislosti na terminu zahajeni stavby.

Vazby na regulaéni plany
Stavba je v souladu s platnou izemné planovaci dokumentaci.
Struéna charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Zajmova oblast, kde bude provedena oprava komunikace, se nachazi v katastralnim uzemi Zdelov
[792268] a Kostelec nad Orlici [670197] v okrese Hradec Kralové. Stavba se nachazi pouze extravilanu za obci
Zdelov smérem do Kostelce nad Orlici. ReSena komunikace ma v soudasném stavu asfaltovy povrch s
pogetnymi trhlinami a vytluky. Odvodnéni je feSeno povrchové do stavajiciho prikopu. Sitka komunikace je
proménliva 4,93-5,20 m. Navrh oprav fesené silnice vychazi ze stavajiciho smérového a vyskového pribéhu a
bude respektovat stavajici sjezdy podél komunikace.

Stavajici IS
V zajmové oblasti se nenachazi zadné Inzenyrské sité dle vyjadfeni jednotlivych spravcu.

Vliv technického resSeni stavby a jejiho provozu na zivotni prostredi

Provozem realizovaného projektu nebude dochazet ke kontaminaci horninového prostiedi. Rizikem by
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mohly byt pouze havarijni Uniky zavadnych latek béhem vystavby a provozu. Realizace zaméru nezplsobi
zmeény v mistni topografii terénu, nezplsobi ovlivnéni stability terénu, nebude mit vliv na vznik eroze. Umisténi
zameru je situovano do uzemi, které dle uzemniho planu odpovida navrhované aktivité a bude splfiovat limity
prostorového vyuziti uzemi dané uzemnim planem.

Po dobu vystavby se pfedpoklada zvysSena hladina hluku a emisi od stavebnich stroj.

Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi

Dopad stavby na krajinu a Zivotni prostfedi je z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi zanedbatelny.
Realizaci tohoto projektu dojde ke zvySeni komfortu pfi vyuzivani tohoto Uzemi. PfedevSim dojde
k opravé povrchu komunikace a ke zlepSeni odtoku povrchovych vod z dotcené oblasti.

Prehled vychozich podkladu

Podkladem pro vyhotoveni dokumentace pro provedeni stavby bylo:
- Katastralni mapy — Cesky Ufad zemé&méFiésky a katastralni
- Ortofotomapy
- Vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti
- Udaje ziskané na zakladé prohlidky stavenisté v terénu
- Diagnosticky prizkum konstrukce vozovky

Clenéni stavby

Stavba je tvofena niZze uvedenymi stavebnimi objekty:
e SO 101 Silnice 111/3171 Zdelov

Podminky realizace stavby

a) stavba nesouvisi se stavbami jinych stavebniki
b) stavba bude realizovana v nejkratSim mozném terminu s ohledem na nutné technologické prestavky a
moznosti dodavatele stavby
c) pfistup na stavbu bude zajistén:
e ze silnic /3171
Béhem stavby musi byt zajistén pfistup 1ZS.
d) dopravni omezeni:

Béhem stavebnich praci bude dochazet k omezenim silniéniho provozu na pfilehlych mistnich
komunikacich. Prace ale budou koordinovany tak, aby byla zajiténa vzdy min. jedna pfistupova trasa pro pési
k sousednim nemovitostem pozemkim a ke vstuplm do objektu.

Béhem stavebni Cinnosti bude zachovan pfijezd pro pohotovostni vozidla hasi¢ského zachranného
sboru a musi byt zachovan pfistup ke v§em objektim pro pozarni techniku. VesSkeré pozarni hydranty musi byt
béhem stavby po celou dobu vystavby pfistupné a nesmi dojit k jejich zakryti. V pfipadé uzavirky komunikaci
nebo jejich Casti bude tato skuteCnost pisemné oznamena 15 dni pfedem pfisluSnému Hasi¢skému
z&chrannému sboru.

Prehled budoucich vlastnikl a spravcu

Budoucim vlastnikem a spravcem bude:
e Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje. (spravce pozemku komunikace)

Predani ¢asti stavby do uzivani

Postup predani jednotlivych ¢asti stavby bude na zakladé dohody mezi stavebnikem a zhotovitelem
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stavby. Je mozné pFedpokladat, Ze jednotlivé ¢asti budou pfedany do prfedbézného uzivani pfed dokoncenim
celé stavby.

Souhrnny technicky popis stavby

Zakladni technické parametry
Rozsah a dispozi€ni usporadani

Rozsah stavby je patrny z pfilohy A.3.1 a A.3.2 — Situace stavby. Jedna se o usek silnice 111/3171
délky cca 1,100 00 km. Opravovany usek ma délku 1 100m. Cela stavba je feSena na stavajicich pozemcich a
dochazi k rozSifeni a sjednoceni Sifky na 5,50m.

Zaclenéni stavby

Stavajici stavebni raz uzemi bude zachovan, jelikoz se jedna o stavebni Upravy v trase stavajici
pozemni komunikace, vychazejici ze sou¢asného stavu.

Vztah mezi trasou a krajinou

Stavajici stavebni raz uzemi bude zachovan, jelikoz se jedna o stavebni uUpravy v trase stavajici
pozemni komunikace, vychazejici ze sou¢asného stavu.

Technicky popis jednotlivych objektt
SO 100 — Objekty pozemnich komunikaci

e SO 101 Silnice 111/3171 Zdelov

Navrh:

Komunikace je zafazena jako silnice lll. tfidy. Jedna se o opravu krytu silnice 111/3171 v délce 1 100 m
ve stavajici Sifce komunikace, dochazi k rozSifeni a sjednoceni Sitky na 5,50m.

Navrh opravy vkm 0,000 00 — 1,100 00 vychazi z diagnostiky vozovky a spo€iva v odfrézovani
stavajicich asfaltovych vrstev v tl. 20 mm. Dale budou polozeny asfaltové vrstvy vozovky (ACL 16+ tl. 50mm a
ACO 11+ tl. 40mm). Spojeni asfaltovych vrstev bude provedeno pomoci spojovacich postfiki z modifikované
asfaltové emulze. V mistech napojeni na stavajici komunikace bude provedeno fezani spar a oSetfeni
asfaltovou zalivkou. V tomto Useku bude zvySena niveleta vozovky o cca 70 mm.

V ramci opravy komunikace bude provedeno ohumusovani a hydroosev pfilehlych pfikopovych svah.
Prikopy budou procistény. Prace nutno provadét s ohledem na kofenovy systém prilehlych stromd.
Nesmi dojit k poskozeni kofenového systému. V pripadé, ze by se predpokladalo poskozeni, nebude
procisténi provedeno. Pfi zasahu do korenového systému nutno prace zastavit.

Vyfrézovany material ze stavby bude zpétné zapracovan zhotovitelem stavby a bude pouzit jako
konstrukce stavajicich sjezdu.

V ramci opravy komunikace bude realizovano nové VDZ. Jedna se o vodici ¢aru V4 §.0,125 m a
budou osazeny nové smérové sloupky s odrazkami.

Vyskoveé feseni:
Dle vysledku diagnostického priizkumu bude v iseku km 0,000 00 — 1,100 00 navySena niveleta o cca
70 mm. Navrh respektuje napojeni na stavajici pfilehlé sjezdy a samostatné sjezdy na pozemky. Zakladni
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priény sklon komunikace bude proménlivy dle stavajiciho stavu, jinak 2,0 %.

Smérové feSeni:
Smérovy navrh feseni je veden dle stavajici trasy komunikace.
Minimalni sklon zemni plané je 3,0%.

Konstrukce vozovky (km 0,000 00 — 1,100 00):

- Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1:2008
- Spojovaci postfik modif. asf. emulzi CcC60BP4 0,30 kg/m2 CSN 73 6129

- Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 50/70 50 mm CSN EN 13108-1:2008
- Spojovaci postfik modif. asf. emulzi C50BP 4 0,60 kg/m2 CSN 73 6129

- Vyrovnani pficného a podélného profilu ACO 11+ v praméru tl. 40 mm

- Spojovaci postfik modif. asf. emulzi C50BP4 0,60 kg/m2 CSN 73 6129

- Ddkladné vycisténi fréz. povrchu
- Frézovani vozovky tl. 0,02 m

KONSTRUKCE CELKEM min. 90 mm
Odvodnéni:
Odvodnéni komunikace je provedeno pficnym a podélnym sklonem vozovky do stavajicich silni¢nich

prikopu.

Konstrukce vozovky v misté sanace:

- Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1:2008
- Spojovaci postfik modif. asf. emulzi cC60BP4 0,30 kg/m2 CSN 73 6129

- Asfaltovy beton pro lozné vrstvy ACL 16+ 50/70 50 mm CSN EN 13108-1:2008
- Spojovaci postfik modif. asf. emulzi C50BP4 0,60 kg/m2 CSN 73 6129

- Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50/70 80 mm CSN EN 13108-1:2008
- Infiltr. postfik s modif. kat. asf. emulzi PI-EP 1,0 kg asf./m2 CSN 73 6129

- Stérkodrt (SDa 0/32) 200 mm CSN 73 6126-1

- Stérkodrt (SDa 0/63) 200 mm CSN 73 6126-1

- Odstranéni stavajic. porus$. vrstev vil. 0,5 m
- Frézovani vozovky tl. 0,02 m v extravilanu

KONSTRUKCE CELKEM min. 570 mm

Vyména aktivni zony — Stérkodrt (SDa 0/63) 500 mm CSN 736133
Netkana separacni geotex. — pevnost v pfi¢. a podél. sméru min. 10 kN/m
Odstranéni stavajicich porusenych vrstev v tl. 0,5 m

KONSTRUKCE CELKEM min. 500 mm

Vyména aktivni zény bude provedena v pfipadé, Zze po piehutnéni zemni plané bude modul
pretvarnosti Edef.2.min mensi nez 45 MPa.

Prace nutno provadét s ohledem na kofenovy systém prilehlych stromd. Nesmi dojit
k poskozeni korenového systému. V pripadé, ze by se predpokladalo poskozeni, bude rozhodnuto o
zplisobu sanace. Pfi zasahu do kofenového systému nutno prace zastavit.
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e SO 151 - Dopravné inzenyrské opatfeni (DIO)

Osazeni pfechodného dopravniho znaceni provede zhotovitel dle dopravné inzenyrského opatfeni.
Vystavba komunikace a vSechny pfipravné prace musi zachovavat pfijezd k pfilehlym objektiim.
Podrobné feSeni dopravné inzenyrského opatieni se tyka pfilohy D.3 — Zasady organizace vystavby.

Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signald, zafizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

Svislé dopravni zna€eni
V ramci opravy komunikace bude ponechano stavajici svislé dopravni znaceni a nové neni navrzeno.
Vodorovné dopravni znacéeni

V ramci opravy komunikace bude realizovano nové vodorovné dopravni znaceni. Jedna se o vodici
¢aru V4 Sitky 0,125 m z hladkého plastu.

Dotéena ochranna pasma, chranéné uzemi
Ochranna pasma

Orientacni prabéhy jsou zapracovany v projektu.

- Sité elektro
Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV vcetné je 1 m po obou stranach
krajniho kabelu
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni od 1 kV do 35 kV - 7,0 m od krajniho vodice
- Trasy telekomunikacnich siti
Tyto ochranna pasma stanovuje zakon o telekomunikacich a pfislusné provadéci vyhlasky.
V zastavénych Uzemich plati vzdalenosti, hloubky a odstupy od ostatnich vedeni stanovené v
CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
Pro dalkové podzemni kabely je ochranné pasmo Siroké 2 m a probiha po celé délce kabelové trasy.
Hloubka ochranného pasma Cini 3 m a vyska téz 3 m (méfeno od Urovné terénu).
Ochranné pasmo podzemniho telekomunikaéniho vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni
- Vodovody a kanalizace
do DN 500 mm — 1,5 m na obé strany
nad DN 500 mm — 2,5 m na obg strany
- Plynovody
NTL a STL plynovody a pfipojky v zastavéném Uzemi obce od pudorysu na obé strany - 1m. Ostatni
plynovody a plynovodni pfipojky na obé strany od ptdorysu plynovodu - 4 m.
Podminky pro praci v ochrannych pasmech jednotlivych inZenyrskych siti jsou uvedena ve vyjadfeni
téchto spravc.

Chranéna Gzemi

Stavba se nachazi v ochranném pasmu lesa.
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Zasah stavby do uzemi

a) V ramci projektu dojde v mistech sanaci k odstranéni stavajici konstrukce vozovky v tl. 500 mm. Jiné
dalSi bouraci prace nejsou navrzeny.

b) Zemni prace budou omezeny na odkop v misté sanace aktivni zény.

c) Svahy pfikopt budou na zavér ohumusovany v tloustce min. 10 cm (v pfipadé sanace kraje vozovky)
a bude provedena aplikace hydroosevu.

d) Stavba nezasahuje do zemédélského pudniho fondu.

e) Stavbou jsou dotCeny nasledujici pozemky:

KU ZDELOV [792268]

Pofadové | . vyméra G
¢. ¢ poz. dle druh vyuziti ochrana é. LV vlastnik DUYOd, plocham?2
KN m? dotéeni
pozemku

Kralovéhradecky kraj, Pivovarské
namésti 1245/2, 50003 Hradec Kralové
P1 756 7637 ostatni plocha silnice 87 Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, koruna 1546
Kutnohorska 59/23, Placice, 50004

Hradec Kralové

KU KOSTELEC NAD ORLICI [670197]

Pofadové | . vyméra .
¢. ¢ poz. dle druh vyuziti ochrana é. LV vlastnik DUYOd, plocham?2
KN m? dotceni
pozemku

Kralovéhradecky kraj, Pivovarské
namésti 1245/2, 50003 Hradec Kralové
P2 3352 44 320 ostatni plocha silnice 3112 Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, koruna 5605
Kutnohorska 59/23, Placice, 50004

Hradec Kralové

Naroky stavby na zdroje a jeji potreby

a) Naroky stavby na vSechny druhy energie fesi ¢ast D.3. ZOV
b) Nakladani s odpady viz nize.

Vliv stavby a provozu na zdravi a zivotni prostredi
Ochrana krajiny a pfirody

Obdobi vystavby

U realizace posuzovaného zaméru Ize uvazovat riziko Uniku ropnych latek ze stavebnich stroji a
stavebni nakladni dopravy. Dodavateli stavby bude doporu¢eno zpracovani planu fizeni ochrany Zivotniho
prostfedi pfi vystavbé a havarijniho fadu a musi byt uc€inéna vSechna opatfeni pro minimalizaci vzniku
takového nestandardniho stavu.

PFi realizaci zaméru maze dojit k uniku paliva, mazacich a hydraulickych oleju ze stavebnich strojl
a nakladnich automobill. Z tohoto divodu by mélo byt zafizeni stavenisté vybaveno nezbytnymi havarijnimi
prostfedky (vapex, sorpéni rohoze, ozna¢ené sbérné nadoby, apod.). Pro prevenci Uniku PHM ze stavebnich
mechanismu Ize pod tato vozidla umistit zachytné vany. V pfipadé uniku vét§iho mnozstvi ropnych latek musi
byt vyrozumén Hasicsky zachranny sbor. Kontaminované zeminy musi byt neprodlené odtézeny, ulozeny do
zabezpecCeného kontejneru a pfedany odborné firmeé s pfisluSnym opravnénim v odpadovém hospodafstvi.

Obdobi provozu
Bézny provoz na posuzovaném zameéru nebude predstavovat pro obyvatelstvo vyznamna rizika, ktera
by se vymykala provozu na komunikacich obdobného typu.
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Hluk

Vzhledem k typu stavby neni feSeno.

Emise z dopravy

Vzhledem k typu stavby neni feSeno.

Ochrana zdravi

Stavba bude provadéna stavebni firmou vedenou osobou s odbornou zpusobilosti v oboru provadéni
staveb. Pracovnici musi byt proSkoleni v oboru bezpecnosti prace.

Plan BOZP bude zpracovan vybranou odbornou firmou, ktera ma vSechna opravnéni k €innosti a ktera
bude dohlizet na dodrzovani vSech pravidel.

Obecné bude bezpecnost prace veSkerych praci v souladu se zakonikem prace €. 262/2006 Sb.
v platném znéni, se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. v platném znéni - zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci, s ostatnimi platnymi pravnimi pfedpisy. Budou se uplatfiovat i zakony €.
258/2000 Sb. v platném znéni, o ochrané vefejného zdravi a €. 251/2005 Sb. v platném znéni, o inspekci

prace.

Nakladani s odpady

Pfi nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platnémznéni a jeho provadé&cich predpist, zejména vyhlasky MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady. Provozovatel bude jako puvodce odpadud splfiovat povinnosti plvodct odpadu dle § 16
zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni pozdé&jsich Uprav.

Odpadové hospodarstvi bude vychazet z dlisledného tfidéni odpadl v misté jejich vzniku, podle
charakteru odpadu a jejich nasledného stejného zpusobu vyuziti nebo zneskodnéni.

V zasadé budou odpady tfidény na vyuzitelné a nevyuzitelné. Vyuzitelné odpady budou tfidény
oddélené, podle jednotlivych druht a kategorii, nevyuzitelné odpady budou tfidény podle charakteru odpadd,
druh( a kategorii odpadu, a nasledného zpusobu nakladani (skladkovani, spalovani apod.).

Odpady budou shromazdovany v misté vzniku oddélené podle druhu odpadu do sbérnych nadob a
odtud budou pribézné odstranovany a odvazeny do shromazdist odpadui. Odtud budou odpady odvazeny ke
zneSkodnéni. Zvlastni pozornost bude vénovana skladovani nebezpeénych odpadud. Odpady budou
shromazdovany do specialné k tomuto uCelu urenych a oznacenych nadob a kontejnerd, které budou
odpovidat pozadavkum pro sbér ostatnich a nebezpecnych odpadu.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny predpokladané odpady vznikajici pfi provozu posuzovaného
zaméru. Odpady jsou zatfidény do druhtl a kategorii dle vyhlagky MZP &. 381/2001 Sb. Katalog odpadu.

Odpady pfi vystavbé

Kéd odpadu X Zplsob

; Nazev druhu odpadu e
Kategorie nakladani
080112 O |Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11 2
130113 N [Jiné hydraulické oleje
130208 N [Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje 1
150101 O |Papirové obaly 1
150102 O [Plastové obaly 1
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170101 O |Beton 1,2
170102 O |Cihly 1,2
170201 O |Dfevo 1
170202 O |Sklo 1
170302 O |Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 2
170405 O |Zelezo a ocel 1
1704 07 O [Smésné kovy 1
1704 11 O |Kabely (bez nebezpecnych latek) 1
170504 O |Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 1
17 06 04 O | Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 1,2
200301 O | Smésny komunalni odpad 2
2003 03 O | Ulieni smetky 2

Vysvétlivky:

Zpusob nakladani: 1 - vyuziti (jako palivo, regenerace, recyklace — v€etné zpétného odbéru atd.)

2 — odstranéni (skladkovani, spalovani atd.)
3 — biologicka uprava

Kategorie odpadu: O — ostatni
N — nebezpecny

PFfimo v misté vzniku bude odpad tfidén a odvazen k dalSimu zpracovani nebo zneSkodnéni firmam,
které maji pro tuto Cinnost opravnéni. Firmy likvidujici odpad budou postupovat ve smyslu zakona ¢.
185/2001Sb. o odpadech a jeho platnych dodatk(i a provadécich vyhlasek ¢. 381/2001Sb., 383/2001Sb., a
384/2001Sb. v platném znéni.

Doklady o uloZeni odpadu budou pfedloZeny u kolaudace.

Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

Pozarné bezpecnostni feSeni je zpracovano dle § 41 odst. 1 vyhlaSky MV €. 246/2001 Sb., o
stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (dale jen vyhlasky).

Pozarni bezpecnost

Stavba bude posuzovana podle pozadavki CSN 73 0802 a CSN 73 0833. Pozadavky na zasobovani
pozarni vodou budou stanoveny podle CSN 73 0873.

Predbézné stanoveni odstupovych vzdalenosti

S ohledem na typ objektu se odstupové vzdalenosti neposuzuiji.

Reseni prijezdovych komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku,
zajisténi potrebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiné hasebni latky

PFistupové komunikace musi vést podle CSN 73 0802, &l. 12.2.1 k nastupni ploSe a v pfipadé kdy se
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nastupni plocha nepozaduje do vzdalenosti nejvySe 20 m od vchodl do objektu, na které navazuji vnitfni
zasahové cesty, nebo kterymi se pfedpoklada vedeni protipozarniho zasahu.

Podle CSN 73 0802, &l. 12.2.2 se pozaduje pFistupova komunikace tvofena nejméné jednopruhovou
silniéni komunikaci (viz CSN 73 6100-1) se $itkou vozovky nejméné 3,0 m. Pro projektovani t&chto komunikaci
plati pfedevsim CSN 73 6101 nebo CSN 73 6110; pro navrhovani konstrukci vozovek plati CSN 73 6114.

Je-li pFistupova komunikace jednopruhova (jeden jizdni pruh), musi byt podle CSN 73 0802, &l. 12.2.3
projektovym feSenim zajistén zakaz odstaveni a parkovani vozidel; u vicepruhové komunikace musi byt tento
zakaz zajistén alespon v jednom jizdnim pruhu.

Neprljezdna jednopruhova pristupova komunikace del$i nez 50 m musi byt na neprdjezdném konci
navrzena se smyckovym objezdem nebo plochou umoznujici otaceni vozidla.

Nastupni plochy

Vzhledem k typu stavby neni feSeno.
Zasahové cesty

Vnitfni zasahové cesty

Vzhledem k typu stavby neni feSeno.

VnéjSi zasahové cesty
Vzhledem k typu stavby neni feSeno.

Zasobovani pozarni vodou
Nesmi dojit ke zhor$eni pozarni ochrany resp. pfemisténi nebo zruseni hydrantd, které plni funkci

vnéjSiho zdroje pozarni vody, nebo jiného zafizeni plnici tuto funkci.

Predpokladany rozsah vybaveni objektu vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi
zarizenimi, v€etné nahradnich zdroji pro zajisténi jejich provozuschopnosti

S ohledem na typ stavby se pozarné bezpecnostni zafizeni nepozaduiji.

Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, popfipadé vyjadreni potieby zfizeni
jednotky pozarni ochrany podniku nebo pozarni hlidky

Projektovany chodnik se nachazi v uzkém prostoru mezi komunikaci Il. tfidy a hranicemi pozemku
jednotlivych nemovitosti. Provedeni pfipadného pozarniho zasahu u jednotlivych nemovitosti bude umoznéno
ze silnice 11/312.

DalsSi pozadavky

Uzitné vlastnosti stavby

Realizaci projektu dojde ke zkvalitnéni a pfedevsSim bezpecnéjSimu pohybu automobilové dopravy
v feSeném Uzemi.
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