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Příloha č. 2 Přehled plnění předmětu veřejné zakázky - 1. Dílčí dodávka 
                

 
Plnění - dodávka  
 
1. Dílčí dodávka 
 
3 ks Notebook 1 
 
Obrazovka: Min. úhlopříčka 15,6“, min. rozlišení 1920x1080 Full HD, technologie obrazovky: IPS 
matný či ekvivalentní; Rozhraní: Min. 3x USB 3.1 (z toho min. 1x typu C), 2 x USB 2.0, RJ45 Gigabit 
Ethernet, Wifi min. standardu ac ; Bluetooth min. 4.1, grafický výstup: HDMI a VGA ; čtečka min. 
SD karet Operační paměť: Min. požadované vlastnosti operační paměti: DDR4, 8 GB (2 x 4GB KIT), 
min. frekvence 2666MHz; Procesor: TDP max.: 15 W, Funkce: Automatické přetaktování, 
Virtualizace, Integrované GPU,Mikroarchitektura procesoru: Vyrovnávací paměť procesoru: min: 
trojstupňová, Benchmarkscore: (PassMark - CPU Mark) min. 8800 bodů; Grafická karta externí: 
Min. požadované vlastnosti grafické karty: Velikost vyhrazené grafické paměti min.: 2 GB, Typ 
grafické paměti: DDR5, Šířka paměťové sběrnice: min. 192 bitů, min. 1100 stream procesorů (ekv. 
CUDA jader); Pevné disky: Technologie disku1: SSD, Druh disku: interní, Rozhraní: NVME, Kapacita 
min.: 256 GB; Druhý HDD disk:  Kapacita min.: 1TB min. 5400 ot.; Akumulátor: min. 48Wh, výdrž.  
min. 5 hodin; Klávesnice: podsvícená, numerická klávesnice; Šasi: kov-plast; HD webkamera; 
Operační systém: Windows 10 Home 
 

3 ks Notebook 2 

 

Obrazovka: Min. úhlopříčka 15,6“, min. rozlišení 1920x1080 Full HD, technologie obrazovky: IPS 

matný či ekvivalentní  Rozhraní: Min. 3x USB 3.1 (z toho min. 1x typu C), 2 x USB 2.0, RJ45 Gigabit 

Ethernet, Wifi min. standardu ac ; Bluetooth min. 4.1, grafický výstup: HDMI a VGA ,čtečka min. SD 

karet Operační paměť: Min. požadované vlastnosti operační paměti: DDR4 SODIMM,16 GB , min. 

frekvence 2666MHz;Procesor: TDP max.: 45 W, Funkce: Automatické přetaktování, Virtualizace, 

Integrované GPU,Mikroarchitektura procesoru: Vyrovnávací paměť procesoru: min: trojstupňová, 

min. 6 jádrový 2,2GHz TB 4,1GHz  Benchmark score: (BenchmarkPassMark - CPU Mark) min.12000 

bodů, Generace procesoru: lithography 14 nm; Grafická karta externí: Min. požadované vlastnosti 

grafické karty: takt grafického procesoru minimálně 1,4 GHz, boost clock 1,6 GHz, výkon min. 2489 

bodů bodů dle Passmark CPU Mark: Velikost grafické paměti min.: 6 GB, Typ grafické paměti: 

DDR5, Šířka paměťové sběrnice: min. 192 bitů, min. 1100 stream procesorů (ekv. CUDA jader), TGP 

max 80W; Pevné disky: Technologie disku1: SSD, Druh disku: interní, Rozhraní: NVME, Kapacita 

min.: 256 GB; Druhý HDD disk: Kapacita min.: 1TB, min.7200 ot.; Akumulátor: min. 48Wh, výdrž. 

min. 5 hodin; Klávesnice: podsvícená, numerická klávesnice; Šasi: kov; HD webkamera; Operační 

systém: Windows 10 Home;HD webkamera; Klávesnice: podsvícená, numerická klávesnice; Šasi: 

kovové 

 

6 ks Dataprojektor 1 

 

Technologie:  LCD, Nativní rozlišení: Full HD (1920 x 1080 bodů), Kontrast min.:  15000:1; 

Svítivost min.: 3400 ANSI lumenů; Zdroje signálu min.:  HDMI, D-sub (VGA), USB CTRL, LAN; 
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Lampa: Životnost v normálním režimu min. 4000 hodin, v ECO režimu min. 6000 hodin, repro: 

min. 16W. 

1 ks Dataprojektor 2 

 

Technologie:  DLP, Nativní rozlišení: Full HD (1920 x 1080 bodů), Kontrast min.:  16000:1; 

Svítivost min.: 4000 ANSI lumenů; Zdroje signálu min.:  HDMI, D-sub (VGA), USB CTRL, LAN; 

Lampa: Životnost v normálním režimu min. 4000 hodin, v ECO režimu min. 6000 hodin, Výkon 

lampy min.: 240 W, repro: min. 16W. 

1 ks LCD monitor 

 

Úhlopříčka minimálně: 27“; Rozlišení nativně: minimálně FullHD (1920x1200); Technologie: LED 

IPS; Povrch displeje: matný; Kontrast minimálně: 1 000:1; Odezva max:. 4 ms; Grafické vstupy 

minimálně: HDMI, DVI, Display port; Barva: černá; Další požadované: vlastnosti: propojovací 

kabel HDMI černý, délka 1,5-2m; možnost naklonění a natočení displeje. 

1ks tablet 

 

Úhlopříčka minimálně: 10,1“; Rozlišení displeje: (pix) 1280x800; Technologie podsvícení: IPS LED; 

Operační systém:W10; Procesor: s výkonem min.: 1269 bodů dle Passmark CPU Mark; Frekvence 

(GHz): 1,4; Paměť RAM (MB) min.: 2048; Paměť interní (GB): min:. 64; Paměť externí: Micro SD; 

Fotoaparát zadní (Mpix) min.:: 2; Fotoaparát přední (Mpix)min.: 2; Konektory: Micro USB ; 

Baterie  (mAh) min.:  7000; Funkce: WiFi, Bluetooth. 

 

Celková hodnota 1. Dílčí dodávky bez DPH činí 284 000,- Kč. 

Celková hodnota 1. Dílčí dodávky s DPH činí 343 640,- Kč. 

Uvedená maximální cena je včetně dopravy a PHE. 
 

Požadavek:   

Záruka minimálně 36 měsíců. Případná oprava zařízení bude prováděna na místě instalace se 

zahájením nejpozději do 24 hodin po nahlášení. V případě, že nebude oprava dokončena do 3 

dnů, požadujeme náhradu ekvivalentního produktu po dobu opravy. 

 
Zadavatel ve vztahu k předmětu zakázky a všem jejím součástem zároveň uvádí, že pokud se 
kdekoliv objevují odkazy na konkrétní názvy plnění, které platí pro určitou osobu či podnik za 
příznačná, jedná se pouze o příkladný popis kvalitativního standardu a zadavatel jednoznačně 
připouští použití i jiných kvalitativně obdobných řešení. Má se zároveň za to, že je tímto 
způsobem definován minimálně požadovaný standard služby a uchazeč jej může v nabídce 
nahradit i službou srovnatelnou nebo lepší. 


