v

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas:  7:20:03
SOUPIS PRACT
4 )
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK_neocenény
Objekt: SO 001.1 Vedlejsi a ostatni naklady - km 0,000 - 2,867
Rozpocet: SO 001.1 Vedlejsi a ostatni naklady - km 0,000 - 2,867
4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Kralové
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




>
% Aspe Firma:
3.6.1.10

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 11. 2018

Strana: 2
Cas: 7:20:03

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
SO 001.1 Vedlejsi a ostatni naklady - km 0,000 - 2,867
SO 001.1 Vedlejsi a ostatni naklady - km 0,000 - 2,867

Poi.¢. Polozka

-0

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

1 02720.R

202730

Vseobecné konstrukce a prace

POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

Uhrnna &astka musi obsahovat veskeré naklady na dodasné Upravy a regulaci
dopravy (i pési) na stavenisti a nezbytné znaceni a opatfeni vyplyvajici z
pozadavku BOZP na stavenisti, v&. provizornich lavek a najezdu, apod. Zajisténi a
vyfizeni pracovnich mist nebo uzavirky a objizdné trasy.

Po dobu realizace stavby zajistén pfistup k objektim pro pozarni techniku, policie,
zachranné sluzby.

Délka stavby 2867 m.

PEVNA CENA

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

KPL

1,000

0,00

Celkem

0,00

3 02811

POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT{

Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkud spravcl. Nutné
vyty€eni vS§ech podzemnich siti s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu.
PFesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi sondami. Podzemni
plynovod, sdélovaci kabely, elektrické vedeni v€etné vrchniho vedeni, vodovod, v
trase pri¢né prechody. Pfechody nutno ochranit. Zajisténi stavby proti Skodam na
okolnich pozemcich a objektech.

Délka stavby 2867 m

PEVNA CENA

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU

KPL

1,000

0,00

0,00

4 02910

Zjisténi a zdokumentovani stavajiciho stavu zastavby a objektu, které mohou byt
dotéeny stavbou pred zapocetim stavebnich praci.

Délka stavby 2867 m

PEVNA CENA

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

0,00

0,00

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI

Zameéreni skuteéného provedeni dila ke kolaudaci stavby.
Délka stavby 2 867 m

3x tisténé paré + 1x CD

Pevna cena

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

SOUBOR

1,000

0,00

0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 3

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 11. 2018

Cas: 7:20:03

Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 001.1 Vedlejsi a ostatni naklady - km 0,000 - 2,867
Rozpocet: SO 001.1 Vedlejsi a ostatni naklady - km 0,000 - 2,867

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

6 02911 b OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

Zaméreni vrstev pro ur€eni kubatur sanaci a pro uréeni kubatur konstrukénich
vrstev a celkovych plo$nych a délkovych vymér.
Délka stavby 2053 m
Pevna cena
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

0,00

0,00

5 02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

Véskera nutna zaméreni k realizaci dila (napf. zaméfeni stavby pfed vystavbou,
vytéeni stavby, obvodu staveniste,...) a k uvedeni stavby do Uzivani a predani
dokonéeného dila.
Délka stavby 2867 m
Pevna cena
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

0,00

0,00

7 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

Realiza¢ni dokumentace stavby (4x ti§téné paré + 1x CD). Obsah dle smérnice pro
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Resi podrobnosti pro kvalitni a
bezpec€né zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracovani soufadnicového a
vys$kového pokryti komunikace, zahusténi pfi¢nych fezd pro plynulé feseni, detaily
oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek, aktualizace
dopracovani dopravniho znacéeni. Vypracuje autorizovana osoba. Odsouhlasi
spravce stavby. Havarijni plan a protipovodovy plan (2x tisténé paré).

Zadavatel poskytne otevieny format *.dwg.

Délka stavby 2867 m

PEVNA CENA

KPL

1,000

0,00

0,00

8 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V
DIGIT FORME

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti
zhotovené stavby potfebné pro evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a
zmén stavby oproti DSP+PDPS. Ovéfeni podpisem odpovédného zastupce
zhotovitele a spravce stavby.

Délka stavby 2867 m

4x tisténé paré + 1x CD

PEVNA CENA

KPL

1,000

0,00

0,00



[
% Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 9. 11. 2018

Strana: 4
Cas: 7:20:03

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt:

SO 001.1 Vedlejsi a ostatni naklady - km 0,000 - 2,867
Rozpocet:

SO 001.1 Vedlejsi a ostatni naklady - km 0,000 - 2,867

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
9 02945

Celkem

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000

Geometricky oddélovaci plan pro majetkové vyporadani vlastnickych vztaht,

potvrzeny katastralnim Gfadem. (12 x tiskem).

Délak stavby 2867 m

PEVNA CENA

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- ptipravu podkladi, podani zadosti na katastralni urad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelafské prace
- ufedni ovéteni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim Gfadem

10 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE

0,00

0,00

KPL 1,000
1 x mési¢né sada barevnych fotografii v tisténé i elektroniceké formé.

3 x zavérec¢na fotodokumentace v albu s popisem v tisténé i elektronické podobé.
PEVNA CENA

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu
11 02991

0,00

0,00

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000

Naklady na zfizeni a udrZzovani informacnich tabuli s udaji o stavbé s textem dle

vzoru objednatele v€etné kotveni. Po ukonceni stavby jejich odstranéni.
PEVNA CENA

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem piedepsanym zadavatelem
- veskeré nosné a upeviiovaci konstrukce
- zdkladové konstrukce vcetné nutnych zemnich praci
- demontéz a odvoz po skonceni platnosti
- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00




@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 5
3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 001.1 Vedlejsi a ostatni naklady - km 0,000 - 2,867
Rozpocet: SO 001.1 Vedlejsi a ostatni naklady - km 0,000 - 2,867
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:

0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas:  7:20:03
SOUPIS PRACT
4 )
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK_neocenény
Objekt: SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady - km 2,867 - 4,887
Rozpocet: SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady - km 2,867 - 4,887
4 )
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Kralové
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




>
% Aspe Firma:
3.6.1.10

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 11. 2018

Strana: 2
Cas: 7:20:03

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady - km 2,867 - 4,887
SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady - km 2,867 - 4,887

Poi.¢. Polozka

-0

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

1 02720.R

202730

Vseobecné konstrukce a prace

POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

Uhrnna &astka musi obsahovat veskeré naklady na dodasné Upravy a regulaci
dopravy (i pési) na stavenisti a nezbytné znaceni a opatfeni vyplyvajici z
pozadavku BOZP na stavenisti, v&. provizornich lavek a najezdu, apod. Zajisténi a
vyfizeni pracovnich mist nebo uzavirky a objizdné trasy.

Po dobu realizace stavby zajistén pfistup k objektim pro pozarni techniku, policie,
zachranné sluzby.

Délka stavby 2020 m

PEVNA CENA

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

KPL

1,000

0,00

Celkem

0,00

3 02811

POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT{

Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkud spravcl. Nutné
vyty€eni vS§ech podzemnich siti s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu.
PFesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi sondami. Podzemni
plynovod, sdélovaci kabely, elektrické vedeni v€etné vrchniho vedeni, vodovod, v
trase pri¢né prechody. Pfechody nutno ochranit. Zajisténi stavby proti Skodam na
okolnich pozemcich a objektech.

Délka stavby 2020 m

PEVNA CENA

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU

KPL

1,000

0,00

0,00

4 02910

Zjisténi a zdokumentovani stavajiciho stavu zastavby a objektu, které mohou byt
dotéeny stavbou pred zapocetim stavebnich praci.

Délka stavby 2020 m

PEVNA CENA

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

0,00

0,00

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI

Zameéreni skuteéného provedeni dila ke kolaudaci stavby.
Délka stavby 2020 m

3x tisténé paré + 1x CD

Pevna cena

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

SOUBOR

1,000

0,00

0,00




v

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 3
3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady - km 2,867 - 4,887
Rozpocet: SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady - km 2,867 - 4,887

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

5 02911

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

Véskera nutna zaméreni k realizaci dila (napf. zaméreni stavby pred vystavbou,
vytéeni stavby, obvodu stavenisté,...) a k uvedeni stavby do Uzivani a predani
dokon¢eného dila.

Délka stavby 2020 m

Pevné cena

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

KPL

1,000

0,00

0,00

6 02911 b

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

Zameéfeni vrstev pro uréeni kubatur sanaci a pro uréeni kubatur konstrukénich
vrstev a celkovych plo$nych a délkovych vymér.

Délka stavby 2020 m

Pevné cena

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

0,00

0,00

7 02943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

Realizaéni dokumentace stavby (4x ti§téné paré + 1x CD). Obsah dle smérnice pro
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Resi podrobnosti pro kvalitni a
bezpecné zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracovani soufadnicového a
vys$kového pokryti komunikace, zahusténi pfi¢nych fezd pro plynulé feseni, detaily
oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek, aktualizace
dopracovani dopravniho znacéeni. Vypracuje autorizovana osoba. Odsouhlasi
spravce stavby. Havarijni plan a protipovodovy plan (2x tisténé paré).

Zadavatel poskytne otevieny format *.dwg.

Délka stavby 2020 m

PEVNA CENA

KPL

1,000

0,00

0,00

8 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V
DIGIT FORME

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti
zhotovené stavby potfebné pro evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a
zmén stavby oproti DSP+PDPS. Ovéfeni podpisem odpovédného zastupce
zhotovitele a spravce stavby.

Délka stavby 2020 m

4x tisténé paré + 1x CD

PEVNA CENA

KPL

1,000

0,00

0,00



[
% Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 9. 11. 2018

Strana: 4
Cas: 7:20:03

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt:

SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady - km 2,867 - 4,887
Rozpocet:

SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady - km 2,867 - 4,887

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
9 02945

Celkem

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000

Geometricky oddélovaci plan pro majetkové vyporadani vlastnickych vztaht,

potvrzeny katastralnim Gfadem. (12 x tiskem).

Délka stavby 2020 m

PEVNA CENA

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- ptipravu podkladi, podani zadosti na katastralni urad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelafské prace
- ufedni ovéteni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim Gfadem

10 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE

0,00

0,00

KPL 1,000
1 x mési¢né sada barevnych fotografii v tisténé i elektroniceké formé.

3 x zavérec¢na fotodokumentace v albu s popisem v tisténé i elektronické podobé.
PEVNA CENA

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu
11 02991

0,00

0,00

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000

Naklady na zfizeni a udrZzovani informacnich tabuli s udaji o stavbé s textem dle

vzoru objednatele, v€etné ukotveni. Po ukon&eni stavby jejich odstranéni.
PEVNA CENA

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem piedepsanym zadavatelem
- veskeré nosné a upeviiovaci konstrukce
- zdkladové konstrukce vcetné nutnych zemnich praci
- demontéz a odvoz po skonceni platnosti
- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00




@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 5
3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady - km 2,867 - 4,887
Rozpocet: SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady - km 2,867 - 4,887
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:

0,00




v

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
4 N\
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Kralové
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 2

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 11. 2018

Cas: 7:20:03

Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T

zemina, predpoklad 1900 kg/m3

pol. &. 12373: 2080,5=2 080,500 [A]

. 12920: 166,75=166,750 [B]

. 12930: 297,45=297,450 [C]

. 13173: 41,557=41,557 [D]

pol. &. 13273: 720,94=720,940 [E]

pol. &. 129946: 17,5%0,15=2,625 [F]

pol. & 129957: 26*0,2=5,200 [G]

Celkem m3: A+B+C+D+E+F+G=3 315,022 [H]
Celkem t: 1,9*H=6 298,542 [I]

oc

pol.

o

pol.

O

pol.

O

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

6 298,542

0,00

0,00

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T
kamenivo, predpoklad 2000 kg/m3
pol. €. 11332: 1540,5=1 540,500 [A]

Celkem m3: A=1 540,500 [B]
Celkem t: 2,0*B=3 081,000 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

3 081,000

0,00

0,00

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU T
material s asfaltovym pojivem, pfedpoklad 2200 kg/m3
pol. €. 11333: 324=324,000 [A]

Celkem m3: A=324,000 [B]
Celkem t: 2,2*B=712,800 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

712,800

0,00

0,00

4 014102 4 POPLATKY ZA SKLADKU T

beton (2300 kg/m3), Zelezobeton (2500 kg/m3), kdmen (2300 kg/m3), UV
(500kg/ks), beton. zabradli (100kg/m)

305,797

0,00

0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 3
3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pol. ¢. 11328: 142,2%0,3*2,3=98,118 [A]
pol. ¢. 11352: 140*0,3*0,2*2,3=19,320 [B]
pol. €. 96613: 22,25%2,3=51,175 [E]
pol. €. 96616: 15,75%2,5=39,375 [F]
pol. €. 966346: 109,7*0,35%2,3=88,309 [G]
pol. & 96687: (2+7)*0,5=4,500 [H]
pol. & 96688: (1)*5=5,000 [I]
Celkem: A+B+E+F+G+H+1=305,797 [J]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
-1 Zemni prace
5 11120 ODSTRANEN{ KROVIN M2 225,000 0,00 0,00
odstranéni naletu, véetné odvozu a likvidace
vymyceni naletu: 80+15+130=225,000 [A]
Technicka specifikace:  odstranéni travin, kfovin a stromt do priméru 100 mm
doprava drevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo Stépkovani
6 11328 ODSTRANENT PRIKOPU A RIGOLU Z PRIKOPOVYCH TVARNIC M2 142,200 0,00 0,00
odstranéni pfikopovych tvarnic §. 0,6m
véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a uloZeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.4
zlabové tvarnice: 237*0,6=142,200 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni tvarnic véetné podkladu, veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout
do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).
7 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 1 540,500 0,00 0,00
NESTMELENEHO

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.2

sanace okraju vozovky: (2*1800-(240+25))*2*0,15+(2*1800)*1*0,15=1 540,500 [B]
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UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10

Strana: 4

Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

8 11333 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

M3 324,000 0,00 0,00
véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.3

sanace okrajii vozovky: (2*1800)*1,5%0,06=324,000 [A]

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

9 11352 ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH

M 140,000 0,00 0,00
véetné odstranéni betonového loze

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.4

bet. obruba: 43+97=140,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

ODSTRANENI OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK JEDNODUCHYCH

vcetné odstranéni betonového loze
véetné odvozu a ulozeni

10 11355

M 14,000 0,00 0,00

kamenné kostky: 14=14,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

11 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

M3 871,755 0,00
Odkup vyfrézovaného materialu zhotovitelem, zhotovitel v cené zohledni moznost

0,00
pouziti materialu zpét na stavbé.

Frézovani pram. tl. 90mm v celé ploSe komunikace, tl. 50mm v napojeni a v mistech
trhlin
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas:  7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
frézovani tl. 90mm: (11060+160+6+5+726)*0,09-(950*3,0)*0,09=819,630 [A]
frézovani tl. 50mm v napojenich: 592,5%0,05=29,625 [B]
frézovani tl. 50mm v misté trhlin (odhad): 450*0,05=22,500 [D]
Celkem: A+B+D=871,755 [E]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku dodavatele
12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 2 080,500 0,00 0,00

odtéZeni materialu pro Upravu aktivni zény v pfipadé nedodrzeni Edef

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem), poplatek

za skladku vykazan v pol. €. 014102.1

poloZka bude €erpana dle skutecnosti a se souhlasem TDS
sanace okrajii vozovky pii chodnicich: (240+25)*1%0,3=79,500 [A]
sanace okrajii vozovky (2*1800-(240+25))*¥2*0,3=2 001,000 [B]
Celkem: A+B=2 080,500 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢iténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti




[ X
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3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
1312920 CISTENI KRAINIC OD NANOSU M3 166,750 0,00 0,00

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

(2*1800-(240+25))*0,5*0,1=166,750 [B]

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
14 12930 CISTEN{ PRIKOPU OD NANOSU M3 297,450 0,00 0,00

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

prohloubeni pfikopt 0,3 m3/m: 991,5m*0,3m2=297,450 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
15 129946 CISTENI POTRUB{ DN DO 400MM M 17,500 0,00 0,00

véetné odvozu materialu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem),
uloZeni na skladku a poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.1
pticny propustek km 1,075 00: 10=10,000 [A]
pti¢ny propustek km 1,228 00: 7,5=7,500 [B]
Celkem: A+B=17,500 [C]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku
16 129957 CISTENI POTRUBI DN DO 500MM M 26,000 0,00 0,00

véetné odvozu materialu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem),
ulozeni na skladku a poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.1

9+17=26,000 [A]

Technicka specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku
17 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ INEPAZ TR. 1 M3 41,557 0,00 0,00

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1
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3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

nové uli¢ni vpusti: 3*¥0,75=2,250 [A]
horska vpust HV1,2,4,6,7,8,10: 7%(1,5%1,5%1,3)=20,475 [B]
HV3: 2%2%1=4,000 [C]
HVS,9: 2%(2%1,5%1,5)=9,000 [D]
v km 0,933 50 - 0,951 50 Sachta DN 1000: 1,8*1,8*1,8=5,832 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=41,557 [F]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
18 13273 HLOUBENI RYH S{R DO 2M PAZ INEPAZ TR. I M3 720,940 0,00 0,00

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.1
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3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas:  7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zatrubnéni sjezdii: (93,85+42)*2,3*1,4=437,437 [A]
ptipojky vpusti: 17,5%0,5%1,2=10,500 [B]
v piipadé prelozky vodovodu: 2*7,5%1,1*2=33,000 [C]
obrubniky: 0,5%0,3*(193+10)=30,450 [D]
dle PD pficny propustek C.1.2.9, 10:
km 0,654: 17,5%(2*1,4*1,44)=70,560 [E]
km 0,733: 34%(1,4%1,27+1,25%1,27)=114,427 [F]
km 1,228: 1.6%1*17,5-3.14%0.25"2*17,5=24,566 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=720,940 [H]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
19 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 428,150 0,00 0,00
dosypavka vhodnou nenamrzavou zeminou (SDa 0/32) pod nezpevné&nou krajnici a
za obrubniky, véetné zhutnéni
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3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zemni kranice: ((2*1800)-(240+25))*0,09m2=300,150 [A]
krajnice u svodidel: (68+92)*0,8=128,000 [B]
Celkem: A+B=428,150 [C]
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
21 17481 2 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 470,279 0,00 0,00
SDa 0/63

zatrubnéni sjezdi: (93,85+42)*0,4=54,340 [A]
piipojky vpusti: 17,5%0,25m2=4,375 [B]
v piipads prelozky vodovodu: 2#7,5%1,1%1,3=21,450 [C]
dle PD ptiény propustek C.1.2.9 - C.1.2.14:
km 0,654: (17,5%(4,2+2,4)/2%1+(10,37%4,2%0,3)=70,816 [D]
km 0,733: (34*(2,5%0,72+0,72*0,7)-0,64*0,75)+(26,74*3,9*0,4)=119,570 [E]
km 0,862: (10%(2,5%0,86+0,86%0,85)-0,64*0,75)+(6%4,2*0,3)=35,890 [F]
km 1,145: (7,8%(2,37*%0,792+0,792*0,79)-0,64*0,75)=19,041 [G]
km 1,448: (8,5%(2,6%2,655+2,655%2,65)-1,58)+(1,1*1,1*1,7+0,75%1*1,7)=120,231 [H]
km 1,228: 1,6%1*17,5-3,14*0,25"2*17,5=24,566 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=470,279 [J]
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
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3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
20 17481 1 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 17,653 0,00 0,00

SDa 0/63

ptipojky vpusti: 17,5m*0,1m2=1,750 [A]
dle PD pficny propustek C.1.2.9 - C.1.2.14:
km 0,654: 17,5%1,4*0,15=3,675 [F]
km 0,733: 34%1,4%0,15=7,140 [B]
km 0,862: 10%1,4*0,15=2,100 [C]
km 1,145: 7,8*1,37%0,15=1,603 [D]
km 1,448: 6,5%1,42%0,15=1,385 [E]
Celkem: A+F+B+C+D+E=17,653 [G]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné ndkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ticelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 11. 2018

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ

7:20:03

Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

22 17581

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 110,849
vhodny nenamrzavy material (SDa 0/32) dle CSN 73 6133

vpusté: 12*0,6=7,200 [A]

horské vpusté: 7#(1,5%1,5-1,2*1,1)*(1,3+2%2-1,5%1,5)*1+2*(2*1,5-1,5*1)*1,5=24,356 [B]
§achta DN 1000: (1,8*1,8*1,8)-(1,8%3,1415%1/4)=4,418 [C]

pripojky vpusti: 17,5%0,1=1,750 [D]

zatrubnéni sjezdu: (94,35+42)*0,5m2=68,175 [E]

v ptipadé ptelozky vodovodu: 2*7,5%1,1*0,3=4,950 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=110,849 [G]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

plochy, zakryti a pod.)

23 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

piipojky vpusti: 17,5%0,5=8,750 [A]

zatrubnéni sjezdu: (94,35+42)*2,3=313,605 [B]

sanace vozovky: (240+25)*1+(2*1800-(240+25))*2=6 935,000 [C]

propustky: (17,5+34+10+7,8)*1,4+2,2*8,5=115,720 [D]

podéIné zatrubnéni: 35,3%0,7+27,7*0,8+20*0,7=60,870 [E]

propustky: 5,9%*5,5+5,6%6,0+5,9*5,5+5,9%6,0+5,7%6,0+9,6%6,0+(1,1+2*0,5)*8=242,500 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=7 676,445 [G]

M2

Technicka specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

7 676,445

0,00

0,00

24 18221

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

vE&. opatfeni humozniho materialu

ptipojky vpusti: 17,5%0,5=8,750 [A]
piikopy: 991*2=1 982,000 [B]

vymyceni naletu: 80+15+130=225,000 [C]
Celkem: A+B+C=2 215,750 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

M2

2215,750

0,00

0,00

25 18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

ptipojky vpusti: 17,5%0,5=8,750 [A]
piikopy: 991*2=1 982,000 [B]

vymyceni naletu: 80+15+130=225,000 [C]
Celkem: A+B+C=2 215,750 [D]

M2

2215,750

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodéani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

0,00

0,00

1 Zemni prace

0,00

-2 Zaklady
26 272314

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 (B30)
C20/25 nXF3

M3

6,574

0,00

0,00



13
2 13

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana:
3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zatrubnéni sjezdii - bet. prah: 13%(0,5%0,5%1,4)=4,550 [A]
podkladni vrstva skluzu: 2*0,1=0,200 [B]
horska vpust HV1,2,3,4 - ukoncovaci prah: 4*(1,9%0,4*0,6)=1,824 [C]
Celkem: A+B+C=6,574 [D]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruke,
- natéry zabraujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi,

27 272315 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 7,016 0,00 0,00
C30/37 XF4+XC3

zatrubnéni sjezdu - bet. prah: 13*(0,3*0,6%1,4)=3,276 [D]
dle PD pficny propustek C.1.2.13, 14:
km 1,145 00 - bet. prah: 1,75%0,8%0,3=0,420 [A]
km 1,448 00 - bet. prah: 6,38*0,4*1+1,7*0,8*0,3=2,960 [B]
km 1,228 00: bet.prah: 2*0,6%0,3*1=0,360 [E]
Celkem: D+A+B+E=7,016 [F]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Zaklady 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
28 451311 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 13,545 0,00 0,00
propustky C8/10

dle PD pficny propustek C.1.2.9 - C.1.2.14:
km 0,654 - zabetonovani ptivodniho propustku: 17,5%(3,14*0,2*0,2)=2,198 [A]
km 0,733 - zabetonovani ptivodného propustku: 34*(3,14*0,2*0,2)=4,270 [C]
- podkladni beton: 1,8%0,15%6,5=1,755 [G]
km 1,448 - podkladni beton: 2*(2,2%1,7%0,15)=1,122 [H]
km 1,228 - podkladni beton: 1,6*17,5%0,15=4,200 [1]
Celkem: A+C+G+H+1=13,545 [J]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
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3.6.1.10

Datum: 9. 11.2018
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 7:20:03

Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Poi.¢. Polozka

Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

29 451314

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 38,533 0,00
C20/25 n XF3

zatrubnéni sjezdii: 0,8%(94,35+42)*1,45%0,1=15,817 [A]
horska vpust HV1,2,3,4,9 - ptidlazba do bet. loze: (5,5+11,9+4,4+3+2)*0,15=4,020 [B]
HV1,2,4,6,7,8,10 - podkladni beton: 7*(1,4*1,3*0,15)=1,911 [C]
HV3 - podkladni beton: 1,7%1,8%0,15=0,459 [D]
HV5,9 - podkladni beton: 2*(1,7%1,2%0,15)=0,612 [E]
propustky - Sikma Sela: ((4%3-0,64%1,5)+(2,4%2-0,64% 1, 5)+(2%3,25-0,64*1,5)+((4,95+3,75)*2,84/2-0,39))*0,15=4,858 [F]
dle PD pti¢ny propustek C.1.2.13, 14:
km 1,145 00 - bet. loze kam. dlazby: 0,8*1,7%0,15=0,204 [G]
km 1,448 00 - bet. podklad v¢ kari sité: 7,7%1,42*0,25=2,734 [H]
km 1,228 00: 2%2,6%(0,5+2)*0,15=1,950 [K]
- bet. loze kam. dlazby: (2,8%1+1,725%1,7+2,7+2,7+0,7+3,35+2,25)*0,1=1,743 [I]
Zzatrubnéni sjezdii- ikma ela: 13*(1,6-0,3)%0,25=4,225 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+K++J=38,533 [L]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas:  7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
30 451314 2 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 2,828 0,00 0,00

C25/30 nXF4
zatrubnéni sjezdi - loze pod dlazbu na vtoku a vytoku: 13*1*1,45%0,15=2,828 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,

- podpérné konstr. (skruze) a lesSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni cerstvého betonu, vyztuze a doplikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSeni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas:  7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
31 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 0,520 0,00 0,00
zatrubnéni - podsyp: 13*0,4*0,1=0,520 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
32 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 30,039 0,00 0,00
dlazba z lomového kamene tl. 200 a 250mm, vcetné vysparovani spar cementovou
maltou
zatrubnéni sjezdii- vtok-+vytok: 13*1%*1,45%0,2=3,770 [A]
horska vpust HV1,2,3,4,9 - ptidlazba z lomového kamene: (5,5+9,1+4,4+3+2)*0,25=6,000 [B]
dle PD pti¢ny propustek C.1.2.13, 14:
km 1,145 00: 0,8*1,7*0,25=0,340 [C]
km 1,448 00: (2,8%1+1,725%1,7+2,7+2,7+0,7+3,35+2,25)*0,25=4,358 [D]
km 1,228 00: 2#2,6%(0,5+2)*0,25=3,250 [H]
zatrubnéni sjezdu- Sikma Cela: 13%(1,6-0,3)*0,25=4,225 [E]
propustky - ikmé Sela: ((4%3-0,64%1,5)+(2,4%2-0,64*1,5)+(2*3,25-0,64* 1,5)H((4,95+3,75)*2,84/2-0,39))*0,25=8,096 [F]
Celkem: A+B+C+D+H+E+F=30,039 [I]
Technicka specifikace: - ipravu podkladu
- ziizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z piedepsaného materidlu
- dodéavku a ulozeni dlazby, ev. ptedlazby, do piedepsaného tvaru z pohledové upravy
- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar ptipadn¢ s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
33 467513 BALVANITY SKLUZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 0,600 0,00 0,00

dle situace B.2
2*0,3=0,600 [A]

slozeni, pfipadné s uloZenim.

Technickd specifikace:  Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 11. 2018

Cas: 7:20:03

Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Vodorovné konstrukce

0,00

-5

Komunikace
34 562102 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TR II M3

sanace zemni plané v pfipadé nedodrzeni Edef.2.min: SC C1,5/2,0
polozka bude €erpana dle skute¢nosti a se souhlasem TDS
sanace okrajti vozovky pfi chodnicich: (240+25)*1%*0,3=79,500 [A]
sanace okraju vozovky (2*1800-(240+25))*2*0,3=2 001,000 [B]
Celkem: A+B=2 080,500 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni

- upravu dilataénich spar véetné piedepsané vyztuze

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje upravu povrchu krytu

2 080,500

0,00

0,00

35 56333 1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2
SDA 0/32

sanace okrajii vozovky: (2*1800)*1=3 600,000 [B]
predlazdéni chodniku: 20+22+30+11=83,000 [C]
propustky: 6,9%5,5+6,6%6,0+6,9%5,5+6,9%6,0+6,7%6,0+10,6*6,0+(1,6+2*0,7)*8=284,700 [D]
Celkem: B+C+D=3 967,700 [E]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

3967,700

0,00

0,00

36 56333 2 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2
SDA 0/63

7 501,500

0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena Celkem

Technicka specifikace:

sanace okrajii vozovky: (2*¥1800)*2-(240+25)*1=6 935,000 [B]

drenazni vrstva: 184+136=320,000 [C]

propustky: 5,9*5,5+5,6%6,0+5,9*5,5+5,9*6,0+5,7%6,0+9,6%6,0+(1,6+2*0,5)*8=246,500 [D]
Celkem: B+C+D=7 501,500 [E]

- dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postfiky, natéry

Technicka specifikace:

37 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2
SDA 0/32

kee zpevnénych sjezdu: 13=13,000 [A]

kee nezpevnénych sjezdi: 63=63,000 [B]

Celkem: A+B=76,000 [C]

- dodéni smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilct v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy

76,000

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a posttikti dle predepsaného technologického predpisu

7Ny

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, veetné pracovnich spar a spoji

0,00 0,00

- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li

zadévaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

Technicka specifikace:

38 56360 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3

asfaltovy recyklat, material bude vyuzit z pol. €. 11372

kce zpevnénych sjezdu, t1.50mm: 13*0,05=0,650 [A]

kee nezpevnénych sjezdd, tl.150mm: 63*0,15=9,450 [B]

Celkem: A+B=10,100 [C]

- dodéni smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilct v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy

10,100

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a postiikti dle pfedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

0,00 0,00

- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li

zadavaci dokumentace jinak
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3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- t&snéni, tmeleni a vypln spar a otvort
- upravu dilataénich spar a povrchu vrstvy
39 56960 ZPEVNENI KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 166,750 0,00 0,00

t.0,1m

pouziti vyfrézovaného materialu ze stavby (viz pol. ¢. 11372)
krajnice u komunikace v §. 0,5 m: (2*¥1800-(240+25))*0,5%0,1=166,750 [B]

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilct v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a postiikti dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadéavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

40 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 6 145,700 0,00 0,00

1,0 kg/m2 po vystépeni

v mistech sanaci a propustkd
sanace okraji vozovky: 2*(1800*1,5)=5 400,000 [A]
sanace trhlin: 225*2=450,000 [B]
propustky: 7,9%5,5+7,6%6,0+7,9*5,5+7,9%6,0+7,7%6,0+11,6*6,0=295,700 [C]
Celkem: A+B+C=6 145,700 [D]

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
41 572213 1 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 432,600 0,00 0,00

0,3 kg/m2 po vystépeni
kee obnovy zivi¢. krytu v¢. sanace, horni vrstva - 0,3 kg/m2: 11282,6-950*3,0=8 432,600 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas:  7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
42 572213 2 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 032,698 0,00 0,00
0,5 kg/m2 po vystépeni
kee obnovy zivi¢. krytu v¢. sanace, spodni vrstva - 0,5 kg/m2: 11286,6%1,03-950%2,3=9 440,198 [A]
kee napojeni ziviéného krytu - 0,5 kg/m2: 592,5=592,500 [B]
Celkem: A+B=10 032,698 [C]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
43 57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 7 650,000 0,00 0,00
Geokompozit slozeny z nostné netkané geotextilie a vyztuzné geomtrize ze
skelnych vlaken. Minimalni pevnost v tahu geokompozitu v podéiném a pfiéném
sméru 100 kN/m, min. hmotnost geokompozitu na jednotku plochy - geomfiz 500
g/m2, textilie 100 g/m2. Material musi byt v souladu s predpisy TP 115, resp. TP
147.
V¢etné postfiku pro geomfiz.
sanace okrajii vozovky: 2*(1800%2)=7 200,000 [A]
sanace trhlin: 225*2=450,000 [B]
Celkem: A+B=7 650,000 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu piipadné ztizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natéru a postiikt dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a té€snéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- t&snéni, tmeleni a vypln spar a otvort
- upravu dilataénich spar a povrchu vrstvy
44 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 11 282,600 0,00 0,00

ACO 11+
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

kee obnovy Ziviéného krytu vé. sanace: 11282,6-950%3,0=8 432,600 [A]
plocha kanalizace: 950*3=2 850,000 [B]
Celkem: A+B=11 282,600 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu piipadné ztizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natéru a postiiku dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a té€snéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- t&snéni, tmeleni a vypln spar a otvort
- upravu dilataénich spar a povrchu vrstvy

45 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 TL. 50MM M2 605,500 0,00 0,00
ACO 11+

kee napojeni ziviéného krytu: 592,5=592,500 [A]
kee zpevnénych sjezdi: 13=13,000 [B]
Celkem: A+B=605,500 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilct v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- ulozeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a posttikti dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadéavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

46 574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S M3 87,711 0,00 0,00

ACL 16+
vyrovnavka po odfrézovani 0-2 cm
bude fakturovano dle skute¢nosti se souhlasem TDS

11282,6*%1,03*0,01-950%3,0%0,01=87,711 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- ulozeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a postiikt dle ptedepsaného technologického predpisu
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3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

47 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 8 771,078 0,00 0,00
ACL 16+

kce obnovy ziviéného krytu v¢. sanace: 11282,6%1,03-950*3,0=8 771,078 [A]
Celkem: A=8 771,078 [C]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite

- oCisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

48 574E46

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 6 174,500 0,00 0,00
50MM
ACP 16+

sanace okraju vozovky: 2*(1800*1,5)=5 400,000 [A]

v misté trhlin (odhad): 450=450,000 [F]

propustky: 7,9%5,5+7,6%6,0+7,9*5,5+7,9%6,0+7,7%6,0+11,6*6,0+(1,6+2*1)*8=324,500 [G]
Celkem: A+F+G=6 174,500 [H]

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu piipadné ztizeni spojovaci vrstvy

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natéru a postiikt dle pfedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné€ pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni a té€snéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak

- t&snéni, tmeleni a vypln spar a otvort

- upravu dilataénich spar a povrchu vrstvy

49 58222

DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 12,445 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

odvodnovaci linka z Zulové kostky 100x100mm, véetné bet. loze C20/25nXF3,

véetné sparovani M25 XF4
dle PD C.1.2.13 pii¢ny propustek km 1,145 00:
odvodiovaci linka: 7,5%0,5=3,750 [A]
dle PD pti¢ny propustek C.1.2.14:
km 1,448 00 - odvodiovaci linka: 8,5%0,5+8,5%0,37+2,6%0,5=8,695 [B]
Celkem: A+B=12,445 [C]

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v poZzadované kvalité
- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a posttikt dle pfedepsaného technologického ptredpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
Polozka zahrnuje vSechny prace pro ztizeni plné funkéniho dlazdéného krytu, t.j. véetné loze, ukonceni dlazby a jeji provedeni do piedepsaného tvaru a
pohledové upravy, véetné vyplné spar a otvord a pod.
50 587206 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM M2 83,000 0,00 0,00

véetné loze z kameniva 4/8
ptedlazdéni chodniku ptivodni dlazbou: 20m2+22m2+30m2+11m2=83,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilct v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérui a postiikti dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a té€snéni podél obrubnikil, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadéavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
Pod pojmem "piedlazdéni" v polozce se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového), t.j.
z dlazdic nebo kostek. Polozka zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, slozeni, o¢isténi) a loze, do n¢hoz je dlazba kladena.
Eventuelni doplnéni plochy s pouzitim nového materialu se vykazuje v pol. 582.
51 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 733,000 0,00 0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Por.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
napojeni na stavajici komunikace/sjezdy: 307,0=307,000 [A]
podél obrub: 142+193,0+91,0=426,000 [B]
Celkem: A+B=733,000 [C]
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- dodavku predepsané¢ho materialu
- vyCisténi a vypln spar timto materialem
5 Komunikace 0,00
- 6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori
52 626112 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2 64,100 0,00 0,00

JEDNOVRST TL 20MM

pramérné 15 mm
sanace mostu ¢. 325 - 024: 35,1+29=64,100 [A]

Technickd specifikace:  Veskeré prace obsazeny v textu polozky.
Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZzenim a potfebna leSeni a podpérné konstrukce.
53 62631 SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2 64,100

sanace mostu €. 325 - 024: 35,1+29=64,100 [A]

0,00 0,00

Technicka specifikace: p()l()ika zahmuje;
dodavku veskerého materialu potifebného pro pifedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatteni spar zdiva
polozeni vrstvy v predepsané tloust'ce
potiebna leseni a podpérné konstrukce

6 Upravy povrchii, podlahy, vyplng otvori 0,00

-7 PridruZena stavebni vyroba
54 783221 PROTIKOR OCHR DOPLNK OK NAT VICEVRST SE ZAKL S VYS

OBSAH ZN

NDFT typ IC, stupen korozni agresivity C4 + K8 (specialni):
- epoxid s obsahem zinku nad 80% tl. 100 um

M2 144,480 0,00 0,00
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3.6.1.10

Datum: 9. 11. 2018 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

7:20:03

Celkem

- dvoukomponentni epoxid pInény lamelarnimi pigmenty tl. 2x80 pm
- alifaticky polyuretan (odstin bude uréen pfi realizaci) tl. 80 um
Celkova tloustka NDFT 340 ym

Sanace mostu ¢. 325 - 024 natérem protikoroznim:
ocel. zabradli: 4*36,12=144,480 [A]

Technicka specifikace: - polozky natéri zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné ipravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natérii a necistot) a jeho

vyspraveni, provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vsech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

103 96912.R

PRELOZKA VODOVODU M 6,000 0,00

zfizeni pouze v pfipadé kolize zatrubnéni pficného propustku se stavajicim
vodovodem (km 0,654 a 0,733)

polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a se souhlasem TDS

Polozka zahrnuje loze pod potrubi, betonové zajistovaci kce, bednéni kci,
vystraznou folii, tlakovou zkou$ku, proplach a desinfekci, zabezpecéeni koncl
potrubi, orientaéni tabulky na zdivu a orienta¢ni tabulku na sloupku. Polozka
zahrnuje zemni prace a pfesun hmot.

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

0,00

7 PiidruZena stavebni vyroba

0,00

- 8 Potrubi
55 87433

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 17,500 0,00
pfipojky uli¢nich vpusti, PP DN 150 s kruhovou tuhosti SN 12

pfipojky budou provedeny dle skute¢nosti
ptipojky: 6,5+7+4=17,500 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérmych, zavésnych a

upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

0,00
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3.6.1.10

Datum: 9. 11.2018
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 7:20:03

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

56 894146

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 1,000 0,00
400MM

prefabrikované betonové Sachty DN1000, v¢etné litinového poklopu pro zatizeni

D400

dle situace B.2 a tech. zpravy C.1.1
v km 0,933 50 - 0,951 50: 1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- ptedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).

0,00

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné¢ komplexni technologie vyroby a

montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,

- u dilct zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcti, véetné doplitkkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé veetné montaznich zafizeni, plosin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoj,

- oCiSténi a osetieni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfent,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

- pfedepsané podkladni konstrukce

57 89712

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 12,000 0,00

0,00



[ X

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 28
3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

uliéni vpusti s hloubkou odtoku 1,3m pod Uroveni mfize, s ramem litinové mfize
500x500mm

kazda vpust obsahuje ko$ na zachyceni splavenin, v€etné vSech dodavek a
potfebnych praci
2+7+2+1=12,000 [A]

Technickd specifikace: - polozky pro konstrukce na trubnim vedeni zahrnuji kompletni konstrukce trubniho vedeni a to bud’ ve spojeni s potrubim nebo samostatné. Zahrnuji
rovn&z Gipravy typovych konstrukci, spojovaci a tésnici material, pfedepsané povrchové tpravy, madeni cihel, vysparovani a pod. Sachty, vpusté,
kabelové komory zahrnuji i poklopy s ramem, miize s ramem, kose na bahno, stupadla, zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetieni a ochrana dilcu,

- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veskeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni,ploSin a prahi a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- ocisténi a oSetfeni Gloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilch a pod.).

58 89721 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI MONOLITICKA KUS 10,000 0,00 0,00
BETONOVA

véetné ocelové mrize se zajiSténim proti kradezi

dle situace B.2 a tech. zpravy C.1.1

vnitini rozméry:

HV1,2,4,6,7,8,10 - 0,8x0,6 m: 7=7,000 [A]
HV3 - 1,1x1,2 m: 1=1,000 [B]

HV5,9 - 1%0,5 m: 2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=10,000 [D]
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - polozky pro konstrukce na trubnim vedeni zahrnuji kompletni konstrukce trubniho vedeni a to bud’ ve spojeni s potrubim nebo samostatné. Zahrnuji
rovnéz pravy typovych konstrukci, spojovaci a tésnici material, pfedepsané povrchové pravy, maceni cihel, vysparovani a pod. Sachty, vpustg,
kabelové komory zahrnuji i poklopy s ramem, miize s ramem, kose na bahno, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilci a pod.

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruke,

- natéry zabraujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

59 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 19,000 0,00 0,00
Technickd specifikace: - polozka vyskové upravy zahrnuje v§echny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
60 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 20,000 0,00 0,00
Technicka specifikace: - polozka vySkové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvysSeni nebo snizeni zafizeni (véetn€ nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
61 899522 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C12/15 (B15) M3 46,379 0,00 0,00

propustky
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3.6.1.10

Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

dle PD pti¢ny propustek C.1.2.9 - C.1.2.14:

km 0,654: 17,5%(1,7%0,4)=11,900 [A]

km 0,733: 34*(1,7*0,4)=23,120 [B]

km 0,862: 10%(1,7%0,4)=6,800 [C]

km 1,145: 7,8%(1,67%0,35)=4,559 [D]

km 1,228: 17,5%1%1-3,14%0,3°2*17,5=12,555 [F]

Celkem: A+B+C+D=46,379 [E]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

62 899574

OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
VCETNE VYZTUZE

véetné KARI sité

M3 45,386 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 7:20:03

Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

zatrubnéni DN 400 obetonované: 94,35%*(0,57m2-0,28m2)=27,362 [A]
horska vpust HV1,2,3,4,7,9 - obetonovani napojeni: (1+2+1,3+1+1,5+20)*(0,57m2-0,28m2)=7,772 [C]
zatrubnéni ptikopu v km 0,754 50 - 0,790 00:
pod nezpevnénym sjezdem: 4,5%(0,57m2-0,28m2)=1,305 [D]
zatrubnéni piikopu v km 0,933 50 - 0,951 50: 27,7%(0,653m2-0,33m2)=8,947 [E]
Celkem: A+C+D+E=45,386 [F]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

8 Potrubi

0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace
63 9111Al ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 40,000 0,00

ocelové zabradli v. 1,1m, v¢etné bet. patek C30/37-XF4 a zemnich praci

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 11. 2018

Cas: 7:20:03

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

12420=32,000 [A]
km 1,228: 2*4=8,000 [B]

Celkem: A+B=40,000 [C]

polozka zahrnuje:

- dodani zabradli véetné piedepsané povrchové Gipravy

- osazeni sloupki zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci)

64 Ol11A3

ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M

32,000

povinny odkup zhotovitele
véetné odvozu materialu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem),
uloZeni na skladku a poplatku za skladku

Technicka specifikace:

12+20=32,000 [A]

polozka zahrnuje:
- demontdz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

0,00

0,00

65 O9I111A3.R

ODSTRANEN{ BETONOVEHO ZABRADLI M 3,000

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem), ulozeni
na skladku a poplatku za skladku

Technicka specifikace:

betonové zabradli: 3=3,000 [A]

polozka zahrnuje:
- demontdz a odstranéni zatizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

0,00

0,00

66 9112A1

ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 8,400

ocelové zabradli v. 1,1m s vodor. madly (dvoumadlové), v€etné kotveni (kotevni
desky, Srouby, vrty, niv. hmota pod kotevni desky)

Technicka specifikace:

propustek km 1,075: 2,1*4=8,400 [A]

polozka zahrnuje:

dodani zabradli v¢etné ptedepsané povrchové upravy

kotveni sloupk, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
ptipadné nivelaéni hmoty pod kotevni desky

0,00

0,00

67 9112B1

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M

22,000

ocelové zabradli v. 1,1m se svislou vyplni, v€etné kotveni (kotevni desky, Srouby,

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vrty, niv. hmota pod kotevni desky)
dle PD ptiény propustek C.1.2.13, 14:
km 1,145 00: 6=6,000 [A]
km 1,448 00: 2#8=16,000 [B]
Celkem: A+B=22,000 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
dodani zabradli véetné predepsané povrchové upravy
kotveni sloupk, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky
68 9113Al SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 160,000 0,00 0,00
DODAVKA A MONTAZ

véetné sloupkll a osazeni, zadrznost N2
v¢. 3x nab&h 8m: 52+2*8+84+8=160,000 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:

- kompletni dodavku vsech dilt ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvka
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkt zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaver
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

69 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

36,000

0,00 0,00

70 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS
Technickd specifikace: - kompletni dodavka se v§emi pomocnymi a doplilujicimi pracemi a souc¢astmi

5,000

0,00 0,00

71 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
DODAVKA A MONTAZ

véetné upeviovacich prvkl a osazeni

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

31,000

0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 7:20:03

Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti

72 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 31,000 0,00
DEMONTAZ

véetné odvozu a uloZeni na misto ur¢ené investorem

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

0,00

73 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 28,000 0,00
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
z ocelovych zarové zinkovanych trubek
véetné upevnovaciho zafizeni, véetné betonového zakladu a zemnich praci
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zatizeni veetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
- u docasnych sloupkii a upeviiovacich zafizeni tidrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu
poskozenych ¢asti

0,00

74 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 28,000 0,00

odstranéni stavajicich sloupkl znacek, véetné vybourani stavajiciho zakladu,
véetné odvozu a povinného odkupu zhotovitelem
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materidlu s odvozem na pfedepsané misto

0,00

75 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 498,469 0,00
POKLADKA

prfedznaceni barvou

Vl1a0,125: (14+14,5+285+97)*0,125=51,313 [A]
V2b 0,125 - 1,5/1,5: (27,5+57,5+22,5+6+20+10+9+54)*0,125*0,5=12,906 [B]
V2b 0,25: - 1,5/1,5: (10425)*0,25%0,54,375 [C]
V40,125: (37+1013+205+363+107+116+598+473)*0,125=364,000 [D]
V7: 17%3*0,5=25,500 [E]
Vlla: 4*(2*12+4*3+3*4,25+2%2%1,5)*0,125=27,375 [G]
V13a: 13=13,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+G+F=498,469 [H]
Technickd specifikace: - veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky,
- zahrnuje pfedznaceni a reflexni Gpravu.

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
76 915211 VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACEN{ PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 498,469 0,00 0,00
A POKLADKA
bilé, typ Il
Vla 0,125: (14+14,5+285+97)*0,125=51,313 [A]
V2b 0,125 - 1,5/1,5: (27,5+57,5+22,5+6+20+10+9+54)%0,125%0,5=12,906 [B]
V2b 0,25: - 1,5/1,5: (10+25)*0,25%0,5=4,375 [C]
V40,125: (37+1013+205+363+107+116+598+473)*0,125=364,000 [D]
V7: 17%3*%0,5=25,500 [E]
Vl1la: 4%(2%12+4*343%4,25+2*2%*1,5)*0,125=27,375 [G]
V13a: 13=13,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+G+F=498,469 [H]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu
77 91552 VODOR DOPRAV ZNAC - PISMENA KUS 12,000 0,00 0,00
napis BUS, v¢. pfredznaceni barvou a finalni provedeni plastem
4*3=12,000 [A]
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni upravu
78 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 193,000 0,00 0,00
150MM
silniéni obrubniky 150x250x1000, véetné snizenych betonovych obrubniki
vE. betonového loze tl. 150 mm C20/25nXF3
silni¢ni obruba betonova: 43+97+34+19=193,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
79 917426 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 250MM M 10,000 0,00 0,00

obruba OP3, v¢. betonového loze tl. 150 mm C20/25nXF3

Technicka specifikace: Polozka zahmuje:
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3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

7:20:03

Celkem

dodani a pokladku kamennych obrubnikl o rozmérech ptedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

80 91781 VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU BETONOVYCH M 142,000 0,00

vyskova Uprvava stavajicich silni¢nich obrub v km cca 0,100 - 0,240

Technickd specifikace: Polozka vySkova uprava obrub zahrnuje jejich vytrhani, o€isténi, manipulaci, nové betonové loze a osazeni. Pfipadné nutné doplnéni novymi obrubami se
uvede v polozkach 9172 az 9177.

0,00

81 91782 VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU KAMENNYCH M 91,000 0,00
obruba OP3, v¢. betonového loze tl. 150 mm C20/25nXF3

39+28+24=91,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka vySkova uprava obrub zahrnuje jejich vytrhani, o€iSténi, manipulaci, nové betonové loze a osazeni. Piipadné nutné doplnéni novymi obrubami se
uvede v polozkach 9172 az 9177.

0,00

82 9181D CELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU KUS 1,000 0,00

7B &elo propustku v km 1,145, DN60O délky 6,5m, v&etn& vyztuze
zaklad a dfik: beton C25/30-XF2+XD1

7B fimsa: beton C30/37-XF4

véetné natérl 1xNP + 2xNA

1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje kompletni ¢elo (zaklad, diik, fimsu)
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- dodéni a osazeni vyztuze,
- ptipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni €erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas:  7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi.
Nezahrnuje zabradli.
83 O918IF 1 CELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU KUS 1,000 0,00 0,00

ZB ¢&elo na vytoku propustku v km 1,448, DN1000 délky 8,5m, véetné vyztuze
zaklad a dfik: beton C25/30-XF2+XD1

7B fimsa: beton C30/37-XF4

véetné natérd 1xNP + 2xNA

1=1,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje kompletni ¢elo (zéklad, diik, fimsu)
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- dodéni a osazeni vyztuze,
- ptipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vliozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 7:20:03

Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi.

Nezahrnuje zabradli.

84 9181F 2 CELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU KUS 1,000 0,00

ZB &elo na vtoku propustku v km 1,448, DN1000 délky 9,1m, véetné vyztuze
zaklad a dfik: beton C25/30-XF2+XD1

7B fimsa: beton C30/37-XF4

véetné natérd 1xNP + 2xNA

1=1,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje kompletni ¢elo (zéklad, diik, fimsu)
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- dodéni a osazeni vyztuze,
- ptipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vliozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi.
Nezahrnuje zabradli.
85 9182B VTOK JIMKY BETONOVE VCET DLAZBY PROPUSTU Z TRUB DN DO KUS 1,000 0,00 0,00
400MM

ZB jimka - vn&j$i rozméry 2,4x2,4m vdetné fims
vcetné vyztuze

dle situace B.2 a tech. zpravy C.1.1

v km 1,075 50 nova monoliticka jimka: 1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- dodani a osazeni vyztuze,

- dlazbu dna z lomového kamene, pfipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad stén,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedtiovacich a odskruzovacich prostedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- zfizeni v§ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoj,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda.

Nezahrnuje miiz a zabradli.
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Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

86 918346

Technicka specifikace:

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM

218,450 0,00 0,00

véetné podkladnich prahd

dle situace B.2:

zatrubnni sjezdi - obetonované: 7,05+8,6+7,05+7,75+6,3+27,7+7,05+7,3+7,0+8,55=94,350 [A]

zatrubnéni sjezdil - neobetonované: 29+13=42,000 [B]

horska vpust HV1,2,3,4,7,9 - napojeni: 1+2+1,3+1+1,5+20=26,800 [C]

zatrubnéni ptikopu v km 0,754 50 - 0,790 00: 35,3=35,300 [D]

zatrubnéni piikopu v km 1,332 50 - 1,353 50: 20=20,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=218,450 [F]

Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptfesuny), véetné nalozeni a

slozeni,ptipadné s ulozenim.

87 918357

Technicka specifikace:

PROPUSTY Z TRUB DN 500MM

M 27,700 0,00 0,00

véetné podkladnich prah

dle situace B.2 a situace C.1.1
podéIné zatrubnéni pikopu v km 0,933 50 - 0,951 50: 27,7=27,700 [A]
Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni,pfipadné s ulozenim.

88 918358

Technicka specifikace:

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

M 86,000 0,00 0,00

véetné podkladnich prahu

dle PD ptiény propustek C.1.2.9 - C.1.2.14:

km 0,654 00: 17,5=17,500 [A]

km 0,733 00: 34=34,000 [B]

km 0,862 00: 10=10,000 [C]

km 1,145 00: 7,=7,000 [D]

km 1,228 00: 17,5=17,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=86,000 [F]

Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni,pfipadné s ulozenim.

89 918371

PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM

M 8,500 0,00 0,00

7B patkové trouby, v&etn& podkladnich praht

dle PD pficny propustek C.1.2.14:
km 1,448 00: 8,5=8,500 [A]
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Datum: 9. 11. 2018 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

7:20:03

Celkem

Technickd specifikace:  Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.

90 919111

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 225,000 0,00

tl. 50mm - profez trhliny po odfrézovani
polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a se souhlasem TDS
225=225,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody

0,00

91 919112

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 733,000 0,00
napojeni na stavajici komunikace/sjezdy: 307,0=307,000 [A]
podél obrub: 142+193,0+91,0=426,000 [B]
Celkem: A+B=733,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody

0,00

92 931326

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 225,000 0,00
800MM2
vypli profiznuté trhliny po odfrézovani
véetné adhezniho natéru a tésniciho profilu
225=225,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, o€isténi okoli spary po tpravé
nezahrnuje tésnici profil

0,00

93 935222

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 900MM DO BETONU M 295,900 0,00
TL 100MM

pfikopova tvarnice 650/300/245

Technickd specifikace:  Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.
- zahrnuji veskeré prace nutné pro ziizeni téchto konstrukci, véetné zemnich praci, loze, ukonceni, patek, sparovani, upravy vtoku a vytoku. Méfi se v "m"
délky osy Zlabu.

0,00

94 935812

ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z KOSTEK DROBNYCH DO BETONU TL M2 240,400 0,00
100MM

véetné bet. loze C20/25 n XF3 a vysparovani spar cementovou maltou

rigol + piidlazba: 240,4=240,400 [A]

0,00
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Por.¢.

Polozka

Datum: 9. 11. 2018 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

7:20:03

Celkem

Technickd specifikace:  Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.
- zahrnuji veskeré prace nutné pro ziizeni téchto konstrukci, véetné zemnich praci, loze, ukonceni, patek, sparovani, upravy vtoku a vytoku. Méfi se v "m"
délky osy Zlabu.

95

93811

OCISTENI ASFALTOVYCH VOZOVEK UMYTIM VODOU M2 12 549,500 0,00
11957+592,5=12 549,500 [A]

Technickd specifikace:  Ve§keré prace jsou obsaZeny v textu polozky, bez ohledu na zpiisob provedeni, véetné odklizeni vzniklého odpadu.

0,00

96

938542

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKAN{M TLAK VODOU DO 500 M2 64,050 0,00
BARU
sanace mostu ¢. 325 - 024 opiskovanim:
bet. sloupky: 23%1,26=28,980 [A]
timsy: (23,8+26,3)*0,7=35,070 [B]
Celkem: A+B=64,050 [C]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje o€iSténi predepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

0,00

97

938652

OCISTENI OCEL KONSTR OTRYSKANIM NA SUCHO KREMIC PISKEM M2 36,120 0,00

sanace mostu €. 325 - 024 opiskovanim:
ocel. zabradli: 36,12=36,120 [A]
Technickd specifikace: ' VeSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky, bez ohledu na zptisob provedeni, véetné odklizeni vzniklého odpadu.

0,00

98

96613

BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 22,250 0,00

vybourani stavajiciho propustku v km 0,862

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni

na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.4
km 0,862: (0,5%1,5%2+0,5%1,0%2)*7,5=18,750 [A]
km 1,228: 17,5%(0,6%0,6-0,4*0,4)=3,500 [B]
Celkem: A+B=22,250 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

0,00
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43

3.6.1.10

Datum: 9. 11. 2018 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

7:20:03

Celkem

99 96616

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 15,750 0,00

vybourani stavajicich el propustkll v km 1,145 a v km 1,448

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. . 014102.4
(2%1,5%0,6+1,5%1,5%0,6+1,5%1,0%0,6)+3*1,5%0,6=6,750 [A]
(3,0+4,5)%0,6%2,0=9,000 [B]
Celkem: A+B=15,750 [C]

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

0,00

100 966346

BOURANI{ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 109,700 0,00

véetné obetonovani
véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem), ulozeni
na skladku a poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.4

vyména zatrubnéni piikopu v km 0,754 50 - 0,790 00: 35,3=35,300 [A]

vymeéna zatrubnéni ptikopu v km 0,933 50 - 0,951 50: 27,7=27,700 [B]

vyména zatrubnéni pitkopu v km 1,332 50 - 1,353 50: 20=20,000 [C]

rekonstrukce propustku km 0,862 00: 10=10,000 [D]

rekonstrukce propustku km 1,145 00: 8,2=8,200 [E]

rekonstrukce propustku km 1,448 00: 8,5=8,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=109,700 [G]

Technicka specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,

- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpisti (zvlasté vyhlasky ¢€.324/1990 Sb.),
- zahrnuje i odstranéni loze a bourani obetonovani.

0,00

101 96687

VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 9,000 0,00

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem), ulozeni
na skladku a poplatek za skladku vykéazan v pol. €. 014102.4
vyména ul. vpusti za nové: 2+7=9,000 [A]

0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 44
3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas:  7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Rozpocet: SO 101.1a Hostinné - Rudnik km 0,000 - 1,800
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist (zv1asté vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).
102 96688 VYBOURANI KANALIZAC SACHET KOMPLETNICH KUS 1,000 0,00 0,00
véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem), uloZzeni
na skladku poplatek za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.4
dle situace B.2 a tech. zpravy C.1.1
vkm 1,331 50: 1=1,000 [A]
Technickd specifikace: - zahrnuji veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku,
- zahrnuji veskeré¢ dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisti (zvlaste vyhlasky ¢.324/1990 Sb.).
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
4 N\
Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: M.I.S. a.s., Hradec Kralové
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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Strana: 2

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 11. 2018

Cas: 7:20:03

Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T

zemina, predpoklad 1900 kg/m3

pol. & 12373.1: 1257=1 257,000 [A]
. 12373.2: 120,903=120,903 [B]
. 12920: 104,75=104,750 [C]

- 12930: 172,2=172,200 [D]

. 12940: 6,5=6,500 [E]

. 13173: 24,045=24,045 [F]

pol. & 13273: 455,774=455,774 [G]
pol. &. 129945: 8%0,1=0,800 [J]

pol. & 129946: 10%0,15=1,500 [K]
Celkem m3: Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+K=2 143472 [L]
Celkem t: 1,9%L=4 072,597 [M]

oc

pol.

o

pol.

O

pol.

O

pol.

oc

pol.

o

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

4 072,597

0,00

0,00

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T
kamenivo, pfedpoklad 2000 kg/m3

pol. & 11332: 969,36=969,360 [A]
pol. & 11343.R: 8,1=8,100 [B]
Celkem m3: A+B=977,460 [C]
Celkem t: 2,0*C=1 954,920 [D]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

1 954,920

0,00

0,00

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU T

material s asfaltovym pojivem, pfedpoklad 2200 kg/m3

pol. €. 11333: 195,042=195,042 [A]
pol. & 11343: 23,7=23,700 [B]
Celkem m3: A+B=218,742 [C]
Celkem t: 2,2*C=481,232 [D]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

481,232

0,00

0,00

4 014102 4 POPLATKY ZA SKLADKU T

beton (2300 kg/m3), Zelezobeton (2500 kg/m3), kdmen (2300 kg/m3), UV
(500kg/ks), beton. zabradli (100kg/m)

195,498

0,00

0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 3
3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pol. & 11328: 24,66%0,25%2,3=14,180 [A]

pol. & 96613: 15,12%2,3=34,776 [B]

pol. & 96615: 9,0%2,3=20,700 [C]

pol. €. 96616: 9,6%2,5=24,000 [D]

pol. & 11348: 2%0,4%2,3=1,840 [E]

pol. & 9111A3.R: 40%0,1=4,000 [F]

pol. & 966346: 80,4%0,35%2,3=64,722 [G]

pol. €. 966357: 10%0,4*2,3=9,200 [H]

pol. & 966358: 24%0,4+2,3=22,080 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=195,498 [J]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00

- 1 Zemni prace
5 11120 ODSTRANEN{ KROVIN M2 90,000 0,00 0,00

odstranéni naletu, véetné odvozu a likvidace
Technickd specifikace:  odstranéni travin, kfovin a stromti do priméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost

spaleni na hromadach nebo $tépkovani
6 11328 ODSTRANENI PRIKOPU A RIGOLU Z PRIKOPOVYCH TVARNIC M2 24,660 0,00 0,00

odstranéni pfikopovych tvarnic §. 0,6m
véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a uloZeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.4

41,1*0,6=24,660 [A]

Technickd specifikace: PoloZzka zahrnuje odstranéni tvarnic véetn€ podkladu, veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout
do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
7 11332 ODSTRANEN] PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 969,360 0,00 0,00
NESTMELENEHO

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.2
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Strana: 4

3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

sanace okrajii vozovky: (2*1067-(21+18))*2*0,15+(2*1067-(21+18))*1*0,15=942,750 [E]
propustky:
- km 1,844: 7,0¥7,0%0,15+6,0%7,0%0,15=13,650 [B]
- km 2,409: 7,7%6,0%0,15+6,7%6,0%0,15=12,960 [C]
Celkem: E+B+C=969,360 [F]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

8 11333 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 195,042 0,00

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni

na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.3
sanace okrajii vozovky: (2*1067-(21+18))*1,5%0,06=188,550 [E]
propustky:
- km 1,844: 8,0%7,0%0,06=3,360 [B]
- km 2,409: 8,7%6,0%0,06=3,132 [C]
Celkem: E+B+C=195,042 [F]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

0,00

9 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET M3 23,700 0,00
PODKLADU
v mistech obnovy zpevnénych sjezdu, plochy odméfeny digitalné
véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.3
(16,5+12,5+15+21+14)*0,3=23,700 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).

0,00

10 11343.R ODSTRAN NEZPEVNENEHO POVRCHU M3 8,100 0,00

odstranéni materialu v mistech stavajicich nezpevnénych sjezdd, plochy odméreny
digitalné

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a uloZeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.2

0,00



[ X

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 5
3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

(8+8)*0,3+11*0,3=8,100 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE M3
PODKLADU

11 11348

0,800 0,00 0,00
odstranéni stavajiciho kamenného povrchu na vstupu v km 1,850
véetné odvozu materialu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem),
uloZeni na skladku a poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.4
2,0%0,4=0,800 [A]

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

12 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

M3 467,950 0,00 0,00
Odkup vyfrézovaného materialu zhotovitelem, zhotovitel v cené zohledni moznost
pouziti materialu zpét na stavbé.

Frézovani prim. tl. 90mm v celé plo$e komunikace, tI. 50mm v napojeni a v mistech
trhlin

plocha odméfena digitalné ze situace

tl. 90mm: 6352,0*0,09-(84*3,0+400*3,0)*0,09=441,000 [A]
tl. 50mm - napojeni a mosty: 289,0%0,05=14,450 [B]

tl. 50mm v misté& trhlin (odhad): 250*0,05=12,500 [C]
Celkem: A+B+C=467,950 [D]

Technickd specifikace: PoloZzka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku dodavatele
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I

13 12373 1 M3 1 257,000 0,00 0,00
odtézeni materialu pro Upravu aktivni zény v pfipadé nedodrzeni Edef

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem), poplatek
za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

polozka bude ¢erpana dle skute€nosti a se souhlasem TDS

sanace okraju vozovky: (2¥1067-(21+18))*2*0,3=1 257,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
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3.6.1.10

Por.¢.

Polozka

Datum: 9. 11. 2018 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867

Typ

Text

MJ Pocet MJ J.cena

7:20:03

Celkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

14

12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 120,903 0,00

odkop pro propustky pod vozovkou, véetné odkopu pro ¢ela propustku a pro
lomovy kédmen na vtoku a vytoku

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem), poplatek
za skladku vykazan v pol. €. 014102.1

Technicka specifikace:

propustek km 1,844: (1,42+4,18)*1,4/2%10,8-(0,25%0,25%3,14)¥10,0+(2,2%6,5%2)=68,974 [A]
propustek km 2,409: ((1,6+4,93)%1,7/2%7,5)-(0,6*0,6%7,5)+2%6,5=51,929 [B]

Celkem: A+B=120,903 [C]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

7:20:03

Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

15 12920 CISTENI KRAINIC OD NANOSU M3 104,750 0,00

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a uloZeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1

(2*1067-(21+18))*0,5%0,1=104,750 [B]

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

0,00

16 12930 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU M3 172,200 0,00

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. ¢. 014102.1
prohloubeni pfikopt 0,3 m3/m: (24+163+33+68+38+11+41+32+15,5+10+15+52+7,5+64)*0,3m2=172,200 [A]

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a ulozeni na skladku

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 11. 2018

Cas: 7:20:03

Stavba:

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény

Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 12940 CISTENf RAMOVYCH A KLENBOVYCH PROPUSTU OD NANOSU M3 6,500 0,00 0,00
procisténi deskového propustku v km 2,125
véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a uloZeni
na skladku, poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.1
6,5%1,0m2=6,500 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
18 129945 CISTEN{ POTRUBI DN DO 300MM M 8,000 0,00 0,00
km cca 2,301
véetné odvozu materialu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem),
ulozeni na skladku a poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.1
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a ulozeni na skladku
19 129946 CISTEN{ POTRUBI DN DO 400MM M 10,000 0,00 0,00
km 2,187 a km 2197
véetné odvozu materialu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem),
uloZeni na skladku a poplatek za skladku vykazan v pol. €. 014102.1
4+6=10,000 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku
20 13173 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 24,045 0,00 0,00

Technicka specifikace:

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem) a ulozeni
na skladku je vykazano v pol. €. 17120, poplatek za skladku vykazan v pol. ¢.
014102.1

uliéni vpusti: 2%(1,2%1,2*%1,2)=3,456 [A]

horska vpust HV11: 1,5%1,5%1,3=2,925 [B]

kanaliza¢ni Sachta v km 1,867 70: 2*2*1,5=6,000 [D]

kanallizagni Sachty v km 2,414 00 - 2,448 20: 2*(1,8*1,8*1,8)=11,664 [C]

Celkem: A+B+D+C=24,045 [E]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

21 13273 HLOUBENI{ RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 455,774

véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka zvolena zhotovitelem), poplatek

za skladku vykazan v pol. €. 0141021
zatrubnéni ptikopu v km 1,850: 1,5m2*32,5=48,750 [A]
zatrubnéni sjezdu a prikopu: (1,6+3,0)*1,5/2%(5,5+32+10+8,4+9,4+14+8,1)=301,530 [B]
ptipojky vpusti: (2+24,5)*0,8*1,2=25,440 [C]
obrubniky: 0,5%0,3*71,5=10,725 [D]
propustek km 2,117: 1,6*1%12-0,6%0,4*12=16,320 [E]
propustek km 2,490: 1,6%¥1%12-3,14%0,3°2*12=15,809 [F]
propustek km 2,509 70: 1,6%1*12-0,6%0,6%12=14,880 [G]
propustek km 2,615 50: 1,6%1*18-0,6*0,6%18=22,320 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=455,774 [I]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
22 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 103,400 0,00 0,00

zasyp po vykopu pro propustek, nenamrzavy material vhodny do nasypt die CSN

73 6133 (SDa 0/63)

véetné zhutnéni
propustek km 1,844: (1,42+4,18)*1,4/2%10,8-(0,4%0,4*3,14)*10,8+2%(6,5*2m2)=62,910 [A]
propustek km 2,409: (1,6+4,93)%1,7/2%7,5-(0,35%0,35%3,14)*4,85+0,8%6,5-1,7*4,7%0,15-1,2%0,2*4,7-(1,8*6,7*0,15+1,5%1,5*0,15)=40,490 [B]
Celkem: A+B=103,400 [C]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (ndsypového télesa véetné aktivni zony) veetné nadkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za tcelem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

7:20:03

Celkem

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

23 17380 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 216,650 0,00

dosypavka vhodnou nenamrzavou zeminou (SDa 0/32) pod nezpevnénou krajnici a

za obrubniky, véetné zhutnéni
zemni kranice: (2*¥1067-(21+18))*0,1=209,500 [A]
za obrubniky: 0,5%0,2*71,5=7,150 [B]
Celkem: A+B=216,650 [C]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

0,00

24 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 347,976 0,00

vhodny nenamrzavy material (SDa 0/63) dle CSN 73 6133
propustky hutnény po vrstvach max 300 mm min. na 98% PS

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zatrubnéni sjezdii: ((1,6+3,0)%1,5/2%87,4)-(0,5m2*87,4)-(1,7%0,1*87,4)-(1,6*0,1*87,4)-(3,14%0,25%0,25%87,4)=211,836 [A]
zatrubnéni ptikopu: 2,0%¥32,5=65,000 [B]
propustek km 2,117: 1,6%1%12-3,14*0,3/2%12=15,809 [E]
propustek km 2,490: 1,6%1%12-3,14%0,3/2%12=15,809 [F]
propustek km 2,509 70: 1,6%1*12-3,14*0,3/2*12=15,809 [G]
propustek km 2,615 50: 1,6%¥1%18-3,14*0,3/2*18=23,713 [H]
Celkem: A+B+E+F+G+H=347,976 [I]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
25 17581 OBSYP POTRUB{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 38,008 0,00 0,00

vhodny nenamrzavy material (SDa 0/63) dle CSN 73 6133

pipojky vpusti: (0,8%1,2)%26,5-(0,15%0,15+3,14)%26,5=23,568 [A]
v mistech UV: (1,2%1,2%1,2)¥2-(0,5%0,5*1,2)¥2=2,856 [B]
v misté Sachet: 2%(2*1,5-1,2%1,2*1,5)+(1,8%1,8*1,8%2-3,14%0,5*0,5%1,8+2)=10,518 [C]
v mist& horské vpusti: (1,5%1,5%1,3)-(1,3%1,3%1,1)=1,066 [D]
Celkem: A+B+C+D=38,008 [E]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip.jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

26 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 4728,800 0,00 0,00

piipojky vpusti: 26,5%0,8=21,200 [A]

nezpevnéné sjezdy: 16,0=16,000 [B]

zpevnéné sjezdy: 90,0=90,000 [C]

zatrubnéni: 87,4*3,0=262,200 [D]

vozovka sanace: (2*1067-(21+18))*2=4 190,000 [E]

propustky:

km: 1,844 00: 6,0%7,0=42,000 [F]

km: 2,409 00: 6,7*6,0=40,200 [G]

propustek km 2,117: (1.1+2*0.5)*8=16,800 [I]

propustek km 2,490: (1.1+2*0.5)*8=16,800 [J]

propustek km 2,509 70: (1.1+2*0.5)*8=16,800 [K]

propustek km 2,615 50: (1.1+2%0.5)*8=16,800 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+H=4 728,800 [L]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilii. Miru zhutnéni urcuje projekt.

27 18220 ROZPROSTREN{ ORNICE VE SVAHU M3 116,800 0,00 0,00

vE. opatfeni humdzniho materialu

(2,0%¥574+20)*0,1=116,800 [A]
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas:  7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5
28 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 1 168,000 0,00 0,00
(2,0%574+20)=1 168,000 [A]
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
1 Zemni prace 0,00
- 2 Zaklady
30 272314 2 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 5,510 0,00 0,00

Technicka specifikace:

betonovy prah z betonu C25/30 nXF3 v misté propustkl

propustky pod sjezdy: (1,4*0,3*%0,6)*13=3,276 [A]

km: 1,844 00 - zajist'ujici bet. prah: 2,1*0,65*0,3+1,6*0,8*%0,3=0,794 [B]
propustek km 2,117: 2*0,6%0,3*1=0,360 [I]

propustek km 2,490: 2*0,6%0,3*1=0,360 [J]

propustek km 2,509 70: 2*0,6*0,3*1=0,360 [K]

propustek km 2,615 50: 2*0,6%0,3*1=0,360 [H]

Celkem: A+B+I+J+K+H=5,510 [L]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

29 272314 1 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 4,550 0,00 0,00
betonovy prah z betonu C20/25 nXF3 v misté propustkl

propustky pod sjezdy: (1,4*0,5%0,5)*13=4,550 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruke,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Zaklady 0,00

-3

Svislé konstrukce
31 327215 PREZDENI ZDf Z KAMENNEHO ZDIVA M3 2,500 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas:  7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
rozebrani a znovusestaveni kamenné zdi na vytoku u propustku v km 2,738
(2,0%2,5)*0,5=2,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje rozebrani stavajiciho zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebranym materidlem (nakladéani, doprava, slozeni, o¢isténi, odvoz nepouzitelného
materialu a suti), vyzdéni z tohoto materidlu (bez dodavky nového) véetné dodavky predepsaného materidlu pro vypli spar.
3 Svislé konstrukce 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
32 451311 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 5,978 0,00 0,00

Technicka specifikace:

podkladni beton C8/10 pod ¢ela propustkl

km 1,844 00: 2*(6,7%1,85%0,15)=3,719 [A]
km 2,409 00: 6,7%1,8*0,15+1,5%1,5%0,2=2,259 [B]

Celkem: A+B=5,978 [C]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oisténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpémé konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni cerstvého betonu, vyztuze a doplikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a leSeni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadn¢ vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruke,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
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3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

33 451312

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 6,248 0,00 0,00
betonové sedlo C12/15 tl. 350mm u propustku v km 1,844

2,1%0,35%8,5=6,248 [A]

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

35 451314 2

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,489 0,00 0,00
C20/25 nXF3
HV11 - podkladni beton: 1,4*%1,3%0,15=0,273 [A]

UV - podkladni beton: 1,2*1,2*0,15=0,216 [B]
Celkem: A+B=0,489 [C]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana:
3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

34 451314 1 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 41,123 0,00 0,00

betonové loZze C25/30nXF3

dobetonavka pod fimsou C25/30-XF2
zatrubnéni sjezdu - vtok+vytok: 13*(2,7*1,3*%0,15)=6,845 [A]
zatrubnéni sjezdi - pod propustky: (1,7%0,1)*87,4=14,858 [B]
podkladni vrstva skluzu: 2,5m2*0,2=0,500 [C]
pod lom. kdamen - propustek km 1,844 00: 9,8%1,2*0,15=1,764 [D]
pod lom. kamen - propustek km 2,409 00: 6,9*1,3*0,15+4,0*0,15=1,946 [E]
pod lom. kamen - propustek km 2,117: 2*2.6*(0.5+2)*0,15=1,950 [I]
pod lom. kdmen - propustek km 2,490: 2*2.6*(0.5+2)*0,15=1,950 [J]
pod lom. kamen - propustek km 2,509 70: 2*2.6*(0.5+2)*0,15=1,950 [K]
pod lom. kamen - propustek km 2,615 50: 2*2.6%(0.5+2)*0,15=1,950 [L]
pod propustkem v km 1,850: 1,0%0,2*32,5=6,500 [F]
dobetonavka - propustek km 1,844 00: 0,35%0,2%6,5=0,455 [G]
dobetonavka - propustek km 2,409 00: 0,35*0,2*6,5=0,455 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+H+J+K+L+F+G+H=41,123 [M]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas:  7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
36 451384 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C25/30 (B30) VCET VYZTUZE M3 1,410 0,00 0,00

podkladni beton C20/25-XF3 tl. 200mm po propustkem v km 2,409
véetné KARI sité

1,2%4,7*%0,25=1,410 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZzek a pod., v¢. ztizeni prace a tiprav kolem nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spojui
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3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- povrchovou antikorozni Gipravu vyztuze

- separaci vyztuze

37 45157

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 32,868 0,00

podkladni vrstva ze $térkopisku

km 1,850: 0,9*0,1*32,5=2,925 [A]

v misté zatrubnéni sjezdu a prikopu: (1,6%0,1)*87,4=13,984 [B]
propustek km 1,844: 1,5%8,0%0,15=1,800 [C]

propustek km 2,409: 1,7*4,7%0,15=1,199 [D]

propustek km 2,117: 1,6%¥12*0,15=2,880 [I]

propustek km 2,490: 1,6*12*0,15=2,880 [J]

propustek km 2,509 70: 1,6%¥12*0,15=2,880 [K]

propustek km 2,615 50: 1,6%18*0,15=4,320 [L]

Celkem: A+B+C+D+I+J+K+L=32,868 [M]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

38 46321

ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE M3 9,300 0,00

kamenna rovnanina na vtoku a vytoku propustku

propustek km 1,844: 5%1,2%0,3+5%5%0,3=9,300 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a vyrovnani lomového kamene pfedepsané frakce do pfedepsaného tvaru véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

39 465512

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 29,569 0,00

dlazba z lomového kamene tl. 200 a 250mm v misté vtoku a vytoku propustk,
véetné vysparovani spar cementovou maltou

0,00
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3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 11. 2018

Cas:

Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867

Polozka

Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

7:20:03

Celkem

zatrubnéni sjezdi - vtok+vytok: 13*(2,7*1,3*%0,2)=9,126 [A]
propustek km 1,844 00: 6,5*3,2%0,25=5,200 [B]
propustek km 2,409 00: 6,9%1,3*0,25=2,243 [C]
propustek km 2,117: 2%2.6%(0.5+2)*0,25=3,250 [I]
propustek km 2,490: 2%2.6*(0.5+2)*0,25=3,250 [J]
propustek km 2,509 70: 2#2.6*(0.5+2)*0,25=3,250 [K]
propustek km 2,615 50: 2*2.6*(0.5+2)*0,25=3,250 [L]
Celkem: A+B+C+I+J+K+L=29,569 [M]
Technickd specifikace: - (ipravu podk]adu
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z pfedepsaného materialu
- dodavku a uloZeni dlazby, ev. ptedlazby, do pfedepsaného tvaru z pohledové upravy
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar pripadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

40 467513

BALVANITY SKLUZ Z LOMOVEHO KAMENE M3
propustek km 1,844: 2,5%0,3=0,750 [A]

Technicka specifikace:  Popisy praci zahrnuji veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZ piesuny), v¢etné nalozeni a

slozeni, pfipadné s ulozenim.

0,750

0,00

0,00

Vodorovné konstrukce

0,00

5

41

562102

Komunikace
VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TR II M3

sanace zemni plané v pfipadé nedodrzeni Edef.2.min: SC C1,5/2,0
polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti a se souhlasem TDS
sanace okraju vozovky: (2¥1067-(21+18))*2*0,3=1 257,000 [B]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptredpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar véetné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry

1 257,000

0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 11. 2018

Cas: 7:20:03

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

Technicka specifikace:

42 56333 1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM

SDA 0/32 v mistech sanaci a propustk

sanace okrajii vozovky: (2*¥1067-(21+18))*1=2 095,000 [E]
propustky:

- km 1,844: 7,0+7,0=49,000 [B]

- km 2,409: 7,7%6,0=46,200 [C]

propustek km 2,117: (1,6+2*0,7)*8=24,000 [I]

propustek km 2,490: (1,6+2*0,7)*8=24,000 [J]

propustek km 2,509 70: (1,6+2%0,7)*8=24,000 [K]

propustek km 2,615 50: (1,6+2%0,7)*8=24,000 [L]

Celkem: E+B+C+I+J+K+L=2 286,200 [M]

- dodani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

M2

2 286,200

0,00

0,00

Technicka specifikace:

43 56333 2 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM

SDA 0/63 v mistech sanaci a propustk

sanace okrajii vozovky: (2*¥1067-(21+18))*2=4 190,000 [A]
propustky:

- km 1,844: 6,0+7,0=42,000 [B]

- km 2,409: 6,7%6,0=40,200 [C]

propustek km 2,117: (1,6+2*0,5)*8=20,800 [I]

propustek km 2,490: (1,6+2*0,5)*8=20,800 [J]

propustek km 2,509 70: (1,6+2%0,5)*8=20,800 [K]

propustek km 2,615 50: (1,6+2*0,5)*8=20,800 [L]

Celkem: A+B+C+I+J+K+L=4 355,400 [M]

- dodani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

M2

4 355,400

0,00

0,00

44 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM

SDA 0/32, plocha digitalné odméfena ze situace

M2

106,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zpevnéné sjezdy: 11+16,5+12,5+15+21+14=90,000 [A]
nezpevnéné sjezdy: 8+8=16,000 [B]
Celkem: A+B=106,000 [C]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

45 56360

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 6,900 0,00 0,00

asfaltovy recyklat, material bude vyuzit z pol. €. 11372, plocha digitdliné odmérena
ze situace

zpevnéné sjezdy tl.50mm: 90*0,05=4,500 [A]

nezpevnéné sjezdy tl.150mm: 16%0,15=2,400 [B]

Celkem: A+B=6,900 [C]

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilct v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a postiikti dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni a té€snéni podél obrubnikii, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadéavaci dokumentace jinak

- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort

- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

46 56960

ZPEVNEN{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 104,750 0,00 0,00

t. 0,1 m
pouziti vyfrézovaného materialu ze stavby (viz pol. €. 11372)

(2*1067-(21+18))*0,5*%0,1=104,750 [B]

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité

- oc¢isténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a postiikti dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkli, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak

- t&snéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 9. 11. 2018

Cas: 7:20:03

Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- upravu dilataénich spar a povrchu vrstvy

47 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

1,0 kg/m2 po vystépeni

v mistech sanaci a propustk(
sanace okraju vozovky: (2*1067-(21+18))*1,5=3 142,500 [A]
v misté trhlin (odhad): 250=250,000 [B]
propustky:
- km 1,844: 8,0%7,0=56,000 [C]
- km 2,409: 8,7%6,0=52,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=3 500,700 [E]

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnoZzstvi

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

M2

3500,700

0,00

0,00

48 572213 1 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
0,3 kg/m2 po vystépeni
6352-84*3,0-400*3,0=4 900,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

rxr

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

M2

4900,000

0,00

0,00

49 572213 2 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
0,5 kg/m2 po vystépeni

vozovka: 6352,0%1,03-84*2,3-400%*2,3=5 429,360 [A]
zpevnéné sjezdy: 289,0+90,0=379,000 [B]
Celkem: A+B=5 808,360 [C]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiala pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

M2

5 808,360

0,00

0,00

50 57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY

M2

4 440,000

0,00

0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Geokompozit slozeny z nostné netkané geotextilie a vyztuzné geomfize ze

skelnych vlaken. Minimalni pevnost v tahu geokompozitu v podéiném a pfi¢éném

sméru 100 kN/m, min. hmotnost geokompozitu na jednotku plochy - geomfiz 500

g/m2, textilie 100 g/m2. Material musi byt v souladu s predpisy TP 115, resp. TP

147.

Véetné postfiku pro geomfiz.
sanace okraji vozovky: (2¥1067-(21+18))*2=4 190,000 [A]
sanace trhlin: 2*125=250,000 [B]
Celkem: A+B=4 440,000 [C]

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a posttikti dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-1i
zadévaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
51 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 6 352,000 0,00 0,00

ACO 11+

6352-84*3,0-400%3,0=4 900,000 [A]
plocha kanalizace: 84*3+400*3=1 452,000 [B]
Celkem: A+B=6 352,000 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a postiikt dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- t&snéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
52 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 1 1+, 11S TL. 50MM M2 379,000 0,00 0,00

ACO 11+
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

kce napojeni asfaltového krytu: 18+8+7,5+34+15,5+3,5+3,5+13+3+6+93,5+83,5=289,000 [A]
kee zpevnénych sjezda: 11+16,5+12,5+15+21+14=90,000 [B]
Celkem: A+B=379,000 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v poZzadované kvalité
- o¢isténi podkladu piipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a postiikti dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- t&snéni, tmeleni a vypln spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

53 574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 54,294 0,00 0,00

ACL 16+
vyrovnavka po odfrézovani tl. 0-2 cm
bude fakturovano dle skute¢nosti se souhlasem TDS

6352,0%1,03*0,01-(84*2,3+400%*2,3)*0,01=54,294 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a posttikti dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort

- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

54 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 5429360 0,00 0,00
ACL 16+
6352,0%1,03-(84%2,3+400%2,3)=5 429,360 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
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3.6.1.10 Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

55 574E46

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 3 615,900
50MM
ACP 16+

sanace okraju vozovky: (2¥1067-(21+18))*1,5=3 142,500 [A]
sance trhlin (odhad): 250=250,000 [E]

propustky:

- km 1,844: 8,0%7,0=56,000 [C]

- km 2,409: 8,7%6,0=52,200 [D]

propustek km 2,117: (1,6+2*1)*8=28,800 [I]

propustek km 2,490: (1,6+2%1)*8=28,800 [J]

propustek km 2,509 70: (1,6+2*1)*8=28,800 [K]

propustek km 2,615 50: (1,6+2%*1)*8=28,800 [L]

Celkem: A+E+C+D+I+J+K+L=3 615,900 [M]

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a posttikti dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li

zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

0,00

0,00

56 58222

DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 24,425

odvodnovaci linka z Zulové kostky 100x100mm, véetné bet. loze C20/25nXF3,
véetné sparovani M25 XF4
dlazba na vstupu v km 1,850

§. 0,5m - propustek km 1,844 00: (7,5+0,8+0,8)*0,5=4,550 [A]

§.0,25m: (15+33+23,5)*0,25=17,875 [B]

vstup: 2,0=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=24,425 [D]

Technickd specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v poZzadované kvalité

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- o¢isténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a postiikt dle pfedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak

- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort

- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

Polozka zahrnuje v§echny prace pro zfizeni plné funkéniho dlazdéného krytu, t.j. véetné loZe, ukonceni dlazby a jeji provedeni do pfedepsaného tvaru a
pohledové upravy, véetné vyplné spar a otvord a pod.

57 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 320,000 0,00 0,00
napojeni na stavajici komunikace/sjezdy: 161=161,000 [A]
podél obrub: 71,5=71,500 [B]
podél fims: 21%2+19%2=80,000 [C]
u propustku v km 1,844: 7,5=7,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=320,000 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsané¢ho materialu
- vyCisténi a vypln spar timto materialem

5 Komunikace 0,00

- 8 Potrubi
58 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 26,500 0,00 0,00

pfipojky uli¢nich vpusti, PP DN 150 s kruhovou tuhosti SN 12
pfipojky budou provedeny dle skute¢nosti

2424,5=26,500 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
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3.6.1.10

Datum: 9. 11.2018
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 7:20:03

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

59 894158

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 2,000 0,00
600MM
prefabrikované betonové Sachty DN1000, v¢etné litinového poklopu pro zatizeni
D400
v km 2,414 00 - 2,448 20: 2=2,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebfiky, stropy z bet. dilcti a pod.

- ptedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).

0,00

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné¢ komplexni technologie vyroby a

montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,

- u dilct zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veskeré pozadované tpravy dilcli, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé veetné montaznich zafizeni, plosin a prahti a pod.,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- oCiSténi a osetieni tiloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

- pfedepsané podkladni konstrukce

60 894446

SACHTY KANAL ZE ZELEZOBET VCET VYZT NA POTRUBI DN DO KUS 1,000 0,00
400MM

7B monoliticka $achta, vnéjSi rozmér 1,2 x 1,2m, vnitfni rozmér 0,6 x 0,6m
véetné litinového poklopu pro zatizeni D400

0,00
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
véetné vyztuze
kanaliza¢ni Sachta v km 1,867 70: 1=1,000 [A]
Technickd specifikace: - polozky pro konstrukce na trubnim vedeni zahrnuji kompletni konstrukce trubniho vedeni a to bud’ ve spojeni s potrubim nebo samostatné. Zahrnuji
rovnéz pravy typovych konstrukci, spojovaci a tésnici material, pfedepsané povrchové upravy, maceni cihel, vysparovani a pod. Sachty, vpustg,
kabelové komory zahrnuji i poklopy s ramem, miiZe s ramem, kose na bahno, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZzeni pozadované izolace, povlakii a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvku a doplitkovych konstruket,
- natéry zabraujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
61 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNf KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU KUS 2,000 0,00 0,00

uliéni vpusti s hloubkou odtoku 1,3m pod uroveni mfize, s ramem litinové mfize
500x500mm
kazda vpust obsahuje ko$ na zachyceni splavenin, véetné vSech dodavek a
potfebnych praci
s rovnou mfizi: 1=1,000 [A]
s prohnutou miizi: 1=1,000 [B]
Celkem: A+B=2,000 [C]
Technicka specifikace: - polozky pro konstrukce na trubnim vedeni zahrnuji kompletni konstrukce trubniho vedeni a to bud’ ve spojeni s potrubim nebo samostatné. Zahrnuji
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
rovnéz pravy typovych konstrukci, spojovaci a tésnici material, pfedepsané povrchové upravy, maceni cihel, vysparovani a pod. Sachty, vpustg,
kabelové komory zahrnuji i poklopy s ramem, miize s ramem, kose na bahno, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilci a pod.
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v¢etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcl, oSetieni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované tpravy dilci, véetné doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni,plo§in a prahti a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- oCiSténi a osetieni Gloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilch a pod.).

62 89721 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETN{ MONOLITICKA KUS 1,000 0,00 0,00
BETONOVA

HV11 v km 2,405 ze Zelezobetonu, v€etné ocelové mfize se zajisténim proti

kradezi

vnitfni padorysné rozméry vpusti 0,8x0,6m

Technickd specifikace: - polozky pro konstrukce na trubnim vedeni zahrnuji kompletni konstrukce trubniho vedeni a to bud’ ve spojeni s potrubim nebo samostatné. Zahrnuji

rovn&z Gpravy typovych konstrukei, spojovaci a tésnici material, pfedepsané povrchové tpravy, madeni cihel, vysparovani a pod. Sachty, vpusté,
kabelové komory zahrnuji i poklopy s rdimem, miize s rémem, koSe na bahno, stupadla, Zebtiky, stropy z bet. dilcti a pod.
- dodéani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, veetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
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3.6.1.10 Datum: 9. 11.2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

63 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 14,000 0,00 0,00
Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetn€ nutné Gpravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
64 89922 VYSKOVA UPRAVA MRIZ{ KUS 1,000 0,00 0,00

miize stavajicich UV

Technickd specifikace: - polozka vyskové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky

nebo chodniku).
65 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 15,000 0,00 0,00
Technickd specifikace: - polozka vySkové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materily pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (veetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
66 899522 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C12/15 (B15) M3 6,625 0,00 0,00

obetonovani pfipojek uli¢nich vpusti
0,25m2%26,5=6,625 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
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3.6.1.10

Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
Objekt: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Rozpocet: SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitk, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
67 899524 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 82,440 0,00 0,00

Technicka specifikace:

obetonovani propustkl pod sjezdy z betonu C20/25nXF3 tl. min. 100mm

0,5m2*87,4=43,700 [A]
propustek km 2,117: 12%1%1-3,14*0,372*12=8,609 [I]

propustek km 2,490: 12#1%1-3,14*%0,32*12=8,609 [J]

propustek km 2,509 70: 12*1%1-3,14*0,32*12=8,609 [K]

propustek km 2,615 50: 18*1*1-3,14*0,3°2*18=12,913 [L]

Celkem: A+I+J+K+L=82,440 [M]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
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3.6.1.10

Datum: 9. 11. 2018 Cas: 7:20:03
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

36509 11/325 Hostinné - Rudnik_KHK neocenény
SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867
SO 101.21a Hostinné - Rudnik km 1.800 - 2,867

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

68 899574

OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 8,460 0,00 0,00
VCETNE VYZTUZE
C25/30-XF3 véetné KARI sité

zatrubnéni pikopu km 2,414 00 - 2,448 20: (12,8+15,4)*0,3m2=8,460 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté v