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SEZNAM DETAILU

Prechodova oblast se samostatnym pfechodovym klinem
Odvodnéni rubu opéry - vydsténi do lice opéry

Tésnéni svislé dilatacni spary opér - alternativa I.

Pracovni spara mezi zakladem a dfikem opéry/pilifem - varianta "A"
Kotva fimsy ve vyvrtu - alternativa 1

Tésnéni dilatacnich spar fimsy

Vyztuz fims

Zabradli mostni se svislou vyplni
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| lo = DELKA PRECHODOVE OBLASTI MOSTU

PLOSNA DRENA?
(CL. 5.11)

OCHRANNY ZASYP
SAMOSTATNY PRECHODOVY KLIN \SDRENA?N' FUNKCI

(CL. 5.5) (L. 5.3)
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IZOLACE PROTI . o
| \STEKAJICI VODE ®
' DETAIL ULOZENI

VIZ VL 302.02
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" 0BSYP 400x400 mm — DRENAZNI BETON—

DRENAZ 6150 (100)
PODELNY SKLON MIN. 3% —

| ™~— (ZOLACE PROTI
ZEMNI VLHKOSTI

7ASYP ZAKLADU

(DRENAZNI TVARNICE)

TESNICI FOLIEY NEBO VRSTVA (CL. 5.2)—1
IZOLACE PROTI STEKAJICI VODE —1

ZASYP ZAKLADU ZA OPEROU—1
(CL. 5.1)

PROPUSTNE PODLOZI

MIN.1000 |
IZOLACE PROTI ZEMNI VLHKOSTI—/ |
IZOLACE PROTI ZEMNI VLHKOSTI

PODLOZI NASYPU V PRECHODOVE OBLASTI MoSTU® ,

OZNACENI fo , Id , ho , n — VIZ KAP. 7 (SN 73 6244

POZNAMKY : - ZPUSOB PROVEDENI A POUZITE MATERIALY SE RIDI UVEDENYMI CLANKY CSN 736244, ,
— POKUD JE A<=400 PAK JE NUTNE PROVEST V PROSTORU DRENAZE 1ZOLACI PROTI  STEKAJICI VODE.
DRENAZ — MATERIAL DLE CL. 1210 TP 83

VYOSTENI DRENAZE VIZ VL 204.01, 204.02
HUTNENI ZASYPU ZA OPEROU Id = 0,85 - 0,90, RESP. 100% PS PO VRSTVACH TLOUSTKY 300 mm

~ HUTNENI OBSYPU Id = 0,75-0,80, RESP. 95% PS (OBECNE DLE PRILOHY A (SN 73 6244)
DTESNICI FOLIE - GEOMEMBRANA — PEVNOST min. 20kN/m, PROTAZENI min. 20% (V OBOU SMERECH)
2V PRIPADE ROZPERAKOVE KONSTRUKCE SE DOPORUCUJE IZOLACE CELEHO RUBU OPERY.
9PODLOZI NASYPU V PRECHODOVE OBLASTI MOSTU — KVALITA DLE CSN 73 6244 MUSI BYT PROVERENA
Z HLEDISKA SEDANL POKUD NEVYHOMI, JE TREBA UCINIT OPATRENI PRO URYCHLEN! KONSOLIDACE
(NAPR. SVISLE DRENY APOD.)
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VZOROVE LISTY : MOSTY - SOUCASTI SPODNI STAVBY | vp CR | VL 4
PRECHODOVA OBLAST SE SAMOSTATNYM 201.03
PRECHODOVYM_KLINEM 1 10 02




TESNICI ELASTICKY TMEL
DLE €SN EN IS0 11600

PLOSNA DRENAY DRENAZNI BETON (F-25-Hi-Mtp),

400x400 mm BARVA SEDA
DRENAZNI TRUBKA DN 150mm
V PODEL. SKLONU min. 3%

MIN 300X300X5 mm (POLYSTYREN. VLOZKA)

N T KUS DN MIN 150
- _ / / L H/DPE N0 penmesui
WL Smii \E

o
e
€ I B R KR K \ T 1 /| |7
S TR. HDPE DODATECNE OSAZENA
NATAVOVANY IZOLACNI A A TESNENA SLIKONOVA=" o |
MODIFIK. PAS 350x350 mm | & TELEM &[], i 3%
S PRESAHEM PRES DESKU | .~ ¢ S KL :
min 100 mm |~ /" A VODOTEGNY SPOl sl 2.
VY PENETR.| ASF. NATER (ALP)
/ ZLABOVKA NEBO 7LAB _/
ASFALT. NATER 2xALN / > VYTVORENY Z LOMOVEHO KAMENE
PODKLADNI BETON ht
c16/20~XF1 >

POZNAMKA : - MATERIAL DRENAZE WiZ L. 1210 TP 83
~ PRESAH TRUBKY NA LIC OPERY SE ZV¥SI PODLE V¥SKY VYUSTENI NAD TERENEM
— MINIMALNI SPOTREBA PENETR. NATERU ALP — 0,3kg/m?
— MINIMALNI SPOTREBA ASF. NATERU ALN - 0,3kg/m?

VZOROVE LISTY : MOSTY - SOUCASTI SPODNI STAVBY | mp (SR | VL 4
ODVODNENI RUBU OPER 20401
— VYOSTENI DO LICE OPERY psrue | 10 02




ALTERNATIVA | : DILATACE

| LA

470

5 mm
— OCHRANNY ASFALTOVY IZOLACNI PAS §. 500 mm

S PRUTAZNOSTI MIN. 30%,
UPROSTRED NA SIRKU 150 mm NEPRITAVEN

~ IZOLACNI ASFALTOVY MODIFIKOVANY PAS
S PRUTAZNOST! MIN. 30%, $. 330 mm
NA OKRAJICH PRITAVEN

~ SEPARACNI VRSTVA §. 150 mm

~ PENETRACNI NATER &. 500 mm

—————
—

ALP+24ALN \

120

12

i ‘ RUB

":;/__

PENETRACNI NATER/ | 7 ‘

30 |

TESNICI ELASTICKY TMEL
DLE CSN EN IS0 11600
(F-25-HM—M1p)

ENTRTETRYITE BYAYS

TESNICI PROFIL $30 mm VLOZENY
DO SPARY PO VYBETONOVANI
0BOU CASTI OPERY

PENETRACNI NATER PRO
;/ZV%ENI PRILNAVOST! TMELU

[}
DLE CSN EN ISO 11600 (F-25-HM—M1p),

s /\\
20kkkl0
20
BARVA SEDA

ALTERNATIVA Il : DILATACE £10 mm
PROFILOVE PRYZOVE TESNEN]

PROFILOVE PRYZOVE TESNENI

NA STYKU VODOROWNE A SWISLE PLOCHY
ALP+2%ALN MIN. 150 BUDE TESNENI SVARENO NEBO BUDE HRANA

\ "“—T ZAOBLENA TAK, ABY BYLO MOINO TESNENI
ZABETONOVAT BEZ PRERUSENI.
SIS & DA RUB

PRUZNA VLOZKA NEBD
PENOVY POLYSTYREN TL. 20 mm

LI
TESNICI ELASTICKY TMEL

_j\PRUZNA VLOZKA TL.20mm
. NEBO PENOVY POLYSTYREN

(=]

/—PROHLOVE PRYZOVE TESNENI
[ -. o~
)'Lﬁ
20,1}, 20 lc
______________ 0
INAMKA = ALT. | NELZE NAVRHNOUT PROTI TLAKOVE VODE, ALE JEN PROTI ZEMNI VLHKOSTI A STEKAJCI VODE,
ALT. Il LZE ZA PREDPOKLADU NAVRHU A PROVEDENI TESNENI ODOLAVAJICI TLAKOVE VODE.
~ MINMALNI SPOTREBA PENETR. NATERU ALP - 0,3kg/m
— MINIMALNI SPOTREBA ASF. NATERD ALN - 0,3kg/m"
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VZOROVE LISTY : MOSTY - SOUCASTI SPODNI STAVBY | \ip (R | VL 4
TESNENI SVISLE DILATACNI | 208.01
SPARY OPER 10 02




39,9
A PENETR. NATER ALP+
ASFALT. NATER 2xALN

DRI OPERY/PILR A/ PENETR. NATER ALP
{ + PRUINY NATER *)

} — :i (TYP S9 DLE TAB & 5 TKP 31)
i i PENETR. NATER_ALP
I | + ASFALT. NATER 2xALN
| a
ZAKLAD 200
!![3”
m DRIK e PENETRACNI NATER PRO
N ; ZVYSENI PRILNAVOSTI TMELU
i TESNICI ELASTICKY TMEL
=
= i PRACOVNISPARA DLE CSN EN 1SO 11600
| \ (F~25-HM-Mi1p), BARVA SEDA
| - s
S| N_ PENETR NATER ALP
> i\+ PRUINY NATER*)
w— | (TYP S9 DLE TAB. & 5 TKP 31)
|
j\PENETR. NATER ALP ZAKLAD
‘ + ASFALT. NATER 2xALN
SCHEMA UMISTENI DETAILD
9,9 99 = 99
A O Q@ B

POZNAMKA : - MINIMALNI SPOTREBA PENETR. NATERU ALP - 0,3kg/m’
— MINIMALNI SPOTREBA ASF. NATERU ALN — 0,3kg/m?
*) MOZNO POUZIT TAKE ASFALTOVE STERKY ZASTUDENA.

VZOROVE LISTY : MOSTY — SOUCASTI SPODNI STAVBY | wp CR | VL 4
PRACOVNI SPARA MEZI ZAKLADEM e | 208.09
A DRIKEM OPERY/PILIREM Rtk 10 02




ALTERNATIVA 1

MATICE M24*)

PASEK =B0x10 DL.530
OTVOREM 832%)

OCHRANA IZOLACE

PAS S HLINIKOVOU FOLII
DO LEPICIHO ASFALTOVEHO
NATERU

IZOLACE | PODLOZKA 6140 TL.10
S OTVOREM #35¥) OSAZENA
| DO ZALIVKOVE HMOTY

H¥)

%
ALTERNATNA 2 A4 SROUB M24-60*)
A\ PODL. ¢80, TL.8 S DTVOREM $25+)
ke ~__— PRIVARENA KE SROUBU PO CELEM OBVODU
* | SPOJKA M24, DLT0Y)
OCHRANA IZOLACE MATICE H24 *)~ M L. STENY MIN. 4 MM
PAS S HLINIKOVOU FOLI = ]
DO LEPICIHO ASFALTOVEHO B - TESNIC ZALIVKA
NATERU i )
IZOLACE |
S . VLEPOVACI KOTVA
| CERTIFIKOVANA®') A ZKOUSENA
: DLE LTAG DO BETONU S TRHLINAMI
S $ A LEPIDLO DLE €SN EN 15046
D VRTU%)

POZNAMKY: ~ OCELOVE MATERIALY A PKO MUSI VYHOVOVAT TKP 19A A 198
— TESNICI ZALIVKOVA HMOTA DLE TKP 21
TESNICI TMEL DLE TSN EN 1SO 11 600 (F-25-HM—M1p)
OCHRANA NAIP ASFALTOVYM PASEM S Al SE PROVEDE V ROZSAHU RIMSY CELOPLOSNYM PRILEPENIM
*) VSECHNY UVEDENE ROZMERY JSOU ORIENTACNI, MUSI BYT STANDVENY NA ZAKLADE STATICKEHO V¥POCTU
*) DLE POLOHY KOTVA CERTIFIKOVANA DO ZELEZOBETONU S TRHLINAMI

1

1

VZOROVE LISTY : MOSTY — MOSTNI SVRSEK MD CR | VL 4

¢ | 402.02
KOTVA RIMSY VE VYVRTU AR




SIRKA DLE DILATACNI SPARY A DEFORMACNICH

/—VLASTNOST\ TESNICIHO TMELU

(MIN.15)
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ek PENETRACN NATER PRO ZVYSENI
Bilcatesti / PRILNAVOSTI TMELU
TESNICI ELASTICKY TMEL
£ DL CSN EN IS0 11600 (F~25-HN-M1p)
| BARVA SEDA

PREDTESNENI (SEPARACE)

.I/PRuiNA VLOZKA NEBO PENOVY POLYSTYREN TL.20mm

POZNAMKA: ~ MAX. PRIPUSTNA DILATACE +5mm.
~ VYZTUZ JE V MISTE DILATACNI SPARY PRERUSENA.

VZOROVE LISTY : MOSTY — MOSTNI SVRSEK MD CR VL 4
TESNENI DILAT. SPAR RIMSY 1482.02%




VYZTUZ RIMSY PRES TL. 150 mm (vteing)

PODELNA WZTUZ MIN. 0.8 % PLOCHY RIMSY

812 / 75 mm
] :
¢10 / 150 mm z
3
b<1500 mm: ¢10 / 150 mm
b>1500 mm: ¢10 / 100 mm
RIMSA PRO KOTVENI S DOPLNKOVOU VWZTUZI
—DOPHIKBVA-VI 7 — #$10 / 75 mm
TR T T o s
- ot =7 PRO KOTVENI ZABRADLI
E\]\ ‘..l.t:..--.----l.-.c-o--o-'o‘“-/;‘J
E ﬁ[[_i_t. Il D —

10 / 150 mm

ww gL/ zle

b<1500 mm: 10 / 150 mm
b>1500 mm: #10 / 100 mm

VYZTUZ RIMSY DO TL. 150 mm - PRO OBOUSTRANNE SVODIDLO

PODELNA WZTUZ MIN. 1.0 % PLOCHY RIMSY

810 / 75 mm
CTTREETTTTTITTT
(=]
c :fl |
\/T\_’fE:_ ------------ _l;'l_. -:':J‘_]j':'-. E E
S A / 810 / 150 mm ﬁ &
810 / 150 mm e 3
I b<1500 mm: 810 / 150 mm
PODLOZKY NFBO b>1500 mm: 810 / 100 mm

WZTUZ S PROTIKOROZNI OCHRANOU

POZNAMKA @ ~ KRYTI WZTUZE DLE TKP 18 ‘
- VZDALENOST DILATAENICH SPAR MAX. 12 m, SMRSTOVACICH MAX. 6 m.

VZOROVE LISTY : MOSTY — MOSTNI SVRSEK MD CR | VL 4

¢ 402.31
WZTUZ RIMS 0 69




POHLED

lf A7 6000 v
W 10 MADLO PROFIL U 1
Yy !__I_,_ - —i
[ PASOVINA MIN,

/TL 10 mm

MIN. 1100
V PRIPADE PROVOZU CYKLISTU[1300

+ Ll + / + 1l T
= L /2000 RiMish |
z SPODNI PRICEL
PROFIL U
KOTVENI ‘
| _PATNI DESKA
REZ ZABRADLIM SLOUPEK L/ MN.TL 10 mm
PROFIL U™ "\ !
/MADLO ~ PROFIL U !
|
l 0SA KOVEN
SVISLA VYPLN ZABRADLI |
/— CEMIN TL 10 mm |
1 |
S 020 < i
= /SLOUPEK— PROFIL U R P
- PRO PODINJEKTOVANI
i NEBO KONTROLU PROLITI
= SPODNI PRICEL
=" ] PROFIL U
DETAIL SPOJENI MADEL
POLYMERNI MALTA
M MIN. 15
1L 10-20 mm PAvLL
LEPENE KOTVY MADLO - PROF'LU/ PODKLADNI PLECH
DO BETONU S TRHLINAMI L5 mm
4
| BN

SPOJKA
PROFIL cATL. 5 mm

POZNAMKA; - NAVRH A UMISTENI ZABRADLI SPECIFIKOVANO V TP 186

— QCELOVE MATERIALY A PKO MUSI VYHOVOVAT TKP 194 A 19B.

~ ZABRADLI LZE NAVRHNOUT TEZ SE SAMOSTATNYMI SLOUPKY A SVISLOU VYPLNL.

— LZE NAVRHNOUT | VODOROVNE WPLNOVE PRUTY, V TOMTO PRIPADE VSAK MUSI BYT SLOUPEK
OSAZEN SIKMO SMEREM K POCHOZI PLOSE S KONZOLOVYM UMISTENIM MADLA (VIZ TP 186).
POLYMERNI MALTA DLE TKP 18, CL. 2.14

1

VZOROVE LISTY : MOSTY - MOSTNI SVRSEK MD CR | VL 4
ZABRADLI MOSTNI | 907.01
SE SVISLOU VYPLNI s




