PETR KARMAZIN — projektovani staveb

Turisticka 26 , 466 06 Jablonec nad Nisou
®483317150 1CO:10425641 DIC:187-490420210 Email: karmazinplyn@volny.cz

Zakazk. ¢islo :12-Li11-003
Archivni €islo : 121024

1. TECHNICKA ZRAVA

Nazev akce : MOST EV.C. 567-004 ZBECNIK, REKONSTRUKCE
Objekt : SO 501 — Prelozka STL plynovodu
Misto stavby : Zbecnik
Region: Kralovehradecky kraj
Stupen dok. : PDPS
Investor : Kralovehradecky kraj
Pivovarské nam.1245/2, PSC 500 03 Hradec Kralové
Gen.projektant :  Valbek s.r.o.

Vanurova 505/17, Liberec

Projektant SO 501 : Petr Karmazin - projektovani staveb , Turisticka 26
466 06, Jablonec nad Nisou (ICO 10425641)
tel. 483 317 150

Vypracoval : Pavel Holec

V Jablonci n.N. 05/2012



OBSAH Technické zpravy :

1. Identifika¢ni Udaje

2. Zakladni udaje o stavbé

3. Vychozi podklady pro zpracovani PDPS

4. ZdGvodnéni stavby

5. Pfehled uzivatelll a provozovatell

6. Ochranna pasma

7. Technické feSeni

7.1. VSeobecné

7.2. Popis trasy prelozky

7.3. Zemni prace

7.4. Montazni prace

7.5. Tlakova zkouska

7.6. Propojovaci prace

8. Pfedani zafizeni provozovateli

9. Bezpecnost prace a protipozarni ochrana
10. Vypis hlavniho materialu



1. IDENTIFIKACNI UDAJE :

- ndzev stavby : MOST EV.C. 567-004 ZBECNIK, REKONSTRUKCE

- objekt : SO 501 — Prelozka STL plynovodu

- misto stavby . Zbecnik

- charakter stavby  : prelozka stavajiciho plynarenského zafizeni vyvolana stavbou
- Investor : : Kralovehradecky kraj

Pivovarské nam.1245/2, PSC 500 03 Hradec Kralové

- generalni projektant :  Valbek s.r.o.
Vanurova 505/17, Liberec

- projektant SO 501 : Petr KARMAZIN - projektovani staveb
Turisticka 26 - Jablonec nad Nisou PSC 466 06
ICO 10425641, DIC CZ-490420210 , tel 483 317 150

- vypracoval : Pavel Holec
- stupen PD : dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby

2. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE :

udaje o stavajicim PZ - celkova délka PZ dot&end stavbou ................. 21,00 m
ztoho: PEHD d,63 ..o, 10,00 m

ocel DN50 s 7,00 m
-vedeni plynovodu —v zemi ...l 16,50 m

— vrchni pfechod vodotece...... 4,50 m

udaje o preloZzeném PZ:

PROVIZORNI PRELOZKA:
-celkova délka ... 16,00 m
ztoho: PEHD d, 63mm  ........... ......... 6,50 m
DN50mMm .o e 3,00 m
DN 80mm ...ccovvivininnnen 6,80 m
- ulozeni PZ —vzemi ... 8,20 m
material potrubi prelozky — PEHD dle CSN EN 1555-1-5a7 .................. PE100
profil potrubi PEHDdn63 63x5,8mm (SDR11)
DN50 —dle CSN EN 10208-1  ..ccoceiiinnnnns 60,3x3,2mm
DN80 —dle CSN EN 10208-1 ..o, 88,9x3,6mm
DEFINITIVNI PRELOZKA:
-celkova délka ... 20,00 m
ztoho: PEHD d, 63mm  .................... 12,00 m
DN50mMm  .oiin e 8,00 m
- ulozeni PZ —vzemi ... 15,40 m
—nad vodou po mosté ............ 4,60 m
material potrubi pfelozky — PEHD dle CSN EN 1555-1-5a2 7 .....ccccucue.... PE100



profil potrubi PEHDdn63 63x5,8mm (SDR11)

DN50 —dle CSN EN 10208-1  ......cccceieeennn, 60,3x2,9mm
provozni pfetlak plynovodu e STL (stfedotlak) 3 bar (300 kPa)
skupina plynovodt dle TPG 702 04 oo A2
termin zpracovani projektu stavby e 06/2012
kapacitni ddaje prelozkou nedojde ke zméné

Plynovod neni zokruhovan. Dotéena ¢ast plynovodu bude pfi provadéni propojovacich praci zasobovana
bypassem PE d63. Odbocka vedouci k €p 77 a &p 251 bude po dobu propoje bez plynu.

Pozemky dotéené stavbou plynovodu:
k.d. Zbecnik

- pp&k. 1348  : Mésto Hronov, Namésti Cs. Armady, 549 31 Hronov
-ppek. 1216 : Mésto Hronov, Namésti Cs. Armady, 549 31 Hronov
- ppek 1235/14 : Mésto Hronov, Namésti Cs. Arméady, 549 31 Hronov

- ppck 1235/13 : Mésto Hronov, Namésti Cs. Arméady, 549 31 Hronov
- ppck. 1327/1 : Povodi Labe s.p., Vita Nejedlého 951/8, Hradec Kralové 500 03, Slezské predm.

3. VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

- objednavka na vypracovani prelozky STL plynovodu
- geodetické zamérfeni lokality v€etné zakresu stavajicich podzemnich zafizeni
- katastralni mapa k.u. Zbecnik
- vyjadieni spravcl podzemnich zafizeni z hlediska existence vedeni ve stavenisti
- projektova dokumentace rekonstrukce mostu (situace, podélné a pfiéné fezy, technicka zprava)
- platné technické normy a vyhlaSky zejména :
Predpisy provozovatele plynovodu (tech.pozadavky,metodické pokyny,smérnice)
TP VCPNet— DSO_TX_G08_04 03 Zasady pro projektovani a vystavbu, rekonstrukce a opravy
Platné v dobé realizace stavby

Technicka pravidla COPZ - G 702 01 Plynovody a pfipojky z polyetylenu
G 702 04 Plynovody a pfipojky z oceli s tlakem do 100bart
G 702 06 PreruSeni pratoku plynu v plynovodech uzaviracimi balony
G 700 24 Oznacovani plynovodu a pFipojek
G 905 01 Zakladni pozadavky na bezpecnost provozu plyn. zafizeni
G 921 01 Spojovani plynovodu a pfipojek z PEHD
G 920 21 Protikorozni ochrana v zemi ulozenych zafizeni
G 920 23 Ochrana kov. objektd a zafizeni proti atmosferické korozi

Normy- CSN EN 12 007-1a2z4 (CSN 38 6413), CSN EN 12327, CSN 73 6201, CSN 75 2130
CSN 38 6450, CSN 01 3464,CSN 73 6005, 73 6133,

Vyhlaska €. 21/1979 Sb., v platném znéni

Z&kon €.458/2000 Sb (energeticky zakon) v platném znéni

Z&kon 183/2006 Sb.(stavebni zakon) v platném znéni

Z&kon €. 309/2006Sb.v platném znénia Nafizeni VIady ¢.406/2004 a 591/2006 (BOZP)



4. ZDUVODNENI STAVBY :

Stavba objektu SO 501-Pfelozka STL plynovodu je vyvolana planovanou opravou stavajiciho mostu
e.C. 567-004 pres Zbecnicky potok v Hronové v ulici Kosteleckd. Poloha stavajiciho STL plynovodu
nedovoluje provést navrzené stavebni prace pfi demontazi starého mostu a vystavbé nového mostu.
Stavajici plynovod je staticky zavéSen na konzolach uchycenych k nosné konstrukci stavajiciho mostu.

Stavajici STL plynovod bude proto pfed provedenim demolice mostu provizorné prelozen mimo most

do mista neprekazejiciho stavbé mostu. Provizorni prelozka bude pfes potok vedena vrchem
samonosnym potrubim DN80 s uchycenim na obou bfezich k betonovym patkam. Po dokonceni
rekonstrukce mostu bude plynovod pfelozen zpét na most, kde bude pfichycen k jeho &elu trubnimi
objimkami.
Ugelem stavby navrzené prelozky je zajistit bezpecnost provozu stavajiciho plynarenského zafizeni
v prostoru stavenidté beéhem provadéni stavby mostu a zajistit aby jeho poloha po dokonceni stavby
odpovidala pfislusnym normam a piedpisim zejména CSN EN 12 007 a TPG 702 01 a CSN 73 6201.
Zhotovitelem dokoncend prelozka STL plynovodu bude pfedana provozovateli plynarenského zarizeni.
Realizace prelozky a propojovaci prace budou provedeny mimo topnou sezénu.

Z energetického zakona 458/2000 Sb. ve znéni zakona ¢.670/2004 Sb. vyplyvaji pro pfipravovanou
stavbu prelozky nasledujici skutecnosti :

*

Prelozkou plynarenského zafizeni se ve smyslu § 70 rozumi dil¢i zmeéna trasy plynovodu nebo
pFipojky €i pfemisténi plynarenského zafizeni nebo nékterych jeho prvkd.

Prelozky zajiStuje vlastnik plynarenského zafizeni na naklady toho, kdo potfebu prelozky
vyvolal, pokud se smluvné nedohodnou jinak.

*

Vlastnictvi plynarenského zafizeni se po provedeni pfelozky neméni.

Stavba prelozky STL plynovodu je tedy vyvoland investice. Néklady budou hrazeny dle Zakona ¢.
458/2000 §70 ve znéni zakona €.670/2004 Sb. investorem stavby.

Podminky provozovatele PZ:

Investor uzavie jeSté pred zahgjenim stavebniho Fizeni s provozovatelem distribuéni soustavy
pfikazni smlouvu dle §269, odst.2 Obchodniho zakoniku ve smyslu §70 Zak.458/2000 Sb. ve véci
zajisténi realizace prelozky plynarenského zafizeni (kontaktni osoba — p. T. BartoSik RWE DS Dvir
Kralové tel.495563663).

Realizace stavby bude provedena dle podminek stanovenych v této smlouvé.

Vramci prejimaciho fizeni dolozi investor ke vSem stavbou plynarenského zafizeni dotéenym
pozemkdm uzaviené smlouvy o smlouvach budoucich o zfizeni vécného bfemene s vlastniky téchto
pozemku, a to ve prospéch VCP Net spol. s r.o. .

Investor je povinen pisemné pozadat nejpozdéji 10 pracovnich dnu pfed zahajenim stavby u RWE
Distribu¢ni sluzby, s.r.o. o odborny dohled na stavbé plynarenského zafizeni a dale je povinen predat
k této stavbé jedno vyhotoveni autorizované projektové dokumentace. Kontaktni osobou je pan T.
Bartosik — technik plynarenskych zafizeni ROOS Dv(r Kralové tel.495563663.

Zhotovitelem dokoncend prelozka STL plynovodu bude na zakladé smlouvy pfedana provozovateli
plynarenského zafizeni (VCP Net spol. s r.o. ,Prazska tfida 485, 500 04 Hradec Kralové). Na novou
trasu preloZzeného plynovodu (dle geometrického planu skute¢ného provedeni) budou nasledné sepsany
definitivni smlouvy na zfizeni vécnych bfemen ve prospéch VCP Net spol. s r.o. se v8emi vlastniky véech
dot&enych pozemkl a nasledné budou vloZzeny do katastru nemovitosti.

Stavba bude realizovana organizaci certifikovanou dle TPG 923 01 dle této realizaéni dokumentace
vyhotovené opravnénou osobou.

5. PREHLED UZIVATELU A PROVOZOVATELU :

Provozovatelem stavajici STL plynovodni sité dot&ené stavbou pielozky je spoleénost VCP Net, spol.
s r.0. H. Kralové. Dodavatelem plynu dle Energetického Zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni Zakona




&.670/2004 Sb. je drzitel licence na distribuci zemniho plynu-VCP Net, spol. s r.o. Realizaci stavby
nedojde ke zméné této skutecnosti

_ Prakticky vykon €innosti pfi zajiStovani provozu , Udrzby a rozvoje plynarenské soustavy vykonava pro
VCP Net, spol. s r.0. na zakladé pIiné moci spole¢nost RWE Distribu¢ni sluzby spol. s r.o.

6. OCHRANNA PASMA :

Stavba prelozky plynarenského zafizeni zasahuje do nasledujicich ochrannych pasem stavajicich
nebo budovanych podzemnich zafizeni:

- STL plynovod (1,0m kolmo na obé strany)
- vodovod (SCVK a.s.)

- sité elektronickych komunikaci SEK (O - Telefonica )

Pfed zahajenim zemnich praci budou vSechna stavajici podzemni zafizeni polohové i hloubkové
vyty€ena na misté osobou ur€enou spravci jednotlivych siti,za pfitomnosti investora a dodavatele.

P¥i praci v ochrannych pasmech budou respektovany veskeré predpisy a technické normy tykajici se
stavebnich praci v ochrannych pasmech a veSkeré pozadavky spravcl zafizeni na prace v ochrannych
pasmech. Zahajeni praci vochrannych péasmech bude v predstihu ozndmeno v8em spravcum
podzemnich zafizeni nachazejicich se ve stavenisti.

Dokonc&enim prelozky plynu vznikne kolem nového potrubi ochranné pasmo dle Zak. ¢ 458/2000 Sb.
o Sifce 1,0 metr na kazdou stranu od vnéjSiho povrchu dokonceného potrubi (§68).

STL plynovod
Za stavebni ¢innosti v OP PZ se povazuji vSechny ¢innosti provadéné v OP PZ

- pred zahajenim stavebni ¢innosti v OP PZ bude provedeno vyty€eni plynarenského zafizeni.
VytyCeni provede pfislusné regionalni centrum (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz
nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55).

Zédost o vyty&eni bude podana min.7dnd pred poZzadovanym vyty&enim. Bez vyty&eni a presného
uréeni ulozeni PZ nesmi byt stavebni ¢innosti zahajeny. O provedeném vytyceni bude sepsan
protokol.dodavatel stavby objedna min. 5 dnt pfedem vyty&eni polohy plynarenského zafizeni u
RWE DS s.r.o.

- bude dodrzena CSN 73 6005, TPG 702 04 —tab.8, Zakon ¢.458/2000Sb. ve znéni
pozdéjSich predpist, pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

- dodavatel musi prokazatelné seznamit pracovniky s polohou plynovodu a s podminkami pro prace
stanovenymi RWE DS s.r.o.

- pfi provadéni stavebni €innosti v ochranném a bezpe€nostnim pasmu plynarenského zafizeni je
investor povinen ucinit takova opatreni, aby nedoslo k posSkozeni PZ nebo ovlivnéni jeho
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néfadi , zemina bude tézena
pouze ru¢né bez pouziti pneumatickycjh, elektrickych , bateriovych a motorovych naradi.

- odkryté PZ bude v priibéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti fadné zabezpeceno proti
poskozeni

- neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ v¢. izolace , signaliza¢niho vodice,
vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

- pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu PZ bude provedena kontrola dodrzeni
podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v OP PZ a kontrola PZ. Kontrolu provede pfislusné
regionalni centrum (formular a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka
840 11 33 55). . Zadost o kontrolu bude podana min.5dnt1 pfedem.Povinnost kontroly se
vztahuje i na plynarenska zafizeni, které nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsan
protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypano. V pfipadé, Zze nebudou dodrzeny vyse
uvedené podminky je povinen stavebnik na zakladé vyzvy provozovatele PZ,nebo jeho zastupce
dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady



kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

- plynarenské zafizeni bude pred zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vSe v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04

- neprodlené po skonceni stavebni €innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zarizeni

- poklopy uzaveéru a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v€. hlavnich uzavérd plynu (HUP)
na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stéle pfistupné a funkcni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti

- pripadné zfizovani ploch a objektl zafizeni stavenisté , skladovani materiald, stavebnich stroji
apod. bude realizovano mimo ochranné pasmo PZ

- bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zafizeni

- pfi pouziti nédkladnich vozidel, stavebnich strojd a mechanizmu zabezpecit pfipadné prejezd pres

plynéarenské zafizeni ulozenim panelli v misté prejezdu

Ochranné pasmo
NTL a STL plynovody a pFipojky v zastavéném Uzemi obce od pudorysu na obé strany.... 1,0 metr

- Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti NTL a STL plynovodu muze byt pouzito mechanizmd pouze do
vzdalenosti 1,0metr od pudorysného obrysu potrubi. Ve vzdalenosti do 1,0metr( od pudorysné plochy
potrubi na obé strany musi byt vykopové prace provedeny ru¢né. V pfipadé pouziti ruéné hloubenych
sond pfi odkryti plynovodu Ize vzdalenost pro pouziti mechanizmd snizit na 0,50metru od pudorysné
plochy potrubi

- pfi rozruSovani povrchu nad plynovodem do vzdalenosti 1,0m na obé strany nesmi byt pouzito
zadnych tézkych mechanizmi (bouraci kladiva, sbijecky,..). Mechanizmy Ize pouzit pouze v nutném
pfipadé po pfedchozim zjiSténi hloubky uloZeni plynovodu a to jen tak, aby vzdy zUstalo min. kryti
potrubi 30cm.

- V ochranném pasmu plynarenského zafizeni i mimo néj je podle § 68 odst.5 Zak. €.458/2000 Sb.
ve znéni pozdéjSich prfedpisi zakazano provadét ¢innosti,které by ve svém dlsledku mohly
ohrozit toto zafizeni, jeho spolehlivost a bezpe€nost provozu. Ochranné pasmo &ini 1,0 metr na

POZN. V pfipadé,ze vy$e uvedené podminky nebudou dodrzeny,lze €innost v ochranném pasmu
povazovat za €innost bez predchoziho souhlasu provozovatele a za poruseni §68 odst.6
Z&kona €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist (energeticky zakon).

Ochranné pdsmo vodovodu SCVK:

Podle Zakona €. 274/201 Sb. o vodovodech a kanalizacich je ochranné pasmo vodovodnich fadu a

kanaliza¢nich stok o priméru do DN500 v¢etné 1,50 metru od vnéjsiho lice potrubi na kazdou stranu.

U kanalizaénich stok a vodovodnich f&dd nad DN500 &ini ochranné pasmo 2,50 metru od vnéjsiho lice

potrubi na kazdou stranu. V ochranném pasmu vodovodu a kanalizaci Ize provadét stavebni €innost a

dal§i ¢innosti uvedené v zakoné pouze s pisemnym souhlasem vlastnika nebo provozovatele zafizeni.

1. Pfi soub&hu a kfizeni s vodohospodafskym zafizenim bude dodrzena CSN 73 6005“ Prostorové
usporadani siti technického vybaveni“ a dal§i Zdkony a pfedpisy pro ukladani inz.siti.

2. Budou dodrzena ochranna pasma vodohospodarského zafizeni dle Z8kona ¢&.76/2006 Sb., ktery
meéni Zakon ¢€.274/2001 Sb. pfi umistovani souvisejicich objektd k inzenyrskym sitim

3. Pred zahgjenim vykopovych praci zajisti investor vyty€eni stavajiciho vodohospodaiského zafizeni
na misté,pfimo ve stavenisti a prostoru potfebném pro provedeni stavby. Vyty€eni provede mistni
stfedisko vodovodu a na z&kladé objednavky. O vyty€eni bude vydan protokol.
V pfipadé potfeby bude poloha vodohospodarského zafizeni ovéfena sondami.

4. Investor stavby prokazatelné seznami pracovniky, ktefi budou provadét prace, s polohou tohoto
vedeni zafizeni, v€etné jeho profilu a upozorni provadéjici organizaci na moznou odchylku polohy
ulozenych siti od vykresové dokumentace.



Zahéjeni praci bude v predstihu pisemné oznameno SCVK stfedisku Ceska Lipa,véetné jména a
telefonického spojeni na stavebni dozor a na dodavatele stavby,aby v pfipadé spord mohla byt
rychle a G¢elné sjednana naprava.Stejné bude oznameno i ukonéeni praci.

SCVK pozaduje byt pfizvano ke kazdé &innosti v ochranném pasmu , ke kontrole pokladky
inzenyrskych siti pred jejich zdhozem a ke kolaudacnimu fizeni (zavérecnym prohlidkam).

Kazdé poskozeni siti musi byt neprodlené ohlageno pfislusnému provozu SCVK v misté stavby

Pfi poruSeni vodohospodaiského zafizeni budou veskeré néklady na jeho opravu a nahradni
zasobovani u¢tovany investorovi stavby.

Ochranné pasmo siti elektronickych komunikaci (SEK) O2 - Telefénica:

Pro prace v ochrannych pasmech telekomunikacniho vedeni ( 1,5 metru na kazdou stranu ) plati
ustanoveni zakona €.127/2005 Sb. Pro zajiSténi bezpecénosti provozu telekomunikaéniho zafizeni a
bezpecnosti pracovnik( pfi ¢innosti v ochranném pasmu musi dodavatel praci dodrzet nasledujici
podminky :

Pfi provadéni stavebnich a zemnich praci je stavebnik povinen uginit nezbytna opatfeni,aby nedoslo

k ohrozeni nebo poskozeni vedeni SEK, zejména:

a)

Pfi ¢innostech v blizkosti SEK je povinen respektovat pravidla stanovena pravnimi pfedpisy pro
ochranna pasma podzemniho a nadzemniho vedeni SEK tak,aby nedoslo k poskozeni nebo
zamezeni pistupu k vedeni. Pi kiiZzeni nebo soub&hu zemnich praci s SEK dodrzi CSN 73 6005
v platném znéni a normy souvisejici, CSN 33 21 60 a dale CSN 33 20 00-5-54

Pfed zapocetim zemnich praci zajistit vyznaceni trasy SEK na terénu podle obdrzené polohopisné
dokumentace. S vyznacenou trasou SEK prokazatelné seznamit pracovniky,ktefi budou stavebni
prace provadét. Elektro magnetické vytyéeni SEK je té2 mozno objednat u spole¢nosti Telefénica
02 Czech Republic a.s. 15 dni pfed zahajenim praci.

V pfipadé rekonstrukénich praci v objektu ma zhotovitel povinnost provést prizkum technické
infrastruktury — vnéjSich i vnitfnich vedeni SEK na omitce a pod ni

Pracovniky,ktefi budou provadét zemni prace na stavenisti upozornit,aby v pfipadé potreby zjistili
hloubkové ulozeni SEK pficénymi sondami. Upozornit je také na moznou odchylku +/- 30cm mezi
skuteénym ulozenim SEK a polohopisnymi Udaji ve vykresové dokumentaci. Dale je upozornit aby ve
vzdalenosti nejméné 1,50m od krajnich vedeni vyznacené trasy SEK nepouzivali zadnych
mechanizacnich prostfedk( nebo nevhodného nafadi a aby pfi provadéni praci v téchto mistech dbali
nejvyssi opatrnosti.

Pri zjisténi zasadniho rozporu mezi Udaji v dokumentaci a skute¢nosti zastavit prace a véc oznamit
zaméstnanci spole¢nosti Telefénica O2 Czech Republic a.s.,povéfeného ochranou sité (dale POS).
V pracich je mozno pokracovat az po projednani a schvaleni dal§iho postupu.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti podzemnich SEK postupovat tak,aby nedoSlo ke zméné
hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani komunikacni sité. Odkryté vedeni zabezpecit proti
poSkozeni,odcizeni a proveéseni.

Zemni prace v mistech,kde Ulozny kabel vystupuje ze zemé do budovy,rozvadéce,na sloup apod.
vykonavat velmi opatrné kvuli ubyvajicimu kryti nad SEK. Vykopové prace v blizkosti sloupu
nadzemniho SEK provadét v takové vzdalenosti,aby nedoslo k naruseni jejich stability.

Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti SEK,vyzvat pracovnika POS ke kontrole vedeni pred
zakrytim. Teprve pak je mozno provést zahoz.

Pomocna zafizeni (patniky,kontrolni méfici objekty,podpéry,stozary apod.),které jsou soucasti
vedeni,nesmi ani do¢asné vyuzivat k jinym Gc¢elllm a nesmi byt dot¢ena ani pfemisténa



i) Mimo vozovku neni dovoleno trasu podzemniho SEK prejizdét vozidly nebo stavebni
mechanizaci,dokud nebude vedeni zabezpeeno proti mechanickému poSkozeni. Zplsob
mechanické ochrany projednat se zaméstnancem POPS.

k) Na trase podzemniho kabelu SEK (vEetné ochranného pasma) se nesmi meénit niveleta
terénu,vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch. Nutnou zménu pfedem projednat
se zaméstnancem POS.

[) Manipulacni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdalenosti od nadzemnich SEK,aby pfi
vykonavani praci vtéchto prostorach se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace pfiblizit na
vzdalenost mensi nez 1,0m.

m) Na pracovisté POS se obratte i v pribéhu stavby pokazdé,kdyz je nutné Fesit stfed stavby se SEK

n) Kazdé zjiSténé nebo zpusobené poskozeni nebo odcizeni vedeni SEK neprodlené oznamte
Poruchové sluzbé spole¢nosti Telefénica O2 Czech Republic a.s., na tel. ¢islo 800 184 084

7. TECHNICKE RESENI :

7.1. VSeobecné

Pred rekonstrukci mostu bude provedena provizorni pfelozka plynovodu PE d63 do mista, kde nebude
prekazet stavbé mostu. Kfizeni se Zbec¢nickym potokem bude provedeno vrchem ocelovym samonosnym
potrubim DNB80 pfichycenym k provizornim betonovym patkam vel. 400/400 trubnimi objimkami. Zbytek
prelozky bude vedena v profilu PE100 d63x5,8mm v zemi.

Po provedeni rekonstrukce mostu bude plynovod definitivné prelozen zpét na konstrukci mostu, ke
které bude pfichycen trubnimi objimkami. Pfelozka STL plynovodu je navrzena v ¢asti pod terénem a
z ¢asti nad terénem na konzolach pfichycenych ke konstrukci nového mostu.

Stavajici STL plynovodni sit dot¢ena stavbou prelozky je provozovana pod pretlakem 3bary (300 kPa)
a je zhotovena z potrubi PEHD profilu d,63. Stavajici nadzemni pfechod vodotece je proveden z potrubi
ocelového DN50 opatfeného protikoroznim natérem.

Pfelozka STL plynovodu vedena v zemi bude zhotovena z potrubi PE100 tlakové Ffady SDR 11 o
profilu d,63x5,8mm. Na pravém bfehu bude pfelozka napojena na stavajici plynovod PE d.63 v ulici
Kostelecka vedouci k €p. 77 a 251 a na stavajici plynovod vedouci mistni komunikaci podél ¢p 12 dale
do mésta. Na levém bfehu bude pfelozka napojena na stavajici plynovod PE d,63 v prostoru u ¢p 143.

Béhem propojovacich praci bude doCasné preruSena dodavka plynu pro objekty ¢p.77 a ¢€p.251
(domécnost). Dodavka plynu pro zbytku vétve bude zachovana zfizeni potrubniho bypassu PE d63.

Potrubi plynovodni prfelozky bude v ryze ulozeno tak, aby nejmensi vodorovné vzdalenosti mezi
povrchy plynovodu a ostatnimi podzemnimi vedenimi pfi soubéhu a nejmensi svislé vzdalenosti mezi
povrchy vedeni pfi kfizeni odpovidaly pozadavkim CSN 73 6005.

Potrubi bude ulozeno tak, aby definitivni kryti po dokon&eni stavby €inilo minimalné 1,0metr od povrchu
asfaltové vozovky a min.800mm od povrchu volného nepojizdéného terénu.

7.2. Popis trasy prelozky

Trasa prelozky za¢ind napojenim na stavajici STL plynovod PEHD d,63x5,8mm v komunikaci pfed
¢p 143. Pokracuje v soubéhu se stavajicim plynovodem k novému kfidlu mostu. Ve vzdalenosti 0,5m
pred zdi bude na potrubi osazena zemni pfechodka. Déle pokracuje izolované ocelové potrubi DN50
svisle vzhiru ve vynechané ryze do stanovené vySky. Po té vede plynovod vodorovné prachodkou
v kfidle mostu a déle po konzolach pfichycenych k ¢elu mostu. Na druhé strané vede potrubi
prachodkou druhého kfidla , za kterym vede svisle dolt do zemé. Ve vzdalenosti 0,5m pred zdi bude
na potrubi osazena zemni pfechodka a dale vede potrubi v profilu PE100 d63x5,8mm ke stavajicimu
plynovodu, na ktery bude napojen.

Celkovéa délka definitivni prelozky STL plynovodu je 20,0metr( v profilu PEHD 63x5,8mm a DN50.

Celkova délka provizorni pfelozky STL pfipojky je 16,0metrl v profilu PEHD 63x5,4mm a DN80 a
DN50.



7.3.Zemni prace :

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 6133 pfi dodrzeni podminek Nafizeni viady CR
€.591/2006 Sb.. Potrubi prelozky bude ukladano do strojové hloubené ryhy se svislymi sténami bez
pouziti pazeni. Vzhledem k tomu, ze do vykopu budou vstupovat montézni pracovnici zhotovitele musi
byt dle Nafizeni viady CR &. 591/2006 Sb. minimalni $itka dna vykopu 800mm. Do hloubky vykopu
nepfesahujici 1,30 (v zastavéném Uzemi) budou stény Sachet svislé bez pouziti pazeni. U vykopu
hlubSich nez 1,50m (propojovaci Sachty) budou stény vykopu zabezpeceny vhodnym pfiloznym pazenim
nebo budou stény vykopu upraveny do sklonu 2:1. Povrchy terénu budou po skon&eni praci uvedeny do
puavodniho stavu.

Zemni prace budou provedeny od Urovné stavajiciho povrchu terénu a vozovky na obou stranach
potoka a spocivaji ve vyhloubeni ryhy pro ulozeni potrubi a $achet pro propojovaci prace. Rozméry
Sachet umoznuji umisténi dvou stlaCovacich pfipravkd k pferuSeni pratoku plynu s tvarovkou pro
navrtani meziprostoru, provedeni vyfezu ve stavajicim potrubi a provedeni propojovacich svari
elektrosvarovacimi tvarovkami pfi dodrzeni minimalnich pfedepsanych vzdalenosti stén Sachet od
navrzenych montaznich a svarovacich praci tzn,ze stény $Sachet budou ve vzdélenosti minimalné
800mm od provadénych montaznich praci nebo odhalenych stén potrubi a ve vzdalenosti min.1,0metr od
provadénych svarecskych praci ve sméru plynovodu.

V €éasti vykopt situovanych v asfaltové vozovce bude pfed zahgjenim zemnich praci sejmut Ziviény
kryt a odstranéna konstrukéni vrstva vozovky.

Vykopy v ochranném pdasmu vsech stdvajicich podzemnich zafizeni budou hloubeny ruéné dle
podminek stanovenych spravci a viastniky jednotlivych podzemnich zafizeni !

Pfed zapocetim zemnich praci bude za pfitomnosti dodavatele zemnich praci a investora
provedeno vyty€eni vSech stavajicich podzemnich zafizeni pracovniky jejich spravct dle pozadavku
shrnutych v podminkdch pro prace v ochrannych pasmech téchto vedeni. Vyznaéena poloha
stavajicich podzemnich vedeni bude v terénu oznacena barvou nebo dfevénymi koliky. Skute¢na
poloha podzemnich zafizeni bude ovéfena ruéné kopanymi sondami. Odhalené podzemni sité budou
po dobu vykopu zabezpeceny proti poSkozeni podle pozadavkU jejich spravcl a pred zasypanim ryh
budou zastupci spravcu siti pfizvani ke kontrole ulozeni siti a vystraznych félii. O této skutecnosti bude
proveden zapis ve stavebnim deniku.

Zahdjeni vykopovych praci bude v pozadovaném pfedstihu ozndmeno vSem spravcim jednotlivych
podzemnich zafizeni nachazejicich se ve stavenisti.

V pfipadé nepfedpokladaného stfetu navrzené pfelozky plynovodu se stavajicimi podzemnimi
zafizenimi pfi realizaci stavby, budou jednotlivé pfipady kfizeni a soubéhu feSeny podle zasad CSN 73
6005 a TPG 702 01.

Pfi provadéni zemnich praci je nutné respektovat nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., které stanovuje
pozadavky na bezpecénost prace na stavenisti.

- provadénim zemnich praci nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb a jejich ¢asti. Pokud dojde
k nepredvidatelnému ohrozeni stability okolnich staveb , musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata
opatieni k zajisténi jejich stability

- pred prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po preruseni prace delSim nez 24 hodin
prohlédne zhotovitel nebo osoba jim povéfend stav stén vykopu, pazeni a pfistupd. Hrozi-li ve
vykopu nebezpeci vyskytu plynd , zajisti méfeni jejich koncentrace

- v ochrannych pasmech vedeni,popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni,lze provadét
vykopové prace pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych jejich vliastniky nebo provozovateli.
Zhotovitel pfijme,v souladu s témito podminkami, nezbytna opatfeni zabranujici nebezpecnému
priblizeni fyzickych osob nebo stroju k t€émto vedenim,popfipadé stavbam nebo zafizenim.

- pouziti stroju nebo pneumatického a elektrického naradi v blizkosti podzemnich vedeni,popfipadé
staveb nebo zafizeni technického vybaveni , projedné zhotovitel s provozovatelem,popf.
vlastnikem vedeni, pokud pouziti téchto stroji a naradi nejsou obsazeny ve vyjadfeni spravci
k pracim v ochranném pasmu vedeni.

- pfi provadéni vykopovych praci se nesmi nikdo zdrzovat v ohrozeném prostoru ,zejména pfi
soubézném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci,pfi ru€nim zacistovani vykopu nebo pfi
prepravé materialu do nebo z vykopu.Neni-li v prdvodni dokumentaci stroje stanoveno jinak,je
prostor ohrozeny Cinnosti stroje vymezen maximéalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni
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zvétSenym o 2,0metry

- pfi ruénim provadéni vykopl musi byt pracovnici rozmisténi tak,aby se vzajemné neohrozovali

- vétsi balvany,zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrzné materialy ve sténach vykop(,které by
mohly svym tlakem uvolnit zeminu,musi byt neprodlené zajiStény proti uvolnéni nebo odstranény.
Nahromadéna zemina,spadly material a nezadouci prekazky musi byt z vykopu odstrafiovany bez
zbyte€ného odkladu

- po dobu preruseni vykopovych praci zajisti zhotovitel pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou
Gdrzbu  zabran,zabradli,pazeni,lavek,pfechodu,pfejezdl,bezpecnostnich  znaek  zajistujicich
bezpecnost osob u vykopl

- mechanické zhutiovani zeminy pomoci valci a péchl musi byt provadéno tak,aby nedoSlo
k ohrozeni stability stén vykopl ani sousednich staveb

Plynovodni potrubi bude v ryze uloZeno tak,aby nejmensi vodorovné vzdalenosti mezi povrchy vedeni pfi

soub&hu a nejmensi svislé vzdalenosti mezi povrchy vedeni pi kfizeni odpovidaly pozadavkam CSN 73
6005 (viz.nasledujici tabulka).

Prelozka STL plynovodu musi byt uloZzena v odstupovych vzdalenostech pro podskupinu A2.

vy

Provadéni soubéhu a kiiZzeni podzemnich vedeni technického vybaveni, na zastavénych a nezastavénych
uzemich v hranicich mést a obci, s nizkotlakymi a stfedotlakymi plynovody v pfipadé nedodrzeni nejmensich
vzdalenosti mezi povrchy potrubli, které jsou uvedené v nasleduijici tabulce, zhotovené s vyuzitim CSN 73 6005:

Tabulka 2
Nejmensi vzdalenost [m}
) Kizeni | Soubéh
Druh vedeni
Podskupina plynovodu

A1 A2 Al A2

1kV 0,10" 0,10" 0,4 0,60

Silové kabely 10 kV 0,10" 0,20" 0,4 0,60
do 35 kV 0,10" 0,20" 0,40 0,60
220 kV 0,30? 0,70? 0,40 0,60°

Sdélovaci kabely 0,10 0,10 0,40 0,40
Plynovodni Al 0,10" "0,10" 0,40 0,40
potrubi A2 0,10” 0,10” 0,40 0,40
Vodovodni sité a pfipojky 0,15 0,15 0,50 0,50
Tepelné sité 0,10%9 0,109 0,50 0,50
Kabelovody 0,10% 0,10 0,40 1,00
Stokové sité a kanalizaéni piipojky 0,509 0,50% 1,009 1,00
Potrubni posta 0,10 0,10 0,40 0,40
Kolektor 0,10 0,10¥ 0,40 1,00
Koleje tramvajoveé drahy 1,00 1,00 1,20 1,20

" Kabel v chrdni¢ce presahujici plynovod na kaZdou stranu o 1,00 m. Pro kabel bez ochranného krytu se zvétiuji vzddlenosti
takto: pfi kfizeni NTL plynovodu s kabely do 35 kV na 0,40 m, pfi kfiZzeni STL plynovodu s kabely do 10 kV na 1,00 m, s kabely
do 35 kV na 1,50 m,

2 Kabely vvn uloZeny pod plynovodem v chréniékdch zasypanych vrstvou pisku tloustky nejméné 0,30 m a pokrytou 2 vrstvami
ochrannych krycich desek, v délce presahujici misto kfizeni nejméné 1,00 m u NTL plynovodu a 2,00 m u STL plynovodu.
Se sprdavcem plynovodu projednat individualni protikorozni opatfeni.

9 Je-li tepelné vedeni v ochranném télese se vzduchovou mezerou nebo jde-Ii o kabelovod & kolektor, nutno plynovod opatfit
chrani¢kou presahujici druhé vedeni na kaZzdou stranu o 1,00 m.

Y Stokové a kanalizaéni pfipojky mohou kiiZovat plynovod v mensi vzdalenosti neZ 0,5 m, minimalné viak 0,15 m, je-li plynovod

z kovu opatfen trojnasobnou izolaci, pfesahujici stokovou a kanalizacni pfipojku na kaZdou stranu o 1 m, kterd vyhovuje fiskrové

zkousce pro zkuSebni napéti 25 kV, nebo je-li plynovod zhotoven z PE trubek s opldsténim nebo z materidlu s vy3sim

koeficientem bezpec¢nosti nez uvddi ustanoveni 4.2.8 TPG 702 01, a nebo je-li plynovod z PE opatfen chrdni¢kou nebo bude

opatfena chrani¢kou stokova pfipadné kanalizaéni pfipojka.

Protikorozni opatfeni nutno projednat se sprdvcem plynovodu individudiné.

®  Pfi soub&hu obou vedeni Ize vzdalenost snizit po dohodé se spravci vedeni na 0,40 m.

" Plynovody provedené z PE; viz technickd pravidla TPG 702 01- Plynovody a pfipojky z polyethylenu.

9 Vzdalenosti plati pro vodni tepeind vedeni. Pro parni tepelnd vedeni je nutno vzdélenost stanovit tak, aby byly spinény podminky
&l. 4.7.3 CSN 73 6005.

5)

Pozndmka: Pri zméndch fyzikdinich parametri médii, které jsou realizovany rekonstrukci stavajici potrubni sité a pfi ukladani siti,
jejich rekonstrukcich, popr'. stavbé ochrannych konstrukci bezvykopovou technologii, plati ¢l. 5.2.10 CSN 73 6005.

11



LozZe — prelozené plynovodni potrubi bude kromé Useku vedouciho po konstrukci mostu pokladano

na dno vykopu opatfené lozem z tézeného S§térkopisku frakce 0-4 mm v tloustce 100 mm.
Dno opatfené piskovym lozem bude zhutnéno a urovnano tak,aby potrubi lezelo na piskovém lozZi v
celé své délce a nedochazelo pouze k bodovému podepfeni. Po ulozeni potrubi,pfed jeho zasypem
bude provedena kontrola za pfitomnosti stavebniho dozoru a zastupce provozovatele (RWE
Distribu¢ni sluzby spol. sr.0.). Kontrolovat se bude provedeni piskového loze a ulozeni potrubi.O
vysledku kontroly bude ucinén zgpis do stavebniho deniku.

Po ulozeni potrubi bude pfed provedenim zasypu provedeno zamérfeni potfebné pro vyhotoveni
skutecného provedeni stavby se zaméfenim vSech lomu trasy a pripojek na nejméné dva pevné body v
méfitku 1:500 nebo vétSim a geodetické zaméfeni trasy plynovodu v provedeni dle internich zasad
RWE pro provadéni geodetického zaméreni.

Obsyp potrubi prelozky bude proveden téZzenym Stérkopiskem fr. 0-4 mm do vySky alespon 200 mm
nad potrubi. Obsyp bude zhutnén ru¢né a bude proveden v celé délce potrubi. Hutnéni
Stérkopisku bude provadéno po vrstvach nepresahujicich 200mm.

Vytézena zemina pfi provadéni zemnich praci neni vhodna k provedeni loZze a obsypu potrubi a pro
tyto Ucely bude dovazen tézeny (kopany) Stérkopisek frakce 0-4 mm. Provedeni obsypu a loze pfebere
TDI a zastupce provozovatele a teprve poté bude vydan pisemny souhlas k dokonéeni zasypl vytézenou
zeminou.

Zasyp potrubi bude proveden zeminou po vrstvach 200 mm s postupnym hutnénim. Zasyp ryh bude
proveden zeminou ziskanou pfi hloubeni ryhy ,kterd bude ulozena podél vykopu az do urovné
530mm pod niveletu vozovky. Ve zbytku vykopu v obecni komunikaci bude proveden provizorni zasyp
hutnénym Stérkem az do Urovné nivelety vozovky,ktery bude nasledné pfi provadéni povrchi
v souvislosti s rekonstrukci mostu odebran na Groveit HTU a nasledné budou provedeny podkladni
vrstvy vozovky a novy ziviény kryt ve skladbé dle vykresu ¢.6.
V Césti trasy vedené ve volném terénu bude zasyp vytézenou zeminou proveden do Urovné 200mm
pod povrch terénu a nasledné bude povrch upraven rozprostfenim vrstvy ornice.

Na piskovy obsyp a Castecny zasyp bude ve vysce cca 350mm v celé délce potrubi rozvinuta vystrazna
folie zluté barvy Sifky 350 mm o tloustce min.tl.0,4 mm dle CSN EN 12 613-Oznacovaci vystrazna félie
z plastl pro kabely a potrubi ulozené v zemi.

Plynovodni potrubi bude v propojovacich Sachtach po provedeni propojd podsypano lozem z tézeného
Stérkopisku frakce 0-4 mm v tloustce 100 mm. Loze bude rozprostfeno na hutnény zasyp dna
Sachty,ktery bude proveden vytéZzenou zeminou. Nasledné bude piskové loze zhutnéno a urovnano
tak,aby potrubi lezelo na piskovém lozi v celé své délce a nedochazelo pouze k bodovému podepreni.
Po ulozeni potrubi bude pfed provedenim z&sypu provedeno zaméreni potfebné pro vyhotoveni
skute€ného provedeni stavby se zaméfenim vSech lom0 trasy na nejméné dva pevné body v méfitku
1:500 nebo vétsim a geodetické zaméreni trasy propojovacich praci.

Po ulozeni potrubi plynovodni prelozky, pfed jejim zasypem bude provedena kontrola za pfitomnosti
stavebniho dozoru a zastupce provozovatele (RWE Distribuéni sluzby s.r.o. ). Kontrolovat se bude
provedeni piskového loze a ulozeni potrubi a kontrola oplasténi. O vysledku kontroly bude ucinén zapis
do stavebniho deniku.

7.4.Montazni prace :

Pro projektovani a montaz plynovodu a pfipojek s pracovnim pretlakem do 0,4 MPa plati pro
ocelové potrubi CSN EN 12007-3 a TPG 702 04 pro potrubi z PE-HD CSN EN 12007-2 a technicka
pravidla TP G 702 01 a G 921 01 COPZ a v ramci VCP Net spol.s r.0. TP—- DSO_TX_G08_04 03 Zasady
pro projektovani a vystavbu, rekonstrukce a opravy. JelikoZz se jedna o stavbu plynarenského zafizeni ,
musi nad ramec TPG 702 01 zhotovitel plynovodu a propojovacich praci vlastnit certifikaci dle TPG 923
01. Certifikat musi odpovidat typu PZ.

Montaz plynovodil - smi provadét pouze organizace ktera ma k této ¢innosti opravnéni a pracovnici,

ktefi spliuji podminky odborné zptsobilosti - viz Vyh.CUBP a CBU &. 21/1979
Sb.ve znéni Viyhl.c.554/1990 Sb., Zak.¢. 458/2000 Sb. Osvédceni odborné zplsobilosti pro pravnické a
fyzické osoby vydava Technicka inspekce Praha , dfive platné osvéd&eni od ITI Praha.
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Svarecéské prace na potrubi z PEHD - mohou provadét pouze pracovnici splfiujici podminky odborné

zpusobilosti zkouskou v rozsahu C-U/P s vyznacenim specifikace pro pfislusné metody svafovani
podle TPG 927 04 . Svafovaci zafizeni bude automatické,vybavené zafizenim pro tisk svafovacich
protokoll. Spravnost funkce svafovaciho zafizeni musi dodavatel dolozit dokladem pfi pfedavani potrubi
od servisni organizace nebo vyrobce ne starSim nez 1 rok. Trubky budou spojovany svafovanim
elektrotvarovkami za pomoci fixaénich pfipravkd. Tvarovky budou z materialu PE100, tfidy SDR11 pro
plyn 10bar.

PozZadavky na niZsi svarecsky persondl- svarec

SvareCské prace smi vykonavat pouze zaméstnanci montazni organizace splfiujici podminky odborné
zpUsobilosti zkouSkou v rozsahu C-U/P s vyznacenim specifikace pro pfislusné metody svarovani podle
TPG 927 04 a jsou drziteli “Osvédceni odborné zplsobilosti“ svafeCe. Svéarec, ktery bude zaroven
vykonavat i montaZni prace musi byt drzitelem osvédéeni dle Vyhl. CUBP a CBU &.21/1979 Sb. Svared
musi mit svafeCsky prikaz nebo prukaz odborné zplsobilosti na misté stavby tak, aby bylo mozno
kontrolou zjistit jeho zpUsobilost k provadéni praci. Pomocnik svare€e musi byt drzitelem osvédceni dle
TPG 927 05 v prislusném rozsahu.

PoZadavky na vyssi svarecsky personal (VSP- svareésky dozor)
Pro svafovani potrubi z plastd musi byt realizaéni svarfe€sky dozor drzitelem opravnéni — “Technolog
svarovani plastd” nebo “Technik svafovani plastl“ s moznosti specializace jen potrubni systémy dle TPG

927 06 — “svafovani plastd“ . Svare¢sky dozoruje zaméstnanec zhotovitele svare¢skych (montaznich)
praci,ktery je pisemné povéfeny zaméstnavatelem k vykonu svarecského dozoru.

Kazdy svar bude dolozen protokolem obsahujicim nejméné Udaje uvedené v ¢€éasti 4 . (prfedani
plynovodu provozovateli) této technické zpravy.

Kontrola svart PE - nedestruktivni zkouseni

vizualni kontrola svard VT — 100% vSech dokon&enych svar(i na dokon¢ené prelozce bude

prekontrolovano vizualné vrozsahu TPG 921 01 a TPG 702 O01.
Kontrolu provede svarec, ktery svar provedl. Vyhodnoceni kvality svar se provede dle TPG 921 02.
Ostatni nedestruktivni metody nejsou u stavby mistnich siti pozadovany.

Kontrola svard - destruktivni zkouSeni
neni vzhledem k délce prelozky do 1 km predepséano (viz. tabulka 5 CSN EN 12 732).

Svareéské prace na potrubi z oceli::

Svéare€ské prace na ocelovém potrubi mohou provadét pouze pracovnici spliujici podminky odborné
zplsobilosti kvalifikaci dle EN 287-1 a CSN 12 732. Osvédéeni o zkousce svafeée musi odpovidat dané
technologii svareni,rozsahu platnosti a doby platnosti. Kategorie pozadované jakosti svari je dle EN
12732 kategorie“B*. Rozsah nedestruktivnich zkouSek svard bude proveden dle EN 12732-tab.4.
Rentgenologicka zkouska vybraného svarl bude provedena pouze pfi pozadavku provozovatele
plynarenského zafizeni. Ocelové trubky ( svary pfechodek z PE na ocelovou ¢ast a svary nadzemniho
plynovodu) budou spojovany vyhradné svarovanim elektrickym obloukem.

Nedestruktivni zkouseni

vizudlni kontrola svari VT — 100% vS8ech dokongenych svard na dokoncené prelozce bude
prekontrolovano vizualng dle CSN EN970. Kontrolu provede svafeg, ktery svar provedl. Kriteria
pFipustnosti vad pro svary dokonéené na stavbach jsou uvedeny v piiloze “G* CSN 12732. Kategorie
poZadované jakosti svard na preloZce je dle tabulky &.1 CSN 12732 katgorie “B“ . Vyhodnoceni dle
CSN EN ISO 5817 stupeni “B.

Trubni material

Na stavbu prelozky STL plynovodu budou pouzity trubky PEHD dle CSN EN 1555-1-5 a 7
z materialu PE100 fady tézké SDR11 profilu dn63x5,8 dodanych ve svazku (v navinu). Trubky budou
barvy ¢erné s nejméné ctyfmi koextrudovanymi zlutymi pruhy nebo barvy Zluté. Ocelova ¢ast bude
provedena z ocelovych trub bezeSvych dle 1ISO 4200- 88,9x3,2mm a 60,3x3,2mm mat. L360 NB dle
EN10208-1. Veskeré potrubi pouzité na stavbé bude doloZzeno osvédéenim o jakosti dle pozadavki
provozovatele.
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Na prelozku PZ mohou byt pouzity pouze trubky od prekvalifikovanych vyrobcu. Na stavbé bude pouzito
trubniho materidlu pouze od jednoho vyrobce.Trubni material je nutné dolozit schvalenim opravnéné
statni zkuSebny , prohlaSenim o shodé dle zakona €.22/1997 Sb. a doloZit osvédéenim o jakosti od
vyrobce.

Uzaviraci armatury — na prelozeném Useku se nenachazeji zadné plynovodni armatury
Odvodriovace — na pfelozeném Useku plynovodu nejsou umistény zadné odvodriovace

Chranicky a ochrané trubky - v prachodu ndbfezni zdi bude potrubi plynovodu vedeno v ochranné trubce
DN 100 presahuijici hranu zdi o 5 cm. Potrubi plynovodni prelozky bude na obou koncich ochranné trubky
vystfedéno plastovymi mezikruzi bude vypénéno PUR pénou. Nasledné budou oba konce ochranné
trubky utésnény pryzovymi manzetami DN100/50 pfipevnénymi na potrubi nerezovymi stahovacimi
paskami. Utésnéni koncu bude provedeno vodotesné, zabrarujici vniknuti vody do ocelové ochranné
trubky.

Odvzdusnéni - dokonceného a sestaveného Useku prelozky bude zajisténo po provedeni tlakové

zkouSky spole¢né s odpusténim zkuSebniho média pres kulovy uzavér tlakovaciho nastavce
umisténého pro potfeby tlakové zkousky na konci potrubi. Uplnost odvzdu$néni bude zkontrolovana
odebranim vzorku plynu.

Napous$téni potrubi plynem bude provedeno postupné odstranénim stlaCovacich pfipravkd na levém
brehu. Napousténi bude provadéno dle zasad CSN EN 12327 pii soudasném odpousténi vytlatovaného
vzduchu pfes odvzdusfiovaci nastavec na konci prelozky. Rychlost vypousténi musi pfesahnout hodnotu
0,6 m/s coz odpovida minimalnimu objemovému pritoku nad 0,7m*/min (tidaje pro potrubi do DN150).

Oznaceni plynovod( - oznaceni prelozeného plynovodu bude provedeno v celé délce ukladané do

vykopu vystraznou félii z PE dle CSN 73 6006 uloZenou ve vyce cca 350mm nad potrubim. Sitka
félie bude min. 350mm o tloustce min.t.0,4 mm dle CSN EN 12 613-Oznacovaci vystrazna félie z plastd
pro kabely a potrubi ulozené v zemi.

Signalizaéni vodic¢ - bude pfipevnén nad potrubim prelozky v celé délce. Pouzit bude médény vodi¢

CYY 25 mm2 s izolaci do zemé. Barva izolace bude odliSna od barvy vyhrazené pro zemnici vodice!
Vodi¢ bude pevné uchycen na vrchlik potrubi prelozky ve vzdalenostech nepresahujici 2,0metry. V misté
propoje na PE potrubi budou oba vodi¢ spojeny pajenim a vodotésné zaizolovany. V misté pfechodu na
ocelovou ¢ast plynovodu budou na obou brfezich vyvedeny zaizolované konce signalizaéniho vodice do
litinového poklopu a zde budou ukonceny smotkem dlouhym cca 1,0m. Kontrola signalizaéniho vodice
bude provedena za pfitomnosti budouciho provozovatele a zapis o kontrole je soucasti dokumentace pfi
prevzeti dila.

Sklon a kryti potrubi - potrubi je navrzeno ve sklonu odpovidajicimu sklonu stavajici konfigurace
terénu s pfihlédnutim  kdodrzeni  pozadavki na  kryti  plynovodu pod  dokonceni
stavby a ke skute¢né poloze stavajiciho plynovodu ve vozovce.

Vzdalenost potrubi od budov - Vzdalenost potrubi od objektd se navrzenymi Upravami neméni
odpovida CSN EN 12 007 a neni u prelozeného potrubi mensi nez 1,00 metr.

Protikorozni ochrana—ocelové Casti a Useky potrubi ulozené pod povrchem terénu v mistech propojl
(mezikusy, kolena,pfesuvky,....) a Casti ocelového pfechodu vodoteCe do vzdalenosti 0,3 metru od
povrchu terénu budou po dokonéeni propojovacich praci izolovany navinutim izolaéni pasky
SERVIWRAP R 30 A Sife 100mm . Izolace se provede ruéné na ocistény povrch opatfeny zakladnim
natérem PRIMER AB. Nerovna mista (pfechody u pfesuvek Schuck) a mista,kde by mohla vzniknout
duté prostory, budou vyrovnana tmelem Serviwrap. Navijeni pasky bude provedeno s 50% prekrytim.
Izolace bude provedena s pfesahem min. 200 mm pfes stavajici tovarni oplasténi plynovoda.

Izolované potrubi se v mistech s dodatecnou izolaci pod Urovni terénu opatfi mechanickou ochranou -
navinutim jedné vrstvy geotextilie o hmotnosti min. 800 g/m2 s pfesahem min. 10 cm na navazujici
tovarni izolaci.
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V celé délce dodate¢né izolovaného potrubi bude provedena zkouSka elektrojiskrovym defekto-
skopem o zkuSebnim napéti 25 kV.

Prechod vodotece — kFizeni plynovodu se stavajici vodoteci Zbeénického potoka bude provedeno
vrchem z potrubi ocelového DN50 (profil 60,3x3,2mm). Potrubi bude uloZzeno na obou bfezich na trubni
konzoly pfichycené ke konstrukci mostu z €ela. Provizorni pfelozka bude pfichycena trubnimi objimkami
k betonovym patkam k tomuto GCelu postavenymi. Nadzemni ¢&st potrubi bude opatfena dvouslozkovym
epoxidovym protikoroznim natérem dle TPG 92023 a DSO TX B01 06 01 v platném znéni. Natér bude
splhovat kritéria stupné korozni agresivity C4, Zivotnost natéru H.

Provizorni doCasné prelozka (cca 2 meésice) bude opatfena ochrannym natérem barvou syntetickou ve
Zlutém odstinu.

Cisténi potrubi - potrubi plynovodni prelozky musi byt pfedano provozovateli pfed uvedenim do

provozu s Cistym a suchym vnitinim povrchem. Vnitfni CiSténi potrubi bude provedeno, vznikne-li
dlvodné podezieni ze zaplaveni potrubi vodou,znecisténi trubek pfi montazi , skladovani nebo v pribéhu
tlakové zkousSky. Znecisténi potrubi se da predejit dodrzovanim technologické kazné montéaze,dislednym
uzavirdnim konct potrubi béhem manipulace s potrubim a béhem technologickych prestavek. Pokud
bude rozhodnuto o nutnosti vnitfniho Cisténi potrubi. Bude zpracovan technologicky postup cisténi dle
TPG 702 11. Jelikoz se jedna o kratké Useky potrubi bylo by provedeno profouknuti stlacenym
vzduchem.Profouknuti bude provedeno opakované,dokud nebude zarucena naprosté Cistota a suchost
vnitiniho povrchu. O vycisténi potrubi bude sepsan protokol a zapis do stavebniho deniku.

Bourani — stavajici plynovod bude po odpojeni na obou stranach mostu demontovan z mostni
konstrukce soucasné s demontazi mostu. Po dokon&eni definitivni prelozky bude potrubi provizorni
prelozky vyjmuta ze zemé. Betonové patky budou vybourany.

Likvidace trvale odpojenych plynovodu - Likvidace se bude fidit pravidly a pokyny provozovatele

plynovodu. Stavajici nadzemni a podzemni potrubi bude v celé délce demontovano. Potrubi bude po
provedeni preruSeni dodavky stlacovacimi pfipravky proplachnuto vzduchem (pfimé odplynéni) pfi
zachovani nejmensi rychlosti vypousténi plynu 0,70 m/s a minimalnim mnozstvi 1,4 m3/minutu dle zasad
CSN EN 12 327. Vytladovani plynu bude provadéno tak dlouho,dokud se méfenim odebranych vzork(
neprokaze koncentrace CH4 niz8i nez 0,5% objemu.

Likvidace materialu bude provedena v souladu s platnymi pfedpisy , zejména zakona ¢. 185/2001 Sb. O
odpadech. Plvodce odpadl je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadl, a odpady , které
nem(ze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit ,
pak zajistit jejich zneSkodnéni. Pavodce je dale povinen podle §5 odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad
neobsahuje nékterou z nebezpelnych latek. Z hlediska zatizeni Zivotniho prostfedi Ize povazovat vznik
odpadu z vystavby za docasny a nakladani s nimi bude feSeno béhem stavby.

Odstaveni stavajicich odbérateld:

Béhem propojovacich praci dojde k pferuSeni dodavky plynu pro dva odbératele v kategorii
domécnost (€p.77 a 121 v ulici Kosteleckd). Propojovaci prace budou mimo topné obdobi. Termin
preruSeni dodavky bude odbératelim v zakonném predstihu ozndmen a doba preruSeni dodavky
nepfesahne v jednotlivych pfipadech jeden pracovni den (Energeticky zdkon €.458/2000 Sb. v platném
znéni).

Dodavka plynu pro zbylou ¢ast plynovodu bude béhem propojovacich praci na provizorni a definitivni
preloZce zajiSténa potrubnim bypassem PE d63.

Projektant upozorfiuje na nutnost prgvédénl' kontrolni  €innosti na stavbé dle vnitfnich predpis(
provozovatele plynovodu-spole¢nosti SCP NET spol. s r.o. Kontrolu bude vykonavat povéfeny odborny
pracovnik RWE DS spol. s r.o..

Kontrolujici pracovnik nenahrazuje ¢innost dodavatele ani stavebniho dozoru investora.
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7.5. Zkouseni potrubi :

Potrubi prelozky STL plynovodu bude podrobeno zkouSce tésnosti a pevnosti. Zkouska bude
provedena na smontovaném a zasypaném potrubi celé prelozky. Oba konce prelozeného plynovodu
budou plynotésné uzavieny navafenymi PE elektrosvafovacimi vicky d,63.

ZkouSky bude provedeny dle technologického postupu projednaného s provozovatelem plynovodni
sité,ktery vypracuje revizni technik dodavatele.

Konec plynovodu bude pro potfeby provedeni tlakové zkousky opatfen potrubnim nastavcem
vybavenym k pfipojeni plniciho a odvzduSfovaciho zafizeni a k pfipojeni méFicich armatur.

Tlakové zkouska bude provedena dle CSN EN 12327 a TPG 702 04 vzduchem o zku$ebnim pietlaku
6,00 bar( . ZkouSka bude zahdjena po ustaleni pretlaku v potrubi. Pridbéh ustalovani pretlaku pred
tlakovou zkouskou bude kontrolovan deformacnim tlakomérem s rozsahem 0-10 barl tfidou presnosti
alespon 2,5% a s pramérem pouzdra nejméné 160 mm.

ZvySovani pretlaku pfi tlakové zkouSce bude provadéno plynule az do dosazeni zku$ebniho tlaku.
Zmeéna tlaku pfi tlakové zkouSce bude méfena deformacénim tlakomérem s rozsahem 0-1000 kPa s
tfidou pfesnosti min. 0,6 a s prdmérem pouzdra nejméné 160 mm.

Doba tlakové zkousky : definitivni prelozka 30minut — objem zkouSeného potrubi 39 litru
provizorni prelozka 30 minut

Pouzité materidly,uzavéry a mérici pfistroje musi byt atestovany min. pro zkusebni tlak a jejich svary
musi byt podrobeny stoprocentni radiografické kontrole.Méfici pfistroje musi mit doklad o kalibraci od
akreditované laboratofe ne starsi nez 2 roky.

O vysledku zkousky vyhotovi revizni technik protokol s pfislusnym zhodnocenim prabéhu zkousky,s
uvedeni odectenych veliCin a Udaju a se zavérecnym konstatovanim,zda bylo zkousené potrubi uznano
za pevné a tésné. Protokol bude mit nélezitosti dle ¢l. 4.6. CSN EN 12 327 (38 6414).

Tésnost propojovacich svard se ovéfi pénotvornym roztokem.

Doba platnosti tlakové zkouSky je 6 mésici.Nebude-li do této doby plynovod pfedan provozovateli
musi se zkouska opakovat.

Po vykonani Uspésné tlakové zkousky a po vystaveni vychozi revizni zpravy s kladnym zavérem,
bude potrubi napojeno na plynovodni sit’ a do potrubi bude vpustén plyn. Plyn do potrubi bude
vpustén pouze po souhlasu zastupce provozovatele RWE Distribuéni sluzby spol. s r.o.

7.6. Propojovaci prace :

Propoje a odpoje budou provadény a dle pracovniho postupu provadéjici organizace schvaleného
plynarenskym podnikem,pfi respektovani vnitropodnikovych pfedpisi RWE a pravidel pro provadéni
propojovacich praci. Uzavirani potrubi pomoci stlacovacich pfipravkt bude provedeno pfi respektovani
podminek TPG 702 06 a dle pravidel stanovenych vyrobcem pouzitého zafizeni.

K propojum, odpoji a tlakovym zkouskam bude pfizvan technik RWE DS spol. s.r.0. Zasady provadéni
propojovacich praci stanovuje TPG 905 01 a pfislusné predpisy RWE. Prace na potrubi pod tlakem s
porusenim celistvosti je praci v prostoru zona 2.

Pro spojovani, propoje, vsazovani odbocek a opravy potrubi na STL plynovodech a pfipojkach plati
typové pracovni postupy vypracované dle zasad TPG 905 01 ¢1.8.3.1.4.  Prace na pracovisti je praci v
prostoru “ZONA 2¢. Véechny propojovaci svary budou piezkougeny na t&snost pénotvornym roztokem.

K uzavfeni pritoku plynu budou pouzity stlacovaci pfipravky. Stlacovaci zafizeni musi byt vyrobcem
uréeno pro preruseni pratoku plynu v potrubi a bude vybaveno dorazy vymezujici nejvétsi mozné stlaceni
trubek pro jednotlivé dimenze. Soucasti stlacovaciho zafizeni musi byt zakruhovaci pfipravek. Stlaceni
bude provedeno vzdy dvakrat z kazdé strany uzaviraného Useku. Prostor mezi stlaCovacimi zafizenimi
bude propojen s okolnim ovzduSim prfes navrtanou balonovaci tvarovku. Béhem praci bude nepretrzité
kontrolovana koncentrace CH4. Po uvolnéni stlaCovacich pfipravkd a nasledném zakruhovani potrubi
v mistech stlaéeni budou mista stlaceni trvale oznaena navarenim elektro natrubkd PE d.63 a tato
mista budou geodeticky zamérena.

Zajisténi nahradni dodavky plynu pro zbylou slepou vétev plynovodu bude provedeno potrubnim
bypassem PE d,50mm.
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Po provedeni propojovacich svart a pred sejmutim stlacovacich pfipravkd budou balonovaci tvarovky
zaslepeny el. zatkou s vnéjSim zavitem s ,0" krouzkem a vnéjSim ¢étyrhranem.

Pfed provedenim vyfezd budou vzdy obé &asti rozpojovaného PE potrubi (v€etné vyfezu) vodivé
propojeny s okolni zeminou napf. mokrdm tkaninovym pasem. Po provedeni vyfezl bude ruSené potrubi
proplachnuto vzduchem nebo inertnim plynem a koncentrace plynu v odstaveném potrubi bude
zkontrolovana. Po vpusténi plynu bude provedeno prezkouSeni svaru pénotvornym roztokem nebo
detektorem plynu.

Propoj bude proveden na obou stranach potoka vsazenim propojovaciho PEHD mezikusu tvofeného
elektrosvafovaci tvarovkou a potrubnim mezikusem PEHD dn63 vsazeného do vyfezu mezi koncem
stavajiciho a nového potrubi.

O propojich bude vyhotoven zapis za pfitomnosti budouciho provozovatele. Skute¢né provedeni
propoju bude zakresleno v méfitku min. 1:100 a bude soucasti pfedavaci dokumentace pfi predani dila.

Tésnost propojovacich svari bude ovéfena pénotvornym roztokem ihned po vpusténi plynu do potrubi
viz odst. 7.5 zkouSeni potrubi, této technické zpravy.) O propojeni bude vyhotoven zapis za pfitomnosti
budouciho provozovatele.

8.PREDANi ZARIZENi PROVOZOVATELI :

Podminky pfedani a nutné doklady stanovuje TPG 702 01 a provozovatel plynovodni sité.
Seznam pozadovanych doklad( a pfiloh je umistén v pfiloze této technické zpravy.

Prejimani , pfedavani , zapis o odevzdani a prevzeti stavby a pfedavana dokumentace bude provedena
dle pozadavku plynarenského podniku. Pfi pfejimce bude pfedana provozni a technicka dokumentace
v rozsahu dle TPG 905 01. Seznam poZadované dokumentace je v pfiloze této technické zpravy.

Zhotovitelem dokoncend prelozka STL plynovodu bude pfedéna provozovateli plynarenského zafizeni.
Soucasti smlouvy jsou i nalezitosti potfebné k pfedani provozovateli. Pfikazni smlouva k realizaci
prelozek nebude zfizovana vzhledem ke skute€nosti, Zze investor stavby je shodny s viastnikem
plynarenského zafizeni.

Termin zahdjeni prejimaciho fizeni je nutné dohodnout minimalné 10pracovnich dnl predem na
prislusném regionélnim oddéleni operativni spravy siti provozovatele.

Pfed odevzdanim a pfevzetim musi byt provedena na dokonéené stavbé vychozi revize.
Dodavatel pfedé odbérateli tyto doklady :

verejnopravni (autorizace,stavebni povoleni,vécna bfemena,rozhodnuti o uzivani,.....)

projektové (PD,vyjadfeni provozovatele, dokumentace skute¢ného provedeni stavby)

stavebni (revize,opravnéni mont.organizace, kvalif.svareci,stavebni montazni a izolatérsky
denik,protokoly o tlakové zkouSce a nedestruktivni zkouSce ,geodetické zaméreni,....)

Projektant upozorfuje na skuteCnost Ze plynarenské zafizeni vybudované v ramci stavby nebude
uvedeno ze strany provozovatele pod plyn bez vyfeSeni majetkopravnich vztahd,bez kolaudaéniho
rozhodnuti nebo bez souhlasu s pfedbéznym uzivanim vydanym pfisluSnym stavebnim Gfadem.

9. BEZPECNOST PRACE A PROTIPOZARNI OCHRANA :

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na plynarenském zafizeni stanovuje zejména TPG 905
01, Vyhl. CUBP a CBU ¢&.21/1979 Sb. a Zakon ¢&.309/2006 Sb.ve znéni Zakona &.362/07 spolu s
Nafizenimi vlady CR &. 406/2004 a &.591/2006 Sb.. Montd? mohou provadét pouze pravnické a
podnikajici fyzické osoby,které maji k této €innosti opravnéni a to zaméstnanci,ktefi maji predepsanou
odbornou zptsobilost dle Vyhl. CUBP a CBU &.21/1979 Sb.

Bezpecnost provozu,podnikani a statni dozor plynarenskych zafizeni je stanovena energetickym
zakonem ¢&. 458/2000 Sb. ve znéni zakona €.670/2004 Sb. a dale Vyhlaskou CUBP a CBU ¢.21/1979
Sb. v platném znéni a Technickym pfedpisem GAS TPG 905 01.

Dle TPG 905 01 Ize oznalit prace na plynovém zafizeni za rizikové, provadéné na rizikovém
pracovisti. Na rizikové pracovisté nesmi vstupovat nepovolané osoby. Prace nesméji byt provadény
v Ukolové mzdé a prace smeéji provadét pouze zaméstnanci po dovrSeni véku 18 let. Zaméstnanci musi
byt vybaveni OOPP. Nejvys&i pfipustna koncentrace plynu ve smési se vzduchem pro préci s otevienym
ohném je 10% spodni meze vybusnosti. Dojde-li béhem prace ke zvySeni koncentrace musi byt prace
okamzité preruseny.
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Prace na plynovych zafizenich se provadéji podle pisemného pracovniho (technologického)
postupu,ktery stanovuje mimo jiné odpovédného zaméstnance a opatfeni k zajiSténi bezpecnosti prace
s nimz byli seznameni vSichni zaméstnanci,ktefi budou prace provadét,zajiStovat a kontrolovat. Obsah
pracovniho (technologického)postupu musi mit nalezitosti dle ¢l. 8.3.1.4 TPG 905 01 a zpracovan bude
dle pozadavk internich predpist provozovatele plynovodni sité.

Pfi praci v ochrannych pasmech ostatnich podzemnich zafizeni budou respektovany veskeré predpisy
a technické normy tykajici se stavebnich praci v ochrannych pasmech a podminky stanovené vlastniky a
provozovateli jednotlivych podzemnich zafizeni.

Potrubi je uloZeno v celé délce své trasy pod povrchem terénu s krytim die CSN 73 6005 a proto neni
tfeba zvlastniho zabezpeceni z hlediska pozarni ochrany.

Zasady pozarni bezpe€nosti pfi praci na plynarenském zafizeni (pfi svafovani,propojovani,
odplynovani,odvzdusnovani,...) stanovuje TPG 905 01. VSechny svareCské prace na potrubi pod
pretlakem plynu stanovené ve Clanku 8. se smi provadét pouze na zakladé pisemného pfikazu podle
stanoveného pracovniho postupu. Na pracovisti je zakdzano koufeni a to i po dobu provadéni povolenych
praci s otevienym ohném.

Pfed zapocetim a v pribéhu praci na provozovaném plynovodu musi byt v pracovnim prostoru
(vykopu) pfekontrolovana a prabézné sledovana koncentrace hoflavych plynG. PFi provadéni praci budou
pouzity pfedepsané ochranné a pracovni pomucky a budou dodrzovany vSechny bezpecnostni predpisy
a normy (zejména Vyhl. CUBP a CBU ¢&.21/1979 Sb., TPG 905 01, Nafizeni viady CR &. 406/2004).

Pfed zahajenim praci budou vS8ichni zG€astnéni pracovnici sezndmeni s technologickym postupem a
prokazatelné proskoleni zBOZP a PO. Na pracovisti budou umistény min. dva hasici pfistroje
(1xpréSkovy a 1x snéhovy). Vykop bude opatfen vybéhy pro dva pracovniky s bfemenem. Pro kazdé
pracovisté bude urCena preventivni pozarni hlidka zfad kmenovych zaméstnancu zhotovitele ,kterd
prodélala alespori jednou ro€né odbornou pfipravu. Provedeni vykopu musi odpovidat pozadavkim
Zakona ¢.309/2006 Sb. spolu s Nafizenimi vliady CR &.406/2004 a &.591/2006 Sb. a CSN 73 6133 .
V pfipadé havérie nebo Uniku plynu je nutné kontaktovat plynarensky dispecink tel. 1239.

Béhem provadéni zemnich praci pro ukladani plynovodi a pfipojek bude nepretrzité zajistén volny

prijezd hasi¢ské techniky komunikacemi v okoli stavenisté.
Zajisténi vykopl z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci bude provedeno dle zdsad Nafizeni
vlady €.591/2006 Sb. Zemni prace pro ulozeni prelozky budou provadény v hloubce do 1,50metru ,
kromé vykopl v misté propoju. Tyto vykopy budou zabezpeeny pouzitim vhodného pazeni, nebo budou
stény vykopu upraveny do slonu min. 2:1. Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,50m od
hrany vykopu , pro osoby pracujici ve vykopech budou zfizeny bezpeéné sestupy a vystupy pomoci
zebrikd. Pred zahajenim montéznich praci musi byt vykopy, ve kterych bude probihat montaz prevzaty
osobou ur€enou k fizeni montaznich praci. O pfevzeti montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny
zaznam.

Zajisténi vykopovych praci

Vykopy v zastavéném Uzemi , na vefejnych prostranstvich musi byt ve vzdalenosti 1,50metru od
hrany vykopu zabezpeceny zdbranami, zamezujicimi pfistup osob do prostoru ohrozeném padem do
hloubky. Za vhodnou zdbranu se povazuje zabradli, u néhoz v8ak nemusi byt dodrzeny pozadavky na
pevnost ani na zajisténi prostoru pod horni tyCi proti propadnuti, pfenosné dilcové zabradli,bezpecnostni
oznaceni oznacujici riziko padu osob upevnéné ve vysce horni ty¢e zabradli , pfekazka nejméné 0,6m
vysoka nebo zemina z vykopu uloZzena v sypkém stavu do vySe nejméné 0,9m. Zabradli a zabrany
mohou byt pferuSeny pouze v mistech pfechodl a pfejezd(l. Pokud vykop tvofi pfekazku na chodniku,
musi byt zaji§tén zabradlim podle zvlastniho predpisu (Nafizeni Vliady CR &.362/2005 Sb.), pticemz
prostor mezi horni ty¢i a zarazkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob a zarazka u podlahy
slouzi zaroven jako zarazka pro slepeckou hiil.
Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzddalenosti 0,50m od hrany vykopu. Povrch terénu v pasu od
okraje vykopu nebo jamy az po hranici smykového klinu nesmi byt zatézovan stavebnim provozem ,
materidlem , mechanizmy.

Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpeény sestup a vystup pomoci zebrfikud ,
schodl nebo Sikmych ramp.
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Zajisténi stability stén vykopt

Stény vykopu musi byt zajistény proti sesuti. Svislé boc¢ni stény ruéné kopanych vykopl musi byt
zajistény pazenim pfi hloubce vykopu vétSi nez 1,30m v zastavéném Uzemi a 1,50m v nezastavéném
Uzemi. Pazeni stén vykopu musi byt provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy,zabranilo

poklesu okolniho terénu a vyloucilo ohrozeni stability staveb v blizkosti vykopu.
Do strojem hloubenych vykopl , nesmi pfed zajisténim stén vstupovat zadné osoby.

Nejmensi §itka vykopl se svislymi sténami, do kterych vstupuji fyzické osoby , ¢ini 0,80metru. Rozméry
vykopU musi byt zvoleny tak, aby umozfiovaly bezpe¢né provedeni vSech montaznich praci spojenych
zejména s uloZzenim potrubi , osazenim tvarovek a armatur, napojenim pfipojek, provedenim spoju nebo

svarovani.

Pfi ruénim odstrafiovani pazeni stén vykopl se musi postupovat odspodu,pfi souasném zasypavani

odpazeného vykopu.

10. VYPIS HLAVNIHO MATERIALU:

PROVIZORNI PRELOZKA (zapoéitdna édst def. preloZky, kterou je nutné provést souéastné):

Potrubi PEHD material PE100 SDR 11 - navin

profil d, 63x5,8mm 6,50 +5,0m
potrubni bypas PE dn63x5,8mm se Sroubenimi na koncich 1 ......... 25,0m
Tvarovky PE100 SDR 11 PN10 pro elektrosvarovani :
zaslepovaci koncové vicko d,63 2+2 ks
elektrosvar. natrubek d,63 bezdorazu .l 2+1 ks
natrubky pro balonovanid,63 2+1 ks
elektrosvaf. T63/63 1+1 ks
pfechodka d,63/50 2 ks
€l KOIENO B3 ...t 2 ks
Ostatni material a tvarovky :
vystraznd félie PE Sitky 500 mm,Zluta  ........cocoiiiiiiiiii 15m
signalizaCni vodi€ CYY 2,5mm2 .., 15m
potrubi ocelové bezedvé DN50............ccoovvveiiinnn. 3,0m
potrubi ocelové bezedvé DN8O.............cccevveienennn. 6,8m
betonové patky 0,4x0,4m x0,6m ...........coecvvininnnnn. 2 ks

DEFINITIVNI PRELOZKA(bez &4sti def. preloZky zapoctené v provizorni pfeloZce):
Potrubi PEHD material PE100 SDR 11 - navin

profil d, 63x5,8mm 7,0m
potrubni bypas PE dn63x5,8mm se Sroubenimi na koncich 1 ......... 25,0m
Tvarovky PE100 SDR 11 PN10 pro elektrosvafovani :
zaslepovaci koncové vicko d,63 L 2 ks
elektrosvar. natrubek d,63 bezdorazu . 3 ks
prechodka d,63/50 2 ks
Ostatni material a tvarovky :
vystrazna félie PE Sitky 500 mm,ZIutd  .......cooiiiiiiiiiiens 9m
signalizaCni vodi€¢ CYY 2,5mm2 ..., 10m
pryzové manzety DN100/50 + nerez pasky..........ooceeuviuiininieninnannnn. 4 ks
stfedici objimky DISA, RACI typ C vI15mm......cooiiiiiiiiiiiiinieens 4 ks
potrubi ocelové beze§vé DN5O0.............cccevvevenennn, 8,0m
V Jablonci nad Nisou 06/2012 Vypracoval: P. Holec
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