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ZAVAZNE STANOVISKO

Krajsky arad Kralovéhradeckého kraje, odbor regionalniho rozvoje, grantii a dotaci, oddéleni
kultury a pamatkové péce, jako vécné a mistné piisluSny organ statni pamatkové péée podle § 28 zdkona ¢&.
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozd&jsich predpisi, podle § 29 odst. 1 zakona &. 129/2000
Sb., o krajich (krajské ziizeni), ve znéni pozdé&jsich predpisi, projednal Zadost o vydani zdvazného
stanowska podanou podle § 14 odst. 1 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi, v platném znéni, dne
17. 2. 2016 0castnikem fizeni Kralovéhradeckym krajem, IC 708 89 546, se sidlem Pivovarské namésti
1245, 500 03 Hradec Kralové, zastoupenym na zékladé pisemné plné moci spoleénosti ATELIER 11
HRADEC KRALOVE, s.r.o., IC 474 50 347, se sidlem Jizni 870, 500 03 Hradec Kralové, ve véci
revitalizace a zatraktivnéni pevnosti Dobrosov podle dokumentace zpracované spoleénosti ATELIER 11
HRADEC KRALOVE, ¢islo zakazky 1291/00/0, druh projektu DSP, datum 01/2016, tj. narodni kulturni
pamatky Pevnostni systém Dobrosov prohldené nafizenim Vlady CR &. 262/1995 Sb. ze dne 16. 8. 1995 o
prohlaSeni a zrueni prohlaSeni nékterych kulturnich pamatek za narodni kulturni pamétky a nafizenim
Vlady CR &. 336/2002 Sb. ze dne 19. 6. 2002, kterym se mé&ni nafizeni vlady €. 262/1995 Sb., o prohlaseni
a zruSeni prohlaseni nékterych kulturnich pamétek za narodni kulturni pamatky, ve znéni natizeni viady &.
171/1998 Sb.

Na zaklad¢ znalosti mista samého, po predchazejicich konzultacich a po pisemném vyjadreni
Narodniho pamétkového stavu, tzemniho odborného pracovisté v Josefové ze dne 15. 3. 2016 (& j. NPU-
362/13977/2016 [Mgr. Tlughot] — spravnimu organu doruceno dne 16. 3. 2016 do datové schranky) vydava
spravni organ statni pamatkove péce k zadosti podané podle § 14 odst. 1 zdkona &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pé€i, v platném znéni, na zakladé zmocnéni v § 14 odst. 6 téhoZz zakona a ve smyslu ustanoveni
§ 149 odst. | zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni, jakoz i § 44a odst. 3 zakona ¢. 20/1987
Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni, toto

zavazné stanovisko:

Pivovarské namésti 1245 | 500 03 | Hradec Kralové Vstficny, rychiy a profesionalni Gfad
tel. 485 817 111 ] fax 495 817 336 - spokojeny obéan.
e-mail. posta@kr-kralovehradecky.cz

www kr-kralovehradecky cz



Obnova néarodni kulturni pamatky Pevnostni systém DobroSov evidované v Ustiednim seznamu

kulturnich pamatek CR pod rejstiikovym &islem 35293/6-4377 a v seznamu narodnich kulturnich pamatek
pod evidenénim &islem 211, spociva podle podané zadosti a predlozen€ projektové dokumentace v:

1.

Obnove péchotniho srubu N-S 72 Mistek na pozemku parc. ¢. st. 171 a parc. & 198/8, 198/9 a 237/4,

k.u. Dobrosov, spocivajici v:

1.1. Zrusenf vylezu na stropnici a v uvoinéné zvonové Sachté osazeni makety zvonu v betonovém
provedeni vybetonovaném dle origindinich planti véetné maket sifilen, opatreni povrchu barevnou
kamuflazi (maskovanim) véetné umisténi tabulky s vysvétlujicimi udaji, popisem a Gcelem na
zabradli vyhlidkové ploSiny v jeho sousedstvi.

1.2. Zfizeni nového vychodu z objektu v Grovni bojového patra a to otvorem po vytrZzenych strilnach L1
a M na levé strané. Otvor bude stavebné upraven a budou v ném osazeny miizové dvele
(minimaini rozmér oka & 400mm a v. 150mm). Vystup bude na terén pred objekt na vydiaZdénou
plochu v misté zasypaného prikopu. Okoini volna zatravnéna plocha zlstéva stévajicl.

1.3. Opravé novodobé betonové torketdzi poskozenych &asti, ktera misty jiz zacind odpadat a to

obdobnym fesenim — néastfikem poskozenych ¢asti a ploch.

Natéru schodisté a zébradli na vnéjsi strané objektu a na stropnici.

Natéru ocelovych prvk( a sanaci stén a stropl s opravou Koroze odhalené vyztuze,

Venkovniho nasviceni objektu.

Opravé schodisté vertikalné spojujiciho obé podiaZi srubu a podzemni prostory pevrosti.
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Obnové péchotniho srubu N-S 73 Jefab na pozemku parc. ¢. st. 148 a parc. €. 135/10, k.0. DobroSov,

spocivajici v:

2.1. Na misté vytrzenych stfilen budou na pravé strané osazeny jejich makety (L1 a M)

2.2. Vinteriéru budou dozdény chybéjici pricky dle pivodni dokumentace.

2.3. Opravé schodisté — dobetonédvce poskozenych stupfii a prasklin, oprave zabradli

2.4. Natéru ocelovych prvki a sanace stén a stropli s opravou koroze odhalené vyztuZe.

2.5. Zbaveni stropnice objektu néletdl a zeminy, oCidténi na vrchni befonovou desku a novém
zaizolovani hydroizolacénimi SBS pasy s naslednou kryci vrstvou z betonové mazaniny.

2.6. Odstranéni opadané omitky a jejf néhradé za novou cementovou omitku s probarvenim dle odstinu
RAL (ur¢i provozovatel muzea dle dobovych snimk) se zachovénim mist s viditelnym poskozenim
kulometnou palbou. Viditelna vyztuz v téchto mistech bude ochrénéna transparentnim natérem.

2.7. Prodiouzeni prohlidkové trasy v podzemi v délce 250m, kde bude zfizena nova pochozi lavka v
prastoru vodni nadrZe u odvodriovaci $toly a lavka v celé délce vybetonované spojovaci chodby
aZ po vybetonovany sal na misté zasypané pomocne tézZni Sachty P-5. Provedeni bude z
pozinkovanych pororo$tii osazenych na kotevni patky.

Obnové péchotniho srubu N-S 75 Zeleny na pozemku parc. ¢. st. 170 a parc. ¢. 237/3 a 198/7, k.0.

DobroSov, spocivajici v:

3.1. Na misté vytrZzenych stiflen osazeni jejich maket.

3.2. Opravé schodisté ~ dobetonavce poSkozenych stuprit a prasklin, opravé zabradli.

3.3. Natéru ocelovych prvk( a sanaci stén a stropli s opravou odhalené zkorodované vyztuZe.

3.4. Opravé podlahy v 1. PP a 1. NP — dobetonavce a zahlazeni betonovou mazaninou nebo stérkou
na novou vy3kovou trovefl se zachovanim prvk( odvodnéni.

3.5. Opravé venkovniho pffkopu — nové vyspéadovani do odvodriovaciho kanalku betonovou mazaninou
v celé plode prikopu. Vyéisteni stavajiciho prostupu skrz sténu do trativodu.

3.6. Opravé stén v chladicich kobkach pro nabojnice cementovym naterem s hloubkovym Gcinkem
uréenym k plosnému zamezeni prisaku v betonovych konstrukcich.

3.7. Ziizeni nového vstupu do srubu po ocelové lavee k prvnimu stifinovemu otvoru, kde budou
osazeny vstupni dvefe lemované ocelovym plechem.

3.8. Instalaci vytahu ve stévajici vytahové Sachté vCetné odvétrani.

3.9. Utésnéni pracovni spéry srubu.

Obnavé péchotniho srubu N-S 78 Polsko na pozemku parc. ¢. 147 a parc. ¢. 153/3 a 153/1, k.u.

Dobro$ov, spodéivajici v:

4.1. Opatfeni stiilny M maketou, dal§i stfilny budou zevnitf oplechovany s navazanim na stavajici
sténu.

4.2, Otvor studny bude zakryt pro zabranéni padu a zranéni — ocelova nosna ramova konstrukce
Z tenkosténnych profilt bude zakryta pororodty v pozinkovaném provedeni.

Obnové podzemnich prostor pevnostniho systéemu spodivajici v. «



5.1. Pod srubem Zeleny budou ve trech sélech zfizeny akusticky izolované prepazky s instalaci novych
expozic. Prostor za pfepézkami bude odvihéen a zpfistupnén pfes prechodovou komoru. Vstup do
prechodové komory je pfes poZarné délici konstrukci (zdénou sténu . 300mm) s proskienymi
dvermi s poZarni odolnosti. Stény sali budou sanovany proti vihku a bude provedena nové
betonova podlaha.

5.2. Ostatni nové podlahy v chodbéch jsou navrzeny z betonovych dlazdic rozméru 50 x 500 x 500mm
(s vyuZitim stavajicich) s uloZenim do drceného $térku. Ve $térkovém podkladu bude ufozena
drenaz z flexibilniho potrubi PVC DSN 100mm.

5.3. V prostoru kasaren dojde k vyuZiti celé plochy tfi vybetonovanych séli (6. 1, 3 a 5). Bude
vybudovana nova podlaha z betonovych dlazdic a s drenaZi. Prostor ziistane volny bez Uprav
sanace stén a odvihcovani. Chodby vyztuzené diini vyztuZi (hajcmany) budou ponechény bez
zasahu. Jen ocelové stojky budou opatfeny novym krycim nétérem barvou v Sedém odstinu.

5.4. Bude instalovana vzduchotechnika a odvihcovade vzduchu v sélech pod srubem Zeleny
s planovanou expozici &islo 1, 2 a 3.

6. Obnové a rozsifenf stavajiciho navstévnického objektu vietné dpravy zpevnénych ploch na pozemku
parc. ¢. st. 118 a pozemcich parc. &. 198/7 a 237/3, k.i1. DobroSov.

7. Novostavbé délnickeho domku na pozemku parc. ¢. 198/8, k.0. Dobroov.

Podle § 14 odst. 3 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péce, v platném znéni, spravni organ
véc posoudil takto:

Obnova narodni kulturni pamatky Pevnostni systém Dobrosov je pFipustna p#i splnéni
nasledujicich podminek:

I. Po vydani stavebniho povoleni bude na celou obnovu vypracovéna provadéci projektova
dokumentace s diirazem na nize uvedené podrobnosti, ktera bude predlozena organim statni
pamatkové péce spolecné se zadosti o vydani nasledného zavazného stanoviska.

2. Pevnostni srub N-S 72 Mistek:

a. Barevna kamufldZz makety zvonu na srubu N-S 72 Mustek bude vychézet z dobovych
materialii a bude pfedem projednana s odbornou organizaci statni pamatkové péce. Provadéci
dokumentace jiz bude obsahovat konkrétni podobu maskovaciho vzoru véetné barevnosti dle
vzorniku RAL. Stejné tak bude predlozena ke schvéleni privodni tabulka, tj. jeji rozméry,
material, umisténi a obsah.

b. Novy vychod ze srubu N-S 72 Mistek bude v provadéci dokumentaci podrobné zakreslen
vletné materidlového provedeni, rozméril, tvaroslovi, povrchové Gpravy a uchyceni do
stavajicich konstrukei.

¢. V provadéci dokumentaci bude specifikovin natér schodisté a zabradli na vyhlidkovou
plosinu, tj. barevnost dle vzorniku RAL a typ natérové hmoty.

d. Bude specifikovan zpiisob provedeni dlazdéni pred nové planovanym vychodem véetnd
rozmért, materialu, povrchové Gpravy a zplisobu uloZeni.

e. Bude specifikovano a podrobné zakresleno nové ziizeni venkovni osvétleni véetng vedeni
prislusného elektrického vedeni a jeho pfipojeni na vefejnou sit’.

3. Pevnostni srub N-S 73 Jefab:

a. PFi dozdivani pti¢ek bude postupovani dle historické dokumentace, tj. za pouziti stavebnich
materiali odpovidajicich dobé vystavby pevnosti.

b. Nova vrstva betonové mazaniny na izolaci stropnice nesmi presahnout celkovou vysku 10
cm.

c. Barevnost nové provedené cementové omitky bude pfedem projednana s odbornou
organizaci stitni pamatkové péce a bude soudasti provadéci projektové dokumentace dle
vzorniku RAL.

4. Pevnostni srub N-S 75 Zeleny:

a. 'V provadéci dokumentaci bude zapracovan detailni navrh nového vstupu véetng vizualizace
a zakresu do fotografie.



b. Povrchova Gprava nové ocelové lavky bude provedena jako matna, v kovovém odstinu
barevnosti.
5. Podzemni prostory:
a. Akusticky izolované pficky budou k pitvodnim betonovym povrchim pouze pfizdény,
nebudou provadény Zadné zaseky, kapsy nebo jiné destruktivni apravy.
b. Pri¢ky, které budou vyzdény, budou opatfeny omitkou, ktera bude specifikovana v provadéci
dokumentaci véetné povrchové lpravy,
¢. Veskeré vzduchotechnické zafizeni bude provedeno v povrchové barevné Upravé
odpovidajici barevnosti a struktufe interiéru.
6. Navstévnicky objekt:
a. Pri provadéni pristavby smérem do haldy zeminy, bude postupovano tak, aby zemina, do niz
stavba nezasahne, nebyla rozruSena stavebni mechanizaci a nedo$lo k jeji destrukci.
7. Novostavba délnického domku:
a. Provadéci dokumentace bude obsahovat bliz§i feSeni oken v ndvaznosti na historicky
doloZené tvaroslovi.

ODUVODNENI

Krajsky Gfad Kralovéhradeckého kraje, odbor regiondlniho rozvoje, granti a dotaci, oddéleni
kultury a pamatkové péce [ddle jen ,, spravni orgdn "], jako vécné a mistné piislusny organ statni pamatkové
péte, obdrzel dne 17.2. 2016 zadost Kralovéhradeckého kraje, IC 708 89 546, se sidlem Pivovarské namésti
1245, 500 03 Hradec Kréalové, zastoupeného na zakladé pisemné plné moci spolednosti ATELIER 11
HRADEC KRALOVE, s.r.o., IC 474 50 347, se sidlem Jizni 870, 500 03 Hradec Kralové [ddle jen ,, ucastmik
Fizeni“] o vydani zavazného stanoviska k obnové maleb na sténach srubu N-S 73 Jerab, ktery je soucasti
narodni kulturni paméatky Pevnostni systém Dobrosov prohlésené natizenim Vlady CR &. 262/1995 Sb. ze
dne 16. 8. 1995 o prohlaseni a zruseni prohlaseni neékterych kulturnich pamatek za narodni kulturni pamatky
a naiizenim Vlady CR &. 336/2002 Sb. ze dne 19. 6. 2002, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 262/1995 Sb.,
o prohlaseni a zruSeni prohlaseni nékterych kulturnich pamatek za narodni kulturni pamétky, ve znéni
nafizeni vlady &. 171/1998 Sb. Dnem doruceni zadosti bylo zahajeno fizeni o vydani zavazného stanoviska.

Spravni organ postupem podle § 15 odst. 4 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni [ddle
Jjen ,,SpR"] ustanovil opravnénou (fedni osobu. Nasledn& informoval ugastnika fizeni o vedeni Fizeni a
poudil jej o tom, Ze mé v Fizeni pravo vyjadrit své stanovisko, pravo nahlizet do spisového materialu,
moznost vyjadtit se k podkladim rozhodnuti, jakoz i namitnout podjatost ufedni osoby. Tohoto prava
nebylo vyuzito.

Po provedeni uvedenych kroku si spravni organ v souladu se znénim § 14 odst. 6 véty prvni zdkona
&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni [ddle jen ,, PamZ "], vyzadal pisemné vyjadreni
odborné organizace statni pamatkové péce, kterou je Narodni pamatkovy ustav. Pro narodni kulturni
pamétku Pevnostni systém DobroSov je piislusnym pracovistém vykonavajici odborny dohled Nérodni
pamatkovy ustav, izemni odborné pracovisté v Josefové [ddle jen ,,NPU “]. Tato odborna organizace statni
pamétkové péde vydala své vyjadieni dne 15. 3. 2016 pod zn. NPU-362/13977/2016 (Mgr. Jan Tlughof) a
spravnimu organu bylo dorugeno do datové schranky dne 16. 3. 2016. Spravni organ po obdrZeni vyse
uvedeného pisemného vyjadieni odbomeé organizace statni pamatkové péce vyrozumél Gcastnika fizeni o
ukonéeni dokazovani a umoznil mu s odkazem na ustanoveni § 36 odst. 3 SpR vyjadfit se k podkladiim
rozhodnuti. Ugastnik Fizeni svého prava nevyuZil.

Predmétem Fizeni je obnova a rozsifeni navstévnického objektu véetné zpevnénych ploch, vystavba
déInického domku, obnova péchotnich srubll N-S 72 Mustek, N-S 73 Jefab, N-S 75 Zeleny, N-S 78 Polsko
a obnova a zpfistupnéni podzemnich prostor pod témito objekty. Soucasny vstupni objekt, ktery nenf
kulturni pamatkou, avsak tvofi prostiedi narodni kulturni paméatky, slouzi navstévnikim pevnosti — je zde
umisténa pokladna, vystavni sifi a socidlni zdzemi pro navstévniky i personal. V soucasné dobé jiz objekt
nevyhovuje souéasnym potfebam, je ve $patném technickém stavu, hygienické zazemi je moraln¢ zastaralé.
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Vysledkem obnovy je modernizace a rozsifeni objektu. Plocha expozice bude zvétiena, v objektu bude
promitaci mistnost, bude vybudovano nové zdzemi pro navitévniky i personal, bude vybudovéno WC pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Novy objekt dobového délnického srubu je soudasti
expozice, kterd prezentuje praci a Zivot déInika na stavbé pevnosti.

Na objektu N-S 72 Miistek bude zrugen stavajici vychod z objektu na stropnici a v uvoln&né zvonové
Sachté bude osazena maketa zvonu v betonovém provedeni. Novy vychod z objektu bude v Grovni bojového
patra a to stavajicim otvorem po vytrzenych stiflnach L1 a M. Otvor bude stavebné& upraven a budou v ném
osazeny mrizové dvefe. Dale bude provedena oprava novodobé betonové torketaze poskozenych éasti, ktera
misty jiz za¢ind odpadat. Budou dobetonovany poskozené stupné schodidté a souvisejicich prasklin, jakoz i
opraveny &asti zabradli. Ocelové prvky budou natfeny a bude provedena sanace stén a stropi s opravou
odhalené korodujici vyztuze.

V objektu N-S 73 Jefab dojde k osazeni maket stiilen, které byly za 2. svétové valky vytrzeny, dale
dojde k dozdéni chybéjici pticky dle piivodni dokumentace, opravé schodisté — dobetonavee poskozenych
stupiii a prasklin a natéru zabradli, natéru ocelovych prvki a sanaci stén a stropli s opravou odhalené
korodujici vyztuze, zbaveni stropnice objektu néletd a zeminy, o¢idténi stropnice na vrchni betonovou
desku, ktera bude nové zaizolovana s naslednou kryci vrstvou z betonové mazaniny. Opadana omitka bude
odstranéna a nahrazena novou cementovou omitkou. V ploSe budou, jako ukazka, zachovana mista
s viditelnym poSkozenim kulometnou palbou. V podzemi bude ziizena nova pochozi lavka v prostoru vodn{
nadrze a nové prodlouzena navstévni trasa v celé délce vybetonované spojovaci chodby aZ po vybetonovany
sal na misté zasypané pomocné t€zni Sachty P-5. Provedeni pochozi lavky je z pozinkovanych pororoiti
osazenych na kotevni patky.

V objektu N-S 75 Zeleny dojde k osazeni maket stiilen v mistech, kde byly dfive vytrzeny. Dale dojde
k oprava schodisté ~ dobetondvce poskozenych stupiiii a prasklin, opravé &asti zabradli, instalaci vytahu do
podzemi v samostatné feSené Sachté, natéru ocelovych prvki a sanaci stén a stropi s opravou odhalené
korodujici vyztuze, opravé podlahy v 1. PP a 1. NP — dobetonédvce na novou vyskovou tiroveil, zachovani
odvodnéni (odvodiiovaci kandlek, vpust). Dale dojde k opravé venkovniho ptikopu — novému vyspérovani
plochy do odvodiiovaciho kanalku, vy€isténi prostupu skrz sténu do trativodu a odkopu trativodu — oprava
(alt. obnova) s odvodem do vsakovaci jimky. Dal$imi stavebnimi upravami bude provedena oprava stén
v chladicich kobkach pro nabojnice, oprava pracovni spary, oprava stropnice zaizolovanim s betonovou
kryci deskou, zfizeni pristupu do objektu po ldvee (novy vstup do objektu) pro imobilni osoby. V podzemi
budou ve tfech silech zfizeny akusticky izolované prepazky s instalaci novych expozic. Prostor za
piepazkami bude odvlhéen a zpfistupnén pres pfechodovou komoru. Stény do prechodovych komor
z chodby jsou zdéné s pozirné délicimi uzavéry dle pozadavki pozarng bezpeénostniho feseni. V podzemi
bude kompletné provedena nova podlaha s uloZzenou drenézi se zachovalym vyspadovanim ke vchodovému
objektu.

V objektu N-S 78 Polsko bude stiilna M opatfena maketou. Stfilny budou zevnité oplechovany
s navazanfm na stavajici sténu a otvor studny uvniti objektu bude zakryt pororoity (pozinkované provedeni)
pro zabranéni padu a zranéni.

Délostielecka tvrz Dobro3ov je jednou ze 14 tvrzi, jejichz vystavba byla planovana v oblasti Ostrava
- Krkonose. Podle projektu Skpt. Zen. ing. Frantidka Zavadila mélo byt na Dobro$ové postaveno 7 tvrzovych
objektii navzajem propojenych systémem podzemnich chodeb a séli o délce asi 2 km. V celé tvrzi byl
planovan ve vale¢ném stavu trvaly kontingent 571 vojaka, z toho 38 distojniki a rotmistril a 533 muzi.
Poctem objektl a rozsahem podzemnich prostor se Dobrosov fadi ke stfedné velkym délostieleckym tvrzim.
Na zakladé vysledkii konkurzu byla stavba tvrze zadana firmé Ing. Kapsa a Miiller z Prahy. Vlastni stavba
byla zahajena 13. zafi 1937 s terminem dokonceni v zaff 1939. Tvrz nebyla dokon&ena. Z planovanych
sedmi srubd byly stavebné dokonceny tfi. Nejvétdim postavenym objektem tvrze je délostielecky srub N-S
75 ,Zeleny*, ktery ziskal sviij ndzev podle pfijmeni majitele pole, na kterém byl postaven. Objekt mé! stiilny
pro tfi 10 cm houfnice vz. 38. Ve stropé srubu mély byt osazeny dva pancéfové zvony se stfilnami pro lehké
kulomety. Na stavenisté nebyly nikdy dodany, zvonové Sachty dobrosovskych objektd zistaly prazdné.
Objekt méa dv¢ patra. V hornim patfe mély byt umistény zbrané, vstupni chodbi¢ky do zvonii a nouzovy
vychod z objektu. V dolnim patie méla byt filtrovna, socidlni zafizeni, ubikace pro &ast osadky, velitelské
stanoviSté a mistnosti, do kterych by padaly vystfilené nabojnice. Obé& patra a podzemi tvrze jsou vzajemné
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propojeny schodi§tém a Sachtou pro dva nakladni vytahy. Pfi zpfistupné&ni tvrze Dobrogov koncem 60. let
20. stol. byly tyto Sachty zabetonovany. V radmci zpfistupnovacich praci byl dokonéen chybé&jici zahoz
objektu a provedena nové izolace stropni desky. Stiilny musely byt za okupace na rozkaz némecké branné
moci odstranény, vzniklé otvory jsou dnes zaslepeny chybéjicimi deskami, které pouze symbolicky
ptipominaji plivodni stilny. Péchotni srub N-S 72, Miistek™ je umistén na nejvy3sim terénnim bodé tvrze.
Byl vybetonovéan ve dnech 25. — 31. ervence 1938. Sviij nazev ziskal podle dfevéného lyzarského mistku,
ktery se kdysi nachazel ve svahu smérem k osadé Polsko. Kromé& stavebnich uprav objektu se nepodaiilo
dokongit ani zahoz. V lednu 1943 si Némci srub vybrali ke zkouskdm podkalibernich protibetonovych stiel
Rdchling. Protoze vétSina stén objektu byla diky némeckym stfeldm silné naruSena, bylo zaatkem 70. let
provedeno odstranéni betonovych tlomki visicich z naruené stény objektu a jejich zpevnéni torketazi. Tri
Sachty pro zvony ve stropnici byly podobneé jako na srubu ,,Zeleny* z bezpeénostnich diivodi zabetonovany
a strop zaizolovéan. Ctvrtou Sachtu zakryla v 70. letech kovova nastavba umoziiujici vystoupit navitévnikim
po toitém schodisti na stiechu objektu. Péchotni srub N-S 73 , Jefab* projektanti umistili na nejnizsi terénni
bod tvrze. Potitalo se osazenim délostieleckého pozorovaciho zvonu, ktery mél fidit palbu délostielecké
baterie umisténé ve srubu ,.Zeleny“. Dva zvony mély byt uréeny pro lehky kulomet, v kopuli mélo byt
umisténo dvojée tézkych kulometi. Ve stieleckych mistnostech se pocitalo se dvéma protitankovymi
kanony a jednim dvojcetem tézkych kulomet. Némci vytrzena stiilna pro kanén na levé strané objektu je
v soudasnosti zvené&i nahrazena vérohodnou maketou. Za mobilizace mél srub svou osadku, pfestoze nebyl
pro boj dostate¢né pfipraven. Po Mnichovu ¢ast osadky srubu zlistala nakratko v objektu jako strazni oddil.
Clen tohoto strazniho oddilu, svobodnik Zichédek, nakreslil na sténu ubikace nékolik kreseb, které se
vyjadiuji k okupaci pohrani¢i a Mnichovské dohodé. Kresby dopliiuje nedokonceny seznam osadky objektu.
Kresby v Jefabu jsou v evropském méfitku ojedinelym svédectvim. Cely komplex pevnostniho systému je
od roku 1995 prohlaSen za narodni kulturni pamatku, protoze pravé nedokonéené stavebni prace tvofi
vyznamnou kulturné historickou hodnotu vymykajici se ostatnim pevnostem ceskoslovenského
pohraniéniho opevnéni.

Spravni organ posuzoval pfedlozenou zadost o vydani zdvazného stanoviska z hlediska jejiho souladu
se zajmy statni pamatkové péce. Soudasné zkoumal predlozenou dokumentaci i z hlediska nasledného
vyuziti pevnostniho systému z hlediska navstévnického komfortu a standardi jak po strance informacni, tak
i technologické a uzitné. V pritbéhu zpracovani projektové dokumentace byly jednotlivé etapy pribéiné
konzultovany jak s odbornou organizaci statni pamatkoveé péce, tak i se spravnim organem. Vysledna
podoba projektové dokumentace tak respektuje priibézné upfesilovana stanoviska a pozadavky obou slozek
statni pamatkové péde. Pfesto, zejména z diivodu rozsahlosti vSech planovanych praci, nemohlo byt
v dokumentaci pojato zcela vyerpavajicim zplsobem naprosto vSe. Z hlediska paméatkové péce bylo
shledano nékolik nedostatk ¢i nejasnosti, které byly upfesnény stanovenymi podminkami ve vyroku tohoto
zavazného stanoviska. V provadéci dokumentaci, ktera bude fesit v8e v mnohem vé&tsi podrobnosti, se
piedpoklada doplnéni téchto chybéjicich detailt, jez vSak musi byt pfedem znovu projednany v novém
fizeni u spravniho organu. Zjisténé ,,pamatkové™ nedostatky vsak jsou takového razu, Ze nebrani fizeni u
stavebniho ufadu a budou piedmétem pouze pamatkového Fizeni, které uz nebude mit vliv na vydani &i
nevydani stavebniho povoleni.

Jednotlivé podminky uvedené ve vyroku tohoto zavazného stanoviska byly stanoveny z nasledujicich
divodi:

Podminka ¢. 1: Projektova dokumentace postrada fadu detaili stavebnich praci. Je proto nezbytné (i
pro vlastni provedeni praci) vypracovat navazujici stupeil projektové dokumentace, tj. provadéci
dokumentaci. Tu je nezbytné v predstihu konzultovat jak s odbornou organizaci statni pamatkové péce, tak
se spravnim organem jiz v pribghu jejitho zpracovavani a nasledné ji piedlozit ve findlni pozitivné
zkonzultované podobé k vydani nasledného zavazného stanoviska.

Podminky ¢. 2a — 2e: Je zcela nezbytné pfedem projednat s odbornou organizaci statni pamatkové
péce vzor barevné kamuflaZe na nové vytvoieném zvonu. Nelze souhlasit s tim, Ze barevnost bude stanovena
provozovatelem. Tim by doslo k vyvedeni rozhodovaci pravomoci mimo spravni Fizeni, coz by bylo
poruSenim pravnich predpisii. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o imitaci planované souéasti péchotniho srubu,
je potiebné, aby tento prvek odpovidal historickym souvislostem. Nelze pfipustit, aby barevné provedeni
véetné vzoru bylo nahodilé a zavad&jici. Stejné tak je nezbytné v provadéci dokumentaci podrobné
zpracovat provedeni nového vychodu ze srubu, ktery ve stavajicim stupni dokumentace je pouze zminén a
graficky neni zpracovan. RovnéZ je nezbytné blize specifikovat uzity natér na schodisté a zabradli jak
Z hlediska jeho barevnosti, ale i typu — napi. akrylovy, alkydovy, latexovy. RovnéZz neni jasné, zda bude
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provadén 1 natér zikladni barvou €&i nikoliv. Nutné je dale specifikovat nové ziizenou venkovni zadlazbu
pred zfizovanym vychodem, stejné jako venkovni osvétleni, které je ve stavajicim stupni projektové
dokumentace feSeno pouze okrajové.

Podminky €. 3a - 3c: Z hlediska zachovani autenticity pamétky je nezbytné pouZit stavebni materialy
a postupy odpovidajici dobé vzniku pevnostniho srubu. Novodobé materialy a technologie jsou nevhodné,
nebot’ jejich uzitim dochazi ke snizenfi historické hodnoty chranéného objektu. Stanovena maximalni vyka
nove provedené betonové mazaniny sméfuje k zachovani stivajici hmoty srubu. Vyska do mocnosti vrstvy
max. 10 ¢cm se na vné€j8im vzhledu neprojevi, kdezto navyseni nad tuto hranici jiz vizualné pozméni vzhled
i hmotu objektu.

Podminky ¢&. 4a a 4b: Vzhledem k zésahu do srubu Zeleny, tj. zfizeni nového vstupu, je zapotiebi blize
specifikovat a graficky detailné zpracovat dokumentaci nového vstupu, kterd dosud byla fesena pouze
schematicky. Podminka sméfujici k povrchové Gpravé nové lavky ke vstupu je sméfovana k tomu, aby
nedochézelo k nezadoucim odlesk(im, které by negativnim zpisobem ovliviiovalo celkovy vyraz srubu, jez
Jje ze své podstaty proveden z matného betonu.

Podminky €. 5a — 5c: P¥i vyzdivani novych piicek je nezbytné nutné v maximalni mife respektovat
puvodni a dochované vybetonované konstrukce. Nové konstrukee je tedy mozné k nim pouze ptizdit bez
Jakéhokoliv rozruSovani dochovanych konstrukei. Vzhledem k sile novych akusticky izolovanych priek se
jedna o provedeni, které nebude vliv na stabilitu novych konstrukci. Je vak rovnéz zapotiebi blize
specifikovat povrchovou upravu novych piicek, tj. zplsob omitnuti a pouzity material, jakoZ i koneénou
povrchovou apravu. Nova vzduchotechnika, kterd bude z diivodu nezbytnosti v podzemnich prostorech
instalovana, bude povrchové upravena tak, aby barevné korespondovala s barevnosti okolnich konstrukei a
opticky tak splynula s okolnim prostfedim bez upoutavani pozornosti na sebe.

Podminka 6a: Upravy navitévnického prostoru spo&ivajici v jeho tipravé a rozéffeni. Toto roziifeni je
projektovano do stavajici haldy zeminy, které je sou¢ésti narodni kulturni pamatky a tvori doklad vystavby
pevnostniho systému. Je proto zcela nezbytné, aby pristavba, kterd je pro navstévnicky provoz nezbytna,
v minimalni mife naruSila vzhled a charakter této haldy. Nesmi tedy dojit pfi provadéni stavby k jeji
destrukci, ktera by zcela zni¢ila historicky doklad, jez je predmétem pamatkové ochrany.

Podminka 7a: Novostavba déInického domku m4 pfedstavovat v ramei chystané expozice pfipominku
ubytovani stavebnich délniki v dobé vystavby pevnostniho systému. Oproti piivodnim a zdokumentovanym
domkiim se jedna o zmensenou podobu, ktera by viak méla odpovidat dobovym realiim, Materialové feSeni
bylo priibézné konzultovano a z pohledu paméatkové péée je odpovidajici, nicméng je zapotiebi dopracovat
rozméry a ¢lenéni oken. Na historickych fotografiich a dokumentaci jsou jasné patrna jako dvoukiidla, ven
otevirava a se subtilnimi okennimi ramy a ramy okennich kfidel. Pfi realizaci délnického domku je proto
vhodné diisledné respektovat ikonografii, aby vysledek byl co nejvérohodnégjsi a nejpravdivéjsi.

Spravni organ pamatkové péce po posouzeni viech podkladl a zjisténi ve vySe uvedené véci dosel
k zaveru, ktery je obsazen ve vyroku tohoto zdvazného stanoviska. P¥i posuzovani se ¥{dil platnymi pravnimi
predpisy a nafizenimi (zdkon & 20/1987 Sb., o statni pamatkové péli, ve znéni pozdgjsich predpisi;
Vyhlaska ¢. 66/1988 Sb. ve znéni pozdgjsich predplsu kterou se provadi zakon ¢&. 20/1987 Sb.; Natizeni
V]ady CR &. 170/2008 Sb., ze dne 28. 4. 2008; zékon & 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni) jakoz
i Listinou zakladnich prav a svobod (Cl. 35, odst. 3: ,,P¥i vykonu svych prav nikdo nesmi ohroZovat ani
poskozovat Zivotni prostiedi, pfirodni zdroje, druhové bohatstvi prirody a kulturni pamatky nad miru
stanovenou zékonem®), kterd je soudasti Ustavy Ceské republiky.

Pouceni o odvolani

Toto zavazné stanovisko neni podle § 44a zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pégi, ve znéni
pozdgjich predpisii, a podle § 149 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich piedpisi,
samostatnym rozhodnutim ve spravnim fizeni, nelze se tedy proti nému samostatné odvolat. Jeho obsah je
zavazny pro vyrokovou ¢ast rozhodnuti stavebniho Gfadu.

Odvolani je mozné podat az proti rozhodnuti stavebniho tiadu,



UPOZORNENI{

Vzhledem k tomu, Ze zamy§lené price jsou spojeny se zemnimi pracemi na Gzemi narodni kulturni
pamatky, kterd je uzemim s archeologickymi nélezy, je podle ustanoveni § 22 odst. 2 PamZ stavebnik
povinen jiz od doby pfipravy stavby oznamit sviij zamér Archeologickému tstavu AV CR, v.v.i. (Letenska
4, 118 01 Praha 1 — Mal4 Strana) a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na dot¢eném tzemi
zachranny archeologicky vyzkum.

PhDr. Pavel Mertlik
vedouci oddéleni kultury
a pamatkové péte

v zastoupeni Ing. Mil

Stejnopis obdrzi:

- Narodni pamatkovy tstav, Gzemni odborné pracovisté v Josefove, Okruzni 418, 551 02 Jaroméi-
Josefov



