Budova domova mládeže byla postavena mezi lety 1920 až 1930 jako textilní závod. V roce 1947 byl přestavěn na ubytovnu. Další rekonstrukce proběhla v letech 1979 až 83, kdy byl umístěn do budovy internát pro žáky textilní školy. V roce 2012 až 2016 byly zrekonstruovány elektrické obvody, rozvody vody a kanalizace. Budova má zateplený strop a průběžně se vyměňují okna. Nyní zbývá zateplit plášť budovy, dokončit výměnu oken a provést výměnu střechy, která je tvořena hliníkovými plechy. Ocelové připevnění plechů způsobilo elektro korozi a časté uvolňování plechů při povětří. Střechu je nutné vybavit sněhovými zachytávači, protože případný pád ledu a sněhu ohrožuje světlíky polygrafického centra a cesty kolem budovy.
Jedná se o stávající objekt v rámci areálu školy situovaný na pozemku parcelní číslo st. 239, k.ú. na níže uvedené mapě se jedná o objekt označený SO 02.
Velké Poříčí. Objekt je zděný, konstrukční systém stěnový s obousměrnými nosnými zdmi.
Střecha sedlová s velkými vikýři a částečnou mansardou, nosná konstrukce betonovou deskou s žebry.
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Budova domova mládeže byla postavena mezi lety 1920 až 1930 jako textilní závod. V roce 1947 byl 


přestavěn na ubytovnu. Další rekonstrukce proběhla v letech 1


979 až 83, kdy byl umístěn do budovy 


internát pro žáky textilní školy. V roce 2012 až 2016 byly zrekonstruovány elektrické obvody, rozvody 


vody a kanalizace. Budova má zateplený strop a průběžně se vyměňují okna. Nyní zbývá 
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y


, která je tvořena hliníkovými plechy. 


Ocelové připevnění plechů způsobilo elektro korozi a časté


 


uvolňování plechů při povětří. Střechu je 


nutné vybavit sněhovými zachytávači, protože případný pád ledu a sněhu ohrožuje 


světlíky 


polygrafického centra a cesty kolem budovy.
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Střecha sedlová s velkými vikýři a částečnou mansardou, nosná konstrukce betonovou deskou
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Budova domova mládeže byla postavena mezi lety 1920 až 1930 jako textilní závod. V roce 1947 byl  přestavěn na ubytovnu. Další rekonstrukce proběhla v letech 1 979 až 83, kdy byl umístěn do budovy  internát pro žáky textilní školy. V roce 2012 až 2016 byly zrekonstruovány elektrické obvody, rozvody  vody a kanalizace. Budova má zateplený strop a průběžně se vyměňují okna. Nyní zbývá  zateplit plášť  budovy, dokončit  výměnu oken a provést výměnu střech y , která je tvořena hliníkovými plechy.  Ocelové připevnění plechů způsobilo elektro korozi a časté   uvolňování plechů při povětří. Střechu je  nutné vybavit sněhovými zachytávači, protože případný pád ledu a sněhu ohrožuje  světlíky  polygrafického centra a cesty kolem budovy.   Jedná se o stávající objekt   v rámci areálu školy situovan ý   na pozemku parcelní číslo st. 239, k.ú.   na  níže uvedené mapě se jedná o objekt označený  SO 02 .   Velké Poříčí.   Objekt j e zděný, k onstrukční systém stěnový s obousměrnými nosnými   zdmi.   Střecha sedlová s velkými vikýři a částečnou mansardou, nosná konstrukce betonovou deskou   s žebry.        

