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1:2OPRAVA BALKÓNŮ NA OBJEKTU DOMOVA DŮCHODCŮ

Ing. Bohuslav Řičař

Vypracoval Ing. Bohuslav Řičař

Ověřil Ing. Bohuslav Řičař

Detail D3 - část u prahu

Objednatel :

PU TMEL

POZNÁMKA :
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI TECHNICKÉ POMOCI JAKO ÚDRŽBA A OPRAVA PŮVODNÍCH
BALKÓNŮ UMÍSTĚNÝCH NA OBJEKTU DOMOVA DŮCHODCŮ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM. NAVRŽENÉ PRÁCE
NEPODLÉHAJÍ ŽÁDNÉ FORMĚ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ANI OHLÁŠENÍ STAVBY, NEBOŤ PŘI NICH NEDOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ
UŽÍVÁNÍ, ZMĚNĚ VZHLEDU, NEDOCHÁZÍ PŘI NICH K ZÁSAHŮM DO STATIKY A STABILITY OBJEKTU A NEMĚNÍ SE
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.
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PŮVODNÍ OMÍTKA

PŮVODNÍ DŘEV. LIŠTA
(ZACHOVAT !!!)

DŘEVĚNÝ RÁM DVEŘÍ
(PŘEDPOKLAD)

PŮVODNÍ SKLADBA
PODLAHY V INTERIÉRU

SPÁDOVÝ BETON 70-25 MM ... NA BÁZI CHEMIE (VHODNÝ PRO POŽADOVANÉ TLOUŠŤKY)
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KOPIE DŘEVĚNÉHO PRAHU
FIXOVANÉ K DLAŽBĚ
PU TMELEM

OŠETŘENÍ PŮVODNÍHO DŘEVĚNÉHO RÁMU
STĚRKOVOU IZOLACÍ VČ. TKANINY PŘED
VLIVY VLHKOST S NAPOJENÍM NA IZOLACI
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1,5-2,0%
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M 1:2DETAIL D 3 - HRANA OKAPOVÁ (UCELENÝ IZOLAČNÍ SYSTÉM)
PŘI APLIKACI JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PODLAHOVÉ SKLADBY BUDOU STRIKTNĚ DODRŽOVÁNY 
TECHNOLOGICKÉ POŽADAVKY A PŘEDPISY PŘÍSLUŠNÉHO VÝROBCE SYSTÉMU!!! 

- KERAMICKÁ DLAŽBA                         8 MM
- LEPIDLO C2 TS1(2)              cca   4 -10 MM
- KONTAKTNÍ DRENÁŽ                         8 MM

- LEPIDLO C2 TS1(2)                            

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (PŮVODNÍ)
- OMÍTKA (PŮVODNÍ - OPRAVA)

- LEPIDLO C2 TS1(2)                            
- SPÁDOVÝ BETON                       65-25 MM 

- UPRAVENÝ POVRCH VČ. PENETRACE

- KONTAKTNÍ IZOLACE

   (Z POLYETYLÉNOVÉ ROHOŽE)

  (SPECIÁLNÍ Z POLYETYLÉNU)

lepená těsnícím lepidlem
IZOLAČNÍ PÁSKA 250 MM

k PE izolaci a k dř. rámu dveří

SOKLOVÁ LIŠTA  

do lepidla C2 TS1(2)
profil z barevně lakovaného hliníku

- KONTAKTNÍ  SPECIÁLNÍ PE IZOLACE BUDE POKLÁDÁNA NA SRAZ A VZÁJEMNĚ BUDE SPOJENA POMOCÍ 
  IZOLAČNÍ PÁSKY, KTERÁ BUDE PŘELEPENA SYSTÉMOVÝM TĚSNÍCÍM LEPIDLEM

NAPOJENÍ KONTAKTNÍ A DRENÁŽNÍ IZOLACE

- KONTAKTNÍ DRENÁŽNÍ FÓLIE  8 MM BUDE POKLÁDÁNA NA SRAZ A VZÁJEMNĚ BUDE SPOJENA POMOCÍ  
  SAMOLEPÍCÍ PÁSKY ŠÍŘKY 90 MM


