Příloha č. 3
Stavební úpravy prádelny, Domov důchodců Tmavý Důl,

Tmavý Důl 633, 542 34 Rtyně v Podkrkonoší  

Technická specifikace
Dodávky s níže uvedenými minimálními specifikacemi
PRAČKY
1 ks pračka – kapacita bubnu 18 – 20 kg, 

odpružená vysokootáčková (otáčky praní min 42 ot./min., otáčky odstředění min.980 ot./min.), s předním plněním prádla (velký dveřní otvor), 
možnost připojení na dávkovací zařízení, 

nerezový vrchní panel, nerezový vnitřní a vnější buben, objem bubnu min. 180l

1 ks - pračka – kapacita 10-12kg, 

odpružená vysokootáčková (otáčky praní min. 49 ot./min., otáčky odstředění min. 1000 ot./min.), s předním plněním prádla (velký dveřní otvor),

možnost připojení na dávkovací zařízení, 

nerezový vrchní panel, nerezový vnitřní a vnější buben, objem bubnu min. 105l

1 ks - profesionální pračka – kapacita 6,5 - 8kg

pračka s předním plněním a přední násypkou na prací prostředky 

nerezový vzhled, nerezový vnitřní a vnější buben
objem bubnu min. 60l

otáčky odstředění min. 1400 ot./min.

možnost připojení na dávkovací zařízení, 

PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE
3 ks - průmyslový bubnový sušič - kapacita  min. 16kg, 

nerezový buben min. Ø 760 mm, objem min. 345l

kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu

průtok vzduchu min. 600m3/h

průměr sušení min. 300 l/min.

elektrický ohřev 
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