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ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-5

ČSN 73 6129

Celkem

40 mm

600 mm

70 mm

150 mm

250 mmŠtěrkodrť ŠDA 0/63

ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik asfalt. emulzí 0,3 kg/m2 (zb. poj.) PS-C

ACL 16+

Inf. postřik asfalt. emulzí 1,0 kg/m2 (zb. poj.) PI-C

SO 101

Vrstva ze směsi stmel. cementem

Separační geotextilie (mech. odolnost proti protlačení min. 3 kN)

1

ČSN 73 6126-1; ČSN EN 13285 Edef,2 = 45 MPa

Edef,2 = 90 MPaČSN 73 6124-1

3,0%

VDZ

stávající

převýšení obruby 10-12 cm
v bet. loži C20/25nXF3
Výšková úprava silniční betonové obruby

Sanace aktivní zóny lomovým kamenem 0/120

Ošetření spáry proříznutí + zalití asf.zálivkou

Konstrukce vozovky - skladba odpovídá D0-N-5-I-PIII z katalogu TP 170

Asfaltový koberec mastixový SMA 11+

Asfaltový beton pro ložné vrstvy
Spoj. postřik asfalt. emulzí 0,3 kg/m2 (zb. poj.) PS-C

ACP 22+ 90 mm ČSN EN 13108-1Asfaltový beton pro podkladní vrstvy

SC 0/32 C8/10

PŘÍČNÝ ŘEZ OPRAVY VOZOVKY SILNICE II/295 V DOLNÍ BRANNÉ

Sanace aktivní zóny lomovým kamenem 0/120 v tl. 0,4m

VDZ

chodníku v šířce 0,35 m
Předláždění  betonové dlažby 

Ošetření spáry proříznutí + zalití asf.zálivkou
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PDPS

19 - 07

II/295 DOLNÍ BRANNÁ

SO 101 - OPRAVA VOZOVKOVÉHO SOUVRSTVÍ
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autorizovaný inženýr

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
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Edef,2=45MPa
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