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ZVLASTNI OBCHODNI PODMINKY ‘

Platnost téchto ZvlaStnich obchodnich podminek a Obchodnich podminek staveb pozemnich
komunikaci (PK) mensiho rozsahu.

Zvlastni obchodni podminky jsou nadfazeny Obchodnim podminkdm staveb PK menstho rozsahu
a upfestiujf jejich obeené ustanoveni. Clanky a paragrafy Obchodnich podminek staveb PK menitho
rozsahu, které nejsou ve Zvlastnich obchodnich podminkéch zmitiovany zistavaji v platnosti, tak jak
byly schvaleny MD-OI, &.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s aéinnosti od 1. kvétna 2008, se
soucasnym zrufenfm Obchodnich podminek staveb PK mensfho rozsahu, schvalenych MDS-OPK
¢.j. 475/02-120-RS/1 ze dne 22.10.2002, resp. v posledn{ platné verzi

Tyto ZvlaStni obchodni podminky tvoii spolu se VSeobecnymi obchodnimi podminkami Obchodni
podminky Smlouvy o dilo na zhotoveni stavby.

Tyto Zvlastni obchodni podminky méni uvedené Vieobecné obchodni podminky takto:

1. VSEOBECNA USTANOVENI

1.1.1 se nahrazuje: :

womlouva o dilo® je dvoustranny pravni tkon a tvoif ji Souhrn smluvnich dohod, Dopis o pifijeti
nabidky (Ozndmeni o vyb&ru nejvhodn&jsi nabidky), Dopis nabidky, tyto Obchodni podminky,
Situacni plén, technickd zprava Souvisejici dokumenty a dal§f dokumenty (pokud existujf), jejich?
seznam je uveden v Souhrnu smluvnich dohod.

Souvisejici dokumenty znamenaji dokumenty sestavené zhotovitelem a pfedané spolu s Dopisem

nabidky, tak jak jsou obsaZeny ve Smlouvé o dilo. Tyto dokumenty zahrnuji zejména ocendny soupis
praci a harmonogramy.*

1.1.2 se doplityje:
w»Soucast! Technickych podminek jsou Situacnf plan a technick4 zpréva

1.1.3 se nahrazuje:

»Dokumentace stavby® v rdamci Zad4vaci dokumentace stavby (ZDS) je Situadni plén a technické
zprava

1.1.4 se dopliiuje:
Objednatel: _ Krélovéhradecky kraj
Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
IC: 708 89 546, DIC: CZ70889546

Opravnénd osoba: Be. Lubomir Franc, hejtman Kralovéhradeckého kraje

Zastupce objednatele (spravee stavby):
SUS Kralovéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorskd 59, 500 04 Hradec Krélové
IC: 27502988, DIC: CZ27502988

Oprdvnénd osoba sprivce stavby: v souladu se zapisem v obchodnim rejstifku

Hlavni inZenyr stavby: ing Karel Charousek, 493 586 952
SUS Krélovéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorsk4 59, 500 04 Hradec Kralové

Technicky dozor stavebnika: Frantifek Nosek, tel.: 494 339 336,
e-mail: frantisek.nosek@suskhk.cz
Ing.Iva Vesela, tel.: 494 339 337,
e-mail: iva.vesela@suskhk.cz
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SUS  Kralovéhradeckého kraje a.s., stfedisko
piipravy a realizace staveb Rychnov nad Kn&nou,
Pod Budinem 1179, 516 01 Rychnov nad Kn&¥nou

1.1.5 zni:

»Zhotovitel je totoZny termin, jeko ,,Dodavatel” ve smyslu zékona o vetejnych zakdzkach ve
vSech mluvnickych formach a podobéch a znamend osobu (osoby) oznadenou (é) jako zhotovitel
v Dopise nabidky plijaté objednatelem a v Souhrnu smluvnich dohod podepsaném stranami, a pravni
nastupce této osoby nebo osob.

Zhotovite] musi mit jako stavebnf podnikatel pHslugnd oprévnéni k provadéni konkrétnich
(vztahujicich se k pfedmé&tné stavbé) stavebnich a montd¥nich praci jako pfedmétu své &innosti
avybrané &innosti ve vystavbé musi zabezpedit fyzickymi osobami, které ziskaly opréavnéni
k vykonu téchto Cinnosti, podle zvlastnich predpist. Zabezpedi odborné vedent provadéni stavby
stavbyvedoucim (ktery zajisti plngni viech povinnosti uloZenych mu stavebnim zékonem) a vykon
praci, k jejichz provad€ni je predepsdno zvlastni opravnéni, osobami, které jsou dr¥iteli takovychto
opréavneni.
1.1.9 se dopliiuje:
~Nekdy miZe byt vhodn&jsi misto slova lhita pouZit slovo ,termin®, co¥ znamend posledni den
ptislusné lhiity.“
1.1.14 se dopliuje:
»Vy88i moc miiZe zahrnovat, aviak neomezuje se na n&, nasledujici udélosti nebo okolnosti,
pokud jsou splnény vy8e uvedené podminky:

a) vélka, konflikty (at’ byla vélka vyhldSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahraniéi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky ptevrat nebo uchopeni moci, nebo
obcanska valka,

c) vytrZnost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvoland jinymi osobami ne je
personal zhotovitele a jini zaméstnanci zhotovitele a podzhotoviteld,

d) véleCna munice, vybusniny, ionizujici zéfen{ nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, tonizujici zéfeni nebo
radioaktivitu pouzil zhotovitel,

e) pirodni katastrofy jako je zemé&tfeseni, vichiice, blesk, tajfun nebo vulkanicki
aktivita.“

1.1.19 se dopliiuje:
»--.a odstranéni vad.”

Za 1.1.19 se vkladaji nové &lanky:

»1.1.20 ,,Soupis praci® je totozny termin jako ,,Soupis praci véetné vykazu vymér” ve vdech
mluvnickych forméach a podobédch - znamend kompletni seznam praci nutnych ke zhotoveni dila,
sestaveny podle Oborového tHdnikn stavebnich konstrukei a praci staveb pozemnich komunikaci
(OTSKP) schvaleného Ministerstvem dopravy, s uvedenim jejich mnoZstvi objednatelem a ocenény
zhotovitelem; je zahrnut v Souvisejicich dokumentech.«

»1.1.21 ,Dopis o.pHijeti nabidky“ znamend oznimeni o vybéru nejvhodngj¥ nabidky, pfitemz
Smlouva o dilo vznikne aZ podepsanim Souhrnu smluvnich dohod ob&ma stranami.

»1.1.22 ,,Dopis nabidky“ znamenéd dokument nadepsany Dopis nabidky, ktery byl sestaven
zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabidku objednateli na zhotoveni stavby véetng piislusnych
dokumentt podle zékona o vefejnych zakazkach.

»1.1.23 ,Souvisejici dokumenty“ znamenaji dokument(y) nadepsany(g) Souvisejici dokumenty,
sestavené zhotovitelem a pfedané spolu s Dopisem nabidky, tak jak jsou obsaZeny ve Smlouve
o dilo.
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»1.1.24 ,Nabidka® znamen4 Dopis nabidky a vSechny ostatni dokumenty, jak jsou uvedeny ve
Smlouve o dilo, které uchaze¢ v souladu se zdkonem o vefejnych zakazkéch pFedal spolu s Dopisem
nabidky.“

»1.1.25 ,Priloha k nabidce“ znamena vyplnéné stranky nadepsané Pf{loha k nabidce, které jsou
pfipojeny k Dopisu nabidky a tvoii jeho soucast.”

1.1.26 ,Vady dila® je v8e to, ¢im se li¥{ skutené provedeni dila od vysledku, ktery je urden
Smlouvou o dilo.

1.3 se posledni slovo v odstavei ,,v Pffloze k nabidce.” nahrazuje slovem ,,ve Smlouvé o dilo.*

1.4 se dopliiuje:
JRidi-1i se Smlouva o dilo pravem Ceské republiky, ¥di se Obchodnim zkonikem s vyjimkou té€ch
jeho ustanovent, kterd jsou v téchto Obchodnich podminkéch upravena odchylng.«

1.5 se dopliiuje:
»Okolnosti tykajici se pribéhu vystavby se zapisuji do stavebntho deniku, jehoZ vedeni
zhotovitelem, néleZitosti, podrobmosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny zvlaStnim p¥edpisem.

M oL

Pisemnost zasiland poStou se posila doporuéent.

2. OBJEDNATEL

V22 e ‘
slovo ,,pomiiZe” nahrazuje slovy ,,bude ndpomocen® a na konci véty se dopliiuje text: ...v zemi mista
stavby, ale nikoli jinde."

2.4 se dopliiyje ,, Na vieobecné povinnosti ...*“

Za 2.4 se vklada novy Clanek:

,,2.5 Objednatel je opravnén svolévat kontrolni dny stavby za G€elem pfijeti opatfeni pro dal¥i préce,
dodrZeni kvality pii provadéni dila a terminu pro dokondeni stavby. Zaznamena v&ci projedndvané
na kontrolnim dnu stavby aposkytne kopie uCastnikim jednani. V ziznamu bude uvedena
odpoveédnost za veSkeré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou o dilo.*

3. ZASTUPCE OBJEDNATELE

V 3.2 posledni véta zni:
Zastupce objednatele bude spravedlivé a nestrann vykondvat pravomoci objednatele
v pasledujicim rozsahu:

1) Vykon stavebniho dozoru, u silniénich staveb dle metodického pokynu Vykon stavebniho dozoru
na stavbach pozemnich komunikaci, vydany Ministerstvem dopravy, v platném znéni.

Jedn4 se zejména o tyto ¢innosti:

e piedani staveniSte, sepsani zdpisu

e kontrola technologickych postupt provadéni stavby dle schvdlené projektové
dokumentace, stavebniho povoleni, platnych CSN, TP, TKP a ZTKP

o pfebirani provedenych préaci, které dalSim postupem praci budou zakryty - zejména
- zékladové spary
- drendZn{ systém
- izolace proti vodé a vlhkosti
- vyztuZ konstrukcf
a dal¥{ dle konkrétntho ndvrhu fe$eni

o kontrola smérového a vySkového umisténi stavby a porovndni s projektovou
dokumentaci a u€init pfisludnd opatfent pfi nesouladu

o disledné vyZadovani a provadéni kontrol realizace pfedepsanych zkoudek, idast na
jejich priubéhu a pofizeni zapisu o provedené zkousce
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organizovani kontrolnich dad stavby

hlaSeni archeologickych nélezl pfislu§nym orgéntim 7

spolupréce s projektantem stavby zabezpetujicim autorsky dozor pii zajistfovéni

souladu realizovanych dodévek a praci s projektem

dohliZet na fadné dokumentovani prib&hu stavby, kontrolovat vedeni stavebniho

deniku zhotovitelem, pravidelnd odsouhlasovat velkeré zdznamy provedené

zhotovitelem nebo organy opravnénymi provadét zapisy do stavebnfho deniku

kontrolovat dodrzeni smluvnich podminek danych smlouvou na zhotoveni dila,

v piipadé nutnych zmén zajistit jejich zapracovani do smluvniho vztahu

sledovat priibéh vystavby s hlediska éasového planu kazdé jednotlivé akce

dodrZovani podminek zdkona ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravujl poZadavky

bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi prici v pracovnépravnich vztazich a o zaji¥tdni

bezpeénosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluZeb mimo

pracovnépravni vztahy, v platném znéni, a provadécich pfedpist

odsouhlasovat provedené prace, které nejsou obsaZeny v projektové dokumentaci,

jako jsou napf. viceprice nebo zmény projektovych YeSeni, které byly navrzeny

v prib&hu vystavby.

kontrolovat u zhotovitele pfedepsané doklady (prohlaSeni o shodg, atesty) o pouZitych

materidlech a zabudovanych vyrobeich, které je nutné predlo¥it pfi Hzeni o uZivéani

stavby.

kontrolovat vécnou a finantni spravnost fakturovanych poloZek oproti rozpo&tu

stavby

zajistit konené vytudtovani stavby :

zudastnit se na zéklad€ vyzvy zhotovitele pfejimky provedenych stavebnich praci kde

bude provedena kontrola provedenych praci a sestaven{ seznamu zjisténych vad

a nedodélkd

bude provedena kontrola pfedepsanych dokument® pro p¥ejimku:

- stavebn{ denik

- prohlaSeni o shodé zabudovanych materidld a vyrobkt

- dokladi o provedenych zkouskach a revizi

- vyjadfenf zainteresovanych organtl stétni a vefejné spravy

- souhrnnou zévéretnou zpravu zhotovitele o kvalité provedenych praci

- sepsani protokolu o odevzdani a pfevzeti stavby

- po uplynuti lhity pro odstranéni vad a nedoddlkd provedeni kontroly jejich
odstranéni a sepséni o tom zapis z jednan.

2) Inzenyrska &innost po dokonéent stavby.

Jedné se zejména o tyto Cinnosti:

zajistén{ uZivani stavby dle stavebniho zdkona

sledovat stavbu v zérutni dobé, v ptipad® vyskytu vad, zajistit jejich odstrann{. Pted
uplynutim zéruéni doby svolat jedndni, za Glelem projednéni kvality stavby pted
uplynutim zéruéni doby, zajistit, aby piipadné z4vady byly odstranény.*

4. ZHOTOVITEL

Ve 4.1 teti véta zni:
,Materiély a technologickd zafizeni se stavajl vlastnictvim objednatele, jakmile nastane div&j3
z nasledujicich moZnosti:

a) kdyZ jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny objednatelem,

Zvla¥tni obehodni podminky
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b) dojde v diisledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni objednatelem podle ¢lankd
1242132

4.1 se dopliiuje:

»Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na stavenist® osadit stavbu informadni tabuli
k oznaleni stavby dle pokynu objednatele (s uvedenim loga poskytovatele finan&nich prosttedki), se
zapracovanim identifikaénich udaji uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a rovn&Z néleZitosti pro
oznémen{ zah&jeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zédkona &. 309/2006 Sb., v platném
zméni, ato podle vzoru pfedaného mu ktomuto udelu objednatelem. V p¥{padé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostfedk EU v rdmei Operagnfho programu Doprava bude informagni
tabule upravena podle pokynl objednatele tak, aby odpovidala poZadavkim Evropské komise pro
publicitu u takto spolufinancovanych staveb.

Zhotovitel je povinen informaéni tabuli udrZovat v gitelném a aktudinim stavu po celou dobu
provadéni stavby az do jejtho dokonéeni, resp. do vydani kolauda&niho souhlasu.®

4.3 se dopliiyje:

~Zhotovitel bude odpovidat za jedndni nebo chyby viech podzhotoviteli (to je jinych osob, kterym
zadd zhotovitel zhotoveni ¢asti stavby) stejné jako by §lo o jednani nebo chyby zhotovitele.

V ptipadg, Ze zhotovitel bude chtit zménit podzhotovitele, prostfednictvim kterého prokazal v ramei
zadavaciho Fizeni splnéni kvalifikace pro tuto stavbu, pak i novy podzhotovitel musi splfiovat
kvalifikaci v poZadovaném rozsahu. Zhotovitel pfedlozi prokézani spln&ni kvalifikace nového
podzhotovitele objednateli spoleéné s Zadosti o schvéalenf nového podzhotovitele.*

4.4 se dopliuje:

,»Vzor zaruky je soutésti zaddvaci dokumentace.
Zhotovrtel zajist, Ze zéruka za provedeni dila bude platnd, dokud neprovede a nedokonéi stavbu
anepfeda objednateli zaruku za odstranéni vad podle &lanku 4.6. Objednatel vrati zéruku za
provedeni dila zhotoviteli do 21 dnti poté, co vydal Protokol o pfedéani a pfevzet! dokondené stavby
podle ¢lénku 8.1 a obdrzel od zhotovitele zaruku za odstranéni vad.

Pokud objednatel nepoZaduje pro zajiSt€ni kvality praci po zhotoviteli pfedloZeni zéruky za
provedend dila, resp. zaruky za odstranéni vad, je opravnén poZadovat na zhotoviteli dila dohodnuté
finantnf sankce za nedodrZeni kvality praci, a to formou slevy z celkové ceny dila do vyse 10 %,
pipadng prodlouZenim zaruéni doby.

P¥i nedodrZeni termind odstranéni zaruénich vad, nebo neprovedeni praci v z4ruéni dobg se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K& za kazdy den prodlen{ a za kazdy p¥ipad.*

72 4.4 se vklada Sest novych Elankid: '

Zajisténi jakosti

4.5 Zhotovite] pfedloZi doklad o zavedeném systému zaji$t¥n{ jakosti ve smyslu Metodického
pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci (MP SJ-PK), kiery bude zabezpetovat
jakostni poZadavky Smlouvy o dilo. Systém bude odpovidat podrobnostem uvedenym ve Smlouvé o
dilo. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li) je oprévnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt
systému.

Soutasné zhotovitel pfedloZi zdvazny odsouhlaseny kontrolni a zkuebni plan k prokézéni kvality
provedenych praci. V ramci stavby bude vést zhotovitel laboratorni denfk stavby.

Ziruka za odstranéni vad

4.6 Je-li to uvedeno v Pfiloze k nabidce, vyda zhotovitel objednateli zéruku za odstranéni vad podle
&l. 4.4 soucasné s ozndmenim o dokonéeni stavby podle &lanku 8.1. Zaruka za odstranéni vad bude
mft formu schvélenou objednatelem a od jim schvélené tfeti strany. Vzor zaruky je souddsti zaddvaci

dokumentace. Zhotovitel zajisti, Ze zéruka za odstranéni vad bude platng, dokud neodstrani veskeré
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vady oznémené v zaruéni dob&. Objednatel vrati zaruku za odstran&ni vad zhotoviteli do 42 dnti po
uplynuti zéruéni doby a po odstranéni veSkerych vad oznamenych v zérucni dobe.

Kontrolni prohlidky stavby

4.7 Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnt pfedem nahldsit objednateli provedeni praci
odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteCnéni kontrolnich
prohlidek stavby podle stavebniho zékona, podle dohody s objednatelem k nim vytvofit podminky,
zajistit potiebné podklady a spolupréci a téchto kontrolnich prohlidek se zacastnit.*

Bezpelnost a ochrana zdravi pii préci

4.8 Zhotovitel zajisti dodrZovani téchto podminek z hlediska bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
podle zékona & 262/2006 Sb., zékonfku price, vplatném zné€ni, zikona &.309/2006 Sb.
a souvisejicich predpist, vietné:

- plnéni zékonnych pozadavkl, tykajicich se provozu vyhrazenych technickych
zalizeni,

- pln&ni poZadavkl na bezpetny provoz apouzivani strojll, technickych zafizeni,
pistrojl a nétadi,

- zavedeni systému poZarn{ ochrany podle pfislusnych pravnich pfedpist,

— zavedeni systému nakladan{ s odpady podle zdkona o odpadech,

- plnéni poZadavkl v dopravé, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovéni
dopravy dopravnimi prostfedky (mj. zpracovani mistntho provozniho bezpeénostniho
predpisu a plnéni poZadavki norem ADR pfi pfepravé nebezpetnych véci),

- plnéni poZadavkd zédkona o chemickych latkdch a chemickych pfipravcich v platném
znéni.

Plni-li na jednom pracovi§ti tkoly zamé&stnanci dvou a vice zaméstnavatelfl, jsou zamé&stnavatelé
povinni se vzijemn pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pfed jejich
pisobenim.

Zhotovitel je povinen plnit vegkeré povinnosti vyplyvajici pro n&j ze zékona &. 309/2006 Sb.,
0 zajisténi dalfich podminek bezpenosti aochrany zdravi pfi préci, zejména ve vztahu ke
koordinatorovi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniti (byl-li objednatelem urCen).

Dale je zhotovitel povinen zavézat jine fyzické osoby plsobici s jeho v&domim na stavbg:

a) k dodrZovéani pFedpisil v bezpetnosti a ochran zdravi a k povinnosti pouZivat osobni
ochranné prostfedky, technickd zaffzeni, pfistroje andfadi splitujici poZadavky
zvla§tnich predpisd, '

b) kpovinnosti 5 dnfli pfed pfevzetim pracovisté informovat zhotovitele o vSech
okolnostech, které by mohly vést ke zvySeni rizika ohroZeni Zivota a poskozeni zdravi
jinych pracovniki.

Neplnéni v§se uvedenych povinnosti se povazuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle Smlouvy
o dilo.”

Vytyleni stavby

4.9 Zhotovitel zajisti vytyeni stavby aobvodu stavenidt€ (véetné vytyleni tras techmicke
infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou) oprdvn€nymi osobami podle hlavnich bodf, os
a referenénich vySek uvedenych ve Smlouvé o dilo nebo ozndmenych objednatelem.*

Archeologické nalezy

,,4.10 Na z&klad® § 176 zékona ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zékon) v platném znéni zhotovitel zajlstl
za stavebnika archeologicky dohled u organizace ze soupisu opravnénych organizaci vydaného
Archeologickym tstavem AV CR. Této organizaci je povinen 10 dnf pted zah&jenim vykopovych
praci oznimit termin zah4jeni. Pokud dojde k ndleziim a bude nafizen ,Zachranny archeologicky
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yyzikum®, uzavie s opravnénou organizaci smlouvu a poskytne sou€innost dle z&kona &. 20/1987 Sb.
(O statni pamatkové péci) v platném znéni.“

7. LHUTA PRO DOKONCENI

7.1 se dopliiuje:
Jsou-li v PHloze k nabidce uvedeny ¢asti stavby s kratdi lh@tou pro jejich dokonéeni, nebo jiné
postupné termfny plnéni, vztahuje se tento a ddle uvedené Elénky 7.3, 7.4, a 8.1 pfiméfend téZ na tyto
casti.
Zhotovitel dokond celou stavbu a viechny jeji éasti (jsou-li jaké) ve Ihité pro dokoncent stavby nebo
gasti stavby (podle okolnostf), vEetné:
a) usp&iného provedeni pfejimacich zkoudek a
b) pfedani vedkerych dal§ich podkladt poZadovanych objednatelem pro pfejimaci fizent
(napifklad: kompletni Souhrnné zévéreénd zprava zhotovitele o hodnocen{ jakosti dila,
stavebni denfky, dokumentace skute¢ného provedeni stavby viéetng zaméfeni,
geometricky odd&lovaci plan, doklady o archeologickém dohledu a nakladéni s odpady
a podobné) a
¢) dokondenf veSkerych praci, které jsou uvedeny ve Smlouve o dilo, tak jak se poZaduje
k tomu, aby byla stavba nebo jejf &4st pokladéna za dokonCenou pro tcely pfevzet.”

7.2 text se ru§i a nahrazuje timto textem:
Ve 1hité stanovené v Piloze k nabidce pfeda zhotovitel objednateli program praci stavby, ktery
bude obsahovat: ,

a) Sasovy plan zpracovani dokumentace zhotovitele (je-li jaké), zadavani subdodavek,
vyroby technologického zafizeni, doddvek na staveni$t€ a provadéni praci s vyznacenim
podzhotoviteldl '

b) odhad plateb, o nichZ zhotovitel olekéva, Ze budou splatné v kazdém &tvrtlet az do doby
vydani Protokolu o pfedéni a pfevzeti dokonCené stavby

c) sled a &asovan{ prohlidek a zkouSek stanovenych ve Smlouveé o dilo

d) pritvodnf zprévu obsahujici:

(i) struény popis metod, podle nichZ zhotovitel hodl4 postupovat, a
(il)odhad po&tu persondlu a vybaveni zhotovitele na staveniti v kazdé z hlavnich
etap. ,
Zhotovitel rovnéZ ptedd revidovany program, kdykoli pfedchozi program nesouhlasi se skutednym
postupem nebo povinnostmi zhotovitele.

8. PREVZETI PRACI

8.1 text se ru¥f a nahrazuje timto textem:

Zhotovitel miiFe prostiednictvim ozndmeni objednateli nebo jeho zastupci (je-li n€jaky) poZadat

ovydani Protokolu o pfeddni a pfevzeti dokoncené stavby nebo jejich ucelenych casti dle

obchodniho zikoniku & 513/91 Sb., v plainém zn&ni, a navazujicich pfedpisi (déle jen Protokol

o predén{ a ptevzet! dokonené stavby) ne difve neZ 14 dnti pfed tim, neZ bude stavba podle minénf

Zhotovitele dokondena a pfipravena k pfevzeti, JestliZe je stavba rozdélena na Zasti stavby, milZe

zhotovitel podobng poZadat o vydéni Protokolu o pfedéni a prevzeti dokondené stavby pro kazdou

&4st stavby.

Objednatel nebo jeho zastupce (je-li n€jaky) do 28 dnti poté, co obdrZel Zadost zhotovitele:

a) vyda zhotoviteli Protokol o pfedéni a pfevzet! dokonéené stavby s uvedenfm data, kdy byla stavba
nebo &4st stavby dokongena v souladu se Smlouvou o dilo, s vyjimkou menSich dosud
nedokon&enych praci a vad, které podstatné neovlivni uZivin{ stavby nebo &&sti stavby
k zamy¥lenému tidelu (dokud nebude tato préce dokonéena a tyto vady odstranény); nebo

b) odmitne vydani, s uddnfm dfivodil a uvedenim praci, jeZ ma zhotovitel provést, aby bylo moZno

Protokolu o predéni a pfevzet! dokonlené stavby vydat. Zhotovitel poté tyto prace dokonéi, nez

znovu poZidé o vydéani Protokolu o pfedéani a pfevzeti dokonCené stavby podle tohoto ¢lanku.

Zv1&¥tni obchodni podminky
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8.2. se rusdf

9, ODSTRANENI VAD

V 9.1 se v prvnim odstavci druhd véta dopliiuje takto:
., pfeda ve¥keré vySe uvedené prace protokoldrné objednateli (nebo jeho zastupci).“

10. ZMENY A UPRAVY

V 10.2 se vypousti bod a)

V 10.2 se méni bod d) takto:

d) vhodnymi novymi sazbami podle dohody, nebo takovymi, jaké objednatel pokladd za vhodné
naptiklad uvedené v OBOROVEM TRIDNIKU STAVEBNICH KONSTRUKCI{ A PRACT
STAVEB POZEMNICH KOMUNIKACI schvaleného MD — OI &.1125/07-910-IPK/1 ze dne
17.12.2007 s téinnosti od 1. ledna 2008, nebo

11. CENA DiLA A PLATBY

11.1 zni:

»Prace budou oceflovany po pfeméfeni na zaklad€ ocenéného soupisu praci a podle kapitoly 10.
MEéfit se bude netto skute¢né mnoZstvi kazde poloZky zhotovovacich praci v souladu se soupisem
praci nebo jinymi pouZitelnymi dokumenty Smlouvy o dilo. P ocefiovani se vychézi z toho, Ze
jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu praci zahmuji thradu nejen praci, které jsou uvedeny
jako poloZky Soupisu praci, ale i dalSich praci a v&ci vyplyvajicich ze Smlouvy o dilo, které jsou
nutné pro zdarné provedeni a dokonceni stavby a odstranéni viech vad, i kdyZ nejsou v soupisech
praci pfipadng konkrétné uvedeny (vybaveni zhotovitele, realizani dokumentace stavby apod.).

V 11.2 v prvnim odstavei se vypoust! bod b) a ve druhém odstavei se dopliiuje: ,,Po odsouhlasent
prohlaSeni (Soupis provedenych praci) objednatelem (zdstupcem objednatele) vystavi zhotovitel
fakturu sdatem zdanitelného plnéni shodnym sdatem odsouhlaseni prohldSeni (Soupisu
provedenych pracf). Pfilohou faktury je odsouhlasené prohldSeni (Soupis provedenych praci).
Objednatel odsouhlasi prohléSeni (Soupis provedenych praci) do 15 dntl od jeho pfedani objednateli
(zAstupci objednatele) zhotovitelem. ,

Clének 11.3 znf:

Do 30 dnt po doruceni kazdé faktury objednatel zhotoviteli zaplati ¢4stku, uvedenou v prohlaeni
zhotovitele minus jakoukoliv astku, pro niZ objednate]l uved] divody svého nesouhlasu. Objednatel
nebude vazan Zadnou &astkou, kterou dfive pokladal za splatnou zhotoviteli.

Objednatel mtZe pozdrZet dil¢i platbu, dokud neobdrZi zaruku za provedeni dila podle ¢lanku 4.4
(je- 1i). ;

11.4 se rusf.

11.5 se rudi.

V 11.6 se v prvnim odstavci slova ,,v Elanku 11.5° nahrazuji slovy ,,v &lanku 8.1 a ve druhém
odstavei se slova ,,Do 28 dndi* nahrazuji slovy ,,Do 30 dnf“.

Za 11.8 se vkladaji dva nové ¢lanky:

11.9 Zhotovitel bude fakturovat cenu dila tak, aby faktury obsahovaly el fakturovanych &astek
a pfesn€ specifikovaly jednotlivé uznatelné naklady. Na kaZzdé faktufe bude uveden ndzev stavby
LJI1/298 40 Semechnice, RZK*, aby byla jednoznatnd patmé souvislost jednotlivych faktur se
stavbou Jednotlivé faktury budou zpracovany bez zaokrouhlovéni (bez korunového vyrovnani
fakturované astky).

11.10 Faktury budou vystavovany na objednatele a predkladany osobn& prostfednictvim zastupce
objednatele (spravee stavby) nebo postou na adresu: SUS Krélovéhradeckého kraje a.s., Kutnohorské
59, 500 04 Hradec Kralové.
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12. NEPLNENI
12.1 v posledni vé&té se vypousti slova ,,... véetn& vybaveni zhotovitele, ...

12.3 Posledni véta znf ,Zhotovitel poté opusti staveni¥ts a ponecha tam, v pfipad® platebni
neschopnosti zhotovitele, veskeré materidly a technologickd zatizeni, kterd ma byt podle pokynt
objednatele pouZito pro dokon&ent stavby.*

V 12.4 se v poslednim odstavei slova ,,do 28 dnfi® nahrazuji slovy ,,do 30 dng®.
13. RIZIKO A ODPOVEDNOST

13.1 prvni véta v prvnim odstavci zni:
~Zhotovitel prejimé veskerou odpov&dnost za pédi o stavbu ode dne zahdjen{ praci do dne, kdy
objednatel vyd4 Protokol o piedéni a pfevzet! dokongené stavby podle ¢lanku 8.1.%

V 13.2 se v poslednim odstavci slova ,,do 28 dnfi* nahrazuji slovy ,,do 30 dnfi.

14. POJISTENI

14.1 se dopliiuje: .
»V piipad® stalého pojidténi zhotovitel prokéZe, jak jeho pojistné smlouvy kryji jeho zévazky
vyplyvajiei z jim uzavienych smluv o dilo.«

14.3 vypousti se slova ,,...nebo stvrzenky...“

15. RESENI SPORU

151 zny:

JestliZe mezi stranami vznikne spor jakéhokoli druhu v souvislosti se Smlouvou o dilo nebo
realizaci stavby nebo z nich vyplyvajici, véetns jakéhokoli sporu tykajictho se potvrzeni, rozhodnuti,
pokynu, ndzoru nebo posouzeni spréavee stavby, pokusi se obd strany vyreSit spor smirn&. P¥ipadné
spory mezi stranami projedna a rozhodne pfisluny obecny soud Cleské republiky v souladu s obecn#
zdvaznymi predpisy Ceské republiky.

13.2 se rusi.

15.3 se rusi.

ENRGWA LS, 2.5

115 2§ Freha i
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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Stavba

Néazev stavby:

Kraj:
Katastralni tizemi:
Druh stavby:

1.2 Investor
Nazev:

1CO:
Cislo tétu:

1.3 Projektant
Nazev:

Sidlo projektanta:
ICO:

v

DIC:

Silnice III/ 298 40 Semechnice

Kralovéhradecky
Semechnice

Rekonstrukee (vyména) Ziviéného krytu

Kralovéhradecky kraj
Pivovarské namésti 1245
500 03 Hradec Kralové
708 89 546

43-6079320257/100

SUS Kralovéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové
275 02988

CZ27502988



2. ZAKLADNI UDAJE STAVBY

Predmétem feeni stavby je rekonstrukce vozovky silnice I11/298 40 Semechnice a to za
Ucelem zkvalitnéni silni¢niho provozu na dané komunikaci a bezpetnéjsiho pohybu
cyklista.

Rekonstruovana &4st silnice I11. ti{dy se nachdzi v intravilinu v pritahu obce Semechnice.
Kilometraz rekonstrukce Zivi¢ného krytu je patrna ze situaéni mapky.

Celkova délka tpravy €ini 0,800 km. Sitka komunikace je v praimérné ifce 5.0 m.
Stavajici povrch vozovky v km 2, 500 — 3,300 km je z asfaltobetonu, Na stavajici
vozovce je patrny rozpad Zivi¢ného krytu vozovky a vytluky.

Komunikace, které je pfedmétem opravy vykazuje znacné poruchy, které pies opakované
lokalni vyspravy zhor$uji sjizdnost a bezpec¢nost provozu vzhledem k znacnym
nerovnostem v podélném a piiéném sklonu.

Tento stav se neustale zhorsuje a souvisla vyména krytové vrstvy je tedy nutnd.

V nekterych ¢dstech vozovky bude potieba provest dikladn&jsi zesilen{ stavajici vOzZovKky,
hlavn¢ neunosnych kraji vozovky v obou smérech.

3. TECHNICKE RESENI

3.1 Smérové FeSeni
Zustava beze zmén. NavrZené upravy budou realizovany na pozemcich investora
v ramci stavajiciho t&lesa komunikace. Uprava napojeni soukromych viezdt bude
provedena v nezbytné nutném rozsahu a plynule bude smérové navazovat na nové
opravovany usek silnice I11. tiidy 298 40.
K trvalému zdboru pozemki nedojde.

3.2 Vyskové reSeni
NavrzZenou upravou nedochazi ke zménam nivelety komunikace.
Frézovani stavajici vozovky se predpoklada v celé délce navrzené opravy a to
v tloust’ce 50 mm.

3.3 Pri¢né usporadani
Sika vozovky bude sjednocena dle stavajiciho stavu. Rozsitenf v obloucich bude
zachovano.
Pri¢ny sklon bude zachovan, resp. upraven dle stivajiciho stavu se sjednocenim na 35
% u jednostranného sklonu ve smérovém oblouku a 2,5% u sklonu zakladniho
stiechovitého.

3.4 Oprava poruch vozovky
Bude provedeno odfrézovani stavajici vozovky v tl. SO mm v celé délce stavby.
Po strojnim ocisténi a provedeni spojovaciho postiiku asfaltovou emulzi do 0,5 kg/m?2
se provede sanace asfaltovych vrstev v mistech lokalniho poruSeni vozovky. které bude
patrné odfrézovani stavajici vozovky.
Poté se provede asfaltobetonovy kryt v tl. 50 mm z ACO 11 (CSN EN 13108-1)
Soucdsti rekonstrukee vozovky bude i vySkova uprava poklopt, uli¢nich vpusti.



3.5 Konstrukce vozovky

- Frézovani stavajici vozovky v tlousce 50 mm
- Sanace podloZi z asfaltobetonu z ACO §
- Spojovaci postiik emulze 0,5kg/m2

- Obrusna vrstva vozovky z asfaltobetonu ACO 11 v tl. 50 mm

3.6 Odvodnéni komunikace
Vyskovd tprava uli¢nich vpusti a poklopt.

3.7 Bezpe€nostni zarizeni
Neni soucdsti feseni stavby.
3.8 Dopravni znaéeni

Svislé dopravni zafi{zen{ bude zachovano stavajici.

4. INZENYRSKE SIiTE

Pred zahdjenim zemnich praci je tfeba pozidat o vyty&eni viech inZenyrskych siti od
jednotlivych spraved, pFipadné zajistit jejich odborny dozor.

5. SKLADKY

Veskery piebytecny vytézeny material je nutné ulozit na fizené skladce . Frézovany
materidl odvozit na depo Dobruska.

V prostoru stavby z divodi stisnénych pomért nebude mozné skladovat vytéZeny ani jiny

sypky material.

6. ZABORY POZEMKTU

Ptilehlé pozemky budou vyskove napojeny v nezbytné nutném minimalnim rozsahu.
Trvalé zdbory v rémci stavby nebudou.

7. OSTATNI

Vlastni realiza¢ni prace budou vyzadovat &dsteéné omezeni silni¢ni dopravy. P¥i
pokladce obrusnych vrstey vozovky se predpokldd4 tpln4 uzavirka dotéeného useku
silnice.

V Rychnové n. Kn. 18. 10. 2013



