Stfedni primyslova Skola stavebni, Hradec Kralové, Pospisilova ti. 787

Ptiloha €. 2 Prehled pInéni predmétu verejné zakazky

PInéni — Dil¢i plnéni 1

Notebook
1 ks

Obrazovka: Min. Uhlopficka 15,6“, min. rozlisSeni 1920x1080 Full HD, technologie obrazovky: IPS
matny ¢i ekvivalentni; Procesor: TDP max: 50 W, Funkce: HyperThreading, Mikroarchitektura
procesoru: min. 6 jadrovy/12 vladken 2,6GHz / 4,5GHz, cahe min. 12MB, Benchmark score:
(BenchmarkPassMark - CPU Mark) min.13400 bodd, 9 generace procesoru - lithography 14 nm;
Operacni pamét: Min. poZadované vlastnosti operaéni paméti: DDR4 SODIMM, 16 GB , min.
frekvence 2666MHz; Graficka karta externi: Min. poZadované vlastnosti grafické karty: takt
grafického procesoru minimalné 1,4 GHz, boost clock 1,8 GHz, Passmark G3D Mark min. 9700
bod(, Velikost grafické paméti min. 6 GB, Typ grafické paméti: GDDR6; Pevné disky: Technologie
disku: SSD, Druh disku: interni, Rozhrani: NVME, Kapacita min.: 1000 GB; Rozhrani: Min. 3x USB
3.1, min. 1x typu C, RJ45 Gigabit Ethernet, Wifi min. standardu a/b/g/n/ac/ax , Bluetooth min.
v5.0; Graficky vystup: min. HDMI, mini Display port, Akumulator: min. 59Wh, vydrz. min. 6 hodin;
Klavesnice: podsvicend, numericka klavesnice; Sasi: plast, kov; HD webkamera; Operaéni systém:
Windows 10 Home.

Dataprojektor
2 ks

Technologie: projekéni systém 3LCD, LCD panel min 0,66 palcl, Nativni rozliSeni: min. Full HD
(1920 x 1080 bodu), Kontrast min.: 15000:1; Svitivost min.: 3800 ANSI lumen(; Zdroje signalu
min.: HDMI (2x), D-sub (VGA) (2x), USB 2.0, LAN; Lampa: min 210W, Zivotnost v normalnim
rezimu min. 5900 hodin, v ECO rezimu min. 11000 hodin, repro: min. 16W.

Monitor
1ks

Uhlopficka minimalné: 28“; Rozli$eni nativné: minimalné 4K UHD (3840x2160); Technologie: LCD
LED, panel TN,; Povrch displeje: matny; Kontrast minimalné: 1 000:1; Odezva max: 1 ms; Grafické
vstupy minimalné: HDMI, DVI, Display port; Barva: ¢ernd; DalSi poZzadované vlastnosti: flicker
reducion, freesync.

Virtudlni bryle
1 ks

Uhlopricka displejG: min. 3,5“ Rozliseni displeji: min. 2880 x 1600 px; Pfipojeni: min.
bluetooth, DP 1.2, USB-C 3.0; Zorné pole: min. 110°; Frekvence: min. 90Hz; Délka kabelu: min.
5m; Kompatibilita: PC; Zvuk: integrovand sluchatka 3D Hi-res; PFislusenstvi: min.2ks ovladace

vybavené senzory,2ks snimace pohybu.
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Pozadavek:

Zaruka minimalné 24 mésicl. Pfipadna oprava zatizeni bude provadéna na misté instalace se
zahajenim nejpozdéji do 48 hodin po nahldseni. V pfipadé, Ze nebude oprava dokonéena do 3
dn(, poZadujeme nahradu ekvivalentniho produktu po dobu opravy. Musi se jednat o nové
bezvadné zbozi.

Celkova hodnota zakdzky bez DPH ¢ini 103 400,- K¢.
Celkova hodnota zakazky s DPH ¢ini 125 114 K¢.
Uvedena maximalni cena je véetné dopravy a PHE.

Zadavatel ve vztahu k pfedmétu zakazky a vSem jejim soucastem zaroven uvadi, Ze pokud se
kdekoliv objevuji odkazy na konkrétni nazvy pInéni, které plati pro urcitou osobu ¢i podnik za
pfiznacnd, jedna se pouze o prikladny popis kvalitativniho standardu a zadavatel jednoznacné
pfipousti pouziti i jinych kvalitativné obdobnych feseni. Ma se zaroven za to, Ze je timto
zplUsobem definovan minimalné poZadovany standard sluzby a uchazec jej miZe v nabidce
nahradit i sluZzbou srovnatelnou nebo lepsi.



