Rekonstrukce stfechy Détsky domov, mateiska
skola a $kolni jidelna Broumov, tfida Masarykova
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Nazev vefejné zakazky:

DODATECNE INFORMACE C. 2 K ZADAVACIM PODMINKAM

ZADAVATEL:

Nazev: Kralovéhradecky kraj

Adresa: Pivovarské namésti 1245, Hradec Kralové

Pravni forma: Gzemné samospravny celek

I€: 708 89 546

Zastoupeny: Bc. Lubomir FRANC - hejtman

Telefon;fax 495 817 111; 495 817 336

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html
kontaktni osoba: Ing. Stanislav Pitrman, tel 495 817 463; 737 950 750;

e-mail: spitrman@kr-kralovehradecky.cz

ZpUsob zadani: zakazka malého rozsahu na stavebni prace

Zadavatel poskytuje v zakonné Ihité dodateéné informace k zadavacim podminkam
a to na zakladé nize uvedenych dotazd.

Dotaz &. 1

Zjistil jsem rozdily mezi rozpoctem a vykresy. Prosim o vyjadieni. Jednd se o prihradovy
vaznik. Ve statice jsou prkna okétovdna tloustky 40mm. V rozpoctu jsou prkna 24mm. Jednak
to odporuje statikovi, jednak je to ve statice navySeni o 25m3 prken. prosim éeho se mdm
drZet do soutéze ?

Odpoved::

Jedna se o chybu ve vykazu vymér, vykresova Cast projektu je spravné. P¥ilohou jsou
opravené polozky slepého rozpoétu s vykazem vymér. Nové se dopliiuje polozka ¢. 60a - kod
762341933 a dale se méni obsah (vyméry) polozek: ¢. 63 — kod 762341210, &. 64 — kod
605111500, €. 65 - kéd 762395000, ¢. 67 - kod 998762202, ¢. 69 — kod 605161000 a &. 70 -
kod 998763201. Pro vypracovani nabidkové ceny pouZiji uchazeéi tyto polozky s novym
mnozstvim. Ostatni poloZky rozpo¢tu zistavaji nezménény.

Dotaz ¢. 2

V Technické zprdvé a ve vykresech je demontdz a ndslednd montdZz bednént stiech / stavajici/
v §ifce Im od atik cca 90m2, v rozpoctu to neni. Také tam nejsou ani nové pozednice. Jak to
mam zapracovat do rozpoctu a nebo to budou viceprdce.

Odpovéd viz. dotaz €. 1.



Dotaz ¢. 3

V rozpoctu jsou uvedeny desky minerdini stiesni izolacni 40kg/m3, 600x1200nn tl. 60mm a
1.120mm. Od dodavatele ndm bylo Feceno Ze takovéto minerdlni desky s touto hmotnosti jsou
feSeny do Sikmych stfech mezi krokve. Na plochou stfechu by se mély pouzit desky s vétsi
hmotnosti, které se béiné pouZivaji do plochych stfech. Prosim o informaci, jakou mdme
pouzit stieSni izolaci...miZete i napsat jako mizZeme napfiklad ( ndzev) izolaci pouzit ??
Informace bychom potiebovali nejlépe dnes, abychom mohli nabidku zkompletovat a zaslat
Vam cenovou nabidku do ukonceni poddvani nabidek.

Odpoved:

Nejednad se plochou stiechu, ale o stfechu pultovou - izolace je vkladana mezi vazniky. Navrh
tepelné izolacnich desek je v projektu spravny. Nazev vyrobku nemiZeme ve vybérovém
fizeni uvadét. na trhu je vice vyrobkil, které uvedenou specifikaci spliuji a lze jej do
konstrukce stfechy pouzit.

Pfilohy:
1. Opravené a doplnéné polozky vykazu vymér — k dotazu €. 1

V Hradci Kralové dne 08.01.2013

Za zadavatele:
\/\/-\A,QL/{
RNDr. Jan Vachata
povéfeny zastupovanim vedouciho odboru investic



