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Příloha č. 2
Podrobné technické parametry a cenová nabídka

Uchazeč:
doplnit
Sídlo:

doplnit
Požadované technické parametry na pořízení speciální lesního kolového traktoru (SLKT). (na uvedený technický parametr uveďte ANO/NE nebo nabízenou hodnotu v souvislosti s nabízenou technikou):

	 
	Název parametru                           
	Požadavky
	Nabídka uchazeče

	Motor
	Výkon motoru
	min. 125 kW
	 

	
	Počet válců 4
	ANO
	 

	
	Předehřev motoru a kabiny s časovačem
	ANO
	 

	
	Odlučovač vody pro palivový systém
	ANO
	 

	Podvozek
	Pohon 4 x 4
	ANO
	 

	
	Pohon  hydrostaticko - mechanický 
	ANO
	 

	
	Uzávěrka diferenciálů 
	ANO
	 

	
	Aretace rámu
	ANO
	 

	
	Převodovka dvourychlostní
	ANO
	 

	
	Přepravní rychlost na silnicích
	min. 30km/h
	 

	Pneumatiky
	Velikost a typ zadních pneumatik, šípový vzor
	min. 23.1" x 26
	 

	
	Velikost a typ předních pneumatik, šípový vzor
	min. 23.1" x 26
	 

	
	2 páry řetězů na kola, minimální síla 14mm
	ANO
	 

	Rozměry
	Šířka při osazení nabízenými pneumatikami
	max. 2 550 mm
	 

	
	Výška 
	max. 3 100 mm
	 

	
	Světlá výška
	min. 540 mm
	 

	
	Nádrž PHM
	min. 90 l
	 

	Kabina
	Bezpečnostní kabina splňující ISO
	ANO
	 

	
	Klimatizace
	ANO
	 

	
	Sedadlo vyhřívané, vzduchem odpružené
	ANO
	 

	
	Sedadlo manuálně otočné
	ANO
	 

	
	Kouřová skla nebo sluneční clony
	ANO
	 

	
	Vestavěné autorádio s reproduktory
	ANO
	 

	
	Odnímatelný maják oranžové barvy, homologovaný
	ANO
	 

	
	Imobilizér
	ANO
	 

	Osvětlení
	Pracovní osvětlení na kabině (LED)  - minimálně 8 ks
	ANO
	 

	
	Pracovní osvětlení na HR (LED)
	ANO
	 

	Hydraulická Ruka s drapákem
	Dosah
	min. 7,5 m
	 

	
	Zdvihový moment
	min. 100 kN
	 

	
	Dvojitý výsuv
	ANO
	 

	
	Ovládání s dvěma joysticky a plovoucí funkcí
	ANO
	 

	
	Brzda drapáku dvojitá
	ANO
	 

	
	Drapák min. 0,35 m2, zesílené konstrukce, jednopístový
	ANO
	 

	Přední štít
	Šířka štítu nepřekračující šířku stroje
	ANO
	 

	
	Zabudovaná schránka na nářadí
	ANO
	 

	Zadní štít
	Šířka štítu nepřekračující šířku stroje
	ANO
	 

	
	Lanové kladky směrové
	ANO
	 

	
	Klembank
	ANO
	 

	
	Vývod vzduchu pro bržděný přívěs
	ANO
	 

	
	Tažné zařízení manuální
	ANO
	 

	Naviják
	Dvoububnové provedení
	ANO
	 

	
	Tažná síla
	2 x 10 t
	 

	
	Typ lana
	ocelové, válcované
	 

	
	Průměr lana
	min. 12 mm
	 

	
	Délka lana při průměru 12 mm
	min. 90 m
	 

	
	Dálkové ovládání navijáku včetně pojezdu stroje
	ANO
	 

	Ostatní
	Dokumentace stroje v českém jazyce
	ANO
	 

	
	Katalog náhradních dílů
	ANO
	 

	
	Schválení stroje pro provoz na pozemních komunikacích platné pro území ČR 
	ANO
	 

	
	Technický průkaz
	ANO
	 

	
	Povinná výbava dle § 32 a násl. vyhlášky 341/2002 Sb. v účinném znění
	ANO
	 

	
	Minimální doba záruky
	24 měsíců/2000 mth podle stavu, který nastane dříve
	 


	Uvedeným technickým parametrů odpovídá:

	SLKT
	Značka/Model/Typ:
	


	Nabídka stroje
	cena bez DPH
	DPH
	Celkem vč. DPH

	SLKT
	,- Kč
	,- Kč
	,- Kč

	Celková nabídková cena uchazeče
	,- Kč
	,- Kč
	,- Kč


K ověření technických parametrů uváděných v Příloze č. 2 Podrobné technické parametry a cenová nabídka, dodavatel předloží ve své nabídce kopii  ZTP (Základní technický popis vozidla), nebo kopii TP (Technický průkaz zvláštního motorového vozidla) nabízeného typu SLKT či COC list. 
Místo a datum vyhotovení: 
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