Snizeni energetické naro€nosti budovy — ONN - Budova Nemocnice Broumov

Dodatecné informace k projektové dokumentaci:

1)

Okna vyménéna v ramci akce Stavebni Upravy JIP nemocnice Broumov, se jiz nebudou, pFi
realizaci projektu Snizeni EN nemocnice Broumov, ménit.

021 - 13002300 mm 3 ks
D04 - 15003150 mm 1 ks
020 - 900x1200 mm 3 ks
D05 - 1950x3150 mm 1 ks
023 - 1600x2300 mm 1 ks
020 - 900x1200 mm 1 ks
015 - 600x1200 mm 1 ks
030 - 1200x2300 mm 2 ks

Zmény zatepleni stropni konstrukce volné kladenymi rohoZemi ve 3NP .

¢ervené vyznacena plocha 52,6 m? — nebude se zateplovat, v rdmci vefejné zakadzky Stavebni
upravy NIP nemocnice Broumov se v téchto prostorech zhotovila nova skladba podlahy pro
strojovnu vzduchotechniky, véetné osazeni VZT jednotek.

Zluté vyznadena plocha 72,7 m? - vyvy3ena podlaha na ocelovych I-nosnikach 200, tzn., Ze mezi
touto podlahou a stropni konstrukei je vzduchova mezera, ktera se da zateplit volné poloZenymi

rohoZzemi izolace v tl. 200 mm

modre vyznadend plocha — bude se zateplovat dle projektu volné poloZzenymi rohoZemi izolace v

tl. 300 mm
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3) Zména soucinitele prostupu tepla u stfesnich oken.
Nyni je poZadovany soucinitel prostupu tepla stie$nich oken Uw = 1,1 W/m2K

4) Parametry okennich profild:
Veskeré uvedené parametry plastovych oken v projektové dokumentaci, jako je popis ramu
okna a skla, jsou pouze orientaéni a nezavazné.

Zavazny je pouze parametr soucinitele prostupu tepla plastového okna Uw = 1,2 W/mZK

5) Tloustka tepelné izolace na fimse bude pfizpGsobena (zmen3sena) tak, aby timto fe3enim nebylo
nutné demontovat stfedni krytinu a nebylo nutné rozsifovat konstrukéni systém stiechy.
NevyluCuje se ani uplné "schovani / zapusténi" fimsy do tloustky izolantu fasady.
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V Hradci Kralové dne 11.02.2020
Ing. Jifi, Sfansky
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