
DRÁTĚNÉ DVEŘE

PŘÍVOD VĚTRACÍHO A

SPALOVACÍHO VZDUCHU

DRÁTĚNÁ VÝPLŇ

ODVOD VĚTRACÍHO

VZDUCHU

DRÁTĚNÁ VÝPLŇ

ODVOD VĚTRACÍHO

VZDUCHU

STÁVAJÍCÍ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV

ZACHOVAT

STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÝ PRŮDUCH

STÁVAJÍCÍ ÚPRAVNA VODY

ZACHOVAT

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ NN

ZACHOVAT

NAVRHOVANÝ STAV - STROJNÍ ČÁST:

HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ

maximální hmotnostní průtok topné vody 12 m3/h

připojení DN80

KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ SE SBĚRAČEM

modul 100 pro čtyři topné okruhy

PLYNOVÝ STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL

modulace výkonu: 15 - 100%

tepelný výkon při 80/60 °C: 14,1 - 84,2 kW

tepelný výkon při 40/30 °C: 15,8 - 89,5 kW

normovaný stupeň využití:

40/30 °C 108,1 %

spotřeba zemního plynu G20: 10,3 m3/h

maximální elektrický příkon: 130 W

elektrické napětí / frekvence: 230 / 50 V/Hz

VČ. AUTOMATICKÉHO DOPOUŠTĚNÍ

TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA - 200l - 6bar - pro topné soustavy

KULOVÝ KOHOUT SE ZAJIŠTĚNÍM 1"
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KASKÁDOVÁ KOMÍNOVÁ SADA DN200
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DÁLE VYUŽÍT, JAKO OCHRANNÉ TĚLESO

POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

PRO DODATEČNÉ UCHYCENÍ KOMÍNOVÉHO

TĚLESA PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO

SOPOUCHU
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KONTROLNÍ OTVOR

KONTROLNÍ OTVOR S ODVODEM KONDENZÁTU

NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
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KALOVÉ ČERPADLO S PLOVÁKOVÝM SPÍNAČEM
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STÁVAJÍCÍ PILÍŘ HUP, MĚŘENÍ A REGULACE PLYNU
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ZA STÁVAJÍC HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU KOTELNY

KULOVÝ KOHOUT DN50 ZA PLYNOMĚREM

OSADIT HAVARIJNÍ UZÁVĚR PLYNUÚPRAVA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY PRO NOVÝ KOTEL

LEGENDA:

ZNAČKA POPIS TYP

POTRUBÍ TOPNÉ VODY - přívod

POTRUBÍ TOPNÉ VODY - zpátečka
potrubí ocelové bezešvé

potrubí ocelové bezešvé

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
potrubí ocelové bezešvé

Projektant :

M.Ú. :

Číslo zakázky :

Stupeň PD :

Datum :

Měřítko :

Formát :

Číslo výkresu :

D.1.4.UT.04

Zodpovědný projektant :

Kraj :

Stavebník :

Název

výkresu :

Stavba :

NAVRHOVANÝ STAV - STROJNÍ ČÁST

Číslo paré :

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY

8A4

1:25

PipeTech Project s.r.o.

Dostihová 1155

530 06 Pardubice

IČ: 026 30 958
tel.:774 877 355

vosahlo@pipetechproject.cz

PipeTech Project 

Projektant:

Ing. Jan Vosáhlo

Ondřej Zikán, Ing, Jan Vosáhlo

Královehradecký Rychnov nad Kněžnou

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 IČO: 751 37 011

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU ZDROJE TEPLA

č.p. 623 MASARYKOVA, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
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