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Použitá svítidla

MODUS Praha
Typ: QN_C_/1050
Označení: -
Název: MODUS QN C 1050
Krytí: IP0

Zdroj: Zdroj: LED,LED
54W,5600lm,50000hod,Ra 80

Počet svítidel: 9



SPŠ STAVEBNÍ A OA ARCH. JANA LETZELA, NÁCHOD
REKONSTRUKCE PODLAHY TĚLOCVIČNY A VSTUPNÍCH PROSTOR

Stránka 3

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz

034 VSTUPNÍ CHODBA
Prostor -034 VSTUPNÍ CHODBA

Norma -5.1.01

Délka mm29350
Šířka mm3400

Výška mm3350

Činitel odrazu stropu -0.70
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

Činitel odrazu podlahy -0.30

Udržovací činitel -Počítán

Čistota prostředí -Čisté
Interval čištění svítidel Měsíců12

Interval obnovy povrchů Měsíců36
Interval výměny zdrojů -Individuální

Nejistota výpočtu %0.0

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm425 450 200Souřadnice prvního bodu 
mm500 0 0Rozteč bodů 1
mm0 500 0Rozteč bodů 2
-58 6Počet ve směru rozteče 1,2

Místo zrakového úkolu -UGR

mm425 450 1650Souřadnice prvního bodu 
mm500 0 0Rozteč bodů 1
mm0 500 0Rozteč bodů 2
-58 6Počet ve směru rozteče 1,2
-0Úhel naklonění

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1 -Soustava svítidel 1

Svítidlo -QN_C_/1050
Světelný zdroj -LED

mm2935 1700 3350Souřadnice prvního svítidla
mm5870 0 0Rozteč svítidel 1
mm0 0 0Rozteč svítidel 2
-5 1Počet ve směru rozteče 1,2
-5Počet svítidel
-0.00 0.00 -1.00Vektor optické osy
-0.00 1.00 0.00Vektor osy C0

Úhel otočení °90
Úhel naklonění °0
Úhel natočení °0

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel     0.65 
Minimální hodnota     70.0 lx
Střední hodnota    151.6 lx
Maximální hodnota    218.4 lx
Rovnoměrnost     0.46

Y\X 425 925 1425 1925 2425 2925 3425 3925 4425 4925 5425
450 70.0 99.3 131.0 156.6 175.1 182.8 178.3 163.4 142.0 115.2 92.5
950 80.1 110.7 144.1 172.3 193.1 202.0 196.5 179.5 156.2 128.9 106.5
1450 84.8 116.8 151.5 181.3 204.5 214.4 207.8 188.5 164.2 136.7 113.2
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Y\X 425 925 1425 1925 2425 2925 3425 3925 4425 4925 5425
1950 84.8 116.8 151.5 181.4 204.5 214.4 207.8 188.5 164.2 136.7 113.2
2450 80.1 110.8 144.2 172.3 193.1 202.0 196.5 179.5 156.2 128.9 106.5
2950 70.0 99.3 131.0 156.7 175.1 182.8 178.4 163.5 142.0 115.2 92.6

Y\X 5925 6425 6925 7425 7925 8425 8925 9425 9925 10425 10925
450 85.5 97.4 122.4 149.1 170.3 183.9 187.0 178.9 161.1 137.6 110.4
950 98.3 111.3 136.3 163.5 186.8 202.4 206.3 196.7 176.7 151.9 124.3
1450 103.7 118.0 144.3 171.6 196.3 214.1 218.4 207.3 185.3 159.9 131.9
1950 103.7 118.0 144.3 171.6 196.3 214.1 218.4 207.3 185.3 159.9 131.9
2450 98.3 111.3 136.3 163.6 186.8 202.5 206.3 196.7 176.7 151.9 124.3
2950 85.5 97.4 122.4 149.1 170.3 183.9 187.0 178.9 161.1 137.6 110.4

Y\X 11425 11925 12425 12925 13425 13925 14425 14925 15425 15925 16425
450 90.4 88.1 104.2 130.6 155.7 175.4 186.2 186.2 175.4 155.7 130.6
950 104.1 101.2 117.9 144.7 170.7 192.7 205.2 205.2 192.7 170.7 144.7
1450 110.5 106.9 125.3 152.9 179.1 202.6 217.2 217.2 202.6 179.1 152.9
1950 110.5 106.9 125.3 152.9 179.1 202.6 217.2 217.2 202.6 179.1 152.9
2450 104.2 101.2 117.9 144.7 170.7 192.7 205.2 205.2 192.7 170.7 144.7
2950 90.4 88.2 104.2 130.7 155.7 175.4 186.2 186.2 175.4 155.7 130.7

Y\X 16925 17425 17925 18425 18925 19425 19925 20425 20925 21425 21925
450 104.2 88.1 90.4 110.4 137.6 161.1 178.9 187.0 183.9 170.3 149.1
950 117.9 101.2 104.1 124.3 151.9 176.7 196.7 206.3 202.4 186.8 163.5
1450 125.3 106.9 110.5 131.9 159.9 185.3 207.3 218.4 214.1 196.3 171.6
1950 125.3 106.9 110.5 131.9 159.9 185.3 207.3 218.4 214.1 196.3 171.7
2450 117.9 101.2 104.2 124.3 151.9 176.7 196.7 206.3 202.5 186.8 163.6
2950 104.2 88.2 90.4 110.4 137.6 161.1 178.9 187.0 183.9 170.3 149.1

Y\X 22425 22925 23425 23925 24425 24925 25425 25925 26425 26925 27425
450 122.4 97.4 85.5 92.5 115.2 142.0 163.4 178.3 182.8 175.1 156.6
950 136.3 111.3 98.3 106.5 128.9 156.2 179.5 196.5 202.0 193.1 172.3
1450 144.3 118.0 103.7 113.2 136.7 164.2 188.5 207.8 214.4 204.5 181.3
1950 144.3 118.0 103.7 113.2 136.7 164.2 188.5 207.8 214.4 204.5 181.4
2450 136.3 111.3 98.3 106.5 128.9 156.2 179.5 196.5 202.0 193.1 172.3
2950 122.4 97.4 85.6 92.6 115.2 142.0 163.5 178.4 182.8 175.1 156.7

Y\X 27925 28425 28925
450 131.0 99.3 70.0
950 144.1 110.7 80.1
1450 151.5 116.8 84.8
1950 151.5 116.8 84.8
2450 144.2 110.7 80.1
2950 131.0 99.3 70.0

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - UGR

Minimální hodnota     17.6 -
Střední hodnota     19.7 -
Maximální hodnota     21.5 -

Y\X 425 925 1425 1925 2425 2925 3425 3925 4425 4925 5425
450 19.8 19.5 19.3 20.0 21.1 21.5 21.1 19.9 19.4 19.5 19.3
950 20.4 20.4 20.9 21.1 20.5 18.4 18.9 20.2 19.9 19.6 19.5
1450 20.3 20.7 20.7 19.8 18.1 18.1 18.9 19.4 19.6 19.5 19.1
1950 20.2 20.7 20.7 19.8 18.1 18.1 18.9 19.4 19.6 19.5 19.1
2450 20.4 20.4 20.9 21.1 20.5 18.4 18.9 20.2 19.9 19.6 19.5
2950 19.8 19.5 19.3 20.0 21.1 21.5 21.1 19.9 19.4 19.5 19.3

Y\X 5925 6425 6925 7425 7925 8425 8925 9425 9925 10425 10925
450 19.4 19.4 19.2 19.2 20.1 21.1 21.3 20.7 19.1 19.2 19.2
950 19.8 20.1 20.3 20.9 21.1 19.7 17.9 19.7 20.7 20.1 19.6
1450 19.4 20.2 20.5 20.5 19.2 17.6 18.0 18.7 19.2 20.1 20.0
1950 19.4 20.2 20.5 20.5 19.2 17.6 18.0 18.7 19.2 20.1 20.0
2450 19.8 20.1 20.3 20.8 21.1 19.7 17.9 19.7 20.7 20.1 19.6
2950 19.4 19.4 19.2 19.2 20.1 21.1 21.3 20.8 19.1 19.2 19.2

Y\X 11425 11925 12425 12925 13425 13925 14425 14925 15425 15925 16425
450 19.1 19.2 19.1 18.9 19.1 20.5 21.2 21.2 20.5 19.1 18.9
950 19.5 19.7 19.9 20.2 20.8 20.6 19.1 19.1 20.6 20.8 20.2
1450 19.3 19.4 20.1 20.4 19.9 18.6 17.7 17.7 18.6 19.9 20.4
1950 19.3 19.4 20.1 20.4 19.9 18.6 17.7 17.7 18.6 19.9 20.4
2450 19.5 19.7 19.9 20.2 20.8 20.6 19.1 19.1 20.6 20.8 20.2
2950 19.0 19.2 19.1 18.9 19.1 20.5 21.2 21.2 20.5 19.1 18.9
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Y\X 16925 17425 17925 18425 18925 19425 19925 20425 20925 21425 21925
450 19.1 19.2 19.1 19.2 19.2 19.1 20.7 21.3 21.1 20.1 19.2
950 19.9 19.7 19.5 19.6 20.1 20.7 19.7 17.9 19.7 21.1 20.9
1450 20.1 19.4 19.3 20.0 20.1 19.2 18.7 18.0 17.6 19.2 20.5
1950 20.1 19.4 19.3 20.0 20.1 19.2 18.7 18.0 17.6 19.2 20.5
2450 19.9 19.7 19.5 19.6 20.1 20.7 19.7 17.9 19.7 21.1 20.8
2950 19.1 19.2 19.0 19.2 19.2 19.1 20.8 21.3 21.1 20.1 19.2

Y\X 22425 22925 23425 23925 24425 24925 25425 25925 26425 26925 27425
450 19.2 19.4 19.4 19.3 19.5 19.4 19.9 21.1 21.5 21.1 20.0
950 20.3 20.1 19.8 19.5 19.6 19.9 20.2 18.9 18.4 20.5 21.1
1450 20.5 20.2 19.4 19.1 19.5 19.7 19.4 18.9 18.1 18.1 19.8
1950 20.5 20.2 19.4 19.1 19.5 19.6 19.4 18.9 18.1 18.1 19.8
2450 20.3 20.1 19.8 19.5 19.6 19.9 20.2 18.9 18.4 20.5 21.1
2950 19.2 19.4 19.4 19.3 19.5 19.4 19.9 21.1 21.5 21.1 20.0

Y\X 27925 28425 28925
450 19.3 19.5 19.8
950 20.9 20.4 20.4
1450 20.7 20.7 20.2
1950 20.7 20.7 20.2
2450 20.9 20.4 20.4
2950 19.3 19.5 19.8
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034 VSTUPNÍ CHODBA
Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Emin: 70.0   Em: 151.6   Emax: 218.4   Uo=Emin/Emed: 0.46   Z: 0.65
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034 VSTUPNÍ CHODBA
UGR - Činitel oslnění UGR dle Sorensena
UGRL: 28:   UGRmin: 17.6   UGRmed: 19.7   UGRmax: 21.5
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034 VSTUPNÍ CHODBA
 - 
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065 POSILOVNA
Prostor -065 POSILOVNA

Norma -5.36.24

Délka mm6050
Šířka mm6272

Výška mm3350

Činitel odrazu stropu -0.70
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 -0.50  0.50  0.50  0.50

Činitel odrazu podlahy -0.30

Udržovací činitel -Počítán

Čistota prostředí -Čisté
Interval čištění svítidel Měsíců12

Interval obnovy povrchů Měsíců36
Interval výměny zdrojů -Individuální

Nejistota výpočtu %0.0

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu -Místo zrakového úkolu 1

mm275 386 750Souřadnice prvního bodu 
mm500 0 0Rozteč bodů 1
mm0 500 0Rozteč bodů 2
-12 12Počet ve směru rozteče 1,2

Místo zrakového úkolu -UGR

mm275 386 1650Souřadnice prvního bodu 
mm500 0 0Rozteč bodů 1
mm0 500 0Rozteč bodů 2
-12 12Počet ve směru rozteče 1,2
-0Úhel naklonění

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1 -Soustava svítidel 1

Svítidlo -QN_C_/1050
Světelný zdroj -LED

mm1513 1568 3350Souřadnice prvního svítidla
mm3025 0 0Rozteč svítidel 1
mm0 3136 0Rozteč svítidel 2
-2 2Počet ve směru rozteče 1,2
-4Počet svítidel
-0.00 0.00 -1.00Vektor optické osy
-0.00 1.00 0.00Vektor osy C0

Úhel otočení °90
Úhel naklonění °0
Úhel natočení °0

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel     0.66 
Minimální hodnota    216.9 lx
Střední hodnota    344.5 lx
Maximální hodnota    417.2 lx
Rovnoměrnost     0.63

Y\X 275 775 1275 1775 2275 2775 3275 3775 4275 4775 5275
386 216.9 261.8 291.5 301.4 301.9 302.9 302.9 301.9 301.4 291.5 261.8
886 252.0 302.4 337.3 352.1 353.2 355.1 355.1 353.2 352.1 337.3 302.5
1386 273.6 330.0 372.5 388.0 385.1 384.5 384.5 385.1 388.0 372.6 330.1



SPŠ STAVEBNÍ A OA ARCH. JANA LETZELA, NÁCHOD
REKONSTRUKCE PODLAHY TĚLOCVIČNY A VSTUPNÍCH PROSTOR

Stránka 10

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz

Y\X 275 775 1275 1775 2275 2775 3275 3775 4275 4775 5275
1886 280.0 340.2 385.1 400.7 395.4 392.4 392.4 395.4 400.7 385.1 340.2
2386 278.7 340.4 381.7 396.7 392.5 387.0 386.9 392.4 396.7 381.7 340.5
2886 285.4 362.4 406.0 417.2 406.2 390.7 390.7 406.1 417.2 406.0 362.4
3386 285.4 362.4 406.0 417.2 406.2 390.7 390.7 406.1 417.2 406.0 362.4
3886 278.8 340.4 381.7 396.8 392.5 387.0 387.0 392.4 396.8 381.8 340.5
4386 280.0 340.2 385.1 400.8 395.4 392.4 392.4 395.4 400.7 385.1 340.3
4886 273.6 330.1 372.6 388.1 385.1 384.6 384.6 385.1 388.1 372.6 330.1
5386 252.0 302.5 337.4 352.1 353.2 355.1 355.1 353.2 352.1 337.4 302.5
5886 217.0 261.8 291.6 301.4 302.0 302.9 302.9 302.0 301.4 291.6 261.9

Y\X 5775
386 217.0
886 252.1
1386 273.7
1886 280.1
2386 278.8
2886 285.5
3386 285.5
3886 278.8
4386 280.1
4886 273.7
5386 252.1
5886 217.0

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - UGR

Minimální hodnota     15.6 -
Střední hodnota     18.1 -
Maximální hodnota     20.1 -

Y\X 275 775 1275 1775 2275 2775 3275 3775 4275 4775 5275
386 18.1 19.3 19.9 20.1 19.9 19.1 19.1 19.9 20.1 19.9 19.3
886 19.3 18.1 16.5 16.5 18.6 19.7 19.7 18.6 16.5 16.5 18.1
1386 18.5 16.8 15.6 15.9 17.1 17.6 17.6 17.1 15.9 15.6 16.8
1886 18.9 17.2 16.4 16.7 17.3 17.8 17.8 17.3 16.7 16.4 17.2
2386 19.8 19.2 17.6 17.3 18.0 18.4 18.4 18.0 17.3 17.6 19.2
2886 18.7 18.4 18.8 18.9 18.3 16.8 16.8 18.3 18.9 18.8 18.4
3386 18.7 18.4 18.8 18.9 18.3 16.8 16.8 18.3 18.9 18.8 18.4
3886 19.8 19.2 17.6 17.3 18.0 18.4 18.4 18.0 17.3 17.6 19.2
4386 18.9 17.2 16.4 16.7 17.3 17.8 17.8 17.3 16.7 16.4 17.2
4886 18.5 16.8 15.6 15.9 17.1 17.6 17.6 17.1 15.9 15.6 16.8
5386 19.3 18.1 16.5 16.5 18.6 19.7 19.7 18.6 16.5 16.5 18.1
5886 18.1 19.3 19.9 20.1 19.9 19.1 19.1 19.9 20.1 19.9 19.3

Y\X 5775
386 18.1
886 19.3
1386 18.5
1886 18.9
2386 19.8
2886 18.7
3386 18.7
3886 19.8
4386 18.9
4886 18.4
5386 19.3
5886 18.1



SPŠ STAVEBNÍ A OA ARCH. JANA LETZELA, NÁCHOD
REKONSTRUKCE PODLAHY TĚLOCVIČNY A VSTUPNÍCH PROSTOR

Stránka 11

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz

065 POSILOVNA
Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Emin: 216.9   Em: 344.5   Emax: 417.2   Uo=Emin/Emed: 0.63   Z: 0.66
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065 POSILOVNA
UGR - Činitel oslnění UGR dle Sorensena
UGRL: 22:   UGRmin: 15.6   UGRmed: 18.1   UGRmax: 20.1
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065 POSILOVNA
 - 


