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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: 000 VON Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000 VON Vedlejsi a ostatni naklady
4 )
Objednavatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR
Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, Projektovani dopravnich staveb a.s.
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky: SOUBOR
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

Poi.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 5. 5.2020

Cas: 15:41:11

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: 000 VON Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000 VON Vedlejsi a ostatni naklady

Typ Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

-0

102730

Vseobecné konstrukce a prace

POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT{ KPL 1,000

Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkd spravcl. Nutné
vyty€eni vS§ech podzemnich siti s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu.
PFesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi sondami. Podzemni
plynovod, sdélovaci kabely, elektrické vedeni v€etné vrchniho vedeni, vodovod, v
trase pfi¢né prfechody. Pfechody nutno ochranit. Zajisténi stavby proti Skodam na
okolnich pozemcich a objektech.

PEVNA CENA

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

0,00

0,00

2 02811

PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU KPL 1,000

prevzeti pracovni spary geologem, posouzeni stbility svahu vykopu
pevna cena

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

0,00

0,00

302910

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000

Zameéfeni skute¢ného provedeni dila ke kolaudaci stavby.
3x tisténé paré + 1x CD

PEVNA CENA
Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi,
- pro stanoveni orienta¢ni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

0,00

0,00

5 02911

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000

Zaméreni vrstev pro uréeni kubatur sanaci a pro uréeni kubatur konstrukénich
vrstev a celkovych ploSnych a délkovych vymér.

PEVNA CENA

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0,00

0,00




[
% Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 3

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 5. 5.2020

Cas: 15:41:11

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: 000 VON Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000 VON Vedlejsi a ostatni naklady

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

4 02911 1 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL

Véskera nutna zaméreni k realizaci dila (napf. zaméreni stavby pred vystavbou,
vyty€eni stavby, obvodu stavenisté,...) a k uvedeni stavby do Uzivani a pfedani
dokon¢eného dila.

PEVNA CENA

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

1,000

0,00

0,00

6 02920 OSTATNI POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI KPL

odlov chranénych Zivocichd specializovanou firmou(vranka obecna, mihule
potoéni, atd) dle pozadavku CHKO
pevna cena

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

0,00

0,00

8 02940 b OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti
zhotovené stavby potfebné pro evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a
zmén stavby oproti DSP+PDPS. Ovéfeni podpisem odpovédného zastupce
zhotovitele a spravce stavby.

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formatu *.dwg .pdf

4x tisténé paré + 1x CD
Pevna cena
1=1,000 [A]

1,000

0,00

0,00

7 02940 a OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL

POVODNOVY A HAVARIJNI PLAN
pevna cena

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

0,00

0,00

9 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL

Realizaéni dokumentace stavby (4x tisténé paré + 1x CD). Obsah dle smérnice pro
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Resi podrobnosti pro kvalitni a

1,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 5. 5.2020

Strana: 4
Cas: 15:41:11

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: 000 VON Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000 VON Vedlejsi a ostatni naklady

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

bezpec€né zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracovani soufadnicového a
vyskoveého pokryti komunikace, zahusténi pfi¢nych fezl pro plynulé feSeni, detaily
oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek, aktualizace

dopracovani dopravniho znacéeni. Vypracuje autorizovana osoba. Odsouhlasi
spravce stavby.

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formatu *.dwg .pdf

PEVNA CENA
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Celkem

10 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000

Geometricky plan pro majetkové vyporadani vlastnickych vztahd, potvrzeny
katastralnim Gfadem.
12x tiskem

PEVNA CENA
1=1,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- ptipravu podkladi, vyhotoveni zadosti pro vklad na katastralni tad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelaiské prace
- ufedni ovéfeni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim ufadem

0,00

0,00

11 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000

1x mésicné sada barevnych fotografii v tisténé i elektronické formé
3x zavérecna fotodokumentace v albu s popisem v tisténé i elektronické podobé

PEVNA CENA
1=1,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného dé¢je a konstrukei v pozadovanych casovych intervalech

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Datum: 5. 5.2020

Strana: 5
Cas: 15:41:11

34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt:

000 VON Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet:

000 VON Vedlejsi a ostatni naklady

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

Celkem

12 029511 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000

Zajisténi a zdokumentovani stavajiciho stavu zastavby a objektu, které mohou byt
dotéeny stavbou pred zapocetim, v priibéhu a na konci stavebnich praci.

PEVNA CENA
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

0,00

0,00

1302990 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

KS 2,000
Naklady na zfizeni informacni tabule (2ks na celou stavbu) s Udaji o stavbé s

textem dle vzoru objednatele, vEetné kotveni. Po ukoncéeni stavby odstranéni.
pevna cena

2=2,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem pfedepsanym zadavatelem
- veskeré nosné a upeviovaci konstrukce
- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

0,00

0,00

14 03720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU KPL

1,000
DOPRAVY

Uhrnna &astka musi obsahovat veskeré naklady na dodasné Upravy a regulaci
dopravy (i pési) na stavenisti a nezbytné znaceni a opatfeni vyplyvajici z
poZadavku BOZP na stavenisti v¢. provizornich lavek, najezdd,...

Trasy pro pési v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Po dobu realizace stavby zajistén pFistup k objektdm pro pozarni techniku, policii,
zachranné sluzby.

PEVNA CENA

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: 000 VON Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpocet: 000 VON Vedlejsi a ostatni naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené néklady na poZadovand zafizeni zhotovitele

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 2,191 — km 2,337
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 5. 5. 2020 Cas:

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,191 — km 2,337

Rozpocet: SO 101 Komunikace km 2,191 — km 2,337

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

15:41:11

Celkem

-0

1 014112

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTN{ ODPAD) T
pol.11332 b ((21+141)*0,4)*1,9=123,120 [A]
pol. 96611 (1,1%6)*2,4=15,840 [C]

Celkem: A+C=138,960 [D]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

138,960 0,00

0,00

2 014131

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T

podkladni vrstvy stavajici komunikace s pfimési asfaltu
pol.11332 a 229,250%2,0=458,500 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

458,500 0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

-1

3 11332

Zemni prace

a ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3
NESTMELENEHO
dle situace
Plocha stavajiciho krytu 655=655,000 [A]
TI. podkladnich vrstev 0,35=0,350 [B]
a*b=229,250 [C]

229,250 0,00

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

0,00

4 11332

b ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3
NESTMELENEHO

64,800 0,00

0,00
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Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 2,191 — km 2,337

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dle situace
Plocha stavajiciho krytu 21+141=162,000 [A]
TI. podkladnich vrstev 0,4=0,400 [B]
a*b=64,800 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

5 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 98,250 0,00 0,00

Zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného vyuziti vyfrézovaného materialu na
stavbé
V¢etné odvozu a uloZeni na skladku dodavatele

dle situace
Plocha stévajiciho krytu 655=655,000 [A]
TI. podkladnich vrstev 0,15=0,150 [B]
a*b=98,250 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

6 113761 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 100MM2 V ASFALTOVE M 146,500 0,00 0,00

VOZOVCE
pro tésnéni spary u fimsy
146,5=146,500 [A]

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

7 18120 b UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 155,000 0,00 0,00

Chodniky a opevnéni
Dle situace

155=155,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.

1 Zemni prace 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 5. 5.2020

Cas:  15:41:11

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 2,191 — km 2,337

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 5

8 56113

Komunikace

PODKLADNI BETON TL. DO 150MM M2
Betonové loZe pro chodniky a odazdéni (rigoly)
Dle situace
155=155,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptredpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni

- upravu dilatacnich spar véetné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

155,000

0,00

0,00

9 56314

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M2
TL. DO 200MM
MZK 0/32 Gc

Dle situace
Plocha krytu 852=852,000 [A]
Pripodet za roz3iteni 5% A*0,05=42,600 [B]
a+b=894,600 [C]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

894,600

0,00

0,00

10 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3
Chodniky a opevnéni - SDb fr.0/32
Dle situace

155%0,15=23,250 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

23,250

0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 5. 5.2020

Cas: 15:41:11

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
SO 101 Komunikace km 2,191 — km 2,337
SO 101 Komunikace km 2,191 — km 2,337

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postiiky, natéry

11 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 894,600 0,00 0,00
SDa 0/63

Dle situace

Plocha krytu 852=852,000 [A]

Pripocet za rozsifeni 5% A*0,05=42,600 [B]

a+b=894,600 [C]

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postiiky, natéry

12 572131 INFILTRACN{ POSTRIK ASFALTOVY DO 1,5KG/M2 M2 894,600 0,00 0,00
PI'11,5 kg/m2

Dle situace

Plocha krytu 852=852,000 [A]

Piipocet za rozsiteni 5% A*0,05=42,600 [B]

a+b=894,600 [C]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

13 572221 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 1 704,000 0,00 0,00

PS E 0,7 kg/m2

Dle situace

Plocha krytu 852=852,000 [A]
Pocet vrstev 2=2,000 [B]
a*b=1 704,000 [C]
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3.6.1.10 Datum: 5. 5.2020
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 15:41:11

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 2,191 — km 2,337

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

14 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 852,000 0,00

Dle situace
Plocha krytu 852=852,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, vEetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

0,00

15 574C66 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 852,000 0,00

Dle situace
Plocha krytu 852=852,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

0,00

16 574E88 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. M2 852,000 0,00
90MM
Dle situace
Plocha krytu 852=852,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 2,191 — km 2,337

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

17 58210 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK BEZ LOZE M2 155,000 0,00 0,00
Chodniky a odlazdéni (rigoly) - Zulové kostky
Dle situace
155=155,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsanou vypl spar

- oCisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu vcetné predepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace 0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace
18 917224 SILNICN{ A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 158,400 0,00 0,00
150MM

silniéni obrubnik 150/250/1000 bet. loze C16/20 loze s opérou v€etné fezani

Silni¢ni betonovy obrubnik 150x250 podstupnice 120 - RO 16,5+27,5+44,5+35,5=124,000 [A]
Silniéni betonovy obrubnik 150x250 podstupnice 20 - R2 3,5+6,9+6+10=26,400 [B]

Silni¢ni betonovy obrubnik 150x250 podstupnice sklop - RO 8=8,000 [C]

at+b+c=158,400 [D]

Technicka specifikace: PoloZzka Zahrnuje:
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 2,191 — km 2,337

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

19 919112

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
Napojeni na stavajici stav

10,6=10,600 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotieby vody

10,600

0,00

0,00

20 931311

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 100MM2
Spéra u fimsy

146,5=146,500 [A]

nezahrnuje tésnici profil

M

146,500

0,00

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, ocisténi okoli spary po tpravé

0,00

21 931321

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO
100MM2

Napojeni na stavajici stav

10,6=10,600 [A]

nezahrnuje tésnici profil

10,600

0,00

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pedepsaného materidlu, o€isténi ploch spary pfed upravou, ocisténi okoli spary po Gprave

0,00

22 93135

TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM
146,5=146,500 [A]

146,500

0,00

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred upravou, ocisténi okoli spary po tprave

0,00

23 96611

BOURANI KONSTRUKCI Z BETONOVYCH DILCU
1,1%¥6=6,600 [A]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

M3

6,600

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpisi

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 102 Komunikace km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 102 Komunikace km 2,337 — km 2,391
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 5. 5.2020

Cas:

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 102 Komunikace km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 102 Komunikace km 2,337 — km 2,391

Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

15:41:11

Celkem

-0

1

014112

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) T
pol.11332 b 16%1,9=30,400 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

30,400

0,00

0,00

2

014131

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T

podkladni vrstvy stavajici komunikace s pfimési asfaltu
pol.11332a 88,550*2=177,100 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

177,100

0,00

0,00

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

- 1

3

11332

Zemni prace

a ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3
NESTMELENEHO
dle situace
Plocha stavajiciho krytu 253=253,000 [A]
TI. podkladnich vrstev 0,35=0,350 [B]
a*b=88,550 [C]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

88,550

0,00

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

0,00

4

11332

b ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3
NESTMELENEHO
dle situace
Plocha stavajiciho krytu 40=40,000 [A]
T1. podkladnich vrstev 0,4=0,400 [B]
a*b=16,000 [C]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

16,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 102 Komunikace km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 102 Komunikace km 2,337 — km 2,391
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).

5 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 37,950 0,00 0,00

Zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného vyuziti vyfrézovaného materialu na
stavbé
V¢etné odvozu a uloZeni na skladku dodavatele

dle situace
Plocha stavajiciho krytu 253=253,000 [A]
TI. podkladnich vrstev 0,15=0,150 [B]
a*b=37,950 [C]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

6 113761 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 100MM2 V ASFALTOVE M 67,000 0,00 0,00
VOZOVCE

pro tésnéni spary u fimsy
67=67,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

7 18120 b UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 43,000 0,00 0,00
Opevnéni
Dle situace

43=43,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.

1 Zemni prace 0,00

-5 Komunikace

8 56113 PODKLADNI BETON TL. DO 150MM M2 43,000 0,00 0,00

Betonové loze pro chodniky a odazdéni (rigoly)
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 102 Komunikace km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 102 Komunikace km 2,337 — km 2,391

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Dle situace
43=43,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptredpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust’ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

- upravu dilata¢nich spar v¢etné predepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

9 56314

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA
TL. DO 200MM
MZK 0/32 Ge

Dle situace
Plocha krytu 276=276,000 [A]
Ptipocet za rozsifeni 5% A*0,05=13,800 [B]
a+b=289,800 [C]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

roxr

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

M2

289,800

0,00

0,00

10 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI
Chodniky a opevnéni - SDb fr.0/32

Dle situace
43%0,15=6,450 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

M3

6,450

0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 5. 5.2020

Cas:  15:41:11

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
SO 102 Komunikace km 2,337 — km 2,391
SO 102 Komunikace km 2,337 — km 2,391

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

11 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM
$Da 0/63

Dle situace

Plocha krytu 276=276,000 [A]

Pfipodet za roz3iteni 5% A*0,05=13,800 [B]

a+b=289,800 [C]

- dodani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

M2

289,800

0,00

0,00

Technicka specifikace:

12 572131 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,5KG/M2
PI'11,5 kg/m2

Dle situace

Plocha krytu 276=276,000 [A]

Pfipocet za rozsifeni 5% A*0,05=13,800 [B]

a+b=289,800 [C]

- dodéni vSech predepsanych materiali pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu

N

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

M2

289,800

0,00

0,00

Technicka specifikace:

13 572221 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2
PS E 0,7 kg/m2

Dle situace

Plocha krytu 276=276,000 [A]

Pocet vrstev 2=2,000 [B]

a*h=552,000 [C]

- dodani vsech ptedepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsané¢ho technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni §itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

M2

552,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 102 Komunikace km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 102 Komunikace km 2,337 — km 2,391
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
14 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 276,000 0,00 0,00
Dle situace
Plocha krytu 276=276,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.
15 574C66 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 276,000 0,00 0,00
Dle situace
Plocha krytu 276=276,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
16 574E88 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. M2 276,000 0,00 0,00
90MM
Dle situace

Plocha krytu 276=276,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 102 Komunikace km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 102 Komunikace km 2,337 — km 2,391
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

17 58210 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK BEZ LOZE M2 43,000 0,00 0,00
Chodniky a odlazdéni (rigoly) - Zulové kostky

Dle situace
43=43,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsanou vypli spar
- oCisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu vcetné predepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace 0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace

18 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 4,500 0,00 0,00
Napojeni na stavajici stav
4,5=4,500 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloust’ce, véetné spotieby vody

19 931311 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 100MM2 M 67,000 0,00 0,00
Spéra u fimsy
67=67,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpraveé
nezahrnuje tésnici profil
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 102 Komunikace km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 102 Komunikace km 2,337 — km 2,391
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
20 931321 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 4,500 0,00 0,00
100MM2
Napojeni na stavajici stav
4,5=4,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, ocisténi okoli spary po tpravé
nezahrnuje tésnici profil
21 93135 TESNEN{ DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M 67,000 0,00 0,00
67=67,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pred upravou, o€isténi okoli spary po tprave
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 1
3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 180.1 Pfechodné dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180.1 Piechodné dopravni znaceni
4 )
Objednavatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR
Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, Projektovani dopravnich staveb a.s.
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky: SOUBOR
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 180.1 Prechodné dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180.1 Prechodné dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 03710 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZR{Z OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi provozu v pribéhu vystavby - objizdné trasy, jakymkoli zplisobem
(svételna sign., fizeni proskolenymi osobami, pouZiti provizorniho dopr. znaceni)
dle stanoveni schvaleného pfislusnymi Gfady v€. PD pro stanoveni objizdnych tras
a projednani s pfislusnymi Ufady. Zajisténi uzavirky plati na celou délku stavby a
vcetné zajisténi uzavirky opravy objizdné trasy.
Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené néklady na pozadovana zafizeni zhotovitele
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
-1 Zemni prace
2 113743 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 50MM M2 930,000 0,00 0,00
Oprava objizdnych tras po silnicich Ill. tfid a mistnich komunikacich
Celkova délka objizdnych tras 3,1 km - uvazovana §ite komunikace 6m
Plosna vyméra 3100*6=18 600,000 [A]
Predpokladany rozsah oprav 5% a*0,05=930,000 [B]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).
1 Zemni prace 0,00
-5 Komunikace
3 56933 ZPEVNENI KRAJINIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 310,000 0,00 0,00
Celkova délka objizdnych tras 3,1 km - uvazovana §ite krajnice Im
Plosna vyméra 3100*%1=3 100,000 [A]
Ptedpokladany rozsah oprav 10% a*0,1=310,000 [B]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
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@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 3

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 5. 5.2020

Cas:  15:41:11

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
SO 180.1 Prechodné dopravni znaceni
SO 180.1 Prechodné dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

Technicka specifikace:

4 572221 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2

Oprava objizdnych tras po silnicich Ill. tfid a mistnich komunikacich

Celkova délka objizdnych tras 3,1 km - uvazovana §ite komunikace 6m

Plosna vyméra 3100*6=18 600,000 [A]

Predpokladany rozsah oprav 5% a*0,05=930,000 [B]

- dodéni vSech predepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

930,000

0,00

0,00

Technicka specifikace:

5 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2

Oprava objizdnych tras po silnicich Ill. tfid a mistnich komunikacich

Celkova délka objizdnych tras 3,1 km - uvazovana Site komunikace 6m
Plosna vyméra 3100*6=18 600,000 [A]

Ptedpokladany rozsah oprav 5% a*0,05=930,000 [B]

- dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné€ pracovnich spar a spoji

930,000

0,00

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodfiovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

0,00

6 577A1 VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU

Oprava objizdnych tras po silnicich Ill. tfid a mistnich komunikacich

Technicka specifikace:

Celkova délka objizdnych tras 3,1 km - uvazovana §ite komunikace 6m
vysprava mrazovych trhlin

300=300,000 [A]

- vyfrézovani drazky sitky do 20mm hloubky do 40mm
- vycisténi

M

300,000

0,00

0,00
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Z°) Aspe Firma:
3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 5. 5.2020

Cas: 15:41:11

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
SO 180.1 Prechodné dopravni znaceni
SO 180.1 Prechodné dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- natér
- vypln ptedepsanou zalivkovou hmotou

Komunikace

0,00

7 911EC2

Ostatni konstrukce a

prace

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,IM - MONTAZ S
PRESUNEM (BEZ DODAVKY)

provizorni svodidlo pro oddéleni fazi
V¢etné dodani, montaze, pfemisténi a najmu po celou dobu stavby.

Technicka specifikace:

zataras a zajisténi vykopu u mostu

3#2%4=24,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky
- jeho montdz a osazeni na ur¢eném misté

- nutnou opravu poskozenych ¢asti

- ptipadnou néhradu zni¢enych casti

nezahrnuje podkladni vrstvu

24,000

0,00

0,00

8 O911EC3

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 1,IM - DEMONTAZ S
PRESUNEM

demontaz po skonceni praci

Technicka specifikace:

zataras a zajisténi vykopu u mostu
3%2#4=24,000 [A]

polozka zahrnuje:

- demontéz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

24,000

0,00

0,00

9 91400

DOCASNE ZAKRYTI NEBO OTOCENI STAVAJICICH DOPRAVNICH
ZNACEK

KUS

10,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 180.1 Prechodné dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180.1 Prechodné dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dle situace
10 ks za celou stavbu=10,000 [A]

Technickd specifikace:  zahrnuje zakryti do€asné neplatnych svislych dopravnich znacek (nebo jejich ¢asti) bez ohledu na zptisob a na jejich velikost (zakryti neprihlednym
materidlem nebo otoceni znacky) a jeho nasledné odstranéni

10 914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 32,000 0,00 0,00
MONTAZ S PREMISTENIM
V¢etné dodani, montaze, pfemisténi a najmu po celou dobu stavby, v&. najmu po
dobu opravy objizdné trasy
dle situace DIO
3+2+1+1+1+43+1+1=13,000 [A]
znaceni objizdnych tras a uzavirek 2+14+2+2+2=9,000 [B]
doznaceni a souvisejici opatieni 10=10,000 [C]
at+b+c=32,000 [D]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z doc¢asné skladky
- osazeni a montdz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

11 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 32,000 0,00 0,00
DEMONTAZ
32=32,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

12914412 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - MONTAZ S KUS 8,000 0,00 0,00
PREMISTENIM
V¢etné dodani, montaze, premisténi a najmu po celou dobu stavby, v&. najmu po
dobu opravy objizdné trasy
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 180.1 Prechodné dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180.1 Prechodné dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dle situace DIO
3=3,000 [A]
znaceni objizdnych tras a uzavirek upozornéni na pijezdech 1+1+1=3,000 [B]
doznaceni a souvisejici opatieni 2=2,000 [C]
a+b+c=8,000 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z doc¢asné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
13914413 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DEMONTAZ KUS 8,000 0,00 0,00
8=8,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
14 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 2,000 0,00 0,00
PRESUNEM
3x 87
V¢etné dodani, montaze, pfemisténi a najmu po celou dobu stavby, v&. najmu po
dobu opravy objizdné trasy
dle situace DIO
2=2,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
15 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
2=2,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
16 916322 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLI{ TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 5. 5.2020

Cas: 15:41:11

34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
SO 180.1 Prechodné dopravni znaceni

Stavba:
Objekt:

Rozpocet: SO 180.1 Prechodné dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

véetné presunl mezi fazemi stavby
Veetné dodani, montaze, pfemisténi a najmu po celou dobu stavby, v&. najmu po
dobu opravy objizdné trasy
2=2,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti

DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLI TR 2 - DEMONTAZ KUS 2,000
2=2,000 [A]

17 916323

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

0,00

0,00

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - MONTAZ S KUS 104,000

PRESUNEM

18 916722

V¢etné dodani, montaze, pfemisténi a najmu po celou dobu stavby, v&. najmu po

dobu opravy objizdné trasy
2%(32%1)=64,000 [A]
2%(8%2)=32,000 [B]
2%(2%2)=8,000 [C]
at+b+c=104,000 [D]

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

0,00

0,00

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - DEMONTAZ KUS 104,000

104=104,000 [A]

19 916723

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto

0,00

0,00

20 916732 UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - MONTAZ S PRESUNEM KUS 52,000

V¢etné dodani, montaze, pfemisténi a najmu po celou dobu stavby, v&. najmu po
dobu opravy objizdné trasy

0,00

0,00
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Z°) Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 180.1 Prechodné dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180.1 Prechodné dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
(32%1)=32,000 [A]
(8*2)=16,000 [B]
(2*2)=4,000 [C]
a+b+c=52,000 [D]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
21 916733 UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTAZ KUS 52,000 0,00 0,00
52=52,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
22 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 310,000 0,00 0,00
Oprava objizdnych tras po silnicich Ill. tfid a mistnich komunikacich
tésnéni stycnych spar lokalnich oprav
Celkova délka objizdnych tras 3,1 km - uvazovana §ite komunikace 6m
Ptedpokladany rozsah oprav 5%
(3100%0,05)*2=310,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
23 931311 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 100MM2 M 310,000 0,00 0,00
Oprava objizdnych tras po silnicich Ill. tfid a mistnich komunikacich
tésnéni styénych spar lokalnich oprav
Celkova délka objizdnych tras 3,1 km - uvazovana Site komunikace 6m
Ptedpokladany rozsah oprav 5%
(3100*0,05)*2=310,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku a osazeni piedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpraveé
nezahrnuje tésnici profil
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 180.1 Prechodné dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180.1 Prechodné dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 180.2 Prechodné dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180.2 Piechodné dopravni znaceni
4 )
Objednavatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR
Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, Projektovani dopravnich staveb a.s.
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky: SOUBOR
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 180.2 Prechodné dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180.2 Prechodné dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 03710 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZR{Z OBJIZDKY A PRiSTUP CESTY KPL 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi provozu v pribéhu vystavby - objizdné trasy, jakymkoli zplisobem
(svételna sign., fizeni proskolenymi osobami, pouZiti provizorniho dopr. znaceni)
dle stanoveni schvaleného pfislusnymi Gfady v€. PD pro stanoveni objizdnych tras
a projednani s pfislusnymi Ufady. Zajisténi uzavirky plati na celou délku stavby a
vcetné zajisténi uzavirky opravy objizdné trasy.
Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené néklady na pozadovana zafizeni zhotovitele
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
- 5 Komunikace
2 56933 ZPEVNENI KRAINIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 310,000 0,00 0,00
Celkova délka objizdnych tras 3,1 km - uvazovana sife krajnice Im
Plo$na vymeéra 3100*1=3 100,000 [A]
Ptedpokladany rozsah oprav 10% a*0,1=310,000 [B]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
5 Komunikace 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
3 91400 DOCASNE ZAKRYTi NEBO OTOCEN{ STAVAJICICH DOPRAVNICH KUS 10,000 0,00 0,00
ZNACEK
dle situace

10 ks za celou stavbu=10,000 [A]

materidlem nebo otoceni znacky) a jeho nasledné odstranéni

Technicka specifikace:  zahrnuje zakryti docasné neplatnych svislych dopravnich znacek (nebo jejich ¢asti) bez ohledu na zptisob a na jejich velikost (zakryti neprihlednym
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 180.2 Prechodné dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180.2 Prechodné dopravni znaceni

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

4 914132

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 32,000
MONTAZ S PREMISTENIM
Véetné dodani, montaze, premisténi a najmu po celou dobu stavby, v&. najmu po
dobu opravy objizdné trasy
dle situace DIO
342414+ 1+143+1+1=13,000 [A]
znaceni objizdnych tras a uzavirek 2+1+2+2+2=9,000 [B]
doznaceni a souvisejici opatieni 10=10,000 [C]
a+b+c=32,000 [D]

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku znacky

0,00

0,00

5 914133

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 32,000
DEMONTAZ
32=32,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

0,00

0,00

6 914412

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - MONTAZ S KUS 8,000
PREMISTENIM
Veetné dodani, montaze, pfemisténi a najmu po celou dobu stavby, v&. najmu po
dobu opravy objizdné trasy
dle situace DIO
3=3,000 [A]
znaceni objizdnych tras a uzavirek upozornéni na piijezdech 1+1+1=3,000 [B]
doznaceni a souvisejici opatfeni 2=2,000 [C]
a+b+c=8,000 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montdz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 180.2 Prechodné dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180.2 Prechodné dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
nezahrnuje dodavku znacky
7 914413 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DEMONTAZ KUS 8,000 0,00 0,00
8=8,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materidlu s odvozem na pfedepsané misto
8 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 2,000 0,00 0,00
PRESUNEM
3x S7
VEetné dodani, montaze, pfemisténi a najmu po celou dobu stavby, v&. najmu po
dobu opravy objizdné trasy
dle situace DIO
2=2,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na mist¢ ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
9 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
2=2,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
10 916322 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIf TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

véetné presunli mezi fazemi stavby
Veetné dodani, montaze, pfemisténi a najmu po celou dobu stavby, v&. najmu po
dobu opravy objizdné trasy

2=2,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 5. 5.2020

Cas: 15:41:11

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
SO 180.2 Prechodné dopravni znaceni
SO 180.2 Prechodné dopravni znaceni

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

11 916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIf TR 2 - DEMONTAZ KUS 2,000

2=2,000 [A]

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto

0,00

0,00

Technicka specifikace:

12 916722 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - MONTAZ S KUS 104,000
PRESUNEM

VEetné dodani, montaze, pfemisténi a najmu po celou dobu stavby, v&. najmu po
dobu opravy objizdné trasy

2%(32%1)=64,000 [A]

2%(8%2)=32,000 [B]

2#(2%2)=8,000 [C]

a+b+c=104,000 [D]

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti

0,00

0,00

Technicka specifikace:

13 916723 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - DEMONTAZ KUS 104,000

104=104,000 [A]

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zatizeni s odvozem na piedepsané misto

0,00

0,00

Technicka specifikace:

14 916732 UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - MONTAZ S PRESUNEM KUS 52,000

Véetné dodani, montaze, premisténi a najmu po celou dobu stavby, v&. najmu po
dobu opravy objizdné trasy

(32%1)=32,000 [A]
(8%2)=16,000 [B]

(2%2)=4,000 [C]

a+b+c=52,000 [D]

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

0,00

0,00

15 916733 UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTAZ KUS 52,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 180.2 Prechodné dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180.2 Prechodné dopravni znaceni
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
52=52,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zatizeni s odvozem na pfedepsané misto
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 190 Trvalé DZ
Rozpocet: SO 190 Trvalé DZ
4 )
Objednavatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR
Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, Projektovani dopravnich staveb a.s.
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky: SOUBOR
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 190 Trvalé DZ
Rozpocet: SO 190 Trvalé DZ
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 915111 VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 120,000 0,00 0,00
POKLADKA
dvoufazové znadeni - VDZ typ I1.BILA barva s retroreflexni Gipravou
V40,25 (2*¥200+4*20)*0,25=120,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu
2 915211 VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACEN{ PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 120,000 0,00 0,00
A POKLADKA
dvoufazové znadeni - VDZ typ Il. BILA barva s retroreflexni ipravou
V40,25 (2*200+4*20)*0,25=120,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
0,00

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed’ km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed’ km 2,191 — km 2,337
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 5. 5.2020

Cas: 15:41:11

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed’ km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) T 4 278,197

pol.13183
27%(4,52+0,8)=143,640 [A]
42%7,8=327,600 [B]
37%9,83=363,710 [C]
42%10,64=446,880 [D]
(atb+etd)*1,9=2 435,477 [E]

pol.13193
27*4,16=112,320 [F]
42%5,43=228,060 [G]
37*%6,36=235,320 [H]
42%8,23=345,660 [I]
(frg+h+i)*2=1 842,720 [J]

Celkem: E+J=4 278,197 [K]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

2 014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD) T 1 000,896

pol. 96613
27*3,3=89,100 [K]
42%3,2=134,400 [L]
37%2,62=96,940 [M]
42*2,3=96,600 [N]
(k+H+m+n)*2,4=1 000,896 [O]
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0,00

0,00

3 02740 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST PROVIZORNI MOSTY KPL 1,000

provizorni zajisténi mostu na konci stavby
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

0,00

0,00
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3.6.1.10

Por.¢.

Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 5. 5.2020

Cas: 15:41:11

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed’ km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Vseobecné konstrukce a prace

0,00

4

11120

Zemni prace

ODSTRANEN] KROVIN M2 296,000
148%2=296,000 [A]
Technickd specifikace:  odstranéni kfovin a stromi do priméru 100 mm

doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

0,00

0,00

5

11202

KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 3,000
3=3,000 [A]

Technickd specifikace: Kaceni stroml se méti v [ks] poraZzenych stromt (prumér stromt se méti v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- poraZeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a uloZeni kmentl, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani pafezi
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paiezti
- dopravu a uloZeni pafezi, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

0,00

0,00

6

13183

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR 1I M3 1 281,830

27%(4,52+0,8)=143,640 [A]
42*7,8=327,600 [B]
37%9,83=363,710 [C]
42%10,64=446,880 [D]
a+btct+d=1 281,830 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 5. 5.2020

CaSZ

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed’ km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

15:41:11

Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

7 13193 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR III M3 921,360
27*%4,16=112,320 [A]
42%5.43=228,060 [B]
37%6,36=235,320 [C]
42%8,23=345,660 [D]
a+btc+d=921,360 [E]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed’ km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

8 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 583,150 0,00 0,00

zasyp zéakladu (do urovné tésnici vrstvy)

vyska zasypu od zakladu po tésnici vrstvu

rub

usek I 27*0,9*0,8 +42*1,56=84,960 [A]

usek 11 42*0,9*0,8+68*1,56=136,320 [B]

usek I1 37*%0,9*0,8+61*1,56=121,800 [C]

usek IV 42*0,9*0,8+82*1,56=158,160 [D]

odpocet t&s.vrstvy a podkl.bet.drenaze 148*(0,25%1,21+0,35*%0,5)=70,670 [E]
atb+c+d-e=430,570 [F]

v koryté
121*0,9=108,900 [G]

svah u dil.usekt 24,23
14*1,5*((3,36+0,8)/2)=43,680 [H]

celkem f+g+h=583,150 [I]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné ndkupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed’ km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

9 18223 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 75,000 0,00 0,00
Uprava svahu u Zlab(
15%5=75,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5

10 184B17 VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO KUS 3,000 0,00 0,00
20CM, PODCHOZI VY$ MIN 2,4M
Nahradni vysadba
3=3,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka vysazovani stromtl zahrnuje i hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vyménou ptdy, s hnojenim
anorganickym hnojivem a pfidavkem organického hnojiva min. Skg pro stromy, zalivku, kily, chranic¢ky ke stromtim nebo ochrana stromi natérem a pod.

Obvod kmene se méti ve vysce 1,00m nad zemi.
polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,

ptipadné s ulozenim
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1 Zemni prace 0,00
- 2 Zaklady
11 21331 DRENAZN{ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO) M3 23,680 0,00 0,00
Obetonovani drenaze
148%0,4%0,4=23,680 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahmuje:
- dodavku predepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozméri a pfedepsaného tvaru
1222594 ZAPOROVE PAZEN{ Z KOVU TRVALE T 49,109 0,00 0,00
usek I

rub 27*%((5,2+5,5)/2)=144,450 [A]
koryto 28*((4,8+4,5)/2)=130,200 [B]
usek 11

rub 42*((5,8+5,7)/2)=241,500 [C]
koryto 42*((4,8+4,5)/2)=195,300 [D]
usek I1I

rub 37*((6,0+6,3)/2)=227,550 [E]
koryto 37*((4,8+4,5)/2)=172,050 [F]
usek IV

rub 44*((6,7+7,3)/2)=308,000 [G]
koryto 44*((4,9+4,6)/2)=209,000 [H]

a+btctd+etfrgrh=1 628,050 [1]
1%26,7/1000=43 469 [1]

Prevazky
2%(27+42+37+44)=300,000 [K]
K*18,8/1000=5,640 [L]

celkem J+L=49,109 [M]
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku ocelovych zapor, jejich osazeni do pfipravenych vrtii véetné zabetonovani koncti a obsypu, piipadné jejich zaberanéni. Ocelova
prevazka se zapocita do vysledné hmotnosti.

13 22595A VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI TRVALA (PLOCHA) M2 751,000 0,00 0,00

Za rubem
117+194+188+252=751,000 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje dodédvku a osazeni pazin bez ohledu na druh

14 22694 ZAPOROVE PAZEN{ Z KOVU DOCASNE T 6,048 0,00 0,00
Druhé osténi pazeni v koryté pro zfizeni t&ésnéné stény
1,5%(28+42+37+44)*26,7/1000=6,048 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje opotiebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do pfipravenych vrtil vEetné zabetonovani koncti a obsypu, ptipadné jejich zaberanéni a jejich
odstranéni. Ocelova ptevazka se zapocita do vysledné hmotnosti.

15 22695A VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (PLOCHA) M2 649,000 0,00 0,00
V koryté - dvojita
74+121+107+123=425,000 [A]
39+65+56+64=224,000 [B]
a+b=649,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotfebeni a jejich odstranéni

16 228172 ODREZANTI PILOT Z KOVOVYCH DILCU KUS 151,000 0,00 0,00

Odstrnéni ocelovych zapor v koryté
28+42+37+44=151,000 [A]

Technickd specifikace:  zahrnuje i vodorovnou dopravu a uloZeni na skladku (bez poplatku)

17 23668 TESNEN{ HRADICICH STEN ZE ZEMIN DOCASNE VCETNE M3 111,000 0,00 0,00
ODSTRANENT

Tésnéni hrazky h=1,5 v koryté
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Z°) Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
148*1,5%0,5=111,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje zfizeni tésnéni ze zemin, jeho udrzbu béhem trvani jeho funkce, odstranéni a odvoz dle zadavaci dokumentace
18 26122 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 255,000 0,00 0,00
1I D DO 100MM
Uvazovana délka vrtani 3,4m
3,4%(27+42+37+44)/2=255,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
premisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni doCasné (véetné odpazeni) i trvalé
19 26162 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 150,000 0,00 0,00
VID DO 100MM
2%(27+42+37+44)/2=150,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (v€etné odpazeni) i trvalé
20 264215 VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 300MM M 708,043 0,00 0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 5. 5.2020

Cas:

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed’ km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

15:41:11

Celkem

usek [

rub 27*%((5,2+5,5)/2)=144,450 [A]
koryto 28%*((4,8+4,5)/2)=130,200 [B]
usek 11

rub 42*((5,8+5,7)/2)=241,500 [C]
koryto 42*((4,8+4,5)/2)=195,300 [D]
asek IIT

rub 37*((6,0+6,3)/2)=227,550 [E]
koryto 37*((4,8+4,5)/2)=172,050 [F]
usek IV

rub 44*((6,7+7,3)/2)=308,000 [G]
koryto 44*((4,9+4,6)/2)=209,000 [H]

rub 50% délky zapory a koryto 35% tiida II
(atctetg)*0,5=460,750 [1]
(b+d+f+h)*0,35=247,293 [J]

celkem vrtu [+J=708,043 [K]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- Cerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu
- zabezpeceni vrtacich praci
- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontdz vrtacich zatizeni a dal§ich mechanismi
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zatizeni a dal$ich mechanismt
- vrtaci ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v ptipad¢€ zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebeni
- v ptipad¢€ zapazeni suspenzi veskeré hospodateni s ni
- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi
- nezahrnuje ulozeni zeminy na skladku a poplatek za skladku
nevykazuje se hluché vrtani

21 264615 VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 300MM M 920,008

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed’ km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
usek I
rub 27%((5,2+5,5)/2)=144,450 [A]
koryto 28*((4,8+4,5)/2)=130,200 [B]
usek 11
rub 42%((5,8+5,7)/2)=241,500 [C]
koryto 42*((4,8+4,5)/2)=195,300 [D]
usek IIT
rub 37%((6,0+6,3)/2)=227,550 [E]
koryto 37%((4,8+4,5)/2)=172,050 [F]
usek IV
rub 44*((6,7+7,3)/2)=308,000 [G]
koryto 44*((4,9+4,6)/2)=209,000 [H]
rub 50% délky zapory a koryto 65% tiida VI
(atctet+g)*0,5=460,750 [1]
(b+d+f+h)*0,65=459,258 [J]
celkem vrtu [+J=920,008 [K]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- Cerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu
- zabezpeceni vrtacich praci
- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontdz vrtacich zatizeni a dal§ich mechanismi
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zatizeni a dal$ich mechanismt
- vrtaci ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v ptipad¢€ zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebeni
- v ptipad¢€ zapazeni suspenzi veskeré hospodateni s ni
- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi
- nezahrnuje ulozeni zeminy na skladku a poplatek za skladku
nevykazuje se hluché vrtani
22 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 313,001 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed’ km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
26,265%2,5%0,82=53,843 [A]
41,725%2,5%0,82=85,536 [B]
36,7%2,7*%0,82=81,254 [C]
41,72+2,7%0,82=92,368 [D]
a+btc+d=313,001 [E]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplikovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
23 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 25,040 0,00 0,00
odhad 80kg/m3
26,265%2,5%0,82=53,843 [A]
41,725%2,5%0,82=85,536 [B]
36,7%2,7%0,82=81,254 [C]
41,72*2,7*%0,82=92,368 [D]
atbrc+d=313,001 [E]
€*0.08=25,040 [F]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
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3.6.1.10

Datum: 5. 5.2020 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

15:41:11

Celkem

ptipadné s ulozenim

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

Technicka specifikace:

24 281451 INJEKTOVANI NIZKOTLAKE Z CEMENTOVE MALTY NA POVRCHU M3 31,934 0,00

usek I

rub 27*%1=27,000 [A]
koryto 28*2=56,000 [B]
usek 11

rub 42*1=42,000 [C]
koryto 42*%2=84,000 [D]
usek 1T

rub 37*1=37,000 [E]
koryto 37*2=74,000 [F]
usek IV

rub 44*1=44,000 [G]
koryto 44*2=88,000 [H]

at+brctd+et+frg+h=452,000 [1]
i*3,14%0,15%0,15=31,934 [J]
Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo zfizeni vrta (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou nutné pro predepsanou funkci injektaze

0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed’ km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
(statickou, tésnici a pod.).
Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni§tni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim.
25 286542 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 6M UNOS DO KUS 75,000 0,00 0,00

Technicka specifikace:

100KN

(27+42+37+44)/2=75,000 [A]

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a tnosnosti do 100kN véetné piislusenstvi (podlozky, matice, injektdzniho nastavce, injekéni
a odvzdusnovaci hadice a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického ptedpisu vyrobee nutné pro fadné osazeni a
aktivaci v€etn€ vSech pomocnych mechanizmi, pfipravkt a hmot (napf. injektazni hmoty, injektazniho Cerpadla a pod.) ;

- prukazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadévaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

2 Zaklady

0,00

- 3 Svislé konstrukce

Technicka specifikace:

26 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 723,850 0,00 0,00

kotvy pro kotveni betonovych &asti fims v€etné vyvrtani otvoru a vlepeni

dle detailu

R25 po 180 mm v misté svodidel tj. 3 kotvy

72 ks x 3,85 kg/ks =723,850 [A]

Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku piedepsaného tvaru a jeho osazeni do piedepsané polohy vcetné nezbytnych praci (vrty, zalivky
apod.)

27 31717N KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KS 292,000 0,00 0,00

nerezové kotvy M20 A4-70 pro kotveni kamennych Fimsovych kvadra
véetné vrtani, vlepeni a zaliti pryskyfici se vsypem odstinu kamene

uvazovano 2ks kotev na bm
146%2=292,000 [A]
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technick specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku pifedepsaného tvaru a jeho osazeni do predepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky
apod.)
28 31722 RIMSY Z KAMENIC VYROBKU M3 23,610 0,00 0,00
kamenné fimsy - zdéné z kamene (piskovec z mistnich zdroju)
dle situace a VPR
celkovy objem fimsy 146*0,285=41,610 [A]
odecet kapes na kotveni 0,5%0,50*%72=18,000 [B]
a-b=23,610 [C]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje dodani predepsaného hlavniho materialu, spojovaciho materialu, vyzdéni do pfedepsaného tavru, véetné mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy
29 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 23,400 0,00 0,00

dle tvaru a VPR
0,5%0,50*%72=18,000 [A] kapsy na kotveni
vyrovnavky a dobetonavky 0,30*A=5,400 [B]
a+b=23,400 [C]
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

30 317365 VYZTUZ RiMS Z OCELI 10505, B500B T 4,680 0,00 0,00

odhad 200kg/m3
0.2%23,4=4,680 [A]
Technicka specifikace: poloika zahmuje;
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloub, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

31 327221 OBKLAD ZDI OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH KVADROVY A M3 147,768 0,00 0,00
RADKOVY

26,3%3,27%0,25=21,500 [A]

41,8%3,63*0,25=37,934 [B]

36,7*4,06%0,25=37,251 [C]

41,7%4,9%0,25=51,083 [D]

atb+c+d=147,768 [E]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni dvoustranné licovaného kamene, jeho piipadné kotveni se vSemi souvisejicimi materialy a pracemi, dodavku
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3.6.1.10 Datum: 5. 5.2020
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 15:41:11

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed’ km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

predepsané malty, sparovani.

32 327315 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZN{ Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 M3 461,750 0,00
(B37)
26,3%2,3=60,490 [A]
41,8*2,6=108,680 [B]
36,7*3,2=117,440 [C]
41,7*%4,2=175,140 [D]
a+btc+d=461,750 [E]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplikovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

0,00

33 327365 VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 46,175 0,00
B500B

0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

odhad 100kg/m3
26,3*2,3=60,490 [A]
41,8*2,6=108,680 [B]
36,7%3,2=117,440 [C]
41,7%4,2=175,140 [D]
atb+c+d=461,750 [E]
*0.1=46,175 [F]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

3 Svislé konstrukce 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
34 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 427,000 0,00 0,00

Podkladni beton tl. 200mm a vyplriové plomby na lokalni doplnéni nevhodného
podlozi
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

100*0,2=20,000 [A]
163*0,2=32,600 [B]
154*0,2=30,800 [C]
193*0,2=38,600 [D]
A+B+C+D=122,000 [E]

100*0,5=50,000 [F]
163*0,5=81,500 [G]
154*0,5=77,000 [H]
193*0,5=96,500 [1]

f+g+h+i=305,000 [J]

e+j=427,000 [K]

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s pravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
35 451314 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 25,900 0,00 0,00
Podkladni beton pod drenaze
148*0,35*0,5=25,900 [E]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
36 45168 PODKL A VYPLN VRSTVY Z NEPROPUSTNE ZEMINY M3 44,770 0,00 0,00
JILOVA TESNICI VRSTVA TL. MIN 150mm
148+0,25%1,21=44,770 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného materidlu, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany jil
37 458523 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX M3 418,080 0,00 0,00
ZHUTNENI ID DO 0,9
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
(35+61+70+102)*1,56=418,080 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
38 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 79,300 0,00 0,00
133*0,4*1,5=79,800 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéavku a zahoz lomového kamene piedepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
4 Vodorovné konstrukce 0,00
- 6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvori
39 626133 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU TRIVRST TL DO M2 16,000 0,00 0,00
90MM
Sanace opéry mostu - pfipadné poskozeni pfi provadéni OP
4%2%2=16,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust’ce
potfebna leseni a podpérné konstrukce
6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori 0,00
-7 PridruZena stavebni vyroba
40 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKC{ PROTI ZEMN{ VLHKOSTI M2 1171,200 0,00 0,00
ASFALTOVYMI NATERY
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3.6.1.10

Datum: 5. 5.2020
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 15:41:11

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed’ km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

26,3%(7,8+2)=257,740 [A]
41,8%(5+2)=292,600 [B]
36,7%(5,6+2)=278,920 [C]
41,7%(6,2+2)=341,940 [D]
atbtetd=1 171,200 [E]
Technicka specifikace: p()l()ika zahmuje;
- dodéani predepsaného izolaéniho materidlu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- uprava u okrajl, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.

- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

41 711509

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILI{ M2 347,550 0,00
plos. drenaz geotextilie na rubu zdi - IXGEOTEXTILIE 600g/m2

46+79+86+120=331,000 [A]
a*1,05=347,550 [B]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani pfedepsaného ochranného materialu
- ziizeni ochrany izolace

0,00

42 742711

DEMONTAZ SLOUPU/STOZARU NN VCETNE VESKERE VYSTROJE KUS 1,000 0,00
odstranéni nefunkéni sloupu véetné zakladu - pfedpoklad realizace zaméru
"Starkov knn vedeni k 427/2 lokalita RD"
1=1,000 [A]
Technicka specifikace: 1, PoloZzka obsahuje:
— vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi dopliiujicimi upravami pro jeho likvidaci
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek

0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadti (naceni se dle SSD 0)
3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

43 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-0) M2 219,000 0,00 0,00
146*1,5=219,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), vEetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

44 78385 NATERY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2 43,800 0,00 0,00
146*0,3=43,800 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), veetné Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym predpisem.

7 PiidruZena stavebni vyroba 0,00

- 8 Potrubi

45 875332 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 155,400 0,00 0,00

drendzni potrubi, komplet véetné vyusténi a zatésnéni v mistech prostupl
148*1,05=155,400 [A]

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

46 899523 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 4,381 0,00 0,00
Nahrada a podchyceni plvodniho propustku v km 2,256

1,0%0,8-0,4*0,4*3,14*0,25=0,674 [A]
a*6,5=4,381 [B]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

8 Potrubi 0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
47 9117C1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A M 146,000 0,00 0,00
MONTAZ

svisla vyplii, PKO dle TKP 19B, odstin RAL 6013
146=146,000 [A]

Technicka specifikace: p()]()fka Zahmuje;
- kompletni dodavku vsech dili ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a dilta¢nich prvki
- montdz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, ptipadné
nivelaé¢ni hmoty pod kotevni desky
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaver
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

48 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH M 6,500 0,00 0,00
Nahrada a podchyceni plivodniho propustku v km 2,256
ptedpoklad 6,5=6,500 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a ptedepsaného priméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé setiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

49 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SIR DO 600MM DO BETONU M 15,000 0,00 0,00
TL 100MM
15=15,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a ulozeni ptikopovych tvarnic piedepsaného rozméru a kvality
- dodéni a rozprostieni loze z predepsaného materialu v prfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenis$tni i mimostaveni$tni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
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3.6.1.10 Datum: 5. 5.2020

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 15:41:11

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed’ km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu

50 936501 a DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE NEREZ KG 2 500,000 0,00
vyusténi drendzi véetné vyustek - DN do 200 mm
vyustka DN200 tl. 3mm, délka 1,2 m, uvazovano 20kg/ks
25%20=2 500,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dilenska dokumentace, véetné technologického piedpisu spojovani

0,00

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (v€etné pomticek, pfipravku a prostfedkil pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a

jeji hmotnost, dilenskd montaz

- dodéni spojovaciho materialu

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych uprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni

- podpér. konstr. a leSeni v§ech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a
zakladi pro tyto konstrukce a leseni

- jakékoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, v¢etné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu

- montdz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedki a pomicek a zednickych vypomoci

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju

- ¢isténi konstrukce a odstranéni vSech vrubt (vrypy, otlaceniny a pod.)

- vS§echny druhy ocelového kotveni

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladii

- zfizeni kotevnich otvorl nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oCisténi a oSetfeni

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy

- vypln kotevnich otvorit (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou
- pfedepsanou protikorozni ochranu a natéry konstrukci

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né

- ochranna opatfeni pfed uc¢inky bludnych proudi

51 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 417,040 0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 251 Opérna zed km 2,191 — km 2,337
Rozpocet: SO 251 Opérna zed’ km 2,191 — km 2,337
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

27%3,3=89,100 [A]
42#3,2=134,400 [B]
37%2,62=96,940 [C]
42*2,3=96,600 [D]
a+b+c+d=417,040 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliyjicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 252 Opérna zed’ km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 252 Opérna zed’ km 2,337 — km 2,391
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNi ODPAD) T 156,798 0,00 0,00
pol.13183
29,5%1,95=57,525 [D]
25%1=25,000 [E]
(d+e)*1,9=156,798 [F]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD) T 119,880 0,00 0,00
pol. 96613
29,5%1,1=32,450 [A]
25%0,7=17,500 [B]
(a+b)*2,4=119,880 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
- 1 Zemni prace
3 11120 ODSTRANEN] KROVIN M2 109,000 0,00 0,00
(29,5+25)*¥2=109,000 [A]
Technickd specifikace:  odstranéni kfovin a stromi do priméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani
4 13183 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ INEPAZ TR IT M3 82,525 0,00 0,00

29,5%1,95=57,525 [A]
25%1=25,000 [B]
a+b=82,525 [C]
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

15:41:11

Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

5 18223 ROZPROSTREN{ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 60,000 0,00
30%2=60,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

0,00

1 Zemni prace

0,00

-2 Zaklady

6 21331 DRENAZN{ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO) M3 8,720 0,00

Obetonovani drenaze

0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
(29,5+25)*0,4%0,4=8,720 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahmuje:
- dodavku predepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozméri a pifedepsaného tvaru
7 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 495,000 0,00 0,00
pocet (a=1,0 pro jeden thel vrtani) 2*(30+25)=110,000 [A]
uvazovana délka 4,5m
a*4,5=495,000 [B]
Technickd specifikace: Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek a injekénich hmot, osazeni a
zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukei (leSeni, montazni plosiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v polozce 261 nebo 266).
8 264215 VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 300MM M 275,000 0,00 0,00
Mikropiloty
pocet (4=1,0 pro jeden thel vrtani) 2*(30+25)=110,000 [A]
uvazovana hloubka vrtu v TR. 11 -2,5m
a*2,5=275,000 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- erpani vody z vrtu, vycisténi vrtu
- zabezpeceni vrtacich praci
- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontdz vrtacich zatizeni a dal$ich mechanismi
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zatizeni a dal§ich mechanismu
- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v piipadé zapazeni docasnymi paznicemi jejich opotiebeni
- v ptipad¢ zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni
- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi
- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku
nevykazuje se hluché vrtani
0,00

9 264615 VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 300MM M 220,000 0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pocet (4=1,0 pro jeden thel vrtani) 2*(30+25)=110,000 [A]
uvazovana hloubka vrtu v TR. III - 2,0m
a*2=220,000 [B]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- erpani vody z vrtu, vyc¢isténi vrtu
- zabezpeceni vrtacich praci
- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dal§ich mechanismi
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zatizeni a dal§ich mechanismu
- vrtaci plo§iny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v ptipad¢ zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebeni
- v ptipad¢ zapazeni suspenzi veskeré hospodateni s ni
- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi
- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku
nevykazuje se hluché vrtani

2 Ziklady 0,00

- 3 Svislé konstrukce

10 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVEN] RIMSY KG 283,850 0,00 0,00
kotvy pro kotveni betonovych &asti fims v€etné vyvrtani otvoru a vlepeni
dle detailu
R25 po 180 mm v misté svodidel tj. 3 kotvy

28 ks x 3,85 kg/ks =283,850 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku ptedepsaného tvaru a jeho osazeni do piedepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky

apod.)

11 31717N KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KS 108,000 0,00 0,00
nerezové kotvy M20 A4-70 pro kotveni kamennych Fimsovych kvadr(
v&etné vrtani, viepeni a zaliti pryskyfici se vsypem odstinu kamene

uvazovano 2ks kotev na bm
54*2=108,000 [A]
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technick specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku pifedepsaného tvaru a jeho osazeni do predepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky
apod.)
12 31722 RIMSY Z KAMENIC VYROBKU M3 8,419 0,00 0,00
kamenné fimsy - zdéné z kamene (piskovec z mistnich zdroju)
dle situace a VPR
celkovy objem fimsy 54,1*%0,285=15,419 [A]
odecet kapes na kotveni 0,5%0,50*%28=7,000 [B]
a-b=8,419 [C]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje dodani predepsaného hlavniho materialu, spojovaciho materialu, vyzdéni do pfedepsaného tavru, véetné mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy
13 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 9,100 0,00 0,00

dle tvaru a VPR
0,5%0,50*%28=7,000 [A] kapsy na kotveni
vyrovnavky a dobetonavky 0,30¥*A=2,100 [B]
a+b=9,100 [C]
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

14 317365 VYZTUZ RiMS Z OCELI 10505, B500B T 1,820 0,00 0,00
odhad 200kg/m3
0.2%9,1=1,820 [A]
Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje;
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloub, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

15 327215 PREZDENI ZDf Z KAMENNEHO ZDIVA M3 6,250 0,00 0,00
Opravy stavajici OP u RD
25%0,5%0,5=6,250 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje rozebrani stavajiciho zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebranym materialem (nakladani, doprava, slozeni, o¢isténi, odvoz nepouZitelného
materialu a suti), vyzdéni z tohoto materialu (bez dodavky nového) vcetné dodavky piedepsaného materialu pro vypli spar.
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3.6.1.10

Datum: 5. 5. 2020 Cas: 15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

16 327315

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 M3 61,750 0,00 0,00
(B37)

29,5%1,5=44,250 [A]

25%0,7=17,500 [B]

atb=61,750 [C]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitki, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakii a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabraujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

17 327365

VYZTUZ zDI OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 6,175 0,00 0,00
B500B

odhad 100kg/m3
29,5%1,5=44,250 [A]
25%0,7=17,500 [B]
a+b=61,750 [C]
¢*0.1=6,175 [D]
Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenis§tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ptipadné s ulozenim

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

3 Svislé konstrukce 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
18 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 35,772 0,00 0,00

Podkladni beton tl. 150mm a vyplriové plomby na lokalni doplnéni nevhodného
podlozi

29,2%2,2%0,15=9,636 [A]

25%2,2%0,15=8,250 [B]

a+b=17,886 [C]

29,2%2,2%0,5=32,120 [D]
25%2,2%0,5=27,500 [E]
a+b=17,886 [F]

c+f=35,772 [G]
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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3.6.1.10 Datum: 5. 5.2020
POLOZKY SOUPISU PRACI

CaSZ

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

15:41:11

Celkem

Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

19 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 15,177 0,00

Podkladni beton pod drenaze, odlazdéni vyusténi, vyplii mezi st.OP a nov.OP

29,5%0,36%0,77=8,177 [A]
(25+2,5)*0,8*0,2=4,400 [B]
1#0,1=0,100 [C]
25%0,2%0,5=2,500 [D]
atb+c+d=15,177 [E]
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,

0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitk, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
20 45168 PODKL A VYPLN VRSTVY Z NEPROPUSTNE ZEMINY M3 7,375 0,00 0,00
JILOVA TESNICI VRSTVA TL. MIN 150mm
29,5%0,25%1,0=7,375 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného materialu, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany jil
21 458523 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX M3 13,170 0,00 0,00
ZHUTNENI ID DO 0,9
8,7%1,5=13,050 [A]
0,6%0,2=0,120 [B]
a+b=13,170 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
22 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 0,200 0,00 0,00
1%0,2=0,200 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)




v

@' Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 12

3.6.1.10 Datum: 5. 5.2020
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 15:41:11

Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ziizeni spojovaci vrstvy

- ziizeni loze dlazby z cementové malty piedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

0,00

-7 PiidruZena stavebni vyroba

23 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKC{ PROTI ZEMN{ VLHKOSTI M2 91,900 0,00

ASFALTOVYMI NATERY
29,5%1,7=50,150 [A]
25%(140,67)=41,750 [B]
a+b=91,900 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéani predepsaného izolaéniho materidlu
- oCisténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojil

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.

0,00

24 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIf M2 38,955 0,00
plos. drenaz geotextilie na rubu zdi - IXGEOTEXTILIE 600g/m2
19,3+17,8=37,100 [A]

1,05%a=38,955 [B]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

25 78383 NATERY BETON KONSTR TYP 84 (OS-C) M2 81,150 0,00 0,00
54,1%1,5=81,150 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), v€etné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

26 78385 NATERY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2 16,230 0,00 0,00
54,1*%0,3=16,230 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), veetné Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym predpisem.

7 PiidruZena stavebni vyroba 0,00

- 8 Potrubi

27 875332 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 57,500 0,00 0,00

drenazni potrubi, komplet véetné vyusténi a zatésnéni v mistech prostupl
57,5=57,500 [A]

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

8 Potrubi 0,00

- 9 Ostatni konstrukce a prace
28 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA M 6,400 0,00 0,00

A MONTAZ

Vy$kovy nabéh
6,4=6,400 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dilt ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvka
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€etné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaver
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

29 9117C1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A M 53,900 0,00 0,00
MONTAZ

svisla vyplfi, PKO dle TKP 19B, odstin RAL 6013
53,9=53,900 [A]

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dil ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a dilta¢nich prvka
- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, piipadné
nivelaéni hmoty pod kotevni desky
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
30 936501 a DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE NEREZ KG 12,000 0,00 0,00

vyusténi drendzi v€etné vyustek - DN do 200 mm

vyustka DN200 tl. 3mm, délka 0,7m, uvazovano 12kg/kus
1*12=12,000 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dilenska dokumentace, v¢etné technologického ptredpisu spojovani
- dodéani materidlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, ptipravki a prosttedki pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a
jeji hmotnost, dilenskd montaz
- dodani spojovaciho materialu
- zfizeni montaznich a dilatanich spoji, spar, véetné potiebnych tiprav, vlozek, opracovani, o€isténi a oSeteni
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhd pro montdz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvorl, ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a
zékladu pro tyto konstrukce a leseni
- jakékoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, vcetné¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu
- montdaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkt a pomicek a zednickych vypomoci
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju
- Cisténi konstrukce a odstranéni vSech vrubu (vrypy, otlaceniny a pod.)
- vS§echny druhy ocelového kotveni
- dilenskou ptejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych doklada
- ziizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Gipravy, ocisténi a oSetfeni
- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy
- vypln kotevnich otvord (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou
- ptedepsanou protikorozni ochranu a natéry konstrukci
- osazeni méficich zafizeni a upravy pro né
- ochranna opatieni pred u¢inky bludnych proud

31 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 49,950 0,00 0,00
29,5%1,1=32,450 [A]
25%0,7=17,500 [B]
a+tb=49,950 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
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3.6.1.10 Datum: 5. 5. 2020 Cas:  15:41:11
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34136 111/30118 Starkov — opérna zed’_neocenény
Objekt: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Rozpocet: SO 252 Opérna zed km 2,337 — km 2,391
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpist

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00




