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PLAN JAKOSTI NA STAVBU
1. UVOD

Plan jakosti na stavbu specifikuje poZadavky objednatele (zadavatele), které jsou obsaZeny
v zadavaci dokumentaci nebo ve smiouvé.

Planem jakosti je stanovena organizaéni struktura odpovédnosti a pravomoci spojenych
s provadénim stavby.

V dalsich €lancich jsou popsany postupy pfi dodrzeni sjednanych specifikaci v kazdé etapé
provadeni stavby a to bud pfimou specifikaci nebo odvolavkou na dal$i dokumenty systému
jakosti spole¢nosti.

V8echny postupy a podminky pro zaji$téni jakosti stavby véetné jejich &lenéni v nasledujicich
¢lancich jsou v souladu s normou CSN ISO 10 005.

2. POSTUPY PRO ZAJISTENIi JAKOSTI

2.1 Odpovédnost vedeni

Spolecnost realizuje stavbu podle dokumentl uvedenych v nabidce, smlouvy, zadavaci
dokumentaci, realizani dokumentaci a dokument systému managementu jakosti.
Pracovnikem odpovédnym za realizaci stavby v pfedepsané jakosti, za provadéni
planovanych kontrol a zkou$ek je povéfen odpovédny stavbyvedouci (viz strana 1 tohoto
planu jakosti).

Pracovnik odpovédny za kontrolu realizace stavby je odpov&dny vedouci (viz strana 1 tohoto
planu jakosti).

2.2 Systém jakosti

Certifikovany systém managementu jakosti zaru€uje splnéni véech pozadavkil objednatele
(zadavatele) na jakost jednotlivych provadénych praci véetné jakosti celé stavby. Vrcholnym
dokumentem, ktery zaruCuje jakost u spolecnosti je Pfirucka managementu. Ta popisuje
tento systém managementu jakosti a je zpracovana Utvarem jakosti spole¢nosti podle CSN
ISO 10 013 a odpovida v piném rozsahu prvk{ jakosti daném CSN EN 1SO 9001: 2008.
Nefizeny vytisk Priru¢ky managementu mize byt pfedloZen objednateli (zadavateli) na jeho
vyzadani.

Jakost pfi provadéni stavby zaruCuje dokumentace systému managementu jakosti,
Organizacni smérnice, které uréuji systém managementu jakosti ve spolegnosti od
vypracovani nabidky aZ po provedeni stavby a jeji dokonéeni a pfedani objednateli.

2.3 Prezkoumani smlouvy

Pfezkoumani navrhu smlouvy se provadi v souladu s &l. 7.2 Pfiruéky managementu, kde
jsou jednoznacné stanoveny odpovédnosti za prib&h prezkoumani a zplisob zaznamu

pfezkoumani.
2.4 Rizeni dokumentii a udaji

Vsechny dokumenty a udaje pfi zpracovani nabidky, pfipravé stavby a dokumentace viastni
stavby vCetné realizalni dokumentace stavby je fizena v souladu s &lankem 4.2.3 Pfirucky
managementu a v8ech navazujicich dokumentu.



2.5 Nakupovani

Pfi vybéru dodavatelll hlavnich materidlti stavby, vyrobki a subdodavek praci vietné
pozadavku na jejich kvalitu, hodnoceni a vybér je provadéno v souladu s &l. 7.4 Prirugky
managementu a v8ech navazujicich dokumentt.
Za pfejimku materiall, vyrobku a subdodavek praci na stavbé odpovida odpovédny
stavbyvedouci (viz strana 1 tohoto planu jakosti).

Pro stavbu jsou uréeni nasledujici dodavatelé hlavnich materialQ, vyrobki a praci :

Nazev materialu, vyrobku nebo prace Dodavatel

Betonové smési TBG Vychodni Cechy s.r.o., Trutnov

2.6 Rizeni vyrobku dodaného zakaznikem

U materialu dodaného zakaznikem jsou stanoveny postupy, jak je takovy vyrobek na stavbé
identifikovan, uloZen, fizen a verifikovan jak splfiuje specifické pozadavky, v &l. 7.5.5
Pfirucky managementu a v8ech navazujicich dokumentu.

2.7 Identifikace a sledovatelnost vyrobku

Jednotna identifikace stavby ve v8ech dokumentech a zaznamech je dana nazvem stavby a
jejim Gislem (viz strana 1 tohoto planu jakosti).
Postupy pro identifikaci a sledovatelnost vyrobku na stavbé je dan Pfiruékou managementu.

2.8 Rizeni procesu

Jednotlivé procesy vedouci k zhotoveni stavby fidi povéfeny odpovédny stavbyvedouci
v souladu se zadavaci dokumentaci, RDS, smlouvou o dilo. Pfi provadéni jednotlivych
technologii se fidi €. 7.5 Pfirucky managementu a v8ech navazujicich dokumentd,
technologickymi pravidly a schvalenym harmonogramem praci.

Technologicka pravidla pouZita na stavbé:

TP 4 Vystavba zemniho télesa pozemnich komunikaci,
TP 6 Nestmelené vrstvy,

TP 8 Beton pro konstrukce,

TP 13 Kanalizace,

TP 14 Dlazby

TP 18 Provadéni svodidel, zabradli a tlumi¢ narazu

2.9 Kontrola a zkouseni

Vlastni organizace kontrol a zkouSek na stavbé se fidi stanovenymi postupy, které jsou
specifikovany v ¢l. 824 Pfirucky managementu a v8ech navazujicich dokumentd,
technologickymi pravidly, schvalenym harmonogramem praci a planem kontrol a zkougek
(viz pfilohy plénu jakosti na stavbu).

2.10 Rizeni kontrolniho, méficiho a zkugebniho zafizeni

System fizeni kontrolniho, méficiho a zku$ebniho zafizeni je popsan v &l. 7.6 Pfirugky
managementu.



Evidence vSech méficich zafizeni spolenosti vetné zaznamd o stavu ovéfeni a kalibraci je
k dispozici u metrologa spoleénosti. Na vyzadani objednatele jsou v8echny tyto dokumenty k
dispozici.

2.11 Stav po kontrole a zkougkach

Stav po kontrole a zkousSkach musi byt dostateén& zaznamenan v SD o kontrolach a
v protokolech o zkouskach.

Odpovédny stavbyvedouci prib&zné kontroluje, zda byly vykonany vSechny kontroly a
zkousky dle planu kontrol a zkougek (viz &l. 2.9) ve stanovenych Eetnostech.

Pokud vyrobek ve zkouskach nevyhovi, musi toto byt vyznageno v protokolu o zkousce a
projednano s odbératelem viz &l. 2.12 a o tomto projednani se vyhotovi zapis.

2.12 Rizeni neshodného vyrobku

Identifikace a fizeni neshodného vyrobku se fidi stanovenymi postupy v Pfiruéce
managementu v €l. 8.3 a v8ech navazujicich dokumenti.

2.13 Opatreni k napravé a preventivni opatfeni

Priciny neshod musi byt analyzovany z vy&&i fidici drovné a pfijata takova opatfeni, ktera
nejen odstrani zjisténé neshody, ale i zamezi opakovany vyskyt neshod.

Postupy pro pfijimani opatfeni k napravé a preventivnich opatfeni jsou popsany v &l. 8.5
Prirucky managementu a v navazujicich dokumentech.

2.14 Manipulace, skladovani, baleni, ochrana a dodavéani

Postupy pro manipulaci s materidlem, jeho skladovani véetné uloZeni, ochrana materialu
pfipadné jednotlivych vrstev pfed poskozenim jsou popsany v Pfiruéce managementu v &l.
7.5.5 a ve vSech navazujicich dokumentech a v technologickych pravidlech.

Odpovédnost za dodrZovani téchto postupli mé odpovédny stavbyvedouci.

2.15 Rizeni zaznamu o jakosti

V8echny zaznamy o jakosti tykajici se dané stavby jsou fizeny v souladu s postupy
uvedenymi v Pfiru¢ce managementu ¢l. 4.2.4.
Vsechny zaznamy jsou uloZeny ve sloZce dané stavby u odpovédného stavbyvedouciho.

2.16 Audity jakosti

Audity jakosti se provadéji dle planu internich auditd systému managementu jakosti
spolenosti STAVREMO - PCE a.s.. Interni audity systému managementu jakosti staveb
jsou provadeény periodicky dle planu auditd a u&inné pusobi jako jedno z preventivnich
opatfeni proti opakujicim se neshodam.

Audity jakosti se fidi Pfiru¢kou managementu &l. 8.2.2.

2.17 Vycvik
Vycvik v8ech pracovnikd probiha v souladu s Priruékou managementu ¢l. 6.2.



