D.2001.17 Kusovnik volného interiérového vybaveni

EEa é > % = Oznadeni patra
= NG <] Yoo Yoo v .o
é g = 8 _g > 2 |Struény popis Popis-Specifikace Material/ barva Rozméry (tolerance + 5%) (barevna specifikace pater) Mm?zsm Mn?zsm Mnozstvi Poznamka, umisténi Schéma polozky (bez méfitka)
3 °3 g_ = ; g pavilon J pavilon K celkem
=" 20 | &2
Ozn. ve vykrese
y Vé
.
A |skupina - SEDACI NABYTEK
Kancelafska Zidle s podruc¢kami ) } o } NP - FIALOVA/MODRO-FIALOVA/ SVETLE MODRA 2 6 8
- sedak - potazen kvalitni latkou, otéruvzdornost - celkova $ifka zidle max. 65 cm
- synchronni mechanika s vahovou regulaci pro min. 140.000 cyklt Martindale, stalobarevnost 2NP - TMAVS| MODRA/ MODRA 4 10 14
soudasné nastaveni sklonu sedaku i opéraku na svétle min. stupen 5, stalobarevnost v otéru Sitka sedaku min. 51 cm (bez - - -
min. stuperi 4. (barva dle barevné specifikace podrucek) 3NP - TMAVSI ZELENA/ZELENA 4 7 11
- plynovy pist pro nastaveni vysky sedaku pater) . ANP - SVETLE ZELENA/ZELENA 4 31 35
hloubka sedaku min. 43 cm
- nastavitelna bederni opérka,vy$kové stavitelné - opérak - z prodysné sitoviny (Seda nebo 5NP - ZLUTA 8 3 11
Kancelarska zidle s drugk &k horni podlozk cerna) - celkova vyska - min. 101-max. = P - -
podruckami podruciy's mexeenou homi pocioziou 114 (boz opéiky hlavy) 6NP - TMAVSI ZLUTA/ZLUTAJORANZOVA 6 34 40
INT VN AO01 |(Zidle kancelaFska - nastavitelna opérka hlavy - opérka hlalvy - nastavitelna opérlfa hla\(y z ) N 7NP - ORANZOVA/GERVENA 2 7 9 Kancelare, pracovny
otocna) potahu sedaku (barva dle barevné specifikace opérka hlavy vy$ka cca 15 cm
- kovovy kfiz lakovany, plastova kolecka pro mékkou pater) 8NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0
podlahu vyska nastavitelného sedaku - . . "
- podrucky - ¢erné plastové min.od 44 cm do max. 57 cm ONP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0
- anatomicky tvarovany sedak potazen kvalitni latkou ) o ) CELKEM 30 98 128
- provedeni plastll - ¢erné - nosnost - min. 120 kg
- opérak z prodysné sitoviny Unfesnén( . ] N . A 14 5 " 5
o PR . pfesnéni barevného provedeni sedaciho nabytku: zadavatel si je védom, Ze latky, koZenky a plasty nemaji exaktné
- kfiZ - kovovy stfibmy nebo chrom shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizualné pfiblizovat v ténech nabizenych barev. Tj. latka, koZenka, plast budou
mezi sebou také komunikovat v ténech.
Kancelafska zidle s podru¢kami ) } o . NP - FIALOVA/MODRO-FIALOVA/ SVETLE MODRA 0 11 11
- sedak - potazen kvalitni koZzenkou uréenou do - celkova Sirka zidle max. 65 cm
- synchronni mechanika s vahovou regulaci pro zdravotnického zafizeni s voduodpudivou 2NP - TMAVS| MODRA/ MODRA 15 7 22
souéasné nastaveni sklonu sedaku i opéraku Upravou, otéruvzdornost min. 100.000 cyklt Sifka sedaku min. 51 cm (bez <. B -
Martindale, stalobarevnost na svétle min. podrucek) 3NP - TMAVSI ZELENA/ZELENA 9 2 11
- plynovy pist pro nastaveni vysky sedaku stupeni 5, sta’lobar’evnostl v otéru min. stuperi 4. ) ) 4NP - SVETLE ZELENA/ZELENA 4 0 4
(barva dle barevné specifikace pater) hloubka sedaku min. 43 cm
Kancelafska Zidle s - nastavitelna bederni opérka,vyskové stavitelné 5NP - ZLUTA 4 14 18
podru¢kami do podrugky s mék&enou horni podlozkou - opérak - z prody$né sitoviny (Seda nebo - celkova vyska - min. 101-max.
zdravotnickych cerna) 114 (bez opérky hlavy) 6NP - TMAVSI ZLUTA/ZZLUTA/ORANZOVA 4 9 13
INT VN | AOla |mistnosti - nastavitelna opérka hlavy . o ) y 7NP - ORANZOVA/GERVENA 6 14 20 Zdravotnické mistnosti
(Zidle kancelarska - opérka hlavy - nastavitelna opérka hlavy z opérka hlavy vyska cca 15 cm
otoéna) - kovovy kiiz lakovany, plastové kolegka pro mékkou potahu sedaku (barva dle barevné specifikace 8NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 6 6
podlahu pater) vyska nastavitelného sedaku . . . "
min.od 44 cm do max. 57 cm 9NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0
- anatomicky tvarovany sedak potazen kvalitni latkou - podrucky - Cerné plastové ) CELKEM 42 63 105
- nosnost - min. 120 kg
- Opéra $né sitovi - deni plastl - cerné
opérak z prody&né sitoviny provedent plastu - cerne Upfesnéni barevného provedeni sedaciho nabytku: zadavatel si je védom, Ze latky, koZenky a plasty nemaji exaktné
. Y . shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizualné pfiblizovat v ténech nabizenych barev. Tj. latka, koZenka, plast budou
- kfiz - kovovy stfibrny nebo chrom mezi sebou také komunikovat v tonech.
Kancelafska zidle s podru¢kami ) } - o NP - FIALOVA/MODRO-FIALOVA/ SVETLE MODRA 0 0 0
- sedak - potazen kvalitni pravou k(zi - barva - celkova $itka zidle - max. 67 cm
- synchronni mechanika s vahovou regulaci pro Cerna. 2NP - TMAVSi MODRA/ MODRA 1 0 1
soucasné nastaveni sklonu sedaku i opéraku Sitka sedaku min. 51 cm (bez — - -
- opérak - z prodysné sitoviny (Seda nebo podruéek) 3NP - TMAVSI ZELENA/ZELENA 1 0 1
- plynovy pist pro nastaveni vysky sedaku erna) ) ) 4NP - SVETLE ZELENA/ZELENA 1 5 6
hloubka sedaku min. 43 cm
- nastavitelna bederni opérka,vyskové stavitelné - opérka hlavy - nastavitelna opérka hlavy z SNP - ZLUTA 0 0 0
fe L st druck: &k horni podlozk potahu sedaku - celkova vyska - min. 109 - max. . . " N ”
Kancelafska zidle s podrucky s mekcenou horni podiozkou 130 om (bez opérky hlavy) 6NP - TMAVS] ZLUTA/ZLUTA/ORANZOVA 1 3 4 .
INT VN A02 podruckami ( zidle nastaviteina opérka hlavy - podrucky - ¢erné plastove S R Kancelare, pracovny,
aFska ji ) - 7NP - ORANZOVA/CERVENA 0 0 0 S&i
ka[\fel:a'rskz,’[:‘Oledna, opérka hlavy vyska cca 15 cm vyssi standard
zvyseny sedak ) - kifz pétiramenny hlinikovy letany, plastova kolecka - kiiz - kovovy stfibrny nebo chrom 8NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0
pro mékkou podlahu vy$ka nastavitelného sedaku min. . - P 7
od 42 cm do max. 57 cm 9NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0
- anatomicky tvarovany sedak potazen kvalitni kGzi, . CELKEM 4 8 12
ergonomicky tvarovana zada - nosnost min. 120 kg
- P " Upfesnéni barevného provedeni sedaciho nabytku: zadavatel si je védom, Ze latky, koZenky a plasty nemaji exaktné
- opérak z prodysné sitoviny shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizuélng priblizovat v tonech nabizenych barev. Tj. latka, kozenka, plast budou
mezi sebou také komunikovat v ténech.
Pfisedova Zidle nizka ) ; - ) o NP - FIALOVA/MODRO-FIALOVA/ SVETLE MODRA 2 2 4
- sedak - potazen kvalitni latkou, otéruvzdornost - celkova Sirka zidle - max. 59 cm
- sidle s moznosti stohovani min. 140.000 cykld Martindale, stalobarevnost 2NP - TMAVSi MODRA/ MODRA 2 3 5
na svétle min. stuper 5, stalobarevnost v otéru Sitka sedaku min. 44 cm (bez ~ p p
- pevna ocelova kostra min. stuperi 4. (barva dle specifikace pater) podruéek) 3NP - TMAVSI ZELENA/ZELENA 2 3 5
- y T o ANP - SVETLE ZELENA/ZELENA 2 20 22
- opérak alounény - opérak - potazen kvalitni latkou, hloubka sedaku min. 42 cm
otéruvzdornost min. 140.000 cykld Martindale, 5NP - ZLUTA 1 4 5
- sedak &aloungny stalobarevnost na svétle min. stuper 5, - celkova vyska - min. 78 cm - . . " 2 "
Piisedova idle nizka s stalobarevnost v otéru min. stuperi 4. (barva dle max. 84 cm 6NP - TMAVS| ZLUTA/ZLUTA/ORANZOVA 4 18 22
INT VN AO3 podruckami - podrugky specifikace pater) B o 7NP - ORANZOVA/GERVENA 0 3 3 Kancelare, pracovny
vyska sedaku min. 44 cm - max.
- kostra - ocelové stfibrna nebo chrom 47 cm 8NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0
- provedeni plastd - erné - nosnost min. 120 kg 9NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0
CELKEM 13 53 66

Upfesnéni barevného provedeni sedaciho nabytku: zadavatel si je védom, Ze latky, koZenky a plasty nemaji exaktné
shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizualné priblizovat v ténech nabizenych barev. Tj. latka, koZenka, plast budou
mezi sebou také komunikovat v ténech.
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A |skupina - SEDACI NABYTEK
Prisedova Zidle nizka ) } . . o NP - FIALOVA/MODRO-FIALOVA/ SVETLE MODRA 0 0 0
- sedak - potazen kvalitni latkou, otéruvzdornost - celkova $itka Zidle - max. 59 cm
- idle s mo2nosti stohovani min. 140.000 cykld Martindale, stalobarevnost 2NP - TMAVSi MODRA/ MODRA 12 0 12
na svétle min. stupen 5, stalobarevnost v otéru Sitka sedaku min. 44 cm (bez ., R B
- pevna ocelova kostra min. stuperi 4. (barva dle specifikace pater) podrucek) 3NP - TMAVSI ZELENA/ZELENA 14 0 14
. . " A 4ANP - SVETLE ZELENA/ZELENA 14 0 14
- opérak plastovy perforovany - opérak - plast (S8eda nebo bila) hloubka sedaku min. 42 cm = -
5NP - ZLUTA 0 0 0
- sedak &al &nv - kostra - ocelova stfibrna nebo chrom - celkova vyska - min. 78 cm - - . B = B
sedak calouneny max. 84 cm 6NP - TMAVS] ZLUTA/ZLUTAIORANZOVA 14 22 36 o i
INT Y AQ4 |Fasedaci Zidle nizka s podrucky ' — - Zasedaci mistnosti,
& i - 7NP - ORANZOVA/CERVENA 12 24 36 N Arni mi :
podruckami vyska sedaku min. 44 cm - max. seminarni mistnosti
47cm 8NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0
~nosnost min. 120 kg 9NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0
CELKEM 66 46 112
Upfesnéni barevného provedeni sedaciho nabytku: zadavatel si je védom, Ze latky, koZenky a plasty nemaji exaktné
shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizualné pfiblizovat v ténech nabizenych barev. Tj. latka, koZenka, plast budou
mezi sebou také komunikovat v ténech.
Pevna Zidle do pokoju ) - o 1NP - BILA / SVETLE SEDA 0 0 0
- sedak - plast-(barva dle specifikace pater) - celkova $itka Zidle - max. 53 cm
- zidle s moznosti stohovani 2NP- BILA / SVETLE SEDA 1 0 1
- opérak - plast v barvé sedaku Sitka sedaku min. 44 cm P N —
- pevna ocelové kostra 3NP - BILA/ SVETLE SEDA 32 0 32
- kostra} - ocn’elova' s'th'brna nebo chrom, lyziova hloubka sedaku min. 42 cm 4NP - BILA / SVETLE SEDA 34 0 34
- opérak plastovy perforovany podnoz neni podminkou — - —
- celkova vyska - min. 78 cm - 5NP - BILA/ SVETLE SEDA 34 0 34
- sedak plastovy max. 84 cm
sedak piastovy 6NP - BILA / SVETLE SEDA 28 0 28
Pevna zidle do pokoji . s . h . . .
INT VN AO05 bez podrucek pokoj POZNAMKA: vyska sedaku min. 44 cm - max. 7NP - BILA / SVETLE SEDA 29 14 43 Lazkové pokoje
A05, A06 a A07 - ve shodném designu 47cm
8NP - BILA / SVETLE SEDA 0 16 16
- nosnost min. 120 kg — - = -
9NP - BILA / SVETLE SEDA 0 0 0
CELKEM 158 30 188
Pevna zidle jidelni ) - o 1NP - BILA / SVETLE SEDA 0 4 4
- sedak - plast-(barva dle specifikace pater) - celkova $itka Zidle - max. 53 cm
- zidle s moznosti stohovani 2NP- BILA / SVETLE SEDA 3 8 11
- opérak - plast v barvé sedaku Sitka sedaku min. 44 cm P N E—
- pevna ocelové kostra 3NP - BILA/ SVETLE SEDA 15 18 33
- kostre'l - ocn’elové s'tﬁ'brna nebo chrom, lyziova hloubka sedaku min. 42 cm 4NP - BILA / SVETLE SEDA 15 6 21
- opérak plastovy perforovany podnoz neni podminkou — = o
- celkova vyska - min. 78 cm - 5NP - BILA/ SVETLE SEDA 15 8 23
R . . max. 84 cm Py = .
sedak plastovy 6NP - BILA / SVETLE SEDA 15 4 19 Denni mistnosti a iidel
Pevna zidle jidelni bez ) < . . — — — - enni mistnosti a jideiny
INT | W AOB | podrucek POZNAMKA: vyska sedaku min. 44 cm - max. 7NP - BILA/ SVETLE SEDA 6 13 19 |pacienti
A05, A06 a A07 - ve shodném designu 47cm — = B
8NP - BiLA / SVETLE SEDA 0 2 2
- nosnost min. 120 kg . N = A
9NP - BILA / SVETLE SEDA 0 0 0
CELKEM 69 63 132
Prisedova zidle do zdravotnickych mistnosti ) 3 o 1NP - BiLA / SVETLE S8EDA 0 2 2
- sedak - plast-(barva dle specifikace pater) - celkova $itka Zidle - max. 53 cm
- Zidle s moznosti stohovani 2NP- BILA / SVETLE SEDA 10 2 12
- opérak - plast v barvé sedaku Sitka sedaku min. 44 cm P N E—
- pevna ocelova kostra 3NP - BILA/ SVETLE SEDA 3 4 7
- kostre'l - ocn’elové s'tﬁ'brna nebo chrom, lyziova hloubka sedaku min. 42 cm 4NP - BILA / SVETLE SEDA 3 0 3
- opérak plastovy perforovany podnoz neni podminkou — = —
- celkova vyska - min. 78 cm - 5NP - BILA/ SVETLE SEDA 3 22 25
- sedak plastovy max. 84 cm — - -
prisedova zidle do seadk pasiowy 6NP - BILA / SVETLE SEDA 3 1 14
INT VN AQ7 |zdravotnickych POZNAMKA: vyska sedaku min. 44 cm - max. 7NP - BILA / SVETLE SEDA > 7 9 Zdravotnické mistnosti
mistnosti bez podruéek A05, A06 a A07 - ve shodném designu 47cm — - -
8NP - BiLA / SVETLE SEDA 0 2 2
- nosnost min. 120 kg . N - -
9NP - BILA / SVETLE SEDA 0 0 0
CELKEM 24 50 74
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A |skupina - SEDACI NABYTEK
Konferencni kieslo ) . L . NP - FIALOVA/MODRO-FIALOVA/ SVETLE MODRA 0 0 0
- sedak - studena péna potazena kvalitni latkou, - celkova $itka - max. 68 cm
- celogalounéné kancelatské kiesilko s nizkym otéruvzdornost min. 140.000 cyklt Martindale, Sitka sedaku min. 44 cm 2NP - TMAVS| MODRA/ MODRA 3 1 4 (
opérakem a podruckami stalobarevnost na svétle min. stuper 5, — - -
stalobarevnost v otéru min. stuperi 4. (barva dle hloubka sedaku min. 56 cm 3NP - TMAVSI ZELENA/ZELENA 5 2 7
- pevna podnoz v provedeni chrom nebo stfibrna specifikace pater) ANP - SVETLE ZELENA/ZELENA 5 8 13
- celkova vyska - min. 84 cm -
- opérak - monoliticka skofepinova konstrukce z vysoce - opérak -studena péna potazena kvalitni max 88 cm 5NP - ZLUTA 9 2 11 A
kvalitni vstfikované studené pény, vyztuzené ocelovym latkou, otéruvzdornost min. 140.000 cykld > - . N L
Konferenéni kfeslo ramem Martindale, stalobarevnost na svétle min. vyska sedaku min. 44 cm - max. 6NP - TMAVSI ZLUTA/ZLUTAJORANZOVA 7 14 21 -
INT VN AO08 kancelafe a pracovny ) o . ) stupen 5, stalob_grevnost v otéru min. stupen 4. 47 cm 7NP - ORANZOVA/CERVENA 4 6 10 Kancelare, pracovny
- sedak - monoliticka skofepinova konstrukce z vysoce (barva dle specifikace pater) ) — — -
kvalitni vstiikované studené pény, vyztuzené ocelovym - nosnost min. 120 kg 8NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0
ramem - kostra - ocelova ¢Etyfnohd, v povrchové tpravé . — -
chrom nebo stfibrma 9NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0
POZNAMKA: CELKEM 33 33 66 N
A08 a A09 - ve shodném designu u J <
Upfesnéni barevného provedeni sedaciho nabytku: zadavatel si je védom, Ze latky, koZenky a plasty nemaji exaktné
shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizualné pfiblizovat v ténech nabizenych barev. Tj. latka, koZenka, plast budou =
mezi sebou také komunikovat v ténech.
Konferencni kieslo ) o o - NP - FIALOVA/MODRO-FIALOVA/ SVETLE MODRA 0 5 5
- sedak - studena péna potazena kvalitni latkou, - celkova $itka - max. 68 cm
- celogaloun&né kancelafské kresilko s nizkym otéruvzdornost min. 140.000 cykld Martindale, $itka sedaku min. 44 cm 2NP - TMAVSi MODRA/ MODRA 2 4 6
opérakem a podruckami stalobarevnost na svétle min. stuperi 5, " - -
stalobarevnost v otéru min. stupefi 4. (barva die hloubka sedaku min. 56 cm SNP - TMAVSI ZELENAZELENA 2 8 10
- pevna podnoz v provedeni chrom nebo stfibrna specifikace pater) 4NP - SVETLE ZELENA/ZELENA 2 0 2
- celkové vyska - min. 84 cm -
- opérak - monoliticka skofepinova konstrukce z vysoce - opérak -studena péna potazena kvalitni max 88 cm 5NP - ZLUTA 2 4 6
kvalitni vstiikované studené pény, vyztuzené ocelovym latkou, otéruvzdornost min. 140.000 cykld
Konferencni keslo - ramem Martindale, stalobarevnost na svétle min. vyska sedaku min. 44 cm - max. 6NP - TMAVS| ZLUTA/ZLUTA/ORANZOVA 2 0 2
INT VN AQ9 |odpoginkové mistnosti stupen 5, stalobarevnost v otéru min. stupen 4. 47 cm 7NP - ORANZOVA/GERVENA 2 2 8 Odpoéinkové mistnosti
zaméstnanci - sedak - monoliticka skoFepinova konstrukce z vysoce (barva dle specifikace pater) ) I
kvalitni vstiikované studené pény, vyztuzené ocelovym - nosnost min. 120 kg 8NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 3 3
ramem - kostra - ocelova ¢Etyfnoha, v povrchové tpravé . — -
chrom nebo stfibra 9NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0 )
POZNAMKA: CELKEM 14 28 42 - -
A08 a A09 - ve shodném designu i) | L
Upfesnéni barevného provedeni sedaciho nabytku: zadavatel si je védom, Ze latky, koZenky a plasty nemaji exaktné v
shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizualné pfiblizovat v ténech nabizenych barev. Tj. latka, koZenka, plast budou
mezi sebou také komunikovat v ténech.
Pohovka (valenda s uloznym prostorem pro ) o B o ) NP - FIALOVA/MODRO-FIALOVA/ SVETLE MODRA 0 1 1
lazkoviny) - sedak - polyuretanova péna s pruzinou - celkova $itka - min. 200 cm - = = -
potazena kvalitni latkou, otéruvzdornost min. max. 210 cm 2NP - TMAVSi MODRA/ MODRA 1 1 2 -
& &Ny sdac & s losny 140.000 cyklt Martindale, stalobarevnost na
- celo€alounény rozkladaci gauc s UloZznym prostorem > &f A A
V 9 ymp svétle min. stupen 5, stalobarevnost v otéru - celkova hloubka - miin. 85 cm - 3NP - TMAVSI ZELENA/ZELENA 2 1 3 ! 7
- jadro tvofi kvalitni bonelové pruziny m'?- ?‘“Pe” 4.(barva dle barevné specifikace max. 95 cm 4NP - SVETLE ZELENA/ZELENA 2 3 5 L 4
pater, _—— —_—
- rozkladaci funkce umoziiuje proménu gauce v loZznou srék uret L. tazena kvalitni SNP - ZLUTA 3 3 6
lochu o rozmérech min. 110 x 189 cm - operak - polyuretanova pena potazena kvalitni = v n oz =
Pohovka (valenda s P latkou, otéruvzdornost min. 140.000 cykl 6NP - TMAVS| ZLUTA/ZLUTA/ORANZOVA 3 13 16
INT VN A10 |aloznym prostorem pro - Zivotnost produktu garantuje pevna, odolna a stabilni Martindale, stalobarevnost na svétle min. 7NP - ORANZOVA/CERVENA 2 3 5 Kancelare, pracovny
luzkoviny) Konstrukce stupeni 5, stalobarevnost v otéru min. stuperi
4.(barva dle barevné specifikace pater) 8NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0
- opérak - jadro tvofi kvalitni bonelové pruziny - Kostra - ocelova ONP - SVETLA GERVENA/GERVENA o o o
- sedak - jadro tvofi kvalitni bonelové pruziny CELKEM 13 25 38
Upfesnéni barevného provedeni sedaciho nabytku: zadavatel si je védom, Ze latky, koZenky a plasty nemaji exaktné
shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizualné pfiblizovat v ténech nabizenych barev. Tj. latka, koZenka, plast budou
mezi sebou také komunikovat v ténech.
Modulova sedaci sestava - multisedak 3- 1NP - BiLA / SVETLE S8EDA 0 2 2
mistny - sedak - plastova skofepina (barva dle - celkova $itka - min. 152 cm -
specifikace pater) max 158 cm 2NP- BILA / SVETLE SEDA 6 0 6
- 3-mistny plastovy multisedak it A & SEDA
VP v - opérak - plastova skofepina (barva dle hloubka sedaku min. 42 cm 3NP - BILA/ SVETLE SEDA 0 0 0
- nenérogny na tdrzbu specifikace pater) o , 4NP - BILA / SVETLE $EDA 0 0 0
- celkova vyska - min. 80 cm - |
- opérék - plastova skofepina - kostra - ocelova konstrukce, chrom nebo max. 85 cm 5NP - BILA / SVETLE SEDA 0 0 0
stfibrna P = R
Modulova sedaci - sedék - plastova skofepina vyska sedaku min. 44 cm - max. 6NP - BiLA / SVETLE SEDA 0 1 1 5 , |
INT VN | All |sestava-multisedék 3- 46 cm 7NP - BILA / SVETLE SEDA 0 1 1 |Cekarny, haly :
mistny - ocelova konstrukce ) — - -
- nosnost min. 330 kg 8NP - BiLA / SVETLE SEDA 0 0 0 /A l
POZNAMKA: — 74
NP - BILA / SVETLE SEDA / !
A11 a A12 - ve shodném designu 2 re S 0 0 0 ; \
CELKEM 6 4 10 \ \
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.
A |skupina - SEDACI NABYTEK
Modulova sedaci sestava - multisedak 4- ) L L ) 1NP - BiLA / SVETLE SEDA 0 6 6
mistny - sedak - plastovéa skofepina (barva dle - celkova $itka - min. 206 cm - — - - -
specifikace pater) max 214 cm 2NP- BILA/ SVETLE SEDA 0 5 5
- 4-mistny plastovy multisedak il A = SEDA
VP v - opérak - plastova skofepina (barva dle hloubka sedaku min. 42 cm 3NP - BILA/ SVETLE SEDA 0 0 0
- nendrogny na udrzbu specifikace pater) o 4NP - BILA / SVETLE SEDA 0 0 0
- celkova vyska - min. 80 cm - |
- opérak - plastova skofepina - kostra - ocelova konstrukce, chrom nebo max. 85 cm 5NP - BILA / SVETLE SEDA 0 0 0
stfibrna P = = A
Modulova sedaci - sedék - plastova skofepina vyska sedaku min. 44 cm - max. 6NP - BILA/ SVETLE SEDA 0 2 2 . M E—
INT VN Al2 |sestava - multisedak 4- 46 cm 7NP - BiLA / SVETLE SEDA 0 0 0 Cekarny, haly : .
mistny - ocelova konstrukce ) — - —
- nosnost min. 440 kg 8NP - BILA / SVETLE SEDA 0 0 0 N
POZNAMKA: P — L\
9NP - BILA / SVETLE SEDA 0 0 0 74 e N\
A11 a A12 - ve shodném designu // T\
CELKEM 0 13 13 \ \
Kfeslo ekaci plastové ) o . ) 1NP - BILA / SVETLE SEDA 0 12 12
- sedak - plastova skofepina (barva dle - celkova $itka - min.52 cm - max.
- kfeslo nendroéné na prostor specifikace pater) 58 cm 2NP- BILA / SVETLE SEDA 0 8 8
- opérak z kvalitniho plastu - opérak - plastova skofepina (barva dle hloubka sedaku min. 47 cm 3NP - BILA/ SVETLE SEDA 0 0 0
specifikace pater) o 4NP - BILA / SVETLE SEDA 0 4 4
- sedék z kvalitniho plastu - celkova vyska - min. 77 cm - — = —
- sedak a opérak tvori skofepinu max. 84 cm 5NP - BILA/ SVETLE SEDA 0 4 4
- konstrukce ocelova chromvana nebo stfibrna
- kostra - ocelova chrom nebo stfibma vyska sedaku min. 44 cm - max. 6NP - BILA/ SVETLE SEDA 0 4 4 .
INT VN | Al3 |Kfeslo éekaci plastové 47.cm 7NP - BILA / SVETLE SEDA 0 0 o |Cekarny, haly
8NP - BILA / SVETLE SEDA 0 0 0
9NP - BILA / SVETLE SEDA 0 0 0
CELKEM 0 32 32
Dvojkfeslo cekaci . . L L NP - FIALOVA/MODRO-FIALOVA/ SVETLE MODRA 0 0 0
- sedak - polyuretanova péna potazena kvalitni - celkova §itka - max. 137 cm
- vzdusné sezeni a moznost barevné rozdiiného kozenkou uréenou do zdravotnického zafizeni s $itka dvojsedaku min. 93 cm (bez [2NP - TMAVSI MODRA/ MODRA 0 6 6
galounéni sedaku a zbytku kiesla voduodpudivou Upravou, otéruvzdornost min. podrucek) ~ p p
y 100.000 cyklu Martindale, stalobarevnost na 3NP - TMAVSI ZELENA/ZELENA 0 3 3
- podnoz vzdusna z divodu volného pifistupu k Gdzbs svétle min. stupef 5, stalobarevnost v otéru hloubka sedaku min. 45 cm 4NP - SVETLE ZELENA/ZELENA 0 1 1
podiahy pod sedacim nabytkem min. stuperi 4. (barva dle barevné specifikace
pater) - celkova vyska - min. 70 cm - 5NP - ZLUTA 0 10 10
- kompaktni tvar spojuje podrucky se sedakem a max. 85 cm i Az A 3 OVA
opéréiem v jedenpcélejk P Y - opérak - polyuretanova péna potazena kvalitni 6NP - TMAVSI ZLUTA/ZLUTA/ORANZOVA 0 10 10 .
INT VN Al4 |Dvojkreslo éekaci kozenkou u_r(':enolu do zdrav?tnického zafl’z_enl’ s vyska sedaku min. 43 cm - max. 7NP - ORANZOVA/GERVENA 0 2 2 Cekérny, haly
- opérak - polyuretanova péna voduodpudivou Upravou, otéruvzdornost min. 46 cm
100.000 cyklt Martindale, stalobarevnost na 8NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0
- sedék - polyuretanova péna svétle min. stupen 5, stalobarevnost v otéru - nosnost min. 220 kg . . — "
po/ P min. stuperi 4. (barva dle barevné specifikace 9NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0
- konstrukce - lyzinova podnoZ ocelova chrom nebo pater) CELKEM 0 42 42 ¢ »
{Fibma
stribrma - kostra - lyZinova ocelova konstrukce chrom — ) i o o L . ” )
) nebo stfibrna Upfesnéni barevného provedeni sedaciho nabytku: zadavatel si je védom, Ze latky, koZenky a plasty nemaji exaktné
POZNAMKA: shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizualné pfiblizovat v ténech nabizenych barev. Tj. latka, koZenka, plast budou
A14 a A15 - ve shodném designu mezi sebou také komunikovat v ténech.
Kfeslo ekaci . s L s 1NP - FIALOVA/MODRO-FIALOVA/ SVETLE MODRA 0 1 1
- sedak - polyuretanovéa péna potaZena kvalitni - celkova $itka - max. 72 cm
- vzdusné sezeni a moznost barevné rozdilného kozenkou urgenou do zdravotnického zafizeni s $ifka sedaku min. 43 cm (bez  |2NP - TMAVSI MODRA/ MODRA 0 2 2
galounéni sedaku a zbytku kiesla voduodpudivou Upravou, otéruvzdornost min. podrucek) ~ p p
y 100.000 cyklu Martindale, stalobarevnost na 3NP - TMAVSI ZELENA/ZELENA 0 1 1
- podnoz vzdusna z divodu volného pifistupu k Gdzbs svetle min. stupefi 5, stalobarevnost v otéru hloubka sedaku min. 45 cm 4NP - SVETLE ZELENA/ZELENA 0 8 8
podlahy pod sedacim nabytkem min. stuperi 4. (barva dle barevné specifikace = =
pater) - celkova vyska - min. 70 cm - 5NP - ZLUTA 0 7 7
- kompaktni tvar spojuje podrugky se sedakem a max. 85 cm (SN >OVA
opéréiem v jedenpcélék P Y - opérak - polyuretanova péna potazena kvalitni 6NP - TMAVSI ZLUTA/ZLUTA/ORANZOVA 0 7 7 .
INT VN A15 |Kreslo éekaci kozenkou u_r(:enc’:u do Zdrav?tnického zaﬁ'z_enl’ s vyska sedaku min. 43 cm - max. |2\ b - ORANZOVA/GERVENA 0 1 1 Cekarny, haly
- opérak - polyuretanova péna voduodpudivou Upravou, otéruvzdornost min. 46 cm
100.000 cyklt Martindale, stalobarevnost na 8NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0
- sedék - polyuretanova péna svétle min. stupen 5, stalobarevnost v otéru - nosnost min. 120 kg . . . "
po/ P min. stuperi 4. (barva dle barevné specifikace 9NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0 — S
- konstrukce - lyzinova podnoz ocelova chrom nebo pater) CELKEM 0 27 27

stfibrna

POZNAMKA:
A14 a A15 - ve shodném designu

- kostra - lyzinova ocelova konstrukce chrom
nebo stfibrna

Upfesnéni barevného provedeni sedaciho nabytku: zadavatel si je védom, Ze latky, koZenky a plasty nemaji exaktné
shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizualné priblizovat v ténech nabizenych barev. Tj. latka, koZenka, plast budou
mezi sebou také komunikovat v ténech.
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A |skupina - SEDACI NABYTEK
. . T - 1NP - FIALOVA/MODRO-FIALOVA/ SVETLE MODRA 0 0 0
Kieslo odpogivné otoéné do Itizkového - sedak - studena péna potazena kvalitni - celkova $itka - max. 60 cm
pokoje kozenkou uréenou do zdravotnického zafizeni s $itka sedaku min. 45 cm (bez 2NP - TMAVSi MODRA/ MODRA 0 0 0
voduodpudivou Upravou, otéruvzdornost min. podrucek) = " " |
Ké Kfesl Jozal L. 100.000 cyklt Martindale, stalobarevnost na 3NP - TMAVSI ZELENA/ZELENA 0 0 0 |
- Vysoke kreslo celocalounene sv_étle min.vstupeh 5, sta’lobarevn’ost v o_téru hloubka sedaku min. 45 cm 4NP - SVETLE ZELENA/ZELENA 0 0 0
K Ktni K &nany stud . min. stuperi 4. (barva dle barevné specifikace
- olmpa tn! pte\r/‘ny orpus vypénény studenou pénou s pater) - celkové vyska - min. 90 cm - 5NP - ZLUTA 0 0 0
ocelovou vyztuhou max. 101 om — — - —
Kreslo odpocinkové onérak - studend péna - opérak - studena péna potazena kvalitni 6NP - TMAVSI ZLUTA/ZLUTAJORANZOVA 4 0 4
INT VN Al7 otot‘:qé do lizkového P P koZzenkou ulréem?u do zdravf)tnického zaﬁzf—zni s vyska sedaku min. 40 cm - max. |7y - ORANZOVA/GERVENA 8 8 16 Luzkové pokoje
pokoje dak dena pé voduodpudivou Upravou, otéruvzdornost min. 45 cm
- sedak - studena péna 100.000 cyklti Martindale, stalobarevnost na 8NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 6 6
o L. - . svétle min. stupen 5, stalobarevnost v otéru - nosnost min. 110 kg S — -
- konstrukce -kovovy kfiz opatfeny pevnymi kluzacky min. stupei 4. (barva dle barevné specifikace 9NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0
pater) CELKEM 12 14 26
- kostra - kovovy kFiz opatfeny pevnymi Ubfesnsni b o ot sedaciho ndbytku: zadavatal si e védom. % létky. kofenky @ plast  oxaking
L% - M pfesnéni barevného provedeni sedaciho nabytku: zadavatel si je védom, Ze latky, koZenky a plasty nemaji exaktné
kluzacky, chrom nebo stfibrny shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizualné pfiblizovat v ténech nabizenych barev. Tj. latka, koZenka, plast budou
mezi sebou také komunikovat v ténech.
) . N . ) 1NP - FIALOVA/MODRO-FIALOVA/ SVETLE MODRA 0 0 0
Kieslo odpogivné rozkladaci do lizkového - sedak - potazeny kvalitni koZzenkou ur¢enou - celkova §itka - min. 85 cm - max.
pokoje do zdravotnického zafizeni s voduodpudivou 90 cm 2NP - TMAVSi MODRA/ MODRA 0 0 0
Upravou, otéruvzdornost min. 100.000 cyklt " " "
Kesi ocal i Martindale, stalobarevnost na svétle min. - celkova hloubka - min. 80 cm - |3NP - TMAVSI ZELENA/ZELENA 0 0 0
- kreslo celocalounene stupeni 5, sta’lobar’evnostl v otéru min. stuperi 4. max. 85 cm 4NP - SVETLE ZELENA/ZELENA 0 0 0
Kiesl Kladaci na luzk (barva dle barevné specifikace pater)
- Kreslo rozkladaci na luzko - celkova vyska - min. 75 cm - 5NP - ZLUTA 0 0 0
. . " - opérak - potazeny kvalitni koZzenkou uréenou max. 90 cm
Kreslo odpocinkové - penova matrace do zdravotnického zafizeni s voduodpudivou 6NP - TMAVSI ZLUTA/ZZLUTA/ORANZOVA 0 0 0
INT VN Al7a |rozkladaci do lazkového ) Upravou, otéruvzdornost min. 100.000 cyklt - velikost luzka po rozlozeni kfesla |\ p ORANZOVA/GERVENA 6 o 6 Luzkové pokoje
pokoje - kovova konstrukce Martindale, stalobarevnost na svétle min. - min. 200 cm - max. 225 cm
stuperi 5, stalobarevnost v otéru min. stupef 4. 8NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0
(barva dle barevné specifikace pater) . — -
INP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0
- kovova konstrukce, pénova matrace CELKEM 6 0 6
Upfesnéni barevného provedeni sedaciho nabytku: zadavatel si je védom, Ze latky, koZenky a plasty nemaji exaktné
shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizualné pfiblizovat v ténech nabizenych barev. Tj. latka, koZenka, plast budou
mezi sebou také komunikovat v ténech.
ILUSTRACNI VZHLED
Pohovka ) o 5 . L ) NP - FIALOVA/MODRO-FIALOVA/ SVETLE MODRA 0 1 1
- sedak - polyuretanova péna potazena kvalitni - celkova $itka - min. 200 cm -
- celogalounény gaué latkou, otéruvzdornost min. 140.000 cyklt max. 210 cm 2NP - TMAVSi MODRA/ MODRA 0 0 0
Martindale, stalobarevnost na svétle min. <. B B
- Zivotnost produktu garantuje pevna, odolna a stabilni stuperi 5, stalobarevnost v otéru min. stupen - celkova hloubka - miin. 85 cm - |3NP - TMAVSI ZELENA/ZELENA 0 2 2
konstrukce 4.(barva dle barevné specifikace pater) max. 95 cm ANP - SVETLE ZELENA/ZELENA 0 0 0
- opérak - polyuretanova péna - opérak - polyuretanova péna potazena kvalitni 5NP - ZLUTA 1 2 3
latkou, otéruvzdornost min. 140.000 cykld e . R = R
- sedak - jpolyuretanova péna Martindale, stalobarevnost na svétle min. 6NP - TMAVSi ZLUTA/ZLUTA/ORANZOVA 1 0 1 Odpoé&inkové mistnosti
INT VN A18 |Pohovka stuperi 5, stalobarevnost v otéru min. stupef 7NP - ORANZOVA/GERVENA 0 1 1 p‘ N
4.(barva dle barevné specifikace pater) zameéstnancu
8NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 1 1
- kostra - ocelova . — - —
INP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0 |
CELKEM 2 7 9
Upfesnéni barevného provedeni sedaciho nabytku: zadavatel si je védom, Ze latky, koZenky a plasty nemaji exaktné
shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizualné pfiblizovat v ténech nabizenych barev. Tj. latka, koZenka, plast budou
mezi sebou také komunikovat v ténech.
Stoli¢ka kulata . i o ’ o i ) INP - BILA/ SVETLE SEDA 0 6 6
- sedak - plastova nebo masivni dfevo sedaci - primér sedaku - min. 36 cm - 42
_ stohovatelna kulata stolicka s ocelovou konstrukci plocha (barva dle specifikace pater) cm 2NP- BILA / SVETLE SEDA 3 6 9
- jednoduge gistitelna - opérak - bez opéraku vy$ka sedaku min. 43 cm - max. 3NP - BILA/ SVETLE SEDA 0 0 0
) 46.cm 4NP - BILA / SVETLE SEDA 0 0 0
- kulaty plastovy nebo masivni dievo sedak - kostra - ocelové konstrukce barva chrom nebo
stiibrna - nosnost min. 120 kg 5NP - BILA / SVETLE SEDA 0 0 0
6NP - BILA / SVETLE SEDA 0 0 0
INT VN A19 |Stolicka kulata 7NP - BiLA / SVETLE SEDA 0 0 0 Prevlékaci boxy
8NP - BILA / SVETLE SEDA 0 0 0 |
9NP - BILA / SVETLE SEDA 0 0 0
CELKEM 3 12 15
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A |skupina - SEDACI NABYTEK
Konferencni zidle ) . L . NP - FIALOVA/MODRO-FIALOVA/ SVETLE MODRA 0 0 0
- sedak - studena péna potazena kvalitni latkou, - celkova §itka - 56 cm
- celogalounéna kancelafska Zidle s vysokym op&rakem otéruvzdornost min. 140.000 cyklt Martindale, Sitka sedaku min. 50 cm (bez 2NP - TMAVS| MODRA/ MODRA 0 0 0 {
a podru¢kami, stohovatelna stalobarevnost na svétle min. stupen 5, podrucek) " " "
stalobarevnost v otéru min. stuper 4.(barva dle 3NP - TMAVSI ZELENA/ZELENA 0 0 0
- pérova kostra v provedeni chrom nebo metalic barevné specifikace pater) hloubka sedaku min. 45 cm ANP - SVETLE ZELENA/ZELENA 0 28 28
- opérak - monoliticka skofepinova konstrukce z vysoce - opérak -studena péna potazena kvalitni - celkova vy3ka - min. 91 cm - 102 |5NP - ZLUTA 0 0 0
kvalitni vstfikované studené pény, vyztuzena preklizkou latkou, otéruvzdornost min. 140.000 cykld cm o - - N
Konferenéni zidle - Martindale, stalobarevnost na svétle min. 6NP - TMAVSI ZLUTA/ZLUTA/ORANZOVA 0 16 16 Zasedaci mistnosti l
INT VN A20 |zasedaci mistnosti, - sed4k - monoliticka skofepinova konstrukce z vysoce stuperi 5, stalobarevnost v otéru min. stupen vyska sedaku min.45 cm - max. 7NP - ORANZOVA/CERVENA 0 0 0 Kk \aF ’
kancelare kvalitni vstfikované studené pény, vyztuzena preklizkou 4.(barva dle barevné specifikace pater) 49cm — — - ancelare ' ' “
8NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0 .
- kostra - ocelova pérova, v povrchové Upravé - nosnost min. 120 kg . — -
chrom, podrucky Zalounéné 9NP - SVETLA CERVENA/CERVENA 0 0 0 -
CELKEM 0 44 44 =
Upfesnéni barevného provedeni sedaciho nabytku: zadavatel si je védom, Ze latky, koZenky a plasty nemaji exaktné /
shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizualné pfiblizovat v ténech nabizenych barev. Tj. latka, koZenka, plast budou >
mezi sebou také komunikovat v ténech.
Kreslo pojizdné polohovaci
- sedak - studena péna potazena kvalitni - celkova $itka - max. 81 cm
- anatomicka sedacka a opérka zad, polstrovana opérka koZenkou uréenou do zdravotnického zafizeni s (Sitka sedaku min. 45 cm)
hlavy voduodpudivou Upravou, otéruvzdornost min.
100.000 cyklt Martindale, stalobarevnost na - celkové hloubka - min. 100 -
- nastavitelna vy3ka a uhel sedu svétle min. stuperi 5, stalobarevnost v otéru max. 135 cm
min. stuperi 4. (barva dle barevné specifikace (hloubka sedaku min. 40 - max. i
- polohovatelna jednodilna stupacka s polstrovanou pater) 46 cm) 7NP - BARVA DLE NAVRHU DODAVATELE 2 1 3
lytkovou opérkou
Kfeslo pojizdné - opérak -studena péna potazena kvalitni - celkova vyska - min. 130 - max.
INT VN A21 loh poji - moznost polohy RELAX nebo PRESUN koZzenkou uréenou do zdravotnického zafizeni s 140 cm Prostory s novorozenci
polohovaci voduodpudivou Upravou, otéruvzdornost min. (vySka sedaku min. 50 - max. 60
- transportni kole¢ka s naslapnou brzdou 100.000 cyklu Martindale, stalobarevnost na cm)
svétle min. stuperi 5, stalobarevnost v otéru
URCENO PRO ODDELENi PORODNICE (BEZ min. stuperi 4. (barva dle barevné specifikace - nosnost min. 140 kg
STOLKU, PASU A POD.) pater) CELKEM 2 1 3
- kostra - ocelova lakovana tmava Seda nebo
chrom nebo stfibrna
Détska zidle
- sedak - plastova skofepina (kombinace barev - celkova $itka - min. 35 cm - max
- détska plastova Zidle pouzivanych dle specifikace pater) 40 cm
- Zidle tvotena plastovou skofepinou - opérak - plastova skofepina (kombinace barev - celkova hloubka - min. 40 cm -
pouzivanych dle specifikace pater)
- celkové vyska - min. 65 cm - B .
- kostra - plastova skofepina (kombinace barev max. 70 cm 7NP - CERVENA 0 4 4
pouzivanych dle specifikace pater) (vy$ka sedaku 35 cm)
INT VN A23 |Détska zidle - nosnost min. 80 kg H?rna s 9dpocmkovou
mistnosti matek
CELKEM 0 4 4
Upfesnéni barevného provedeni sedaciho nabytku: zadavatel si je védom, Ze latky, koZenky a plasty nemaji exaktné
shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizualné pfiblizovat v ténech nabizenych barev. Tj. latka, koZenka, plast budou
mezi sebou také komunikovat v ténech.
Vésak samostatné stojici 1NP 0 0 0
podstava - chrom nebo stfibrna
- jednoduchy a minimalisticky celokovovy stojaci véak - celkova vyska - cca. 180 cm 2NP 0 3 3
na odévy (jednoltivé prameny ohnuté v riznych vyskach zavésné prameny - chrom nebo stfibrna aNp o 2 2
- vzhled stromu)
ANP 0 7 7
- podsada kruhova, chrom nebo stfibrna
5NP 0 8 8
- zakonceni vétvi s plastovou ochranou min. 5 vétvi 6NP o 10 10
7NP 0 2 2
Vesik atné G 0 0 0 |CGekarny, navstévni
éSak samostatné . .
INT VN D06 stojici 9NP 0 0 0 mlstno’svtl, pracovny a
CELKEM 0 32 3»  |kancelafe




Struény popis

(provozni
soubor)
Typ nabytku
- volny
Kadd vyrobku
(kompletu)

Profesni dil

Popis-Specifikace

D.2001.17 Kusovnik volného interiérového vybaveni

Material/ barva

Rozmeéry (tolerance + 5%)

Oznadeni patra
(barevna specifikace pater)

Mnozstvi
pavilon J

Mnozstvi
pavilon K

Mnozstvi
celkem

Poznamka, umisténi

Schéma polozky (bez méfitka)

Pro inforamci zadavatel uvadi refen¢ni barevnost
pater v RAL - tj. tak jak jsou barevné koncipovana
jednotliva patra:
1INP - RAL 4001
2NP- RAL 5019
3NP - RAL 6033
4NP - RAL 6021
5NP - RAL 1021
6NP - RAL 1034
7NP - RAL 2001
8NP - RAL 3022
9NP - RAL 3022




