LEGENDA SKLADEB

SKLADBA (A1)

- VYPLNENI SACHOVNICOVE PROVEDENYCH VRTU
IZOLACNi HMOTOU S TESNICIMI A HYDROFOBNIMI
VLASTNOSTMI NA BAZI KREMICITAN (SILIKAT)
ALKALICKEHO KOVU AR211.1007

- VRTY BUDOU VYPLNENY ZALIVKOVOU A TESNICI
HMOTOU NA BAZI VAPNA A CEMENTU AR211.1008

SKLADBA (B1)
- OCISTENE ZDIVO + VYSKRABANI SPAR DO HL. 1-2 CM
- PROKREMENOVACI NATER AR211.1007
- NATER IZOLACNI MINERALNI HMOTOU AR211.1009
- PLOSNA INJEKTAZ (AT
, 4385 * __ S 20635 , R * - VYPLNENI SPAR ZDIVA A CELOPLOSNA VYROVNAVACI 15 mm
o B ) o ) o o ODKOPANI OBJEKTU, PODRIZNUTI ZDIVA, VLOZENI ASFALTOVYCH HYDROIZOLACNICH PASU RYCHLE SCHNOUCI TESNici HMOTA AR211.1010
ODKOPANI OBJEKTU, PODRIZNUTI ZDIVA, VLOZENI ASFALTOVYCH HYDROIZOLACNICH PASU PROVEDENI SVISLEHO HYDROIZOLACNIHO OPATRENI POMOCI ASFALTOVEHO IZOLAGNIHO PASU  MINERALNI. SIRANUM VZDORNA [ZOLACNI STERKA AR211.1009 10 mm
PROVEDENI SVISLEHO HYDROIZOLACNIHO OPATRENI POMOCI ASFALTOVEHO IZOLACNIHO PASU 530 -2 VRSTVY
% T SKLADBA
o - SKLADBA
5 - PROSTRIK MALTOVOU SMESI NA 50% PLOCHY - TERCOVITE AR252.1006 1 mm
+ - JADROVA SANACNI OMITKA PRO VYSSi STUPEN ZASOLEN| AR253.1007 20 mm
¥ 1250 " - MINERALNI JEMNA STERKA (SANACNI STUK) AR251.1003 3 mm
SKLADBA (B3)
) - OCISTENE ZDIVO + VYSKRABANI SPAR DO HL. 1-2 CM
%‘Q - NEUTRALIZACE ZDIVA VODNYM ROZTOKEM HEXAFLUOROKREMICITANU
<35 AR255.1004
T - PROSTRIK MALTOVOU SMESI NA 50% PLOCHY - TERCOVITE AR252.1006 1 mm
2 83 - PODKLADNI SANACNI OMITKA PRO VYSOKE ZATIZENI SOLEMI AR253.1006 10 mm
& %+ G5 - JADROVA SANACNI OMITKA PRO VY$8i STUPEN ZASOLENI AR253.1007 20 mm
g Q - MINERALNI JEMNA STERKA (SANACNI STUK) AR251.1003 3 mm
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S =Z - TAM KDE JE TO MOZNE (VYZNACENO NA VYKRESE), BUDE PROVEDEN ODKOP ZEMINY OKOLO OBJEKTU, RESP. UVNITR
© N3 OBJEKTU A BUDE PROVEDENO PODRIZNUTi ZDIVA A NASLEDNE BUDOU DO ZDIVA VLOZENY PASY HYDROIZOLACE, KTERE
55 BUDOU NAVAZOVAT NA NOVE PROVEDENOU HYDROIZOLACI V PODLAZE CELEHO 1.PP, RESP. PODLAZE 1.NP V MISTE, KDE
ZR NENI POSKLEPENY
1 + % Q - PRI PROVADENI HYDROIZOLAENICH OPATRENI JE NUTNO DODRZOVAT TECHNOLOGICKE POSTUPY VYROBCE JEDNOTLIVYCH
2 L oQg HYDROIZOLACI, SANACNICH OMITEK, PENETRACI APOD.
o 2300 ”D'.I - U PLOSNE INJEKTAZE SE PRVNi RADA U PODLAHY A POSLEDNi RADA POD STROPEM, RESP. NAD UROVNI TERENU PROVEDE
< + * EL NA CELOU $iRKU ZDUVA (BEZ 80 mm). VLASTNI PLOSNA 1ZOLACE INJEKTAZi SE PROVEDE TAK, ZE SE VYTVORI RASTR VRTU
wiy CCA 150 mm OD SEBE A TO SACHOVNICOVE. VRTY JSOU PROVEDENY DO CCA 1/2 AZ 2/3 SIRKY ZDIVA A JSOU O PRUMERU
¥ 3430 ()4 2 ‘g CCA 16 mm. PRES INJEKTAZNI PAKRY SE NAPUSTI IZOLACNi HMOTOU, KTERA MA HYDROFOBIZACNI A TESNICI VLASTNOSTI.
o1 (C =& U PLOSNE INJEKTAZE SE VRTY NAPLNI JEDNOU, U VODOROVNE IZOLACE (V CELE SIiRI ZDIVA) SE NAPLNI DO UPLNEHO
e SR £z NASYCENI ZDIVA
on - UROVEN 1. NADZEMNIHO PODLAZI OBJEKTU SO-01 JE STANOVENA NA 503,500 m.n.m.
53 - NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA A POZNAMKY NA VYKRESECH
1415 iz - PRI JAKYCHKOLI NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERE SE BUDOU LISIT OD PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE NUTNE
1 - L KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
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