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STŘECHA  - vykreslení navrženého stavu střechy s vyznačením
 rozhodujících ploch střešní krytiny a konstrukčních částí střechy 01 S 02
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PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA "MERA"
dle původní PD (plastisol ???)

ŽLABY A SVODY - TITANZINEK (bez povrchové úpravy)

protisněhové zábrany 38 mb

protisněhové zábrany 38 mb

protisněhové zábrany 9 mb

pr
ot
is
ně
ho
vé
 z
áb
ra
ny
 1
1 
m
b

protisněhové zábrany 11 mb

protisněhové zábrany 17 mb

pr
ot
is
ně
ho
vé
 z
áb
ra
ny
 2
2 
m
b

protisněhové zábrany 11 mb

protisněhové zábrany 10 mb

protisněhové zábrany 11 mb protisněhové zábrany 11 mb

pr
ot
is
ně
ho
vé
 z
áb
ra
ny
 1
1 
m
b

protisněhové zábrany 9 mb

ŽLABY A SVODY - TITANZINEK (bez povrchové úpravy)

STŘEŠNÍ NÁSTAVBA
"PROSVĚTLOVACÍ"NÁSTAVBA VZD 01 NÁSTAVBA VZD 02 NÁSTAVBA VZD 03 NÁSTAVBA VZD 04

NÁSTAVBA VZD 06

NÁSTAVBA VZD 07

STŘEŠNÍ VÝLEZ
STŘEŠNÍ VÝLEZ

20,0°20,0°

600x600mm
600x600mm

NÁSTAVBA VZD 05

ROZSAH NAVRŽENÝCH ČINNOSTÍ :
DEMONTÁŽ HROMOSVODU                                                                 ...    SOUBOR
DEMONTÁŽ SNĚHOVÝCH ZÁBRAN                                                      ...     305 MB

PLOCHA STŘECHY                                                                                ...    3073 M2
LOKÁLNĚ POŠKOZENÁ MÍSTA CCA 300                                            ...         20 M2

CELKOVÝ POČET RŮZNÉ VELIKOSTI                                                ...        21 KS
CELKOVÁ PLOCHA                                                                              ...        16 M2

ZPĚTNÁ MONTÁŽ HROMOSVODU                                                     ...    SOUBOR
REVIZE HROMOSVODU                                                                       ...    PROTOKOL
ZPĚTNÁ MONTÁŽ SNĚHOVÝCH ZÁBRAN                                          ...     305 MB

OPRAVNÉ A ÚDRŽBOVÉ PRÁCE JSOU DEFINOVÁNY V RÁMCI
SAMOSTATNÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

GRAFICKÉ OZNAČENÍ STŘÍŠEK STŘEŠNÍCH NÁSTAVEB

OZNAČENÍ SNĚHOVÝCH ZÁBRAN Z NEREZ MATERIÁLU
SPODNÍ ZÁBRANA U OKAPU JE VŽDY S 2 KS POTRUBÍ

TRASA HROMOSVODU BUDE PROVEDENA DLE NOVÉHO
NÁVRHU V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY A NORMAMI

"Opravné a údržbové práce na střeše
 objektu Domova důchodců ve Dvoře Králové n/L"

BUDE REALIZOVÁNA V KOORDINACI S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
STŘEŠNÍ KRYTINY RESPEKTIVE PO JEJÍM DOKONČENÍ !

ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ PO DOKONČENÍ ÚPRAVY KRYTINY


