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MATERIAL POTRUBI
ROZVODY STUDENE VODY:

PLASTOVE POTRUBI Z POLYPROPYLENU PP-RCT S 4/ SDR 9 PN 22

ROZVODY TEPLE VODY A CIRKULACE:

- Hlavni rozvody teplé vody a cirkulace
D 20 a# D 63 - PLASTOVE POTRUBI Z POLYPROPYLENU PP-RCT TRIVRSTVE S 3,2/ SDR 7.4 PN 28

- Pfipojovaci potrubf teplé vody
PLASTOVE POTRUBI Z POLY

POZARNI VODOVOD:

PROPYLENU PP-RCT S 4/ SDR 9 PN 22

- POTRUBI Z UHLIKOVE OCELI UVNITR/VNE POZINKOVANE S LISOVANYMI SPOJI

LEGENDA :

STUDENA VODA — PPR PN 16

TEPLA VODA — PPR PN 16

TEPLA VODA CIRKULACE — PPR PN 16
SPLASKOVA KANALIZACE V ZEMI — PVC KG

STOUPACKA VODY
PODLAHOVA VPUST SE ZPETNOU KLAPKOU

1.PP - KANALIZACE
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Poznamka: Tloustky izolaci jsou navrZzeny dle vyhlasky 193/2007 Sb.

Vypis izolaci - navrzeny standard

LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU JE SOUCASTI TECHNICKE ZPRAVY

Potrubi lzalace
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Material

DN Druh

| Vnitfni primér
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ROZVOD STUDENE VODY

Pro pfipojovaci potrubi SV

08

IZOLACE tl. 6 mm - 2T411.0001

07

Hlavni rozvod SV a rozvod SV vedeny vedle teplé vody a cirkulace
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STUDENA VODA

01

REVIZE C.| OBSAH REVIZE

DATUM REVIZE

20x2,3 | IZOLACE 1. 15 mm - ZT411.0002 22 mm
25x2.8 | IZOLACEtl. 15 mm - ZT411.0002 28 mm
- 32x36 | IZOLACE tl. 15 mm - ZT411.0002 32 mm
e 40x4,5 | IZOLACE 1. 15 mm - ZT411.0002 42 mm
7 50x5,6 | IZOLACE tl. 15 mm - ZT411.0002 52 mm
i~ 63x7,1 | IZOLACEtl. 15 mm - ZT411.0002 65 mm
w
5 Hlavni rozvod SV vedeny spoleéné s potrubim dstfedniho vytapéni
E v technologickém kanalu
e 20x2,3 | IZOLACE 1. 20 mm - ZT411.0002 22 mm
25x2.8 | IZOLACEtl. 20 mm - ZT411.0002 28 mm
32x3,6 | IZOLACE tl. 20 mm - ZT411.0002 32 mm
40x4,5 | IZOLACE tl. 20 mm - ZT411.0002 42 mm
50x5,6 | IZOLACE tl. 20 mm - ZT411.0002 52 mm
ROZVOD TEPLE VODY A CIRKULACE
Pro pfipojovaci potrubi TV
IZOLACE tl. 10 mm - ZT411.0001
g Pro hlavni rozvody TV a cirkulaci
g p 20x2,8 | POTRUBNI POUZDRO tl. 40 mm - ZT411.0010 22 mm
ﬁ |”_’ :-' 25x3,5 | POTRUBNI POUZDRO tl. 30 mm - ZT411.0010 28 mm
o E g 32x4,4 | POTRUBNI POUZDRO tl. 40 mm - ZT411.0010 35 mm
E o @ 40%5,5 | POTRUBNI POUZDRO tl. 50 mm - ZT411.0010 42 mm
& 50%6,9 | POTRUBNI POUZDRO tl. 30 mm - ZT411.0010 54 mm
63x8,6 | POTRUBNI POUZDRO tl. 40 mm - ZT411.0010 64 mm

Autori

+0,000 = 503,500

souf. systém JTSK, vyskovy systém BpV

Hlavni architekt

Ing. Vladimir Vokaty

LEGENDA MISTNOSTI

Legenda urtuje z&kiadni podlahovou plochu mistmosti. Stanovent presné plochy mistnosti je zavisié
na specifikaci pouZiti tto vyméry a aplikaci prislusné legislafivy.
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TECH. MISTNOST 2945

Investor:

Kralovéhradecky kraj
Pivovarské namésti 1245
500 03 HRADEC KRALOVE
ICO: 708 89 546

Generalni projektant:

ATI P

Architektonickd, projektova ainienyrskd spoleinosi
PRAZSKA T69, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz

Hlavni inzenyr

Vedouci projektu projekiu

Ing. Vladimir Vokaty | Ing. Luka$ Najman

Zpracovateldilu: — \/PK Maurer s.1.0.| zodpovédny projektant dilu Vypracoval Kontroloval
Na Ohradé 244/14b
500 03 Hradec Kralové -

IGO: 28766113, DIC: CZ28766113 Ing. Jan Maurer Josef Jl;lll"%( Ing. Jan Maurer
mail: vpkmaurer@seznam.cz

tel,: 491 61 050, gk eltives WW/? WW/?
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stavea HAJNICE

BAREVNE DOMKY

Dokumentace pro provedeni stavby,

zakazkoveé ¢islo
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objekt (SO) méfitko
S0O-01 UBYTOVACI BUDOVA 1:100

dil / profese

D.1.4.1 - Zdravotné technické instalace

datum dokonéeni - revize 00 | datum revize

12.2019

nazev pfilohy

PUDORYS 1.PP
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stuperi| SO/PS Elslo vykresu revize




