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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 8. 2021 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

 

(1)   Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)     Metrostav Infrastructure a.s. 

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 

IČO: 24204005 

DIČ: CZ24204005 

zastoupený  Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva 

Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva 

Ing. Petr Hejdrych, člen představenstva 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17819 

Bankovní spojení: . 

Číslo účtu:  

číslo smlouvy zhotovitele: MIOS21302096 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „III/32428 Popovice - Třesovice“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou 

součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny 

výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/32428 Popovice - Třesovice“, 

včetně změny č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy 

(dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 9 300 807,65 Kč vč. DPH 

(slovy devětmilionůtřistatisícosmsetsedm Korun českých šedesátpět haléřů) v souladu se zněním nabídky 

(bod (c) článek II. Smlouvy).  

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 

písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  7 686 617,89 korun českých 

DPH (21%)  1 614 189,76 korun českých 

Cena celkem  9 300 807,65 korun českých 
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3) Oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné předběžné položky a SO 101 III/32428 Popovice – Třesovice 

ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým 

výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny 

a nový oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné předběžné položky a SO 101 III/32428 Popovice – Třesovice 

je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 

2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění 

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu 

s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020. 

V Hradci Králové dne       

______________________                                         _______________________ 

          Objednatel                                                                      Zhotovitel 

Mgr. Martin Červíček                                                                         Ing. Radim Čáp, Ph.D. 

             hejtman                                                                                 předseda představenstva 

                                                                                                       Metrostav Infrastructure a.s. 

 

 

 

                                                                                                       _______________________ 

       Ing. Zdeněk Ludvík 

                                                                                                    místopředseda představenstva 

                                                                                                      Metrostav Infrastructure a.s. 



 
 

 

 
 

 
 

  
 

  

 

 

Přílohu č i

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY
Cslo zméin

Xá7CV 9aUh\

( íslo stát by 32919
Registrační číslo projektu :
Smlouva o dílo uzavřená dne 27 08 2021

III/32428 Popovice - Třesovice

Xazcv uhjcktu

SOOOI a SO 101

Obicdn.ili.-I
Kialovéhradccký Kraj. Pivovarské náměstí 1245. 5OOO3 Hradce Králové. K 70889546

Sprayic stavliv

L DRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a s.. Kutnohorská 50. 500 04 I Iradcc Králové. IC 27502988

Projektant stavby ■ iiiiturský dozor )

VDI Projekt s.r.o . Petrohradská 216/3. 101 00 Praha 10. IC 288 60 080
Zhotoví lei

Metrostav Infrasmicturc a.s.. Koželužská 2246/5. 180 00 Praha 8, 1Č 242 04 005

Popis a zdůvodnění zrněny

1) Při získávání podkladu pro výpočet víceprací ZBV I došlo k omylu Odměření úseku víceprací. kleté požadovala Sptáva silnic nad
rámce stavby, se piovádčlo měřicím kolečkem a bylo díky tomuto omylu zkreslené. Rozdíl oproti schválenému objemu víceprací a
skutečně provedenému objemu byl zjištěn po geodetickém zaměření skutečného provedení stavby.
Tyto vícepráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Vícepráce SO 1(11 jsou ve výši 108 792.45 Kč bez DPH.

2) Jedná se o ntcněprácc na základě skutečně provedených prací, které byly geodeticky oméřeny na konci stavebních prací, ledna se o
ptáče, které nebvly provedeny po dohodě s autorským dozorem a technickým dozni cm stavebníka, nríp. odpovídají skutečným lozmčrum
na stavbě. Tyto ntcněprácc nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou
změnil závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Méněpráce SO 001 ve výši 57 878,09 Kč a SO 101 ve výši 117 030,16 Kč vše bez
DPH.

'lis evidenčního listu
Rekapitulace ccnv po změně č 2

-» Ríizpuíťi SO 00 i ZBV č 2 - níúricpnivc
3 Rozpočet SO 101 ZBV c. 2 - vícepráce
4 Rozpočet SO 101 ZBV č. 2 - méněpráce

Cen1, uvedeny v Kč včetně DPH

Cciki dle SML bez
dodatku (základní)

C ena dle rozpočtu ze
SML o dílo

í nezaokrouhlena):

Cena navrhovaných změn č. 2:
Nov á cena stavby po

zméné č. ?■
(.‘clková změna +/-
oproti cen nabídceméněpráce vícepráce

8 785 5 1 2.45 Kč 8 785 512,45 Kč 21 1 638.98 Kč 131 638.86 Kč 9 300 807.65 Kč 5 15 295.20 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
zmenv č.2: 211 638 98 Kč 726 934.1 7 Kč

Odsouhlaseni zničil.
Název tirmy ’ Jméno a příjmení Datum

Zhotovitel Metl ostav Infrastructurc a s Ing Ondřej \ flek 311 1 l 2021

Projektant (autorský dozor i V131 Projekt < r o Ing Miroslav Kučera 30 1 1 202!

Spiavcc stavby
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a, v

Hlavní inženýr
ÚDRŽBA Sil X1C

Králoi éhradeckého kiaic a s
lne Manin Jelínek 30 1 i.2021

Technický tloz.oi ÚDRŽBA SILNIC
Koilov ehj adeukého krase a s

1 omá< klunk 30 1 1 202 1 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

  

 

 



Název stavby:

111/32428 Popovice - Třesovice

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA BEZ 

DPH rozpočet z SOD 
(bez zaokrouhlení)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 CENA CELKEM
BEZ DPH

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 001 Všeobecné předběžné položky 321468,00 57 878,09 263 589,91

SO 101 111/32428 Popovice - Třesovice 6 807 581,05 491 979,60 108 792,45 117 030,16 7 291 322,94

SO 151 Dopravně inženýrská opatření 131 705,04 131 705,04

CENA CELKEM bez DPH 7 260 754,09 491 979,60 0,00 108 792,45 174 908,25 7 686 617,89

DPH 21 % 1 524 758,36 103 315,72 0,00 22 846,41 36 730,73 1 614 189,76

CENA CELKEM 8 785 512,45 595 295,32 0,00 131 638,86 211 638,98 9 300 807,65

POZNÁMKA: rozdíly v řádech haléřů vznikají zaokrouhlováním v systému ASPE
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K! 318 943,79Cena s daní:

K! 55 353,88DPH:

K! 263 589,91Cena celková:

K! 321 468,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

V�eobecné p edb!�né polo�ky

V�eobecné p edb!�né polo�ky

Rozpo"et:

III/32428 Popovice - T esovice (Metrostav)

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 329 19

SOUPIS PRACÍ

K! 263 589,91Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po"et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/32428 Popovice - T esovice (Metrostav)

V�eobecné p edb!�né polo�ky

V�eobecné p edb!�né polo�ky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

329 19

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# OBJÍ�$KY A P"ÍSTUP CESTY KPL  1,000  

Zaji�t ní provozu v pr!b hu výstavby - objízdné trasy, jakýmkoli zp!sobem 

(sv telná sign., "ízení pro�kolenými osobami, pou�ití provizorního dopr. zna#ení) 

dle stanovení schváleného p"íslu�nými ú"ady v#. PD pro stanovení objízdných tras 

a projednání s p"íslu�nými ú"ady. Zaji�t ní uzavírky platí na délku stavby 694 m.

dle PD #ást D.4. Situace objízdných tras.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za%ízeními

 2 02730 POMOC PRÁCE Z"ÍZ NEBO ZAJI�# OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  

In�enýrské sít  v�ech správc! v míst  stavby, v#. p"ípojek - vytý#ení, manipulace, 

ochrana.

Zaji�t ní in�enýrských sítí b hem realizace stavby dle po�adavk! správc! 

(nadzemní i podzemní). Nutné

vyty#ení v�ech podzemních sítí s protokolárním zápisem p"íslu�ných správc!.

P"esnou polohu podzemních vedení ov "it ru#n  kopanými sondami. V trase p"í#né 

p"echody.

P"echody nutno ochránit. Zaji�t ní stavby proti �kod  na okolních pozemcích a 

objektech.

Délka stavby 694,0 m.

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými za%ízeními

 3 02811 PR&ZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000  

Zji�t ní a zdokumentování stávajícího stavu objekt! sousedících se stavbou, které 

mohou být dot#eny stavbou p"ed zapo#etím, v pr!b hu a na konci stavebních 

prací.

Délka stavby 694,0 m.

PEVNÁ CENA.

Technická specifikace: Zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi.
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III/32428 Popovice - T esovice (Metrostav)

V�eobecné p edb!�né polo�ky

V�eobecné p edb!�né polo�ky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

329 19

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 4 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM'M'"I SKÁ M'"ENÍ SOUBOR  1,000  

Zam "ení skute#ného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x+1x v 

elektronické podob ).

Délka stavby 694,0 m.

PEVNÁ CENA.

Technická specifikace: Zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi.

 5 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM'"ENÍ SOUBOR  1,000  

Vyty#ení obvodu staveni�t  a prostorové polohy stavby, kontrola geometrické 

polohy stavby. 

Délka stavby 694,0 m.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: Zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi.

 6 02911 a OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM'"ENÍ KPL  0,000  

Geometrický odd lovací plán pro majetkové vypo"ádání vlastnických vztah! v#etn  

potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). 

Délka stavby 694,0 m.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- p%ípravu podklad(, podání �ádosti na katastrální ú%ad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpo!etní a grafické kancelá%ské práce
- ú%ední ov)%ení výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí p%íslu�ným katastrálním ú%adem

 7 029112 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM'"ENÍ VRSTEV SOUBOR  1,000  

Zam "ení vrstev pro ur#ení kubatur výkop! a sanací (dle zam "ení p"í#ných "ez! v 

PD) a pro ur#ení kubatur konstruk#ních vrstev a celkových plo�ných a délkových 

vým r. 

Délka stavby 694,0 m.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: Zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi.
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III/32428 Popovice - T esovice (Metrostav)

V�eobecné p edb!�né polo�ky

V�eobecné p edb!�né polo�ky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

329 19

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

 8 02940 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  

Dokumentace skute#ného provedení stavby (DSPS). Výkresy a související 

písemnosti

zhotovené stavby pot"ebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a

zm n stavby oproti DSP, PDPS. Ov "ené podpisem odpov dného zástupce

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních., Zadavatel poskytne 

dokumentaci v otev"eném formátu (DWG, DGN ...)

3x kompletní fotodokumentace + 1x na CD, 2x m sí#n  zpráva o pr!b hu výstavby 

s fotodokumentací.

Délka stavby 694,0 m.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: Zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi.
Jednou m)sí!n) zaji�t)ní jedné sady barevných fotografií v ti�t)né form) i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspo%ádat do alba s popisy,
stru!n) ur!ujícími místo, !as a p%edm)t fotografie. Pro p%evzetí stavby zajistit zvlá�tní sadu z pr(b)hu celé stavby ve 2 vyhotoveních v!etn) ulo�ení na
CD.

 9 02943 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  0,000  

Realiza#ní dokumentace stavby (4x tiskem + 1x v elektronickém formátu).

Obsah dle sm rnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. $e�í 

podrobnosti pro kvalitní a bezpe#né zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje 

vypracování sou"adnicového a vý�kového pokrytí komunikace, zahu�t ní p"í#ných 

"ez! pro plynulé "e�ení, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalogh poruch netuhých 

vozovek, aktualizace dopracování dopravního zna#ení. Vypracuje autorizovaná 

osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovod%ový plán (2x 

ti�t né paré). Zadavatel poskytne dokumentaci v otev"eném formátu (DWG, DGN 

...).

Délka stavby 694,0 m.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 10 03100 ZA"ÍZENÍ STAVENI�T' - INFORMA NÍ TABULE KUS  2,000  

Náklady na z"ízení informa#ních tabulí s údaji o stavb  s textem a v rozm rech dle 

vzoru objednatele v#etn  kotvení. Po ukon#ení stavby odstran ní.

PEVNÁ CENA

1+1=2,000 [A]
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III/32428 Popovice - T esovice (Metrostav)

V�eobecné p edb!�né polo�ky

V�eobecné p edb!�né polo�ky

Stavba:

Objekt:

Rozpo"et:

329 19

SO 001

SO 001

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po .". Polo�ka Typ Název MJ Po"et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka obsahuje náklady na z%ízení informa!ních tabulí s údaji o stavb) s textem a v rozm)rech dle vzoru objednatele. Po ukon!ení stavby odstran)ní.
Zahrnuje objednatelem povolené náklady na po%ízení (event. pronájem), provozování, udr�ování a likvidaci zhotovitelova za%ízení.

 11 03720 POMOC PRÁCE ZAJI�# NEBO Z"ÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000  

Úhrnná #ástka musí obsahovat ve�keré náklady na do#asné úpravy a regulaci

dopravy (i p �í) na staveni�ti a nezbytné zna#ení a opat"ení vyplývající z

po�adavk! BOZP na staveni�ti v#. provizorních lávek, nájezd!,... . Trasy pro p �í 

v souladu s vyhl. #. 398/2009 Sb., o

obecných technických po�adavcích zabezpe#ujících bezbariérové u�ívání staveb.

Po dobu realizace stavby zaji�t n p"ístup k objekt!m pro po�ární techniku, policie,

záchranné slu�by.

Délka stavby 694,0 m.

PEVNÁ CENA

Technická specifikace: Zahrnuje objednatelem povolené náklady na po�adovaná za%ízení zhotovitele.
Úhrnná !ástka (pevná cena) na polo�ku musí pokrývat v�echny do!asné úpravy na regulaci dopravy po staveni�ti. Zahrnuje náklady na ve�keré
do!asné svislé resp.vodorovné dopravní zna!ení v!. jeho odstran)ní, které neobsahuje Do!asné dopravní opat%ení. P%ípadné více náklady z d(vodu
ztí�ení stavby !áste!ným !i plným provozem, které nejsou obsahem této polo�ky, budou zahrnuty do jednotkových cen polo�ek stavby a nemohou být
d(vodem pro pozd)j�í zvy�ování náklad( stavby.

V�eobecné konstrukce a práce  263 589,910

 263 589,91Celkem:
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K! 8 822 500,76Cena s daní:

K! 1 531 177,82DPH:

K! 7 291 322,94Cena celková:
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V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  3 765,800  

zemina

(3470*0,1+1217,97+694*0,15+1388*0,5+5,6+13*0,5+62,37-347,0)*1,8=3 762,972 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 109,350  

su  a vybourané hmoty

kamenivo : 537,74*1,9=1 021,706 [A]

zábradlí : 3,1*0,15*7,85=3,650 [E]

�b kce : 3,91*2,5=9,775 [C]

kamen.kce : 28,3*2,6=73,580 [D]

Celkem: A+E+C+D=1 108,711 [F]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE NÝ ODPAD) T  996,900  

�ivice, penetra!ní makadam bez obsahu PAU (dehtu)

(238,104+158,23)*2,5=990,835 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRAN"NÍ K#OVIN M2  20,000  

v!.odvozu na skládku a likvidace

dle pot$eby podél trasy v p$íkopech a kolem propustku : 20=20,000 [A]

Technická specifikace: odstran%ní k$ovin a strom& do pr&m%ru 100 mm
doprava d$evin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo �t%pkování
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 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  3 470,000  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

z p$íkop& v tl. cca 0,1m : 2*694*2,5=3 470,000 [A]

Technická specifikace: v!etn% vodorovné dopravy  a ulo�ení na skládku

 6 11212 KÁCENÍ STROM' D KMENE DO 0,9M KUS  4,000  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení, zhotovitel v cen" zohlední mo�nost zp"tného 

vyu�ití d#eva

dle pot$eby: 3+1=4,000 [A]

Technická specifikace: Kácení strom& se m%$í v [ks] pora�ených strom& (pr&m%r strom& se m%$í v míst% $ezu) a zahrnuje zejména:
- pora�ení stromu a osekání v%tví
- spálení v%tví na hromadách nebo �t%pkování
- dopravu a ulo�ení kmen&, p$ípadné dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace

 7 11223 ODSTRAN"NÍ PA#EZ' D P#ES 0,9M KUS  4,000  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení, zhotovitel v cen" zohlední mo�nost zp"tného 

vyu�ití d#eva

dle pot$eby v p$íkopu : 4=4,000 [A]

Technická specifikace: Odstran%ní pa$ez& se m%$í v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pa$ez& a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pa$ez&
- ve�keré zemní práce spojené s odstran%ním pa$ez&
- dopravu a ulo�ení pa$ez&, p$ípadn% dal�í práce s nimi dle pokyn& zadávací dokumentace
- zásyp jam po pa$ezech

 8 11241 ÚPRAVA STROM' D DO 0,5M #EZEM V"TVÍ KUS  10,000  

úprava pr$jezdného profilu

v!.odvozu na skládku a likvidace

p$edpoklad : 10=10,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje od$ezání v%tví 1 ks stromu p$esahujících do komunikace bez ohledu na zp&sob a pou�itou mechanizaci (nap$. plo�ina), bez ohledu na po!et v%tví 
zahrnuje v�echna opat$ení související se silni!ním provozem (nap$. provizorní dopravní zna!ení)
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zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokyn& zadávací dokumentace

 9 11332 ODSTRAN"NÍ PODKLAD' ZPEVN"NÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  582,540  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD A.3.1-2., A.4 :

p$.propustek : 6*1,4*0,40=3,360 [A]

sanace vozovky 35% z plochy 3817m2 : 3817*0,35*0,40=534,380 [B]

Celkem: A+B=537,740 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 10 11333 ODSTRAN"NÍ PODKLADU ZPEVN"NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  252,664

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

penetra!ní makadam :

p$.propustek : 5*1,4*0,130=0,910 [A]

sanace vozovky 35% z plochy 3817m2 : 3817*0,35*0,13=173,674 [B]

zazubení ACP : (694+100)*2*0,5*0,08=63,520 [C]

Celkem: A+B+C=238,104 [D]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl(ujícím textu k polo�ce).

 11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN"NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  195,732  1

nalo�ení, odvoz a ulo�ení, zhotovitel v cen" zohlední mo�nost zp"tného vyu�ití 

vybouraného/recyklovaného materiálu

celoplo�né frézování dle diagnostiky : 694*5,7*0,04=158,232 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku dodavatele

 12 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁ�KY PR'#EZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  105,200  
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napojení na stáv.vozovku  : 

2*5,5=11,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v!. ulo�ení na skládku.

 13 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T#. I M3  1 328,350

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

dle PD A.3.1-A.4.

sanace podlo�í :

sanace vozovky 35% z celk.plochy 3817m2 : 3817,0*0,35*1,2*0,5=801,570 [A]

zemní krajnice : 2*694*0,3=416,400 [B]

Celkem: A+B=1 217,970 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- zhutn%ní podlo�í, p$ípadn% i svah& v!. svahování
- z$ízení stup(& v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z$ízena samostatná polo�ka
- udr�ování výkopi�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpevn%né plochy, zakrytí a 
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pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 14 12924  I�T"NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  694,000  

do 150mm

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

2*694*0,5=694,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 15 12932  I�T"NÍ P#ÍKOP' OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 508,000  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na do!asnou skládku a pou�ita zp"t na 

ohumusování

2*694=1 388,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 16 12940  I�T"NÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUST' OD NÁNOS' M3  5,600  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

p$.propustek : 7*0,8=5,600 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 17 129946  I�T"NÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M  13,000  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

zatrubn%ní sjezd& : 6+7=13,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 18 13273 HLOUBENÍ RÝH �Í# DO 2M PA� I NEPA� T#. I M3  62,370  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku
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dle PD A.5 - bude up$esn%no výpo!tem a dle RDS : 

úprava rýh propustku v!. p$ídla�by : 

délka propustku cca 8,5m :8,5*1,4*0,5=5,950 [A]

dla�ba výtok+vtok :14,5*0,45+12,6*0,45=12,195 [B]

prahy - p$.propustku výtok+vtok : 6*0,45*0,3+5*0,45*0,3=1,485 [C]

délka !ela vtok i výtok cca 5m :

!ela : 2,5*1,0*5+2,4*1,0*5=24,500 [D]

základy :2*1,9*0,8*6=18,240 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=62,370 [F]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p$emíst%ní, p$elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et$ení výkopi�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt& v!. jejich do!asného zaji�t%ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn%ných prostorech a pod.
- p$íplatek za lepivost
- t%�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných !ástech (figurách)
- !erpání vody v!. !erpacích jímek, potrubí a pohotovostní !erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot$ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t%�ení a rozpojování jednotlivých balvan&
- vytahování a no�ení výkopku
- svahování a p$esvah. svah& do kone!ného tvaru, vým%na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní vykopávky, odstran%ní ko$en& a napadávek
- pa�ení, vzep$ení a rozep$ení v!. p$epa�ování (vyjma �t%tových st%n)
- úpravu, ochranu a o!i�t%ní dna, základové spáry, st%n a svah&
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t% a ve výkopi�ti
- t$íd%ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�(ující provedení vykopávky (p$íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp%r. konstr., p$emost%ní, zpev
pod.)
- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce !.0141**

 19 171102 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP' SE ZHUTN"NÍM NA 96% PS M3  40,000  

v!.dodání vhodné zeminy do násyp$
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dle pot$eby kolem propustku. : 40=40,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!. výb%ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r&zné míry hutn%ní 
- o�et$ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v!. hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn%ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t%ní, ochrana a zhutn%ní podlo�í
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch& svah&
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p$emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 20 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  416,400  

vhodná zemina do zemní krajnice dle %SN

dle PD A.3.1.-2., A.4.:

2*694*0,3=416,400 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r&zné míry hutn%ní 
- o�et$ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v!. hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
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- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch& svah&
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p$emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  27,000  

�D 0/32

dle pot$eby kolem !el a základ& : 2*5*1,2+2*5*1,5=27,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r&zné míry hutn%ní 
- o�et$ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v!. hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p$emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)

 22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKT' Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL' M3  33,680  

z nakupovaného materiálu �D 0/32
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p$.propustek + dle pot$eby  : 7,6*1,8+20=33,680 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v!etn% nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh!ením,  t$íd%ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p$íp. jiné úpravy za ú!elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn%ní i r&zné míry hutn%ní 
- o�et$ení úlo�i�t% po celou dobu práce v n%m v!. klimatických opat$ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt& a jejich do!asné zaji�t%ní
- ztí�ení provád%ní v!. hutn%ní ve ztí�ených podmínkách a stísn%ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných !ástech (figurách) v!. dosypávek
- spou�t%ní a no�ení materiálu
- vým%na !ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru!ní hutn%ní a výpl( jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o!i�t%ní, ochrana a zhutn%ní podlo�í
- svahování, hutn%ní a uzavírání povrch& svah&
- z$ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t% a jeho ochrana proti vod%
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t% a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�(ující provedení  zemní konstrukce  (p$íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp%rné konstrukce, p$emost%ní, zpevn%né 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytla!ená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsyp& neode!ítá

 23 18110 ÚPRAVA PLÁN" SE ZHUTN"NÍM V HORNIN" T#. I M2  2 102,970  

p$.propustek : 7,6*1,4=10,640 [A]

sanace vozovky 35% z plochy 3817m2 : 3817*0,35*1,40=1 870,330 [B]

sjezdy : (10+5+6+6)*2,0=54,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 934,970 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán% v!etn% vyrovnání vý�kových rozdíl&. Míru zhutn%ní ur!uje projekt.

 24 18231 ROZPROST#ENÍ ORNICE V ROVIN" V TL DO 0,10M M2  3 470,000  

v!. dovozu a získání zeminy ze stavby, nedostatek a v p#ípad" nevhodného 

materiálu bude dodán v!.dopravy
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2*694*2,5=3 470,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p$emíst%ní ornice z do!asných skládek vzdálených do 50m
rozprost$ení ornice v p$edepsané tlou�)ce v rovin% a ve svahu do 1:5

 25 18242 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  3 470,000  

3470=3 470,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p$edepsané travní sm%si, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

 26 18247 O�ET#OVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  3 470,000  

3470=3 470,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, nalo�ení shrabk& na dopravní prost$edek, s odvozem a se slo�ením, to v�e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1

Základy2

 27 21361 DRENÁ�NÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 982,330  

vlastnosti filtra!ní a separa!ní min 500g/m2, min.10kN/m

sanace vozovky 35% z plochy 3817m2 : 3817*0,35*1,4=1 870,330 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsané geotextilie (v!etn% nutných p$esah&) pro drená�ní vrstvu, v!etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy
- provedení drená�ní vrstvy p$edepsaných rozm%r& a p$edepsaného tvaru

 28 272325 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  5,100  3 7

XC4, XF4

zákl.p$. propustku : (2*5)*1,2*0,3+1,5=5,100 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed(ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl(kových konstrukcí,
- nát%ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl(, t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&,

 29 272365 VÝZTU� ZÁKLAD' Z OCELI 10505, B500B T  0,765  

5,1*0,15=0,765 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn%� p$esuny), v!etn% nalo�ení a slo�ení, 
p$ípadn% s ulo�ením
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit%, st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar& (v!. armako�&) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t%ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn%ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z$ízení �elezobetonových kloub&, kotevních prvk&, záv%sných ok a dopl(kových konstrukcí,
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t%ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv&m bludných proud&, vyvedení do m%$ících sk$íní nebo míst pro m%$ení 
bludných proud& (vlastní m%$ící sk$ín% se uvád%jí polo�kami SD 74),
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- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m%$ících za$ízení a úpravy pro n%,
- osazení m%$ících sk$íní nebo míst pro m%$ení bludných proud&.

Základy  150 148,542

Svislé konstrukce3

 30 311365 VÝZTU� ZDÍ A ST"N PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T  1,949  

!ela propustk$

12,996*0,15=1,949 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v!etn% mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn%� p$esuny), v!etn% nalo�ení a slo�ení, 
p$ípadn% s ulo�ením
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit%, st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar& (v!. armako�&) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t%ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn%ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztu�e pro z$ízení �elezobetonových kloub&, kotevních prvk&, záv%sných ok a dopl(kových konstrukcí,
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t%ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv&m bludných proud&, vyvedení do m%$ících sk$íní nebo míst pro m%$ení 
bludných proud& (vlastní m%$ící sk$ín% se uvád%jí polo�kami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m%$ících za$ízení a úpravy pro n%,
- osazení m%$ících sk$íní nebo míst pro m%$ení bludných proud&.

 31 317325 #ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  1,000  

C30/37 XC4, XF4
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p$.propustek : 2*5*0,5*0,1+0,5=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed(ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl(kových konstrukcí,
- nát%ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl(, t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 32 317365 VÝZTU� #ÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,220

uva�ováno 220kg/m3 :

1,0*0,22=0,220 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje: 
- dodání betoná$ské výztu�e v po�adované kvalit%, st$íhání, $ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar& (v!. armako�&) a ulo�ení s 
po�adovaným zaji�t%ním polohy a krytí výztu�e betonem,
- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn%ní výztu�e,
- zednické výpomoci pro montá� betoná$ské výztu�e,
- úpravy výztu�e pro osazení dopl(kových konstrukcí,
- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,
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- úpravy výztu�e pro z$ízení �elezobetonových kloub&, kotevních prvk&, záv%sných ok a dopl(kových konstrukcí,
- ve�kerá opat$ení pro zaji�t%ní soudr�nosti výztu�e a betonu,
- vodivé propojení výztu�e, které je sou!ástí ochrany konstrukce proti vliv&m bludných proud&, vyvedení do m%$ících sk$íní nebo míst pro m%$ení 
bludných proud& (vlastní m%$ící sk$ín% se uvád%jí polo�kami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,
- separaci výztu�e,
- osazení m%$ících za$ízení a úpravy pro n%,
- osazení m%$ících sk$íní nebo míst pro m%$ení bludných proud&.

 33 327325 ZDI OP"RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB#E�NÍ ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  12,996  

XC4, XF4, !ela propustku

2*2,5*5*0,45-3,14*0,3*0,3*0,45*2+2=12,996 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed(ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl(kových konstrukcí,
- nát%ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl(, t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&
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Svislé konstrukce  224 687,483

Vodorovné konstrukce4

 34 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,374  

P$ídla�ba : 

dla�ba výtok+vtok :14,5*0,15+12,6*0,15=4,065 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed(ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl(kových konstrukcí,
- nát%ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl(, t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

 35 451573 VÝPL* VRSTVY Z KAMENIVA T"�ENÉHO, INDEX ZHUTN"NÍ ID DO 

0,9

M3  7,340  

�t"rkopískový podsyp
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délka propustku cca 8,5m :8,5*1,4*0,1=1,190 [A]

dla�ba výtok+vtok :14,5*0,1+12,6*0,1=2,710 [B]

prahy - p$.propustku výtok+vtok : 6*0,4*0,1+5*0,4*0,1=0,440 [C]

délka !ela vtok i výtok cca 5m :

základy :2*1,9*0,1*6=2,280 [D]

Celkem: A+B+C+D=6,620 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p$edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 36 452114 A PODKLAD KONSTR Z DÍLC' BETON DO C30/37 M3  0,125

C30/37 XD2,

podkladní pra�ce

4*2*0,8*0,13*0,15=0,125 [A]

Technická specifikace: - dodání dílce po�adovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, v!etn% komplexní technologie výroby a 
montá�e dílc&, o�et$ení a ochrana dílc&,
- u dílc& �elezobetonových a p$edpjatých ve�kerá výztu�, p$ípadn% i tuhé kovové prvky a záv%sná oka,
- úpravy a za$ízení pro ulo�ení a transport dílce,
- ve�keré po�adované úpravy dílc&, v!etn% dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavb% v!etn% montá�ních za$ízení, plo�in a prah& a pod.,
- výpl(, t%sn%ní a tmelení spár a spoj&,
- o!i�t%ní a o�et$ení úlo�ných ploch,
- zednické výpomoce pro montá� dílc&,
- ozna!ení dílce výrobním �títkem nebo jiným zp&sobem,
- úpravy dílce pro dodr�ení po�adované p$esnosti jeho osazení, v!etn% p$ípadných m%$ení,
- ve�kerá za$ízení pro zaji�t%ní stability v ka�dém okam�iku,
- dal�í práce dané p$ípadn% specifikací k p$íslu�nému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, p$íp. rubových ploch, osazení m%$ících za$ízení, zkou�ení 
a m%$ení dílc& a pod.).

 37 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,957  

Kamenná dla�ba z lom. kamene min. tl. 200 mm do bet. Lo�e z C12/15 tl. 150 mm

P$ídla�ba : 

dla�ba výtok+vtok :14,5*0,25+12,6*0,25=6,775 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- nutné zemní práce (svahování, úpravu plán% a pod.)
- z$ízení spojovací vrstvy
- z$ízení lo�e dla�by z cementové malty p$edepsané kvality a p$edepsané tlou�)ky
- dodávku a polo�ení dla�by z lomového kamene do p$edepsaného tvaru
- spárování, t%sn%ní, tmelení a vypln%ní spar MC p$ípadn% s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srá�kové vody
- nezahrnuje podklad pod dla�bu, vykazuje se samostatn% polo�kami SD 45

 38 467314 STUPN" A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,815  

betonový práh 300/550, beton C25/30 XF3

prahy - p$.propustku výtok+vtok : 6*0,55*0,3+5*0,55*0,3=1,815 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv konzistenci !erstvého betonu a 
zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed(ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl(kových konstrukcí,
- nát%ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl(, t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&

Vodorovné konstrukce  70 509,254
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Komunikace5

 39 56330 A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI M3  365,552  

�Da fr. 0/32

p$.propustky : 7,6*1,4*0,20=2,128 [A]

sanace vozovky 35% z plochy : 3817*0,35*1,16*0,20=309,940 [B]

Celkem: A+B=312,068 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát%ry

 40 56330 B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T"RKODRTI M3  1 238,083  

�Da fr.0/63

p$.propustek : 7,6*1,4*0,20=2,128 [A]

sanace vozovky 35% z plochy : 3817*0,35*1,5*0,20=400,785 [B]

vým%na akt.zóny : 3817,0*0,35*1,2*0,5=801,570 [C]

Celkem: A+B+C=1 204,483 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post$iky, nát%ry

 41 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  110,000

vyfrézovaný materiál

sjezdy : (10+5+6+6)*2=54,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení recyklátu dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení 
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- nezahrnuje post$iky, nát%ry

 42 56932 ZPEVN"NÍ KRAJNIC ZE �T"RKODRTI TL. DO 100MM M2  694,000  

fr. 0/32

694*2*0,5=694,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p$edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost$ení a zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách

 43 572123 INFILTRA NÍ POST#IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 727,261  

modifikovaný

p$.propustky : 7,6*2,4=18,240 [A]

sanace vozovky 35% z plochy : 3817*0,35*1,18=1 576,421 [B]

Celkem: A+B=1 594,661 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál& pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 44 572214 SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 157,900  

modifik. emulze PS-E 0,3kg/m2,  C 60 BP 4

694*5,66=3 928,040 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál& pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 46 572224 B SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 976,000  

modifik. emulze PS-E 1,0kg/m2,  C 50 BP 4

pod geokompozit : 2*694*2+200=2 976,000 [A]
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Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál& pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 45 572224 A SPOJOVACÍ POST#IK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  7 994,880  

modifik. emulze PS-E 0,6kg/m2,  C 50 BP 4

lo�ná vrstva : 694*5,76=3 997,440 [A]

vyrovnávka : 694*5,76=3 997,440 [B]

Celkem: A+B=7 994,880 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p$edepsaných materiál& pro post$iky v p$edepsaném mno�ství
- provedení dle p$edepsaného technologického p$edpisu
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon!ení

 47 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTU�NÉ VRSTVY Z GEOM#Í�OVINY S TKANINOU M2  2 976,000  

geokompozit s geom#í�í ze skelných vláken a s instala!ní geotextílií dle TP115, min. 

50/50 KN/m

p$ekrytí pracovní spáry napojení :

2*694*2,0+200=2 976,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geom$í�e v po�adované kvalit% a v mno�ství v!etn% p$esah& (p$esahy zapo!teny v jednotkové cen%)
- o!i�t%ní podkladu
- pokládka geom$í�e dle p$edepsaného technologického p$edpisu

 48 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3  159,898  

celoplo�ná vyrovnávka :  694*5,76*0,04=159,898 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát%ry
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- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.

 49 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  3 817,000  

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

dle PD A.3.1-2., A.4 :

694*5,5=3 817,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.

 50 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  5 227,300  

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.50mm

lo�ná vrstva : 694*5,76=3 997,440 [A]

Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.

 51 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

80MM

M2  1 727,261  

nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.80mm

p$.propustek: 7,6*2,4=18,240 [A]

sanace vozovky 35% z plochy : 3817*0,35*1,18=1 576,421 [B]

Celkem: A+B=1 594,661 [C]
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Technická specifikace: - dodání sm%si v po�adované kvalit%
- o!i�t%ní podkladu
- ulo�ení sm%si dle p$edepsaného technologického p$edpisu, zhutn%ní vrstvy v p$edepsané tlou�)ce
- z$ízení vrstvy bez rozli�ení �í$ky, pokládání vrstvy po etapách, v!etn% pracovních spar a spoj&
- úpravu napojení, ukon!ení podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post$iky, nát%ry
- nezahrnuje t%sn%ní podél obrubník&, dilata!ních za$ízení, odvod(ovacích prou�k&, odvod(ova!&, vpustí, �achet a pod.

 52 58920 VÝPL* SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  105,200  

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou

napojení na stáv.vozovku  : 

5,5+5,5=11,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku p$edepsaného materiálu
- vy!i�t%ní a výpl( spar tímto materiálem

Komunikace5

P idru�ená stavební výroba7

 53 78382 NÁT"RY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  71,000  

$ímsy a !ela p$í!ných propustk& :

2*5,5*1,0+2*2,5*2*6=71,000 [A]

Technická specifikace: - polo�ka zahrnuje kompletní povlaky (i r&znobarevné), v!etn% úpravy podkladu (odma�t%ní, odstran%ní starých nát%r& a ne!istot) a jeho vyspravení, 
provedení nát%ru p$edepsaným postupem a spln%ní v�ech po�adavk& daných technologickým p$edpisem.

P idru�ená stavební výroba  13 333,807

Potrubí8

 54 899524 A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  10,640  

XC4, XF2
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p$.propustek : 7,6*1,4=10,640 [A]

Technická specifikace: - dodání  !erstvého  betonu  (betonové  sm%si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p$i jakékoliv hustot% výztu�e, konzistenci 
!erstvého betonu a zp&sobu hutn%ní, o�et$ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot$ebných p$ísad a technologií výroby betonu,
- z$ízení pracovních a dilata!ních spar, v!etn% pot$ebných úprav, výpln%, vlo�ek, opracování, o!i�t%ní a o�et$ení,
- bedn%ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v!etn% odbed(ovacích a odskru�ovacích prost$edk&,
- podp%rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh& pro bedn%ní, ulo�ení !erstvého betonu, výztu�e a dopl(kových konstr., v!. po�adovaných otvor&, 
ochranných a bezpe!nostních opat$ení a základ& t%chto konstrukcí a le�ení,
- vytvo$ení kotevních !el, kapes, nálitk&, a sedel,
- z$ízení  v�ech  po�adovaných  otvor&, kapes, výklenk&, prostup&, dutin, drá�ek a pod., v!. ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztu�e, dopl(kových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak& a nát%r&, p$ípadn% vyspravení,
- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za$ízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloub&, upevn%ní kotevních prvk& a dopl(kových konstrukcí,
- nát%ry zabra(ující soudr�nost betonu a bedn%ní,
- výpl(, t%sn%ní  a tmelení spar a spoj&,
- opat$ení  povrch&  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v !ástech, kde p$ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p$ípadné z$ízení spojovací vrstvy u základ&,
- úpravy pro osazení za$ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud&

Potrubí  31 658,478

Ostatní konstrukce a práce9

 55 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁ� M  8,960  

ocelové trubkové dvoumadlové v!.povrchové úpravy dle PD

2*4,5=9,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání zábradlí v!etn% p$edepsané povrchové úpravy
- osazení sloupk& zaberan%ním nebo osazením do betonových blok& (v!etn% betonových blok& a nutných zemních prací)
- p$ípadné bedn%ní ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
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 56 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNI NÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁ� S P#ESUNEM M  3,100  

Polo�ka zahrnuje odstran"ní, demontá� a odklizení materiálu na skládku

p$.propustek : 3,1=3,100 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- demontá� a odstran%ní za$ízení
- jeho odvoz na p$edepsané místo

 58 91228 B SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN" ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  28,000  

bílé

dle PD A.3.1.-2. : 

694/50*2=27,760 : 28=28,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn% nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 57 91228 A SM"ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT V ETN" ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  8,000  

!ervené kulaté

dle PD A.3.1.-2. :

sjezdy na polní cesty : 4*2=8,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku v!etn% nutných zemních prací
- vnitrostaveni�tní a mimostaveni�tní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 59 914122 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - 

MONTÁ� S P#EMÍST"NÍM

KUS  3,000  

osazení zna!ek na sloupky : 3=3,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dopravu demontované zna!ky z do!asné skládky
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- osazení a montá� zna!ky na míst% ur!eném projektem
- nutnou opravu po�kozených !ástí
nezahrnuje dodávku zna!ky

 60 914123 DOPRAVNÍ ZNA KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T# 1 - 

DEMONTÁ�

KUS  3,000  

osazení zna!ek na sloupky : 3=3,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje odstran%ní, demontá� a odklizení materiálu s odvozem na p$edepsané místo

 61 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNA EK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  3,000  

osazení zna!ek na sloupky : 3=3,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- sloupky a upev(ovací za$ízení v!etn% jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 62 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  175,000  

VDZ v barv"

V4 : 2*700*0,125=175,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu (m%$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna!ení a reflexní úpravu

 63 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  175,000  

Obnova VDZ v plastu v!.p#edzna!ení

V4 : 2*700*0,125=175,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát%rového materiálu (m%$í se pouze natíraná plocha)
- p$edzna!ení a reflexní úpravu
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 101 918346N PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  12,000  

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr&m%ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 64 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  7,580  

�b roury - komplet dle PD

p$í!ný propustek : 8,5=8,500 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p$edepsaného materiálu a p$edepsaného pr&m%ru
- p$ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se$íznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 65 919113 #EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  1 575,000  

dle pot$eby - zarovnání hran pro napojení vrstvy ACP  :

2*694+2*5,5+200=1 599,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje $ezání vozovkové vrstvy v p$edepsané tlou�)ce, v!etn% spot$eby vody

 66 93808 O I�T"NÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  3 997,440  

694*5,76=3 997,440 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o!i�t%ní p$edepsaným zp&sobem v!etn% odklizení vzniklého odpadu

 67 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  28,300  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

p$.propustek v!.!el a základ& : 6,6*3*0,5+2*4,6*1,0*2,0=28,300 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
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výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&

 68 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  3,910  

v!. nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku

$ímsy : 2*0,85*4,6*0,5=3,910 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii
- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v!etn% ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 
výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl(ujícím 
textu k polo�ce)
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p$edpisu a z platných p$edpis&

Ostatní konstrukce a práce  461 463,669

 7 291 322,94Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 283 701 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 3,91 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

7 260 754,09

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH
Součet všech méněprací (k odst. 6)

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 491 979,60 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 491 979,60

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 174 908,25

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

283 700,70
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/32428 Popovice - Třesovice

Název veřejné zakázky:

7 260 754,09

0,00 Kč bez DPH

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 108 792,45

Méněpráce (k odst. 4) − 174 908,25

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 108 792,45
POSOUZENÍ:

ANO

NE

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 7 260 754,09

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 6,78 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 6,78 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 108 792,45 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -66 115,80

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 174 908,25 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

7 752 733,69

7 686 617,89

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Kč bez DPH− 0,00
nesouvisejících s vícepracemi

+ 491 979,60

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

7 686 617,89Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

7 260 754,09

7 260 754,09

491 979,60

491 979,60 Kč bez DPH

− 0,00

2 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl


	M:\Obchodní 2021\VZ dodatky, změnové listy 2021\STAVBY 2021\Popovice 2\Popovice 2.docx
	M:\Obchodní 2021\VZ dodatky, změnové listy 2021\STAVBY 2021\Popovice 2\ZL č. 2 k dodatku.pdf
	M:\Obchodní 2021\VZ dodatky, změnové listy 2021\STAVBY 2021\Popovice 2\Rozpočet k dodatku.pdf
	M:\Obchodní 2021\VZ dodatky, změnové listy 2021\STAVBY 2021\Popovice 2\Změny závazků ze smlouvy 2020.pdf

