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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 

1.1. Průzkum 
Název akce:  Stanovení obsahu PAU v asfaltové směsi 

 III/29931 Nemojov – Starobucké Debrné 

Místo průzkumu:  Obec: Nemojov 

 Okres: Trutnov 

 Královéhradecký kraj 

Datum provedení průzkumu: 15. března 2021 

Druh průzkumu:  Stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků v pojivu 

asfaltových směsí 

1.2. Objednatel DI PROJEKT s.r.o. 

 Dvořákovo nábřeží 1622 

 539 01 Hlinsko 

 

  

1.3. Zpracovatel  M.I.S. a.s. 

 Resslova 956/13 

 500 02 Hradec Králové 

 IČ: 421 95 683 

 DIČ: CZ421 95 683 

 Telefon: +420 495 842 111 

 E-mail: info@mishk.cz 

 Web: www.mishk.cz 

 Odpovědný zpracovatel: Jan Rozehnal, DiS. 
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2. PODKLADY 
 

Jako podklad sloužila objednávka č.  2020/002 ze dne 11. 12. 2020. 

 

3. ZADÁNÍ PRŮZKUMU 
 

Objednatelem bylo u zpracovatele objednáno stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků v pojivu 

asfaltových směsí. 

Lokalita měření: silnice III/29931 Nemojov – Starobucké Debrné 

Předmět prací: 

 Provedení jádrových vývrtů stávajících vozovek v místech specifikace (situace). 

 Stanovení obsahu PAU s vyhodnocením. 

 Vypracování závěrečné zprávy. 

 Uvedení komunikací do původního stavu po provedení vývrtů. 

 

Výstup: 

 Zařazení jednotlivých vzorků do kvalitativních tříd (ZAS-T1 až ZAS-T4) dle obsahu PAU (polycyklické 

aromatické uhlovodíky). 

 Závěrečná zpráva s výsledky prací. 
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4. PROVEDENÝ PRŮZKUM  
 

4.1. Základní údaje 
Zájmovým územím je silnice III/29931 Nemojov – Starobucké Debrné. Cílem bylo provedení 2 jádrových vývrtů. 

Dále byly asfaltové vrstvy podrobeny laboratorním rozborům pro zjištění obsahu polycyklických aromatických 

uhlovodíků v pojivu.  

4.2. Popis provedených prací 
Místa pro provedení vývrtů byla zvolena dle místních možností. Po odvrtání byly jádrové vývrty v laboratoři 

připraveny ke zkoušce. Vzorky byly nadrceny a připraveny pro chemický rozbor obsahu PAU.  
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Situace polohy vývrtů 
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Fotodokumentace provedených vývrtů v laboratoři 
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5. VYHODNOCENÍ OBSAHU PAU V ASFALTOVÝCH VRSTVÁCH 
 

Vrstvy z provedených vývrtů byly připraveny a předány k rozborům do akreditované laboratoře č. 1163 
ALS Czech Republic, s.r.o. 
Výsledky stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků jsou uvedeny v tabulce níže. 
 

 

 

Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs z JV1 a JV2 je zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1 a ZAS-T2. Proto tato 

asfaltová směs se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud 

a) se použije výhradně některým z dále uvedených způsobů: 

1. výroba asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena, 

2. nestmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní, manipulační nebo obdobné dopravní plochy, 

3. ochranná vrstva pozemní komunikace či letištní nebo obdobné dopravní plochy, 

4. konstrukce zemního tělesa pozemní komunikace nebo stavby železniční trati, 

5. nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest, 

6. hydraulicky stmelená podkladní vrstva pozemní komunikace, letištní nebo obdobné dopravní plochy či 

konstrukce železniční trati a  

b) v případě, že se jedná o znovuzískanou asfaltovou směs kvalitativní třídy ZAS-T2, nepoužije se v nestmelených 

aplikacích při realizaci stavebních pracích v ochranném pásmu vodního zdroje. 

Číslo vzorku ozn. vývrtu/vrstva tl. (mm) Typ asfaltové vrstvy Obsah PAU (mg/kg sušiny) Kvalitativní třída

1  1/1 40 nátěr + obrusná <3,20 ZAS-T1

2  2/1 55 nátěr + penetrační makadam 13,40 ZAS-T2

Kvalitativní třída Počet vzorků

ZAS - T1 1

ZAS - T2 1

ZAS - T3 0

ZAS - T4 0

celkem 2

Vyhl. 130/2019

suma 16 PAU ZAS-T1 ZAS-T2 ZAS-T3 ZAS-T4

Celkové množství 

polyaromatických 

uhlovodíků (PAU)

≤12 12<x≤25 25<x≤300 >300

pozn.: hodnoty v mg/kg sušiny

Kvalitativní třída



Stanovení obsahu PAU v asfaltové směsi 
III/29931 Nemojov – Starobucké Debrné 

Zpráva č.: 122/20/CL/HK 
 

 
M.I.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové Stránka | 9 z 13 
 

(2) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se dále nestává odpadem, ale je 

vedlejším produktem , pokud se použije v technologii recyklace na místě a v případě znovuzískané asfaltové směsi 

kvalitativní třídy ZAS-T2 se nepoužije v nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu 

vodního zdroje. 

(3) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 v podobě asfaltových ker se nestává 

odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud je zajištěno její předání do obalovny asfaltových směsí, kde se 

použije k výrobě asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena. 

6. ZÁVĚR 
 

Ve zprávě jsou vyhodnoceny a popsány veškeré parametry požadované investorem. Hlavní částí bylo vyhodnocení 

obsahu PAU v asfaltových vrstvách. Vyhodnocení a protokoly jsou součástí této zprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové 16. 3. 2021 

 

  
 Jan Rozehnal, DiS. Ing. Martin Buštík 

 technik zkušební laboratoře ředitel CL Hradec Králové 
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7. PŘÍLOHA 
 

 

 

 

 

PROTOKOLY S VÝSLEDKY OBSAHU  

POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAU) VE VZORCÍCH 
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