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Základ technologické šachty
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DOKUMENTACE DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
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ŘEZ - B

P94x P13
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4

ŽB deska tl.300mm C20/25+2x KARI síť150/150/8
Plastová konstrukce šachty

Velkoplošná dlažba 800/800mm, tl. 50mm
Lože drceného kameniva 4-8, tl. 40mm
Mechanicky zpevněné kamenivo, tl. 150mm
Štěrkodrť, tl. 180mm

Štěrkodrť, tl. 150mm
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Štěrkový podsyp, tl. 200mm

Navážka
hlína

Rostlý terén
jíl

Rostlý terén
kámen

(2)

Svislá výztuž R12 a 300mm

Vodorovná výztuž R12 a 500mm
KARI síť 150/150/8mm

2x KARI síť 150/150/8mm

KARI síť 150/150/8mm

KARI síť 100/100/8mm

L vložky R16 a 300mm

U vložka R12 a 300mm
s vloženým prutem

L vložky R16 a 300mm
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VLEZ 600x600

KALNÍK

ŘEZ - A Žulové dl. kostky štípané 7/9cm, tl. 90mm
Lože drceného kameniva 4-8, tl. 40mm
Štěrkodrť, tl. 200mm
Stávající zeminaŽB deska tl.300mm C20/25 + 2x KARI síť150/150/8

Plastová konstrukce šachty

PŮDORYS

KALNÍK

TECHNOLOGICKÁ ŠACHTA FONTÁNY

Vyvedení větracího sloupku
pod přilehlou lavičku 2x DN100
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Velkoplošná dlažba 775/775mm, tl. 50mm
Lože drceného kameniva 4-8, tl. 40mm
Mechanicky zpevněné kamenivo, tl. 150mm
Štěrkodrť, tl. 180mm
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(1)

Štěrkový podsyp, tl. 200mm Prohloubení základové desky v místě kalníku

Navážka
hlína

Rostlý terén
jíl

Rostlý terén
kámen

(2)

Svislá výztuž R12 a 300mm

Vodorovná výztuž R12 a 500mm
KARI síť 150/150/8mm

2x KARI síť 150/150/8mm

KARI síť 150/150/8mm

KARI síť 100/100/8mm

L vložky R16 a 300mm

U vložka R12 a 300mm s vloženým prutem

L vložky R16 a 300mm

P1
5

(3)

(1) Vodotěsný poklop na šachtu z žárově zinkové oceli pro zadláždění s pomocnými zvedáky,
      světlost otvoru 600x600mm, třída C250
(2) Plastová žebra TŠ tl.15mm
(3) Na rozhraní ploch žulových kostek a velkoformátové dlažby umístěn vodící pás

Obecné:
- Krytí výztuže 50mm
- Technologie jsou řešeny v rámci jednodlivých profesí
- Prostupy jsou řešeny v rámci jednotlivých profesí
- prostupy v šachtě budou vodotěsné
- kalník šachty je překryt kompozitním pororoštem
- žebřík do šachty bude nerezový s výsuvným madlem
- šachta bude nuceně větrána
- šachta bude po usazení obetonována /dodávka stavby/
- zlez do šachty bude dodávkou stavby

P1

POZ. Popis

LEGENDA PROSTUPŮ:

Počet ks
1

Rozvod - typ/D Prostup
HT 160

P2 1HT 110
P3 1
P4 1
P5 1
P6 1
P7 1

Výtlak středový výtrysk

P8 1
P9 1
P10
P11 1
P12 1
P13 4Elektro kabely
P14 1

Vodovodní přípojka z řaduPE 32

P15

HT 110
PVC-U 50 HT 110

HT 110
HT 110
HT 160

HT 110
HT 125

Pe iJoint
ano
ano
ano
ano

ano

ano
ano
ne

PVC-U 110 Sání/vypouštění fontány
Sání výtryskůPVC-U 63
Sání filtracePVC-U 63

HT 160 anoPVC-U 90 Výtlak obvodové výtrysky
Chránička senzoryHDPE 40 HT 32 ne
Chránička světelHDPE 40 HT 32 ne
Výtlak filtracePVC-U 50
Dopouštění fontányPVC-U 32 ano
Kanalizační přípojkaKG 110 ano 1

PE 32 Dopouštění ze studnyHT 110

Bezpečnostní přepadKG 110 HT 160 ano
2Odvětrání šachtyKG 110 HT 160 ano

POZNÁMKY K TECHNOLOGICKÉ ŠACHTĚ


	D.1.9.1.6.a Základ technologické šachty

