
IP 4/06 - Opylování květů
Nosnou konstrukci interaktivního prvku tvoří MDF. Čelní strana je opatřena polepem s fotogra�í rozkvetlé louky. Na vodorovné ploše je umístěno 12 
sloupků - hranolů, pevně spojených s korpusem. Sloupky mají různou výšku od 25 do 43 cm. půdorys sloupků je 15 x 15 cm. čelní strana a horní strana 
jsou zhotoveny z plexiskla, umožníjícího prosvícení zevnitř. Všechny čtyři boční strany jsou opatřeny polemep s fotogra�í vždy jedné konkrétní rostli-
ny. Horní vodorovná plocha je opatřena polepem květu ve větším měřítku. Povrch je „suchý zip“.
Uprostřed horní plochy - uprostřed květu je malá prohlubeň, do které lze usadit kuličku o průměru 30 mm. Tyto kuličky představují pylová zrna. Jsou 
zhotoveny z plastu nebo dřeva a jsou obarveny (max. 8 odstínů.). povrch je „suchý zip“. Kuliček - pylových zrn není velké množství. 

Uvnitř sloupku je umístěn pod prohlubní senzor barevnosti. nastavený na konkrétní  „správný“, resp. „správné“ odstíny kuliček. 
Pokud návstěvník položí správně barevnou kuličku - pylové zrnko, pak se spustí uvnitř sloupku instalované světlo a čelní a horní strana se rozsvítí. 
Pylová zrna se nepřenášejí z květu na květ rukou, ale je třeba využít „poletující“ (plyšovou) zvětšenou včelu. Tři takové modely včel jsou uvázány na 
lankách nad interaktivním prvkem a návštěvník je bere do ruky a manipuluje jimi s pylovými zrny. Včely mají část povrchu také ze „suchého zipu“.
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POZNÁMKA:
Výkres nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci
Vykresleno pouze tvarové řešení se základními rozměry a specifikaci materiálů. Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
Před zahájením výroby budou předloženy dílenské výkresy, případně vzorky materiálů a provedení ke schválení architektem.

Pylové zrnko - barevná kulička 30 mm

senzor barevnocti - spouští světlo po umístění 
kuličky na květ

vnitřní zdroj světla - LED 

čelní a horní strana sloupku z plexiskla s barev-
ným polepem, horní strana - suchý zip

Korpus je zhotoven z pevného materiálu MDF nebo překližka, 
přední strana je opatřena polepem s fotogra�í rozkvetlé louky.

Přední strana spodního čela je opatřena polepem spodního 
patra louky - traviny
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