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MESTSKY URAD RYCHNOV NAD KNEZNOU /
Odbor vystavby a Zivotniho prostiedi '
Havli¢kova 136, 516 01 Rychnov nad Knéznou
tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna(@rychnov-city.cz

C.j.. MURK-OVZP-21005/2020-Du Rychnov nad Kné&¥nou, dne 13. listopadu 2020
S.z.: 4201/2020

Oddéleni: stavebni itad

Vytizuje: Petr DusSek

e-mail: Petr.Dusek@rychnov-city.cz

1. Kralovéhradecky kraj, ICO 70889546, Pivovarské namésti &. p. 1245/2, 500 03 Hradec Krélové
zast. Ing. arch. Radovan Hlubugek, Jalovcova &. p. 237/6, MalSova Lhota, 500 09 Hradec
Kralové 9
Mésto Rychnov nad Kné&Znou, Havli¢kova €. p. 136, 516 01 Rychnov nad Knéznou
Spréava Zeleznic, statni organizace, D14Zzdén4 ¢. p. 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
AQUA SERVIS, a.s., Stemberkova &. p. 1094, 516 01 Rychnov nad Knéznou
CEZ Distribuce, a. s., Teplick4 &. p. 874/8, D&Sin IV-Podmokly, 405 02 Dé&Cin 2
CETIN a.s., Ceskomoravska &. p. 2510/19, Libefi, 190 00 Praha 9
Ceské Radiokomunikace a.s., Skokanska &. p. 2117/1, Bfevnov, 169 00 Praha 69
TS RK, s.r.o., Soukenicka &. p. 1124, 516 01 Rychnov nad Kné€znou
Poliklinika Rychnov nad KnéZnou, s.r.o., Jiraskova &. p. 1389, 516 01 Rychnov nad Knéznou

. Ustav socidlni péte pro mlade DOMECKY, Jiraskova & p. 1612, 516 01 Rychnov nad
Kné&Znou

11. Ing. Jaroslav Mat&jka, Bieblova €. p. 626/8, Mésto, 736 01 Havifov 1

12. Miloslav Maté&jka, Zelene&ska €. p. 509/57, Hloubétin, 198 00 Praha 98

13. Eliska ToSovskd4, Na Lani &. p. 1337, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

14. GasNet SluZby, s.r.0., Plynarenska &. p. 499/1, Zébrdovice, 602 00 Brno 2
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STAVEBNI POVOLENI

Dne 27.8.2020 podal Kralovéhradecky kraj, ICO 70889546, Pivovarské ndmésti &. p.
1245/2, 500 03 Hradec Kralové 3, zastoupeny Ing. arch. Radovanem Hlubuckem, Jalovcova €. p.
237/6, Malova Lhota, 500 09 Hradec Kralové 9 (dale jen "stavebnik") Zddost o vydani stavebniho
povoleni na stavbu: Nemocnice Rychnov nad KnéZnou - rozifeni priimyslové zony Solnice -
Kvasiny - stavebni tipravy a pristavba pavilonu DIGIP na pozemcich parcelni &islo 1775/1,
1775/2, 1775/3, 1775/4, 1775/5, 1775/7, 1775/10, 1777/6, 1777/11, 1777/25, 1777/27, 1777/30,
1777/31, 1777/33, 1777/43, 2610/6, 2610/7, 2614/1, 2614/2, 2614/4, 2614/5, 2987/1, 2987/2,
3046/5, 3418 v katastralnim tizemi Rychnov nad KnéZnou.
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Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby bylo vydano dne 21.8.2020 pod &.j.. MURK-OVZP-
12451/2020-Du.

Méstsky trad Rychnov nad KnéZnou, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, jako stavebni
Urad pfisludny dle ustanoveni § 13 odst. 1 pism. ¢ zdkona & 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném znéni (déle jen "stavebni zakon"), rozhodl takto:

Stavba. Nemocnice Rychnov nad KnéZnou - roziifeni primyslové zony Solnice - Kvasiny -
stavebni upravy a pfistavba pavilonu DIGIP (déle jen "stavba") na pozemcich parcelni ¢islo
1775/1, 177512, 1775/3, 1775/4, 1775/5, 1775/7, 1775/10, 1777/6, 1777/11, 1777/25, 1777/217,
1777/30, 1777/31, 1777/33, 1777/43, 2610/6, 2610/7, 2614/1, 2614/2, 2614/4, 2614/5, 2987/1,
2987/2, 3046/5, 3418 v katastrdlnim tizemi Rychnov nad Kn&Znou se podle § 115 stavebniho
zakona

povoluje.

Stavba obsahuje:

SO 01 Urgentni pfijem

D.2.1 PS 01 Zdravotnicka technologie v SO 01
D.2.2 PS 02 Medicinélni plyny v SO 01

D.2.3 PS 03 Trafostanice v SO 111

D.2.4 PS 04 Areédlova rozvodna NN v SO 111
D.2.5 PS 05 Nahradni zdroj v SO 111

D.2.6 PS 06 Zdroje medicinalnich plynii v SO 116
D.2.102. SO 102 Komunikace a zpevnéné plochy
D.2.103. SO 103 Odvodnéni komunikaci

D.2.106. SO 106 Upravy aredlového vodovodu
D.2.107. SO 107 Ptelozka podzemniho hydrantu
D.2.111. SO 111 Rozsifeni energocentra

D.2.112. SO 112 Néhradni zdroj — objekt nahrazen PS 05
D.2.116. SO 116 Stanice medicinalnich plynfi
D.2.119. SO 119 Sadové tipravy

Zakladni charakteristika stavbyv a jejiho uZivini

Predmétem projektu je dokumentace pro stavebni povoleni objektu SO 01 Urgentni pfijem v aredlu
Oblastni nemocnice Rychnov nad Kn&nou. Stavba je pfistavéna k objektu stavajictho pavilonu,
konkrétn€ k jeho jizni strané. V novém objektu bude umistén urgentni pfijem, ktery bude tvoien
recepci, triazni vySetfovnou, ambulancemi v&. LSPP, expektaénim pokojem, specidlni vySetfovnou,
zdkrokovym silem a zdzemim pro personal. Dale zde budou Iizkové jednotky JIP (jednotka
intenzivni péce) a ARO (Anesteziologicko — resuscitaéni odd¢leni), centralni opera¢ni saly, véetnd
Saten, denni mistnosti pro persondl, piipraven, skladd pfistrojd, skladti zdravotnického materialu,
skladt sterilniho materidlu, prelizkovani a dospavani a dv& patra lizkovych oddgleni chirurgie a
ortopedie. Pfedmétem projektové dokumentace je rozsiteni objektu nemocnice o novy pavilon,
vetng potfebnych Gprav ve stavajici budove. Ve stavajicim objektu dojde ke zménam v rozsahu
1.PP, 1.NP a 7 NP. Novy objekt se sklada z jednoho podzemniho (polozapusténého) podlazi a tyti
nadzemni podlazi. Sougsti projektu jsou také inZenyrské objekty.
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SO 01 Urgentni pfijem

SO 01 Urgentni pfijem je ptistavén k objektu stavajiciho DIGIP, konkrétné k jeho jizni Casti. Objekt
je tvofen vlastni piistavbou a stavebnimi Gpravami ve stavajicim objektu, pfedev§im v 1PP, 1.NP a
v malém rozsahu také v 7.NP. V nové &asti objektu budou umistény urgentnf pfijem, operalni saly,
jednotky JIP (jednotky intenzivni péte) a ARO (anesteziologicko resuscitatni odd€lenf), dve
lizkové jednotky a prislusné provozy k jednotlivym odd&lenim. Soucasn€ jsou zde umistény
sklady, strojovny a ostatni technické prostory tvofici zdzemi zdravotnickym provozim. Ve stavajici
4sti objektu je nové umisténa centrélni sterilizace v 1.PP, onkologicky stacionaf, endoskopie a
dalsi vySetfovny se zdzemim v INP a lékaiské pokoje, pracovny 1ékafti a dal$i zazemi personalu
v 7.NP. Stavajici objekt DIGIP je se sedmi nadzemnimi a jednim podzemnim podlazim.
Novostavba je s péti nadzemnimi a jednim podzemnim podlazim. V pifpadé novostavby je
podzemni podlaZi zapusténo pouze Caste¢ng. Novostavba nemd 2.nadzemni podlaZi, protoZe tfi
podlaZi stavajictho objektu odpovidaji dvéma podlazim nového. Navrhovand stavba je umisténa
v arealu Nemocnice Rychnov nad Kné&Znou v bezprostiedni blizkosti jeho stfedu, severné€. Umistén
je mezi objekty DIGIP a objekt s magnetickou rezonanci. Pozemky, na kterych je objekt umistén,
jsou ve vlastnictvi stavebnika, Kralovéhradeckého kraje. Objekt je tvofen obdélnikovou hmotou, o
rozmérech cca 77 x 30 m (v&etnd markyzy). Podlaha 1.NP stavajiciho objektu je oznaCena jako
40,000 = 331,150 m n. m. (vy$kovy systém Balt po vyrovnani). Novy pavilon je umistén v mirném
svahu. Tomu odpovida také ¢astednd zapusténé 1.PP v severni Casti objektu, které je v jizni Casti
v 1.PP na tirovni terénu. Hlavni vstup je umistén na jizni strang objektu v 1.PP a slouZi jako vstup
pro urgentni medicinu. Stavajici objekt DIGIP je propojen s novou &asti virovni 1.NP. VSechny
ostatni vstupy do objektu z jeho fasd jsou pouze inikové cesty z objektu. Pfistup do objektu bude
pfevazné pies objekt DIGIP v ramci navazujicich prostor. Vstupy do objektu DIGIP zistavaji
stavajici. Pro umisténi tohoto objektu bude nutné vybourat p¥istavbu stavajiciho objektu DIGIP.
Soudasti objektu jsou uipravy souvisejici s umisténim a ipravami stivajicich provozi v 1.PP, I.NP a
astednd i 7.NP objektu DIGIP. Dalsi upravy budou probihat pfi napojeni nového a stavajiciho
objektu vybouranim prostupli pro dvefe a rozvody médii a energii. Provedeni stavebni jamy je
predbé&zné navrzeno formou svahovaného vykopu pouze v &astech, které nepfiléhaji ke komunikaci.
V t&chto &astech bude vykop paZeny. Nutny rozsah a zplsob paZzeni bude upfesnén v dalSim stupni
dokumentace. V ramci zemnich praci bude proveden vykop hlavni stavebni jamy na Uroved —
4,520= 326,630 m n.m. Soudasti zemnich praci budou i prace spojené s pokliddkou novych vedeni
technickych instalaci pod wrovni zdkladové desky. Vykopy nebudou zasahovat pod hladinu
podzemni vody. Nejvys§i troveti spodni vody byla zasazena ve vrtu JV7 na arovni 325,72 m.n.m.
Novostavba objektu je zalozena kombinovan& na hlubinnych pilotich a zdkladové desce. Piloty jsou
dislokovéany pod kazdym sloupem a v pravidelném rastru pod sténami. P¥i zpracovani statického
modelu byla feSena iterace stavby s podlozim. Zakladova deska bude v celé své plose uloZena na
podkladni beton tl. 100 mm, na kterém bude provedena hydroizolace objektu. Hydroizolace bude
chranéna na hornim povrchu provedenim mazaniny tl. 50 mm, a to pfedev§im z diivodu ochrany
pfed poskozenim pfi provadéni stavby. Jako hydroizolace je navrZen plosné natavovany
modifikovany asfaltovy pas ve dvou vrstvach (proti srazkové tlakové vodé hromadéné v zasypech
stavebni jamy - alt. hydr01zolacn1 folie). Izolace bude provedena v souladu s CSN 73 0601.
Dostateéné tnosny, rovny a &isty povrch podkladniho betonu se natfe asfaltovou penetraci, na
kterou pak budou plo$né nataveny navrzené izolace. VeSkeré detaily névaznosti na stavajici
hydroizolace a na okolni konstrukce musi byt feSeny systémové a v souladu s platnymi predpisy.
S ohledem na stfedniho radonové riziko a sohledem na to, ze v 1.PP jsou umistény prostory
pracovist je nutné, aby konstrukce kontaktniho podlazi odpovidala 2. kategorii t€snosti podle CSN
73 0601. Svislé nosné konstrukce tvoii Zelezobetonovy monoliticky kombinovany nosny systém
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s podporami v podob& sloupli a ztuZujicich vnitfnich a obvodovych stén. Vnitini sloupy jsou
prevazné &tvercového prifezu 500 x 500 mm v niZSich podlazich, 400 x 400 mm v podlazich
vys§ich. Vnitini ztuzujici stény a stény jader jsou navrzeny tl. 200 mm. Nova ¢ast objektu je tvofena
jednim dilataénim celkem. Vodorovné konstrukce tvofi ve dvou smérech pnutd Zelezobetonova
deska. Stropni desky jsou navrzeny tl. 270 mm. Stropni deska nad 6.NP v tloust'ce 240 mm. Deska
nad 5.NP je lokalné zesilena na 320 mm. V piipad€ soustfedéni prostuptt v okoli sloupli nebo
vétsiho zatizeni bude z diivodil protlaeni provedeno lokélni zesileni stropni desky. Zesileni ma
tloustku 70 mm. Podrobnosti budou feSeny v daliim stupni PD. Horizontalni propojeni se stavajici
asti DIGIP bude po rampéch v prostoru chodeb nového objektu a zausténim v prostoru stavajicich
vertikal. Rampy jsou max. ve sklonu 1:16, o Sifce vétSi nez 1500 mm, s madly po obou strandch.
V 1. a 3.NP, kde rampa piekonava vétsi vy§kovy rozdil jsou rampy prerusené podestami. Vertikalni
propojeni zajidtuji schodi§té a vytahy. V objektu jsou navrzena dvé schodisté. Obg schodisté slouzi
také jako CHUC typu B. Hlavni schodisté u vytahli propojuje viechna podlazi 1.PP az 6.NP,
schodisté u vstupu do objektu propojuje viechna podlazi od 1.PP do 5.NP. Nosnou konstrukeci
schodist je Zelezobeton. Schodistovd ramena jsou navrZena z prefabrikovaného Zelezobetonu a
budou uloZena pies akustické pryZové podlozky na podesty, resp. stropni desky. Podesty jsou
soudasti monolitického Zelezobetonu. U hlavniho schodisté je prostor mezi rameny vyzden, a proto
jsou u tohoto schodi3té umisténa pouze madla, v zrcadle u druhého schodisté bude instalovano
zébradli. V nové &asti objektu budou instalovany tfi vytahy, pfiCemZ vSechny budou luzkoveé
s upravou pro osoby se sniZenou schopnosti pohybu a orientace. Objekt je propojen ve vSech
podlazich jednim lizkovym vytahem (od 1.PP do 6.NP). Dva evakuac¢ni lazkové vytahy propojuji
podlazi urivana pro zdravotnicky provoz (od 1.PP do 5.NP). Vytahy budou provedeny jako
bezstrojovnovy trakéni vytah s frekvencnim fizenim. Fasada bude délena do vystouplych svislych a
vodorovnych past, které budou provedeny jako kontaktni zateplovaci plast’ z mineralnich vldken
t1.350 mm s povrchem ze stfedné zrmité omitky bilé barvy. Mezi pasy budou umistény vypln€, které
budou provedeny jako tmavé Seda sklenéna provétravana fasada piedsazena pfed 220 mm tepelné
izolace z mineralnich vldken. Souvislé plochy fasady, kde se nenachdzi Sedé vypln€ budou feseny
jako kontaktni zateplovaci plast z minerdlnich vlaken t1.220 mm s povrchem ze stfedné zrnité
omitky bilé barvy. Na &asti fasady v 1NP, 3NP a okolo véts§iny 6NP budou umistény fasadni
perforované trapézové plechy, které budou pohledové zakryvat nasédvaci a vyfukove otvory
vzduchotechniky. Okna u spojovaciho kr€ku a nad stfechou 3NP budou feSeny jako lehky
obvodovy plast’ (sloupek, pficnik). Ve stejné tloustee bude zateplena konstrukce pod terénem a do
vy8ky 300 mm nad terénem, ale deskami z extrudovancho polystyrénu. Viechny skladby a vyplné
otvort fasad jsou navrzeny jako ucelené systémové skladby a vyrobky, které budou dodany vletné
Yedeni detailfi, ndvaznosti na okolni stavebni konstrukce, s pfisluSnymi atesty a certifikaty. Stfechy
pro novy objekt jsou navrzeny ploché se spddem 3%. Nosna konstrukce je tvofena Zelezobetonovou
konstrukei, na kterou je na penetraci prilepen 1x asfaltovy pas, slouZici jako dofasna hydroizolace.
Na ni je lepena tepelné izolace z EPS ve 3% spadu o minimalni tloustce 260 mm. Stfe$ni krytina je
navrzena z jedné vrstvy stfesni hydroizolaéni folie urfené pro zat€Zované vistvy (napt. Dekplan,
Fatrafol atd.) chrdnéna netkanou textilii. Mezi folii a tepelnou izolaci bude vloZena separacni vrstva
dle podkladti konkrétniho vybraného vyrobce stfeSni folie. V Zlabich je stie$ni folie zesilena
nalepenim druhého pasu v §ifce 1,0 m. Atika stfechy bude opatiena tepelnou izolaci tl. 150 mm.
Stfecha nad 1.PP je navrZena jako zelend s extenzivni zeleni (s vySkou substratu 80 mm).
Substrat a vegetaéni vrstva stfechy je soucésti sadafskych Gprav. Stfecha je ve spadu 3%,
odvodnéna stfe$nimi vpust'mi umisténymi v GZlabich. Stfechy nad 1.NP a 3.NP jsou navrzeny jako
zelené intenzivni stfechy (s vyskou substratu cca 300 mm). Substrat a vegetacni vrstva stiechy je
soutasti sadafskych uprav. Stfechy jsou ve spadu 3%, odvodnény stfe$nimi vpustmi umisténymi
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vuzlabich. Stfecha spojujiciho kr&ku nad 5.NP bude mit horni vrstvu z praného kameniva
(kacirku). Bude ploch4, spadovéna ve 3% spadu katice. Bude odvodnéna pomoci chrli¢t
prochazejictho skrz atiku do vn&jSich svodfi. Stfecha nad 5.NP bude mit horni vrstvu z praného
kameniva (kaCirku). Bude plochd, spidovana ve 3% spadu, odvodnéna stfe$nimi vpustmi
umisténymi v uZlabich. Stfecha nad 6.NP bude mit horni vrstvu z praného kameniva (kacirku).
Bude plochd, spidovédna ve 3% spadu, odvodnéna stfe$nimi vpustmi umisténymi v uzlabich.
Stfecha nad dojezdy vytahi kongicich v 5.NP bude mit horni vrstvu z praného kameniva (kacirku).
Bude plocha, spddovéana ve 3% spadu, odvodnéna st¥e$ni vpusti, ktera je umisténa v Gzlabi. Stfecha
nad schodi§tém a dojezdem vytahu koné&iciho v 6.NP bude mit horni vrstvu z prané¢ho kameniva
(kacirku). Bude plochd, spidovana ve 3% spadu smérem ke stfecham vytahi pro 5.NP, tato strana
nebude mit atiku a bude odvodnéna klasickym okapovym Zlabem na vngjii stran&. Po obvodu viech
stfech budou provedeny atiky. Stfecha je navrzena jako systém, tzn. vCetné prinikt hydroizolaci,
tvarovek pro odvétrani kanalizace, vzduchotechniky apod., pomocnych a doplitkovych material
jako tésnici listy a péasky, lapate zeminy a listi u vtokd, snéhové zéabrany. Detaily ukondeni a
napojeni jednotlivych vrstev stfe§niho plasté budou feSeny systémové s pomoci systémovych
ukonCovacich a pfitlatnych lidt. Atiky stfechy budou oplechovany. Pricky budou pievazng
sadrokartonové, kromé prostord operacnich sélfi, kde budou specidlni vestavby uréené pro operaéni
saly. Pficky v technickych prostorech budou provedeny jako zdéné z cihel dérovanych tl. 150 mm.
Pricky vySetfoven CT a skiagrafie budou provedeny z plnych palenych cihel, které budou opatieny
z vnitini strany specidlni barytovou omitkou. Pro ptipadné zazdivky otvord ve stdvajicim objektu
budou pouZity piickovky, ale pro maly rozsah je mo¥né pouzit také cihel plnych. VSechny piicky
budou provedeny s pruznym uloZenim (nahote i dole) tak, aby dokézaly ptenést deformace nosnych
konstrukci. Mezi jednotlivymi mistnostmi a v mistech vedeni instalaci bude pouZito pricek
sadrokartonovych tl. 150, resp. 100 mm, p¥ipadn& rozsitené p¥itky pro vedeni vétSich instalatni
vedeni. V mistnostech, ve kterych je vlhky provoz (umyvarny, WC, pfedsingé WC, uklid atd.),
budou pficky zimpregnovaného sadrokartonu. Na hranicich poZérnich usekii budou pricky
s patfi€nou protipoZarni odolnosti. Podlahy budou technicky fefeny jako t&rké plovouci, to
znamena oddéleny od Zelezobetonové stropni a zdkladové desky a st&n mistnosti tepelnou, resp.
akustickou izolaci. Podlaha na terénu bude provedena v celkové tloustce 250 mm, s tepelnou
izolaci tl. 180 mm. Ostatni podlahové konstrukce jsou standardn& navrzeny s celkovou tlou$tkou
120 mm a tl. tepelné a zvukové izolace 60 mm. Povrchy podlah jednotlivych mistnosti jsou
specifikovany na vykresech. Celkova vyska podlah je uvaZovana 120 mm v béZnych podlaZich, 250
mm ve skladbé na terénu. Jako findlni povrchova tiprava bude pouZito v hlavnich vstupnich
prostorech, chodbach a Cekdrn€ u ambulanci povlakové krytina — kauduk pro zvySenou zatéz, ve
vSech ostatnich prostorech krom& vlhkych provozi, technickych prostord a skladd povlakova
podlahové krytina - kauCuk (vySetfovny, denni mistnosti apod.), pfidemz jeji kvalita se bude lisit
podle poZadavku na uZivéni (pro vys§i zatiZeni, elektrostaticky vodiva pod.). Pro WC, ptedsing
WC, umyvarny, koupelny, asistované 14zn& apod. bude pouZita velkoformdtovéa keramicka dlarba
s protiskluznou tpravou. Pro sprchy budou podlahové krytiny tvofeny dlazbami uréenymi pro
mokreé provozy. U mistnosti dle poZadavku zdravotnické technologie (napt. pracovisté sester,
nékteré vySetfovny) bude pouZita podlahovd krytina elektrostaticky vodivd uzemnéna. Podlahy
technickych mistnosti budou provedeny s povrchovou vodonepropustnou stérkou s ochrannym
bezpraSnym nitérem. V elektrorozvodnach bude naslapna podlahové vrstva tvotena dielektrickym
kobercem, lepenym na stérku. Mimo feSeni hydroizolace spodni stavby a hydroizolace sttechy (viz
vyse) budou hydroizolace pouZity v souvrstvich podlah a svislych konstrukei v mistech, kde bude
dochézet k nebezpeti zateCeni vody do konstrukce. Obklady stén mistnosti WC, umyvaren apod.
budou kladeny na hydroizola¢ni stérku provedenou do vysky 300 mm. Obdobné budou zajistény
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také podlahy téchto mistnosti. Obklady stén mistnosti sprch budou kladeny na hydroizolacni stérku
v celé vyice mistnosti. Podlahy technickych mistnosti budou provedeny s povrchovou Gpravou
keramickou dlazbou nebo vodonepropustnou stérkou s ochrannym bezpra$nym natérem. Podlahy
strojoven VZT a vytapént, které jsou vyspadovany k podlahovym vpustim (guldm), budou opatteny
hydroizolaéni stérkou vytazenou 300 mm na stény. Podhledy budou kromé chodeb, ¢ekaren a
technickych mistnosti pevné sadrokartonové (pro pfistup k rozvodiim vnitfnich instalaci budou
v podhledech umisténa dvitka). Provedeny budou jako pevné tmelené s pruzné dotmelenymi
sparami podél stén. NavrZzeny jsou jako systém v&etné montaZnich otvord, reviznich dvifek, feSeni
dilataci a nosného ocelového ro§tu. V mistnostech svlhkym provozem budou pouzity
impregnované sadrokartonové desky. Ve styku podhledu s keramickym obkladem bude po obvodu
umisténa koutova lista, ktera bude soudasti systému podhledd. V komunikaénich chodbéch, halach
a tam kde je nutny &asty piistup k rozvodim vnitinich instalaci bude proveden montovany rastrovy
podhled z minerélnich desek. Dodavka rastrového podhledu bude realizovand jako systém, tzn.
véetnd feSeni dilataci a nosného ocelového rostu, pfechodovych a krycich list apod. Keramicky
obklad bude v mistnostech s vlhkym provozem lepeny hydroizola¢nim tmelem v celé plose a
sparovan bude rovnéZ tmelem s hydroizoladnimi vlastnostmi. VSechny kouty a rohy budou opatfeny
podobkladovymi liStami a okraje obkladd listami zakoncovacimi. Napojeni podhledi bude
provedeno zatmelenim spary pruznym silikonovym tmelem. PfedevSim ve zdravotnickych
prostorech budou velkoformatové obklady voleny tak, aby byly spary minimalni tloustky (brousené
hrany, vlasové spary). Vnitini stény budou opatfeny malbou béZnou porézni v mistech nad obklady
a na stropech, malbou bé&Znou otéruvzdornou viude jinde (mimo obklady a hygienické natéry).
Sadrokartonové konstrukce — bild hladk4 sadrova stérka pro pouziti v interiéru, tl. 1 mm, stropy v
prostorach podhledii — uzaviraci protipraSny nétér, vieobecné pozadavky na omitky a stérky -
otéruvzdornost dle CSN 732582, ekvivalentni difizni tloustka dle CSN 732580, odolnost proti
nahlym teplotnim zménam dle CSN 732581. V mistnostech pokojii ARO a JIP budou pouZzity jako
povrch stén specidlni hygienické natdry. Viechny zamecnické a kovové konstrukce budou opatfeny
2x zékladnim a 3x vrchnim nitérem. Podlahy budou v mistnostech technickych zafizeni opatfeny
bezpra§nymi ochrannymi natéry (na stérkovych podlahich) podle Ggelu mistnosti. Plochy
konstrukei nad Grovni podhledt a betonové plochy bez zvlastni povrchové upravy budou oSetfeny
uzaviracim protiprainym natérem. Ve vybranych mistnostech miize byt pouZit specilni omyvatelny
natér pro zdravotnické provozy (nahrazujici keramicky obklad a umoziujici Casté CiSteni
chemickymi a desinfekénimi prostfedky). Vnitini prosklené stény budou hlinikové, v misté poZarné
délicich konstrukci budou ocelové spovrchovou upravou vizudlné odpovidajici hlinikovym
prosklenym sténdm. Soulasti stén jsou také dvefe. Vnitini okna a prosklené st€ny v oddélenich
s pozadavkem na dohled nad pacienty (boxy v JIP, ARO, ovladovny) budou hlinikové prosklené se
zdvojenym zasklenim a Zaluzii osazenou mezi skly. V piipadé ovladoven budou zaskleni spliovat
pozadavky na ochranu pfed ionizujicim zafenim. Soucasti dodavky oken budou systémova reSent
parapetu. Klempiiské vyrobky budou zahrnovat pfedeviim oplechovéani stfech (v¢. okapovych
7lab, vnitfnich svodd apod.), atik, fims, a dale dopliiky k fasadnim prvkiim a systémiim. Soucasti
bude také klempifské lemovani potrubi nad Grovni stfechy v misté prostupu. VeSkeré klempifske
prvky budou provedeny z pozinkovaného nebo hlinikového lakovaného plechu a na pohledové
exponovanych mistech fasad z poplastovaného plechu v barvé bile.

PS 02 Medicinalni plyny v SO 01

Medicinalni plyny - Rozvody

Projektové dokumentace pro stavebni povoleni fesdi nové rozvody medicindlnich plynd (kysliku a
medicinalniho stladeného vzduchu, podtlaku, oxidu dusného, oxidu uhli¢itého a vzduchu pro
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sterilizaci). Nové rozvody budou provedeny ve v (1.PP, 1.NP stavajiciho objekti DIGP a v (1.PP,
1.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP nového objektu — urgentniho pfijmu. Projektova dokumentace je
v souladu s CSN 07 8304, CSN 69 0010, CSN 69 0012, CSN 73 0802, CSN EN ISO 7396-1 a
normami souvisejicimi. Objekt urgentniho pHjmu mé jednu centralni stoupaCku, kterd rozvadi
média medicindlnich plynt do jednotlivych podlazi. Na centralni stoupacce v jednotlivych podlazi
jsou budou instalovany patrové uzavéry a kontrolni manometry. Nasledné je rozvod rozvadén do
skupinovych uzavér, které jsou signalizovany alarmovym systéme. Nasledné jsou rozvody
medicinalnich plynt ukonleny ( nasténnym panelem, ndsténnou rampou, zdrojovym mostem ¢i
operaénim stativem. Potrubi kysliku nesmi vést pozamni unikovou cestou. Potrubi vedene
v uzavieném prostoru musi byt odvétrano do volného prostoru.

Potrubi

Nové rozvody medicindlnich plyni budou provedeny z Cu trubek, které odpovidaji CSN EN ISO
7396-1. P4jeno bude pajkou Ag 45 CuZn dle CSN 05 5686. Prirazy zdi budou osazeny ocelovymi
chrani¢kami. Potrubi bude vedeno v podhledech, instalagnich Sachtach a ve stavebnich konstrukci
objektu.

Obsluzné uzaviraci ventily

Patti mezi né hlavni uzavéry pii vstupu potrubi medicinalnich plyntt do budovy, uzaviraci ventily v
jednotlivych podlaZich na stoupadce potrubi a pfistrojové uzaviraci ventily. Obsluzné uzaviraci
ventily musi byt uzamykatelné v oteviené nebo uzaviené poloze a musi byt chranény proti
nedovolené manipulaci.

V¥ystupni uzaviraci ventily

Viechny vystupni ventily musi byt umistény v krabicich s viky nebo dvefmi a musi byt umistény v
normalni ichopové vysce. Vystupni uzaviraci ventil musi byt na kazdém potrubi pro napajeni
kazdého operaéniho salu, pokojii JIP a nemocniénich pokoji v ndvaznosti na soulad s CSN ENISO
7396-1 ed.2. Toto je nutné konzultovat se zastupcem uZivatele pfed zapodetim montéZe. Ventilové
skiing musi byt uzamykatelné s moZnosti rychlého pfistupu v pfipadé nouze. Skiin€ musi byt
odvétrané.

PS 03 Trafostanice v SO 111

Tato &ast PD fedi vybudovani nové velkoodbératelske trafostanice.
Névrh technického feSeni
Navyseni piikonu aredlu v ramci rozifeni nemocnice si vynuti navySeni pfikonu a osazeni novych
transformétort. Stdvajici trafostanice ($ast CEZd i velkoodbératel) bude pieloZena a rozifena.
Nov4 trafostanice bude p¥ipojena do distribu¢ni sit€ VN 10 kV. Pro zaji§téni doddvky el. energie je
nutné upravit stavajici energetické zafizeni CEZd (ptipojeni na distribu¢ni sit’ VN fe§i samostatny
projekt CEZd). Vyhledové bude CEZd zvy$ovat napéti v distribu¢ni soustavé z 10 kV na 35 kV,
s touto skutednosti tento projekt pocitd. Nova trafostanice se bude nachizet v nové samostatné
budov& energocentra. Trafostanice bude rozd€lena na Cast CEZd a ¢ast VOTS. Cast CEZd neni
soulasti tohoto projektu, v €asti VN- CEZd bude osazen rozvadsé RVN-CEZ. V &isti odbératele
bude osazen velkoodbératelsky rozvadé¢ RVN-VOTS. Mistnosti rozvoden VN budou vybaveny
dvojitou podlahou. Mistnosti budou piistupné vlastnimi dvefmi z venkovniho prostoru. Méfeni
spotfeby elektrické energie bude provedeno jako nepfimé na strang VN. Proudova a napétova trafa
budou umisténa v poli méfeni velkodbératelského rozvadé€e RVN-VOTS. Typy MTP, MTN
(ifedné cejchované) budou odpovidat poZzadavkiim CEZd a aktualni energetické bilanci odbératele.
Na fasadé energocentra bude instalovdna nova skfii méfeni pfistupnd vlastnimi dvirky.
Skfi# bude typu USM, dle standardiit CEZd. VKabely propojujici RVN-VOTS a skiiii méfeni budou
chranény v plastové trubce. Ke skiini méfeni bude pfivedena linka telefonni linka s provolbou pro
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realizaci dalkového odectu ukoncend zasuvkou. Ke skiini méfeni bude také pfiveden samostatny
vyvod pro osvétleni skfiné a napajeni modemu. Cast odbératele bude tvofena moduldrmnim
oceloplechovym rozvadéfem izolovanym vzduchem, oznaCenym RVN-VOTS. Rozvadé¢ bude
Schneider Electric SM6 38,5 kV v sestavé DM1-A, GBC-B, QM, QM, QM, QM. Rozvadé¢ bude
osazen v rozvodné VN v Casti odbératele. Rozvadé¢ bude stat na ramu pfipevnéném ke konstrukci
dvojité podlahy a bude v provedeni sodvodem pfetlaku pti zkratu do prostoru pod dvojitou
podlahou a za rozvadé&¢. Privodni a vyvodni kabely budou do rozvadé¢e ptipojeny pomoci kabelové
koncovky VN s okem.

PS 04 Aredlova rozvodna NN v SO 111

Névrh technického feseni

V rozvodné€ budou umistény hlavni rozvadéée arealu HRx (x — ¢islo trafa), kompenzaéni rozvadéce
RCx (x — ¢islo trafa/HR), hlavni rozvadé¢ zalohovaného (nédhradniho) napéjeni HRD a rozvadéd
venkovniho osvétleni RVO. Hlavni rozvadéce HRx budou v provedeni oceloplechovém, skiitiovém,
IP55/20. Rozvadéce budou déleny na jednotliva pole, piivody i vyvody budou spodem. Rozvadéce
budou obsahovat pfivodni pole shlavnimi jisti¢i, pfepéfovymi ochranami 1. a 2. stupné,
analyzatory sit€ pro méfeni a zobrazovani hodnot pfivodl z transformatoru (napf. napéti, proudy,
vykony, U€inik, frekvenci atd.) a vyvodova pole pro napéjeni jednotlivych odbéri pro jednotlivé
stavebni, provozni a technologické celky. Do hlavnich rozvadéct HRx budou zapojeny teplotni
ochrany pfisluSnych transformétorti. Jalova energie bude kompenzovana centralné, pfedpoklada se
osazeni skiini RCx o vykonu 275 kVAr (pro kazdé RHx). Skiiné rozvadétt bude ve shodném
provedeni jako hlavni rozvadéée HRx. Utinik bude kompenzovéan s variabilnim krokem tak, aby
hodnota tuCiniku neklesla pod hodnotu 0,95 a nepiekrodila hodnotu 1,0. Kromé& kapacitni
kompenzace bude rozvadé¢ obsahovat i tlumivky pro dekompenzaci (pfedpoklad 30 kVAr).Mezi
rozvadéée HRx bude zaté€Z rozdé€lena tak, aby byla trafa zatézovana (pokud mozno) rovnomérmné
s tim, Ze zatiZeni jednoho trafa bude max. 70% jmenovitého vykonu (moZnost prevzeti zatéze pti
vypadku jednoho z traf). Rozvadéce HRx budou propojeny spojkami (HR1-HR2 a HR2-HR3) pro
moznost pfepojeni zatéZe v pripad€ havarie/servisu jednoho z traf.

PS 05 Néahradni zdroj v SO 111

Névrh technického fesent:

Pro zalohovani chodu dileZitych a poZarnich zafizeni v aredlu bude instalovan ndhradni zdroj —
dieselagregat s vlastnim naftovym hospodafstvim. Dieselagregit bude osazen v samostatné
mistnosti nové€ budovaného energocentra (viz SO 111). Navrzeny nahradni zdroj (déle oznalen jako
DA) bude stroj o Standby elektrickém vykonu 780 kVA / 624 kW. DA bude vybaven autonomnim
olegjovym hospodafstvim s hlidanim tlaku oleje, chladicim systémem s autochladiem a
pfedehifevem chladici kapaliny, startovaci baterii s dobijeem. Celé soustroji bude umisténo na
robustnim zékladovém nosném ramu, vuci kterému je oddéleno pruZznym uloZenim pro zamezeni
Sifeni vibraci do okolni konstrukce. Soustroji bude vybaveno odolnou kapotazi typu ENL2G40S -
Level 2 Enclosure (tlumeni hluku vici okoli pfi provozu zaloZniho zdroje). Hladina akustického
tlaku pfi zatiZeni 100% v rezimu Stby je 75dBA ve vzdalenosti 7 m od soustroji. Start a zastaveni
DA bude provadeén jak na zakladé ruéniho povelu obsluhy, tak i signalu z rozvadéée automatického
prepinani vykonu ATS. V rdmu soustroji bude provozni nadrz na 1529 litr. S externi
dvouplaStovou nadrzi na min 24 hodin (pfedpokladany objem 5m3) provozu néhradniho zdroje
bude propojena ocelovym potrubim se systémem automatického Cerpani nafty pomoci podavaciho
Cerpadla a fizenych uzaviracich ventil. Odvod spalin z motoru DA bude provedeno vyfukovym
potrubim v pfetlakovém tfislozZkovém provedeni. Na vystup z DA bude napojeno téleso
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trojslozkového spalinovodu, v trase spalinovodu bude zafazen externi tlumi¢ hiuku vyfuku (- 15
dB). Trasa spalinovodu bude vyvedena mimo strojovou DA cca 1 m nad atiku objektu, kde bude
ukonéena protide$fovou tpravou a sitem proti vnikdni drobnych nelistot. Souldsti DA bude
autonomni chladici systém pro odvod tepla generovaného z télesa soustroji a zajistit tak, aby teplota
DA ziistala v pracovnich mezich. Do mistnosti strojovny bude piivadén chladici a spalovaci vzduch
ptes protidestovou Zaluzii na fasade objektu, VZT potrubi a buiikové tlumie hluku. Potrubi bude
uzavirano regulaéni klapkou se servopohonem s havarijni funkci. Chladici vzduch bude tladen
ventilatorem pfes autochladi¢ motoru do prostoru mimo soustroji pfes vzduchotechnické vydechove
potrubi do venkovniho prostoru nad stiechu objektu. Souéasti potrubi budou butikové tlumice hluku
a bude ukonéeno protidestovou Zaluzii.

PS 06 Zdroje medicinalnich plvni v SO 116

Z&lozni zdroj kysliku — Oz

Jako zélozni zdroj kysliku bude nova tlakovd stanice, kterd bude vybudovana
v samostatném objektu SO 116. Zdrojem budou tlakové lahve Oz o kapacité 2x10 tlakove lahve s
redukei tlaku. Jedna tlakova ldhev s vodnim obsahem 50 litrti a ptetlakem 20 MPa. Objekt zdroje Oz
musi byt v souladu s CSN 07 8304, CSN 73 0802. Stanice musi byt trvale odvétrana do venkovniho
prostoru a temperovana v rozsahu + 5 °C + 35 °C. Do mistnosti bude instalovan ¢idlo detekce
kysliku.

Zdroj oxidu dusného —N>2O

Jako hlavni zdroj oxidu dusného bude nova tlakovd stanice, kterd bude vybudovana
v samostatném objektu SO 116. Zdrojem budou tlakové lahve N>O o kapacité 2 x 3 tlakova lahev s
redukci tlaku a automatickym pfepinanim zdroje. Rezervni zdroj N>O umistény v samostatne
mistnosti zalozniho zdroje bude mit kapacitu 3x tlakova ldhev, redukovanou pfes dvojity redukéni
ventil. Jedna tlakové lahev s vodnim obsahem 50 litri a pfetlakem 5,08 MPa. Objekt zdroje N2O
musi byt v souladu s CSN 07 8304, CSN 73 0802. Stanice musi byt trvale odv&trana do venkovniho
prostoru a temperovana v rozsahu + 5 °C + 35 °C. Do mistnosti bude instalovan ¢idlo detekce oxidu
dusného.

Zdroj oxidu uhli¢itého — CO2

Jako hlavni zdroje oxidu uhli¢itého bude nova tlakové stanice vybudovana samostatném objektu
SO 116.Zdrojem budou tlakové lahve COz o kapacité 2 x 2 tlakovd lihev s redukei tlaku a
automatickym prepinanim zdroje. Rezervni zdroj CO, umistény v mistnosti zalozniho zdroje bude
mit kapacitu 2x tlakova ldhev, redukovanou pies dvojity redukéni ventil. Jedna tlakova lahev s
vodnim obsahem 50 litri a pietlakem 35,73 MPa. Objekt zdroje CO2 musi byt v souladu s CSN 07
8304, CSN 73 0802. Stanice musi byt trvale odvétrina do venkovniho prostoru a temperovana v
rozsahu + 5 °C + 35 °C. Do mistnosti bude instalovan ¢idlo detekce oxidu uhli¢iteho.

Zdroj kysliku - Generator

Kyslikovy generator bude vybudovan v souladu CSN EN ISO 7396-1. Kapacita kyslikového
generatoru vychazi z potfeby objektu piistavby urgentniho piijmu. Kyslikovy generator bude
umistén v samostatné mistnosti objektu SO 116. Je ur&en pro napéjeci systém kysliku. V uvaZovane
mistnosti bude umisténo technologické zafizeni tak, aby byl zajistén dobry prichod a sprivna
obsluha viech agregati. Zdroj medicinalniho kysliku budou tvofit dvé kompresorove jednotky o
vykonu 331 m3/h pfi tlaku 8 bar. Za kompresorovou jednotkou bude instalovana kondenzalni
susicka s filtraci o vykonu 550 m3/h. Za suSitkami jsou instalovany uhlikové véZe. Nasledng je
stladeny vzduch skladovén v tlakovych nédobéach o objemu 10001 Z tlakovych nadob je pfivadén
stladeny vzduch do dvou kyslikovych generatoru o vykonu 28,3 m3/h. Pfi vystupnim tlaku 5 bar.
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Niasledné je kyslik skladovan v dvou kyslikovych nadobach o objemu 10001 a dal rozvadén do
objektu pfes redukei kysliku. Elektrické zapojeni kyslikovych generatori a pracovni rezim poéitd s
cyklickou obménou zapindni kompresorovych jednotek. Na vystupu bude instalovan hlavni
uzaviraci ventil, nouzovy vstup pro udrzbu a ¢idla provozniho nouzového alarmu s pfifazenym
manometrem. Stanice je doplnéna o méefeni CO, které je napojeno na kyslikové generatory. Dile je
doplnén panel pro odbér vzorkt

Zdroj stlaceného vzduchu pro dychani pacientli — Airsbar

Kompresorové stanice bude vybudovana v souladu s CSN EN ISO 7396-1. Kapacita kompresorové
stanice vychazi z potfeby objektu pfistavby urgentniho ptijmu. Kompresorova stanice bude
umisténa v samostatném objektu SO 116. Je ur€ena pro napajeci systém vzduchu pro dychani
pacientil. V uvazované mistnosti bude umisténo technologické zafizeni tak, aby byl zaji§t&n dobry
prichod a spravna obsluha vSech agregati. Zdroj stlateného medicinélniho vzduchu budou tvofit tfi
kompresorové jednotky. Dvé kompresorové jednotky jsou umistény v mistnosti kompresorové
stanice a jedna v mistnosti zalozni kompresorové stanice. Kazd4 jednotka bude mit jmenovity
vykon 102 m?/h za filtraci a absorpéni susickou integrovanou na kompresoru. Kompresorova
stanice bude dodéavat tlak 15 bar. Velikost zdroje je uréena v souladu s CSN EN ISO 7396-1 tak,
aby pro b€Zny provoz stacila jedna jednotka a dal$i dvé byly v zaloze. Pouze v pfipad& ndrazove
zvySené spotieby miZe byt zapnuta dal§i kompresorovd jednotka. Elektrické zapojeni
kompresorovych jednotek a pracovni reZim pocitd s cyklickou obménou zapinani kompresorovych
jednotek.

Kompresor s integrovanou susickou

Kompresorova jednotka se skldda ze Sroubového olejem mazaného kompresoru o vykonu 102 m3/h.
Kompresorova jednotka doddva tlak 15 bar. Na kazdé kompresorové jednotce je instalovana
jednotka pro upravu stlatené¢ho vzduchu. SuSici a filtraéni jednotka se sklddd z fady filtrd a
absorp¢ni suSiCky. Vzduch upraveny touto jednotkou dosahuje &istoty, které pfedepisuje 1ékopis lek
15. Vykon celé kompresorové jednotky za integrovanou absorpéni susickou je 102 m?/h. Rizeni
kompresorové stanice spolu sredukcemi tlaku bude umisténo v samostatné mistnosti.
Vlhkost stlateného vzduchu by méla byt co nejmensi.

Stojaty zasobnik stlac¢eného vzduchu

Kompresorové jednotky jsou pomoci tlakovych hadic se zpétnymi ventily a kulovymi uzavéry
pfipojeny na sbémici. Ze sbérnice je potrubi napojeno na zasobniky stladeného vzduchu. Propojeni
zasobnikdl stlaceného vzduchu je provedeno s potrubnim obchvatem s moZnosti odstaveni
zésobniku. Vybaveni a instalace zasobniku musi odpovidat CSN 69 0010, CSN 69 0012, CSN EN
ISO 7396-1. Vypousténi kondenzatu je zajiSténo automatickym odpousténim pomoci odvodiiovaci,
které jsou instalovany na zdsobniku. Z automatického odvodiovale bude kondenzat odveden do
odlucovace oleje.

Redukce stladeného vzduchu pro dychéani pacientti - dle CSN EN ISO 7396-1

Ze zasobniku je potrubi vedeno k redukcim. Redukce stlateného vzduchu jsou uréeny pro snizeni
tlaku stlateného vzduchu na pozadovany distribucni provozni tlak 4 bary pro dychéni pacienti.
Redukce stlateného vzduchu bude dle CSN EN ISO 7396-1 zdvojena.

Zdroj stla¢eného vzduchu pro technické téely — Airtech.

Kompaktni kompresorova jednotka

Jako zdroj stlaceného vzduchu bude pouzit olejovy pistovy kompresor. Kompresor bude umistén na
zasobniku stlageného vzduchu o kapacité 500 1. Kompresor ma vykon 32 m*hod p#i 15 barech.
Prikon 2x 5,5 kW. Za kompresorovou jednotkou je vsazena kondenza¢ni sugicka s pfikonem 1kW a
vykonu 156 m3/h. Celkova jednotka bude pfipojena na centralni rozvod stlateného vzduchu pomoci
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tlakové hadice, kterd bude pfipojena k rozvodu pomoci kulového uzaviraciho ventilu, redukéniho
ventilu a kontrolniho manometru.

Zdroj vakua - Vac

Vakuova stanice bude vybudovana v souladu s CSN EN ISO 7396-1. Kapacita vakuové stanice
vychézi z potfeby objektu. Zdroj vakua budou tvofit tfi vyvévy kazda o sacim vykonu 200 m’/hod.,
které jsou spolu se zasobnikem umistény v samostatné mistnosti. Dvé vyvévy budou umistény
v mistnosti vakuové stanice a jedna vyvéva bude umisténa v mistnosti zalozni vakuova stanice.
Filtry a jimka jsou umistény separatn& spolu s ovlddanim. Odtah vakuové stanice bude vyveden
mimo objekt SO 116. Na vystupu bude instalovan hlavni uzaviraci ventil a ¢idla provozniho
nouzového alarmu s pfifazenym vakuometrem. Potrubi bude na vystupu ze stanice napojeno na
rozvodné potrubi medicindlnich plynd.

SO 102 Komunikace a zpevnéné plochy

Pfedmé&tem feSeni je ndvrh zpevnénych ploch (ugelovych komunikaci) v souvislosti s ndvrhem
piistavby vicetielového pavilonu v uzavieném aredlu nemocnice Rychnov nad KnéZnou. V rdmci
celého aredlu se jedna o vefejné nepfistupné udelové komunikace. V souvislosti s novou pfistavbou
objektu je feSena Uprava nékterych stavajicich komunikaci a zpevnénych ploch kolem objektu.
NavrZeno je rozifeni stivajici vozovky vedené k objektu polikliniky na 5,5 m. Stavajici Sikm4 stani
(16 ks) budou nahrazena kolmymi (13 stini) a podélnymi (3 stani) stinimi pfi zépadni strané
komunikace. Stavajici to¢na pfed poliklinikou zlstane zachovana. Pii zipadni stran€ objektu
piistavby je feSeno posunuti chodniku v §ifce 3,0 m. Chodnik je uvazovan se zesilenou konstrukci
s umoZnénim jednosmé&mého piijezdu sanitek pfed hlavni vstup vicelcelového pavilonu (s
naslednym vyjezdem a otofenim na stdvajici ton€. Pfi severni strané stavajiciho viceutelového
pavilonu je navrzeno propojeni v §ifce 3,5 m pro sanitky mezi tonou a zaslepenou stavajici
komunikaci pfi vychodni stran& objektu. P¥i jizni strang pristavby je navrZena zastfeSena
manipulaéni plocha pro sanitky. Z diivodu nové pfistavby budou v daném mist€ zruSena dvé
parkovi§té (18 a 20 stani). Tato stani budou nahrazena v ramci navrhu novych parkovacich ploch
v arealu nemocnice. Nové parkovaci plochy (celkem 201 sténi) jsou navrZeny na volnych plochach
ve vychodni ¢asti aredlu nemocnice.

SO 103 Odvodnéni komunikaci

Predmétem dokumentace je névrh likvidace de$tovych vod z nové budovaného parkoviste v arealu
nemocnice v Rychnové nad KnéZnou. Stoka D1 je z aredlu napojena do deStové kanalizace DN
400, ktera je zatsténa do vodoteCe KnéZnid. VeSkeré srazkové vody zpozemku investora z
pojizdénych a parkovacich ploch jsou svedeny samostatnym kanalizaénim systémem do nejniz§iho
mista a zaustény ptes ORL a retenéni nddrz dale do aredlové deStové kanalizalni stoky. Po
predisténi v ORL budou zaustény do retendni nddrze o objemu 30,0m3 a déle pak regulovanym
odtokem do stavajici de§tové kanalizace. Odtok do aredlové destové kanalizace z retenCni nadrze
bude regulovan na hodnotu 47 Us. Proto je navrZena reten¢ni nadrz o min. uzitném objemu 30,0 m’.

SO 106 fipravy aredlového vodovodu

Zasobovéni nového pavilonu studenou pitnou vodou je navrzeno ze stavajicich dvou vodovodnich
piipojek DN100. Piipojka studené vody bude slouZit pro zdsobovéni studenou vodou, napojeni
ohfevu teplé vody a zdsobovéni vnitfnich pozarnich odb&mych mist. Stavajici aredlovy vodovod
vedeny pod objektem bude zruSen. Nové bude vedena piipojka vodovodu pro objekt D.2.2 PS 02
Medicinalni plyny v SO 01.
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SO 107 Pfelozka podzemniho hydrantu

Na rozvodu arealového vodovodu je premistén stavajici podzemni hydrant DN100. Veskeré dalsi
podrobnosti jsou patrné z vykresové casti. Materidl odbocky pfelozky hydrantu je stejny jako
stavajici vodovodni fad, na ktery navazuje, a to litinové trouby. Vodovodni fad bude polozen v
soub&hu s ostatnimi inZenyrskymi sitémi dle CSN 73 6005 ,,Prostorové tprava vedeni technického
vybaveni“. Situace v projektové dokumentaci jsou zpracovany v soufadném systému JTSK.

SO 111 Rozsifeni energocentra

Stavba je navrZena v jizni Césti aredlu, ¢aste¢né na misto ¢asti stavajiciho objektu gardZe, CasteCné
na volné ploSe. Pfed vlastni stavbou bude ubourana ¢ést stavajiciho objektu gardZe. V objektu
budou umistény dieselagregat 780 kVA, 4x trafokobka, rozvodna VN distributor, rozvodna VN
odbératel, rozvodna NN a sklad pohonnych hmot. Objekt mé tvar obdélniku o rozmérech 27,4 m x
94 m a ma jedno nadzemni podlazi. Vstupy do trafokobek, rozvodny NN, mistnosti pro
dieselagregat a do skladu pohonnych hmot jsou na severni stén€ s pFistupem
z arealové komunikace. Vstupy do rozvoden VN jsou na jizni sténé se samostatnym pfistupem
z aredlové komunikace. ZaloZeni stavby je navrzeno na nosné Zelezobetonové desce o tl. 300 mm.
V mist¢ dieslelagregatu a skladu pohonnych hmot je deska zaloZena na pasech z prostého betonu (8.
x v.) 350 x 600 mm se zdkladovou spéarou v nezdmrzné hloubce 1000 mm. Zbytek objektu je
zaloZen na nosné zakladové desce tl. 300 mm, jejiz tvar je ovlivnén hloubkou podlahovych kanali a
zdvojené podlahy. Zelezobetonové deska o tl. 300 mm bude v celé své plose uloZena na podkladni
beton tl. 100 mm, na kterém bude provedena hydroizolace objektu. Svislé nosné konstrukce tvori
akustické keramickeé cihly o tl. 300 mm. Keramické cihly musi spliiovat pozadavky na vzduchovou
nepriizvuc¢nost (Rw) min. 53 dB. Nad vSechny otvory budou osazeny systémové keramické
pieklady. V rovni stfesni konstrukce bude proveden pozedni Zelezobetonovy ztuzujici vénec.

Na streSni konstrukci bude vyzdéna atika z keramickych cihel. Vodorovné konstrukce tvoii ve dvou
smcrech pnutd Zelezobetonova deska. Stropni deska je navrZzena tl. 200 mm. Na objektu
energocentra bude proveden kontaktni zateplovaci systém s tepelnou izolaci EPS v tl. 100 mm a
povrchem ze stfedné zrnité omitky v bilé barve. V misté soklu a pod terénem bude tepelna izolace
z desek XPS. Sokl se opatfi upravou do vlhkého prostfedi. Soudasti fasady budou vétraci zaluzie a
koncové prvky technickych instalaci. Pozadavek na vzduchovou neprizvuénost dveii na fasadé do
trafokobek je Rwmin. 30 dB. Dvefe do mistnosti s ndhradnim zdrojem musi spliiovat pozadavek na
Rw min. 45 dB (viz. akusticky posudek k projektu), coZ je nutno doloZit ke kolaudaci. St¥echa je
navrzena plocha se spadem k jiZnimu Zlabu ve sklonu 3 %. Stfecha je navrZena jako nepochozi —
pfistupné pouze pro nutnou udrzbu. Nosna konstrukce je tvofena Zelezobetonovou konstrukei, na
kterou je na penetraci pfilepen 1x asfaltovy pas, slouzici jako dogasnd hydroizolace. Na ni je lepena
tepelna izolace z EPS ve 3% spadu o minimalni tloustce 200 mm. Stfe$ni krytina je navrZena
z jedné vrstvy stfeSni hydroizolacni folie uréené pro zatéZzované vrstvy chranénd netkanou textilii.
Mezi f0l1i a tepelnou izolaci bude vloZena separa¢ni vrstva dle podkladi konkrétniho vybraného
vyrobce stfeSni folie. Atika stfechy bude opatfena tepelnou izolaci tl. 100 mm. Po obvodu stfech
budou provedeny atiky s vyjimkou jizni strany, kde bude po celé délce objektu okapni Zlab, ke
kterému je stfecha vyspadovana. Atiky stfechy budou oplechovany. Pficky budou zdéné
z keramickych cihel dé€rovanych tl. 200 a 300 mm. V§echny pticky budou provedeny s pruznym
uloZenim (nahote i dole) tak, aby dokézaly pfenést deformace nosnych konstrukci. Na hranicich
pozarnich tiseki budou pficky s patficnou protipozarni odolnosti. Podlahy jsou v pfevazné plose
zdvojené. Néslapna plocha je tvofena slzickovym plechem na nosné ocelové konstrukcei, pod ni je
kabelovy prostor, jehoZ dno a stény jsou betonové. V mistech, kde nejsou kabelové prostory je
navrzena naSlapna vrstva v betonové mazanin€ s bezpra$nou natérovou tpravou. Vnitfni zdéné
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konstrukce budou provedeny vapenocementovymi omitkami. Strop a vnitini st€ény budou opatfeny
malbou béZnou porézni otéruvzdornou. VSechny zdmecnické a kovové konstrukce budou opatieny
2x zékladnim a 3x vrchnim natérem. Podlahy budou opatfeny bezpra$nymi ochrannymi natéry.
Veskeré dvefe v objektu budou ocelové, s rozméry danymi ticelem mistnosti. Dvefe budou
spliiovat pozadavky na pozamni odolnost, resp. bezpecnost pfedepsanou specialistou PBR feSent
stavby z hlediska pozdmi ochrany. Z hlediska stavebné-konstrukéniho feSeni je objekt tvofen
jednim nadzemnim podlaZim konstrukéni vysky ca 4,15 m. Objekt pfistavby tvoii jeden dilatacni
celek. Nosna konstrukce je sténova zdéna s Zelezobetonovou stropni a zédkladovou deskou. Nosné
stény jsou zaloZeny na zékladovych pasech.

SO 112 Nahradni zdroj

Objekt je uvadén, aby byla dodrzena kontinuita dokumentace pro stavebni povoleni s dokumentaci
pro Uzemni fizeni. Obsah objektu je pfesunut do jiné ¢asti projektu, a to provozniho souboru PS 05
Néhradni zdroj v SO 111.

SO 116 Stanice medicindlnich plynd

Objekt je pristaven ke stdvajici pfizemni budové gardZi udrzby v severovychodni Casti aredlu.
V objektu budou umistény hlavni i ndhradni zdroje medicindlni plynt (kyslik, oxid dusny, oxid
uhlidity, stlateny vzduch, vakuum) a technologie k tomu potfebné. Objekt md tvar obdélniku o
rozmérech cca 23,4 m x 7,7 m. Navrhovanou stavbu tvofi jedno nadzemni podlaZi s plochou
stfechou. Na stfechu bude umisténo chladici zafizeni pro vzduchotechniku. Celé podlaZi je urfene
pro vyrobu a skladovini medicindlnich plynil. Jsou zde umistény kyslikové generatory, vakuova
stanice, kompresorova stanice, lahvovy zdroj, zaloZzni zdroje a fizeni kompresorové a vakuove
stanice. V8echny vstupy do objektu jsou na zépadni sténé s piistupem ze zpevnéné plochy pied
objektem, kterd je napojena na arealovou komunikaci.ZaloZeni stavby je navrZeno na nosné
Zelezobetonové desce o tl. 300 mm. Deska bude po obvodé zaloZena na pasy z prostého betonu (5. x
v.) 600 x 650 mm se zakladovou sparou v nezamrzné hloubce 1100 mm. Zelezobetonova deska o tl.
300 mm bude v celé své ploSe uloZena na podkladni beton tl. 100 mm, na kterém bude provedena
hydroizolace objektu. Jako hydroizolace je navrzen plo$né natavovany modifikovany asfaltovy pas
ve dvou vrstvach. Dostateéné unosny, rovny a Cisty povrch podkladniho betonu se natie asfaltovou
penetraci, na kterou pak budou plo$né nataveny navrZené izolace. Svislé nosné konstrukce tvori
keramické cihly o tl. 300 mm. Keramické cihly musi splilovat poZzadavky na vzduchovou
neprizvuénost (Rw) min. 53 dB. Nad vSechny otvory budou osazeny systémové keramické
pfeklady. V urovni stfesni konstrukce bude proveden pozedni Zelezobetonovy ztuzujici vénec. Na
stfedni konstrukci bude vyzdéna atika z keramickych cihel. Vodorovné konstrukce tvoii ve dvou
smérech pnutd Zelezobetonova deska. Stropni deska je navrzena tl. 220 mm. Podrobnosti budou
feSeny v daldim stupni PD. Na objektu stanice medicindlnich plyni bude proveden kontaktni
zateplovaci systém s tepelnou izolaci EPS v tl. 100 mm a povrchem ze stfedné zmité omitky v bilé
barvé. V mist& soklu a pod terénem bude tepelnd izolace z desek XPS. Sokl se opatfi upravou do
vlhkého prostiedi. PoZzadavek na vzduchovou neprazvuénost dveii na fasade i uvnitt je Rw min. 40
dB (viz. akusticky posudek k projektu), coz je nutno dolozit ke kolaudaci. Stfecha je navrZena
plocha se spadem k vychodnimu Zlabu ve sklonu 3 %. Stfecha je navrZena jako nepochozi —
piistupné pouze pro nutnou tidrzbu. Nosna konstrukce je tvofena Zelezobetonovou konstrukcei, na
kterou je na penetraci pfilepen 1x asfaltovy pés, slouzici jako do¢asna hydroizolace. Na ni je lepena
tepelnd izolace z EPS ve 3% spadu o minimalni tlouStce 240 mm. StfeSni krytina je navrZzena
z jedné vrstvy stieSni hydroizola¢ni folie uréené pro zat€Zzované vrstvy chranéna netkanou textilii.
Mezi folii a tepelnou izolaci bude vloZena separaéni vrstva dle podkladt konkrétniho vybraného
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vyrobee stfesni folie. Atika stiechy bude opatfena tepelnou izolaci tl. 100 mm. Po obvodu stfech
budou provedeny atiky s vyjimkou jizni strany, kde bude po celé délce objektu okapni Ziab, ke
kterému je stiecha vyspidovéna. Atiky stfechy budou oplechovéany. Pficky budou zdéne
z keramicky cihel d&rovanych tl. 150 mm. Viechny piicky budou provedeny s pruznym uloZenim
(nahote i dole) tak, aby dokazaly pfenést deformace nosnych konstrukci. Na hranicich pozéarnich
tisektt budou pticky s patfi¢nou protipozarni odolnosti. Podlahy maji navrzenou naslapnou vrstvu
7 betonové mazaniny sbezprainym natérem. Vnitini zdéné konstrukce budou provedeny
vapenocementovymi omitkami. Strop a vnitfni stény budou opatfeny malbou béZnou porézni
otéruvzdornou. Podlahy budou opatfeny bezprainymi ochrannymi natéry. Veskeré dvefe v objektu
budou ocelové, s rozméry danymi ¢elem mistnosti. Dvefe budou spliovat poZzadavky na pozarni
odolnost, resp. bezpecnost predepsanou specialistou PBR v fefeni stavby z hlediska pozarni
ochrany. Z hlediska stavebn&-konstrukéniho feSeni je objekt stanice medicindlnich plyni tvoten
jednim nadzemnim podlazim. Objekt pfistavby tvoii jeden dilata¢ni celek. Nosna konstrukce je
sténova zd&na s Zelezobetonovou stropni a zékladovou deskou. Nosné stény jsou zalozeny na
zakladovych pasech.

SO 119 Sadové upravy

Vyssi zelen bude reprezentovdna zejména liniemi stromfi mezi parkoviSti. Jsou navrzeny
malokorunné stromy jako tizkokorunny jetdb /Sorbus thuringiaca Fastigiata/ a okrasnd sakura
/Prunus subhirtella Autumnalis Rosea/, v mistech Sir§iho zeleného pruhu pak stromy stfedné
vzrustné jako je javor babyka /Acer campestre Elsrijk/. Mezi nové dopln€énym parkovistém se
nachéazi velky travnaty prostor, ve kterém jsou navrzeny skupiny vétSich a stfednich stromi tvotene
v&t¥imi stromy jako javory /Acer campestre/, habry /Carpinus betulus/ a lipami /Tilia platyphyllos/,
doplnéné mensimi stromy a to tfe$némi /Prunus avium Plena/ a jefdby /Sorbus thuringiaca
Fastigiata. Skupiny listnatych stromi jsou pak dosdzeny do volnych zelenych ploch na vychodé
feeného tzemi. Jednd se o javory /Acer platanoides/, dale lipy /Tilia platyphyllos/ a habry
/Carpinus betulus/. Kefovou zelen reprezentuji vy$3i kefe na vychodé feSeného tzemi. Zde podél
plotu bude vysazen volné rostly Zivy plot z vys§ich keti p¥irodniho charakteru a to z pustorylu
/Philadelphus coronarius/, podél vychodniho plotu pak skupiny vys§ich listnatych kefd, snaSejicich
vlhei prostfedi pod svahem jako jsou tisy /Taxus baccata/, Cervenolisté tavoly /Physocarpus
opulifolius Darts Red/, bile lemované svidy /Swida alba [Variegata/ a bile kvetouci pustoryly
/Philadelphus coronarius/. Podél vychodni strany nové piistavby je v mistech oken navrZen
smifeny zédhon z nizkych ket do Im a stin sndSejicich trvalek. Jednd se o kombinaci bile
kvetoucich hortenzii /Hydrangea arborescens Grandiflora/, rizové kvetoucich nizkych Sefiki
/Syringa meyerii Palibin/ a rdzové kvetoucich tavolnikii /Spiraea bumalda Dart’s Red/, v kombinaci
s trvalkami a travinami jako jsou bile lemované bohysky /Hosta Wide Brim/, stilezelena ostfice
/Carex Ice Dance/ a padopokryvné kakosty /Geranium cantabrigiense/. 'V mistech bez oken jsou
navrzeny skupiny sloupovitych listnatych stromt tvofené zlatymi jilmy /Ulmus Wredei/. Na
zédpadni stran& nové budovaného pavilonu je nové osdzen svah mezi pfistupovym chodnikem a
silnici. Zde jsou navrZeny nizké a pidopokryvné kefe tvofené stalezelenym skalnikem /Cotoneaster
dammerii Coral Beauty/, ptidopokryvnou riZi /Rosa My Fairy/, rizové kvetoucim tavolnikem
/Spiraea bumalda Dart’s Red/ a stélezelenym tisem /Taxus baccata Repandens/. Na horni hrané
svahu je navrZzen nizky Zivy plitek tvofeny bile kvetoucim tavolnikem /Spiraea cinerea Grefsheim/.
Pfed stivajicim pavilonem na severu feSeného uzemi je nov€ navrzen trvalkovy zdhon tvofeny
z fialové kvetouci Santy ko&i¢i /Nepeta x fassenii/ , rizové kvetouciho rozchodniku /Sedum
telephium Herbstfreude/, a ptdopokryvnym kakostem /Geranium cantabrigiense/. Zahon je
doplnény vyssi travinou ozdobnici /Miscanthus sinensis Gracilimus/. Dalsi nizké kefe jsou pak
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navrzeny mezi parkovi§té, na prudsi svah. Jedna se o stdlezeleny piidopokryvny tis /Taxus baccata
Repandens/, na jafe zlaté¢ kvetouci zlatici /Forsythia intermedia Maluch/ a nizky pamelnik
/Symphoricarpos x chenaultii Hancock/. Ze severu jsou parkovaci stani oddélena tvarovanym zivym
plotem do vy8ky 1 m, tvofeny bile kvetoucim tavolnikem /Spiraea cinerea Grefsheim/. Ve star$i
&asti parkovych ploch v zépadni ¢asti aredlu je navrzena dosadba nékolika vyssich listnatych stromi
mezi stavajici, zejména jehlinaté dfeviny. Dosazeny budou dominantni dfeviny jako pavlovnie
/Paulownia tomentosa/, a Servenolisty buk /Fagus sylvatica Atropunicea/. Ve zbylych plochéach,
urgenych pro zelefi, je navrzen parkovy travnik. Dalsim vegetaénim prvkem je stiesni zelen. Ta je
navrzena nad 1. a 3. nadzemnim podlazim, kde se jedna o intenzivni zelefl a nad 1. podzemnim
podlazim, kde se jednd o zelen extenzivni.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, kterou
vypracoval autorizovany architekt Ing. arch. Jan Topinka, pfipadné zmény nesmi byt provedeny
bez ptedchoziho povoleni stavebniho uifadu.

2. Napojeni na stdvajici technické vybaveni tizemi je feSeno nasledujicim zpiisobem:
a) Komunika¢né& budou objekty napojeny na stavajici aredlovou sit’ komunikaci.
b) InZenyrské sité budou napojeny na stavajici aredlové rozvody.

3. Stavebnik zajisti vytyeni prostorové polohy stavby subjektem opravnénym zeméméticem.

4. Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat piedpisy tykajici se bezpecnosti price a pouzitych
technickych zafizeni na stavbé a zajistit ochranu zdravi a zivota osob na stavenisti.

5. PH provadéni stavby budou dodrZena ustanoveni vyhlasky &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdé&jsich pfedpisti upravujici poZadavky na provadéni
stavebnich konstrukci a technickych zafizeni staveb.

6. Stavba bude dokon¢ena nejpozdéji do 31.5.2024.

7. Investor je povinen vést piehledn& zdznamy o stavbé (stavebni denik). U staveb, kde jsou
stavebniky organizace, piip. pravnické osoby, musi byt oznaceno, kdo je stavebnikem, kdo
stavbu provadi, jméno stavbyvedouciho a doba provadéni stavby.

8. Pfi nedodrZeni projektového feSeni se stavebnik - investor vystavuje nebezpeci postihu
finanénimi sankcemi dle § 178 aZ 183 stavebniho zékona.

9. Pfed zahijenim zemnich praci je stavebnik - investor povinen zajistit vytyCeni vSech
podzemnich i nadzemnich siti, aby nedoslo k jejich pfipadnému poskozeni.

10. Dodavatel stavebnich praci bude stanoven na zdkladé vyb&rového fizeni a pfed zahdjenim
stavebnich praci bude ozndmen stavebnimu tfadu.

11. Pfi realizaci stavby budou splnény podminky uvedené v zavazném stanovisku Krajské
hygienické stanice Kralovéhradeckého kraje, Habrmanova €.p. 19, 501 01 Hradec Kralové, ¢islo
jednaci KHSHK 20746/2020/HP.HK/Do ze dne 5.10.2020:

K Z4dosti o vydani zdvazného stanoviska k uzivani stavby predlozit doklad (zpracovany
odborné zpiisobilou osobou) o vysledku laboratorni kontroly vzorku pitné vody —
mikrobiologické ukazatele kriceného rozboru vzorku pitné vody — prokazujici nepfekroceni
piipustnych hodnot ukazatel pitné vody, misto odbéru — umyvadlo ve vySetfovn€ m.¢. 5012
v 5. NP objektu nové piistavby. Odbér musi byt proveden odbomé zplisobilou osobou.

12. Pti realizaci stavby budou splnény podminky uvedené v zdvazném stanovisku Krajskeho
feditelstvi policie Kralovéhradeckého kraje Dopravni inspektorat Rychnov nad Knéznou,

&.j.. MURK-OVZP-28108/2020-Du 15



Palackého 1360, 516 01 Rychnov nad KnéZnou, &islo jednaci KRPH-58332/CJ-2020-050706
ze dne 23.7.2020:

P1i stavbé zhotovitel u€ini takova vhodna opatieni, aby nedochdzelo ke znelisténi dotSené
stlnice I/14 vyjizd€jicimi vozidly ze stavenisté.

Dopravni znacky budou provedeny ve smyslu vyhlasky ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich a pfi umist'ovani budou dodrZeny platné
technické podminky TP 65 Zasady pro dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich a TP 133
Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné, pokud stavbou dojde k omezeni silni¢niho provozu,
predlozit k posouzeni navrh dopravné inZzenyrského opatteni (umisténi PDZ) veetné terminu a
harmonogramu praci.

13. Pii realizaci stavby budou splnény podminky uvedené v zdvazném stanovisku Mé&stského tufadu
Rychnov nad KnéZznou, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, odd€leni Zivotni prostiedi,
Havlikova &. p. 136, 516 01 Rychnov nad Kné&Znou, &islo jednaci MURK-OVZP-17793/2020-
306/2020-Pol ze dne 14.8.2020
Ochrana pfirody a krajiny

Méstsky ufad Rychnov nad KnéZnou, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, jako piislusny
orgdn ochrany pfirody a krajiny podle ustanoveni § 77 odst. 4 zdkona &. 114/1992 Sb., o
ochran¢ pfirody a krajiny, ve znéni pozdgjsich pfedpisi (dale jen zdkon) a v souladu
s ustanovenim § 2 odst. 2 pism. g) zdkona posoudil pfedlozenou projektovou dokumentaci a
z hlediska z4jmi ochrany pfirody a krajiny souhlasi s vydanim tizemniho povoleni.

Stanovuji se podminky:

e Bude dodrzena upfesnénd trasa zemniho vykopu sit€ VN s danymi kétami z déivodu ochrany
stanoviSté stromil a jejich kofenového systému, které se v bezprostfedni blizkosti nachézeji.
Dfeviny jsou soucasti registrovaného VKP ,,Nemocni¢ni lipova alej“, vyhlaSenéd v roce 2005.
NavrZena trasa se dle zékresu neni v pfimém kontaktu s VKP.

¢ Kéceni dievin bude podléhat povolovacimu fizeni v souladu s ust. § 8 odst. 1/ zdkona ¢&.
114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdgjsich pfedpisi a v reZimu Vyhlasky &.
189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni ve znéni pozdéjsich predpisi.

o Veskeré &innosti dotykajici se zelend musi probihat v souladu s CSN 83 9061 — Ochrana
stromil, porostil a vegeta¢nich ploch pti stavebnich pracich (piivodni CSN DIN 18 920) a dle
platnych arboristickych standarda 02 001, 02 007.

Odpadové hospodarstvi

Méstsky ufad Rychnov nad Kné€znou, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, z hlediska
odpadového hospodafstvi podle ustanoveni § 79 odst. 4 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jSich pfedpisil, stanovi tuto podminku: V prib&hu stavebnich praci bude vedena
evidence vSech vznikajicich odpadi v rozsahu ustanoveni § 21 vyhlasky &. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady. Jeji kopie, vCetn€ kopii o pfedani odpadii opravnénym
osobam, bude pfedlozena na M&U Rychnov nad Kn€Znou - oddgleni Zivotniho prostfedi po
dokonceni stavby pfed vydanim kolauda¢niho souhlasu.

14. Pti realizaci stavby budou splnény podminky uvedené v zavazném stanovisku Mé&stského t¥adu
Rychnov nad KnéZnou, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, oddéleni Zivotni prostfedi,
Havli¢kova &. p. 136, 516 01 Rychnov nad Kné&Znou, &islo jednaci MURK-OVZP-10646/2020-
373/2020-Kna ze dne 24.6.2020
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a) Pred zahajenim praci provést na plofe odn&ti 2827 m* skryvku kulturnich vrstev ptdy do
hloubky 15 cm tj. cca 424 m® ornice. Vzhledem k mistnim pom&riim je navrzena plo$nd skryvka
omice v rozsahu &asti pozemki dotéenych staveni§tni vyrobou. Rozsah skryvky je navrZen na
stavajici aredlovou zelen a konfiguraci terénu.

b) Skryta ornice bude deponovana na pozemku parc. ¢. 2614/1 v k.. Rychnov nad Knéznou
mimo dosah staveni§tni vyroby. Po dokon&eni stavby bude cca 170 m* pouZito k chumusovani
travnatych ploch navazujicich na nové aredlové komunikace tlouStkou vrstvy cca 15 cm.
Zbyvajici mnoZstvi ornice tj. 254 m® bude bezprostfedné po provedeni skryvky z aredlu ;
odvezeno za udelem zirodnéni zemé&d&lského pozemku p.¢. 5318 vki. Solnice (souhlas
vlastnika je pfilohou k Zadosti o vynéti ze ZPF).

¢) Povinny k platbé odvodi pisemn& ozndmi organu ochrany ZPF zahéjeni realizace zaméru
nejpozdéji 15 dnii pied jejim zahdjenim (§ 11 odst. 4 b) a doruéi kopii pravomocného
rozhodnuti &i jiného povolovaciho ukonu, pro které je souhlas s odnétim podkladem, do 6
mésich ode dne nabyti pravni moci &i Gi¢innosti (§ 11 odst. 4 a).

15. P realizaci stavby budou splnény podminky uvedené v zdvazném stanovisku Méstskeho Gfadu
Rychnov nad Kn&Znou, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, oddg&leni silnicni ufad a tfad
tizemniho plénovéni, Havli¢kova &. p. 136, 516 01 Rychnov nad KnéZnou, Cislo jednaci
MURK-OVZP-9300/20-221/20/No ze dne 23.4.2020
a) Pfipadné uloZeni novych inzenyrskych siti do chodniku na parcele ¢. 2982 podleha povoleni

dle § 25 odst. 6 pism. d) zdkona &. 13/1997 Sb. O pozemnich komunikacich.

b) Objekt SO 102 a SO 103 komunikace a zpevnéné plochy a jejich odvodnéni musi byt
zpracovan projektantem pro dopravni stavby a musi obsahovat samostatny vykres trvalého
dopravniho znateni (DIO), celd projektovad dokumentace t&chto objektl bude odsouhlasena
policii CR.

¢) Stavbu jako celek povoli obecny stavebni uifad M&U Rychnov n.Kn.

d) Pfed zahajenim demolice parkovi§té musi byt vystavéno parkovisté nové, vEetn€ soulasti a
piisluSenstvi s uvedenim do pfed¢asného uzivani.

e) Stavbou nesmi byt znedistovany okolni komunikace, piipadné zneCist€ni musi byt thned
odstranéno.

16. PH realizaci stavby budou spln&ny podminky uvedené v zdvazném stanovisku Ministerstva
obrany, Tychonova & p. 221/1, HradZany, 160 00 Praha 6, spisova znacka 85631/2020-1150-
OUZ-PCE ze dne 25.6.2020
Maximalni vyska stavby nepfesahne 23,2 m nad terénem.

17. Podminky zavazného stanoviska - DraZni ifad, sekce stavebni, oblast Praha, Wilsonova 300/8,
121 06 Praha 2, &islo jednaci DUCR-20238/20/F1 ze dne 20.4.2020

a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace piedloZené draZznimu ufadu.
b)Ptipadné zmény této dokumentace je stavebnik povinen pfedem projednat s DraZnim
uradem.
¢)Stavbou nesmi byt neptiznivé ovlivnény drdZni objekty a zafizeni.
d)Na stavbé nesméji byt takova svétla, nebo barevné plochy, které by mohly vést k zdmene
s draZnimi znaky, nebo mohli jinak ohrozit provoz drahy.
e)PHi provadéni stavby nesmi byt ohroZzena bezpecnost a plynulost Zelezni¢niho provozu.
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18. P#i realizaci stavby budou splnény podminky uvedené ve vyjadfeni MeEsta Rychnov nad
Knéznou, Havlickova ¢&. p. 136, 516 01 Rychnov nad KnéZnou, znacka MURK-
OSN/9298/20/Na ze dne 27.4.2020
a) Pozadujeme, aby ndm bylo zahdjeni stavby, resp. zdsah do chodniku na pozemku parc.¢.

2982/7 v dostateéném predstihu ozndmeno.

b) P&Si provoz na chodniku musi byt béhem praci v maximalni mife zachovan. Stavebni prace
musi byt provedeny tak, aby nedoslo k Giplnému uzavieni chodniku.

¢) Po instalaci distribu¢niho vedeni VN v chodniku, poZadujeme vykopek nahradit
nenamrzavym materidlem hutnénym po vrstvach max. 20 cm. Zasazeny chodnik bude
predlazdeén v celé §ifi a uveden do naleZitého stavu, v&etné ndhrady konstrukénich vrstev.

d) Realizace stavby bude zabezpecena tak, aby nebyla ohroZena bezpecnost a plynulost pésiho
provozu.

e) Vykopek, ani jiny materidl, nebude skladovén na chodniku.

f) Pti vykopovych pracich bude rozkopana, nebo neupravend Cast vefejného pozemku, fadné
uzaviena pro pesi provoz a zabezpecena dle platnych pfedpist proti moZnosti vzniku tirazu
chodct.

g) Stavebni prace musi byt provedeny tak, aby nedo§lo k poskozeni ani znec€isténi vefejného
prostranstvi. Pfipadné znecisténi bude ihned odstranéno.

h) Investor provede veSkeré prace vCetné€ bezpecnostnich opatieni na svilj ndklad a nebezpeci.

i) Po dokondeni akce bude méstsky pozemek uveden do bezvadného stavu a protokolarné
predan zéstupci mésta Rychnov nad Knéznou.

19. P1i realizaci stavby budou splnény podminky uvedené ve vyjadieni Spravy Zeleznic, statni
organizace, Dlazdéna &. p. 1003/7, Nové Mé&sto, 110 00 Praha 1, znacka 14492/2020-SZ-OR
HKR-OPS ze dne 12.5.2020
a) Stavba bude navrzena tak, aby ani v budoucnu nedoSlo k poruseni funkce objektu

vlivem provozu drahy.

b) Stavbou nesmi byt nepfizniv€ ovlivné€ny drazni objekty a zafizeni Spravy Zeleznic,

statni organizace.

¢) Pozadujeme takové provedeni stavby, aby byla dodrzena vyhlaska €. 268/2009 Sb. o
technickych pozadavcich na stavby. Hluk v nové vzniklych chranénych prostorech
nesmi pfekracovat hygienické limity hluku a vibraci (ptisobené Zelezni¢ni dopravou na
pfilehlé trati) uvedené v natizeni vlady €. 272/2011 Sb. v platném znéni o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

d) Upozoriiujeme, ze veSkeré naklady spojené s ochranou pfed nezddoucimi tc¢inky hluku
a vibraci z provozované drahy u novych ¢&i rekonstruovanych staveb k bydleni, dal§ich
chranénych staveb a chranénych venkovnich prostor vymezenych v § 30 zak. ¢.
267/2015 Sb. o ochrané vetfejného zdravi nese dle § 77 odst. 5 téhoz zakona investor.
Sprava Zeleznic, stitni organizace nehradi jakakoli zamérem vyvolana protihlukova
opatieni.

e) Stavebnik, ani jiny budouci majitel nebude z divodu provozovani drahy pozadovat na
Spravé Zeleznic, statni organizace (CD, a.s.) Z4dna dodateéna protihlukova opatieni.

f) Pfi zpracovani projektové dokumentace, pro dal$i stupenn fizeni, musi byt dodrZena
vyhlaska €. 177/1995 Sb. stavebni a technicky f&d drah v platném znéni.

g) Vysadba zelen¢ bude navrzena tak, aby dopadova vyska vzrostlych stromd byla mensi
nez vzdalenost vysadby od hranice drazniho pozemku.

h) Projekt pro dalsi fizeni musi obsahovat:
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8.1. situaci v MI :1000 (500) s vyraznym zakreslenim projednavané akce, dale se
zakreslenim osy trat'ové koleje drahy, vyznadenim sméru kilometraZe trati a s udanim
kilometrické polohy stavby viici trati, hranic pozemki a jejich parcelni Cisla

8.2. pricny fez v mist& nejvétsiho piiblizeni k ose koleje p¥i soub&hu v M 1:100/200 se
zakreslenim  hranic  drdZnfho pozemku a s uvedenim  vzdalenosti
stavby od osy tratové koleje,

8.3. technickou zpravu.

20. Pti realizaci stavby budou splnény podminky uvedené ve vyjadieni spolecnosti AQUA
SERVIS, as., Stemberkova & p. 1094, 516 01 Rychnov nad KnéZnou, &islo jednaci
AQUA/7437/2020/Lu ze dne 14.8.2020

a) Pri soub&hu a kifZent s vodovodem a kanalizaci musi byt dodrZena minimélni vzdalenost dle
zdkona C. 274/2001 Sb. v platném znéni.

b) Pro prostorové uspofadani siti technického vybaveni je nutné respektovat normu CSN 73
6005.

¢) Pro konecné feSeni umisténi staveb, objektu, stromu, keftl, oploceni, sloupu, kabelovych
vedeni - atd. pozadujeme min. bo¢ni odstup od siti v na§i spravé 1,5 m. V mistech kii¥eni
navrzeného vedeni a vodovodnich nebo kanalizagnich p¥ipojek pozadujeme opatiit vedeni
vystraznou folif a ulozit ho do ochrannych betonovych korytek. K¥iZeni je nutno fesit jako
kolma.

d) Pokud bude pristavba budovy vy$§i neZ stdvajici, mohl by byt v nejvysSich patrech
nedostate¢ny tlak vody.

21. Pti realizaci stavby budou splnény podminky uvedené ve vyjadfeni spole¢nosti GridServices,
s.r.0., Plynarenskd ¢.p. 499/1, 602 00 Brno znacka 5002178861ze dne 2.7.2020
V ramci dal$iho projednani a realizace vySe uvedené stavby PZ poZadujeme dodrzet tyto
podminky:
a) Stavba PZ musi byt realizovana podle odsouhlasené projektové dokumentace (dale jen "PD")
a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a platnymi CSN-EN, TPG, TIN, Technickymi
pozadavky provozovatele distribuéni soustavy. Technické poZadavky provozovatele distribuéni
soustavy naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/
b)Zhotovitel stavby PZ je povinen nejmén& 5 pracovnich dnil pred zahajenim praci nahlasit
zahajeni stavby provedenim registrace stavby na adrese https://dpo. gasnet.cz/uzivatel/prihtaseni.
Zhotovitel obdrzi po registraci stavby z centralni adresy jedinedné identifikaéni &islo stavby,
které je povinen uvadét na vSech dokladech souvisejicich se stavbou.
c)Stavbu PZ a propojovaci prace na stavajici PZ smi provadét zhotovitel certifikovany v rozsahu
dle TPG 923 01. Certifikat musi odpovidat typu PZ a provadéné innosti.
d)Pfed zahozem potrubi bude provedeno geodetické zaméfeni stavby a polohopisnych prvku.
Bude vyhotovena geodetickd dokumentace skutedného provedeni stavby PZ dle smémice
provozovatele distribuéni soustavy - Dokumentace distribuéni soustavy (Zamé&feni
plynarenského zafizeni a vyhotoveni digitdlni technické mapy v jeho okoti). Geodeticka
smérnice je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumentv/. Upozoriiujeme, ze
geodetickd dokumentace skuteéného provedeni stavby PZ zpracovana dle uvedené smérnice
bude vyzadovana pfi odevzdani a pfevzeti stavby PZ.
e)Termin zahdjeni pfejimaciho ¥izeni je nutné dohodnout s pfisluSnym technikem realizace
staveb, ktery na dané stavbé provddi dohled. V ptipadé piejimky samostatng budované
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plynovodni piipojky nebo pielozky samostatné piipojky, zhotovené v rezimu Technicky partner
PDS se provadi pouze elektronicky na adrese https:/www.gasnet. czles/prejimka-dokumentace/.
fPH piejimce stavby bude predéna dokumentace stavby PZ dle platnych TPG. Seznam dokladi
je k dispozici na http://www.gasnet.czlcs/technicke-dokumenty/.

g)Propojenti stavby PZ s distribu¢ni soustavou mtze byt realizovano az po vydani souhlasu PDS
s vpusténim plynu.

h)Toto stanovisko véetn& schvalené PD musi byt k dispozici na stavbé PZ.

ch)V piipadg stavby nového VTL plynovodu nebo VTL piipojky (nova plynofikace) je investor
(stavebnik) povinen v souladu se zdk, ¢. 458/2000 Sb., Energeticky zékon, v platném znéni, jiZ v
ramci Uzemniho fizeni poZddat Ministerstvo prumyslu a obchodu CR o ud€leni prislugné
autorizace. Na prelozky stavajicich VTL plynovodd (VTL pfipojek) se tato povinnost
nevztahuje.

i)Stavebnik je povinen dodrzet podminky stanovené vlastniky a spravei pozemkl dotCenych
stavbou. Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona €. 89/2012 Sb.,
ob&anského zékoniku, provozovény jako zaiizeni zvla$t nebezpetné a z tohoto divodu jsou
chrénény ochrannym pasmem dle zékona &.458/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisi.

Pti realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni innosti:

a)Za stavebni &innosti se pro udely tohoto stanoviska povazuji vSechny Cinnosti provadéné v
ochranném pasmu plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopove
technologie a terénni tipravy) a innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly
ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek (napf. trhaci
prace, sesuvy piidy, vibrace, apod.).

b)Stavebni &innosti je moZné realizovat pouze pii dodrzeni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni ¢innosti, povaZzovany dle § 68
zékona &.458/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich piedpisi za Cinnost bez naSeho pfedchoziho
souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inZenyrskych siti)
je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

c)Pted zahajenim stavebni &innosti bude provedeno vytyCeni trasy a pfesn¢ ureni uloZent
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. VytyCeni trasy provede piislu§né provozni
oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka
800 11 3355). P¥i zadosti uvede 7zadatel na$i znacku (Gislo jednaci) uvedenou v tivodu tohoto
stanoviska. O provedeném vytySeni trasy bude sepsdn protokol. Pfesné urCeni uloZeni
plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provest stavebnik na sviij naklad.
Bez vytySeni trasy a presného ur€eni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek
stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni &innosti zahajeny. Vyty€eni plyndrenského zafizeni a
plynovodnich piipojek povaZzujeme za zahdjeni stavebni innosti.

d)Bude dodrzena mj. CSN 736005, TPG 702 04, zékon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich
predpist, ptipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

e)Pracovnici provadgjici stavebni &innosti budou prokazateln€ sezndmeni s polohou
plynérenského zafizeni a plynovodnich piipojek, rozsahem ochranného pasma a témito
podminkami.

f)Pfi provadéni stavebni &innosti, v&. piesného urleni uloZeni plyndrenského zafizeni je
stavebnik povinen udinit takova opatfeni, aby nedoslo k poSkozeni plyndrenskeho zafizeni a
plynovodnich ptipojek nebo ovlivnéni jejich bezpeCnosti a spolehlivosti provozu. Nebude
pouZito nevhodného nafadi, zemina bude t€Zzena pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.
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g)Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v prubéhu nebo pifi preruseni
stavebni €¢innosti f4dné zabezpedeny proti jejich poskozeni.

h)V pfipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni
¢innosti provedeno Uplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté
kiizeni na naklady stavebnika. V pfipad¢, Ze nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouZita
bezvykopova technologie.

ch)Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poSkozeni plynarenského
zafizeni nebo plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signalizaniho vodiée, vystrazné folie atd.) na
telefon 1239.

1)Pfed provedenim z4sypu vykopu bude provedena kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro
stavebni Cinnosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede
pfislusnd provozni oblast (formuldf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo
NONSTOP zakaznickd linka 80011 3355). Pii Zadosti uvede Zadatel na$i znacku (Cislo jednaci)
uvedenou v vodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zatizeni,
které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V ptipad€, Ze nebudou dodrzeny
vyse uvedené podminky, je stavebnik povinen na zékladé vyzvy provozovatele plynarenského
zafizeni a plynovodnich piipojek, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o
neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek béhem vystavby nebo provést na
své néklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi
pripojkami.

J)Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zdsypem vykopu fadné podsypany a
obsypany téZenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie zluté barvy,
v8e v souladu s (SN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG 702 04.

k)Neprodlené€ po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklepy a nadzemni
prvky plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek

1)Poklopy uzavérii a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich piipojkach, v¢.
hlavnich uzavérli plynu (HUP) na odb&mém plynovém zafizeni udrZzovat stile pfistupné a
funkéni po celou dobu trvani stavebni Cinnosti.

m)Ptipadné ztizovéni staveniste, skladovani materidldl, stavebnich strojlii apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich ptfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

n)Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak).

o)fi pouziti nékladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecit pfipadny prejezd
pies plynarenské zafizeni a plynovodni ptipojky uloZenim panelil v misté piejezdu plynarenskeho
zafizeni.

22. Pfi realizaci stavby budou splnény podminky uvedené ve vyjadieni spole¢nosti GasNet Sluzby,
s.1.0., Plyndrenska €.p. 499/1, 602 00 Brno znacka 5002187446 ze dne 29.7.2020
Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni Cinnosti:

a)Za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny €innosti provadéné v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové
technologie a terénni upravy) a Cinnosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové Einnosti
mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (napf.
trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

C.j.. MURK-OVZP-28108/2020-Du 21



b)Stavebni Cinnosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni Cinnosti, povazovany dle § 68
zékona €.458/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich pfedpist za Cinnost bez naSeho pifedchoziho
souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti)
je nutné pozadat o nové stanovisko k této zmené.

c)Pfed zahdjenim stavebni Cinnosti bude provedeno vytyCeni trasy a presné urCeni uloZeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. VytyCeni trasy provede piislusna provozni
oblast (formular a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka
800 11 3355). Pfi zadosti uvede Zadatel naSi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto
stanoviska. O provedeném vytyCeni trasy bude sepsan protokol. Presné urCeni uloZeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na sviij naklad.
Bez vytyCeni trasy a pfesného urceni uloZeni plyndrenského zatfizeni a plynovodnich pfipojek
stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni Cinnosti zahdjeny. VytyCeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni ¢innosti.

d)Bude dodrZena mj. CSN 736005, TPG 702 04, zékon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist, pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

e)Pracovnici provadgjici stavebni Cinnosti budou prokazateln€ seznameni s polohou
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito
podminkami.

f)Pfi provddéni stavebni Cinnosti, v¢. pfesného ureni uloZeni plyndrenského zatizeni je
stavebnik povinen ucinit takova opatieni, aby nedoslo k poSkozeni plyndrenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich bezpe€nosti a spolehlivosti provozu. Nebude
pouZito nevhodného nafadi, zemina bude té€Zena pouze rucné bez pouziti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych néfadi.

2)Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky budou v pribéhu nebo pfi prerusent
stavebni Cinnosti fadné zabezpeceny proti jejich poskozeni.

h)V ptipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni
¢innosti provedeno Uplné obnaZeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté
kiizeni na naklady stavebnika. V pfipad€, Ze nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouZita
bezvykopova technologie.

ch)Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé 1 sebemens$i poSkozeni plynarenského
zafizeni nebo plynovodnich pfipojek (v€. izolace, signalizaéniho vodiCe, vystrazné folie atd.) na
telefon 1239.

1)Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni Cinnosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede
pfisluSnd provozni oblast (formuldf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo
NONSTOP zékaznicka linka 80011 3355). Pfi Zadosti uvede zadatel nasi znacku (Cislo jednaci)
uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje 1 na plynarenské zafizeni,
které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynérenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V piipad¢, Ze nebudou dodrzeny
vySe uvedené podminky, je stavebnik povinen na zéklad€ vyzvy provozovatele plynarenského
zafizeni a plynovodnich pfipojek, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o
nepoSkozeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek behem vystavby nebo provést na
sve nédklady kontrolni sondy v mist€ styku stavby s plyndrenskym zafizenim a plynovodnimi
pfipojkami.
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J)Plynérenské zatfizeni a plynovodni pfipojky budou pied zasypem vykopu fadné podsypany a

obsypéany téZenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy,

vSe v souladu s (SN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG 702 04.

k)Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou f4dné osazeny vSechny poklepy a nadzemni

prvky plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek

D)Poklopy uzéavéri a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni a plynovodnich piipojkéch, vé.

hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odb&émém plynovém zafizeni udrZovat stdle pfistupné a
funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

m)Pfipadné zfizovéni staveni§te, skladovani materialii, stavebnich strojii apod. bude realizovano

mimo ochranné padsmo plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku

uvedeno jinak).

n)Bude zachovéana hloubka ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak).

Pii pouZiti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismt zabezpedit pfipadny piejezd pres

plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky uloZenim paneldt v misté prejezdu plynarenského
zafizeni.

23. Pii realizaci stavby budou spln&ny podminky uvedené ve vyjadfeni spoleénosti CEZ Distribuce,

a. s., Teplicka €. p. 8§74/8, Décin IV-Podmokly, 405 02 Dé&Cin 2, znatka 0101287645 ze dne
3.4.2020

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI V OCHRANNYCH PASMECH
PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni Fdici,
méfici a zabezpedovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zak. C. 45812000 Sb., tj.
zdkona o podminkach podnikédni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné
nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdé&j$ich predpisu (dale jen "energeticky
zakon"), a ¢ini 1 metr po obou stranach krajniho kabelu (energetického nebo pro elektronickou
komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV ¢ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu. V
ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano: -

a)zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina
podobna zafizeni, jakoZ 1 uskladiiovat hotlavé a vybusné latky,

b)provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c)provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d)provadét Cinnosti, které by znemoZnovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k témto
zafizenim,

e)vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni t€zkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni €innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je
tteba poZzadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §
46, odst. (8) a (11) energetického zdkona.

V ochrannych pasmech podzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci
je tieba dale dodrzovat nésledujici podminky:

a) Dodavatel praci musi pfed zahdjenim praci zajistit vytyCeni podzemniho zafizeni a
prokazatelné€ seznamit pracovniky, jichz e to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od
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vykresové dokumentace

b) Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (kraJmho) kabelu musi byt provadény rucné.

¢) Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho
t&lesa pozemnich komunikaci a pii zemnich pracich musi byt dodrZeno Nafizeni vlady C.

591/2006 Sb., blizdich minimalnich poZadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pii préci na
staveniStich.

d) Mista kiiZeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetickymi, komunikaénimi
sitémi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt
vyprojektovany a provedeny zejména dle CSN 736005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-
3-19, CSN EN 50423-1, CSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.

e) Dodavatel praci musi ozndmit pfislu§nému provozovateli distribu¢ni soustavy zahdjeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem

f) Pii potfeb& prejizdéni trasy podzemnich vedeni nebo podzemnich zafizeni vozidly nebo
mechanizmy je tfeba po dohodé s vlastnikem provést dodateénou ochranu proti mechanickému
poskozeni.

g) Je zakézano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadn& vyvéieny, chranény proti podkozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle
CSN ISO 3864. Odkryté zafizeni sit& pro elektronickou komunikaci, ¢i ochranné trubky musi
byt fadn& zabezpedeno pii préci i proti poskozeni nepovolanou osobou.

h) Pted zdhozem kabelové trasy musi byt zastupce vlastnika kabelu I ochranné trubky vyzvan
ke kontrole ulozeni. Pokud toto organizace provad&jici zemni prace neprovede, vyhrazuje si
provozovatel distribuéni soustavy préavo nechat inkriminované mi to znovu odkryt.

i) Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovény a provedeno
kryti proti mechanickému poskozeni. Podkopané kabely sité elektronicke komunikace budou
podloieny ve vzdalenosti 1,5 m a zemina pod podloZenim musi byt f4dné€ upéchovana. Pro
zavé$eni kabelu nebude pouZito sousednich kabelu nebo potrubi. Kabelové spojky budou
uloZeny vodorovné na mustku. Pii praci s Vysazovamm a podkladanim kabeldl stavebnik vcas
vyzve k pfitomnosti pracovnika povéteného CEZ Distribuce, a. s.

j) Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

k) Kazdé poSkozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzit€ nahlaSeno
na Kontaktni bezplatnou linku CEZ Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin
denné, 7 dni v tydnu.

1) Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohlaSeno piisluSnému provoznimu Gtvaru.

m) Po dokondeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim
ochranného pasma novych rozvodi, které jsou budovany, protoZe se jiZ jednd o prace v
ochranném pésmu zafizeni provozovatele distribu¢ni soustavy. Ptipadné opravy nebo
rekonstrukce na svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku
z ochranného pasma nebo na zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

24. PHi realizaci stavby budou splnény podminky uvedené ve vyjadieni spoleCnosti CEZ Distribuce,
a. s., Teplicka &. p. 874/8, Déin IV-Podmokly, 405 02 DéCin 2, znacka 1108566628 ze dne
15.4.2020

a) Podminkou pro zahdjeni ¢innosti v ochranném pasmu je platne "Sdéleni o existenci
energetického zafizeni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a. s.", v daném zdjmovém
uzemi tohoto souhlasu a dodrZeni podminek uvedenych v tomto vyj adreni.
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b) Soub&hy a kiizovatky s elektnckyml vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a pfedpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE
333301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 332000-5-52 a PNE 341050 pro
kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém usporadani siti technického vybaveni.

¢) Jakakoliv poskozeni nebo mimofddné udalosti, zplsobené na elektrickém zafizeni
stavebnikem, musi byt neprodlené ozndmeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou
opraveny na naklady vinika. Zahruti pofkozenych mist miZe byt provedeno pouze po
souhlasu vydaném nas$i spoleénosti.

d) Umisténim stavby nesmi dojit ke ztiZeni pfistupu naSich pracovnikli a pracovnik ndmi
povéfenych firem k naSemu zafizeni. Déle musi byt umoZnén pfijezd t&7ké nakladni
techniky.

e) Pii realizaci stavby nesmi dojit v 7adném pfipadé k nebezpednému priblizeni osob, véci,
zafizeni nebo mechanismii a stroji k Zivim &dstem pod napétim tj. musi byt dodrZena
miniméalni vzdalenost 2 m od vodi¢t dle CSN EN 50110-1. V piipad€, Ze nebude mozné
tuto vzdalenost dodrZet, je Zadatel povinen poz4dat o vypnuti pfedmétného vedeni.

f) Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné poudeni o nebezpedi, které hrozi pfi
nedodrZeni bezpe€nostnich pfedpisu.

g) Ochranné pasmo vedeni VN (VVN) bude po celou dobu stavby oznadeno vystraznou ceduli
POZOR - ochranné piasmo vedeni VN (VVN) z obou stran moZného vjezdu do tohoto
pasma.

h) S ohledem k provaddéni praci v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost nebezpeénych
vlivu od elektrického zafizeni. Opatieni proti témto vliviim je na stran& zhotovitele vyse
uvedené stavby. CEZ Distribuce, a.s. nepfevezme zadnou zodpovédnost za pfipadné Skody,
které vzniknou stavebnikovi nédsledkem poruchy nebo haviarie elektrického zatizeni za
nepfedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vy$e uvedenych podminek.

1) Pfi pfipadné upravé povrchu v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit ke zméné vyskové
nivelety zemé oproti sou¢asnému stavu. Pokud dojde ke zméné charakteru terénu, v niz je
ulozeno kabelové vedeni /mapf. chodnik - vozovka/, bude nutno provést hloubkovou
prelozku dotfeného kabelového vedeni (CSN 73 6005). V tomto piipade¢ je tfeba podat
Zadost o prelozku zafizeni distribu¢ni soustavy.

J) Must byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech _vedeni, které jsou k
nahlednuti a ke stazeni na internetovych strankach spole¢nosti CEZ Distribuce, 3.S.
(www.cezdislribucl3.cz).

k) Jakékoliv udalosti majici vliv na provoz pfedmétnych vedeni musi byt neprodlené oznameny
na poruchovou linku 800 850 860 nebo v&as ozndmeny nasi spolednosti.

1) Souhlas s praci v ochranném pasmu se nevztahuje na zatizeni CEZ 1eT Services, a.s.

25. Podminky udastnika fizeni — CETIN a.s., Ceskomoravska &. p- 2510/19, Liben, 190 00 Praha 9,
Cislo jednaci 701231/20 ze dne 17.7.2020
Stavebnik nebo Zadatel, je-li stavebnikem, je povinen dodrZet tyto niZe uvedené podminky,
které byly stanovené POS, tak jak je tento oznaden ve VSeobecnych podminkach ochrany SEK
a) SEK je nutno v mistech kiiZeni s novymi komunikacemi, zpevnénymi plochami, vjezdy na
pozemek, parkovacim stdnim, autobusovym zalivem, oplocenim s podezdivkou apod. uloZit
do chrinicky S pfesahem na kazdou stranu 0,5 m pii dodrZeni prost. normy CSN 73 6005.
SEK nesmi byt uloZena pod stavbou pevné spojenou se zemi, dile nesmi byt uloZena
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26.

27.

28.

Cij.:

podélng v pojizdné plose a pod obrubnikem s betonovou patkou. Pfi uloZeni IS do soubchu s
trasou SEK je nutno dodrZet doporuceni prost: normy CSN 73 6005. IS nesmi byt v soub&hu
uloZeny nad SEK. P¥i ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti
osoba, povinen respektovat ochranné pasmo SEK tak, aby nedoSlo k poSkozeni nebo
zamezeni piistupu k SEK. Pfed zahdjenim praci v ochranném pésmu SEK, je nutno
prokazatelné ovéfit umisténi SEK. Ve spoletné kyneté miZe byt vice prvku. Stavebnik, nebo
jim povéfena teti osoba, neni opravnén uzivat, pfemistovat a odstrafiovat technologicke,
ochranné a pomocné prvky SEK (chrani¢ky, desky, ochr. folie apod.). V piipad€ poskozeni
nebo odstranéni, je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu.; a

b) ¥idit se Vieobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucdsti vyjadreni,

Pro ptipad, Ze bude nezbytné prelozeni SEK, zajisti vzdy takové pfelozeni SEK jeji vlastnik,

spolecnost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal pekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst.

17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN a.s. veSkeré

naklady na nezbytné Gipravy doteného useku SEK, a to na urovni stavajictho technického

fesen;

Pro ucely pielozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadfeni je Stavebnik povinen uzavfit se

spole¢nosti CETIN a.s. Smlouvu o realizaci piekladky SEK.

Podminky ti¢astnika fizeni — Ceské Radiokomunikace a.s., Skokansk4 &. p. 2117/1, Bfevnov,
169 00 Praha 69, znacka UPTS/0S/243221/2020 ze dne 6.4.2020

Podminky pro piipad kolize s vedenim SEK Ceskych Radiokomunikaci, a.s.

a) Stavebnik je povinen ihned kontaktovat pracovniky odd€leni Ochrany siti Ceskych
Radiokomunikaci, a.s., pokud ve fazi zpracovani projektové dokumentace stavby, nebo
v pozdgjsich fazich stavebniho fizeni zjisti, Ze stavebnimi objekty, nebo pouZitou stavebni
technikou hrozi i jen kratkodobé, ¢i ¢aste¢né naruSeni tras podzemnich, nebo nadzemnich
vedeni vefejné komunikacni sité ve spravé Ceskych Radiokomunikaci, a.s.

b) V pfipad€ nutnosti pfeloZeni vedeni Ceskych Radiokomunikaci, a.s., hradi nezbytn& nutné
naklady za vyvolanou tpravu sité stavebnik, jehoZz stavba, nebo stavebni technika danou
ptelozku vyvolala.

c) Stavebnik je povinen nejpozd€ji 3 mésice pfed zahdjenim vystavby kolizniho objektu, nebo
umisténim kolizni stavebni techniky, uzaviit se spolenosti Ceské Radlokomumkace a.s.,
,,Dohodu o pfelozeni kolizniho vedeni Ceskych Radikomunikaci, a.s.*

Pro dohled stavebniho ufadu nad provadénim stavby byly stanoveny kontro]ni prohlidky stavby

realizované po dokoncent téchto dil¢ich etap vystavby:

- zékladové konstrukce

- hrub4 stavba

- vnitini instalace

- Tpravy vnitinich povrchli

- Upravy vnéjich povrchl

- dokonCovaci prace

- zavére¢na kontrolni prohlidka
Dodavatel (stavebnik) stavby je povinen pouZivat pro provadéni stavby jen takové vyrobky a
konstrukee, jejichZ vlastnosti z hlediska zptisobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruCuji, Ze
stavba pii spravném provedeni a b&zné udrzbé splituje pozadavky na mechanickou pevnost a
stabilitu, poZzarni bezpe&nost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostedi, bezpecnost pfi
uZivani, ochranu proti hluku a na usporu energie a ochranu tepla.
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29. Pred zahdjenim stavby bude na viditelném mist& u vstupu na staveni§té umistén §titek ,,Stavba
povolena®, ktery obdrzi stavebnik jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek musi byt
chranén pted povétrnostnimi vlivy, aby idaje na ném uvedené ziistaly &itelné a ponechan na
misté do konce vystavby.

30. Pfed ukonCenim stavby bude ve smyslu § 119 a nasledujicich paragraft stavebniho zakona véas
stavebni ufad poZzddan o vydani kolaudaéniho souhlasu. Zadost o vydéni kolaudaéniho souhlasu
bude doloZena naleZitostmi podle § 121 stavebniho zdkona, tj. zejména dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby, popisem a zdivodnénim provedenych odchylek od stavebniho povolen,
geometrickym plénem zaméfeni stavby. Déle stavebnik opatil zédvazna stanoviska dotéenych
organti k uzivani stavby vyzadovand zvla$tnimi pravnimi predpisy a predlozi stavebni denik se
zaznamy kontrolnich prohlidek.

Odivodnéni

Dne 27.8.2020 obdrzel Méstsky ufad Rychnov nad Kné&Znou, odbor vystavby a Zivotniho
prostfedi Zadost o vydani stavebniho povoleni na stavbu: Nemocnice Rychnov nad Kné&Znou -
rozsifeni primyslové zény Solnice - Kvasiny - stavebni Upravy a piistavba pavilonu DIGIP na
pozemku: pozemkova parcela ¢islo 1775/1, 1775/2, 1775/3, 1775/4, 1775/5, 1775/7, 1775/10,
1777/6, 1777/11, 1777/25, 1777/27, 1777/30, 1777/31, 1777/33, 1777/43, 2610/6, 2610/7, 2614/1,
2614/2,2614/4,2614/5,2987/1, 2987/2, 3046/5, 3418 v katastrdlnim uzemi Rychnov nad Kné&Znou,
kterou podal Krélovéhradecky kraj, ICO 70889546, Pivovarské ndmésti &. p. 1245/2, 500 03
Hradec Kralové 3, zastoupeny Ing. arch. Radovanem Hlubuckem, Jalovcova &. p. 237/6, MalSova
Lhota, 500 09 Hradec Kralové 9. Uvedenym dnem bylo zahajeno stavebni Fzen.

Stavebni ufad ozndmil dne 13.10.2020 zahédjeni stavebniho fizeni znidmym tw&astnikfim
fizeni a dotCenym orgdniim. Stavebni ufad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zékona upustil
od ustniho jednani a mistniho Setfeni, protoZe mu poméry stavenisté byly dobfe znamy a Zadost
poskytovala dostatecné podklady pro posouzeni stavby, a stanovil, Ze ve 1hfité do 4.11.2020 mohou
uCastnici fizeni uplatnit své namitky a dot&ené organy sva stanoviska.

Stavebni ufad se ve svém fizeni zabyval urenim okruhu dastnik® fizeni. Usoudil, Ze
tcastnikem fizeni je stavebnik a dale osoby, které maji vlastnickd nebo jina prava k pozemkim a
stavbam na nich, v€etn€ osob, které maji vlastnickd nebo jind prava k sousednim pozemkim a
stavbam na nich, a tato prava mohou byt stavebnim povolenim piimo dotdena.

JelikoZ se k uvedenému dni nikdo nevyjadfil, Mé&stsky ufad Rychnov nad KnéZnou, odbor
vystavby a Zivotniho prostiedi vyuZil stanovisek doloZenych stavebniky k Zadosti.

Z4dost o rozhodnuti o stavebni povolleni byla doloZena témito rozhodnutimi, vyjadienimi a
stanovisky:

- Meésto Rychnov nad Knéznou, Havli€¢kova &. p. 136, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

- Sprava Zeleznic, statni organizace, D14zdé&n4 ¢. p. 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha
1

- AQUA SERVIS, a.s., Stemberkova &. p. 1094, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

- CEZ Distribuce, a. s., Teplick4 &. p. 874/8, Décin IV-Podmokly, 405 02 D&Ein 2
- CETIN a.s., Ceskomoravsks &. p- 2510/19, Libeni, 190 00 Praha 9

- Ceské Radiokomunikace a.s., Skokanska €. p. 2117/1, Bfevnov, 169 00 Praha 69
- TS RK, s.r.0., Soukenickd €. p. 1124, 516 01 Rychnov nad Kné&’nou

- GndServices, s.r.o., Plynarenska &.p. 499/1, 602 00 Brno
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- Povodi Labe s.p., Vita Nejedlého ¢.p. 951/8, Hradec Kralové

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomickova ¢.p. 2144/1, 149 00 Praha 4

- Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradska ¢.p. 167, 100 00 Praha 10

- CEZICT Services, Duhova &.p. 1531/3, 140 53 Praha

- Telco Pro Services, a.s., Duhova €.p. 1531/3, 140 53 Praha

- Drazni Gfad, sekce stavebni, oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

- HZS Kralovéhradeckého kraje izemni odbor Rychnov nad KnéZnou, Na Spravedlnosti
¢.p. 2010, 516 01 Rychnov nad Knéznou

- KHS Kréalovéhradeckého kraje izemni pracovi$té Rychnov nad KnéZnou, Jiraskova €.
p. 1320, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

- Kirajské feditelstvi policie Kralovéhradeckého kraje Dopravni inspektoradt Rychnov nad
KnéZnou, Palackého 1360, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

- Krajsky tfad Kralovéhradeckého kraje Hradec Kralové, odbor 7P, Pivovarské namésti
¢.p. 1245/2, 500 03 Hradec Kréalové 3

- Meéstsky tfad Rychnov nad KnéZnou, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, oddéleni
silni¢ni Gfad a Gfad Gzemniho planovani, Havlickova €. p. 136, 516 01 Rychnov nad
KnéZnou

- Mgstsky ufad Rychnov nad KnéZnou, odbor vystavby a zivotniho prostfedi, oddéleni
Zivotni prostfedi, Havli¢kova €. p. 136, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

- Msgstsky ufad Rychnov nad KnéZnou, odbor $kolstvi, kultury, mladeze a t€lovychovy,
Havli¢kova ¢. p. 136, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

- Ministerstvo obrany, Tychonova ¢. p. 221/1, Hrad¢any, 160 00 Praha 6

- Oblastni inspektorat prace, Ri¢ni & p. 1195, 501 01 Hradec Krélové

- Utad pro civilni letectvi, Letidté RUZYNE, 160 08 Praha 68

- Statni Gfad pro jadernou bezpecnost, Senovazné ndm. 9, 110 00 Praha 1

V pribéhu stavebniho fizeni stavebni tfad pfezkoumal pfedloZenou Zadost o stavebni
povoleni z hledisek uvedenych v § 110 stavebniho zikona, projednal ji s UCastniky fizeni a s
dotéenymi organy a posoudil stanoviska a pfipominky. Zjistil, Ze projektova dokumentace stavby
spliiuje obecné technické pozadavky na vystavbu a ze uskuteénénim stavby nejsou ohrozeny
vefejné z4jmy ani nepfiméfené omezena nebo ohrozena prava a opravnéné zajmy Gcastnikl fizend.

Stavebni tifad v pribéhu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni a provedeni
stavby, rozhodl zpisobem uvedenym ve vyroku.

Stanoviska dotéenych organd byla zahrmuta do podminek rozhodnuti.
Namitky ucastnikil nebyly v fizeni uplatnény.
Poudeni ucastniki
Proti tomuto rozhodnuti mize ucastnik fizeni podat podle ustanoveni § 81 odst.1 zakona ¢.
500/2004 Sb., spravni ¥ad, (dale jen ,,spravni ¥fad*) odvolani, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se
rozhodnuti napad4 a dale namitany rozpor s pravnimi piedpisy, nebo nespravnost rozhodnuti, nebo
fizeni, jeZ mu pfedchézelo, ve lhat€¢ 15 dnd ode dne jeho ozndmeni ke Krajskému ufadu

Kralovéhradeckého kraje, Hradec Kralové, odboru uzemniho plénovani a stavebniho fadu, podanim
uéinénym u Méstského ufadu Rychnov nad KnéZnou odboru vystavby a Zivotniho prostiedi.
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Odvolani se podava v poctu 14. Nepoda-li G¢astnik potfebny podet stejnopisi, vyhotovi je na jeho
naklady Méstsky ufad Rychnov nad Kné&Znou, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi. Podle § 85
odst. 1 spravniho fa4du m4 odvolani odkladny ucinek. Odvolaci lhfita pro podani odvolani za&in
b&zet nasledujici den po dni dorufeni rozhodnuti. Odvoléni jen proti odivodnéni rozhodnuti je
nepiipustné.

Stavba nesmi byt zahdjena, pokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni
povoleni pozbyva platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci, nebude stavba

zahajena. . o (’“\
p N u!

vedo.u01 odt/ru vystavby a Zivotniho prostiedi
Mé&stského uadu Rychnov nad KnéZnou
Be. Petr Dusek

Ptiloha pro stavebnika:

Ovéiena dokumentace stavby a Stitek ,,Stavba povolena“ budou stavebnikovi pfedany po nabyti
pravni moci tohoto rozhodnuti.

Poplatek:

Spravni poplatek podle zdkona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdgjsich
predpistl, stanoveny podle polozky 18 odst. 1, pism. f) sazebniku spravnich poplatki v celkové
hodnot¢ 10000,- K¢ byl dne 27.10.2020 uhrazen.

Na védomi: &

1. Drazni ufad, sekce stavebni, oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

2. HZS Kralovéhradeckeho kraje uzemni odbor Rychnov nad Kné&Znou, Na Spravedlnosti &. p.
2010, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

3. KHS Kralovehradeckého kraje tizemni pracovi$té Rychnov nad Knéznou, Jiraskova &. p. 1320,
516 01 Rychnov nad KnéZnou

4. Krajské feditelstvi policie Kralovéhradeckého kraje Dopravni inspektorit Rychnov nad
Knéznou, Palackého 1360, 516 01 Rychnov nad Knéznou

5. Krajsky tfad Kréalovéhradeckého kraje Hradec Kralové, odbor ZP, Pivovarské namésti c.p.
1245/2, 500 03 Hradec Kralové 3

6. Meéstsky ufad Rychnov nad Kné&Znou, odbor vystavby a Zivotniho prostéedi, odd&leni silni¢ni
ufad a Gifad izemniho planovéni, Havli¢kova &. p. 136, 516 01 Rychnov nad Kné&Znou

7. Méstsky ufad Rychnov nad KnéZnou, odbor vystavby a Zivotniho prostfedi, oddé&leni Zivotni
prostiedi, Havlickova €. p. 136, 516 01 Rychnov nad KnéZnou

8. Ministerstvo obrany, Tychonova €. p. 221/1, Hrad¢any, 160 00 Praha 6

9. Oblastni inspektorat prace, Ri¢ni & p. 1195, 501 01 Hradec Kralové

10. Utad pro civilni letectvi, Leti§td RUZYNE, 160 08 Praha 68
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11. Statni tfad pro jadernou bezpetnost, Senovazné namésti ¢. p. 1585/9, Nove Meésto, 110 00

Praha 1l
12. archiv

Pocet stran rozhodnuti: 30
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