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Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

	Zadavatelem požadované parametry – přístroj pro gynekologickou ambulanci 
	Splnění požadavku ANO/NE
	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce

	Základní vlastnosti přístroje 

	minimálně 4 aktivní vstupy na sondy
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	stranově a výškově nastavitelná klávesnice 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	LCD monitor s HD rozlišením (1920x1080) úhlopříčky minimálně 23”, otočný +/- 180 º
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	barevný minimálně 10“ ovládací touchpanel

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	HDD s minimální kapacitou min. 500 GB

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	SW + kodeky a veškeré nutné vybavení k prohlížení 4D záznamů v počítači (4D viewer)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	sondové konektory bez klasických kontaktů (pro všechny sondy)                             
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	integrovaný prostor pro periferní zařízení
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	provoz na baterii
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	váha max. 90 kg
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Specifikace požadovaných módů

	2D Imaging

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	B mód:
· automatická optimalizace obrazu
· vysílací fokusace focus minimálně 1-5 fokální zóny nastavitelné v alespoň 7 polohách
· obrazové parametry nastavitelné i na zamraženém obraze
· read/write/pan zoom, možnost použít i na zmraženém obraze
· write in zoom s vysokou rozlišovací schopností (zvětšení  20x, high resolution zoom)
· panoramatické zobrazení
· trapezoidní mód standardně na všech lineárních sondách
· minimální penetrace 40 cm
· cine loop minimálně 1.000 snímků  B-módu, 2 nezávislé smyčky v módu double-image, 4 nezávislé smyčky v módu quad image, možnost volby retrospektivního či prospektivního nahrávání
· THI (Tissue Harmonic Imaging)
· vysílací frekvence 1-18 MHz
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	M mód:
· nastavitelná rychlost posuvu i na zmraženém obraze
· nastavitelné rozdělení aktivní plochy displeje mezi 2D/M a 2D/PWD

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	PWD mód:
· rozsah PRF 1,3-22,0 kHz
· vysílací frekvence 1-18 MHz
· automatické dopplerovské kalkulace v reálném čase
· automatická dopplerovská optimalizace (PRF, úhel, baseline, atd.)
· HPRF
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	CFM módy (barevné mapování):
· Color Doppler
· Power Doppler
· Bi Directional Power Doppler
· Tissue Doppler
· nedopplerovské mapování toku B-Flow
·  vysílací frekvence 1-18 MHz
· rozsah PRF 0,15-22,0 kHz
· módy s vysokým časovým i geometrickým rozlišením  (HD flow, HD Power Doppler)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	současně běžící módy:
· B / Spectral Doppler
· B / M-Mode
· B / Tissue Doppler
· B / Power Doppler
· B / Color Doppler
· B / Bi Directional Power Doppler
· B / Compound Imaging
· B / Speckle Reduction
· možné triplexní módy:
· B / Color Doppler / PW Doppler
· B / Power Doppler / PW Doppler
· B / Bi Directional Power Doppler / Spectral Doppler
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Požadavky na sondové vybavení

	- elektronické širokopásmové sondy s nezávislou volbou zobrazovací a dopplerovské frekvence:
- čas přepnutí sond kratší než 3 vteřiny
1.   2D abdominální konvexní sonda  cca 2-5 MHz 
2.   2D endovaginální mikrokonvexní sonda  cca 3-10 MHz 
3.   3D/4D abdominální konvexní sonda cca 2-8 MHz
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Požadavky na archivaci dat

	vnitřní archivace ve formátu RAW, umožňujícím postprocesing všech parametrů 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	export ve formátech  BMP, JPEG, TIFF,  DICOM, MOV, AVI
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	přímé ukládání 2D, 3D, 4D sekvencí na interní HDD, DVD, USB-flash
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	možnost transferu v bezeztrátovém formátu (RAW) 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	minimálně 4x rozhraní USB
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Požadavky na módy měření

	Softwarové vybavení pro běžná měření používaná pro sonografii v gynekologii a  porodnictví
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Automatizované měření základních biometrií plodu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Automatizované měření NT
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Automatická měření parametrů dopplerovského spektra včetně real-time
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnosti rozšíření:

	2D lineární matrixová sonda (minimálně 1000 krystalů, 4-13 MHz) 

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	3D/4D endovaginální mikrokonvexní sonda (minimálně 192 krystalů, 4-9 MHz)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Zadavatelem požadované parametry – přístroj nejvyšší výkonnosti kategorie 
	Splnění požadavku ANO/NE
	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce

	Základní požadavky na přístroj 

	Přístroj s jednoduchým ovládáním
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	OLED Monitor s úhlopříčkou minimálně 22“ (bez uplatnění tolerance 10%)

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Elektronicky nastavitelná výška ovládacího panelu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Alfanumerická klávesnice integrovaná ovládacím panelu (nikoliv zajížděcí)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Tzv „plovoucí“ ovládací panel
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	barevný 12,1“ ovládací touchpanel (bez uplatnění tolerance 10%)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Požadovaná zobrazení:   	
· B-mode v základních frekvencích
· Harmonické zobrazení bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní a vaginální)
· Spektrální doppler – PW
· Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
· ultrazvukový přístroj musí mít barevné dopplerovské širokopásmové mapování se zvýšenou citlivostí se zobrazením rychlostí v barevné 
· 2D zobrazení krevního toku pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek (například pro zobrazení proudění krve při fetálním vyšetřování)
· CW doppler na lineární a abdominální sondě
· simultánní Bi-Plane zobrazení na 3D/4D elektronické abdominální sondě
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii                 a porodnictví. 

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Měření jak v live, tak ve zmrazeném obraze
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Automatické měření parametrů dopplerovského spektra 

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	ZOOM – prosté zvětšení obrazu (read&write; panzoom)

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom) 

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, HDD 2x USB

	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost připojení matrixových sond (sondy s upořádáním krystalů-piezoelektrických elementů v několika řadách – 2 a více)  
· lineární matrixové sondy, frekvence 4-13 MHz, cca 550 elementů
· 3D/4D matrixové abdominální sondy, frekvence 2-8 MHz, cca 950 elementů
· 3D/4D matrixové abdominální sondy, frekvence 2-7 MHz, cca 8000 elementů s elektronickým vychylováním bez mechanických součástí
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 6 krocích (např.:0,1,2,3,4) v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení úrovně v minimálně 8 krocích (např.:0,1,2,3,4) v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Modul pro současné zobrazení uzv. obrazu získaného ze dvou různých vysílacích frekvencí s dvěma různými fokusačnímy zónami v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	ultrazvukový přístroj musí mít automatické měření NT a IT (schválené FMF) pomocí 2D sondy a také 3D/4D sondy ze 2D obrazu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Software pro postprocesing (včetně licence), který lze nainstalovat na osobní počítač a který umožní pracovat s nasnímanými 3D/4D datasety (rekonstrukce, měření, zobrazení rovin, změna renderingu, automatické měření objemových struktur, tomografické zobrazení, možnost STIC analýzy, atd..)  (option)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	USB video rekordér (option)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Software pro elastografii (option)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Software pro zobrazení jakékoliv virtuální roviny z 3D/4D nasnímaných dat
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Požadované parametry

	minimálně 4 aktivní vstupy na sondy
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	monitor s úhlopříčkou minimálně 22“ 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	barevný 12,1“ ovládací touchpanel tabletového typu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	HDD s minimální kapacitou  2TB 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	alfanumerická klávesnice integrovaná na ovládacím panelu (nikoliv zajížděcí)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	elektronicky nastavitelná výška ovládacího panelu
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	harmonické zobrazení bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní a    vaginální)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	CW doppler na lineární a abdominální sondě
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	barevné dopplerovské mapovaní se zvýšenou citlivostí se zobrazením rychlostí v barevné škále - není myšleno zobrazení na principu power doppler
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	2D zobrazení krevního toku pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek (například pro zobrazení proudění krve při fetálním vyšetřování) – nezatěžuje plod zvýšením termálního indexu  jako u dopplerovského mapování 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom) 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	automatická optimalizace 2D obrazu a PW křivky
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	SW pro semi-automatické měření objemu ze 3D/4D nasnímaných datasetů
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 6 krocích (např.:0,1,2,3,4) v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení úrovně v minimálně 8 krocích (např.:0,1,2,3,4) v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	možnost automatického nastavení  (optimalizace) boxu pro 3D/4D rendering jedním tlačítkem
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	automatické optimalizace náhledové roviny pro 3D/4D zobrazení (k odrušení překrývajících struktur před objektem zájmu ve 3D/4D)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	možnost automatického měření NT na 2D abdominální sondě
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	automatická biometrie pro základní měření: BPD, AC, HC, FL na 2D sondě
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	software umožňující zobrazení libovolné virtuální 2D roviny (řezu) s volitelnou tloušťkou ze 4D akvizice (option)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Sondové vybavení 

	3D/4D elektronická MATRIXOVÁ konvexní abdominální sonda (bez mechanického vychylování), 2 - 7 MHz, min. 8000 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 85° ve 2D, 90° x 85° ve 3D/4D zobrazení
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	2D mikrokonvexní vaginální sonda, cca 4 - 9 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel: 185° 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	2D konvexní abdominální sonda, cca 3 - 9 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 64° ve 2D, měření NT
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Požadavky na archivaci dat:

	vnitřní archivace ve formátu RAW, umožňujícím postprocesing všech parametrů, a to i ve 4D
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	export ve formátech  BMP, JPEG, TIFF,  DICOM, MOV, AVI
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	přímé ukládání 2D, 3D, 4D sekvencí na interní HDD, DVD, USB-flash
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	možnost transferu v bezeztrátovém formátu (RAW) 
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	minimálně 4x rozhraní USB
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	černobílá termo tiskárna
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnosti rozšíření:

	3D/4D konvexní MATRIXOVÁ abdominální sonda s mechanickým vychylováním, 2 MHz -8 MHz, 550 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel: 90°, 90° x 85° (Volume scan)
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	3D/4D mikrokonvexní vaginální sonda, cca 4 - 9 MHz, min. 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel: 179° ve 2D, 179*120° ve 3D/4D zobrazení
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Ostatní požadavky na plnění

	V ceně dodávky je zahrnuto:
- doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu,
- předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení,
- zaškolení obsluhy v rámci návodu k použití v souladu se zákony č. 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), příp. č. 268/2014 Sb. (IVD), či č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje),
- kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje,
- provedení vstupní validace,
- instalační / validační protokol
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Požadovaná dokumentace, předložená již s nabídkou:
- prohlášení o shodě, 
- návod k obsluze v elektronické i listinné podobě v českém jazyce (ČJ),
- autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení,
- požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a požadavky na dodávky médií (je-li to nezbytné k instalaci a zprovoznění nabízeného zboží),
- doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Záruka min. 24 měsíců.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	V rámci záruky bezplatné zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony č. 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), příp. č. 268/2014 Sb. (IVD), či č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje).
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje.
	(doplní dodavatel)
	(doplní dodavatel)




















2

