
Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění
Část A – dodávka učebních veterinárních modelů a softwaru
	1. Název učební pomůcky:  4ks Radiologická končetina koně 


	Obrázek 

	Požadované parametry
	Ano/ne
	Nabízené parametry

	Plně kloubová kostra
	
	

	Umožňuje pohyb karpálního a spěnkového kloubu
	
	

	Končetina je pokrytá silikonovou pokožkou umožňující palpaci včetně závěsného aparátu
	
	

	Na končetině lze nahmatat šlachu povrchového a hlubokého ohybače, znaky korunkového kloubu, klouby včetně interkarpálního, radiokarpálního, spěnkového a kopytního
	
	

	Materiál kosti modelu umožňuje její vizualizaci za použití radiografických technik
	
	

	Součástí je stojan pro uchycení ke stolu
	
	

	Možnost připojení k VSI palpačnímu modelu koně, který umožňuje odejmutí přední končetiny
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	2. Název učební pomůcky:  1 ks Model koně

	Obrázek 

	Požadované parametry
	Ano/ne
	Nabízené parametry

	Anatomický model hřebce
	
	

	Přibližně 1/3 skutečné velikosti  
	
	

	Struktura svalů na obou stranách
	
	

	Trup rozdělen u břicha
	
	

	Dělení minimálně na 14 částí: pravá strana těla, levá strana těla, pravá strana hlavy, levá strana hlavy, levá přední noha, levá abdominální stěna, pravý hýžďový sval (vnější), ocas, srdce (2 části), plíce, bránice, tenké střevo, tlusté střevo, žaludek
	
	

	Hmotnost modelu maximálně 20 kg
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	3. Název učební pomůcky: 1 ks Intubační model psa

	Obrázek 

	Požadované parametry
	Ano/ne
	Nabízené parametry

	Model určený pro provádění správného umístění endotracheální rourky
	
	

	Model hlavy psa obsahuje realistickou průdušnici, jícen a epiglottis
	
	

	Model je vybaven dýchacími cestami s funkčními plícemi
	
	

	S hlavou lze pohybovat pomocí otočné základny, na které je upevněna
	
	

	Hmotnost modelu do 3 kg
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	4. Název učební pomůcky: 2 ks Veterinární anatomický software s trvalou licencí pro virtuální realitu 

	Obrázek 

	Požadované parametry
	Ano/ne
	Nabízené parametry

	Software obsahuje anatomické modely minimálně těchto živočichů:

Pes – min.10 anatomických systémů s min. 1000 strukturami.
Kočka – min. 10 anatomických systémů s 1000 strukturami.

Kůň – min. 9 anatomických systémů s min. 900 strukturami.

Pták – min. 8 anatomických systémů s min. 300 strukturami.

Prase – min. 7 anatomických systémů s min. 200 strukturami.

Skot – min. 7 anatomických systémů s min. 500 strukturami.

Obojživelník – min. 9 anatomických systémů s min. 350 strukturami.

Hlodavec – min. 9 anatomických systémů s min. 600 strukturami
	
	

	Software umožňuje:

import DICOM snímků (např. RTG, CT atd)

import a správu vlastního obsahu (obrázky, videa a audia) 

vytváření textů ve Wordu

anotaci přímo na snímku 

mosaikový režim (zobrazení na více obrazovkách)

uložení rozpracovaného projektu (uložení, editace a správa pracovní plochy)
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Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část B – dodávka učebních veterinárních pomůcek pro velká zvířata
	1. Název učební pomůcky: 1 ks Kruhová jízdárna 

	Obrázek 

	Požadované parametry
	Ano/ne
	Nabízené parametry

	18 dílů ohradních panelů standardního rozměru pro skot a koně 2,4m x 1,6 m 
	
	

	1 díl ohradního panelu s dveřmi standardního rozměru pro skot a koně 2,4m x 1,6 m s dveřmi výšky 2,15 m
	
	

	ocelová konstrukce s povrchovou úpravou žárové zinkování
	
	

	plochooválný profil konstrukce
	
	

	spojování jednotlivých dílů na řetízky
	
	

	cena včetně dopravy 
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Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část C – dodávka učebních veterinárních laboratorních pomůcek
	1. Název učební pomůcky: 1 ks Automatická počítačka kolonií 

	Obrázek 

	Požadované parametry
	Ano/ne
	Nabízené parametry

	Rychlost počítání kolonií více než 1000 za sekundu
	
	

	Rozlišení min. 1MPx
	
	

	Zoom min. 28x
	
	

	Čočka M12
	
	

	Kamera CMOS, barvy - případně lepší
	
	

	Rozlišení minimální kolonie 0,1 mm
	
	

	Systém prosvícení LED automatické se 6 kombinacemi (vrchní nebo spodní světlo, bílé nebo černé pozadí)
	
	

	Možnost použití  spirálních Petriho nebo chromogenních misek s průměrem 55 – 90 mm
	
	

	Čtení inhibičních zón
	
	

	Detekce 7 barev + 1 barvy vylučovací
	
	

	Možnost připojení na zobrazovací jednotku (NTB, tablet,…)
	
	

	Napájecí kabel a propojovací kabel
	
	

	Výstup 2.0 USB port, LIMS
	
	

	Hmotnost max. 10 kg
	
	

	Maximální rozměr 30 x 30 x 30 cm
	
	

	min. 3 ks kontrolní misky
	
	

	Součástí dodávky je software kompatibilní s operačním systémem Windows 10, manuál v českém jazyce, instalace a proškolení
	
	


Celková nabídková cena bez DPH………………………………….. s DPH……………………………………

