Priloha ¢. 1

Popis predmétu plnéni

Predmétem plnéni VZ Rekonstrukce elektroinstalace — PD hlavni budovy Skoly je zpracovani
projektové dokumentace rozvodd NN, uzemnéni, ochrany pfed bleskem a slaboproudych rozvod( v
hlavni budové skoly. Projektova dokumentace bude zadand jako provadéci dle vyhl. 499/2006 Sb.,
pfiloha 6 a vyhl. 230/2012 Sb., PD bude také pouZita pro vydani stavebniho povoleni, v pfipadé
potieby, a zaroven pro vybér zhotovitele. Projektova dokumentace bude zpracovana autorizovanou
osobou dle zakona ¢.360/1992 Sb. pro obor technika prostfedi staveb-elektrotechnicka zafizeni.
Smlouva o dilo na projektové préce bude zahrnovat i vycisleni autorského dozoru.

Silnoproudé rozvody

Stdvajici rozvody NN vcetné osvétleni budou demontovany. Pfed demontazi je zapotrebi zméfit
osvétleni dotéenych prostor. V pfipadé nedostatecného osvétleni budou prostory u¢eben doplnény
potifebnym poctem svitidel. Budou zfizeny nové zasuvkové, svételné obvody a obvody pro napajeni
technologii v jednotlivych ucebnach, kabinetech a spole¢nych prostorach. Kabelové trasy v u¢ebnach
a kabinetech budou provedeny pomoci elektroinstalacnich list na povrchu, paterni kabelové trasy na
chodbach budou realizovany pod omitkou, popt. pomoci kabelovych Zlabl a po kompletni montazi
budou zakryty sadrokartonovym zaklopem.

Mistem napojeni bude stavajici kabelova distribuéni skfift NN. Z ni bude vyveden napajeci kabel do
hlavniho rozvddéce v prostoru rozvodny.

Hlavni rozvadéc bude mit samostatné pole pro min 2 obchodni dvousazbova méreni a prostorovou
rezervu pro dal$i 2 méreni. Hlavni jisti¢ musi byt vybaven ovladaci civkou pro pfipojeni tlacitek
"TOTAL STOP"

V dalSich polich hlavniho rozvadéce budou jistici prvky pro napajeni paternich rozvodi do
podruznych rozvadéci v jednotlivych patrech a technologickych rozvadéca.

Osvétleni — pripojeni svitidel v kabinetech, u¢ebnach a ostatnich prostorach skoly, pro osvétleni musi
byt pfednostné pouzita Usporna svitidla s moZnosti regulace osvétleni a tim sniZeni provoznich
nakladd. Provozni osvétleni bude doplnéno o nouzové osvétleni. Navrh umélého osvétleni musi byt
proveden tak, aby splfioval pozadavky CSN EN 12665 na intenzitu osvétleni i oslnéni.

V ramci silnoproudych rozvodu bude v hlavnim rozvadéci pfiprava pro vytah a vzduchotechniku

(projektova dokumentace VZT véetné PBR z roku 2021 bude poskytnuta).

Slaboproudé rozvody

V ramci slaboproudych rozvodd budou zpracovany tyto ¢asti:

e Mistni rozhlas (nejedna se o nouzovy zvukovy systém pro evakuaci)
— v kazdé tridé (prizemi — 3. patro)
— centralni rozhlas s mikrofonem v 1. patre

o Skolni zvonky



—10x (3x na patro + télocvicna)
— centrdlni nastaveni v 1. patfe
(mistni rozhlas a Skolni zvonky moZno spojit v jednom systému)
e Skolni hodiny
—6x (1x na patro, télocvic¢na, pfistavek v 1. patre)
— centralni nastaveni v 1. patfe
o Datové rozvody (strukturovana kabelaz) v rdmci jednotlivych u¢eben a celé budovy vcetné
pfipojeni na vefejnou sit
— datové rozvody po celé Skole (suterén — 3. patro) do kazdé mistnosti, vypracovani nové
projektové dokumentace zahrnujici stavajici stav pocitacovych uceben a novych rozvodi
strukturované kabelaze pro kabinety, ostatni u¢ebny a technické zazemi skoly.
—serverovna v 1. patfe, napojena na opticky kabel vedouci z parkovisté skoly

e Wi-Fi AP
— 7x (pfizemi - 3. patro)
— data pres UTP kabel, napajeno pres PoE injektor/switch
e Otevirani hlavnich dvefi
— hlavni vchodové dvere v mezipatfe suterénu
—véetné kamery u dvefi a el. zdmku otevirdni ve dvefich
— otevirdni dvefi pfes vypinac + displej kamery v 1. patfe
e Telefon (souéast rozvodu strukturované kabelaze)
— pripojka v kazdém kabinetu, télocvi¢na, Skolnici a kancelare
— centralni nastaveni v 1. patie
e Vstup do budovy vcetné dochazkového systému +
— elektrické zamky u dvefi (6x) napajeny z centralniho pristupového systému v prizemi pres
UTP kabel, datové rozvody rovnéz pres UTP kabel.
— 1x sekundarni pfistupovy systém na jedny dvere v serverovné v prvni patie napojen na
centralni pfistupovy systém
— 1x sekundarni pristupovy systém na jedny dvere v Satnach v suterénu napojen na centralni
pfistupovy systém
e Kamerovy bezpecnostni systém
— napajeni pres PoE switch/injektor, data pfes UTP kabel
— kamery rozmistény v suterénu, pfizemi, 1. patfe a venku
— data svedeny do dvou rekordéri v pfizemi

Soucdsti PD bude zpracovani stavebnich Uprav, které budou vyvolané rekonstrukci elektroinstalace.

Ochrana proti prepéti

Vsechny rozvody silnoproudé a slaboproudé musi byt osazeny prvky zajistujicimi ochranu proti
prepéti.

Projektova dokumentace musi splfiovat vSechny poZadavky norem, vyhlasek a zakonU platnych v
dobé zpracovani.



Projektovd dokumentace musi byt zpracovana do etap, tak aby kazda etapa tvofila samostatny,
funkéni celek, ktery bude mozné provést po dobu skolnich prazdnin a bude pfipojitelny na zbyvajici
rozvody Skoly.

Projektova dokumentace musi byt zpracovéna v souladu s PBR a ji zpracovaného projektu VZT.
Investor akce poskytne bezplatné

e stavebni podklady rekonstruované budovy v dwg souborech
e zpracovani PBR budovy véetné konzultaci se zpracovatelem

Projektova dokumentace bude fesit napdjeni technologickych rozvadécli VZT. Nebude fesit
technologické rozvody elektroinstalace k jednotlivym zafizenim VZT, protoZe to je soucasti jiz
zpracované PD rekonstrukce VZT.

Projektovd dokumentace elektro nebude fesit stavebni Upravy vyplyvajici z pozadavku zpracovatele
PBR.

Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace bude zpracovavat odpovédi na dotazy dodavateld
v rdmci navazujiciho zadavaciho fizeni na realizaci.

Nasledna realizace se predpoklddd po funkénich ¢astech — nutno zohlednit vykazem vymér.

Soucasti vykazu vymér bude zajisténi odborného zdvazného stanoviska orgdnu statniho odborného
dozoru (TICR)

Zpracovavana dokumentace bude priibézné konzultovana s vedenim Skoly a povérenym
pracovnikem.

Strukturovana kabeldz bude realizovana hvézdicové ze serverovny pomoci optickych kabell do
podruznych rozvadécl strukturované kabelaze, tak aby se minimalizovaly problémy pfi poruse
aktivniho prvku v trase paternich rozvod( (stavajici stav).



